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VYPIS MATERIALU - CELE OPLOCEN{

C.P. PROFIL DELKA (mm)| KS |CELK. DELKA (m)KG/M [ CELKEM KG
1 |SLOUPEK 600 39 23,40 7,59 296,01
4 |MADLO 50/50 73470 1 73,47 19,63 1442,22
5 |VYPLN 146940 1 146,94 7,07 1038,87
CELKEM kg 2777,09
POZNAMKA:

— VSECHNY SVARY PROVEDENY PO CELE DELCE SPOJE JAKO VODOTESNE

— PRESNE ROZMERY DOMERIT NA STAVBE

— V ZAOBLENE CAST BUDOU PRVKY "4" (MADLO) A "5” (VYPLN) PROVEDENY JAKO OHNUTE S POLOMEREM cca 6328MM

NATER OK:

— PO OSAZENT BUDE PROVEDEN NATER CELE OK (PROSTREDI SE STUPNEM AGRESIVITY C3 —STREDNI)
VODOU REDITELNY AKRYLATOVY NATER — ZAKLADNI 2x 70um + 1x KRYCI TL. 60um

CELKOVA TL. NATERU 200um

PRIPRAVA PODKLADU PRED NATEREM DLE NORMY ISO 8501-1

BARVA NATERU CERNA
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