VZOROVY REZ VODOVODNI PRIPOIKOU

POZNAMKA :

- PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI ZAJISTi DODAVATEL
VYTYCENi VSECH PODZEMNICH INZ. SiTi
- POTRUBI UKLADAT DLE TECHNICKYCH POKYNU VYROBCE

KATASTRALNI UZEMi: MORAVSKA OSTRAVA (713520),

C - STAVEBNI CAST

M1:10
—— DLAZBA Z ZULOVYCH REZANYCH DESEK TL. 0,06 m
- LOZE Z KAMENNE DRTI fr.4-8 mm V TL. 0,04 m
——— DOBETONOVANI DRAZKY, 7B DESKA TL. 0,14 m, C20/25-XF3
—— ZASYP ZEMINOU HUTNENOU PO VRSTVACH TL. MAX. 0,3 m
(STERK ZRNITOSTI 16-32mm NEBO | 32-63mm)
—— QBSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(STERK ZRNITOSTI 8-16mm)
—— LOZE VYKOPU (PODSYP PISKEM TL. 0,1 mm)
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min.150 | DN | min.150

PISKOVY ZASYP, VEL. ZRN DO 200MM
- HUTNEN PO 150MM PO STRANACH POTRUBI

PiISKOVE LOZE, VEL. ZRN DO 20MM
-HUTNENO

[ INZENYI PROJEKTANT
PROKTU |SPECIALSTA:  |VYPRACOVAL: |KONTROLA: PROTIS PLUS, spol. s.r.o.
ING. ADAMIK L. [ING. POKORNY J.[ING. HABRNAL M.[NG. POKORNY . Kutuzovova 666/29
//W/ W / W/ 703 00 OSTRAVA-VITKOVICE
KRAJ: MS OBEC: OSTRAVA FORMAT: A3
INVESTOR: OMOb MOaP, ném. Dr. E. Bene$e 555/6, Ostrava — Moravskd Ostrava DATUM: 08/2016
Cov ¥ OCEL: DSP
REKONSTRUKCE NAMESTI DR. E. BENESE =
] , &. ZAKAZKY:| E-7855/16
k.u. MORAVSKA OSTRAVA MERITKO: | GISLO VYKRESU:
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