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OBSAH TECHNICKE ZPRAVY

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.

d) Upravy z hlediska bezpeé&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetn& nutnych Uprav pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

e) Usporadani a bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajm(

f) ResSeni zafizeni staveni§té véetné vyuziti novych a stavajicich objektd

g) Popis staveb zafizeni stavenisté vyZzadujicich ohlaseni

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan

bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zédkona o zajisténi dalSich podminek
bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci

i) Podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé
j) Orientacni Ihity vystavby a prehled rozhoduijicich dil¢ich termin(
k) Pozarni ochrana béhem vystavby

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté,
jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prfijezdy a pfristupy na
stavenisté

Rozsah stavenisté je dan ulici Petra KFicky a Na Siroké jeZ jsou regenerovany.

Projekt se soustfedi zejména na Upravy zpevnénych ploch, vefejného osvétleni a verejné zelené.

Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachazi zastavéné casti mésta, je obklopeno pfevazné bytovymi domy. Plocha je
rovinata, avSak plochy sousedici s polyfunkénim domem jsou svazité (rampy ...)

Plocha staveni$té je cca 13 700 m?

Stavenisté musi byt po celou dobu stavby pfistupné dopravni obsluze a pési dopravé. Omezeni je
mozna provadét jen na nezbytnou dobu a v pfipadé nutnosti zfidit nahradni pfistup a pfijezd.

O provozu stavby a €asovém harmonogramu je nezbytné informovat veSkeré sousedy stavby.
Pfirodni podminky

Podminky jsou pfiznivé pro stavbu. Kromé ochrany vzrostlé zelené nevyplyvaji zadna omezeni.

Dopravni a technické vybavenost, napojeni stavby na infrastrukturu

- stavenisté je pfistupné z ulice Doktora Malého a Zelena

Pfedpokladané upravy stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo na stavajicich zpevnénych plochach parkovist a hfist, pfipadné SirSich
chodnika.

Budou umistény stavebni buriky (kancelaf, wc, sklad naradi), sklad pevnych materialt (dlazby, obrubniky),
sklad sypkych material(i (Stérk) a sklad odpad(l (mezideponie bouraného materialu)

Po ukonéeni vystavby a odstranéni ZS budou tyto plochy upraveny do projektovaného stavu.
Odvodnéni bude provedeno do okolniho terénu.
Oploceni stavenisté

Stavenisté nelze z divodu provozu vefejnosti zcela oplotit. Oplocené bude pouze parkovisté stavebnich
stroju, pfipadné sklad materiald a stavenistni buriky. Ohrazeny musi byt vSechny nebezpecné vykopy.

Bezpecnostni opatfeni

U vsSech vstupl na stavenisté musi byt umistény informaéni a vystrazné tabule se zakazem vstupu
nepovolanych osob a vjezdu cizich vozidel.
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Osvétleni stavenisté je stavajici vefejnym osvétlenim. vykopy a pfekazky budou nasvétleny stavenistnim
osvétlenim

Veskeré vykopy, Sachty, ryhy budou béhem provadény fadné zabezpec€eny proti padu tfetich osob a fadné
zabezpeceny.

Zafizeni stavenisté slouzi pro vSechny stavebni objekty.

Podzemni a nadzemni piekazky

VesSkera znama stavajici vedeni IS jsou vyznacena v koordinacni situaci.

V mistech stavajicich i navrhovanych inzenyrskych siti nebudou skladovany zadné materialy ani stroje.
Nadzemni pfekazky (kromé vzrostlé zelené) se nevyskytuiji.

Ochranna pasma

- Ochranna pasma stavajicich a navrhovanych vedeni inZ. siti - dle udajl jejich spravcu

Trvalé deponie a mezideponie

Mezideponie zeminy budou minimalni. VeSkera nekontaminovana vykopana zemina bude pouzita pro

terénni upravy. Pfipadna pfebytecna, nebo znecisténa zemina bude odvezena na nejblizSi vhodnou skladku
(dle dodavatele).

Mezideponie kulturni zeminy pro terénni a sadové Upravy budou v prostoru skryvek.

Mezideponie nasypového materialu (Stérky, pisky) a stavebniho materialu se ve véts$i mife nepredpokladaji.
Material bude okamzité uloZen na stavbu. Pro tyto materialy je vyClenéna plocha hfisté.

Prijezdy a pfistupy na staveni$té, komunikace pro zajiSténi stavenidtniho provozu

Stavenisté jsou napojena na stavajici vefejné komunikace ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy.

Stavenis$tni doprava nesmi negativné ovliviiovat plynulost a bezpecnost silni¢niho provozu. Pfipadné
znecCiSténi vozovky musi byt neprodlené odstranéno.

VSeobecné prace a naklady

V této Casti jsou zahrnuty prace a naklady, které doplruji rozsah dodavky komplexniho dila, pfipadné nebyly
zahrnuty do jednotlivych stavebnich objektd.

Stavenisté

- Zajisténi prechodného dopravniho znaceni, pfechodnych uprav, objizdnych tras a uzavér v&. pfi-
slusnych povoleni

- Naklady na vybudovani stavenisté v¢. napojeni na potfebna média a jejich spotfeby

- Zajisténi informacni tabule - nazev stavby, investor, projektant, stavebni firma, termin vystavby, jméno
a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho

Viytyéeni inZ. siti

- Vytyc€eni inz. siti v€. provedeni prlizkumnych sond:

- VysSkova Uprava v8ech znaku IS, Sachet, poklopl a zafizeni zasahujicich do uliéniho prostoru
Prace béhem stavby

- Prabézné gisténi znedisténych komunikaci:

- Cisténi vozidel pfi vyjezdu ze stavenisté

- Zajisténi vykopl (zabradli) a pFistupu k objektim (lavky):

- Zajisténi obsluzného provozu - zdsobovani, svoz komunalniho odpadu, pozarni a zachranna vozidla
- Zkousky zhutnéni podlozi, kamerové zkousky, tlakové zkousky, revize, zkousky unosnosti zemni plané
- Zajisténi skladek a meziskladek material(l a vybouranych hmot véetné odvozu a poplatk

- Zajisténi zpétného pfedani dotcenych ploch jednotlivym majitelim a spravcim

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Dopravni systém - feSené Uzemi je pristupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich
Petra Kficky a Na Siroké

El. vedeni - v feSeném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Verfejné osvétleni - VfeSeném Uzemi se nachazi vefejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci.
Jsou navrzeny Upravy rozvodu a sloupt VO

Kanalizace - V feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK
Beze zmény

Vodovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK
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Beze zmény
Plynovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE
Beze zmény
Telekomunikace - V feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica 02, UPC,
PODA,, beze zmény.
Teplovod - V feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia
Beze zmény
Nedotcené sité - Sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVA!ll

CLOUD.net a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

c¢) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod.

Zajisténi vody

Zarfizeni stavenisté bude zasobovano mobilni citsernou. Potfeba vody na stavenisti nebude velka.

Zajisténi elektrické energie

Zdrojem el. energie jsou mobilni dieselagregaty. Po domluvé se spravcem el. pfipadné sousednich
nemovitosti Ize zfidit stavenistni pfipojku.

Odvodnéni stavenisté
Povrchové destové vody ze zpevnénych ploch ZS budou svedeny volné na terén.

Splaskové vody ze ZS (WC, umyvarny...) budou svedeny do vlastnich zasobnik( a odvazeny k likvidaci dle
smluvniho vztahu dodavatele.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pohyb tfetich osob na stavenisti je povolen jen s védomim odpovédnych pracovniki dodavatele nebo
investora a v jejich doprovodu. VSechny tyto osoby musi byt vybaveny ochrannymi pomdckami dle platnych
predpisU.

K zamezeni pfistupu nepovolanych osob na stavenisté bude slouzit do¢asné oploceni zhotovené v ramci ZS.
U vSech vstupll na staveni§té musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se zakazem vstupu
nepovolanych osob, a vjezdu cizich vozidel.

Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se na stavbé nepfedpoklada. Pokud néktery
z dodavatelt stavby bude zaméstnavat tyto osoby (hlidani, administrativa,...) budou tyto osoby umistény
v objektech ZS pfistupnych po stavajicich komunikacich. VSechny dalSi Upravy zpevnénych ploch a
dotéenych objektd zajisti pro tento ucel dodavatel stavby.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmi
Ochrana vefejnych zajm( v Uzemi je hajeni zajma spole€nosti na takovém usporadani izemi a na takovych
zménach v jeho vyuziti, které slouzi k naplfiovani cild trvale udrzitelného rozvoje.

Stavenisté se nedotyka ochrany verejnych zajma.

f) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objekt

Zakladni reSeni stavenisté

Zafizeni staveni$té bude umisténo pfednostné na stavajicich zpevnénych plochach parkovist a hfist,
pfipadné Srisich chodnik.

Budou umistény stavebni bunky (kancelaf, wc, sklad naradi), sklad pevnych material(i (dlazby, obrubniky),
sklad sypkych material(i (Stérk) a sklad odpad(l (mezideponie bouraného materialu)

Po ukonceni vystavby a odstranéni ZS budou tyto plochy upraveny do projektovaného stavu.

Zafizeni stavenisté musi brat ohled na stavajici vzrostlou zelefi, na provoz chodcul a automobilové dopravy.
V prostoru stavby se nenychazeji stavajici objekty vyuzitelné pro zafizeni stavenisté (kromé& zmifovanych
zpevnénych ploch).

Dopravni znaceni

U vjezdd na stavu bude umisténo standardni oznaceni stavenisté. Stavba bude oznacena pfechodnym
dopravnim znacenim dle projektu.
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g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Nejsou navrZena zafizeni vyZadujici ohlaseni.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci

Soucasné platné pravni podminky uréuje

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

v platném znéni

zékon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

zakon ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni

zékon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

zakon €. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zplsobilosti k fizeni motorovych

vozidel, v platném znéni

zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, v platném znéni

zakon €. 455/1991 Sb., zivnostensky zakon, v platném znéni

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpeim padu z vySky nebo do hloubky

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o bliZzSich poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostiedi s nebezpeéim vybuchu

nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek a
zavedeni signalu, v platném znéni

narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v plathném znéni
narizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, cisticich a dezinfekénich prostfedki

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zéznam o Urazu

nafizeni vlady &. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

nafizeni vlady €. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné systémy pro
pouziti v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

nafizeni vlady €. 176/2008 Sb.,o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

Vyhlaska €. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhl. €. 324/1990 Sb., o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich v platném znéni.

vyhlaska €. 137/1998 Sb. ve znéni vyhl. €. 502/206 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni, v plathném znéni

vyhlaska €. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym
Zenam, kojicim Zenam, matkdm do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky,
za nichz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani

vyhlaska €. 432/2003 Sb., stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelU biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli
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vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky

k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpelnosti, v platném znéni

vyhladka €. 73/2010 Sb., kterou se uréuji vyhrazend elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajidténi jejich bezpecénosti, v platném znéni

vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni
vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

vyhlaska €. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich strojd, v platném znéni

vyhlaka €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobéach

CSN 743305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 269030 Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe&nou manipulaci a skladovani

CSN 386420 Primyslové plynovody

CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 332000-[1-7] Elektrotechnické ptedpisy — Elektricka zafizeni

Je doporuéeno respektovat a uplatfiovat véechny platné souvisejici CSN a EN.

- okolni silniéni doprava - dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, ozna€eni a ohrazeni stavenisté
pad z vySky - ohrazeni, oznaeni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykopu, jejich osvétleni

- pfip. prekryti pfemosténi, ohrazeni - ohrozeni stavebnimi stroji a mechanismy - pou€eni a odborna
obsluha, pofadek na stavenisti, udrzba stroju a zafizeni, diraz klast na provoz zvedacich zafizeni - vytahu
a jefaba.

- prace ve vySkach - zabradli, prace v ryhach a jamach - zabezpeceni stén vykopu

- ohroZeni elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy a udrzby stroji a zafizenymi a kvalifikovanymi
osobami.

VSeobecné poZadavky

- zakaz pouzivani alkoholu

- pouzivani osobnich ochrannych pomucek

- porfadek na stavenisti

- osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, stroju a zafizeni
- zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti

- dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupt

- pravidelna Skoleni BOZ

- respektovani Zakoniku prace

Zpusob omezeni rizikovych vlivi:

- Zabezpeceni vSech €innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
- Pouzivani ochrannych pomicek a pracovnich odév

- Respektovani podminek BOZ

- Dodrzovani Zakoniku prace

- Pravidelna $koleni v8ech pracovnikud z hlediska BOZ

Kontroly, zkousky, udrzba a opravy technickych zafizeni, zejména nosnych konstrukci

Stroje a technicka zafizeni, ktera nejsou vyhrazenym technickym zafizenim budou (musi byt) po dobu svého
provozu podrobovana pravidelnym kontrolam, zkouskam, revizim, uUdrzbam a opravam stanovenym
provozovatelem (investorem). U zafizeni, ktera jsou vyhrazenym technickym zafizenim budou provadény
kontroly a revize v intervalech ptedepsanych jednotlivymi pfedpisy. Jedna se zejména o vyhl. CUBP &. 91/1993
Sb. vyhlasku €. 18/1979 Sb. a dalSi souvisejici pfedpisy.

Projekt navrhuje provadéni pravidelnych kontrol min. 1 x ro¢né. Ve stejném terminu budou provadény rovnéz
kontroly a pfipadna udrzba a opravy nosnych konstrukci.

Zaijisténi proti padu

(1) Ochrana pracovnikd proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim, nezavisle od vysky

na v8ech pracovistich a komunikacich nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeli poSkozeni zdravi a
od vysky 1,5 m na v8ech ostatnich pracovistich a komunikacich, pokud vyhladka nestanovi jinak.

(2) Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize
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a) pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné od vodorovné roviny a jsou
vymezeny zabranou (jednotyCové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni ur¢ené k ochrané proti padu
osob ani pfedmétl ze zvySené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

b) misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

(3) Jestlize prace na pracovistich a komunikacich do vysky 3 m svym charakterem a postupem znemoznuji
dodrzeni bezpecnostnich opatfeni podle odstavce 1 (pfi kladeni stropnich paneltl apod.), Ize za ochranu proti
padu z vySky povaZovat to, Ze budou tyto prace provadény poulenymi pracovniky takovym pracovnim
postupem, kterym si pracovnici vytvareji postupné kolem sebe plochu, ze které mohou bezpeéné pracovat.
Technologicky postup musi obsahovat vyCet a pfesny popis Cinnosti, které je nezbytné provadét ve vzdalenosti
mensi nez 1,5 m od hrany padu a pocet pracovnikd, ktefi se mohou v tomto prostoru sou¢asné pohybovat.

(4) PFi praci na souvislych plochach ve vy$ce nemusi byt zajiStovana proti padu pracovnikd na volném okraji
popf. proti jejich propadnuti celd plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, v€etné
pristupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi pfesahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5
m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouZzit zdbranu [ odstavec
2 pism. a)].

(5) Na plochéach se sklonem nad 10° musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.

(6) Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat vSechny vzniklé otvory a prohlubné
puadorysného rozméru kratSi strany nebo prdméru nad 0,25 m, predevSim poklopy, zajiSténymi proti posunuti
nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

CSN 83 2611 Bezpe&nostni postroje a pasy. CSN 83 2612 Bezpeé&nostni lana.

51 Zajisténi proti padu pfedmétd a materialu
(1) Material, narfadi a pomutcky musi byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou dobu
uloZeni zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem bé&hem prace i po jejim ukonc&eni.

(2) Pracovni naradi je zakadzano zavésSovat na C€asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

(3) Konstrukce pro prace ve vySkach se nesmi pretézovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomucek, naradi
vCetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatiZzeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem prace ve vySce a jeho okoli

(1) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajiStény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniku a
zajmu jinych osob.

(2) Za bezpecné zajisténi ohrozenych prostora Ize povazovat

a) vylouceni provozu,

b) pouziti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné konstrukce,

c) ohrazeni dvoutyovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m s ty€emi upevnénymi na nosnych sloupcich s
dostate¢nou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchym nafadim a pracovnimi pomuckami, pokud

nepfesahnou pracovni rozsah jedné smény, posta€i vymezit ohroZeny prostor jednotyovym zabradlim,
popfipadé lanem upevnénym ve vysSce 1,1 m,

d) stfezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu ohrozeni.

(3) Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné

a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m vcetné,

b) 2 m pfi praci ve vySce od 10 m do 20 m vcetné,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce od 20 m do 30 m véetné,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

(4) P¥i praci na plochach se sklonem vétsim nez 25 stuprili se zvétsuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka pasma se
vytyC€uje od paty kolmice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace ve vysce.

(5) V mistech dopravy materialu do vySky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmo o 1
m na vSechny strany od pudorysného profilu dopravovaného bfemene.

(6) U vysokych objektt (véze, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilade, vodojemy, meteorologické
stozary apod.) se vymezuje ochranné pasmo podle odstavcl 2 a 3 po celém obvodu.

(7) Je-li z dhvodu praci ve vySkach zuzena komunikace pro pési nebo prelozena k vozovce, pfipadné do ni,
musi byt oddélena od prljezdniho profilu vozovky stabilnim dvoutyovym ochrannym zabradlim, vy$ky nejméné
1,1 m, zaplentovanym nebo obednénym proti odstfiku vody nebo blata od dopravnich prostfedkl. Pfipadné
vyskové nerovnosti mezi vozovkou a komunikaci pro chodce je nutno vyrovnat.

Konstrukce ke zvySovani mista prace

(1) Pri postupu praci do vySky se musi misto prace i uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou pracovni
vySku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bfemeny, téz8im nafadim apod.) prace
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do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani, pfipeviiovani a spojovani lehkych pfedméti
apod.) prace do vysky 2,0 m nad urovni pracovni podlahy.

(2) Zebriky se nesmi pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leseni, s vyjimkou leSefiovych Zebfikl
(3) Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému
pouziti (védra, sudy, radiatory, bezpe€nostni sité apod.).

Predani a prevzeti konstrukci

(1) V8echny konstrukce pro prace ve vyskach Ize pfedat do uzivani jen po jejich uplném dokonceni a vybaveni.
O predani a prevzeti konstrukce do uzivani se provede zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho
dokladu.

(2) Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se nevyzaduje u

a) normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leSeni stabilnich o vySce pracovni podlahy do 1,5 m,
b) jednomistnych sedacek,

c) pohyblivych pracovnich ploSin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovist€ demontovany jejich nosné
Casti, pfiemz za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych ¢asti do pfepravni polohy.

Prace nad sebou

(1) Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimeéné, pokud se bez nich z pracovné-technickych divodu nelze
obejit. Technologicky postup musi obsahovat zplsob zajiSténi bezpeénosti pracovniki na nizSich pracovnich
urovnich.

(2) Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi materialu musi byt zajiStén dostateCny volny prostor pro
manipulaci s materialem. Po celou dobu téchto praci musi byt do ohrozeného prostoru zamezen pfistup
pracovnikGim, ktefi nejsou pro tyto prace urceni.

Projektant pfedpoklada zakladni znalost vyhlasky vSemi vedoucimi pracovniky dodavatelskych firem, proto
jednotlivé pasaze detailné necituje, ale pouze odkazuje na problematiku jednotlivych dotéenych paragraft.

Obecné zasady bezpecnosti prace

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesporn zau€eni v daném oboru. VSichni pracovnici na
stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpec¢nosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi
prostfedky a pomUlickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V pfipadé bézného Urazu bude lékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro tyto
ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném misté 1ékarnicka,

provedeni prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnim stfedisku. Tézké drazy po poskytnuti prvni pomoci
prenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé.

Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti at podzemnich nebo nadzemnich , které jsou v
provozu musi byt provadény ru¢né.

Investor zajisti pfesné vySkové a situacni vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a pfi pfedani stavenisté preda
toto protokolarné dodavateli stavby. V ramci smlouvy miZe vytyCeni stavajicich siti zajistit za investora
dodavatel stavby. Stavba pfi zahajeni vykopovych praci provede kontrolni sondy v uréenych mistech a uvédomi
prislusné spravce siti o zahajeni praci.

Pracovnici zajiStujici dopravu uvnitf stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si vyZzaduji klimatické podminky , fadné osvétleno.
Musi byt viditelné vyvéSen seznam dllezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, pozarnici, vodarna, plynarna
a policie).

Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zdkaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn,
el. proud, atd.).

Je zakazano vSem osobam donaset a pouzivat alkoholické napoje na stavenisti.

Hranice stavenisté budou oznageny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté, ohrazeny nebo oploceny.

Na stavenisti budou instalovany dopravni zna¢ky omezujici rychlost vozidel.

PFi pfejimce stavenisté upfesni a doplini bezpecnostni technik GD podminky zabezpeceni pracovnik( pred
urazem v souladu s platnou legislativou.

Terminy pravidelnych kontrol, zkouSek, udrzby a opravy technickych zafizeni, tj. zejména nosnych konstrukci

Stroje a technicka zafizeni, ktera nejsou vyhrazenym technickym zafizenim budou (musi byt) po dobu svého
provozu podrobovana pravidelnym kontrolam, zkouskam, revizim, Udrzbam a opravam stanovenym
provozovatelem (investorem). U zafizeni, ktera jsou vyhrazenym technickym zafizenim (plynova kotelna,
vyménikova stanice, tlakové nadoby...) budou provadény kontroly a revize v intervalech predepsanych
jednotlivymi ptedpisy. Jedna se zejména o vyhl. CUBP &. 91/1993 Sb. vyhlasku &. 18/1979 Sb. a dalsi
souvisejici predpisy.

projekt navrhuje provadéni pravidelnych kontrol min. 1 x ro€né. Ve stejném terminu budou provadény rovnéz
kontroly a pfipadna udrZba a opravy nosnych konstrukci.
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Poznamka

PF praci na stavbach doporuduji pouzivat spolu s vyhlaSkou i doporuéeny standard vydany CKAIT:
Bezpecnostni prace pfi vystavbé (DOS M14 VYST 99).

Stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovana odborna zpusobilost, mohou dodavatelé stavebnich praci
a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelské organizace musi dolozit Certifikaty (OsvédCeni, nebo ProhlaSeni o shodé&) ke vSem
materiallim a zafizenim vcéetné jejich technické dokumentace a navodu k obsluze.

Provozovatel zajisti vypracovani provozniho fadu, ve kterém budou specifikovany jednotlivé oblasti, véetné
popisu Cinnosti jednotlivych osob zajiStujicich obsluhu a provoz jednotlivych zafizeni. Provozni fad bude
vypracovan v souladu s planymi pravnimi pfedpisy a normami.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté
(pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich praci vyplyva.

i) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi dodrZzovani projektu, vSech platnych a pouZitych norem a spravném provedeni vSech praci bude stavba
vykazovat minimalni negativni vlivy na zivotni prostredi.

Na vyjezdech ze stavenisté bude umisténa plocha pro ocistu, pfip. myti vozidel stavby pfed vyjezdem na
vefejné komunikace. Zodpovida — dodavatel stavby.

Splaskové vody nebudou produkovany (vypoustény do kanalizace ani povrchovych a spodnich vod).

Béhem vystavby nedojde ke kaceni vzrostlych stromud z divodu budovani zafizeni stavenisté.

Problematika odpadu ze stavebni €innosti bude feSena ve smlouvach o dilo s dodavateli stavebnich objektd,
ktefi se postaraji o jejich fadné zneSkodnéni.

TDO bude produkovan minimainé a bude shromazdovan ve vhodnych nadobach nebo popelnicich. Jeho
sbér a likvidace bude zajisténa odbornou firmou na zakladé smluvniho vztahu dodavatele stavby.

Zhotovitel stavby v ramci své pfedvyrobni pfipravy zohledni moznosti snizeni prasnosti, vyvolané stavebni
¢innosti na unosnou mez. Vystavbou dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi zvySenim hluénosti a prasnosti. V
obdobi sucha budou stavenistni komunikace skrapény.

Musi byt dodrzeno nafizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.
Motory stavebnich stroji a stavenistnich vozidel budou pfi del$im stani vypinany a budou pod né vkladany
Ukapové vany. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zplsobilé mechanismy. V prabéhu stavby
budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti. Za nakladani s odpady z vystavby bude zodpovédny
zhotovitel, provadéjici vystavbu. Pfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani
nebo zneskodnéni firmam, které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Bude postupovat ve smyslu zakona €.
185/2001Sb. o odpadech a jeho platnych dodatkl a provadécich vyhlasek.

Doklady o uloZeni suté a o hospodafeni s nimi budou pfedloZeny u kolaudace.

firmam, které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Bude postupovat ve smyslu zakona ¢. 185/2001Sb. o
odpadech a jeho platnych dodatkd a provadécich vyhlasek.

Doklady o uloZeni suté a o hospodareni s nimi budou pfedlozeny u kolaudace.

P¥i realizaci je zdkladem respektovani téchto zasad:

- hluéné a jinak ruSivé prace neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu

- dbat o poradek na stavenisti

- pfipadnou vzrostlou zeleri mimo staveni$té vhodnym zplsobem chranit

- pfipadné znecisténi okolnich komunikaci okamzité odstranit

- odpadni vody ze stavenisté znecisténé zbytky vapna, cementu, pisku, omitkovych smési a barev

pred vypousténim do kanalizace nebo vodotece pfeddistit v usazovacich jimkach

- odpady vzniklé pfi vystavbé likvidovat v souladu se zakonem o odpadech

j) Orientacni Ihuty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich termint

Lhiata vystavby se stanovuje na zakladé dohody dodavatelt a investora pfi uzavirani smlouvy o dilo o
dodavce praci.

Budovana stavba ve svém celkovém trvani, tj. pfi dokon&eni nesmi prekrocit dohodnutou Ihitu vystavby.
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Predpokladana lhuta vystavby je celkem 8 mésicu + nasledna péce o zeleri.

RealizaCni terminy stavby

Zahajeni realizace stavby je mozné az po vydani pravomocného stavebniho povoleni a po provedeni
fadného vybérového fizeni na dodavatele stavby.

Projekt pro stav. povoleni - prosinec 2012
Stavebni povoleni - prosinec 2012
Predpokladana Ihata vystavby - 8 mésicu

Postup pfipravy stavby a vystavby (pfedpoklad
Vystavbu jednotlivych objektl nutno asove a vécné koordinovat dle zvyklosti dodavatelské firmy

Podminky uvedeni stavby do provozu
Stavba bude investoru pfedana dle smluvniho vztahu.
Zkusebni provoz neni nutny.

Podminky pfedani stavenisté

Pfedani stavenisté dodavateli bude investorem provedeno v predem dohodnutych terminech, podle

podminek dohodnutych ve smlouvé o dodavce stavby.

V ramci pfedani stavenisté pfeda m.j. investor dodavateli tyto podklady

- kompletni projektovou dokumentaci pro realizaci stavby

- dokladovou ¢ast projektové dokumentace vcetné vyjadfeni o existenci podzemnich a nadzemnich
zafizeni, vedeni inZenyrskych siti apod.

- kontakt na geodeta, ktery provedl zaméfeni stavenisté

- jiné potfebné doklady a podklady dle dohody mezi investorem a dodavatelem stavby

Vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti zajisti dodavatel ve spolupraci se spravci jednotlivych siti

Termin pfedani stavenisté: dle smlouvy o dilo (o dodavce stavby)

Likvidace zafizeni stavenisté
Investorem pfedany prostor stavenisté pfi zahajeni praci bude jemu zpétné pfedavan v rozsahu dohodnutém
ve smlouve.

VSechny plochy, které budou pouzity k zafizeni stavenisté budou uvedeny pfed pfedanim investorovi do
puvodniho (nejlépe lepsiho) stavu, nez pfed zahajenim vystavby, zpevnéné plochy budou opraveny a fadné
vycistény.

k) Pozarni ochrana béhem vystavby

Mezi zakladni pravni pfedpisy patfi Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci), v platném znéni.

Dodavatelé jsou povinni zabezpedit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud nepfevzatych
staveb podle platné legislativy v oblasti pozarni ochrany.

Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat veSkeré pozarni a bezpe€nostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeci (svareni,
brouseni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat skladovani plynu (CSN 078304) a hotlavych latek (CSN 650201) dle
CSN 330300, CSN 332320, CSN 341390) kontrolovat stavenistni elektroinstalaci, zejména stavenistni
provizoria, oteviena ohnisté a pracovisté s topenisti.

Za pozarni bezpecnost v prostorech svych pracovist a objektech ZS odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi
jsou povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipozarni opatfeni dle platné legislativy.

Za vybaveni prostfedky pozarni techniky na jednotlivych pracovistich odpovidaji jednotlivé dodavatelské
organizace v rozsahu své plsobnosti.

Pristup a pfijezd pro pozarni techniku:

Zdrojem pozarni vody na stavenisti je vefejny vodovod . Dal8im zdrojem poZarni vody je automobilova
cisterna HZS.

Hlavni uzavéry medii budou ozna&eny bezpedénostnimi tabulkami dle CSN ISO 3864.

Opava, prosinec 2012 Ing. Ondfej Kubesa
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