ZKRATKY A VYSVETLIVKY

PRILOHA VYKAZU VYMER

Stavba: REGENERACE SIDLISTE SALAMOUNA, ETAPA 4A
Objekt: S0-02 SADOVE UPRAVY
Cast: ZKRATKY AVYSV ETLIVKY
JKSO: 822
Objednatel: SMO
Zhotovitel: ~ STUDIO-D Opava s.r.o.
Datum: 3.1.2013
1) POCET PRESAZENI
PROST. |PROSTOKORENNE - rostliny bez balu
3XV POCET PRESAZENI

MB ZEMINS)VY' BA’L (BAL JE ZPEVENY LATKOVYM OBALEM - PROPUSTNY PRO VODU A V PUDE
ROZLOZITELNY
ZEMINOVY BAL ZPEVNENY DRATENYM PLATIVEM A LATKOVYM OBALEM - PROPUSTNY PRO

MDB VODU AV PUDE ROZL(I)iIITELNY, DRATENE PLETIVO JE Z POVRCHQVE I\!EUPRA}/O’VANEHQ o
MATERIALU, PONECHAVA SE NA BALU, HORNI CAST A STAHOVACI DRAT MUSI BYT ROZTRIZENY
A ROZTAZENY OD KORENOVEHQ KRCKU _ _
C ROSTLINA SE DODAVAV KONTEJNERU, KORENY MUSI BYT PRIMERENE PROROSTLE ZEMINOU,
ALE NEDEFORMOVANE, OBJEM KONTEJNERU JE UVEDEN

TB ROSTLINA SE DODAVA V OBALU, NEJCASTEJI DO OBJEMU 1 L.

2) RUSTOVY TVAR
VYSOKOKMEN - Tvary stromovitych dievin s kmenem a korunou. Vysokokmeny musi mit
rovny kmen, odpovidajici druhu, alespor 180 cm vysoky s druhoveé specifickym prodlouzenim
kmene uvnitt koruny. Stfidavy fez kmene smi byt proveden jen do jednoletého dreva. Musi byt
minimalné dvakrat pfesazované nebo podiezdvané. Vétve jsou usporadany spiralovité a s
kmenem sviraji tupy uhel.

Stépované vysokokmeny mohou byt péstovany jako roubovanci v koruné nebo na bazi.

Vk Roubovani v koruné je obvyklé zejména u kulovitych a previslych tvarl a také u druhl a
kultivar(i Malus, Prunus, Crataegus aj. Ostatni druhy stromu jsou péstovany zpravidla jako
roubovanci na bazi.

Vysokokmeny sméji zlistat po poslednim presazeni nejvyse Ctyfi vegetacni periody na misté.
Vysokokmeny 3x presazované maji vysSku kmene 200cm, vysokokmeny 4x pfesazované myji
vysku kmene min.220cm
Vk-p  |VYSOKOKMEN - STROMY S PRUBEZNYM KMENEM
Vk - ku VYSOKOKMEN - STROMY S KULOVITOU KORUNOU
Vk - pi |VYSOKOKMEN - STROMY S PREVISLOU KORUNOU
Alejové stromy jsou vysokokmeny, které se pozdéji musi na misté pouziti dale vyvétvovat na
zvlast vysoké nasazeni koruny. ProtoZze péstebni moznosti druhl/kultivard " jsou vyrazné
rozdilné, je tfeba dbat pfi péstovani zejména na rovné prodlouzeni kmene bez preslenitych
Alej. rozvétveni, coz umoznuje vyvétvovani pfi péstovdni a pozdéji i na misté pouziti bez problém.

PoZadované vyvétveni se musi provést ve skolce nejpozdéji na zacatku posledni vegetacni
periody. Vyska kmene do 25 cm obvodu kmene koruna zaloZena ve vySce nejméné 220 cm,
nad 25 cm obvodu kmene koruna zaloZena ve vySce nejméné 250 cm.
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Pk Polokmen - vyska nasazeni koruny je min.150cm nad kofenovym krékem.
SOLITERNi DREVINA - ma piirozeny rist a vétve jsou nasazeny po celé délce kmene.
Vrcholovy pupen u strom( je zachovan, u kefl je vyvinuta viceleta koruna, typickd pro dany
druh. Solitérni kefové tvary strom musi byt péstovany ve zvlast Sirokém sponu. Vyzaduji dalsi
Sol. pfesazeni nejpozdéji po Ctyfech vegetacnich periodach. Doddvaji se s draténymi baly nebo v
kontejnerech. Rozvétveni musi byt zvlast vyrazné specificky podle druh(i. Solitérni kefe musi
byt tfikrat presazované. Péstované ve zvlast Sirokém sponu a musi byt dodavany s balem,
draténym balem nebo v kontejnerech. Vypéstky sméji zlstat po poslednim presazeni na misté
nejvvse Ctvi'i vegetacni periody.
KTS KEROVY TVAR STROMU - vicekmenné stromy s kmeny zaloZzenymi do 50 cm od zemé a
minimalni vyskou 250 cm od zemé.
K KERE - jsou rozvétvené, bezkmenné tvary vypéstk{ s vice vyhony.
KMENNE TVARY KERU - Kmenné tvary keFd jako Hydrangea, Laburnum, Prunus, Syringa,
Ktk Viburnum aj. musi mit korunu podle druhu ¢i kultivaru nejméné se tfemi silnymi vyhony.
Vypéstky mohou byt dodavany prostokorenné, se zemnim balem nebo v kontejnerech.
§p Spicaky jsou tvary stromovité rostoucich drevin bez koruny (je 2x presazovany)
Pyr Pyramidy jsou tvary stromovitych dfevin, které rostou ptirozené pyramidalné nebo s takto od
zemé upravovanym obrostem s minimalni vyskou 150 cm.
Dip Dreviny pro Zivé ploty jsou stromovité nebo kefovité rostouci dieviny, vhodné svymirlstovymi
vlastnostmi k fezu a tvarovani.
Pnd Ovijivé a pnouci dieviny jsou dfeviny, jejichZ zvlastni rlistové vlastnosti spocivaji v
samostatném popinani nebo ovijeni po opérnych konstrukcich
3) VELIKOST (OBVOD KMENE, VYSKA A SiRKA ROSTLINY)
OK OBVOD KMENE (méreno ve vysce 1m) - v mapé je oznacena mezinarodni zkratkou STU
Vv VYSKA DREVINY (m) - u jehli¢in se méfi délka jen do poloviny posledniho letorostu -v mapé je
) oznacena mezinarodni zkratkou HOE
g SIRKA DREVINY (m) - méFi se $itka koruny pred zabalenim v mapé je oznacena mezinarodni
) zkratkou BREI
4) VYMERA ZAHOVE VYSADBY
2 VYMERA VYSADBY JE DANA SOUCTEM PLOCH JEDNOTLIVYCH TAXONU ( MUZE SE LISIT OD
m CELKOVE PLOCHY ZAHONU, KTERE ZAHRNUJI | VYMERU NEOSAZENYCH OKRAJU VYSADEE
5) SPON VYSADBY
VYSADBA ROSTLIN V ZAHONOVE VYSADBE JE PROVEDENA V PRAVIDELNEM SPONU. NA OKRAJI
ks/m>  |ZAHONU JE, ZEJIMENA V BLIZKOSTI ZPEVNENYCH PLOCH, NUTNE DODRZET DOSTATECNY
ODSTUP OD OKRAJE. TEN JE DANY SIRKOU DOSPELE DREVINY.,
6) ROZMERY VYSADBOVE JAMY (PRUMER, PLOCHA, HLOUBKA)
VYSADBOVA JAMA MUZE MIT PRAVIDELNY TVAR (KRUH, NEBO CTVEREC). V PRIPADE
NUTNOSTI MUZE MIT | TVAR OBDELNIKU. NEJMENSI SIRKA JE 1,5 NASOBKEM PRUMERU BALU.
m/ m?/ m? ROZMERY JAMY MOHOU BYT ZMENENY JEN PO DOHODE S PROJEKTANTEM. V MISTECH S

OMEZENYM PROSTOREM PRO KORENY, JE VYSADBOVA JAMA DOPLNENA DOPLNUJICIMI
TECHNICKYMI OPATRENIMI - TY JSOU SOUCASTI ZEMNICH A STAVEBNICH PRACI (VYSADBY V
ZADLAZDENYCH PLOCHACH)
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7)

VYMENA STAVAIJICi ZEMINY PRI VYSADBE

m>/m

ZEMINA SE DLE PODMINEK PRI VYSADBE V JAMACH VYMENUJE. VYMENA MUZE BYT AZ 100%.
ZEMINA SE NAHRAZUJE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU (VIZ TZ A VZOROVY REZ).
PODORNICNI VRSTVA NESMi OBSAHOVAT HUMUS A ORGANICKE LATKY. SPODN{ VRSTVA SE
MUSI RUCNE ZHUTNIT A BAL DREVINY USADIT TAK, ABY NEKLESL DO HLOUBKY.

8)

SLOZENi ZEMIN PRO VYMENU

m>/m

PODORNICNI VRSTVA: zemina se uklada do spodnich vrstev vysadbové jamy. Nesmi obsahovat
humus a nerozloZené organické latky. Musi byt propustna pro vodu a soucasné byt dostatec¢né
vododrina (obsah jilu a Stérk(). Vrstvu je nutné pfi ukladani ru¢né hutnit, zemina musi byt pfi
hutnéni sucha.

VEGETACNI VRSTVA: Obsahuje humus a podil zirodnitelné ornice je min. 60%. Podil
nezurodnitelné ornice a zemin je max. 30%. Nesmi obsahovat hygienicky zavadné latky a latky,
které zapachaji. Nesmi obsahovat kofeny vytrvalych plevell. M(iZze obsahovat drobné kameny
do vel. 5cm, pokud budou zapraveny do spodni ¢asti vrstvy

9)

DOPLNUJiCi TECHNICKA OPATRENI (DTO)

DTO

DTO jsou opatfeni, které trvale zajistuji zejména pfistup vody a vzduchu ke kofentim.
Opatieni je nutné realizovat v predstihu v rdmci stavebnich Uprav (napf. podkladnich vrstev pfi
pfipravé zpevnénych ploch). Zahrnuji také pfipravu kofenového prostoru nad rdmec pfipravy
béZné vysadbové jamy (1,5 nasobek prliiméru balu). Rozsah a zplisob DTO je dan projektem.

10)

MECHANICKA OCHRANA KMENE (MO)

MO

Ochrana kr¢kti kmene stromU proti mechanickému poskozeni napf. pfi koseni, okusem
zvére, strunovymi sekackami, apod.

MO - Vk

Mechanicka ochrana kmene vysokokment a alejovych stromt . Ochrana ze sklada z 2 vrstev
juty, vySka od zemé min. 20cm a 2 vrstev krali¢iho pletiva obalené PVC zelené barvy, vyska 15 -
20 cm. Konce pletiva spojené 2 ks Skolkarskych plastovych spojek. Pletivo nesmi byt kolem
kmene na tésno. ale dostateéné volné (v boloméru min. 1 cm)

MO - Sol.

KTS a solitérni dieviny jsou chranény pletivem do vysky min.1m a Sifce 1,5 nasobek prliméru
koruny tak, aby nedochazelo k poskozeni spodnich vétvi a habitu dieviny. Ochrana proti okusu
zvéri je min.1,2m a tvofi ji kovova nebo plastova chranicka, samonosna pfipadné uchycena
mimo kmen dfeviny. Soucasti zfizeni mechanické ochrany jsou opéry pletiva a pletivo v
potiebné délce. MO musi mit Zivotnost min.3 roky

11)

OCHRANA KMENE PROTI OSLUNENI

kompl.

Vysokokmeny strom jsou po piesazeni citlivé na nadmérné oslunéni (zejmina v zimé a
predjafi). Proto se provadi doCasné obaleni kmene (jutou, rakosovou rohoZi nebo specialnim
pruznym natérem bilé barvy). Ochrana musi chranit cely osvétleny kmen stromu, ale nesmi jej
poskozovat. Je nutné konstrukci kontrolovat a nepouzivat upevnéni, které vyrazné prezije
Zivotnost konstrukce a muiZe zpUsobit nevratné poskozeni kmene zafezanim pfi tloustnuti

kmene
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12) zPUSOB KOTVENI DREVINY
PUDNI KOTVA - B - Jedna se o kotvici prvky, ktery kotvi dfevinu pod povrchem upevnénim
PK - B balu. Pouziva se tam, kde neni z technickych nebo estetickych dlivodl mozné pouzit ke kotveni
nadzemni kotveni (dfevéné kaly, lanka apod.). Soucasti dodavky a montaze je veskery
octhekzn\'/ material a prace pro fixaci dreviny
PUDNI KOTVA - K - Jedna se o kotvici prvky, ktery kotvi dievinu za kmen pomoci pruznych lan a
PK - K tadhel. Pouziva se tam, kde je vyhodnéjsi kmen fixovat pevné v misté nasazeni koruny -velmi
vétrnna stanovisté. Soucasti dodavky a montaze je veskery potiebny material a prace pro fixaci
dreviny.
DREVENY KUL - tlakové impregnovana frézovana kulatina se $pici -, Pro krajinafské vysadby v
extravilanu maze byt kulatina jen loupana, povrchové impregnovana a Spice opalovana.
Soucasti dodavky a montaze jsou také vodorovné pficky (palkulaté, primér 0,05m) a
DK spojovaci material. Vodorovné pficky se umistuji dle potfeba, min. viak u horniho konce
kala. Kaly se upeviuji do dna vysadbové jamy nebo mimo ni tak, aby dobfe fixovaly dfevinu,
ale neposkodily ji. Nejcastéji se upevnuji Sikmo.
DK-1,5 pramér 0,0,06, délka 1,5m PK a kefe Sol.
DK-2,5 pramér 0,0,06, délka 2,5m Vsk, Sol. a Alej. (OK 18-20)
DK-3 pramér 0,07m a délka 3m Vsk, Sol. a Alej. (OK 25)
13) ZEMINOVA ZALIVKOVA MISA (z2zm)
ZEMINOVA ZALIVKOVA MISA - se vytvaii navy$enim zeminy po obvodu vysadbové jamy a
slouzi ke kvalitnéjsi zalivce drevin. Vyznacuje prostor, ktery se udrZuje otevieny (rytim nebo
m2 nakopanim) a bez plevelny. Misa je vysoka nejméné 0,1m a musi se udrZovat po celou dobu
"Dokoncovaci péce". Zalivkova misa byva z pravidla kruhova. Priimér misy je dan projektem a
je zavisly na velikosti vysazované dieviny. Povrch misy mize byt zamulcovan.
14) OCHRANA PUDY
OCHRANA PUDY SE PROVADI ZEJMENA V PROSTORU ZALIVKOVE MISY, A TO MULCOVANIM.
MULC maze byt drcend kiira nebo muléovaci plachetky. Mulé musi byt biologicky rozlozitelny,
m2 hygienicky nezavadny. Musi byt pro vodu a vzduch propustny a nesmi poskozovat mulcované
rostliny. Zivotnost mulée je min.2 roky. Tloustka, pocet vrstev a zplsob ulozeni a upevnéni
mulce je dan projektem.
15 HNOJENI
kg HNOJENI - provédi se pomalu plsobicim kombinovanym hnojivem. Hnojivo se aplikuje dle
navodu vyrobce, jednorazové. Davka hnojiva je dana projektem.
16 ZALIVKA
ZALIVKA - provédi se nepitnou vodou. Celkova davka se rozloZi do 2 davek - celkem 1/2
m3 Zalivka zahonovych ploch se provede po vysadbé rostlin ve 3 davkach. 1. zdlivka ihned po

vysadbé; 2. zdlivka do 1 tydne po vysadbé; 3. zalivka 3 tydny po vysadbé. Celkova ddvka je
uréena projektem.

Stranka 4 z 4




