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S0-02 Zahradni a krajinarské upravy
1. Zakladni udaje

Stavajici sidlistni zelen v feSeném Gzemi je pfevazné zdrava a v dostate¢ném rozsahu. Zeleri zde byla
vysazena v nékolika etapach. Zaklad tvofi vysadba pfed cca 25-30-ti lety, nejnovéjSi dosadby probéhly
cca pfed tfemi lety. V mezidobi byly uskute¢nény rGzné drobné vysadby a ,vylepSovani® plvodni
kompozice, ovdem neodborné a nekoncepCné. Z hlediska kompozi¢niho i z hlediska druhové skladby
mozno hodnotit jako nejkvalitnéj$i plvodni vysadbu, spojenou zifejmé s vystavou tohoto sidlisté.
Z puvodni ,pfirozené“i zelené zde zUstaly pouze dva topoly ¢erné, které jsou na prahu své Zivotnosti a
z dlouhodobého hlediska jsou neperspektivni.

Stromové patro tvofi pfedevSim listnaté stromy - bfizy, javory, lipy, a jefabiny, dopIinéné o jehli¢naté
stromy — borovice a nevhodné smrky. Kefové patro, tvofi poskozené zivé ploty a solitérni kefe listnaté
(pfevazuje ligustrum).

Nejnovéjsi dosadby, které nutno respektovat, nedostate¢né respektuji kompozici prostoru a puvodni
vysadby a vychazeji zejména z mozZnosti danych vedenimi podzemnich inZenyrskych siti. Druhova
skladba v nékolika pfipadech neladi s okolni i soub&znou vysadbou (Malus, Picea omorika,...).

Nékolik strom(, zejména bfiz z plvodni vysadby kolem ulice Petra Kficky ma citelny nedostatek
volného prostoru, na coZ reaguje vedenim kofenového systému v drovni pfilehlého terénu. Tyto stromy
jsou rovné&z ohroZeny okolni dopravou.

Pro dalSi rozvoj tohoto vefejného prostranstvi je navrzeno odstranéni nékolika stroml nevhodné
druhové skladby, nemocnych, poSkozenych, v hustém zapoji, nebo téch, které jsou v kolizi s navrhem
zpevnénych ploch.

Cilem zahradnich uprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit a sjednotit vysadbu kolem prajezdné
komunikace Petra Kficky a Na Siroké a doplnit parter o solitérni, zejména kvetouci stromy a kefe.
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Soucasti je rovnéz zalozeni novych travnikG na dosud zpevnénych plochach, popf. regenerace nebo
obnova poskozenych stavajicich travnikd véetné souvisejicich jemnych terénnich Gprav.

Jsou respektovany ,predzahradky” pred bytovymi domy na ulici Petra Kficky a Na Siroké, které jsou
udrzovany zdejsimi obyvateli.

Sadové upravy dale fesi:

a) ochranu stavajicich dfevin na stavenisti pfi stavebnich pracich

b) odstranéni uréenych stavajicich dfevin

c) technické a technologické podminky realizace sadovych uprav

d) podminky pfedani a pfevzeti provedenych Uprav

Pfi provadéni stavby je tfeba respektovat pfislusné platné oborové normy.
Jsou to predevsim:

- CSN DIN 83 9001 Terminologie — Zakladni odborné terminy a definice

- CSN DIN 83 9011 Technologie vegeta¢nich Uprav v krajiné - Prace s ptidou

- CSN DIN 83 9021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSN DIN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

- CSN DIN 83 9041 TVU v krajing - Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu — Stabilizace
vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialt a stavebnich prvk(, kombinované konstrukce

- CSN DIN 83 9051 TVU v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy

- CSN DIN 83 9061 TVU v krajiné - Ochrana strom(i, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
pracich

- CSN DIN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

- CSN 46 5730 Raseliny a raselinné zeminy

- CSN 46 5735  Primyslové komposty

- CSN 654802 Pramyslova hnojiva. Zakladni pojmy, rozd&leni a nejdtleZit&jsi viastnosti
- CSN 721020 Laboratorni stanoveni propustnosti zemin

- P¥i realizaci budou dodrzeny platné pfedpisy o bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

2. Odstranéni uréenych stavajicich drevin

Budou odstranény dfeviny, které jsou v kolizi s navrhem novych zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté,...), rozvojem stavajici zelené a které jsou nemocné, poskozené, nevhodné a neperspektivni.

VSechny stavajici dfeviny jsou v ramci inventarizace zelen& vyhodnoceny a posouzeny a jejich
likvidace je moZna jen na zakladé povoleni pfislusného odborného organu.

V terénu budou oznaceny pfed provedenim kaceni za pfitomnosti projektanta a organu ochrany pfirody.

Difeviny budou odstrafiovany pokud mozno mimo vegetaéni obdobi v bezlistém stavu dle podminek
povoleni ke kaceni pfisluSnym organem ochrany pfirody. PFi kaceni nesmi dojit k poSkozeni cennych
okolnich dfevin. Tyto dfeviny budou chranény po celou dobu provadéni praci. Pfi kaceni a nasledném
zpracovani dfevni hmoty nesmi dojit také k nadmérnému poSkozeni pldy. Prace je nejvhodnéjsi
provadét za mrazivého pocasi, kdy je plida promrzla.

V zajmu ochrany volné Zijicich druhl ptakd nesmi dojit ke kaceni dfevin (i pravomocné povolenych)
s obsazenymi (funk&nimi) hnizdy, které by mélo za nasledek Uumysiné poskozeni, zni¢eni a odstranéni
hnizd a vajec ptaku &i jejich umysiné usmrceni. Za funkéni hnizda je tfeba povazovat takova, ktera jsou
pravé vyuzivana hnizdicimi druhy &i ta, na néz je znama vyznamna vazba jedincl téhoz druhu Gi
jedincu jinych druht v dalSich sezénach. Bezprostfedné pfed kacenim bude provedena vizualni kontrola
z hlediska pfipadného hnizdéni ptakd. V pfipadé zjiSténi zahnizdéni ptakd je nutné ke kaceni
konkrétnich dfevin pfistoupit az po ukon&eni hnizdéni.

Béhem praci je nutné prisné dodrzovat bezpecnost prace, zejména zakaz pouziti alkoholickych napoju
a jinych latek snizujicich pozornost a jejich provadéni vice pou¢enymi osobami.

Cela plocha bude béhem provadéni praci nepfistupna. Na pfistupovych trasach bude umisténa tabule
s popisem zakazu vstupu a trasa bude zablokovana signalni paskou.

Soucasti je i odstranéni pafezu a kofenl stromu do hloubky nejméné 40 cm.

Dfevni hmota vétvi strom0 a kefd bude likvidovana dle pfislusnych podminek organu ochrany pfirody.
V pfipadé drceni dfevni hmoty bude rozdrcend Stépka Castedné ukladana rovnomérné na mista
v porostech dfevin.

Povoleni ke kaceni drevin.

Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les za pfedpokladu, Ze tyto nejsou vyznamnym krajinnym prvkem
[§ 3 pism. b) zakona €. 114/1992 Sb] a jsou spInény ostatni podminky stanovené zakonem a jinymi pravnimi
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predpisy, se podle § 8 odst. 3 zakona nevyzaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve vySce
130 cm nad zemi nebo souvislé kefové porosty do celkové plochy 40 m2.

Zadost o povoleni ke kéceni dfevin rostoucich mimo les podava vlastnik pozemku & najemce nebo jiny
opravnény uzivatel se souhlasem vlastnika pozemku, na kterém dfeviny rostouci mimo les rostou. PfislusSnym
spravnim organem je SMO, Ufad MO Moravska Ostrava a Pfivoz, odbor investic a mistniho hospodafstvi,
ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava.

Za ekologickou ujmu, ale rovnéz z diivodi kompozi¢nich je navrzena nahradni vysadba v prostoru stavby (viz
navrh).

3. Ochrana stavajicich drevin pfi stavebni €innosti

Pfi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi,
neposkozovat a chranit zeleri, neobtéZzovat nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod. obyvatele okolni
zastavby.

Zarizeni stavenisté bude umisténo mimo priiméty korun stromda.
Ochrana drevin pfi stavbé je podrobné feSena v tabulkach v grafické casti DSP.
Vlastni objekt po dokon&eni svym provozem bude Zivotni prostiedi ovliviiovat v minimalnim rozsahu.

Dreviny, které budou ponechany k dal$imu ristu, je nutné zabezpegit proti poskozeni (viz oborova norma CSN
83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostll a vegeta¢nich ploch pfi
stavebnich pracich).

- chemickym znecisténim

- ohném a jinymi tepelnymi zdroji
- zamokfenim, zaplavenim

- erozi

- mechanickym poSkozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich &asti vegetace

- prostorovym uvolnénim strom

- premisténim zeminy (navazky a odkopavky)

- zhutnénim stavebniho podloZzi, napf. jako technické opatfeni pfi stavbé cest

- zhutnénim pldy pfechazenim, prejizdénim, odstavovanim strojii a vozidel, zafizenim stavenist, skladovanim
stavebnich hmot a odpadu

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody

- Ochrana dfevin musi byt zajis§téna proti vSem moznym p¥ic¢inam poskozeni.

Navrh ochrany je vypracovan v souladu s normou CSN 83 9061 Unor 2006 Technologie vegetacnich Uprav v kraji-
né - Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dfive CSN DIN 18 920)

Ochranna opatreni

V8eobecné

Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se fidi zejména podle stavu stavajicich stroma a rost-
linnych porostu, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

V jednotlivych pfipadech je tfeba provéfit, zda je zapotfebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poskozeni, i dalsi
péstebni opatfeni.

Pro péci o stromy viz zvlastni pfedpis [2].2)

Ochrana vegeta€nich ploch

Vegetacni plochy je nutno chranit pfed poSkozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim od-
stupem 1,50 m.

Ochrana stromU pfed mechanickym poskozenim

K ochrané pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kary, dfeva a kofen(, poskozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem (viz
4.5), ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za kofenovou zénu se povazuje plocha pudy pod korunou stromd (okapova linie koruny) rozSifena do stran o 1,5
m, u sloupovitych forem o 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych divodud chranit celou kofenovou zény, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma za-
hrnovat zejména nezakrytou plochu pudy.

Neni-li to ve vyjimecnych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen vysokych
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové
nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroZené vétve vzhuru. Misto
uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy
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V kofenové z6né se nema provadét Zzadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Jestlize tomu nelze v ur€itém
pfipadé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zplsobu navazeni zohlednéna druhové specificka snasenlivost,
vék, vitalita a utvareni kofenového systému dreviny, pudni pomeéry, jakoz i druh materialu. Navazka pudy ma bat
provadéna ve vysecich a provzdusfiovaci vyse€e maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové zény.

Pfed navazkou je nutno z povrchu kofenové zény Setrné odstranit, ru¢né nebo odsatim, veSkery vegetaéni pokryv,
listi a dal$i organické latky,aby se zabranilo vzniku rozkladnych produkt( poSkozujicich kofeny, nebo nedostatku
dusiku.

Do kofenové zony se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt doda-
te€né navezena vegetacni vrstva, je tfeba z pravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a nasledné,
jako vegetaéni vrstvu, zeminu padni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o mocnosti nejvyse 20 cm. Vegetaéni
vrstva nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od kmene.

Pfi navazeni se v kofenové zoné nesmi jezdit.

Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam

VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v uritych pfipadech zabranit,
smi se hloubit pouze rué¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt Ctyfna-
sobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vSak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s prdmérem >_2 cm. Poranénim se
ma zabrafiovat, popfipadé je nutno kofeny osetfit.

Koreny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofent o priiméru >_2 cm je nutno oSetfit ristovymi
stimulatory, o priméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysy -
chanim a plsobenim mrazu.

Zasypoveé materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupriovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusiovani po-
tfebné k regeneraci poskozenym kofenu.

PFi ztraté kofenu mize byt potfebny pfiméfeny Fez v koruné.

Na nestabilni pidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Kofenova clona

U stavebnich jam nebo jinych vykopd, pfi kterych dochazi ke ztraté kofenl, ma byt zfizena kofenova clona. Vzda-
lenost jeji vnéjsSi hrany od paty kmene ma Cinit ¢tyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m. Ko-
fenova clona by méla byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zacatkem stavby.

Tloustka kofenové clony musi byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenéné €asti, avSak smi
dosahovat nejvyse ke dnu stavebni jamy.

Po strané vykopu pro pozdéj$i stavebni jamu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prody$né bednéni, napf. z kald,
draténého pletiva a tkaniny.

AZ do za¢atku stavby a b&éhem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.

Ochrana kofenového prostoru strom pfi zfizovani zakladd stavebnich prvkd

Zaklady nemaiji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v urCitych pfipadech zabranit, je tfeba zfidit
misto zakladovych pasu zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejmé-
né 1,5 m. Patky by mély byt uspofadany tak, aby kofeny s dulezitou statickou funkci zlistaly zachovany. Aby bylo
mozno vytyCit mista pro zakladové patky, je zapotfebi provést jiz v projektové fazi praizkumné sondy. Spodni hrana
postaveného zdiva nesmi zasahovat do puvodniho terénu.

PFi vykopovych pracich je nutno pfihlizet ke 4.10.

Ochrana kofenového prostoru strom( pfi doasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroju a vozidel, za-
fizenim stavenisté a skladovanim materialu.

Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do€asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drendzniho materia-
lu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen nebo podobného materialu.

Opatfeni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvyse na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li divody tohoto opatteni,
je nutné zakryti neprodlené odstranit, a poté pudu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné meélce nakypfit. Nejsou-li
stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba provést ochranna opatfeni podle 4.5.

Ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu

V kofenové zéné stromd nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pudy. Nelze-li se tomu vyhnout, ko-
fenova zéna by méla byt volbou stavebnich materialt a zplisobem provedeni co nejméné ohrozena, napf. pouzitim
propustnych krytd, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytl nad droveri terénu.

STUDIO-D Opava s.r.o.. Krnovska 75E. 746 01 Opava, www.studio-d.cz Strana é. 5



http://www.studio-d.cz/
http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.A

Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zény vzrostlych stro-
mu. PFi vyméné stavajicich krytd ma byt dosazeno nejméné téchto hodnot . Zpravidla jsou zapotfebi dodate¢na
technicka opatfeni, napf. provzduSnovaci a zavlaZovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech .

Nebezpedi plsobeni cizich latek je tfeba celit zplsobem odvadéni vody.

4. Hrubé terénni upravy

Hrubé terénni Upravy, spojené s ozelenénim rusenych zpevnénych ploch, nebo narudené jejich opravou
jsou soucasti SO-01, v€éetné dodavky a rozprostieni pfisluSného mnozstvi zeminy.

5. Jemné terénni Gpravy a modelace terénu

Terénni Upravy souvisejici se sadovymi Upravami budou probihat ve dvou rezimech.

- Jemné terénni Upravy novych zelenych ploch, vzniklych na plochach dfive zpevnénych, nebo
plochach narusenych opravou zpevnénych ploch. Zde je soudasti sadovych uUprav dodavka a
rozprostfeni nové ornice v tl. 10 cm, jeji Uprava, urovnani a pfiprava pro nasledny vysev travnikl a
pfipadnou vysadbu stromu a kefu.

- Jemné terénni upravy spocivajici v urovnani nebo modelaci stavajicich nezpevnénych zelenych
ploch (zaobleni a srovnani terénnich hran a jejich pfekryti novou ornici, vyrovnani mistnich propadlin
a nerovnosti, vzniklych minulou stavebni a jinou Cinnosti). Zde je soucasti tohoto objektu rovnéz
dodavka nové ornice pro tyto prace, popf. odvoz a likvidace zeminy nevhodné a nepotiebné.

VeSkeré jemné terénni Upravy budou provedeny pfed zalozenim nového travniku a jemné urovnani
bude provedeno ve dvou, na sebe kolmych smérech. Upravena plocha vegetaéni nosné vrstvy se
nesmi odchylovat na 4 m dlouhé méfici linii o vice nez 5 cm od pozadované roviny. Napojeni na okolni
plochy musi byt plynulé. Terén pfed zalozenim travnikd je nutno pfiméfené zhutnit

Jemné terénni upravy (JTU) budou provedeny pomoci kvalitni ornice, kterd& musi byt propustna pro
vodu, nesmi obsahovat pfimési Stérku a kameni a nesmi byt zaplevelena vytrvalymi rostlinami. Po
jejim zpracovani, jemném zhutnéni rozprostfeni a urovnani bude provedeno peclivé vysbirani vSech
necistot (kameny, kofeny,...) bude proveden vysev travniku, popf. vysadba strom0 a kefu.

Pfi novém zalozeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v primétu korun strom( odstranén pouze
travni drn.

Pfed navazenim nové vegetacni vrstvy bude z povrchu kofenové zény ru€né odstranén veSkery
rostlinny pokryv a listi. Nova vegetacni vrstva nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od zachovavanych
strom( a jeji mocnost nebude vétsi nez 10 cm. Vyjimku tvofi obnazené a Casto posSkozené kofeny nad
urovni stavajiciho terénu. V téchto pfipadech je navrzeno prekryti obnazenych kofenu novou vegetacni
vrstvou (ornici) v tl. do 5 (u vétSich propadlin 10) cm. Ucelem je ochrana kofenového systému pred
dalSim poSkozovanim, zejména pfi udrzbé travnatych ploch. Pfi navazeni vegetaéni vrstvy nebude
v kofenové z6né pojizdéno.

Plocha jemnych terénnich Uprav — etapa 4.A - 700 m2,

Potfeba ornice pro jemné terénni Gpravy — etapa 4.A - 85 m?.

Prebyte¢na zemina a material z jemnych terénnich Uprav — etapa 4.A - 15 m3.

6. Vysadby stromu

Rozsah mozné vysadby byl znaén& omezen hustou siti podzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem.
Je navrZzena vysadba novych strom(, zejména listnatych. Kolem jizni strany ulice Petra Kficky je
doplnéna stavajici vysadba novymi stromy — bilymi akaty (6 ks). Na severni strané ul. P. Kfic¢ky jsou
umistény 4 katalpy. Tato stromofadi jsou dopInéna solitérnimi stromy uvnitf zelenych ploch — Cerveny
jirovec, jerlin japonsky, platany, magnolie. Je rovnéz navrzena skupina borovic lesnich, které vytvari
Loranu“ k zasobovacim rampam v suterénu ve vychodni ¢asti polyfunkéniho domu.

Usychajici smrky v zapadni ¢asti uzemi u ulice Zelend jsou nahrazeny &tyfmi solitérnimi tisy.
Stromy budou vysazovéany dle osazovaciho planu v navaznosti na provadéni stavebnich Uprav.
Druhova skladba: viz. tabulka v této PZ a ve vykazu vymér.

Zasady pro vysadbu strom( 3
- Velikost vysadbové jamy musi odpovidat normé& CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinafstvi

- Vysadbova jama je nejméné 1,5 krat vétsi nez kofenovy bal dfeviny.
- Pred vysadbou strom( a solitérnich kefl je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se
provede zaplavenim vodou v mnoZstvi cca V4 objemu vysadbové jamy (1. davka
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- Prfed vysadbou je vhodné podlozit kofenovy bal Stérkovitou zeminou a ru¢né proveést jeji zhutnéni.
Rostlinu je vhodné pfi vysadbé mirné vyvysit (cca 50mm) nad okolni terén.

- Zeminu, ktera se uklada kolem kofenového balu, je nutné ruéné pfiméfené hutnit.

- Po vysadbé se provede urovnani a uklid okoli a vytvaruje se ,Zeminova zalivkova misa“ (ZZM).

- ZEMINOVA ZALIVKOVA MISA - se vytvaFi navySenim zeminy po obvodu vysadbové jamy a slouZi
ke kvalitnéjsi zalivce dfevin. Vyznacuje prostor, ktery se udrzuje otevfieny (rytim nebo nakopanim) a
bez zapleveleni. Misa je vysoka nejméné 100 mm a musi se udrZovat po celou dobu "Dokonovaci
péce". Zalivkova misa byva z pravidla kruhova. Primér misy je dan projektem a je zavisly na
velikosti vysazované dfeviny.

- Zalivkova misa bude mul€ovana vrstvou mule (100 mm).

- Po vysadbé se provede zalivka vodou (2. davka). 2. zalivka se musi po vysadbé provadét pomalu,
aby voda stagila vsakovat do pldy. Dfevina musi byt pfed zalivkou v jamé fixovana.

- Podrobnosti viz tabulka vykazu vymér.

7. Vysadby keru

Je navrzena vysadba nékolika skupin kvetoucich kefll, zejména v kontaktu s budovami a k oziveni
zpevnénych ploch a probihajicich péSich tras. U zasobovaci rampy je navrZzena vysadba kvetoucich
kefu — tavolnik(l, ktera je doplnéna o pfisavnik tfiprsty s cilem zakryt nevzhledné betonové opérné zdi.
U novych schodu na terasu polyfunkéniho domu jsou navrzeny skupiny pénisniku.

V kruhovém prostoru na rozhrani ulic Petra Kficky a Na Siroké je navrzena pod skupinou tfi platan(i
vysadba vyrazné barevnych nizkych kefl (mahonie, mochna, dfistal) a pldopokryvnych rostlin
(barvinek, Santa). Tato skupina pFispéje k oziveni stfizlivého a praktického navrhu ostatnich zelenych
ploch v Uzemi.

Kefe budou vysazovany dle osazovaciho planu v navaznosti na provadéni stavebnich uprav. Nedilnou
soucasti projektu je i oSetfeni a omlazeni vSech stavajicich kefl v Fe€eném Uzemi a obnova stavajicich
zivych plotl z ptaciho zobu (45,5 bm), viz. tabulka vykazu vymér.

Solitérni kefe

Kefe musi mit vicekmenny tvar pfirozeného vzhledu tvofeny viceletou korunou. Kofeny budou chranény
pevnym zeminovym balem, ktery bude zpevnén draténym pletivem. Pletivo nesmi byt povrchové
upravovano, aby doslo k jeho rychlému rozlozeni v padé. Dfeviny musi byt minimalné 2 x pfesazeny.
Kminky nesmi byt mechanicky poskozeny.

Pfed vysadbou kefl je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se provede zaplavenim
vodou.

Vétsi kef budou fixovany 1 kdlem, niz$i budou bez kal{.

Vysadbové jamy:

- Vysadbové jamy solitérnich kefti budou kruhové.

- Pro vétsi solitérni kere je velikost vysadbové jamy 0,6*0,6*0,6 m, pro mensi kefe 0,4¥0,4.0,4 m, se
100% vymeénou zeminy

-V pfipadé, Ze ve vykopu bude nepropustna zemina nebo stavebni zbytky, je nutné vysadbovou jamu
pfiméfené zvétsit.

Ostatni kere

Kefe musi mit vicekemenny tvar pfirozeného vzhledu tvofeny viceletou korunou. Budou pouzity
sazenice v plastovych kvétinaich a nesmi byt mechanicky poskozeny.
Podrobnosti viz tabulka vykazu vymér.

Zivé ploty

V FfeSeném Uzemi se nachazi nékolik zivych plotu, které oddeéluji vefejné plochy od pfistupt k obytnym
budovam. Jejich stav je nevyhovuijici, jsou profidlé, neudrzované, Casto nestfihané apod. Je navrzena
celkova obnova téchto plotd ze stejného rostlinného materialu (ptaci zob). V pfipadé moznosti
zachovani nékterych useku po jejich radikalnim omlazeni je mozné zvolit tento druh obnovy. VétSinou
ovSem dojde k odstranéni stavajicich poSkozenych kefu a jejich nahrazeni novym kvalitnim materialem.
Podrobnosti viz tabulka vykazu vymér.

8. Zalozeni travniku

Nové travniky budou zaloZzeny predevSim kolem rekonstruovanych zpevnénych ploch a dale na
plochach dfive zpevnénych (parkovisté, komunikace,...) a revitalizovanych. Plan sadovych uaprav
pfedpoklada vyrovnani zeminou a oseti v Sifce 1,5 m na obé strany chodniku a zpevnéné plochy.
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Dale budou upraveny vSechny plochy stavajicich travnikud, které jsou na mnoha mistech poskozené a
nerovné se zbytky plvodnich staveb, konstrukci, kamenl a stavebniho materialu, ktery zde zlstal po
vystavbé sidlisté.

V téchto plochach bude stavajici travnik mechanicky rozrusen vhodnou zahradni technikou a pfipadné
urovnan a doplnén novou ornici. Upravované plochy jsou oznaceny v situaci sadovych uprav, budou
v8ak vyrovnany vSechny terénni nerovnosti, které se v uzemi nachazi. Travni smés bude parkova pro
bézné vegetacni podminky. Travniky budou zaloZzeny vysevem na pfedem pfipravené pudé.

VSeobecné podminky pro zaloZeni travnikd

Prace nesmi poskodit stavajici kofenovy systém ponechanych dfevin. Prace provadéné méné nez 3 m
od paty kmene budou provadény ru€nim narfadim a nesmi poranit povrchové kofeny. Pod korunami
stroml bude pouzita k zaloZeni specialni travni smés snasSejici zastinéni a sucho — tato smés bude
obsahovat i dvoudélozné rostliny.

Pfi novém zaloZeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v priimétu korun stromd odstranén pouze
travni drn.

ZaloZeni travniku bude pfedbihat chemické odpleveleni ploch.

Tloustka ornice pro zalozeni travniku je prumérné 100 mm, u rekultivovanych ploch 5 cm.

Priprava vegetaéni vrstvy pldy

Pfiprava vegetacni vrstvy pudy, popf. i podkladu se provadi podle DIN 18 915.

Plochu je nutno pfed vysevem, popf. pfed zaloZzenim hotového travniku dostate¢né zkypfit. Je nutno
vysbirat kameny o priiméru pfes 3 cm, odstranit t€zko zetlivajici ¢asti rostlin a jiné odpady.

Finalni Uprava plochy musi byt provedena peclivé a ru¢né Sirokymi ocelovymi hrabémi.

Modelace terénu maji byt pozvolné. Vysev se ma provadét pouze na dobfe ulehlé nebo utuZené plochy.

U krajinnych travnikG ve volné krajiné neni utuZeni nezbytné. Napojeni na okolni plochy popf. okraje
apod. musi byt plynulé s maximalni moznou odchylkou 2 cm smérem dold.

V pfipadé umisténi vysadby do travnikd bez obsypu mulovaci kdrou nutno ochranit kminky geotextilii a
silnou plastovou fdlii proti poSkozeni pfi se€eni travy.

Mul€ovani
Pod navrzené vysadby stromU a kefl bude rozprostfena mul€ovaci kira tl. 10 cm.

Smési pro rekreacni travnik

Nazyvané téz ,pouzivané“. Tyto travniky pfedstavuji pfechod mezi hfistovymi travniky a okrasnymi
travniky. Plni estetickou funkci a zarovef musi mit odolnost vigi se$lapavani. Radime sem vétsinu
travnatych ploch v obytném prostfedi, jako jsou zahradni Ci parkové travniky, sidlistni plochy, travniky
okolo bazénu a koupalist a podobné.

Z davodu rozmanitych stanovist a podminek pro svij rozvoj byvaji smési druhové i odridové pestré.
Tim se zvySi pravdépodobnost, Ze ve smési budou zastoupeny odriidy optimalni pro danou lokalitu. Ty
se v porostu postupné pfirozenym zpusobem prosadi a pfevladnou v ném.

V univerzalnich rekreacnich smésich byvaji zastoupeny jak travni druhy vhodné pro okrasné travniky
(kostfavy cervené, kostfavy ovéi a psinecky tenké), tak druhy odolné vicéi zatézi (jilek vytrvaly, lipnice
luéni). O vzhledu a charakteru travniku kratce po zasevu rozhoduje predevSim podil rychle rostouciho
jilku vytrvalého. Pfi jeho vy$Sim podilu ve smési se velmi rychle vytvofi kvalitni drn, ktery se bude blizit
svymi vlastnostmi hfistovému travniku. Naopak nizky podil jilku ve smési umozni, aby se vice prosadily
malo vzrustné jemnolisté travy, a travnik se svym charakterem bude blizit okrasnému. PFfi vybéru
vhodné travni smési pro konkrétni podminky proto pfihliZime k pfedpokladanému pfevazujicimu vyuZiti
budouciho travniku.

VSeobecné zasady pro sestavovani smési do rekultivaénich travnikd:

- Smeés by méla byt druhové bohatd, aby se zvysila Sance na uchyceni nékterych druhiiv nepfiznivych
podminkach

- Ve smési by mély byt jak druhy vytrvalé tak kratkodobé, které se snadno obnovuji vysemenovanim

- Obsah kratkodobych jilkd (jilek mnohokvéty a jednolety) ve smési by nemél prfesahnout 10 %

- 20 % smési by mély tvofit druhy se schopnosti rychlého vzchazeni a rychlého pocatecniho rdstu
(ddvodem je omezeni rozvoje pleveld a vytvoreni lepSich podminek pro pomaleji vzchazejici druhy)

- 10 — 15 % smési by mély tvofit vytrvalé jeteloviny, které jsou schopné fixovat vzdusny dusik a
dodavat jej travam do pady
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a) Jemna rekreacni

Kostfava Cervena trsnata 20%
Kostfava Cervena kratce vybéZzkata 15%
Kostfava Cervena vybézkata 20%
Kostfava ov¢Ci 15%
Lipnice luéni 15%
Jilek vytrvaly 15%

b) Rekreaéni do sucha

Kostfava Cervena vybézkata 10%
Lipnice luéni 20%
Jilek vytrvaly 10%
Kostrava rakosovita 60%

c) Rekreacéni do stinu

Kostfava Cervena vybézkata 15%
Lipnice luéni 25%
Metlice trsnata 60%

d) Jilkova rekreadéni

Kostfava Cervena trsnata 10%
Kostfava Cervena kratce vybéZzkata 5%
Kostfava Cervena vybézkata 10%
Kostrava ovéi 5%
Lipnice luéni 10%
Jilek vytrvaly 60%

Konecné slozeni travni smési bude urceno pred vysevem po konzultaci se spravcem zelenych ploch.

9. Ochrana kofenového prostoru a korun dievin

Kofenova soustava je nejdilezitéjSim podzemnim Zivotnim organem dfevin, a proto je nutné ji
bé&hem celé stavby chranit. Kofeny jsou citlivé na mechanické poskozeni (vstupni prostor pro houby
a plisné) i na zménu vodniho rezimu a pfisunu vzduchu. DUsledky poSkozeni se projevuji s rliznym
¢asovym odstupem a vysledkem muiZze byt pad stromu.

.Kofenova zona bude vyznacdena dfevénou konstrukci — viz vykres. V této z6né nesmi byt
provadény zemni prace a snizovan terén. Plot musi vymezit celou kofenovou zénu. V pfipadé, ze
bude nutné pojizdét mechanismy, nebo ukladat material v prostoru kofenové zény, je nutné plochu
zakryt (dle predpokladané tonaze) a po skonceni praci terén lehce provzdusnit.

Za kofenovou z6nu se poklada plocha pudy pod korunou stromd (ohrani¢ena okapovou linii koruny)
zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii).
Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutné kmen obednit
do vysky alespori 2m.

Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromd a vi¢i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostiedné na kofenové nabéhy.

Korunu nutno chranit pfed posSkozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZzené vétve se musi vyvazat
nahoru. Mista Uvazku je nutno vypodlozit vhodnym materialem®. (citace odst. 3.5 pfislusné oborové
normy CSN 18 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich). Ochrana uréenych dfevin je nutna po celou dobu stavby.
Vykopové prace v kofenovém prostoru stromu je nutné provadét ru¢né.

U stromu v blizkosti vykopovych praci, budou prace provadény ruéné a za pfitomnosti stavebniho
dozoru a zastupcl investora. Prace je bezpodminecné nutné provadét v souladu s pfisluSnou
normoul.

,PHi hloubeni vykopl nesméji byt pferuseny kofeny o prdméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni
je nutno osetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofenl o
pradméru mensim nez 2cm je nutno oSetfit rdstovymi stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm
oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné ochranit pfed vysychanim a pfed ucinky mrazu.
Zrmitost zasypovych material( (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat
trvalé provzdusfovani nutné pro regeneraci poskozenych kofend* (vyhatek z normy CSN DIN 18
920, ¢ast 3.9.1).
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- Tento postup je nutny u vSech stromu v pfipadé, Ze vykopové prace budou probihat ve vzdalenosti 3
m a meéné od paty kmene.

10. Pozadavky na pomocné materialy pro vysadbu

Kaly

Kuly musi byt oloupané. Jejich Zivotnost musi byt minimalné 2 roky.

Jejich parametry jsou uvedeny ve vykazu vymér. Je nutné, aby vydrzely kotvit dfevinu po dobu 5 let.

DREVENY KUL - tlakové impregnovana frézovana kulatina se $pici - priimér 0,0,06, délka pro stromy 2,5m (do
OK 18-20), OK 25 a vice min.3m délky a priméru 0,07m. Pro krajinarské vysadby v extravilanu mize byt
kulatina jen loupana, povrchové impregnovana a Spice opalovana. Soucasti dodavky a montaze jsou také
vodorovné pricky (pulkulaté, primér 0,05m) a spojovaci material. Vodorovné pfi¢ky se umistuji dle potfeba,
min. vS§ak u horniho konce kulu. Kaly se upevriuji do dna vysadbové jamy nebo mimo ni tak, aby dobfe fixovaly
dfevinu, ale neposkodily ji. Nejcastéji se upevniuji zeSikma.

Obalovy material pro kofenovy bal

Pro draténé baleni je nutno pouzit nepozinkované draténé pletivo (pokud mozno zihané) nebo dratény kos.
Jako balova plachetka a balici krouzky jsou pFipustné jen takové materialy, které nejpozdéji za plldruhého roku
po vysadbé v plidé prevazné zetleji a neovlivni dalsi rust kofenl drevin.

Upeviiovaci materialy

Upeviovaci materialy musi mit Zivotnost minimalné 2 roky. Budou pravidelné kontrolovany a dle potfeby budou
vymeénény.

Mul€ovaci material

MulCovaci material je tvofeny mletou nebo drcenou kilrou z jehli¢natych stromu. Materidl musi byt ¢aste¢né
fermentovany, rovnomérné drceny a bez pfimési pevnych latek. Nesmi obsahovat vétSi kusy dfeva. Dodava se
v pfirozené vihkém stavu. Schopnost potlacovat jednoleté plevely je pfi tloustce 100mm 2-3 roky. Mul¢ musi
byt biologicky rozlozitelny, hygienicky nezavadny. Musi byt pro vodu a vzduch propustny a nesmi poSkozovat
mul&ované rostliny. Zivotnost mulée je min. 2 roky. Tloustka, podet vrstev a zpisob uloZeni a upevnéni mulge
je dan projektem.

Zurodnitelné zeminy a umélé substraty

Zurodnitelné zeminy pro vysadbu rostlin nesmi obsahovat vétsi zbytky vytrvalych pleveld, drnd a dalSich ¢asti
rostlin. Zejména pro zalozeni zahonové vysadby musi byt zemina bez kofen( vytrvalych pleveld. Zemina musi
byt schopna biologického oziveni a miize obsahovat ornici. Obsah pldnich zivo€ichl neni na zavadu. Zemina
musi byt pfiméfené propustna a musi mit schopnost dostate¢né poutat vodu. Umélé substraty musi odpovidat
pFislusné CSN — CSN 46 5735 Pramyslové komposty.

Hnojiva, pesticidy a dalSi chemické pfipravky a ochranné latky

Veskeré umélé latky pro vyzivu a ochranu rostlin musi byt pouzivany v souladu s platnymi hygienickymi
predpisy a dle navodu vyrobce. Seznam latek, které budou v realizaci pouzivany, musi zhotovitel pfedem
nechat schvalit u pfislusného Hygienického ustavu a stanovit technologii jejich pouZiti. PFipravky a jejich pouZité

HNOJENI - provadi se pomalu plsobicim kombinovanym hnojivem. Hnojivo se aplikuje dle navodu vyrobce,
jednorazoveé. Davka hnojiva je dana projektem.

Voda pro zalivku
Zalivka se provadi se nepitnou vodou, ktera je pouZzitelna pro primyslové vyuziti.

11. Vykaz vymér sadovych uprav a kaceni

Plocha sadovych Uprav travniku celkem m? 4.350
Z toho ZaloZeni travniku novych m? 563
Rekultivace travnik(l stavajicich m?2 3.787

STROMY - ETAPA 4.A

ZAVAZNE KVALITATIVNI PARAMETRY
Zkratka botanicky nazev ¢esky nazev Poget | Rustovy Nasazeni . Etapa
. . koruny Velikost
pfesazeni tvar (m) 4.A
STROMY
RPF Ff:"rf’s'ga pseudoacacia | i bty 5XV, MDB |  Vk 25 | OK20-25 6
ACA | Aesculus Carnea Hayne | Jirovec pletovyy |[5XV, MDB Vk 2,5 OK 20-25 1
CB | Catalpa bignonioides fjﬁft’;a fruba- 1 5%y MDB| VK 25 |OK20-25 4
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.A

PSY | Pinus sylvestris Borovice lesni 5XV, MDB Sol. S. 100, V. 200 3

paF | Platanus acerifolia Platan javorolisty | 5XV, MDB|  Vk 22 |OK20-25 3
(hispanica)

MAL | Malus "liset" Jablori okrasna 4XV, MDB VK 2 OK 18-20

MT | Magnolia tripetala tseeéf)’;"’a” tripla- | 5xv MDB|  Sol. OK 18-20 1

. . , , OK 25-30,

SJA | Sophora japonica Jerlin Japonsky | 5XV, MDB Vk 2,2 V 400-500 1

CELKEM 19
KERE, TRVALKY — ETAPA 4.A

R | Rhododendron ‘Catawbi- | b e, e MB Sol. 3.70-80 5
ense grandiflorum

Tba | TaXus baccata "Dovasto- | re o ey MB Sol. v. 150-180 4
nii Aurea

S; Splraeg Jap:)mca Gol- Ta\,/olnlk/apon- MB K v. 60-70 10
den Princes sky

Svh | Spiraea vanhouttei Tavolnik MB K v. 60-70 10

Vanheuttei
Lof Ligustrum ovalifolium Ptaci zob MB DzZp v. 40-50 364
MA | Mahonia aquifolium Mahonie cesmi- c K v. 30-40 162
nolista

Pt Sjtr;henoc's”s Trieuspi- | prisavnik tiiprsty C K 8
Potentila fruticosa —

PF "Hachmans Giant" Mochna krovita C K v. 30-40 162

BT ?erberls Thunberg'll Df/stal Thunber- c K v. 30-40 162
Atroprpurea nana glv

NF | Nepetax fassenii Super- | ¢t kosici c K 99

Vm Vinca minor Barvinek mensi C 486
CELKEM 1472

12. Dokonc€ovaci péce

Vzhledem k biologické podstaté provadénych Uprav je nutné péci provadét okamzité po jejich realizaci.
Optimalni je cca trileta porealizacni péce, spojena s odbornou spolupraci s projektantem. V tomto pfri-
padé pozaduje investor pouze dobu jednoletou

Zakladnim pracovnim ukonem je pravidelna vizualni kontrola.

U jednotlivych sadovnickych prvku Ize pfedpokladat tyto naroky:

Vysadba strom(i

- Zadlivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 100l/strom.
- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢né.
- Kontrola a oprava kil cca 3x ro¢né
- PFihnojeni 1x ro¢né NPK v predjafi

- Tvarovani koruny v pfipadé nutnosti (podpora soumérné stabilni koruny)

- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro¢né

Vysadba kefli (Rhododendrony)
- Zalivka v letnim obdobi ca 5x v davce 70l/kef
- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢né.

- Kontrola a oprava ochranného pletiva cca 3x ro¢né (pokud je instalovano)

- PFihnojeni 2x ro&né specialnim hnojivem pro viesovistni rostliny v predjafi
- Pfihnojeni 1x rocné kompostovanym hovézim hnojem pro viesovistni rostliny v predjafi (zapravit

mélce na povrch)

- Tvarovani kompaktni zavétvené koruny
- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro€né
- Odstranéni odkvetlych ¢asti 1x roéné

- Nahrnuti listi nebo pfikryvka chvojim na zimu (do oploceného prostoru kere)

Vysadba kefu (ostatni)

- Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 50l/kef
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.A

- Nakypreni, odpleveleni a urovnani kofenové misy (zahonu) cca 3x ro¢né.

- Kontrola a oprava ochranného pletiva cca 3x ro¢né (pokud je instalovano)

- Prihnojeni 2x roéné granulovanym hnojivem NPK v predjafi a zacatkem Cervna (pfed kvétem)
- Vyhrabani listi 2 x ro¢né (jaro, podzim)

- Pravidelné hluboké sefiznuti vétvi (cca 10cm nad terénem) v predjafi 1x za 2 roky

- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro€né

Vysadba ptidopokryvnych dfevin v zdhonech

- Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 501/m2 zahonu

- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani zahonu cca 3x rocné.

- Pfihnojeni 2x ro¢né granulovanym hnojivem NPK v pfedjafi a nejpozdéji zaCatkem Cervna
- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro€né

Vysadba trvalek v zahonech

- Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 501/m2 zahonu

- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani zahonu cca 3x rocné.

- Pfihnojeni 2x ro¢né granulovanym hnojivem NPK v pfedjafi a nejpozdéji zaCatkem Cervna
- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro€né

- Odstranéni odkvetlych ¢asti 1x roéné

- Odstranéni odumrelych ¢asti 1x ro¢né v predjafi

- Nahrnuti listi nebo pfikryvka chvojim na zimu

- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro€né

Zalozeni parkového travniku

- Koseni 6 x ro¢né pfi vysce 10 — 15 cm na vysSku 4-6 cm
- Odstranéni listi — 2 x ro¢né (jaro, podzim)

- Jarni vyhrabani — 1 x ro¢né v pfedjafi

- Pfihnojeni — 1x ro¢né za¢atkem vegetace NPK
Zalozeni travniku v zatraviiovacich dlazdicich

- Koseni 4 x ro¢né pfi vysce 10 — 15 cm na vysSku 4-6 cm
- Odstranéni listi — 2 x ro¢né (jaro, podzim)

- Jarni vyhrabani — 1 x ro¢né v pfedjafi

- Pfihnojeni — 1x ro¢né zacatkem vegetace NPK

13. Ukazka vybraného rostlinného materialu

Berberis thunbergii  ‘Atropurpurea Nana' drist'al Thunbergliv

zakrsly, ¢ervenolisty, vzrust 50 cm, vhodny kamkoliv pro barevné dopinéni,
na plosné vysadby, na bezidrzbové nizké zivé plltky a obruby

Potentilla fruticosa 'Hachmanns Giant' mochna kiovita
polokulovity kefik asi 50cm, kvéty velké, tmavo Zlute, V-VIII, roste v kazdé
zahradni pudé, obstojné snasi sucho, slunce, vhodny fez z jara

Vinca minor barvinek mensi

stalezeleny pfizemni polokef 15 cm, kvéty fialové, vyborny padni kryt, snese
sucho, polostin i stin
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.A

Mahonia aquifolium ( Mahdnie cesminolista)
(alt. Mahonia bealei - mahoénie Bealova )

Je to opravdu neuvéfitelné odolna rostlina, ktera poroste i tam, kde nic
jiného nema Sanci. Dafi se ji na slunci, v polostinu, Uuplném stinu, i na
suchych padach. Je to idealni volba pod stromy a do temnych koutt za-
hrady, ale i jako kostra do slunnych trvalkovych zahonu, kde bude stale
efektni, kdyz ostatni rostliny zmizi s pfichodem zimy. Nejen, Ze s ni osa-
dite neosaditelna mista, ale jesté na nich mlzete sklizet plody. Uplatni
se jako predsadba nebo podsadba volné rostoucich zZivych plotl, kdyz u
nékterych vysokych kefl hrozi, Ze s pfibyvajicim vékem zaénou byt ve
spodnich partiich prahledné- mahonie spolehlivé toto spodni patro vy-
plni. V nékterych zahradach se svymi vyhonky Sifi az moc, pokud ma
pro to vhodné podminky a dostatek prostoru kolem sebe. Zahradkafi s
ni potom pracné bojuji, néktefi marné. Z vlastnich zkusenosti vim, Zze v
bujné ekozahradé to nehrozi. VSechna lepS$i slunna mista jsou jiz zarost-
& né&lim jinym. V pestrych spoleCenstvech se rostliny reguluji navza-
jem. Mahonie je pak odsouzena zlstat na svém misté pod stro-
mem nebo ve stinu ve formé jednoho vétSiho trsu, a je rada Zze vl-
bec méa misto které ma. it ! 2
Pokud je zima obzvlasté kruta, mahdénie mlaze shodit listy. Neni to vSak zadna katastrofa, kefe velmi
dobfe regeneruji, také fez snaseji dobre.

NEPETA x faassenii Superba — Santa kocCic¢i

Vyska: 25 cm, velmi kompaktni

Kvét: modry, VI. - VIII.

Trvalka znama diky svoji oblibé u kocek,které se v ni vyvaluji a Cichaji
uvolfiujici se silice. Védecky bylo dokazano, Ze ne vSechny kocCky $an-
ta pfitahuje, kotata na ni reaguji az od tfi mésicu stafi. Rostlina také
pusobi jako repelent na nékteré druhy hmyzu.

Santa byla také dlouho pouZivana jako 1é&iva rostlina k pFipravé &ajd,
obkladt a dokonce se i koufila (pfi dychacich potizich). Dodnes je aplikovana v ¢inském lécitelstvi.

Je také péknou okrasnou trvalkou s dlouhou dobou kvétu. Prospiva na sluneéném stanovisti v pro-
pustné, hlinito- piscité pldé. Mrazuvzdornost do - 40°C (zéna 3).

Magnolia tripetala (Sacholan tfiplateény)

je nebéZnou a malo péstovanou magndlii mirného klimatu. Jedna se o
nadherny kef &i nizky strom unikatni stavby, malo podobny ostatnim
magnoliim. Jeji hlavni atrakci jsou listy, které jsou velké, po magnolii
macrophylla nejvétsi svého druhu. ObyCejné maji 30, dospélé kusy v
idealnich podminkach az 45 cm na délku a vyrdstaji na koncich vétvi¢ek do
tvaru rozevieného destniku.Jsou meékké, stfedné zelené, s nadechem do
bronzova od jara do odkvétu, jemné chloupkaté zespod. Kvéty jsou krémové
bilé s 9-12 platky o jednotlivé délce platk 15-25 cm. Vykvéta zaroven s
listy. Viné kvétl je stoprocentné pFijemnéjsi zdalky nez zblizka. Opylené
kvéty nesou na konci léta a na podzim napadné, atraktivni plody syté razové
barvy ve tvaru Sisky.

V béZnych zahradnich pudach, nejsou-li vyloZzené viesovistni, poroste
stfedné rychle resp. stfedné pomalu. Vétve jsou vzpfimené a koruna diky
velkym listim budi destnikovy dojem. Tato magndlie nesnasi stfihani
starSich vétvi. Jsou duté a nachylné k plisfiovym chorobdm a postupnému odumirani, pokud se do nich
dostane voda. Opadavé magndlie potfebuji vihkou, mirné az velmi kyselou zem a umisténi na plném
slunci nebo v lehkém polostinu.

Maji mélké korfeny, které sbiraji ziviny hlavné pfi horni vrstvé zemé, proto je dullezité pfi vysadbé
vénovat nejvétsi pozornost pfisypani kvalitni radeliny, eventudlné s pfimési dlouhodobé& rozpustného
hnojiva, nad kofeny seshora. Ale pozor na zasazeni pfiliS hluboko, s nejvétsi pravdépodobnosti ji tak
vykopete hrobe€ek. Je plné mrazuvzdorna az do cca -29°C. | pfes vybornou mrazuvzdornost oceni
zamul€ovani kofend, aby neztracela vihkost v zadném ro¢nim obdobi.
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.A

AESCULUS xCARNEA Hayne - jirovec plet'ovy

Hybrid vznikly v roce 1818, kfizenec Aesculus hippocastanum x A. pavia,
habitem pfipomina A. hippocastanum, av8ak rozkvéta o néco pozdéji, kvete
Cervené.

Opadavy strom, vy8ky 15-25 m. Vétve tmavé Sedivé, pupeny slabé lepkavé.
Listy vétSinou 5Cetné, tmavé zelené, lesklé, slabé zvinéné, nepravidelné
dvojité pilovité. Kvétni laty 10—-20 cm dlouhé, kvéty cca 2 cm dlouhé, kalich
nacCervenaly, chlupaty. Korunni listky masové Cervené. TyCinky vyc€nivaji z
kvétu. Plodem je kulovita tobolka, pouze slabé mékce ostnita. Kvete od
kvétna do zacatku €ervna. Krasny a &asto péstovany strom.

Robinia pseudoacacia Frisia — trnovnik bily
Je jednim z naSich nejatraktivnéjSich strom(. Byl poprvé objeven v P~ f
Holandsku, ve 8kolce Willema Jansena v roce 1935 a pojmenovan byl po
mistni provincii Friesland.

Frisia nese klasicky akatové, lichozpefené listy, sloZzené z 23 ovalnych
listeCkl a cely list dorGsta 25-30 cm na délku. Kdyz ra$i, jsou jasné
Zlutozelené, podle umisténi az zlaté a bé&hem sezdény zraji do svétle
zelené. Jelikoz nové vyhony akatl dorlstaji po cely rok az do zimy,
vzdycky bude mit nové listy svézi barvy a zajisti si tak misto ,krale
slunce” kazdé zahrady.

Listy odrady Frisia vzdycky zafi do dalky a rozsviti i ten nejtemnéjsi kout
zahrady. | v polostinu a tam, kde je zasazen do naprosto nevyhovujici
zemé = navazky vSeho mozného odpadu s kamenim ze zahrady va hned druhy rok na jafe nas okouzli
bujnym rdstem novych vétvi se zdravymi listy zafivé barvy. Je vhodny i do chudych zahrad, co se Zivin
v ptdé tyce.

Jediné, co nesnasi, jsou tézké, jilovité a zamokiené pldy. Vyborné snasi sucho, ale nezvlada mokro.
Kvéty jsou ojedinélé, vétve misty trnité. Velmi rychle roste a Ize velmi snadno udrzovat fezem na konci
zimy. DalSi fez je mozny v poloviné léta. PIné mrazuvzdorny do -34°C.

Opava, leden 2013 Ing.arch. Lubomir Dehner
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Regenerace sidli$té Salamouna, 4. etapa

Priloha 1) Navrh kaceni (vypis z inventarizace zelené) — etapa 4.A

S| Botanicky nazev | esky nazev parcela | Kusti | Stafi |Vyska ';;?l':‘né; ';::;‘: I‘(’r:‘;‘r’g hosda:t;ta poznémka (navrh kaceni)
13 Sorbus aucuparia jerab ptaci 2727/12 1 25 6 3 14 44 2 gggi\;i?ty’ kolize s chodnikem,
14 Thuja occidentalis zerav zapadni 2727/12 1 30 2 12 38 2 odstranit, kolize s navrhem
15 Acer platanoides javor léé 2727/2 1 25 5 24 75 3 odstranit, kolize s navrhem

17 Picea abies smrk ztepily 2832/1 5 25 16 5 23 72 1 proschlé, vykacet 5ks

27 Picea abies smrk ztepily 2832/1 1 25 3 8 25 0 neduzivy, odstranit

42 Ligustrum vulgare ptaci zob 2885/2 2 10 1,8 2,5 - 3 odstranit 2ks, nahradit stromem
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