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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a
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a) identifika¢ni udaje objektu
b) struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni

c) vyhodnoceni prazkum( a podkladl, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje, geotechnicky
priizkum atd.)

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
e) navrh zpevnénych ploch véetné pfipadnych vypoctl
f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalll, zafizeni pro provozni informace a
dopravni tematiku.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, popfipadé udrzbu
i) vazba na pfipadné technologické vybaveni
j) prehled provedenych vypoctl a konstatovani a statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prafezi

k) feSeni pfistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami a omezenou schopnosti pohybu a orientace
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

a) identifika€ni udaje objektu
a) oznaceni stavby ~ Regenerace sidli§té Salamouna, 4. etapa
b) stavebnik nebo objednatel, jeho sidlo nebo misto podnikani
SMO, Mé&stsky obvod Moravska Ostrava a Pivoz, IC 00845451

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje o
Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi udayji:

Projektant STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IC0O:26833115
Ateliér a doru€ovaci adresa — Krnovska 75E, 746 01 Opava
Ing. arch. Lubomir Dehner, 747 74 Holasovice 171
Tel.: 553 821 986, www.studio-d.cz

Zodpovédny proj. Ing. Zbynék Novak, autorizovany inZzenyr pod.¢. 1102630 v oboru Dopravni stavby
Vypracoval Ing. Pavla Cerninova
Kontroloval Ing. arch. Lubomir Dehner, 747 74 Holasovice 171

b) stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

rekonstrukce zpevnénych ploch spociva, v rekonstrukci stavajicich chodnikl, vjezdd do garazi,
rekonstrukci a vystavbu novych parkovacich ploch. U stavajici mistni komunikace Petra Kfi¢ky dojde k
vyméné asfaltového krytu. U ul. Na Siroké dojde k vyméné konstruké&nich vrstev, které jsou nevyhovujici.
Soucasti této dokumentace je etapa 4a

c) vyhodnoceni prizkumi a podkladt, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnicky prizkum atd.)

Byly provedeny prizkumné sondy stavajicich komunikaci-vysledky sond byly zapracovany do
technického feseni.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Je tfeba koordinovat vystavbu komunikaci s jinymi objekty, pfed zapodetim praci na komunikacich v
ramci hutnéni zemni plané je zapotfebi mit vybudované vefejné osvétleni, tzn. PoloZzené kabelové vedeni
v chrani¢kach. Zabetonovat zakladové patky pro svételné body

V ramci mobiliafe zabetonovat zakladové patky.

Ulozit stavajici kabelové vedeni do chranicek dle PD.

Prvy tykajici se chrani¢ek inzenyrskych siti a vefejného osvétleni nejsou souc€asti této dokumentace a
nejsou povolovany v ramci tohoto fizeni.

e) navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych vypocti

Popis navrhu jednotlivych dseku
V ramci demoli¢nich praci, popsanych samostatné vyse, jsou Useky pfipraveny pro navrzenou vystavbu.

4a.01 — nova asfaltova komunikace

Ul. Na Siroké, je ve stavajicim stavu s litého asfaltu, konstrukce je ve $patném technickém stavu, nelze opravit
pouze povrchové asfaltové vrstvy, z tohoto dlivodu je navrzeno vybourani a odstranéni veskerych konstrukénich
vrstev komunikace a vybudovani nové komunikace i s konstruk&nimi vrstvami.

Stavajici vyska nivelety komunikace bude u nové komunikace pouZita. PFi¢ny sklon a zplUsob odvodnéna bude
také totozny.
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

- stfed a napojeni na jiné trasy
Komunikace Na Siroké je napojena na ul. Zelena a ul. Petra KFigky.

Zasady technického reSeni

- Typy povrchi

komunikace-Ziviény povrch-nova komunikace

- P¥iény spéad

PFicny spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu. Podélny spad komunikace se také neméni.

- pouZzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek Zulové kostky v betonu C12/15.

Jednoradek podél celé ul. Na Siroké a Petra KFicky je soucasti ulice a je vzdy v jedné drovni s komunikaci, tento
jednofade je neprerusen v celé linii! U sjezdd a napojeni, je navrzen navic jednofadek zvySeny o 20mm nad
urovent komunikace, tento fadek je soucasti kazdého objektu zvlast.

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem, do uliénich vpusti.
- rozsah stavby

= délka komunikaci cca 73m, plocha 382m?

= délka obruby 150x300x100mm - 65m

= jednofadek zulové kostky - 120m

- pouzité konstrukce: kc. skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-02

4a.02 — prijezdové rampy

Pfijezdové rampy z ulice Na Siroké ke garazim v objektech na parcelach 4058, 4059, 4060, 4082, 4061.
Jedna se o 5 ramp, 3 rampy jsou z Sifkovych a délkovych parametri totozné, Sitka 2,4m délka 12m.
Jedna rampa ma $itku 2,9m a délku 23,3m. Posledni rampa na ul. Na Siroké ma $itku 2,4m délku 44,6m.
Svahy u pfijezdovych ramp budou stabilizovany plastovymi zatraviiovacimi panely vdélce 2m od vjezdu
do garaze cca. 2m? na kazdé strané. U nejSirSi rampy je plocha plastovych panelt 4m?2,

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni ve stavajicich mistech na ul. Na Siroké, napojeni se neméni.

Zasady technického reseni

- Typy povrchU

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- Priény spéad

PFiény spad komunikace se neméni

- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B100/250/1000mm zapusténé se stavajicim terénem, v misté chodniku je
obruba pferusena. Dale je vjezd oddélen od zelené a chodniku betonovou obrubou B150x300x1000mm, ktera je

soudasti chodniku 4a.03. Pfechod mezi sjezdem a ul. Na S. je oddélen dvouradkem Zulové kostky, jeden Fadek
navazuje na betonoveé obruby je pfizvednut o 2cm. Tento jednofadek je sou€asti stavby vjezdu.

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009

= u kazdého sjezdu je na hrané chodniku navrZen varovny pas, ktery upozorriuje na snizenou obrubu.
- odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zptsobem, do vpusti. Ctyfi vpusté jsou ve $patném technickém stavu
budou odstranény a na jejich misto budou osazeny nové vpusté plastové DN315.

- rozsah stavby
— plocha vjezdu 290m?
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

= délka obruby B100x250x1000 - 73m

— slepecka dlazba 7m?

= plastové zatraviiovaci panely (2+2m?) x 4 + (4+4m?) x1 = 24m?2
— jednofadek ZK - 23m

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-03

4a.03 — chodnik

Jedna se o chodnik na zapadni strang ulice Na Siroké véetné pfistupovych chodniki ke vchodiim k
bytovym domidm. Chodnik ma Sitku 2m délku 100m, ktera je na 5 mistech pferuSena pfijezdovymi
rampami 4a.02. Komunikace chodniku je navrzena ve stavajici trase.

Ctyfi pristupové chodniky ke vchoddm maiji délku 7,2m a $itku 2,5m. Vchody jsou zpfistupnény po tfech
schodiStovych stupnich. Navrh nepodita se zvySenim nivelety chodniku, protoZe vy3ka mezi stav
komunikaci a podestou je okolo 60cm a sklon chodniku by pfekrocil normovou hodnotu pro bezbariérové
stavby. Proto je niveleta chodniku zachovana tak aby min sklon od domy byl 2%.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Na Siroké, na trasu chodniku 4a.05. Styk s trasou 4a.09.

Zadsady technického reSeni

- Typy povrchu

betonova dlazba 200x100x60mm Seda

- P¥iény spéad

PFicny spad chodniku se neméni

- pouZzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000mm zapusténé se stavajicim terénem, tato obruba je pouzita
na levé strané k ul. Na S., na druhé strané je obruba B100x250x1000 tato obruba je pouZita také ke vchodim

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

= zvySeni obruby o 60mm nad terén pfirozend vodici linie-na pravé strané chodniku u obruby
100/250/1000mm obruba je zvednuta také u pfistupovych chodniku u domu vzdy na jedné strané.
Varovné pasy u vjezdl- soucasti 4a.02.

- odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem, do okolniho terénu.
- rozsah stavby

— plocha chodniku 246m?

= délka obruby B100x250x1000 - 126m

délka obruby B150x300x1000 - 78m
na 50m? je chodnik vybudovan na novych plochéach, které byly plivodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-04

4a.04 — asfaltova komunikace
V této kapitole je feSena stavajici komunikace ul. Petra KFficky.

Ulice Petra Kficky ma délku feSenou v této etapé 189m Sifku 6m, délkové ani Sitkové parametry nebudou
meénény. Komunikace Petra Kficky, je doplnéna o pficny prah(retardér) s pfechodem pro chodce, zvySeny o
10cm nad komunikaci. Pfi€ny prdah ma najezdy dlouhé 1,5m, zvySena Cast je dlouha 6m.PFicny prah je
samostatné feSen v kapitole 4a.23.

V mistech kde budou ukladany nové sité vefejného osvétleni bude komunikace vracena do plvodniho stavu.

- stfed a napojeni na jiné trasy

ul. Petra KFi¢ky je napojena na ul. Na Siroké
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

Zasady technického reseni

- Typy povrchl

komunikace-Ziviény povrch

ZvySeny prah-zulova kostka 100x100x100mm Seda — soucasti 4a.23

- PFiény spad

PFicny spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu. Podélny spad komunikace se také neméni.

Stavajici komunikace u kterych se neméni podkladni vrstvy a pouze jsou upravovany povrchy jsou pro nové
navrzené chodniky a komunikace vychozi.

- pouZzité obruby
Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

Jednoradek podél celé ul. Petra KFicky je souc€asti ulice a je vzdy v jedné urovni s komunikaci, tento jednorade je
nepferusen v celé linii! U sjezdl a napojeni, je navrzen navic jednofadek zvy$eny o 20mm nad uUroven
komunikace, tento fadek je soucasti kazdého objektu zviast.

- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

= stavba je odvodnéna stavajicim zpisobem, do uli¢nich vpusti.
- rozsah stavby
= délka komunikaci cca 182m, plocha 1092m?

= délka obruby 160m
- pouzité konstrukce: kc. skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vSech tras a oblasti SK-01

4a.05 — chodnik

Jedna se o chodnik pfed budovou s prodejnou na parcele €. 4101.

Plocha 358 m?, Sitka 4~7.85 m, Chodnik je prerusen chodnikem 4a.03. Chodnik je dopinén ve tfech
mistech detaily se zaoblenymi rohy ze Zulové dlazby, v navaznost na chodnik 4a.03 a na komunikaci
4a.08.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Stret s trasou 4a.03, ukoncen u trasy 4a.08

Zasady technického resSeni

- Typy povrchi

betonova dlazba 200x100x60mm Seda

Zulova kostka 100x100x100

- Priény spad

PFicny spad chodniku se neméni, chodnik je spadovan ve sméru od objektu do travniku.
- pouzité obruby

Jsou navrZzeny betonové obrubniky B100x250x1000 zapusténé .

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

= stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem, do okolniho terénu.
- rozsah stavby
= plocha chodniku betonova dlazba 358m?

= plocha Zulové kostky 33m?

= délka obruby B100x250x1000 - 86m
na 54m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-04, SK-05
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

4a.06 — zatravnéna c¢ast parkovisté
Prostor pro vysadbu stromu v parkovisti, a zelena plocha.

Podkladni vrstvy, zemina, budou vyhloubeny na urovern -400 mm pod uroven upraveného terénu. Plan
nebude hutnéna kolem stromu do vzdalenosti 2.5 m.

Prostor pro vysadbu stromu je tvofen ocelovou pasovinou tl. 4 mm, vySky 100 mm zato&enou do kruhu D
1,5 m. Pasovina bude usazena na pokladni vrstvy skladby SK-07 a ukotvena pomoci navarenych trnt — 4
ks DN10 L=500 mm. Po provedeni obruby bude poloZena kladeci vrstva a plastové zatraviiovaci dilce
vyplnéné zeminou s travnim semenem. Tato plocha je v roviné s dlazbou parkovisté.

Pfed stromem na hrané pasoviny bude osazen betonovy patnik jako ochrana stromu. Patnik je zapustén
pod zatravhovaci tvarovky.

Tuto plochu neni nutno odvodriovat, je spadovana smérem ke kmenu stromu.

Soudasti praci je vykop jamy pro vysadbu stromu rozméru 1x1x1 m a zasyp kvalitni zeminou.

V ramci SO-03 Zahradni a krajinaiské Upravy je samotna vysadba stromu a Uprava vymezeného mezikruzi — zasyp
zeminou, polozeni geotextilie a zasyp 50 mm Fi¢niho kacirku.

Druha plocha uréena k zahradnickym uUpravam, je od parkovacich mist oddélena plastovym neviditelnym
obrubnikem, nebo ocelovou pasovinou v jedné Urovni s parkovacimi plochami. Prostor je zatravnén v zatraviiovacich
plastovych rostéch.

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

plastové zatravnovaci dilce

- Priény spéad

ke kmeni stromu

- pouzité obruby

Ocelova pasovina(neviditelny plastovy obrubnik vysky 80mm.
- odvodnéni

— stavba je odvodnéna ke stromim kde je vsakovana, nebo je vsakovana celym svym povrchem.

- rozsah stavby
plocha zatravnovacich dilci 53 m?

na 11 m? je plocha vybudovana na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-07

4a.07 — kolmé parkovisté

Kolmé parkovisté o kapacité 15 voz( na jizni strané ulice Petra Kficky. Mezi parkovacimi misty se
nachazi jeden strom 4a.06 a zelena plocha. Parkovaci mista maji rozmér 2,5x5m, krajni mista maji
rozmeér 2,75x5m.

Prostor nad sitémi (voda, kanalizace plyn) je z plastovych zatraviiovacich dlazdic, je zatravnén a nebude
slouzit k parkovani.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Petra Kficky

Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- P¥iény spéad

PFiény spad parkovacich mist je ve sméru do komunikace Petra KFicky, kde je voda svedena do vpusti.

- pouZité obruby

Parkovaci mista jsou lemovany betonovymi obrubami 150x300x1000mm, které jsou zvednuty nad parkovaci

mista o 10cm. Parkovaci stani jsou od komunikace oddéleny Zulovou kostkou 100x100x100mm, ktera je
zvednuta o 20mm od jednofadku Zulové kostky, ktery lemuje celou ul. Petra Kficky.

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

= jedno parkovaci misto 3,5mx5m- bezbariérové napojeno na chodnik tzn. Max 20mm piekonavany
schodek.

- odvodnéni

= stavba je odvodnéna do vpusi na ul. Petra KFicky
- rozsah stavby

= plocha parkovacich mist 195m?

— délka obruby B150x300x1000 - 60m

= délka jednofadku zulové kostky oddélujici parkovaci mista — 54m — zvednuta o 2cm nad komunikaci
na 64m? je parkovisté vybudovano na novych plochach, které byly pivodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-03

4a.08 — prijezdova komunikace
Pfijezdovd komunikace k prodejné potravin z ulice Petra Kficky slouzi pro pé&Si provoz a obc&asné
zasobovani. Komunikace ma délku 33,5m, Sitku 3,3m.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na ul. Petra Kficky, zasobovani ob&anské vybavenosti.

Zasady technického fesSeni

- Typy povrchU

betonova dlazba 200x100x80 mm Seda

- P¥iény spéad

PFicny spad je jednostranny do stavajici vpusté, ktera je v dobrém technickém stavu, dojde pouze k Upravé
nivelety vpusté.

- pouZzité obruby

komunikace je lemovana betonovou obrubou 150x300x1000mm. Vjezd je od komunikace oddélen dvou fadkem
Zulové kostky, jednofadek ktery je zahrnut do této kapitoly je zvednuty nad niveletu komunikace o 20mm.

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

= stavba je odvodnéna do vpusti, které jsou umistény na komunikaci.

= Jedna vpust je v dobrém technickém stavu bude zachovana, druha vpust bude vyménéna.
- rozsah stavby

= plocha komunikace pro zasobovani 140m?

= délka obruby B150x300x1000 - 34m

= délka jednofadku zulové kostky oddélujici sjezd od komunikace — 9m — zvednuta o 2cm nad komunikaci

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vSech tras a oblasti SK-03

4a.09 — chodnik
Chodnik podél kolmého stani na jizni strané ulice Petra Kficky. Chodnik je doplnén ve tfech mistech
detaily se zaoblenymi rohy ze zulové dlazby, v navaznost na chodnik 4a.03 a na komunikaci 4a.08.

Komunikace je navrZzena ve stavajici trase

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na komunikaci 4a.08, napojeni na chodnik 4a.03, z levé strany parkovaci mista 4a.07.
Zasady technického reseni

- Typy povrchi
betonova dlazba 200x100x60 mm Seda
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

Zulova kostka 100x100x100mm

- PFiény spéad

PFicny spad je jednostranny do travnaté plochy- betonové obruby budou co 3m vynechany na vzdalenost 0,4m, v
této proluce bude umisténa plocha dlazdice v betonovém lozi: tento systém umozni odvodnéni chodniku.

- pouzité obruby
Chodnik je lemovan betonovou obrubou 100x250x1000mm-ktera je v jedné urovni s chodnikem a zatravnénou
plochou. Obruba mezi parkovacimi misty a chodnikem 150x300x1000mm je soucasti objektu 4a.07

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

= stavba je odvodnéna do terénu stavajicim zplsobem

- rozsah stavby
— Chodnik 137m?
— plocha ze Zulovych kostek 36m?
— délka obruby B100x250x1000 - 75m
na 19m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-04; SK-05

Vzdalenost od obruby od kraje vodovodni trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.10 — neohrani¢eny chodnik

Chodnik napfi¢ travnatou plochou mezi chodnikem 4a.09 a 4a.05 v ose prichodu ob¢anské vybavenosti,
na parcele 2885/2

Plocha 36 m?, §itka 1.6 m, pocet oc. trnd DN10 L500mm — 116 ks

Navrzena skladba SK-08

na 3m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plvodné zatravnény.

4a.11 - Slapakova trasa

Slapakova trasa v travnaté plose pted prodejnou, na parcele 2885/2
Délka trasy 42 m

Navrzena skladba SK-09

na 37m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

V navrzené trase bude vykopana prubézna ryha hl. 150 mm a Sifky 700 mm. Nasledné budou uloZzeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodfiovat, neni nutno
pokladat chraniCky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4a.12 — neobsazeno

4a.13 - chodnik

Chodnik na vychodni stran& ulice Na Siroké. Chodnik ma $itku 2,0m délku 30m. Chodnik je lemovan
betonovou obrubou 100x250x1000mm, ktera oddéluje chodnik od travnaté plochy a je v jedné urovni s
chodnikem. Chodnik je ukonen v misté styku s trasou 4a.18 — stavajici rampa, a na hranici komunikace
ul. Na Siroké. V misté trasy 4a.14 je chodnik pferusen.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Na Siroké

Zasady technického feseni

- Typy povrchu

betonova dlazba 200x100x60mm Seda

- P¥iény spéad

PFicny spad parkovacich mist je ve sméru do travnaté plochy.
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- pouzité obruby

Chodnik je lemovan betonovou obrubou 100x250x1000mm, ktera oddéluje chodnik od travnaté plochy a je v
jedné urovni s chodnikem. Navaznost chodniku a pfechodu pro chodce je pfes zvy3enou betonovou obrubu
150x300x1000mm, ktera je nad komunikaci zvySena o 20mm, tato obruba je sou&asti objektu 4a.01.

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

— chodnik neni navrzen pro osoby slabozraké, tyto osoby jsou pfevedeny na druhou stranu ul. Na Siroké
kde je chodnik uzptisoben pohybu téchto osob.

= Pro osoby se snizenou schopnosti pohybu byly navrzeny bezbariérové nastupy na chodniky.
- odvodnéni

= stavba je odvodnéna do okolniho terénu
- rozsah stavby

— plocha chodniku 60m?

= délka obruby B100x250x1000 - 60m
na 58m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vSech tras a oblasti SK-04

Vzdalenost od obruby od kraje vodovodni trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.14 — prijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace k polyfunkénimu domu slouzi pro péSi provoz a oblasné zasobovani. Na
pfijezdové komunikaci je rozSifena plocha pro kontejnerova stani pro max pocet 19 kontejneru, nyni je
poditano se stavajicim poétem 9 kontejneru. Sitka pfijezdové komunikace 5,6m. Komunikace je
lemovanda betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapusténou jedné urovni s komunikaci.

Lem stavajicich svétliku bude nové proveden z pohledového Zelezobetonu, stavajici ocelova mfiz bude
nové osazena. Prostor mezi chodnikem a mfizi dobetonovat Sifka 0,35x0,05m v délce 8m.

Stavajici zpomalovaci pfiény prah bude demontovan a pro provedeni stavebnich praci opétovné
namontovan.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Na Siroké, kolmé napojeni trasy 4a.13

Zasady technického rFeseni

- Typy povrchi

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- P¥iény spéad

PFiény spad parkovacich mist je v podélném sméru ke komunikaci Na Siroké, v pfiéném sméru smérem k

travnaté plose. Podélny spad bude mirné zvySen na uroven podchodu cca 9cm zvySit v misté navazani na
zpevnénou plochu polyfukéniho domu.

- pouZité obruby
Komunikace je lemovana betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapusténou v jedné urovni s komunikaci. V

misté napojeni na ul. Na S. je navrzen jednofadek Zulové kostky zvySeny o 20mm nad Uroven komunikace.
Jednoradek podél celé ul. Na Siroké je soucasti ulice a je vzdy v jedné urovni s komunikaci.

- navrh prvk( dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

— stavba je odvodnéna do okolniho terénu a do vpusti na ul. Na Siroké.
- rozsah stavby

= plocha komunikace 232m?

= délka obruby B100x250x1000 - 82m

= délka jednofadku zulové kostky oddélujici parkovaci mista — 5,6m — zvednuta o 2cm nad komunikaci

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-03
Komunikace je navrZena ve stavajici trase.
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4a.15 — chodnik
Jedna se o prostor pro pési, ktery navazuje na chodnik 4a.14 a 4a.21

Chodnik podél kolmého stani na severni strané ulice Petra Kficky. Chodnik ma na pocatku trasy charakter
kruhu kde je Sifka chodniku proménliva od 2,5m az po 4,2m. Za chodnik povaZujeme pouze &ast kruhu
kolem komunikaci, zbyla plocha se stejného materidlu je pouze zpevnénou plochou. Za vjezdem na
parkovis§té 4a.16 a dale pokraduje trasa v Sifce 3m podél parkovacich mist. Chodnik je z obou stran
lemovan betonovymi obrubami v misté parkovist a komunikace je obruba B150x300x1000mm- ktera je
soucasti parkovisté , nebo komunikace. V misté kde obruba oddéluje chodnik od zelené, je obruba
B100x250x1000mm soucasti chodniku. Chodnik napojuje také prefabrikované schodisté 4a.20.

Kruh na pocatku trasy je ze strany komunikace lemovan betonovou obrubou a pfidlazbou ze Zulové
kostky, ohrani¢eni kruhu mezi zeleni a chodnikem je navrzeno z monolitickych betonovych prvku, které
jsou navrzeny z pohledového betonu. Prvky budou provedeny ve dvou zakladnich vySkach 0,5m a 0,2m
délka 1,36m. Prvky jsou Siroké 0,35m a jsou vZdy pod terén zapustény o 0,1m (na vysku Zulové kostky) a
jsou polozeny na kameninové loze a vrstvu Stérku stejné jako okolni chodnik. V kruhu jsou navrzena ffi
vysecCe vysS§i a niz8i. Prvky budou mit zkosené hrany.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na chodnik 4a.21, 4a.14a.24, schodisté 4a.20, podél parkovisté 4a.16 a 4a.17.
Zasady technického reSeni
- Typy povrchu
= betonova dlazba 200x100x60mm Seda

= Zulova kostka 100x100x100 pfirodni
- PFiény spéad
Pfi¢ny spad jednostranny
- pouZité obruby
Chodnik je z obou stran lemovan betonovymi obrubami v mist& parkovist a komunikace je obruba
B150x300x1000mm- ktera je soucasti parkovisté , nebo komunikace. V misté kde obruba oddéluje chodnik od
zelené, je obruba B100x250x1000mm soucasti chodniku.
- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

= Chodnik je velmi nevhodny pro osoby slabozraké, nejde zde dodrzet vodici linie chodnik je neustale
pferusovan komunikacemi a vjezdy. Z tohoto duvodu byl pfistup na chodnik vedouci kolem parkovist |,
az po rampu a ddle na trasu 4a.13 zamezen vloZenim varovného pasu pfes chodnik a tim naznacenim
nebezpecného prostoru pro osoby slabozraké.

= Pro osoby se snizenou schopnosti pohybu byly navrZzeny bezbariérové nastupy na chodniky, z
parkovacich mist, které jsou urceny pro tyto osoby.

- odvodnéni
= stavba je odvodnéna do okolniho terénu a do vpusti

- rozsah stavby
= plocha chodniku betonova dlazba — 361m?

= Plocha chodniku Zulova kostka — 128m?

= délka pfi-dlazby 58,5m
na 336m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pivodné zatravnény.
- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypséany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-04, SK-05

4a.16 — hromadné parkovisté

Hromadné parkovisté o kapacité 33 vozu s viezdem ze severni strany ulice Petra Kficky. Navrzeny vjezd
je v misté pavodniho vjezdu, upraven na Sitkové parametry pro dvou-pruhovou komunikaci. Parkovaci
stani maji Sitku 2,5m krajni Sitku 3m, délku 4,5m. Z 33 parkovacich mist jsou tfi mista vyhrazena pro
osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace o rozméru 3,5x4,5m nebo se spoleénym manipulaénim
prostorem Sifky 1,2m. Na parkovisti jsou navrzeny tfi stromy, umisténé v kruhu o poloméru R=6,35m.
Plan kolem stromu do vzdalenosti 2.5 m nebude hutnéna.

Soucasti praci je vykop jamy pro vysadbu stromu rozméru 1x1x1 m a zasyp kvalitni zeminou.
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V ramci SO-03 Zahradni a krajinafské uUpravy je samotna vysadba stromu a Uprava vymezeného
mezikruzi — zasyp zeminou, poloZeni geotextilie vysadba.

Stavaijici Sachtice teplovodu je chranéna proti viezdu zabrannovymi sloupky. Dale jsou zabranové sloupky
jsou tam, kde hrozi pfejizdéni z parkovisté na pfistupovou rampu 4a.18.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na ul. Petra Kficky 4a.01.
Zasady technického feseni
- Typy povrchU
betonova dlazba 200x100x80mm Seda
- Pfiény spad
PFic¢ny spad je jednostranny 2%
- pouzité obruby
Celé parkovisté lemuje obruba 150x300x1000mm
- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
= Vyhrazené parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim, bezbariérovy pfistup.
- odvodnéni
— stavba je odvodnéna do nové navrZenych vpusti 4ks. Tfi vpusté jsou napojeny na stavajici kanalizagni
pfipojky od zrusenych stavajicich vpusti. Jedna vpust je pfipojena v jiném misté nez stavajici zruSena
pfipojka od uli¢ni vpusti. Poloha stavajicich pfipojek je pouze predpokladana, proto umisténi novych
vpusti a napojeni na pfipojku, bude feSeno podle skute€ného stavu zjisténého na stavbé.
- rozsah stavby

= plocha parkovacich stani — 853m?

= délka obruby — 110
na 150m? je parkovisté vybudovano na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypséany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-03

4a.17 — kolmé parkovisté

Kolmé parkovisté o kapacité 35 voz(l na severni strané ulice Petra KFi¢ky.

Parkovaci mista maji rozmér 2,5x4,5m, krajni parkovaci mista jsou pro osoby se sniZenou schopnosti
pohybu a orientace o Sifce 3,5m nebo se spoleCnym manipulaénim prostorem Sitky 1,2m. Obruba meazi
chodnikem a parkovacimi misty = B150x300x1000mm, parkovisté je od komunikace oddéleno
jednofadkem Zulové kostky zvednuté o 20mm nad komunikaci a jednofadek, ktery je soucasti
komunikace.

UloZeni sloupt VO vytvofeny 2 rohové ,zalivy“ tvaru pravouhlého trojuhelnika o délce strany 1 m a
preponé 1,4 m. Sloupy tak nezuzuji prdjezdnou $itku chodniku.

V misté pfechodu vodovodu, je zakazano parkovat, prostor je nepojizdny, je ohranien neviditelnymi
plastovymi obrubami, nebo ocelovou pasovinou. Prostor je osazen pudo-pokryvnymi rostlinami- skalnik.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Parkovisté je obsluzné z komunikace Petra Kricky, vede podél chodniku 4a.15.
Zasady technického rfeSeni

- Typy povrchU

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- PFiény spad

PFicny spad je ve sméru ke komunikaci Petra KFicky cca 2%
- pouZité obruby

Celé parkovisté lemuje obruba B150x300x1000mm
jednofadek Zuloveé kostky

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
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= Vyhrazené parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim, bezbariérovy pfistup.
- odvodnéni
= stavba je odvodnéna do vpusti na ul. Patra KfiCky.

- rozsah stavby
= plocha parkovacich mist - 400m?

= délka obruby B150x300x1000mm- 105 m

= délka jednofadku zulové kostky — 92m — zvySena 20mm
na 190m? je parkovisté vybudovano na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-03

4a.18 — komunikace pfed rampou

Stavajici rampa k suterénu multifunkéniho domu je pfistupna z komunikace pfed rampou. Komunikace
ma $itku 6m a délku 40,9m. Komuniikace je napojena na ul. Na Siroké stejné jako ptivodni vjezd, nedo$lo
k Z&dné zméné.

Navrzena skladba SK-03 285 m?

- stfed a napojeni na jiné trasy

Komunikace pfed rampou napojena na ul. Na Siroké.
Zadsady technického rfeSeni

- Typy povrchU

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- PFiény spad

PFicny spad je ve sméru ke komunikaci Petra Kficky
- pouzité obruby

Celé parkovisté lemuje obruba B150x300x1000mm
jednoradek Zuloveé kostky

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
— stavba je odvodnéna do vpusti na ul. Petra Kficky
- rozsah stavby
— plocha komunikace — 285m?
= délka obruby B150x300x1000mm- 101 m
— délka jednofadku Zulové kostky — 23m — zvy8ena 20mm

— Ziviéna konstrukce 8 m2- oprava stavajici Zivice v pfipadé poskozeni

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti navrzena skladba
SK-03 (285 m?),

Odvodnéni rampy je stavajici.

4a.19 — Slapakova trasa

Slapakova trasa v travnaté plose pred multifunkénim domem
Délka trasy 36 m

Navrzena skladba SK-09

V navrzené trase bude vykopana prubézna ryhy hl. 150 mm a Sitky 700 mm. Nasledné budou ulozeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlaZzdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodfiovat, neni nutno
pokladat chraniCky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.
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4a.20 — betonové prefabrikované schodisté

Betonové prefabrikované schodisté doplnéné o gabionovou zed s jednostrannym zabradlim

Po sejmuti travniho dmu a zeminy do hloubky 500 mm budou vykopany zakladové pasy pro uloZeni
schodU i gabionové zdi.

Pasy budou zalozeny do nezamrzné hloubky. Po vytvofeni zdi z gabiond §. 400 mm bude svah mezi
betonovymi prahy zasypan Stérkem frakce 8/32. Na S&térk, do kladeci vrstvy budou ukladany
prefabrikované schodistové stupné, vzajemné prekladané, rozméru 160x350 mm. Jalové stupné budou
tvofeny stejnymi prefabrikaty a budou uloZeny na zaklad do cementové malty.

Mezipodesta bude zadlazdéna betonovou dlazbou 200x100x60 mm.

Ocelové pozinkované zabradli tvofené sloupky a madlem DN 40 mm bude uchyceno do gabionovych zdi
v prubéhu jejich plnéni kamenivem. Celkova délka trubek DN40 je 15,3 m.

Tvar schodisté, vypis prvkl apd. viz samostatny vykres ,DETAIL 4a.20“

4a.21 — chodnik

Jedna se o pojizdny chodnik podél polyfunkéniho domu, ktery dale navazuje na chodnik 4a.15, pfechod
pro chodce a betonové schodisté 4a.20. Chodnik vy8kové navazuje na stavajici vstupy do objektu k
bytdm. Vzhledem k zajiSténi pfistupu hasi¢skych vozidel a technickych sluzeb je chodnik pojizdny.

Podél objektu polyfunkéniho domu ma chod. Sitku 3,9m, ve sméru k pfechodu pro chodce ma chodnik
Sitku 3m. Chodnik se podél ul. Petra Kficky rozsifuje, je zde vytvofen prostor pro 6. kontejnerovych stani.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Chodnik je napojeny na chodnik 4a.15 a pfechod pro chodce a betonové schodisté 4a.20.

Zasady technického reseni

- Typy povrchu

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- P¥iény spéad

PFiény spad ve sméru k zatravnéné ploSe.
- pouZité obruby

B100x250x1000mm

- navrh prvku dle vyhlaSky 398/2009

= Prostor pfed pfechodem pro chodce a mistem pro pfechazeni je opatfen prvky pro osoby se zrakovym
postizenim. Pfechod pro chodce je opatfen varovnym pasem Sifky 0,4m, na varovny pas se kolmo
napojuje signaini pas o Sifce 0,8m, ktery je ukoncen u pfirozené vodici linii(zvednuta obruba u chodniku
min.60mm). Varovny a signalni pas je také umistén u mista pro pfechazeni s tim rozdilem ze signaini
pas pfimo nenavazuje na varovny pas, ale je preruSen ve vzdalenosti 0,3-0,5m od varovného pdsu.
Signalni pas mista pro pfechazeni navazuje na signaini pas pfechodu. V misté napojeni je signalni pas
prerusen.

= Signalni pas pfechodu je plynule napojen na obrubu 100/250/1000mm, ktera je nad okolni terén
zvednuta min o 60mm-tvofi tim pfirozenou vodici linii.

= Podél chodniku, ktery vede k polyfunkénimu domu, je umisténo zabradli, opatfené dvéma madly ve
vysce 0,9m, 0,75m a zarazkou pro slepce ve vySce 0,25m.
- odvodnéni
= stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem do terénu
- rozsah stavby
— plocha chodniku 435m?
— délka obruby B100x250x1000mm- 165 m
— slepecka dlazba — 18m?2
na 65m2 je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plvodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypséany za tech. popisem vSech tras a oblasti SK-03

PRI STAVBE JE NUTNE ZJISTIT HLOUBKU PLYNOVODU. MIN. KRYT PLYNOVODU JE 0,9m. V PRIPADE,
ZE BY TOTO KRYTi NEBYLO DODRZENO JE NUTNE ZMENIT NIVELETU CHODNIKU.
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4a.22 — zatraviovaci dlazba
Plocha je primarné zpevnéna se zatraviovacimi plastovymi rosty pro hasi¢sky zasah, stéhovaci vozy
apod.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Zpevnéna plocha navazuje na chodnik 4a.21

Zasady technického reseni

- Typy povrchi

plastové zatraviiovaci rosty

- P¥iény spéad

PFiény spad neni potfeba, voda vsakne povrchové

- pouZité obruby

plastové zatraviiovaci obruby, nebo ocelova pasovina.
- navrh prvka dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem
- rozsah stavby
— plocha plastovych rostt 175m?
— délka neviditelnych obrub- 42 m
na 50m? je zatravrovaci dlazba vybudovana na novych plochach, které byly zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-07

4a.23 — zpomalovaci prah (retardér)
Zpomalovaci zvySeny prah v poloviné ulice Petra KFficky.

Zpomalovaci prah je navrzen zvySeny 100 mm nad stavajici povrch komunikace. Po odfrézovani Zivice,
bude vytvofeno betonové loZze CBII o min. tloStce 20cm do tohoto loZe budou osazena Zulova dlazba
100x100x100. Parametry, sklony apod. viz vykresova dokumentace.

Pfechod tvofen nastfikem viz dopravni znaceni. Rozméry zpomalovaciho prahu nabéhy 1,5m, zvySena
Cast s prechodem 6m Sitka 6m.

- stfed a napojeni na jiné trasy

zpomalovaci prah navazuje na — 4a.21 a 4a.24.
Zasady technického resSeni

- Typy povrchi

zulova dlazba 100x100x100mm Seda

- P¥i¢ny spéad

PFicny spad ve sméru k nové navrzené vpusti.

- pouZité obruby

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

= prechod pro chodce je bezbariérovy, s prvky pro slabozrake.
- odvodnéni

= stavba je odvodnéna do nové navrzené vpusté.
- rozsah stavby
= plocha retardéru 56m?

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vSech tras a oblasti SK-03b
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4a.24 — pojizdny chodnik

Jedna se o pojizdny chodnik, ktery slouzi pro pfistup a pfijezd ke garazim bytovych domu p.C.
4093~4099. Na pojizdny chodnik jsou 4 najezdy, pro osobni automobily o Sifce 3,5m, Siftkové parametry
stavajiciho chodniku nejsou zménény, Sitka 3,7m, délka 132m. Styk vjezd( s ul. Petra KFficky je FeSeno
jednofadkem ze Zulovych kostek, ktery je zvySeny o 2cm nad komunikaci a navrZzeny jednofadek podél
cesty.

Komunikace je navrZzena ve stavajici trase.

Posledni vjezd v fadé k objektu p.€.4099, ma odvodriovaci liniové odvodnéni, Tentzo Zlab bude vyménén
za novy a okoli bude pfedlazdéno.

- stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4a.08, 4b.14,4a.25,4a.26, 4a.27
Zasady technického reseni
- Typy povrcht
betonova dlazba 200x100x80mm Seda
- PFiény spéad
Pricny spad stavajici, sklon je mirnégjsi .
- pouZité obruby
B150x300x1000mm
B100x250x1000mm
- navrh prvka dle vyhlasky 398/2009
= prechod pro chodce je bezbariérovy, s prvky pro slabozraké-varovny a signalni pas, viz 4a.21 viz,
vykresova dokumentace.

= Podél bytovych domu neni pfirozena vodici linie pro osoby slabozraké, Casté prerusovani sjezdy, vstupy
do objektl a zelen. Z tohoto divodu je navrzena uméla vodici linie, kterd vede na hrané chodnikl v
délce 195m.

- odvodnéni
— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem
- rozsah stavby
— plocha chodniku 525m?
= délka obruby BO150x300x1000mm - 137 m
= délka obruby BO100x250x1000mm — 137 m

= jednofadek zulové kostky — 26m
na 16m? je pojizdny chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-03

4a.25 — prijezdova rampa

Pfijezdova rampa ke garazim na parcelach 4093, 4094, 4095
Plocha 114 m?

Navrzena skladba SK-11

Vzhledem ke zménam nivelety pfijezdové komunikace budou povrchy ramp predlazdény. Dlazba bude
rozebrana, Stérkové vrstvy dosypany a zutnény. Do nové kladeci vrstvy bude poloZena plavodni betonova
dlazba 400x400x50 s 30% vyménou prasklych kusu.

Stavajici betonové opérné zdi u rampy budou cistény tlakovou vodou vypInéni trhlin(cca 5% z celkové
plochy zdi) natfeny 1x penetraci a 2x barvou na beton barva podobna odstinu ze vzorniku KEIM-
PALETTE EXCLUSIV -pod &islem 9057 svétloulince okrova. Barva bude upfesnéna na stavbé dle
konkrétnich vzorkd a bude odsouhlasena investorem a projektantem.

- stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4a.24
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Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 300x300mm Seda-dle stavajici dlazby.
- P¥iény spéad

PFiény spad stavajici, sklon je mirngjsi .

- pouZité obruby

obruby navrzeny nejsou

- navrh prvka dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem

- rozsah stavby
— plocha 114m?

— Plocha opérnych zdi pro natér penetraci a barvou 292m?

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-11

4a.26 — pristupovy chodnik

PFistupovy chodnik ke vstuplim do objektt na parcelach 4093, 4094
Plocha 23 m?, §itka 3.9 m, 3 m,

Navrzena skladba SK-04

Vzhledem ke zméné nivelety chodniku dojde i k Upravé pfistupovych chodnik(l. Prace budou provedeny
jen v nezbytné mife v pfipadé nutnosti.

Na zhutnény povrch budu osazeny prefabrikované schodidtové vyrovnavaci stupné, a obruby B5.
Nésleduje skladba chodniku.

4a.27 - oprava zdi a zabradli

Oprava stavajicich opérnych betonovych zdi a souvisejiciho ocelového zabradli u vjezd( do garazi
Stavaijici zdi budou oc€istény tlakovou vodou, zasparovany a opatfeny penetraénim natérem na beton 1x a
opatfeno barvou na beton 2x (zpevnéni, vyplnéni trhlin cca 5% z celkové plochy, Seda barva -Ral 7038 )
Celkem plocha 15 x 12 m?

Stavajici ocelové zabradli trubkové bude ocisténo, obrouseno a opatfeno antikoroznim natérem - matna
kovarska Ceri. Celkem 15 x 6 m zabradli

S4a.28 — opérné zdi vysoké
V mistech zafezu komunikace do svahu jsou navrzeny zahradni betonové stény tvaru L. Stény budou
ulozeny za obrubu. Jejich rozmér zavisi na vySce zarezu. Budou pouzity pro zafez v rozmezi vysky 450-
1100 mm na chodnikem. Prvek tvaru L je uloZzen na Stérovy podsyp hloubky 800 mm a kladeci vrstvu tl.
50 mm, §itky 300-550 mm (dle konkrétniho prvku).
Samotné prvky jsou rozméru (HL x S x V) 550x490x1200, 450x490x800, 300x490x550, Mezi prvky riizné
vySky budou vloZzeny pfechodové Sikmé prvky.
Opérna zidky bude po osazeni na Stérkovy polstar pfisypana (zezadu) zeminou z vykopu (zahutnit).
V pfipadé vy3Siho zafezu nez 1100 mm bude terén svahovan na tuto vysku.

— betonovy prvek, zezadu pfisypany zeminou)

— kladeci vrstva F4/8 — 50 mm

— S&térkodrt F8/32— 800 mm
prvek vysky 1200 mm, celkem — 26 ks
prechodovy prvek vysky 1200/800 mm, celkem — 2 ks
prvek vysky 800 mm, celkem — 17 ks
prechodovy prvek vysky 800/550 mm, celkem — 2 ks

Pted opérnou zdi bude odkopano 12m? zeminy. Zemina bude odvezena na skladku.
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4a.29 — opérné zdi nizké

V mistech zafezu komunikace do svahu jsou navrzeny betonové palisady obdélnikového tvaru (vyjmecné
kruhového) Budou ulozeny za obrubu do betonového loze. Jejich rozmér zavisi na vySce zafezu. Budou
pouzity pro zarez v rozmezi vySky 250-450 mm na chodnikem.

Samotné prvky jsou vySky 400, 600 mm.

— betonovy prvek, zezadu pfisypany zeminou)
— podkladni a kladeci beton

— §térkodrt F8/32 — 250 mm
prvek vysky 400 mm, celkem — 63 ks
prvek vysky 600 mm, celkem — 227 ks

Pred palisddami v. 0,4m u schodi$té mocnost odkopané zeminy je 0,7m?3.
Pred palisadami v. 0,6m mocnost odkopané zeminy je18,6m?.
Zemina bude odvezena na skladku.

V pripadé neunosnosti zemni plané (neunosné navazky, rozbiedlé zeminy..) jsou navrzeny
opatreni pro stabilizaci. Pod konstrukéni vrstvy bude polozena geotextilie. Bude odkopana zemina
do hloubky 30cm a nahrazena Stérkodrti F-0/32 (0/63).

Konstrukéni skladby

Navrzené skladby

Skladba muze byt upravena v ochranném pasmu inzenyrskych siti dle pozadavku spravcl inzenyrskych
siti.

SK-01 Oprava asfaltové komunikace

Po provedeni pfipravnych bouracich praci, frézovani povrchu a odstranéni obrub, bude prostor pfipraven
pro uloZeni novych obrub a vrstev skladby.

Realizovana skladba musi umoznit ofekavanou intenzitu dopravy a obcasny pojezd velmi tézkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny. Komunikaci lemuji betonové obruby obruby B15 osazené do bet. loZe.

— Asfaltobeton ACO1M1 50 mm
— penetracni natér

— stavajici obalované kamenivo

— stavajici podkladni vrstvy

— celkem tl. 50 mm
plocha celkem 1092 m?

SK-02 Nova asfaltova komunikace

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na pozadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro ulozeni novych konstrukénich vrstev skladby.

Realizovana skladba musi umoZnit ofekavanou intenzitu dopravy a obcasny pojezd velmi téZzkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny. Komunikaci lemuji betonové obruby B15 osazené do bet. loZe.

— asfaltobeton ACO11 40 mm

— obalované kamenivo ACP 22S 70 mm
—  &térkodrt F0/32 SDA 150 mm
—  &térkodrt F0/63 SDA 200 mm
— geotextilie

— celkem tl. 460 mm

plocha celkem 382 m?

V pfipadé neunosnosti zemni plané, bude Unosnost zemni plané zvySena 150mm-§térkodrté F 0/63,
jakékoli upravy pro zvySeni uUnosnosti zemni plané budou konzultovany s projektantem. PIlan
zhutnéna na Egs2,=45MPa
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SK-03 Zpevnéna plocha pojizdna, betonova dlazba

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na poZzadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby.

Realizovana skladba musi umoZnit ofekavanou intenzitu dopravy a obc&asny pojezd velmi téZzkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny(pfijezd hasicl, vozidla technické obsluhy). Dlazdéné plochy budou
vyspadovany smérem do travniku v pfiéném spadu min.0,5% Plochu lemuji betonové obruby B15
pfipadné ABO 13-10 osazené do bet. loZe.

= dlazba betonova 200x100x80
= kladeci vrstva F4/8 — 40 mm
= S§térkodrt F0/32 — 2x150 mm
= plan zhutnéna na Eq>.=45MPa
= celkem tl. 420 mm

plocha celkem 3355 m?

SK-03b Zpevnéna plocha pojizdna, zulova dlazba-retardér — zpomalovaci prah

Po provedeni pfipravnych bouracich praci odfezani asfaltu, odstranéni Zivi€nych vrstev a makadamu se
provede zhutnéni stavajicich konstruk&nich vrstev.

Realizovana skladba musi umoznit oCekavanou intenzitu dopravy a pojezd velmi tézkymi nakladnimi
vozidly nad 3,5 tuny.

= dlazba zulova 100x100x100mm

= silniéni beton CBII tl. min.tl. 200Mm
plocha celkem 56 m?

SK-04 Zpevnéna plocha pochlizna, betonova dlazba

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na poZzadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby. Dlazdéné plochy budou vyspadovany smérem do travniku v
pficném spadu min.0,5% Plochu lemuji betonové obruby B10 osazené do bet. loZe.

= dlazba betonova 200x100x60, pfirodni barvy
= kladeci vrstva F4/8 — 40 mm

= Stérkodrt F0/32 — 250 mm

= plan zhutnéna na Eq>.=30MPa

= celkem tl. 350 mm
plocha celkem 1162 m?

SK-05 Zpevnéna plocha pochtlizna, Zzulové kostky

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na pozadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro uloZzeni novych vrstev skladby. Dlazdéné plochy budou vyspadovany smérem do travniku v
pficném spadu min.0,5% Plochu lemuji betonové obruby B10 osazené do bet. loze.

== Zulova kostka drobna 50x50x60, Seda
= kladeci vrstva F4/8 — 40 mm

= S§térkodrt F0/32 — 250 mm

= plan zhutnéna na E¢>=30MPa

= celkem tl. 350 mm

plocha celkem 197 m?

SK-06 Zpevnéna plocha pochtlizna, slepecka dlazba
Neobsazeno

STUDIO-D Opava, s.r.o., Krnovska 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz 19



C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

SK-07 Zpevnéna plocha se zatraviiovacich dlazdic

Po provedeni pfipravnych bouracich praci bude prostor pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby.
Realizovana skladba musi umoznit obCasny pojezd velmi tézkymi nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny
(hasici). Dlazdéné plochy budou vyspadovany smérem do travniku v pfiéném spadu min.0,5% Plochu
lemuji obruby okolnich ploch pfipadné plastovy neviditelny obrubnik DN80

1. plastové zatraviiovaci dilce cca 50 mm, vhodné pro ob¢asny pojezd nakladnich aut, barva zelena
rohoZe zasypany zeminou smichanou s piskem. 46mm

= kladeci vrstva F4/8 — 50 mm
= Stérkodrt’ F0/32 — 2x150 mm
= plan zhutnéna na E¢,=45MPa

= celkem tl. 400 mm
plocha celkem 228 m?

= Vysev tradvniku — vSeobecné zasady
Vysev je mozné provadét jen za vhodnych teplotnich a vlhkostnich podminek. Pfiznivé podminky pro
kliCeni osiva nastavaji pfi teploté 8 °C a pfi dostateCné plidni vihkosti. Jedna se proto o obdobi od kvétna
do zafi. U pozdéjsich vysevl roste riziko vypadku uréitych druhd v travni smési. Travni osivo je nutné
vysévat rovnomeérné, mélce je zapravit (ne hloubéji nez 1cm) a pfitlacit.
Béhem vysévani je nutné osivo promichavat, aby nedo$lo na rozdéleni osiva na jednotlivé slozky.
Po vysevu bude plocha zalita vodou v davce viz vykaz vymér.

= Vysev travniku zpevnéného vegetacnimi prefabrikaty — dlaZzdicemi
Doporucené druhové slozeni: 30% Festuca rubra ssp. rubra, 20% Lolium perenne, 20% Poa pratensis,
20% Poa annua, 10% Achillea millefolium.

= Tréavnik — v zatravriovacich dlaZdicich
Zakladni definice pro jednotlivé typy travnik( uvadi CSN DIN 18 917.
Travnik v zatraviovacich dlaZzdicich je ve stavu schopném pfevzeti tehdy, kdyz vysevy tvofi vyrovnany

porost, ktery vykazuje v posedeném stavu primérné plodné pokryti pady asi ze 75 % rostlinami
poZadované osevni smési. Posledni se€ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pied pfevzetim.

SK-08 Neohrani¢eny chodnik

Po provedeni pfipravnych bouracich praci bude prostor pfipraven pro uloZzeni novych vrstev skladby.
Trasa bude vSak vyspadovana smérem do travniku v pficném spadu min.0,5% Plocha neni lemovana
obrubami.

U kazdé krajni dlazdice bude zatlu€en ocelovy kolik DN10 L=500 pod uroven vrchu dazby.

= plocha dlazba 600x400x50
= kladeci vrstva F4/8 — 50 mm
= Stérkodrt F0/32 — 250 mm

= celkem tl. 350 mm
plocha celkem 36 m?

SK-09 Slapakova trasa

Po provedeni pfipravnych bouracich praci bude prostor pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby.
Trasa neni nutno spadovat. Plocha neni lemovana obrubami. Dlazdice jsou kladeny na S$ifku. Mezi
dlazdicemi bude mezera 100-150 mm

= plocha dlazba 600x400x50
= prostor mezi a kolem dlazdic zasypan zeminou
— kladeci vrstva F4/8 — 100 mm

= celkem tl. 150 mm,
1,8 ks dlazby/ 1m délky trasy, délka celkem 78 m
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SK-11 Zpevnéna plocha pojizdna, rampa
preloZeni stavajici dlazby u ramp. Vjezdy do garazi p.€.4093; 4095
plocha celkem 114 m?

Popis navrhu jednotlivych useku
V ramci demoli¢nich praci, popsanych samostatné vySe, jsou Useky pfipraveny pro navrzenou
vystavbu.

Odvodnéni celého uzemi

Povrchova voda z komunikaci, chodniku a zpevnénych ploch je ve vétSiné pfipadl svedena stavajicim
zpusobem.

Tedy do stavajicich kanalizacnich vpusti, nebo do terénu(chodniky).

Pfevazna Cast stavajicich vpusti bude nahrazena za vpusté nové ve stavajici ¢i nové poloze.

Etapa 4a

Vpusté V2-V9; 11; 13; 14, 24 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za noveé vpusté a budou
napojeny na stavajici kanalizani pfipojku.

Vpusté 10;12; 15-18 — budou nové vpusté nahrazovat stavajici ale v jiné poloze.

Vymeéna stavajiciho liniového odvodnéni L1-v délce 6m.

Etapa 4b

Vpusté 19-24 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za nové vpusté

V pusté s novym napojenim

V15 — Napojeni na stavaijici pfipojku novym potrubim DN 160

V16 — Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V17 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V10 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V12 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V19 — kanalizace je pfimo napojena na stav pfipojku od stavajici vpusté

Délka potrubi je zavisla na stavajici poloze pfipojky(poloha pFipojky je je pouze orientaéni a
predpokladana), poloha vpusti se mize ménit dle skuteéného stavu na stavbé. Jakakoli zména bude v
pribéhu vystavby konzultovana s projektantem. PFipojka je souc¢asti SO-04 Prelozky IS.

Uli¢ni vpusté budou kryty plastovymi ulicnimi mfizemi 0,5x0,5m.

210

Mobiliar
MO01 - betonovy patnik

Betonovy prvek s hladkou povrchovou Upravou

bude zapustén podstavcem na uroven upraveného terénu.
Podklad tvofi stérkové podkladni vrstvy dlazeb.

Celkem -7 ks

MO02 - stojan na kola

Stojan na kola s hladkym betonovym povrchem, nevyzaduje
zadnou udrzbu, je mrazuvzdorny a odolny vi¢i povétrnosti.

Celkem -1 ks
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MO04 - odpadkovy koS

Plastovy ko$ na odpadky 50 litr(i, barvostaly, zeleny
s vyjimatelnou jednoduse uzamykatelnou nadobou.
Soucasti je tipatko na zhaseni cigaret,

kotvici sloupek s vickem a pfipeviiovacimi Srouby.
Kotvici sloupek FeZn L=1,5 m bude upevnén do
betonového zakladu DN300, hloubky 600 mm
Celkem - 3 ks

MO05 — poStovni schranka

Pfesun stavajici postovni schranky v&. nového betonového
zakladku DN400 L=600
Stavajici zaklad bude odstranén do hloubky min 300 mm

Celkem -1 ks

bouraci prace

Jsou navrzeny demolice stavajicich zpevnénych ploch, chodnik(. Na zakladé prlizkumnych sond, které
byly provedeny 21.11. 2012 byly zjistény skladby bouranych vrstev. Nize popsané demolice vychazeji z
téchto prizkumnych sond.

D101 — chodnik-lity asfalt, obasné pojizdény chodnik
- 25 mm lity asfalt
- 125 mm beton
- 150 mm kamenivo F0/32
celkem 300 mm
celkové plocha D101-1720 m?
z toho bude 190m2 — dosypano zeminou v tloustce 200mm -100mm ornice je soucasti objektu SO-02.

D102 — dlazebni kostka — pfedpokladana skladba
- 100mm zulova kostka
- 40mm lozna vrstva
- 300mm kamenivo
celkem 440mm
celkové plocha D102-42 m?

D103 — betonova plocha — u vjezdl-pojizdné - pfedpokladana skladba
- 50mm betonové panely
- 300mm podkladni Stérkoveé vrstvy
celkem 350mm

celkova plocha D103-231 m?

D 104 — dlazdéna plocha — chodniky
-60mm dlazba
- 40mm loZna vrstva
- 200mm kamenivo
celkem 300mm
celkova plocha D104-723 m?
z toho bude 275m2 — dosypano zeminou v tloustce 200mm -100mm ornice je soucasti objektu SO-02.

D105 — stavajici komunikace- lity asfalt — odstranéni v celém rozsahu i s kc. vrstvami. SONDA-6
- 25 mm lity asfalt
- 100 mm beton
- 160 mm kamenivo F32/64
- 115 mm kamenivo F0/32
celkem 400 mm
celkova plocha D105-537 m?
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D106 — stavaijici vjezd, lity asfalt — odstranéni v celém rozsahu i s kc. vrstvami. SONDA-5
- 25 mm lity asfalt
- 75 mm beton
- 150 mm beton (prolévané kamenivo)
- 150 mm kamenivo F32/64
- 100 mm kamenivo F0/32
celkem 500 mm
celkova plocha D106-255 m?
z toho bude 190m2 — dosypano zeminou v tloustce 400mm -100mm ornice je soucasti objektu SO-02.

D107 — Demolice ucelové komunikace s podkladnimi vrstvami — zivice- SONDA-4
- 100 mm asfalt
- 100 mm prolévané kamenivo F32/64
- 150 mm kamenivo F32/64
- 150 mm kamenivo F0/32

celkem 500 mm
celkova plocha 1572m?
z toho bude 92m2 — dosypano zeminou v tloustce 400mm -100mm ornice je soucasti objektu SO-02.

D108- Frézovani stavajici asfaltové komunikace - SONDA 3

- 25 mm asfalt

- 25 mm asfalt

celkem 50 mm odfrézovat
celkova plocha D108-1120 m?

D207- Odstranéni stavajici zpevnéné plochy - ZIVICE - SONDA 1
- 100 mm asfalt
- 180 mm kamenivo/lomové kamenivo
- 170 mm kamenivo F32/64
celkem 450 mm
celkova plocha 259m?

vybourani obrub tl.5cm (oblastA)- 821m

vybourani obrub tl.12cm (oblastA)- 2597m

Odstranéni zatravriovacich dlazdic betonovych oblast A: 17m?

odstranit 4x zabranovy sloupek trubka s betonovou patkou oblast A

odstranit 3x 50x50 hl80 betonovy zaklad + betonovy zabranovy sloupek oblast A

zabradli (bilo ¢ervené)vim dI1,5m D 0,05m 6ks, 4 betonové patky -0,3m, hiI90cm oblast A
2x demontaz a opétovna montaz retardéru 4a.14 oblast A

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchova voda z komunikaci, chodniku a zpevnénych ploch je ve vétsSiné pfipadl svedena stavajicim

zpusobem.

Tedy do stavajicich kanalizaénich vpusti, nebo do terénu(chodniky).

Pfevazna €ast stavajicich vpusti bude nahrazena za vpusté nové ve stavajici ¢i nové poloze.

Etapa 4a

Vpusté V2-V9; 11; 13; 14, 25 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za nové vpusté a budou
napojeny na stavajici kanaliza¢ni pfipojku.

Vpusté 10;12; 15-18 — budou nové vpusté nahrazovat stavajici ale v jiné poloze.

Vymeéna stavajiciho liniového odvodnéni L1-v délce 6m.

V pusté s novym napojenim
V15 — Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

STUDIO-D Opava, s.r.o., Krnovska 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz 23



C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4a

V16 — Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160
V17 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160
V10 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160
V12 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

Délka potrubi je zavisla na stavajici poloze pfipojky(poloha pFipojky je je pouze orientacni a
predpokladana), poloha vpusti se mize ménit dle skuteéného stavu na stavbé. Jakakoli zména bude v
pribéhu vystavby konzultovana s projektantem. PFipojka je souc¢asti SO-04 Prelozky IS

kanalizaéni mfize na vpustich musi byt plastové 0,5x0,5m.

g) navrh dopravnich znacéek, dopravnich zarizeni, svételnych signall, zarizeni pro
provozni informace a dopravni tematiku.

Dopravni znaceni trvalé svislé

V ramci vystavby etapy 4a dojde k realizaci dopravniho znaceni také v ¢asti uzemi zafazeného do etapy
4b. Budou osazeny veskeré tykajici se uzemi 4b mimo IP11a -Parkovisté — 2ks, dodatkové tabulky
E08d-“Usek platnosti“ -2ks.

V nami navrhovaném Gzemi dojde ke zméné dopravniho znadeni na pocatku ul. Na Siroké(ve sméru od
ul. Zelené) a pocatku ul. Petra Kficky(ve sméru od ul. DR. Malého) budou umistény dopravni znacky
IP25a ,zona s dopravnim omezenim* -2ks s omezenim rychlosti v uzemi na 30km/h a pfednost jizdy z
prava. Ve sméru vyjezdu jsou osazeny dopravni znacky IP25b ,Konec zony s dopravnim omezenim® -2ks.
Z tohoto divodu budou v oblasti zruSeny vSechny stavajici dopravni znacky upravujici hlavni a vedlesi
komunikace a pfednost na nich. DalSi dopravni znacky IP12 - ,Vyhrazené parkovisté“ - 4ks, IP06 —
Prechod pro chodce — 2ks, IP11a -Parkovis$té — 5ks. Dodatkové tabulky, EO1-“podet” - 2ks, E08e- “Usek
platnosti“-1ks, EQ7b — smérové Sipky -3ks.

Dopravni zna€eni trvalé vodorovné
Vodorovné dopravni znaCeni-jedna se pfedevdim o naznaceni parkovacich mist V10b, dale

V10f,pfechod pro chodce V7.

Dopravni znaeni pfechodné

Pfechodné dopravni znaceni je navrZzeno po etapach.

Rekonstrukce ul. Na Siroké — v dobé rekonstrukce ul. budou umistény dopravni znacky BO1-
zakaz vjezdu vSech vozidel, Z02-zabrana pro oznaceni uzavirky +E13 text ,MIMO VOZIDEL
STAVBY*“-3ks. Za kfizovatkou ul. Zelena a na Jizdarné bude osazena IP22.zména mistni
upravy ,ul.Na SIROKE UZAVRENA® a IP10a Slepa pozemni komunikace. Tato skupina
dopravnich zna¢ek bude umisténa také za kfizovatkou ul. Dr. Malého a Petra KFfi¢ky. Pro mozny
prujezd vozidel k nakladni ramébude umoznén pfistup pfes planované parkovisté-bude
upraveno na stavbé! V misté upravy jsou umistény dopravni znacky A22-jiné nebezpeci a E13-
PRUJEZD VOZIDEL NA RAMPU.-1ks

Rekonstrukce ul. Petra KFi¢ky je rozdélena do dvou etap. Ktera konci a za€inaji cca u
navrzeného retardéru. Frézovani komunikace bude provedeno tak, aby byl umoznén prujezd
vozidel v jednom sméru.. Pfi pokladce asfaltu a budovani retardéru bude ul. v dotéenych
Castech uzaviena. Dopravni znacky B01-zakaz vjezdu vSech vozidel, Z02-zabrana pro
oznaceni uzavirky +E13 text ,MIMO VOZIDEL STAVBY*. Pocet 3ks Za kfizovatkou ul. Zelena a
na Jizdarné bude osazena IP22.zmé&na mistni Upravy ,ul.Na SIROKE UZAVRENA*® a IP10a
Slepa pozemni komunikace. Tato skupina dopravnich zna¢ek bude umisténa také za
kiizovatkou ul. Dr. Malého a Petra KFfi¢ky.-2ks Na po&atku a na konci bude v3e doplnéno
znackou A7b-nerovnost na silnici-3ks.

Po celou dobu vystavby bude na ul. Petra Kficky a Salamouna osazena znagka A15-Prace.
Pfechodné dopravni znaceni miize byt zménéno za pfedpokladd schvaleni policii Ceské
republiky-dopravni inspektorat-Ostrava.
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h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, popfipadé udrzbu

Nejsou

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Nema vazbu na zadné technologické vybaveni.

j) prehled provedenych vypocta a konstatovani a statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prirezi

Vypodty neobsahuje

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistétm  osobami a omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pfistupy do objektu v dobé vystavby je navrZzeno po dfevénych lavkach. Dfevéné lavky se zabradlim ve
vySce 1m a s vodici ty€i ve vySce 0,25m. Dale bude lavka opatfena podélnou vodici listou v min vySce
0,06m podél obou okraju lavky.

Stavenisté (vykopy...) nesmi byt ohrazeny pouze kontrastnimi paskami, zajisténi musi byt vétsi!

Stavajici chodnik se bude provadét po etapach, tak aby byla zajisténa prichodnost uzemi. Chodci budou
pfevedeni na zeleny pas, na kterém budou dfevéné lavky se zdbradlim ve vySce 1m a s vodici tyCi ve
vysce 0,25m. Dale budou lavky opatfeny podélnou vodici liStou v min vySce 0,06m podél obou okraju.
Pomoci téchto lavek bude zajistén pfistup do vSech objektll, budou zajiStény navaznosti na okolni plochy
pro pési.

Opava, listopad 2012 Ing. Pavla Cerninova
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