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panely v podchodu pod Frydlantskymi mosty cerven 2018

1. Rozsah dokumentace:

Predmétem technické dokumentace je zajst privodu el. energie pro 14 ks novychéginych
reklamnich panélv podchodu pod Frydlantskymi mosty.

Dokumentace zahrnuje dodani a osazeni kombinovagléktyongrového a vyvodového rozvéte

s pipravou pro osazeni 3f hlavniho ji&i a 3f elektrorru s plombovanim v rozvodnNN
v podchodu. Dle pokyinobjednatele neni fzeni nového oditného mista fednttem této
dokumentace, napojeni na distdhirozvod ¥etrg osazeni hlavniho jisi a elektrordru si zajisti
provozovatel reklamnich parielpied jejich instalaci. JelikoZ instalovanétizani se nachazi
v prostorech s nebezfien vyskytu metanu, je soasti vybaveni rozvade styk&, ktery zajisti
odpojeni z&zeni od pivodu el. energie vifpadt, Ze metanove&tidlo umistné v podchodu
zaznamena vyskyt metanu. Impuls z metanovéd@a bude na stykapiiveden ze sousedniho
rozvadce veaejného oswtleni, ktery je roviiz vybaven zéizenim pro odpojenitfvodu el. energie
pii reakcicidla na vyskyt metanu. Déle je s@sti dokumentace provedeni kabelovych roavo
napojeni setelnych reklamnich panielv mistech specifikovanych objednatelem. Dodansazeni
samotnych sstelnych reklamnich pangéheni gednétem této dokumentace.

2. Hlavni technické udaje:

Urcéeni sit dle CSN 33 2000-3
- ptivod rozvadce 3PEN st 50Hz, 400/230V, TN-C

- rozvody pro reklamni panely 3NPE.$0Hz, 400/230V, TN-C-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1* nebezpé (prace na #&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pasobeni vijSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)
vngjsi vlivy: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1,
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2,
AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1,
AT2, AUl

* Jedna se Z#&zeni se sételnymi zdroji osazené v podchodu, stejny charakieniséni ma zézeni

e

provedeno na zaklé&drotokolu, na jehoz zakladyly prostedi a vijSi vlivy uréeny pro zé&zeni
verejného oswtleni v podchodu (Protokal 1/2011 — original uloZzen na OK, a.s.)

Minimalni kryti el. gredneta rozvadc, instal&ni krabice — IP54/2X

Ochrana za normalnich podminek (zakladni) zakladalace Zivych c¢asti, gepazky nebo
kryty

Ochrana fi poruse automatické odpojeni od zdroje

dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2I. 411
Ochrana ped atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305(CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.



Zajistni piivodu el. energie pro nové&elné reklamni Ostrava
panely v podchodu pod Frydlantskymi mosty cerven 2018

3. Energeticka bilance

Instalovany pikon stavajici Bav=0 kW
Instalovany pikon novy Rowy = 3,360 kW
Zvyseni instalovanéhaionu AP, = 3,360 kW
Primérna doba provozu t =8 760 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici st¥¥= 0 KWh/rok
Spoteba elektrické energie nova nMé= 29 434 kWh/rok
Zvyseni spakby elektrické energie AW = 29 434 kWh/rok
Zvyseni energetické nanaosti AE = 105,961 GJ/rok
Zvyseni emisni zéte 34,438 tCO2/rok

4. Rozsah provaénych praci:

Rozsah provéashych praci je &ejmy z vykresu NN-1056/501 - Sittri schéma rozvad NN.
Zpuasob vedeni kabelové trasy NN na zdech a konstrakpérchodu je izjmy z vykresu NN-
1056/502 - Trasa uloZeni rozviodNN. Schéma zapojeni rozv&@ RE+R1 a jeho fiistrojoveé
vybaveni je Fejmé z vykresu NN-1056/503.

Budou provedeny nasleduijici prace:

V rozvodré NN v prostoru podchodu pod Frydlantskymi mostyd{eeprodejny potravin) bude
osazen novy rozvé&d RE+R1 pro napojeni stelnych reklamnich paniel Rozvad¢ bude umisin
na stné rozvodny v blizkosti stavajiciho rozvii@ veejného osstleni RVO 114. Umighni
rozvadiée RE+R1 je #ejmé z vykresu NN-1056/501. Spodni okrafisk RE+R1 bude ve vySce
1,2 m nad zemi. Umisti rozvadce je zvoleno s ohledem na ungfdtdalSiho z&ézeni v rozvoda.

Rozvad¢ RE+R1 bude tvien plastovou dgkni splnym dnem (maximalni rozmny
650 mm x 650 mm x 320 mm) $ifwzenym od¥travanim, provedeni pro upeim na zd’ Srouby.
Rozva@¢ bude mit elektrogrovou a vyvodovouiast, elektronrova ¢ast bude sifpravou pro
plombovatelné osazeni hlavniho jistia elektrorru. Provedeni elektrofnové ¢asti musi byt

v souladu s pipojovacimi podminkamiCEZ Distribuce, a.s. Samotné dodani a osazeni Hiavni
jistice a elektrorru neni pednEtem této dokumentace - zajisti si provozovatelaeklich panél
pied jejich instalaci. DalSi technické parametry sm¥¥e RE+R1 — 1-vyvodovy, samozhasivy
material, provedeni a schéma zapojeni - viz vykiNs1056/503, kryti min. IP54/2X, uzamykani
dvei na energeticky zamek + oka minap®r 12 mm pro visaci zamek, materiélrisk odolny
stanovenym wSim vlivim, barva Sed4, provedeni v souladu s platnymi tekfymi normami,
piistroje vyhovujici stanovenym #8im vlivim. JelikoZz se instalované ifzeni nachazi
v prostorech s nebezfien vyskytu metanu, je soasti vybaveni rozvéde styka&, ktery zajisti
odpojeni z&zeni od pivodu el. energie vifpadt, Ze metanové&iidlo umistné v podchodu
zaznamend vyskyt metanu. Impuls z metanovétta bude na stykapiiveden ze sousedniho
rozvadice veaejného osttleni RVO 114, ktery je rowz vybaven zéizenim pro odpojeniifvodu

el. energie p reakcicidla na vyskyt metanu. Napojeni stgkaz RVO 114 bude provedeno kabelem
N2XH-J 3x1,5 mmf, pro vyvedeni kabelu ze stavajiciho roz@RVO 114 bude vyuZita stavajici
volna vyvodka osazena na horniérgt RVO 114. VesSkeré kabely zapojené v RE+R1 budou
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vyvedeny pes kabelovéésnici vyvodky vhodnych rozéni. Rozvad¢ RVO 114 nesmi byt ip
realizaci praci jakkoliv poskozenidel zapojenim impulsniho kabelu je nutriésiup do RVO 114
a podminky provedeni praci v RVO 114 dohodnout mé@veem veéejného osstleni (Ostravske
komunikace, a.s., Bc. Martin Dakael. ¢. 595 621 355, 724 358 212, e-mail: dekar@okas.cz).

Jelikoz mistem instalace jsou prostory podchodu pogdlantskymi mosty, kde je moZzZno
piedpokladat zvySenou koncentraci osob, budézeai napojeno fgs citlivy proudovy chragi

s vybavovacim proudem 30 mA a pro kabelové rozvmayou pouzity bezhalogenoveé kabely se
zvySenou odolnostitppozaru (specifikace N2XH).

Z rozvadce RE+R1 bude pro napojeniéssinych reklamnich panelvyveden jeden 3f vyvod.
Tento vyvod bude tien paténim kabelem N2XH-J 5x4mmktery bude v souladu s vykresem
NN-1056/501 zasmikovan v plastovych krabicovych rozvodkach. Z krabiech rozvodek budou
k jednotlivym seételnym panelm vyvedeny kabely N2XH-J 3x1,5 nfm

Z rozvadce RE+R1 bude vyvod veden &mam ke stavajicimu rozv&dl RVO 114 na novém
kabelovém roStu po zdi, od RVO 114 bude ugevna stavajicim kabelovém roStu a z prostoru
rozvodny NN bude vyveden stavajicim otvorem podp&m rozvodny. V prostoru podchodu budou
kabelové rozvody vedenyrgrnostl po stavajicich kabelovych roStech na stropu podichwad
demontovatelnymi ocelovymi podhledovymi rosty. \sieth, kde neni mozno vést kabely po
stavajicich rostech, budou kabely vedeny v plastiovgchrannych trubkach upeinych na zdech
podchodu dsrg pod stropem. #® prichodu kabd&l NN pres stavajici betonovérgklady budou
kabely vedeny stavajicimi volnymi otvory temymi trubkami osazenymi ¥dhto pekladech.

V mistech, kde neni Zadny otvor volny, bude kaleglen v ochranné trubce, kter&elklad obejde
spodem. Vedeni kakieNN v jednotlivych¢astech podchodu jggmeé z vykresu NN-1056/502.

V piipadech pouziti trubkovych rozvibdudou v pimych Usecich pouzity tuhé hrdlované trubky
(Sedé, vijsi @20 mm/ vnini min. 16,5 mm pro kabely 3x1,5 mMmcetns, vngj$i @25/ vnitni
min. 21 mm pro kabely 5x4 nfimsamozhasivé, bezhalogenové teplotni odolnost FaBrC aZ
+60°C, mechanicka odolnost min. 750 N/5 cm). V eudbktvyskytu pekazek, ohyb apod. budou
dle poteby pouzity ohebné ochranné trubky shodnych viasimoo jednotlivé pitezy kabel jako

u vySe popsanych tuhych trubek. Dodavané krabicogeodky budou v plastovém provedeni se
svorkovnici (samozhaSivy material, barva Seda, mrb5/2X, teplota okoli min. -25°C az +60°C,
rozmery max. 155x155x80 mm,ipdlisované vylamovaci otvory pro kabely, otvory pfpevreni

k podkladu &rouby, Sroubov& svorkovnice pro spojehi 5 kabel (2 ks 5x4 mm, aZ 3 ks
3x1,5 mn), spojovaci material pro upesmi k podkladu). Kabely budou z rozvodek vyvedetssp
ucpavkové vyvodky (IP55).

Pred zahdjenim praci budou zhotoviteli fegréna mista planovaného osazeniétsinych
reklamnich panéla na zaklagl toho bude pzpisobeno umighi krabicovych rozvodek a vyvad
pro napojeni reklamnich kaliel Tato technicka dokumentace vychazi ze &iiito planku
s orient&nim rozmistnim panel predaného projektantovi objednatelem. Pro jednotpaéely
budou kabelovéijvody instalované s dostéteu délkovou rezervou pro zapojenfe® zahajenim
praci bude mezi zhotovitelem a objednatelem dohdrada v pipac, Zze s¥telné panely jest
nebudou nainstalovany, budou napojovaci kabehalogany, pipadré budou ddéasré ponechany
nad stropnim roStem nebo v instadbkrabici nebo ochranné trubce.

VeSkeré prace budou provny v souladu s platnymi technickymi normami a l&gignimi
piedpisy. Zvlastni pozornost je nutnénevat bezpénosti @i provadni praci. Je nutno dodrZovat
predpisy pro prace ve vySkach. Elektromontazni prackou byt provatha pouze pracovniky
s pislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlagkyp0/1978 Sb. PracdipmontaZi napajeciho
kabelu a instalaci hlavniho jigé a elektrorru (nejsou pednetem této dokumentace) musi byt
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provadny v sowinnosti SCEZ Distribuce, a.s. Prace zasahujici do stavajimheadce verejného
oswtleni RVO 114 musi byt provady v sodinnosti se spravou VO (Ostravské komunikace, a.s.).
V piipact potreby je nutno zajistit vypnutitfslusného zidzeni nebo vedeni.

Pied pfedanim vybudovaného zizeni vlastnikovi (pfed uvedenim nového zdzeni do
provozu) je nutno provést vychozi elektro revizi. Rovedeni revize je nutnym gredpokladem
bezp&ného provozu z#&izeni!

Z&vazné doklady k prejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace. Dokumentace musi byt omavelle skuténého stavu
dodavatelem stavbyetelrg, jednoznané a trvanlivym zgisobem.

2. Atesty, prohldSeni o vlastnostech, navody k obslaeudrzlg novych komponent
instalovaného zé&eni.

3. Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi di&N 33 1500, 33 2000-6-61.
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5. Vykresovacast:

1. NN-1056/501 - Situwéni schéma rozvadNN
2. NN-1056/502 — Trasa ulozeni rozvoNN
3. NN-1056/503 - Schéma zapojeni rozé#éelRE+R1
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6. Ekonomickacéast (soupis praci a vykaz vyrér):

Soupis praci je zpracovan v cenové hladi18/1. Soupis praci s vykazem wma s uvedenim cen
je uveden pouze v soupkay. 1 pro poteby investora. V ostatnich paré je ne@rgnsoupis praci
s vykazem vyrir.



