Regenerace sidlisté Salamouna — etapa 4.B Doplinéni

Doplnéni projektu Regenerace sidlisté Salamouna — etapa 4.B

Soucasti projektové dokumentace je polozka 4b.02 — viz souhrnna technicka zprava. Tato polozka FeSi
Upravu dvou stavajicich schodist a navazujicich chodnick(l. Tato polozka byla v rozpoétu zohlednéna jen
Castecné — a to novym chodnikem skladby SK-04 a souvisejicimi bouracimi pracemi. Ostatni ¢asti polozky
(oprava schodist a nové zabradli) nebyly zohlednény v rozpod&tu stavby.

Jako agregovanou poloZzku dopliite do rozpo¢tu nasledujici Upravu dvou schodist A a B:

Upravy schodisté A

SR WS
~——— iMAEane

e LT T T

—eedl LT LR
N 4 L TTTT

— Ak

foto — stavaijici stav

Po provedeni demoli¢nich praci (obsazenych v rozpoctu) bude podesta pod schodi$tém a pfistupovy
chodnik nad schodistém proveden nové (5 m2) ve skladbé SK-04 spolu s betonovymi obrubami BO10 (je jiz
soucasti rozpoctu).

Kolem schodi$té budou nové ulozeny Sikmé obruby BO10 — 13 m do cementového loze.

Samotné stupnice schodisté (14 ks) Sitky cca 900 mm budou o istény, opatfeny penetraénim natérem a
oblozeny betonovymi plochymi dlazdicemi 300x300x40 (pfipadné 400x400x45) lepenymi pruznym
cementovym tmelem (celkem cca 4 m2). Podstupnice budou opraveny cementovou stérkou s uzaviracim
natérem na ochranu betonu (celkem cca 2 m2).

Stavajici ocelové zabradli bude nahrazeno jednoduchym dvoustrannym madlem v&etné vodicich ty&i v dolni
tretiné, kotvenym stavajicim zplsobem do betonovych zakladovych patek (8 ks) C12/15 primér 300 mm
hloubka 600 mm.

Zabradli — zarové zinkované madlo a dolni ty¢ DN 40, sloupky DN 40 vysky 0,9 m — CELKEM DN 40 - cca
31m

Pozn. Tvar zabradli bude sjednocen se zabradlim na schodistich etapy 4.A. Zabradli bude odpovidat
normovym pozadavkim CSN.

STUDIO-D Opava s.r.o., www.studio-d.cz Strana ¢. 1



http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidlisté Salamouna — etapa 4.B Doplinéni

Upravy schodisté B

foto — stavajici stav

Po provedeni demoli¢nich praci (obsazenych v rozpoctu) bude podesta pod schodistém provedena nové
(2,7 m2) ve skladbé SK-04 spolu s betonovymi obrubami BO10 (je jiz soucasti rozpoctu). Shora na schodisté
navazuje Slapakova trasa (je jiz soucasti rozpoctu).

Kolem schodisté budou nové uloZeny Sikmé obruby BO10 — 6 m do cementového loze

Samotné stupnice schodisté (10 ks) Sitky cca 1500 mm budou odistény, opatfeny penetranim natérem a
oblozeny betonovymi plochymi dlazdicemi 300x300x40 (pfipadné 400x400x45) lepenymi pruznym
cementovym tmelem (celkem cca 4,5 m2). Podstupnice budou opraveny cementovou stérkou s uzaviracim
natérem na ochranu betonu (celkem cca 2,3 m2).

Stavajici ocelové zabradli bude nahrazeno jednoduchymi dvoustrannymi madly v€etné vodicich ty€i v dolni
tretiné, kotvenym stavajicim zplsobem do betonovych zakladovych patek (6 ks) C12/15 primér 300 mm
hloubka 600 mm.

Zabradli — zarové zinkované madlo a dolni ty¢ DN 40, sloupky DN 40 vySky 0,9 m, CELKEM DN 40 - cca
22m

Pozn. Tvar zabradli bude sjednocen se zabradlim na schodistich etapy 4.A. Zabradli bude odpovidat
normovym pozadavkim CSN.
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