1. PLAN BOZP

1.1 Uvodni ustanoveni

Ugel, cil a smysl

Ugelem a cilem planu BOZP je stanovit technickd, organizaéni a jina opatfeni k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi vystavbé a také navaznost jednotlivych pracovnich operaci tak, aby byla veSkera rizika
mozného ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi zaméstnancd a dalSich osob na stavenisti minimalizovana.

Smyslem planu BOZP je zajistit vzdjemnou spolupraci mezi jednotlivymi zhotoviteli pfi zajiStovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

1.2. Vedeni vystavby

Stavebnik (zadavatel stavby) pfed zahjenim vystavby ur€i stavebni dozor a koordinatora BOZP stavby. Tim
muiZe byt jedna a tdz osoba.

Zadavatel stavby ve spolupréaci se stavebnim dozorem a koordinatorem BOZP uréi, pfed zahajenim vystavby,
zplUsob a podminky koordinace dodavatell z hlediska BOZP. Tj. pocet a frekvenci kontrolnich dni stavby,
zpUsob seznameni osob pohybujicich se na stavenisti s Planem BOZP a jeho pfipadnymi aktualizacemi atd.

1.3 Situa €éni plan stavenist &

Situaéni plan stavenisté, vcetné znazornéni vymezeni stavenisté, pfijezdl, pristupld, komunikaci,
manipulaénich ploch a socialnich a spravnich zafizeni apod. je uveden v pfiloze tohoto planu - viz. vykres.

1.4 Posouzeni rizik pro tuto stavbu dle pozadavk 0 § 102 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace

Dokument "Posouzeni rizik pro tuto stavbu”, véetné zpracovaného metodického predpisu je uveden v pfiloze
tohoto planu.

1.5 €asovy plan (harmonogram) vystavby

Casovy sled a doba trvani jednotlivych etap vystavby bude vypracovana dodavatel stavby, ktery bude vybran
na zakladé vybérového fizeni.

1.6 Navaznost a soub éh jednotlivych pracovnich operaci

Navaznost a soubéh jednotlivych stavebnich praci bude zfejmy z dodavatelem zpracovaného &asového
harmonogramu vystavby, ktery bude pribézné aktualizovan stavebnim dozorem dle skute¢ného postupu praci
na stavbé. Aktualizované verze budou odsouhlaseny investorem na kontrolnich dnech stavby.

Predpokladany pocet pracovnikl stavby je asi 30 osob. Predpokladany pocet pracovnikd stavby je v jednom
okamziku cca 12 osob Aktualni seznam vSech pracovnikd, ktefi budou v ramci plnéni smluvniho vztahu na
stavbé se musi odevzdat pfed zahajenim praci stavebnimu dozoru.

Jednotlivi zhotovitelé odevzdaji nejmén & 4 pracovni dny p fed zahajenim praci stavebnimu dozoru a
koordinatorovi BOZP tyto dokumenty :

a) Technologické pop F. pracovni postupy, v éetné posouzeni rizik pro pracovni  €innosti vykonavajici se
na stavb é

- vSechny zhotovitelské firmy budou vzajemné pisemné informovany o nejdllezitéjSich rizicich pro tuto stavbu
a také s riziky vyplyvajicimi z pracovnich ¢€innosti dalSich zhotovitelskych firem, které se budou soubézné na
stavbé nachazet.

b) Dokumentaci potvrzujici odbornou zp  tsobilost z pohledu bezpe €nosti prace vSech pracovnik 0
subdodavatel t na stavb &, a to pfedevsim v profesich:

- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou - fotokopie zaznamu o odborném Skoleni a |ékarské zpravy o
zdravotni zpUsobilosti pro prace ve vyskach a nad volnou hloubkou;

- vazaci - fotokopie vazacského prikazu a |ékarské zpravy o zdravotni zpUsobilosti;

- jefabnici - fotokopie jerabnického prikazu a |ékarské zpravy o zdravotni zpusobilosti;



- svaredi - fotokopie svarecského priikazu a lékarské zpravy o zdravotni zpusobilosti;

¢) U vSech stroj 4 a zaFizeni pouzivanych na stavb €& dolozi p FisluSnou odbornou zp uasobilost.
d) U veskerého elektrickeho za Fizeni pouzivaného na stavb & pfedloZi platny zaznam o revizi  €&i
prohlidce v souladu s CSN 33 1500 a CSN 33 1610.

e) Pfi pouziti na stavb & autoje Fabu pFedlozi p fed zahajenim prace "Systém bezpe €né prace” pro dany
autoje Fab dle CSN ISO 12480-1.

f) Veskeré protokoly o stavb & leSeni.
1.7 Z&kladni bezpe €nostni p Fedpisy - poZzadavky na zajist éni BOZP a PO na stavenistich

S G¢innosti od 1. 1. 2007 nabylo G€innosti nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich k provedeni § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 pismo c) a
8§ 18 odst. 2 pismo b) zdkona €. 30912006 Sb. DalSi poZzadavky na BOZP, které tykaji praci na stavenistich
stanovi zejména tyto predpisy:

Z&kon €. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeé€nosti a ochrany

nafizeni vliady €. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vliady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi;

nafizeni vliady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd"
technickych zafizeni, pfistroju a naradi;

nafizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znaCek a zavedeni
signald, ve znéni nat. vl. C. 40512004 Sb.;

nafizeni vliady C. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi .prostfedky;

nafizeni vliady €. 406/2004 Sbh., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpe€im vybuchu;

zékon C. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakon(l (energeticky zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

zékon C. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozdégjSich predpis(;
vyhlaSka MV C. 24612001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci); .

vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svarfovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobach;

zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl(, ve znéni pozd.
predpis(;
nafizeni vliady €. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i pfi praci;

vyhlaska MZd €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelll biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozic¢nich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

1.8 Skoleni z p Fedpis i BOZP a PO

Pred zahajenim praci je nutné provést pfislusna Skoleni z pohledu BOZP a PO. Ke kazdému Skoleni musi byt
zpracovan projekt popf. osnova Skoleni.

Prislusna Skoleni zajisti pro vSechny pracovniky stavby stavebni dozor a koordinator BOZP.

V ramci probihajicich Skoleni pro tuto stavbu se provede zejména prokazatelné seznameni s moznymi riziky a
opatfenimi na ochranu proti nim.



1.9 Pouziti stroj 0 a zaFizeni, které se budou na stavb & pouZzivat

Na stavbé Ize pouZivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a provedenim
odpovidaji predpisiim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a jsou stanoveny pokyny pro
obsluhu a Gdrzbu v provozni dokumentaci - v navodé od vyrobce, popf. zaméstnavatelem zpracovany mistni
provozni bezpeénostni pfedpis ve smyslu nafizeni vliady €. 378/2001 Sh. Kontroly zafizeni musi byt provadény
minimalné jednou za 12 mésicd.

Stroje a zafizeni, pfi jejichZz provozu jsou prekracovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se mohou pouzivat
pouze za uréitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo v navodu od vyrobce tohoto
zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s témito podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné
seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Prokazatelné musi byt rovnéz
uvédomeéni odpovédni techniéti pracovnici jinych firem pracujicich v ohrozeném prostoru, aby tito mohli
odpovidajicim zplisobem zajistit ochranu svych pracovnikd.

1.10 Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci

Na ploSinach leSeni nesmi byt skladovany prfedméty presahujicich jejich Unosnost. Pravidelné kontroly a
revize budou provadény v souladu s technickou dokumentaci leSeni a mobilnich v&Zi a pfislusnych CSN.

Pred stavbou systémového leSeni a mobilnich vézi musi byt vzdy zajisténo:

- certifikat o schvaleni typu daného leSeni nebo mobilnich vézi,

- leSeni a mobilni véZe m(iZe montovat pouze osoba odborné zplsobila (leSenar),

- po montazi leSeni a mobilnich vézi osoba odborné zplsobila pfeda leSeni do uzivani pisemnym protokolem.
Tato dokumentace BOZP bude priibézné soustfedovana u stavebniho dozoru.

Zpusob a umisténi kotev leSeni do obvodovych nosnych konstrukci uréi dodavatel leSeni v koordinaci se
stavebnim dozorem.

Pred zahajenim stavby leSeni se dodavatelska firma prokazatelné seznami s mistnimi podminkami a
unosnosti podlozi. Zodpovédna osoba dodavatelské firmy ma za Ukol kontaktovat stavebni dozor.

1.11 Zpasob dopravy materialu a osob na pracovist & ve vySce

Montaz nékterych objektl a navoz material(i bude provedena pomoci autojefabul, kdy bude montaz probihat
ze zpevnéné plochy. Obsluha jefdbu se prokazatelné seznami s mistnimi podminkami a Unosnosti podloZzi.
Zodpovédna osoba dodavatelské firmy mé za Ukol kontaktovat stavebni dozor. Realizaéni firma zajisti, aby se
nepovolané osoby nepohybovali v nebezpeéné pracovni oblasti stroje. Toto bude zajisténo bud osobou, nebo
ohrazenim prostoru.

Pro vystupy a sestupy osob budou pouzivany zZebfiky, u nichZ je nutné dodrzovat ustanoveni vyplyvajici z NV
C. 362/2005 Sb.

Realiza¢ni firma zajisti, aby se nepovolané osoby nepohybovali v nebezpe¢né pracovni oblasti stroji a
zafizeni. Toto bude zajiSténo bud osobou, nebo ohrazenim prostoru.

Vnitfni pohyb po staveniSti musi byt realizovan bez pouziti téZké techniky pouze ruéni dopravou nebo drobnou
mechanizaci bez pfimého zatiZeni jak stavajicich tak i novych stropd.

1.12 Technicka a organiza €éni opat Feni k zajist éni bezpe énosti pracovnik U, pracovist é a okoli

Spravni zafizeni stavenisté bude tvofeno umisténim prefabrikovanych prostorovych modul(i (unimobunék) - 1
ks.

Socialni zabezpeceni bude zajisténo v mobilnim WC.

Stravovani bude feSeno v souladu se zakonikem prace — bud v mistnich stravovacich zafizenich nebo pfimo
na stavbé v mobilnich burnkach ktomu vyhrazenych. Zdravotni péci je mozné zajistit ve stavajicich
zdravotnickych zafizenich nalézajicich se v blizkosti stavby.

1.13 Opatfeni k zajist éni stavenist & po dobu, kdy se nan é&m nepracuje

Obvod stavenisté, vjezd a vyjezd do ohrani¢eného prostoru stavenisté bude osazen vystraznymi tabulkami
»Zakaz vstupu nepovolanym osobam®.
Manipulaéni a skladovaci plochy budou oploceny a opatfeny uzamykatelnou branou a vystraznymi tabulkami
»Zakaz vstupu nepovolanym osobam®.
Rovné budou osazeny vystraznymi tabulkami ,zakaz vstupu nepovolanym osobam“ vSechny zadni vchody



prilehlych dom(. Tyto vstupy vSak zUstanu volné pro pfipad nouzového Uniku z téchto domd.
Zodpovida: stavebni dozor.

1.14 Opatfeni pfi pracich za mimo Fadnych podminek

Nejedna se o prace v nebezpeCném prostoru a prostiedi. Na stavbé budou provadéna pravidelna
bezpecnostni Skoleni, pohyb pracovnikl a postup praci bude pribézné kontrolovan stavebnim dozorem a
koordinatorem BOZP a zapisovan do dennich zapisG ve stavebnim deniku. Koordinace pracovniki
jednotlivych zhotovitelll je provadéna pomoci zpracovaného harmonogramu postupu praci. Mimo to budou
jednotlivi zhotovitelé smluvné zavazani k vypracovani podrobnych harmonograml postupu svych praci a
technologickych postupl s vazbou na harmonogram celé stavby.

Pfed zapocetim jednotlivych praci ur€uje odpovédny pracovnik kazdého dodavatele nezbytna opatfeni k
zajisténi bezpecnosti prace. Tato opatieni budou nasledné projednana s Koordinatorem BOZP stavby, ktery
potvrdi po dohodé s odpovédnymi pracovniky ostatnich dodavatel(l tato opatieni.

V pfipadé prace v zimé budou provedena zimni opatfeni odpovidajici provadénym €innostem.

VSichni pracovnici, v¢. subdodavatel(i musi byt seznameni s realiza¢ni dokumentaci a koordina¢nim planem
BOZP stavby v rozsahu, ktery se jich tyka. Potfebnou dokumentaci predava jednotlivym zhotovitelim
stavebni dozor, mimo pfipad(l, kdy je soucasti dodavky i vypracovani realizaéni dokumentace. V takovém
pfipadé stavebni dozor ve spolupréci s projektanty dokumentaci schvaluje. Stavebni dozor méa také povinnost
informovat zhotovitele 0 zménach v této dokumentaci.

1.15 Zajist éni bezpe €énosti prace na stavenisti
1.15.1 Pozadavky na zajist éni BOZP

a) Obecné pozadavky

Pfi stavebnich pracich plati v plném rozsahu platné pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi BOZP. To znamena,
Ze se pracovnici pfi provadéni staveb musi fidit poZadavky bezpecnosti prace obsazenymi také v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodech vyrobcli a vlastnimi fidicimi
dokumenty.

b) Povinnosti osob na stavenisti
Zakladnimi povinnostmi pracovniki, ale i dalSich osob (jina osoba) jsou:

pocinat si tak, aby neohrozil zdravi své ani jinych osob, o nepfecenovat své schopnosti, dodrzovat pravni a
ostatni predpisy k zajisténi BOZP se kterymi byl seznamen,

fidit se pokyny koordinatora, vedouciho stavby (mistrl) a osob uréenych k zajisténi BOZP, o pouzivat
stanovené pracovni prostiedky, dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) a
ochranné zafizeni,

neprovadét prace pro které nema kvalifikaci (neni pro né vyskolen ani poucen), zejména prace vyzadujici
zvlastni zplsobilost (jefabnik, vazag, svarec...),

neuvadét do chodu stroj nebo zafizeni, pokud se nepfesvédcil, Ze neohrozi zdravi nebo zivot sv(j ¢&i jiné
osoby,

opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich souc€asti jen pokud jsou spolehlivé zajiStény proti pohybu nebo
rozbéhu

dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

kazdy Uraz si dat fadné oSetfit a nahlasit jej pfimému nadfizenému a nasledné hlavnimu stavbyvedoucimu,

pfi zjisténi nedostatkll v zajiSténi BOZP, které nemiZze sam na misté odstranit, informovat bezodkladné
nadfizeného,

dodrzovat protipoZarni opatieni, o ochrafovat Zivotni prostfedi.

Na stavbé je zakazano prfedevsim:
vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, pozivat alkohol na stavbé a v pribéhu pracovni doby i mimo stavbu,
odstranovat, vyfazovat nebo poskozovat bezpeénostni zafizeni, znacky nebo kryty, o bez védomi nadfizeného

opoustét pracovisté.

Pred zapocetim jednotlivych praci ur€uje odpovédny pracovnik nezbytnd opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace. Pro prace v zimé budou provedena zimni opatfeni odpovidajici provadénym ¢innostem.



VSichni pracovnici, v¢. subdodavatelt musi byt sezndmeni s realiza¢ni dokumentaci v rozsahu, ktery se jich
tyka. Potifebnou dokumentaci pfedava jednotlivym zhotovitelim pfiprava vyroby mimo pfipadd, kdy je soucasti
dodéavky i vypracovani realizaéni dokumentace.

Stavebni dozor zajisti pfed zahajenim praci:

- poplachové smérnice a zpUsob pfivolani pomoci,

- vybaveni stavby lékarni€kami, uréeni a oznaceni mista prvni pomoci,

- vybaveni hasicimi pfistroji podle poZzarniho nebezpeci,

- zaclenéni ¢innosti pomoci odborné zplsobilé osoby v PO do pfislusné kategorie, o ozna¢eni hlavnich
privodl (voda, plyn, elektfina),

- prokazatelné seznameni vSech s timto planem a vSemi riziky (i &innosti provadénych jednotlivymi
SUB) na dané stavbé,

- koordinaci ¢innosti vSech G¢astnikll stavby,

- fadné vymezeni, zabezpec€eni a oznaceni stavenisté,

- zpracovani havarijniho planu.

1.15.2 Odborna zp usobilost

Zhotovitelé (subdodavatelé) stavby odpovidaji za zajiSténi vykonu praci pouze osobami s pozadovanou
zpUsobilosti (pokud je poZadovana) a prokazatelné sezndmenymi s prislusnymi bezpecnostnimi predpisy.
Pokud je pro provadéné prace vyZadovana zvlastni odborna kvalifikace, musi mit osoby k dispozici a na
pozadani predlozit doklady o své zpUsobilosti k jejich vykonu. Zhotovitel uréi osobu odpovédnou za realizaci
stavby.

1.15.3 Technicka za Fizeni

Zhotovitelé stavby odpovidaji, Ze veSkera technick& zafizeni, naradi, spotfebi€e apod. spliuji poZadovana
bezpecnostni kritéria podle pfislusnych technickych norem a maji pfedepsané revizni zkousky, doklady o
revizich jsou vedeny u stavebniho dozoru. Pracovnici uréeni jako obsluha vySe uvedenych zafizeni (naradi)
musi byt prokazatelné seznameni s jejich obsluhou a riziky. VeSkeré neodborné zasahy do konstrukci jsou
zakazany!

1.15.4 Cinnosti s potencialnim nebezpe &im
Tyto ¢innosti pfedstavuji potencialni nebezpeci ohroZeni zdravi osob na stavenisti:
a) skladovani a manipulace s materialem,
b) zemni préace,
c) zednické a betonarské prace,
d) montazni préce,
e) svafovani,
f) Malifské a natéracské prace,
g) prace ve vyskach,

ad a) Skladovani a manipulace s materialem

Material se skladuje na plochach k tomu uréenych projektantem v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly
v co nejmensi mife vylou€eny moznosti Urazu pfi manipulaci, pfednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby a podle podminek stanovenych vyrobcem. Sou¢asné musi byt zajistén prljezd vozidel
Iékarské sluzby a hasi¢skych vozidel. Venkovni plochy pro skladovani musi byt odvodnény, upraveny a popf.
zpevnény, aby se dal skladovany material bezpe¢né skladovat a snadno odebirat.

Pro skladovani materialu je vyhrazena skladovaci plocha viz. pfiloha €.5 "Situace". Skladovani sypkych
materiald (mimo do¢asny vykopek) se na stavenisti nepfedpoklada.

PFi ru¢ni manipulaci - jsou pracovnici ohrozovani: ostrymi hranami, vyénivajicimi hiebiky, pasky oball,
drsnym nebo nerovnym povrchem materialQ, tfiskami, pady bfemen - chybnou manipulaci, nedostate¢nym
manipulaénim prostorem, hmotnosti, tchopovymi moznostmi.

Zdvihaci zafizeni - pfi manipulaci pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida zhotovitel za to, Ze pracovnici maji
platna opravnéni jefabnicky a vazaésky prikaz), zdvihaci zafizeni spliuji pozadavky pravnich a ostatnich
predpisl (platné revize. . .).

Pred zac¢atkem manipulace se musi provést kontrolni zdvih (zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemene),
vylougit pfitomnost pracovnikll v z6né ohrozZeni. Vaza¢ s jefabnikem si uréi jednoznacny zplisob signalizace.
Pokyny obsluze jefabnikovi miize vydavat pouze jeden uréeny pracovnik, ktery je rozliSen od ostatnich
pomoci zfetelné a nezameénitelné Upravy pracovniho odévu (paska na rukavu apod.).

Pracovnici provadéjici manipulaci s materialem (ruéni i pomoci zdvihaciho zafizeni) musi byt vybaveni



OOPP podle rizika mozného ohrozZeni zdravi a pfidélené OOPP jsou povinni pouzivat.
ad b) Zemni prace
Pfipravné prace

Na zakladé provedeného prizkumu stavenisté je uréena tfida horniny, polohy inzenyrskych siti nebo jinych
podzemnich prfekdzek a ochranna pasma vedeni energii. Vyznaceni vSech siti v projektu musi byt ovéreno a
potvrzeno jejich provozovateli.

Na stanoveni opatfeni a podminek k bezpecnému provadéni vykopovych praci se musi podilet vSichni
GCastnici stavby. Jedna se zejména o stanoveni zplisobl zajisténi stén vykopl, zabezpeceni sousednich
objektl ohroZenych vykopem a bezpeénost osob v ohrozeném prostoru.

Z&kladnimi poZadavky na zajisténi bezpecnosti pfed zahajenim zemnich praci jsou (zodpovida dodavatel
téchto praci):

- ovéreni projektovych Udaji o polohach inzenyrskych siti nebo i jinych pozemnich a podzemnich prekazek,

- stanoveni zpUsobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech siti v soucinnosti s jejich provozovateli,
- vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu (druh siti, hloubka uloZeni),

- prokazatelné seznameni s vySe uvedenymi informacemi o sitich pracovnik(, ktefi budou provadét zemni
prace,

- zabezpeceni okolnich objektli a komunikaci ohroZzenych provadénim zemnich praci.

Zajist éni vykopovych praci (zodpovida dodavatel t  échto praci)

Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

- padu osob do vykopu jeho ohrazenim (dvoutyCové zabradli 1,1 m vysoké), popf. vytvofenim technické
zabrany odsazené 1,5 m od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce nebo zakrytim,

- sesunuti stén vykopu (zajiSténo pazenim predepsanym v projektu stavby), v zastavéném Uzemi se musi
pazit vykopy do hloubky 1,3 m a v nezastavéném od hloubky 1,5 m,

- vstupu do nezajisténého vykopu,

- zatézovani okraji vykopl zeminou, materialem, okolnim provozem, od hrany musi byt ponechan volny pruh
min. 0,5 m Siroky,

- samostatné praci pracovnika ve vykopech hlubSich 1,3 m.

Vykopy na vefejnych komunikacich nebo v jejich blizkosti musi byt opatfeny vystraznou dopravni znac¢kou a
pro pfipad sniZené viditelnosti c¢ervenym svétlem na zacatku a na konci vykopu.

Vykopy budou obecné provadény se svahovanim 1: 1 v nesoudrZznych zeminach a se svahovéani 1:0,5 v
zeminach soudrznych. O sklonu svahl vykopl v jednotlivych mistech realizace praci na prelozkach bude
rozhodnuto statikem po zahgjeni vykopovych praci.

ad c) Zednické prace

Pfi strojnim C¢erpani malty nebo betonu musi byt zabezpecen zplisob dorozumivani mezi obsluhou ¢erpadla a
pracovnikem provadéjicim nanaseni malty nebo betonu.

ad d) Montazni prace

V ramci pfipravy stavby je zpracovan technologicky postup montovanych stavebnich a technologickych
konstrukci. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled montaZnich zabérd, podminky nasazeni a pohyb
mechaniza¢nich prostfedkl, FfeSeni pfistupu pracovniki k bezpe¢né montazi, véetné jejich ochrany a
zabezpeceni dotéenych pracovist. U jednotlivych, drobnych montazi postacuje stanoveni pracovniho postupu
odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpUlsobilosti a
musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpecnostnimi pfipravky, pomickami a vazacimi prostredky.

Ochrana proti nebezpe ¢&i padu osob z vysky, pop F. do hloubky:

Manipulaci se zafizenimi BOZP (zabradlim, kryty montaZnich otvor(, uzavéri Sachet apod.) smi provadét jen
odborné osoby, které ziskaji povoleni od stavebniho dozoru. Po ukonéeni praci uvedou zafizeni BOZP zpét
do provozuschopného stavu. V pfipadé, Ze bude kterdkoli osoba manipulovat se zafizenim BOZP bez
souhlasu stavebniho dozoru, bude sankcionovana dle smluvnich tarifdl, pfipadné vykazana ze stavby.



ad e) Svarovani

Pracovisté pro svafovani musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k:
- pozaru nebo vybuchu,

- Urazu el. proudem,

- rozstfikem jisker roztavenym kovem,

- pohybujicimi se pfedméty a ¢astmi zafizeni,

- popalenim ohném

- pozarem nebo vybuchem,

- poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory,

- plsobenim svarovacich aerosol(l, zareni a hluku.

Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykonavanych na pracovisti, s ohledem na ¢asovy rozsah
praci, stupefl automatizace svafovaciho procesu a na moznosti zabezpeceni nezavadnych pracovnich
podminek.

Pripadny vznik Grazu pfi svafovani je eliminovan pouzivanim stanovenych OOPP.

Obecné zasady bezpe €nosti prace p Fi svarfovani

Pred zacatkem svare€skych praci se musi vyhodnotit zda se nejedna o praci se zvySenym nebezpecim,
zda je na pracovisti a v jeho okoli zajiSténa pfedepsana ochrana osob (zastény. ..), v pfipadé praci se
zvySenym nebezpedim, tyto provadét az na pisemny pfikaz vydany a podepsany opravnénym pracovnikem a
po spinéni opatfeni v ném stanovenych, svare¢ musi mit u sebe platny svare¢sky prikaz s platnou
periodickou zdravotni prohlidkou. Misto svafovani musi byt kontrolovano pfi pribéhu a po nezbytnou dobu po
skoné&eni svafovani, jedné-li se o svafovani v prostorach se zvySenym nebezpeim pozaru nebo vybuchu, pak
min. po dobu 8 h po skonéeni svafovani.

ad f) Malifské a nat éracéské prace

Ruéni postfikovace pouzivat jen s funkénim manometrem a pojistnym ventilem s neposkozenym zavitem
pumpy nebo jinym poskozenim postfikovace, déle je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy s
pfihlédnutim k navodu vyrobce a uréenému zplisobu ochrany zaméstnance.

ad g) Prace ve vyskach

Na stavenisti musi byt zajiSténa ochrana zaméstnanc(l proti padu z vySky nebo do hloubky, propadnuti
nebo sklouznuti na pracovistich a komunikacich v libovolné vySce nad vodou a latkami ohrozujicimi v pfipadé
padu zivot a ve vySce nad 1,5 m nad okolni Urovni, pfipadné je-li pod nimi volna hloubka 1,5 m a vice.

Zajisténi se provadi pfednostné kolektivnim zafizenim (zabrana, leSeni,zabradli.. .), aZz v pfipadé, kdy
nelze pouzit kolektivni ochrana pouZziji pracovnici osobni zajisténi.

Manipulaci se zafizenimi BOZP (zabradlim, kryty montaznich otvor(i, uzavért Sachet apod.) smi provadét
jen odborné osoby, které ziskaji povoleni od stavebniho dozoru. Po ukonéeni praci uvedou zafizeni BOZP
zpét do provozuschopného stavu.

Prace ve vySkach v nechranénych prostorach musi byt pferuseny:
- pfi boufi, silném desti nebo vétru, snéZeni a pfi tvofeni namrazy, . kdy je dohlednost mensi nez 30 m,
- pfi teploté niz8i nez -10T - o této skute ¢nosti se provede zapis do stavebniho deniku.

Prost fedky osobniho zajist éni

Jsou zejména: - bezpecnostni lano,
- bezpeénostni pés,
- bezpec€nostni postroj,
- samonavijeci kladka,
- bezpeénostni brzda,
- pfipravky pro spousténi a vytahovani v€etné pfislusenstvi.

Prostfedky osobniho zajisténi se kontroluji vZdy pfed a po pouZziti.
Pouziti konkrétniho prostfedku osobniho zajisténi a kotevnich mist musi byt technologickym postupem, popf.
podle povahy praci odpovédnym pracovnikem.



ZebFiky

Ustanoveni :

- pfenosné dievéné zebfiky delSi nez 12 m nelze pouzivat,

- pfi praci s chodidly na zebfiku vySi nez 5 m musi byt pracovnik zajiStén prostfedky osobniho zajisténi, misto
uchyceni mimo Zebfik,

- na Zebfiku se smi provadét pouze kratkodobé a fyzicky nenaroéné prace, pfi pouziti ruéniho naradi, pouziti
nebezpeénych nastroju a naradi je zakazano,

- mohou byt vynaSena a snaSena bfemena do 15 kg,

- Zzebfik musi byt stabilni po celou dobu pouziti,

- na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpeéné vzdalenosti chodidel od jeho horniho konce,

provadeéji se prohlidky v souladu s navodem k pouzivani, poSkozené Zebfiky se nesmi pouzivat,

- chlze na dvojitém dievéném zebiiku miZe byt provadéna pouze zaSkolenymi pracovniky na bezpeénych
podlah&ch.

Konstrukce pro praci ve vyskach (leSeni)
Z&kladni pozadavky:

- konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana, navrzena a provedena tak, aby tvofila
prostorové tuhy celek, zajiStény proti lokalnimu i celkovému vyboé&eni nebo proti posunuti,

- u pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou rozmér( zakladny v poméru
k vySce leSeni nebo pouZzitim pfidavné zatéZe v dolni ¢asti leSent,

- je-li leSenova konstrukce opatfena z vnéjsi pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi byt
posouzena na plsobeni vétru (zhusténi systému kotveni),

- podchodna vyska musi byt min. 1,9 m (pro chodce 2,1 m) a Sifka podlahy min. 0,6 m, . mezery mezi
podlahovymi prvky mohou byt max. 2,5 cm, vyjime¢né 6 cm v mistech svislych nosnych prvk(, podlahy mohou
mit vystupky 3,5 cm, u naroZzi leSeni do 5 cm,

- nejmensi tloustka podlahovych prken je 2,4 cm, vySka z&bradli min. 1,1 m a vyska zarazky 15 cm,

- zabradli u vnitfnich okrajd podlah do vzdalenosti 25 cm od stény se nemusi provadét,

- vystupy do jednotlivych pater leSeni nesmi byt nad sebou, Zebfiky musi pfesahovat horni okraj podlah min. o
1,1 m (pfesah Ize nahradit pevnymi madly), otvor v podlaze pro vystup musi mit min. rozméry 50 x 60 cm.

Za stav leSeni zodpovida dodavatel leSeni.

Montéaz a demontéaz leSeni:

- mohou provadét pouze pracovnici odborné a zdravotné zplsobili (platny "leSenarsky priikaz" s platnou
zdravotni prohlidkou),

- musi byt pfedem ur€en technologicky postup (i pfemistovani),

- v kazdé fazi musi byt zajiSténa stabilita a tuhost konstrukce,

- demontované ¢asti leSeni je zakdzano shazovat na zem,

- pracovnici musi pouzivat dané OOPP, zvlasté ochranné prilby a vhodné prostfedky osob. zajisténi.

Pouzivani, provoz a prohlidky leSeni

- provoz na leSeni miiZze byt zahajen aZ po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni podle dokumentace
a jeho predani a prevzeti, které se uskute€riuje jeho odbornou prohlidkou, vysledek musi byt zapsan ve
stavebnim deniku,

- leSeni se smi pouzivat pouze pro Ucely, pro které je projektovano, pfedano a pfevzato do uzivani,

- konstrukce leSeni musi byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezpeéné pinit svou funkci,

- leSeriova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta, tato doba se zkracuje na 14 dni u leSeni
specialnich (pojizdna, zavéSena) nebo u leSeni vystavenych G¢inkiim okoli (vibrace).

Konstrukce ke zvySovani mista prace:

Pfi postupu praci do vysky, Ize Uroven mista prace a Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni, prace s
tézkym nafadim...) prace do 1,5 m, u leh&ich praci do 2 m. Ke zvySovani mista prace se smi pouzivat pouze
stabilni pfedméty, je zakdzano pouZzivat pfedméty uréené k jinému pouZziti (bedny od napojl, védra, sudy
apod.).

1.15.5 Osobni ochranné pracovni prost Fedky (OOPP)

VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni pouzivat stanovené OOPP. Dodavatel stavby odpovida za to, Ze



vSechny osoby pohybujici se s jeho souhlasem na stavbé budou vybaveni pfislusnymi OOPP podle rizika
prace na pfislusném pracovisti.

Zde je uveden zékladni seznam ¢&innosti a OOPP pouZivanych na stavenisti.

a) Ochrana hlavy - ochranna pfilba: - povinna pro vSechny osoby vstupujici na stavenisté.

b) Ochrana nohou - obuv s podeSvi odolnou proti propichnuti: na veskeré stavebni prace, leSenarské prace,
prace na stfechach

- obuv bez podesvi odolnych proti prorazeni a profiznuti: - prace na ocelovych konstrukcich

- obuv, kterou Ize snadno vyzout: - svafecské a pali¢ské prace

c) Ochrana zraku nebo obli¢eje - ochranné bryle, oblicejové Stity: - tvareni, brouSeni, rozruSovani,
utésnovani a sekani, prace s nastfelovacim zafizenim, - prace s rozprasovanim tekutin, prace s motorovymi
pilami, svafrecské prace (kukla), jefabnik, vaza¢ - slune¢ni bryle (nebezpeci oslnéni)

d) Ochrana sluchu: - prace s kompresory, pneumatickymi vrtatkami, obsluha stavebnich a zemnich strojd,
prace s dfevoobrabécimi stroji o prace s nastfelovacim nafadim

e) Ochrana dychacich cest - respiratory, dychaci p  Fistroje: - prace s nebezpecnymi latkami, nanaseni
natérd, stfikani, lepeni, brouseni dfeva, svarovani (zvySené nebezpeci)

f) Ochrana t éla, pazi, rukou:

- ochranné od évy: veskeré stavebni prace, svarfecské prace (svarovaci)

- kozené zast éry: svareCské prace, prace s nastielovacim nafadim

- ochranné pracovni rukavice:  vesSkeré stavebni prace, svarovani (svafovaci)

- bezpe €nostni postroje, pasy, lana: montaZ stavebnich prefabrikatd, prace ve vyskach a nad
hloubkou s nebezpec¢im padu, prace na vysuvnych Zebficich, montaz, Gdrzba a demontaz vézovych jeraba,
leSeni prace v Sachtach, zasobnicich
g) Vystrazna reflexni vesta — povinna pro vSechny osoby vstupujici na stavenisté

1.15.6 Zivotni prost fedi

Zhotovitel stavby odpovida za to, Ze stavebni prace budou provadény zplisobem, ktery neohrozi Zivotni
prostfedi.

Veskery odpadovy material vznikly béhem realizace stavby se shromaZzduje na uréeném misté a je priibézné
likvidovan v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroji na stavbé a zabezpeci je tak, Ze zamezi
kontaminaci pldy Unikem provoznich naplni stavebnich stroju a parkovanych vozidel. Na vyhrazeném miste,
které je upraveno k zachyceni pfipadného uniku ropnych produktll Ize skladovat provozni naplné stavebnich
strojl pro praci na dva dny.

Je zakazano likvidovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

1.15.7 Prvni pomoc

Kazdy je povinen poskytnout rychlou a G¢innou pomoc v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti!
Pfi poskytovani prvni pomoci se postupuje: klidn &, rozvazn é, Setrn &, svédomit & a cilevédom é.

Na stavenisti musi byt zabezpec¢eny pomlicky k poskytnuti prvni pomoci, jedna se zejména o obvazové

bali¢ky, skFifiky prvni pomoci, nositka k pfepravé zranéného, prikryvky.

VSeobecné zasady

- zajistit vyprosténi nebo odsunuti zranéného z mista ohrozeni, pfitom dbéat viastni bezpeé&nosti,

- zabezpecit Iékarské oSetrent,

- pfi z&sahu el. proudem vyprostit zasazeného z jeho dosahu, ovéfit funkci dychani a krevniho obéhu,

- zabezpecit zranénému Klid a teplo,

- zranénému v bezvédomi nebo pfi poranéni bficha a hrudniku se nesmi podéavat piti ani léky,

- pfi zastavé dychani zkontrolovat priichodnost dychacich cest a zahdjit umélé dychani z plic do plic, popf.
masaz srdce pfi jeho zastaveé, a v €innosti pokraovat bez prestani az do pfijezdu Iékare,

- pfi silném krvaceni jej zastavit pomoci Skrtidla,

- zabranit podchlazeni zranéného, uklidfhovat jej, zmirfiovat mu v mezich moznosti bolest,

- pfi zasaZeni kliZze ziravou latkou oplachnout zasaZzené misto dostatkem pitné vody a svléknout potiisnény
odév, nejvétsi péci vénovat ocim,

- poskytnout lékafi struénou zpravu o charakteru zranéni.

Je zakazano
- sahat do rany prsty (s vyjimkou zastavy tepenného krvaceni),
- vytahovat z rany cizi télesa,



- do rany kapat jodovou tinkturu, sypat zasyp, pfikladat vatu a masti,

- svlékat zranénému Saty s vyjimkou potfisnénych Ziravinou,

- napravovat zlomeniny a zatlacovat kosti otevienych zlomenin,

- nechat zranéného v bezvédomi lezet na zadech a podavat mu tekutiny a Iéky.

Doporu éeny obsah lékarni €ky prvni pomaoci

- dezinfekce (Septonex, Jodistol pero nebo Jodistol tinktura),

- obvazovy materiél (gaza hydrofilni skladana sterilni), spofaplast, spofaplast rychloobvaz,
- rouska sterilni,

- obinadlo hydrofilni sterilni, obinadlo pruzné, obinadlo Skrtici pryzové, Salek trojcipy,

- vata obvazové skladand, vata bunicita,

- nlzky, pinzeta, teplomér.

1.15.8 Hlavni zdsady bezpe énosti prace (shrnuti)

VeSkeré pfistupy a vjezdy na stavenisté musi byt oznaceny bezpeénostnimi zna¢kami a tabulkami se
zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam. Po celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpecny
stav komunikaci. PFi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti, zajistit dostate¢né osvétleni. Pfed odevzdanim
stavenisté investorem a pfijetim staveniSté zhotovitelem musi probéhnout pisemné predani (investor) -
prevzeti (zhotovitel) vyznaceni inzenyrskych siti a jinych prekazek.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt provedeno odpovédnou osobou vyznaceni tras podzemnich
siti a jinych prekazek s uréenim druhu a hloubky, o téchto skute€nostech musi byt prokazatelné informovani
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, toto plati i pro inZenyrské sité v blizkosti stavenisté ohrozené
stavebni ¢innosti. Vykopy v zastavéném Uzemi a na vefejnych komunikacich musi byt zakryty nebo u okraje,
kde hrozi nebezpeéi padu do vykopu zajiStény, ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu postaci
jednotycové zabradli vysoké 1,1 m nebo napadna prekazka 0,6 m vysoka, jinak dvoutyCové zabradli se
zardzkou u podlahy. Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo do nich zasahujici, musi byt opatfeny
vystraZznou znackou, v noci a za sniZzené viditelnosti musi byt oznaceny €ervenym svétlem na zacatku a konci
vykopu. Pfes vykopy hlub3i nez 0,5 m musi byt zfizeny bezpeéné pfechody o min. Sifce 0,75 m, které jsou
vybaveny: - na stavenisti do hloubky vykopu 1,5 m zabradli po jedné strang, hlubSi vykopy po obou stranach, -
v zastavéném Uzemi do Sifky pfechodu 1,5 m dvouty&ovym zébradlim se zarazkou po obou stranach, u SirSich
po jedné. Pro pracovniky vstupujici do vykopu musi byt zfizen bezpelny sestup a vystup, okraje vykopu
nesmi byt zatéZzovany do vzdélenosti 0,5 m od hrany vykopu, stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti
napf. pazenim.

Zhotovitel musi zpracovat technologicky postup montaZze jim montovanych stavebnich a
technologickych konstrukci, ktery musi obsahovat ¢asovy sled montaznich zabéru, podminky nasazeni a
pohyb mechanizaénich prostiedk(l, zasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim, véetné jejich
ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist. V technologickém postupu montdZze musi byt stanoven zplsob
zajisténi pracovnikQ proti padu. Pfi provadéni betonarskych praci musi byt bednéni tésné, Unosné a
prostorové tuhé.

Bednéni musi byt zajiSténo v kazdé fazi montaze i demontaze proti padu jeho prvkd a ¢asti. Pred
zapocetim betonarskych praci musi byt celé bednéni a jeho ¢asti, zejména podpéry, fadné zkontrolovany. Pri
odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt dilce vzdy radné zajistény proti preklopeni
nebo sesuti. Pfi skladovani materialu musi byt zajiStén jeho bezpeény pFisun a odbér v souladu s postupem
praci na stavbé. Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpenostnimi
tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam. Rozmisténi skladovanych materialQ, Sitka a Gnosnost
komunikaci musi odpovidat pouzité mechanizaci. Skladovany material musi byt uloZzen, aby po celou dobu
skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a nedoslo k jeho znehodnoceni Stavebni prefabrikaty Ize skladovat jen
za podminek stanovenych vyrobcem Na sklddce sypkych materidll se pracovnici nesmi zdrZovat v
nebezpecné blizkosti mista odbéru, o prvky a dilce pravidelnych tvard pfi skladovani, ukladani a odebirani
mechaniza¢nimi prostfedky je mozno skladovat az do vySky 4 m, pokud vyrobce nebo zviastni predpis
nestanovi jinak. Upindni nebo odepinani dilci se musi provadét ze zemé nebo z bezpecnych plosin nebo
podlah, aby nebyly upinany v pracovni vySce vétsi nez 1,5 m. Jeden pracovnik smi ru¢né pfenasSet nebo
vykladat bfemena do 50 kg hmotnosti, pfi dlouhodobé praci max. do 30 kg, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi
hodnoty nizsi.

1.15.9 Shrnuti zakladnich povinnosti stavebniho doz  oru a koordinatora BOZP

- Vést evidenci pracovnikli od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté, kontrolovat vybaveni
pracovnik(l OOPP, jejich pouzivani,



- Seznamovat pracovniky s technologickym nebo pracovnim postupem podle naroénosti a rizikovosti praci, s
dodavatelskou dokumentaci, v rozsahu, ktery se jich tykd, koordinovat pozadavky BOZP s ostatnimi G¢astniky
vystavby a dalSimi dodavateli, o pfedani pracovisté vyhotovit zapis, seznamovat pfisluSsné pracovniky s
pfijatymi opatfenimi,

- Prerusit prace existuje-li nebezpec¢i vzniku havarie nebo poruchy technického zafizeni a pfi zhorSeni
pracovnich podminek.

- Pfi provadéni praci za mimoradnych podminek, urcit potfebna opatfeni k zajisténi BOZP a seznamit s nimi
pfislusné pracovniky.

- Ohlasit provozovateli inZenyrskych siti jejich pfipadné poSkozeni a zamezit vstup nepovolanym osobam do
ohrozeného prostoru dokud nebude porucha odstranéna,

- Prokazatelné Skolit, prakticky zaucovat a ovéfovat znalosti pracovnikidl v potfebném rozsahu, za Ucelem
bezpecného provadéni svérenych praci, zajistit vybaveni pracovnikd vhodnym a bezpe¢nym naradim, nastroji
a pomuckami,

- Zajistit bezpe€nost prace pfi zméné klimatickych nebo provoznich podminek, s pfijatymi opatfenimi seznamit
pfislusné pracovniky.

- Zajistit ohrazeni, osvétleni stavenisté, vstupy, montézni pracovisté a pfistupové cesty oznacit
bezpeénostnimi znackami a tabulemi.

- Zajistit bezpecné Sirky staveniStnich komunikaci, podchodné vysky, vystrazné znacky, pfechody, svodidla
apod.,

- Provadét pravidelné kontroly pouzivanych zebfikl (stabilita, pevnost),

- Pfed zahajenim stavebnich praci vyznacit a ovéfit trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych
prekazek,

- Pfi preruseni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zabran, pazeni, pfechodd, vystraznych téles apod.,
- Nepfipustit praci ve vykopech, ruéné i strojné hloubenych, bez zajisténi stability jejich stén

- Pfed zapocetim betonarskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni se zapisem do stavebniho deniku,

- Provadét denni prohlidky zafizeni posuvného bednéni a o jejich vysledku vést zaznamy.

- Pfed zahajenim betonaze prevzit zhotovenou armaturu se zapisem do stavebniho deniku

- Pfikaz na odbednéni konstrukci vydat az po jejich prokazatelném zatvrdnuti,

- Pfed za¢atkem montaZnich praci zpracovat (zajistit a zkontrolovat) technologicky postup bezpe¢né montéze
s uré¢enim podminek pro nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedk(, zabezpec¢enim dotéenych pracovist a
zajisténi pracovnikl proti padu z vysky,

- Prokazatelné seznamovat pracovniky s navodem na pouZiti prostfedkl osobniho zajisténi pro prace ve
vySkach, stanovit mista ukotveni osobniho zajistént,

- Konstrukce pro prace ve vyskach, zejména leSeni pfevzit az po jeho dokonéeni a kontrole, o pfevzeti leSeni
vést zapis ve stavebnim deniku,

- Vydat pisemny pfikaz k zahdjeni bouracich praci az po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomuUckami uréenymi v technologickém postupu,

- NepferuSovat bourani, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti, v pfipadé ohrozeni
pracovnik( pfi bourani vydat pokyn k okamzitému opusténi pracovisté,

- Zajistit zpracovani pokyn( pro obsluhu a GdrZzbu strojl, které obsahuji pozadavky na zajisténi BOZP pii jejich
provozu, pokud nejsou stanoveny v ndvodu k obsluze,

- Pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, které by mohly
ovliviiovat BOZP,

- Seznamovat pracovniky se vSemi zakdzanymi €¢innostmi, které by mohly nastat pfi provozu stroje,

- Po skon&eni pracovni €innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho neopravnénému pouZiti nepovolanou
osobou.

1.16. Kontrolni systém BOZP a PO na stavenisti, v €etné stanoveni opat feni ke sjednani napravy a
ud élovani sankci za porusovani zasad BOZP a PO

Denni kontroly: - provadi stavebni dozor a vedouci zaméstnanci zhotoviteld.

Zjisténé nedostatky zapisuji do knihy kontrol (zavad) BOZP a PO a taktéz zapisi termin odstranéni nedostatk(
a jméno osoby odpovédné za odstranéni pfisluSného nedostatku. Nasledné provede odpovédna osoba zapis
do této knihy o sjednani napravy (odstranéni nedostatku).

Tydenni kontroly - kontrolni dny:

Systematické kontroly k zajisténi bezpe€ného stavu stavenisté, tzn. kontroly identifikovanych rizik a
dodrzovani stanovenych bezpeénostnich opatfeni, bezpe¢ny provoz stroji a technickych zafizeni,
vykonavané technologické a pracovni postupy, neposkozené oploceni, zaznamy v knihy kontrol (zavad) BOZP
a PO a dalsi poZzadavky na zajiSténi BOZP a PO provadi koordinidtor BOZP (popf. jeho zéastupce napf.



specialisté BOZP a PO) za Ucasti stavebniho dozoru a piipadné dalSich zhotovitell. O vysledku kontroly
pofizuje zapis, ktery prokazatelné predaji stavebnimu dozoru a koordinatorovi BOZP.
Kontrolni den stanoven na jeden konkrétni denv kaz  dém tydnu.

Sankce za porusovani zasad BOZP a PO:

VSichni zhotovitelé musi dodrZzovat veSkeré predpisy, postupy a zasady z hlediska zajiSténi BOZP a PO na
stavenisti. V pfipadé nedodrzovani predpis, postupll a zasad BOZP a PO je stanovena sankce od 10 000,-
do 50000,- K& za kaZzdé poruSeni dle zavaznosti daného nedostatku. Tuto sankci provadi stavebni dozor na
navrh toho, kdo kontrolu provadél (stavbyvedouci, mistr, koordinator, popf. specialisté BOZP a PO).

1.17 DalSi podminky pro ochranu Zivotniho prost  fedi p¥i vystavb &

Ochrana stavajici vzrostlé zelené bude oplocenim v obvodu koruny v mistech kde by mohla byt poSkozena
staveniStnim provozem v¢&. zakazu skladovani jakéhokoliv materialu nad kofenovym systémem.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které budou rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogem
odpadl — podrobny seznam viz souhrnna technicka zprava.

Seznam je zpracovan dle 381/2001 Sb.v platném znéni Likvidace odpadu bude provadéna dle zékona o
odpadech ( zakon C. 381/2001). Plvodce odpadu (dodavatel stavby) zajisti evidenci a nakladani s timto
odpadem dle zdkona €.381/2001 Sh. Tato povinnost mu bude uloZena ve smlouvé o dilo se stavebnikem.
Dodavatelé musi zajistit kontrolu prace a Gdrzby stavebnich mechanismi s tim, Ze pokud dojde k Uniku
ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu okamzité odtézit a ulozit do nepropustné nadoby
(kontejneru ). U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci VAPEXEM.

Dodavatel stavby pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich praci zakotvi ve smlouvach povinnost
subdodavatel likvidovat odpady vznikajici pfi jejich ¢innosti tak, jak je uvedeno vyse.

1.18. Zavéreéné ustanoveni
Aktualizace planu BOZP

Nutnost plan aktualizovat vznik& zejména pfi zméné skute€nosti na stavbé. V3echny zmény v organizaci
stavenisté nebo posuny v ¢asovém planu stavby se musi do planu zapracovat. Plan se bude aktualizovat v
ramci stanovenych kontrolnich dnli BOZP za casti stavebniho dozoru (popf. investora).

S timto pldnem a pfipadnymi zménami musi byt sezndmen kazdy zameéstnanec podilejici se na vystavbé
(prvotni sezndmeni se provede na vstupnim Skoleni z predpisti BOZP a PO pro tuto stavbu). Na kontrolnich
dnech budou informovéni jednotlivé zhotovitelé o zméné planu BOZP, zména v planu BOZP bude rovnéz
vyvésena na viditelIném misté u vstupu na stavenisté.

Nejd alezit &jSi rizika na stavb é:

VSichni zaméstnanci na stavenisti budou pied zahajenim vystavby prokazatelné seznameni s nejddlezitéjSimi
riziky a pfijatymi opatfenimi k ochrané pred jejich plsobenim. K prokazatelnému seznameni doda stavebni
dozor "Zaznam" .

Diléi rizika vyplyvajici z pracovnich  €innosti jednotlivych zhotovitel @ (subdodavatel ):

Jednotlivi zhotovitelé (subdodavatelé) jsou povinni pfi vykonavani svych pracovnich &innosti se vzajemné
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu
prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny
zaméstnance na pracovisti.

Seznameni musi byt provedeno pisemné do stavebniho deniku nebo na "Zaznam", popf. v zapise o predani
daného pracovisté na stavenisti.

Ing. Jan Havli¢ek



PRILOHA & .1 K PLANU BOZP

1.4 POSOUZENI RIZIK PRO STAVBU
dle pozadavk 0 § 102 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace

1.4.1 Ugel a cil

Tento predpis stanovi zasady pro posouzeni rizik moznych pracovnich Uraz(i a posSkozeni zdravi a
rizik poskozeni nebo zni€eni majetku na vSech pracovistich firmy. Pfedpis také stanovi postup pfi
zpracovani seznami pracovist se zbytkovym rizikem, seznaml poskytovanych OOPP a stanoveni
preventivnich opatieni k zabezpeceni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) zaméstnancl
vykonavajicich pracovni €innost na téchto pracovistich.
Cilem je technickymi, organizaénimi a jinymi opatfenimi zajistit odstranéni rizik nebo minimalizaci
neodstranitelnych rizik.

1.4.2 Definice pojm 1

Nebezpeéi predstavuje podstatnou, ale skrytou vlastnost nebo schopnost néceho (materialu,
stroje, pracovni ¢innosti...), co miZe zapficinit vznik Skody; je to zdroj mozného zranéni nebo poskozeni
zdravi (zdroj ohrozeni).

Identifikace nebezpe €&i - proces zjistovani, co mize ohrozit Zivot nebo zdravi osob na pra-
covistich nebo pfi pracovnich ¢innostech.

OhroZeni je stav zplsobeny vlastnosti, schopnosti ¢i charakterem materidlu nebo zafizeni,
pracovni metody, zaméstnance apod., ktery vyvolava potencialni nebezpeci zplisobeni skody na Zivoté a
zdravi zaméstnanc(l (aktivace nebezpeci v konkrétnim pracovnim prostoru a ¢ase). Mira ohrozeni se
vyjadfuje v riziku.

Identifikace ohroZeni - proces zjiStovani, jak mize dojit ke Skodé, negativhimu jevu iden-
tifikovanymi nebezpecimi; z jednoho nebezpeci Ize odvodit jedno i vice ohroZeni.

Posuzovany systém (Usek, objekt) - napf. pracovisté, zafizeni, stroj, materidl, ¢ast pracovisté ...

Riziko (rizikovost) - vyjadfeni miry ohroZeni, stupné ohroZeni; definuje se jako kombinace
(soucin) pravdépodobnosti nezadouci udalosti a rozsahu, zavaznosti mozného zranéni, nebo poskozeni
zdravi ... R (riziko) = P (pravdépodobnost) x D (dlsledek).

Hodnoceni rizika - komplexni proces uréeni velikosti (miry, stupné) rizika a rozhodnuti, jaka
opatfeni budou ucinéna k jeho. eliminaci, pfipadné k jeho omezeni na akceptovatelnou miru.

Rizikova (nebezpe €nd) situace je jakakoliv situace, pfi niz je osoba vystavena jednomu nebo
vice rizikovym faktoriim.

Rizikova udalost je udalost, kterd mlze byt pric¢inou vzniku pracovniho Urazu, poSkozeni zdravi
nebo majetku.

Rizikové faktory jsou technické nebo lidské parametry objektll (systémui), popf. ¢innosti, které
ovliviu;ji riziko.

Skoda (poskozeni) je fyzické (t&lesné) zranéni anebo podkozeni zdravi nebo majetku, zména
vlastnosti objektu nebo priibéhu ¢innosti v disledku plsobeni vnéjSich vlivd, pfic¢emz po dobu této zmény
doch&zi ke snizovani funkéni schopnosti.

Bezpeénostni opat Feni jsou prostfedky odstranujici riziko nebo snizujici (minimalizujici,
eliminujici).

Rezidualni (zbytkové) riziko je riziko, ktera zlstava i po uskutec¢néni bezpecnostnich opatfeni a
systém je stale nebezpecny.

Osobni ochranné pracovni prost Fedky (OOPP) jsou prostfedky osobni ochrany schvéalené
pFisluSnou autorizovanou zkuSebnou a uréené k tomu, aby se zaméstnanci jejich pouzivanim chrénili pred
riziky, kterd by mohla ohrozit jejich Zivot, bezpe€nost nebo zdravi pfi praci. Za ochranné prostifedky se



povazuji téZ pracovni odév nebo obuv poskytovand zaméstnanci v prostfedi, v némz odév nebo obuv
podléhd pfi praci mimorfadnému opotiebeni nebo znecisténi.

Zavaznost nasledk G (dasledk 4) je stupert mozného poskozeni zdravi nebo majetku.
1.4.3 Posuzovani rizik

Posouzeni rizikovosti je fada logickych krok( usnadnujicich systematickym zplisobem zjistit vS8echna
rizika na pracovisti. Posouzeni rizik (viz pfiloha €. 1) zahrnuje:

a) analyzu rizik
b) zhodnoceni rizik

Posouzeni rizik na konkrétnich pracovistich provadi jejich provozovatel. Plni-li na jednom pracovisti
Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni vzjemné se pisemné
informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Urover plsobeni rizikovych faktoru ovliviiujicich pracovni prostiedi (napt. hluk, vibrace, zafeni, prach
atd.) se hodnoti na zakladé vysledk(l hygienickych méreni. U rizik vyvolanych materialy a latkami se
posoudi rizika s vyuZitim bezpecénostnich listd.

1.4.3.1 Informace d ulezité pro posouzeni rizikovosti (p  Fiprava)

Mezi tyto informace zahrnujeme zejména:
a) dokumentaci od vyrobce nebo navody na pouzivani zafizeni ¢i materiald,
b) pfehled profesi vyskytujicich se na daném posuzovaném Useku,
c¢) informace o pfivodu energie,
d) rozbory pfi¢in a zdroju Grazd a vyvoj Urazovosti (za poslednich 5 az 10 let),
e) informace o poskozeni zdravi a vyvoji nemoci z povolani,
t) porovnani mezi podobnymi rizikovymi situacemi spojenymi s rlznymi typy zafizeni za predpokladu, Ze
jsou dostupné dostatec¢né informace o rizikach a okolnostech drazli v takovych situacich,
g) Udaje zaloZené na souhlasném nazoru odbornikd, vychazejici ze zkuSenosti.

1.4.3.2 Komise pro posouzeni rizikovosti pracovis  t

Posouzeni provadéji komise jmenované odpovédnym zastupcem flrmy.
SloZeni komise:
Vedouci komise - vedouci zaméstnanec posuzovaného pracovisté (systému, objektu);
Clenové komise - a) specialista v oblasti BOZP;
- b) odborni zaméstnanci (revizni technici, technologové, specialisté, ekologové)
- C) popf. zastupce odborové organizace.

Komise po posouzeni pracovist navrhuje opatfeni na sniZeni rizikovosti.
1.4.4 Analyza rizik

1.4.4.1 Vybér posuzovaného systému a ur €eni jeho parametr G

Prvnim krokem analyzy je vybér a ureni posuzovaného systému, tj. konkrétniho pracovisté,
technologického Useku, stroje nebo technického zafizeni, pracovni ¢innosti, pouZivaného materiélu, ktery
bude posuzovan. Rovnéz je tfeba uréit parametry majici vliv na posuzovani rizik (napf. prace ve vysce -
nebezpeci padu z vysky...).

1.4.4.2 Identifikace nebezpe ¢&i

DalSim krokem analyzy je systematické uréeni (vytypovani) vSech moznych nebezpedi, rizikovych
(nebezpecnych) situaci a rizikovych udalosti. PracoviSté jsou posuzovéana z hlediska mozného vzniku
pracovniho Urazu a poskozeni zdravi pfi obsluze, udrzovani stroji a technickych zafizeni a manipulaci s



materialem (latkami) v souvislosti s probihajicim technologickym procesem.

Za rizikovy faktor se nepovazuje nespravny pracovni postup zaméstnance, nepouZzivani prostredk(
kolektivniho a osobniho zajisténi, nepouzivdni OOPP zaméstnancem apod. Posuzovani rizikovosti
pracovist neni vztaZzené na lehkomysina jednani osob a poruSovani bezpecnostnich predpist ze strany
zaméstnancul i zaméstnavatele.

1.4.4.3 Identifikace mozného ohrozeni
DalSim krokem je uréeni zpUsobu nepfiznivého pulsobeni nebezpeéi na ¢&lovéka, techniku,
prostfedi, hodnoty apod.; tzn. jak miZe identifikované nebezpeci zpUsobit Graz, Skodu, poruchu -
negativni jev (z jediného nebezpedi se mize odvodit jedno ale i vice ohrozeni).
PFi posouzeni rizik se zohlednuji vS8echny profese opravnéné vykonavat na daném pracovisti obsluzné,
udrzbarské a jiné souvisejici ¢innosti véetné profesi zaméstnancll jinych provozli a externich (cizich)
firem.

1.4.5 Hodnoceni rizik
1.4.5.1 Pravd épodobnost vyskytu ohroZeni

Pravd épodobnost vyskytu ohroZeni se odhaduje na zéklad & 3 hledisek:

a) Cetnosti a doby vystaveni osob nebezpedi,
b) pravdépodobnosti vyskytu rizikové udalosti,
€) moznosti vyvarovani se nebo omezeni zavaznosti nasledkd poskozeni.

Z hlediska é&etnosti a doby vystaveni osob nebezpe ¢&i se hodnoti:
a) nutnost potfeby pfistupu do nebezpeéného prostoru (napf. pfi normalnim provozu, Udrzbé nebo
opravéach),
b) povaha pfistupu,
c¢) doba stravend v nebezpe¢ném prostoru,
d) pocet osob vyZadujicich pfistup,
e) Cetnost pristupu.

Z hlediska pravd épodobnosti vyskytu rizikové udalosti se hodnoti:
a) spolehlivost (technickych zafizenti, lidského C&initele) a jiné statistické udaje,
b) vyvoj pracovni Urazovosti na daném pracovisti,
c) vyvoj pfipadl poskozeni zdravi na daném pracovisti,
d) porovnani rizikovosti (napf. s podobnym zafizenim za predpokladu, Ze toto je bezpecné a technické
parametry jsou srovnatelné).

Z hlediska moznosti vyvarovani se nebo omezeni zava  znosti nasledk U poSkozeni se hodnoti:
a) podle druhu obsluhy zafizeni:
- obsluha osobami kvalifikovanymi,
- obsluha osobami nekvalifikovanymi,
- bez obsluhy (automaticky provoz);
b) podle rychlosti vyskytu rizikové udalosti:
- neo¢ekavand, - rychla, - pomalg;
c¢) podle moznosti uvédoméni si rizikovosti:
- pomoci v3eobecnych informaci,
- pfimym pozorovanim;
- vystraZznou signalizaci a sdélovacimi zafizenimi;
d) podle lidské mozZnosti vyvarovani se nebo omezeni poSkozeni (napf. reflexivnosti, hbitosti, moznosti
aniku):
- mozné,
- mozné za urcitych podminek,
- hemozZné.



1.4.5.2 Stanoveni pravd épodobnosti vyskytu ohrozeni

Pri stanoveni pravdépodobnosti vyskytu ohroZeni vychazime z bodového hodnoceni miry
mozného ohroZeni jednotlivych faktor(

foiins Cetnost a doba trvani vystaveni osob nebezpeci

(o IRV pravdépodobnost vyskytu rizikové udélosti

[V R moznost vyvarovani se nebo omezeni zavaznosti nasledki
P, pravdépodobnost vyskytu ohrozeni

Odhad pravdépodobnosti vyskytu ohroZeni pak stanovime dle vzorce: P =f+ O + u.
1.45.3.1 Zavaznost nasledk G moznych rizikovych udalosti

Zavaznost nasledkd rizikovych udalosti se odhaduje s pfihlédnutim k:
a) povaze toho, co mlze byt ohrozeno, tzn. zda jde o:
- osoby, - majetek, - pracovni prostred;

b) zavaznosti mozného zranéni nebo poskozeni zdravi, tj. zda nasledkem mze byt zranéni nebo
poskozeni zdravi:

- méné zavazné (pfechodné néasledky),

- zavazné (trvalé nasledky),

- smrtelné;

c¢) rozsahu poskozeni, tj. zda mdze dojit k poSkozeni u jedné osoby nebo u nékolika osob.

PFi hodnoceni zafazujeme nasledky moznych rizikovych udalosti dle jejich zavaznosti do stupni :

a) Katastroficky - smrt v dlisledku Urazu, zavazné Urazy vice osob, Uplné zni¢eni
systému, nenahraditelné ztraty na Zivotnim prostfedi

b) Kriticky - zavazny Uraz, méné zavazné Urazy vice osob, nemoc z povolani, rozsahlé poSkozeni
systému, ztraty ve vyrobé, velké finan¢ni ztraty

¢) Mélo vyznamny - méné zavazny Uraz, ohroZeni nemoci z povolani, mensi poSkozeni systému,
finanéni ztraty

d) Zanedbatelny — drobné zranéni, zanedbatelna porucha systému

1.4.5.4 Kritéria bezpe €nosti

systém je nebezpecny - je nezbytné okamzité uplatnéni bezpe&nostnich opatfeni, odstaveni systému
systém je nebezpecény - uplatnéni bezpeénostnich opatfeni

systém je bezpecny s uplatnénim doplfiikovych opatfeni(napf. Skoleni, kontrola, OOPP ...)

systém je bezpecny - bézné postupy

Zapis z posouzeni rizik se provadi do databaze "Prevence rizik" . Za zpracovani zapisu zodpovida
vedouci komise pro posouzeni rizikovosti pracovist. Zapis z posouzeni rizikovosti schvaluji vSichni
¢lenové komise svym podpisem do zahlavi tabulky pro posouzeni rizikovosti.

Zaméstnanci musi byt seznamovéni s riziky (v€etné navrhnutych opatfeni) v rdmci vstupniho
Skoleni na pracovisti pfi pfijeti nového nebo pfevedeného zaméstnance nebo v pfipadé zmén se z4pisem
do knihy instruktazi (napf. seznameni zaméstnancl s riziky u nové vzniklych posuzovanych objekt().
Zaméstnanci zhotovitelskych firem musi byt seznamovani s riziky (v€etné navrhnutych opatfeni) v rdmci
vstupniho Skoleni na pfisluSném pracovisti.

1.4.6 Metodika vyhodnoceni rizik

P -Pravdépodobnost vzniku a existence rizika
1. Nahodilad

2. Nepravdépodobna

3 Pravdépodobna

4 Velmi pravdépodobna

5 Trvala



N -Pravdépodobnost nasledki-zavaznost

1. Poranéni bez pracovni neschopnosti

2. Absenéni Uraz (s pracovni neschopnosti)
3 Vaznejsi Uraz vyZadujici hospitalizaci

4 Tézky Uraz a Uraz s trvalymi nasledky

5 Smrtelny Uraz

H -Néazor hodnotitelll

1. Zanedbatelny vliv na miru nebezpeci a ohrozZeni

2. Maly vliv na miru nebezpeci a ohroZeni

3. Vétsi, nezanedbatelny vliv na miru nebezpeci a ohrozZeni
4, Velky a vyznamny vliv na miru nebezpeg€i a ohrozeni

5. Vice vyznamnych a nepfiznivych vlivll na zavaznost a nasledky ohroZeni a nebezpeci
R -Mira rizika

R=PxNxH

. 0 -3: Bezvyznamné riziko

. 4 -10: Akceptovatelné riziko

. 11 -50: Mirné riziko

. 51 -100: Nezéadouci riziko

. 101 -125: Nepfijatelné riziko

1) Nebezpe éi — pracovni Uraz, nemoc z povolani, nehoda, havari e, mimo Fadna udalost

Bezpe énostni opat Feni:

- vstupni a periodické 3koleni -legislativa, pfedpisy BOZP a PO, podnikové predpisy,

- specializované, profesni Skoleni — fidici, fidi¢i motorovych vozikd, elektro (vyhlaska €. 50/1978 Sb.),

vazag, obsluha zdvihaciho zafizeni, svéareci,

- vstupni a preventivni Iékarské prohlidky,

- stanoveni koordinatora pro prace nékolika pracovnich skupin podléhajicich riiznému vedeni na jednom
pracovisti,

- vzdjemna informovanost o zaméstnancich a vedeni pracovnich skupin,

- stanoveni koordinatora pro prace dodavatelskych a externich firem,

- pisemné informovéani dodavatelské a externi firmy o rizicich,

- stanoveni postupu praci,

- pisemné povoleni prace se zvySenym pozarnim nebezpedim,

- prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci (Iékarnic¢ka).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=2H=2R=38

2) Nebezpe €i padu materidlu nebo €asti konstrukce na osobu
Bezpe énostni opat Feni:

- vymezeni prostoru (oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylou€eni provozu apod.), uréeni a zajiSténi vstupu,
vystupu, sestupu a vjezdu do objektu, udrzovani komunikaci;

- dodrzeni stanoveného pracovniho nebo technologického postupu;

- fezani ocelovych konstrukci spravnym zptsobem dle pracovniho nebo technologického postupu tak, aby
nedosSlo k padu oddélené konstrukce nebo prvku na pracovnika;

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6



3) Nebezpe éi zasazeni pracovnika nebo i cizi osoby pAdem mater ialu z vySky (nebezpe €né je
zejména zran éni hlavy)

Bezpe énostni opat reni:

- vylou¢eni nebo omezeni prace nad sebou,

- opatfeni proti pAdu materidlu z vy3ky, ohrazeni prostoru pod misty prace ve vySce,

- pouzivani ochranné pfilby proti zranéni hlavy.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=38

4) Nebezpe €i propichnuti, pro Fezani chodidla nap F.hfebiky a jinymi ostrohrannymi  €asti, po fezani
sklem a pod.

Bezpe énostni opat Feni:

- v€asné odstranovani vybouranych ¢asti s ostrymi ¢astmi, pouzivani OOPP (pracovni obuv s pevhou
podrazkou,rukavice)

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=2H=1R=4

5) Nebezpe éi vytva Fena materidly a latkami — praSnost

Bezpe énostni opat reni:

- provedeni opatfeni zabranujici nadmérnému praSeni (napf. skrdpéni vodni mlhou, vybourany material a
sut’ material spoustét uzavienym shozem az do mista ulozeni); Pozn.: pfi pouziti skluz(, uzavienych
shozl nesmi dojit k jejich pretizeni, uvolnéni a deformacim (slouzi zpravidla jen pro lehéi vybourany
material),

- pouzivani OOPP (ochrannych masek -respiratord).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=2H=1R=6

6) Nebezpe éi padu, narazeni r tiznych €asti téla po nastalém padu v prostorach stavenist &,
podvrtnuti nohy p Fi ch tizi osob po staveniStnich komunikacich a podlahéach, pracov. sch tdcich,
prozatimnich schodistich, rampach, vyrovnavacich m ustcich, lavkach, podlahach leseni,
ploSinach a jinych pomocnych pracovnich podlahach

Bezpe énostni opat reni:

- udrZovani, ¢isténi a Gklid podlah, pochdznych ploch a komunikaci,

- udrZzovani komunikaci a prlichodl volné priichodnych a volnych, bez prekazek a zastavovani stavebnim
materialem, provoznim zafizenim apod.,

- vedeni pohyblivych pfivodu a el. kabelll mimo komunikace,

- v€asné odstranovani komunikacnich prekazek,

- vhodné a neposkozena pracovni obuv,

- zajiSténi dostate€ného el.osvétleni v noci, za sniZzené viditelnosti (v suterénnich prostorach, sklepech,
mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech apod.),

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=4N=3H=1R=12

7) Nebezpe €i zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, zachyceni o rizné prekazky a vystupujici prvky
v prostorach stavby

Bezpe énostni opat Feni:

- odstranéni komunikaénich prekazek o které Ize zakopnout — Sroubd, vik a zvySenych poklopd nad
aroven podlahy,hadic,kabelli (napf. ve vstupnich prostorach, na chodbach apod.).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:



P=3N=2H=1R=6

8) Nebezpe éi uklouznuti p Fi chuzi po terénu, blativych zasn éZenych a namrzlych komunikacich a
na venkovnich stavenistnich prostorach

Bezpe énostni opat reni:

- vhodna volba tras, uréeni a zfizeni vstupl na stavbu, staveniStnich komunikaci a pfistupovych cest,
chodnikd,

- jejich ¢isténi a udrzovani zejména v zimnim obdobi a za destivého pocasi,

- v zimnim obdobi odstrafiovani namrazy, snéhu, protiskluzovy posyp.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=4N=3H=1R=12

9) Nebezpe éi padu do hloubky (do vykop 1, prohlubni, uklouznuti p Fi chzi po svazich apod.)

Bezpe énostni opat reni:

- opatreni volnych okraji vykopt, pfechodovych lavek, a mlstkd zabradlim pfip. napadnou piekazkou,

- vhodna pracovni obuv s protiskluznou Upravou,

- zvy$ena opatrnost a soustfedénost zejména v zimé a za desté; ziidit pomocné stupné pro nutnou chlze
po svahu,

- volba vhodné trasy pfi chiizi po svahu, pfipustit chlzi jen pfi dodrz. max. pfipustného sklonu svahu,
nasypu.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

10) Nebezpe &i padu osob do prohlubni, Sachet, kanal u, otvor U, jam; nebezpe ¢éi propadnuti
nedostate éné pevnymi a inosnymi poklopy a p  Fikrytim otvor U; nebezpe éi propadnuti nedinosnymi
prvky a konstrukcemi umist énymi na poch Gznych plochach stavenist &

Bezpe énostni opat Feni:

- zabezpeceni nebezpeénych prohlubni, otvorl apod.(o velikosti vice nez 25 cm) dostate¢né tnosnymi
poklopy, pfikrytim, ndpadnou prekazkou nebo pevnym zabradlim,

- poklopy zajiSténé proti horizontalnimu posunuti,

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

11) Nebezpe éi padu pracovnik G pfi vstupu do objektu, p Fi vystupovani ze schod 0 a ZebFiku;
nebezpe €i uklouznuti p Fi vystupu a sestupu po rampéach

Bezpe énostni opat reni:

- zfizeni bezpecnych vstupl do stavebnich objekt(i o Sifce min. 75 cm, opatienych oboustrannym
zabradlim pfi vySce nad 1,5 m na terénem,

- pfednostni zfizovani trvalych schodist tak, aby je bylo mozno poZivat jiz v pribéhu provadéni stavby,
pripadné prozatimnich dievénych schodist, omezeni pouZivani Zebiikl k vystupiim do pater objektu,
- rovny a neposkozeny povrch podest a schodistovych stuprid,

- udrZovani volného prostoru zajistujiciho bezpec¢ny prichod po schodech, rampé,

- vybaveni Sikmé rampy protiskluznymi liStami,zarazkami apod. prvky a to pfi sklonu rampy

1:3 ve vzdalenosti 45 cm od sebe, pfi sklonu 1:4 -50 cm a pfi sklonu 1:5 -55 cm od sebe,

- pfidrzovani se madel pfi vystupu a sestupu po schodech, resp. pficli pfi vystupu po Zebfiku.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

12) Nebezpe €i uklouznuti, Sikmé naSlapnuti na hranu schodiS  t'ového stupn &
Bezpe énostni opat reni:
- udrZzovani nekluzkych povrch(, spravné naslapovani, vylou¢eni Sikmého naslapnuti zejména pfi



snizenych adheznich podminek za mokra, ndmrazy, vlivem znecisténé obuvi,

- vylou€eni nespravného doSlapovani az na okraj (hranu) schod. stupné, kde jsou zhorsené treci
podminky,

- pouzivani protiskluzné, neposkozené obuvi, ocisténi obuvi pfed vystupem na Zebfik.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

13) Nebezpe éi padu pracovnika p Fi vystupu a sestupu ha zvySena mista prace
Bezpe énostni opat reni:
- k mistlm préace ve vySce zajistit bezpecny pfistup (Zebfiky, schodisté, rampy a pod.)

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

14) Nebezpe éi prochladnuti pracovnika v zimnim obdobi p ¥ praci na venkovnich nechran énych
prostranstvich

Bezpe énostni opat Feni:

- poskytnuti OOPP proti chladu a desti (vihkosti),

- podavani teplych napoja,

- pfestavky praci v teplé mistnosti.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=2H=1R=4

15) Nebezpe €i pFehfati, Gpalu v letnim obdobi
Bezpe énostni opat reni:

- poskytovani chladnych napoijt,

- pfestavky v préci,

- pouzivani ochranné pfikryvky hlavy.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=2H=1R=4

16)Nebezpe €i osIn éni, zan étu spojivek
Bezpe énostni opat reni:
- pouziti sluneénich bryli, zastén apod..

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=1IN=2H=1R=2

17) Nebezpe &i padu p fedmétu a materialu z vysky na pracovnika s ohroZzenima  zranénim hlavy
(cihla, ulomek z materialu p Fepravovaného je fabem a jinym strojem); nebezpe ¢&i padu iamysin &
shazovaného materiélu a jednotlivych p  fedmétd z vysky; nebezpe €i nahodilého padu materialu z
volného okraje podlahy stavby, pomocné stavebni kon strukce

Bezpe énostni opat Feni:

- bezpe€né ukladani materialu na podlahach mimo okraj,

- materidl, narfadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vyskach tak, aby byly po celou dobu ulozeni
zajisStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem,

- zajistovani volnych okrajd pomocnych podlah, véetné leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim,
siti, plachtou apod. proti padu materialu,

- zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupu do objekt(,

- vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vysce, vylou¢eni prace nad sebou a
pfistupu osob pod mista prace ve vyskach,

- na stavbach pouzivat ochranné pfilby.



Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

18) Nebezpe €i padu pracovnika z vysky

— pad leSena fe pFi montazi resp. p fi demontazi jednotlivych prvk 0 leSeni (trubek, rdm u, podlah
apod.)

— pad pracovnik 0 z nezajist énych volnych okraj G pracovnich podlah leSenti,

— p¥i praci a pohybu osob na leSeni,

— pad pracovnika p Fi uzivani leSeni,

— pad osoby p Fi odebirani b femen dopravovanych el. vratkem, je  FAbem z nezajist énych podlah
leSeni,

— pad p i Splhani a vystupovéani po konstruk  énich prvcich leSeni (nepouziti zeb  Fiku),

— pad pracovnika p Fi zFiceni leSeni, p Fevraceni nekotveného a pojizdného leSeni.

Bezpe énostni opat Feni:

- montdz a demontéz leSeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci (s
platnym leSenafskym prikazem),

- vytvofeni podminek k zajiSténi bezpeénosti prace pfi montazi leSeni (vybaveni pfedpisy,
normami, dokumentaci dilcovych leSeni, prohlidka,popf. prizkum dodavatelské dokumentace
zejména vypracovanim resp. stanovenim technologického nebo pracovniho postupu v pfipadé
atypickych leSeni, rekonstrukci apod.,

- vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vySkach a zvySovani mista prace (leSeni,
Zebfiky, material, inventarni dilce) a jejich dostateéna inosnost, pevnost a stabilita,

- priibézné zajistovani vSech volnych okrajli leSeni od vysky 1,5 m zabradlim se zarazkou
nebo jina ekvivalentni alternativa -sit, plachty, obednéni),

- pouzivani osobniho zajisténi pfi montazi a demontazi leSeni,

- zamezeni pfistupu k mistiim na leSeni, kde se nepracuje a jejichZ volné okraje nejsou z
vaznych pficin zajistény proti padu,

- pouzivani leeni aZ po jeho ukongeni, vybaveni a vystrojeni (dle CSN 73 8107, CSN 73
8101 a dle pfisl. dokumentace vyrobce) a po pfedani do uzivani,

- zajiStén podlahy v poli leSeni kde se odebiraji bfemena dopravovana el. vratkem alespon
jednoty¢ovym zabradlim,

- zajisStovani prostorové tuhosti leSeni (kotveni, zavétrovani);

- leSeni se navrhuje s ohledem na funkéni poZzadavky, bezpec¢nost pracovnikd, komunalni
bezpecnost; pokud konstrukéni usporadani i ostatni technické Gdaje vyplyva z techn. norem,
typovych nebo obdobnych vyrobnich podkladd, povaZzuji se tyto podklady za dokumentaci
podle &l. 115 a 116 CSN 73 8101.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=12

19) Nebezpe €i padu a zFiceni leSeni v d usledku p dsobeni vn &jSich sil zejména v étru a ztraty
stability, tuhosti zejména leSeni zakrytych plachta mi a sit émi

Bezpe énostni opat reni:

- konstrukce leSeni provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek zajisténi proti lok&lnimu i celkovému
vyboceni, pfeklopeni i proti posunuti,

- provedeni kotveni o dostate¢né Uunosnosti, provedeného rovnomérné po celé vnéjsi ploSe leSeni, leSeni
zakryté sitémi ma kotveni 2 x GnosnéjSi neZ leSeni nezakryté, leSeni zaplachtované ma kotveni 4 x
unosnégjsi (dle dokumentace zakryvanych leSeni),

- pouZivani jen leSeni, ktera byla ukonéena, vybavena a vystrojena dle CSN 73 8101 a piisl.
dokumentace a pfedana do uzivani, zejména je-li zajiSténa jejich prostorova tuhost a stabilita Ghlopfi¢nym
ztuZzenim a kotvenim (popf. vzepfenim), je-li podlaha je Unosnéa a tésna,jednotlivé prvky podlah jsou
zajistény proti posunuti. Kotveni dilcovych, stavebnicovych, rAmovych a pod. leSeni musi mj. zabranit
vyboceni konstrukce a proto se musi kotvit kazdy sloupek po vySce 6 aZz 8 m (dle vysSky leSeni), pfiemz u
leSeni zakrytych (siti nebo plachtou) se musi délka kotveni snizit az na polovinu. Prostorové tuhosti a



stability se dosahuje zpravidla systémem Ghlopfiéného ztuzeni ve tfech vzajemné kolmych rovinach a
kotvenim nebo vzepfenim. Stability leSeni proti pfeklopeni se dosahuje a) kotvenim, b) vzepfenim, c)
pomérem vysky leSeni k nejmensimu rozméru jeho zakladny, popf. zatézi (napf.u pojizdnych a volné
stojicich leSeni).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=4H=1R=12

20) Nebezpe éi padu osob p Fi sestupu (mén & pfi vystupu) na podlahy leSeni, ze zeb  Fikl

Bezpe énostni opat reni:

- zajisténi bezpecénych prostfedkl pro vystupy na podlahy leSeni; vyZzadovat pouzivani zebfikd k vystupu a
sestupu i podlahy kozovych leSeni),

- zékaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétl pro praci i ke zvySovani mista prace (beden, obald,
palet, sud(, véder apod.),

- dodrzovani zakazu seskakovani z leSeni (plati i pro kozova leSeni) a slézani po konstrukci leSeni.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=4H=1R=12

21) Nebezpe €i padu (p fFeklopeni, p Fevraceni) pojizdnych a voln & stojicich leSeni p Fi nezajist éni
stability t échto druh G leSeni

Bezpe énostni opat reni:

- pouzivani technicky dokumentovanych leSeni v€etné pojezdovych kol opatfenych zajiStovacim
zafizenim proti samovolnému pohybu(fixace kol brzdami nebo opérkami),

- zajisténi stability leSeni pomérem zékladny 1:3 (popfF. i 1:4 je-li sklon max. | % a nerovnosti mensi nez 15
mm) nebo rozSifeni zékladny stabilizatory nebo pfidavnou zatézi,

- pojezdova plocha rovna a Unosna bez otvorl apod.,

- pfi pfemistovani leSeni vylougit pfitomnost osob na leSeni.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=38

22) Nebezpe éi propadnuti a pAdu nebezpe €nymi otvory - mezerami v podlahach leSeni SirSichn ez
25 cm; nebezpe €i padu pracovnika mezerou mezi vn  &jSim okrajem podlahy leSeni p Filehlou
budovou mezerou v koutech, rozich, Stitovych st~ énach, u vystupujicich  fims, balkon 0, lodzii apod.
Bezpe énostni opat reni:

- nebezpecné otvory v podlahach zajistovat zadbradlim nebo dostateéné Ginosnymi poklopy; mezera mezi
vnitfnim okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm,

- otvory zakryvat sou¢asné s postupem praci ve vysce,

- poklopy zajistovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti,

- poklopy dostate¢né unosné s ohledem na pfedpokladané zatizeni.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=3H=1R=9

23) Nebezpe éi propadnuti a padu osob po zlomeni, zborceni konst  rukci, zejména d Fevénych;
nasledkem jejich vadného stavu, p  Fetizeni podlah leSeni - jednotlivych prvk  t podlahy
(foSny,podlahového dilce)

Bezpe énostni opat reni:

- vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky podlah leSeni, vylou€eni pouZiti nadmérné
sukovitého, nahnilého a jinak vadného drfeva (hranoly, foSny),

- v8echny nosné dievéné soucéasti pomocnych i trvalych konstrukci nutno pfed osazenim a zabudovanim
odborné prohlédnout,

- spolehlivé zajisténi jednotlivych prvkll podlah a jinych zatimnich pomocnych konstrukci proti
nezadoucimu pohybu (svlakovani, pfipevnéni apod.) a spravné a souvislé osazeni podlah. dilct a



jednotlivych prvkd podlah leSeni na sraz,

- nepfetéZovani podlah leSeni materidlem, soustfedénim vice osob apod. (hmotnost materiélu, zafizeni,
pomuicek, naradi véetné poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni podlah
leSeni),

- podlahy leSeni a jejich prvky, inosné, pevné, zajisténé proti nezadoucimu horizontalnimu pohybu,

- vyloucit zlomeni dievénych nosnych, podpérnych prvkil leSeni nebo jinych pomocnych konstrukci.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=38

24) Nebezpe €i padu, propadnuti nasledkem chybn & ulozeného prvku podlahy (foSny, podlahového
dilce); nebezpe ¢&i propadnuti poSkozenou podlahou; nebezpe  &i propadnuti osoby p Fi pohybu nebo
vynalozZeni Usili p Fi posunuti nebo oto €eni prvku pomocné pracovni podlahy, podlahového dil ce
leSeni, poklop G apod.

Bezpe énostni opat reni:

- na podlahy leSeni se ma prednostné pouzivat podlahovych dilctl. Zakladni parametry

(rozméry, hmotnost, nosnost pro kole¢ko) doporu¢enych podlahovych dilcl uvadi tab. 4 a

obr. 4 CSN 73 8101, pfiéemz pro tyto dilce plati nasledujici pozadavky:

- pfiéné svlaky musi byt pfipevnény symetricky k pfiéné ose podlahového dilce,

- prkna v dilci musi byt pfi vyrobé sesazena na sraz,

- pro celkové rozméry podlahovych dilcl plati tolerance + 10 mm, pro vzdalenost pii¢nych

svlaki+ 5 mm,

- ostatni podlahové dilce jiného konstrukéniho provedeni nebo z jiného materialu musi byt

navrzeny dle CSN 73 8101,

- zajisténi jednotlivych prvkl podlah proti posunuti a pohybu,

- dostate¢na dimenze prvku (tloustka) podlah zajistujici pevnost a inosnost.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6

25) Nebezpe éi padu p fedmétu a materialu z leSeni na osobu z podlahy leSenis  ohroZenim
a zranénim hlavy (cihla, drobny material, tlomek z materia  Iu); ohroZeni ob €ant, vefejnosti
- pad umysin é shazovanych sou éasti leSeni nebo jednotlivych p  Ffedmétd z vysky p Fi
montézi a demontazi leSent,

- nahodily pad materialu z volného okraje podlahy |  eSeni,

- odst Fik, prosaknuti malty, kapalin pouzivanych p  Fi praci na leSeni,

- pad materialu, p fedméta, pFipadn é éasti leSeni z podlah leSeni p i doprav & materialu
vytahy el. vratky

Bezpe énostni opat Feni:

- bezpeéné ukladani materialu na podlahach leSeni mimo okraj,

- zajisStovani volnych okrajd podlah leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti, plachtou apod.
proti padu materialu a pfedmétl z volnych okraji nebo zachytnou stfiskou,

- zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupu do objektl tésnych a vhodné upravenych dle charakteru ohrozeni
a provozu na leSeni,

- vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vysce, pfi montazi a demontazi leSeni,
vylouéeni pfistupu osob pod mista prace ve vyskéach,

- pro svislou dopravu vybourané suti zfidit uzaviené shozy,

- dodrzovani zédkazu shazovani soucasti leSeni pfi demontazi leSent,

- vylou€eni vstupu osob pod bfemeno zvedané el. vratkem (oploceni, zabradli, obednéni, zamezeni
vstupu stfezeni).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=1R=6



26) Nebezpe €i padu pracovnika p Fi pohybu na st feSe k mistu vlastniho vykonu prace

Bezpe énostni opat Feni:

- zajisténi bezpecného pfistupu na stfechu pomoci komunika¢nich prostredkl (pracovnich podlah, lavek,
plosin, schod(, Zebfiklapod.); Pozn.: Prace na stifechach a ve vyskach nad 1,5 m nad pfilehlym okolim pfi
zajisténi prostfedky osobniho zajisténi a prace pfi nichZ jsou pracovnici ohroZeni propad-nutim (napf.
prace na starych stfeSnich krytinach z eternitu apod.) nutno povazovat za nebezpeéné, nutno zpracovat
technologicky postup pfip. stanovit pracovni postup.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:

P=1N=3H=1R=3
27) Nebezpe éi padu pracovnika p Fi vystupu a sestupu na podlahy a na mista prace ve vySkach

Bezpe énostni opat Feni:

- zajisténi bezpecnych prostredki pro vystupy na zvySena mista stavby (Zebfiky, schodisté, rampy),
vyZzadovat pouzivani Zebfik( k vystupu a sestupu i podlahy kozovych leSeni),

- dodrZzovani zakazu seskakovani z leSeni a slézani po konstrukcich.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=4H=1R=12

28) Nebezpe éi propadnuti a padu nebezpe €nymi otvory (Sachtami, mezerami a prostupy v

podlahach o §i ¥ce nad 25 cm)

Bezpe énostni opat reni:

- nebezpecné otvory v podlahach zajistovat zabradlim nebo dostate¢né inosnymi poklopy; mezera mezi
vnitfnim okrajem podlah leSeni a pfilehlym objektem nesmi byt vétsi nez 25 cm; * otvory zakryvat
soucasné s postupem praci ve vysce,

- poklopy zajistovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vodorovnému posunuti,

- poklopy dostate¢né Uunosné s ohledem na predpokladané zatiZeni.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=3N=3H=1R=9

29) Nebezpe €i narazeni, resp. stla €eni, zachyceni, kolize s motorovymi vozidly a stave  bnimi stroji
pfi pracovnich éinnostech a ota éeni naklada €1, jefaba, bagr G

Bezpe énostni opat reni:

- zabezpeceni (ohrazeni) pracovnich prostor jednotlivych stroj,

- dodrzovani obecné platnych bezpec¢nostnich predpist(zakaz vstupu do pracovniho prostoru strojli, pod
zavéSené bfemeno, apod.),

- pouZzivani vystrazné vesty,

- pozornosti pracovnikd.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=3R=18

30) Nebezpe éi poSkozeni a naruSeni podzemnich vedeni (zasazeni  el. proudem p i posSkozeni el.
kabel 0, vybuch p Fi naruSeni a poskozeni plynovych potrubi s nasledny m Unikem zemniho plynu
do uzav Fenych prostor p Filehlych objekt G, kdy m GiZze dojit k iniciaci vytvo Fené vybusné sm ési

Bezpe énostni opat reni:

- identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vyty€eni pfed zahajenim zemnich praci,
omezeni strojni vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabell, dodrzovani podminek
stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni strojnich vykopéavek,

- obnazovani potrubi a kabel(i provadét ruéné se zvySenou opatrnosti,

- obnazené potrubi zajistit proti priihybu, vyboceni a rozpojeni.



Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=38

31) Nebezpe&i popaleni b @hem Fezani plamenem, elektrickym obloukem a flexni brusk  ou a
svafovani ocelovych konstrukci. Jedna se zejménaop  Fimy kontakt s horkou é&asti Fezaného
materialu a nep Fimy kontakt, tj. zasaZzenim proudem horkého vzduchu, okuji a jisker vznikajicich
pFi vySe uvedenych éinnostech

Bezpe énostni opat reni:

- pouzivani OOPP (svarecské rukavice, kozené zastéry apod.)

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=2R=12

32) Nebezpe€i pozaru b éhem Fezani plamenem, elektrickym obloukem a flexni brusk  ou a sva fovani
ocelovych konstrukci

Bezpe énostni opat Feni:

- stanoveni pozarné bezpec¢nostnich opatfeni a jejich dodrzovani,

- pisemné povoleni - prace se zvySenym pozarnim nebezpecim,

- zabezpeceni dostateéného mnoZstvi hasebnich prostredki,

- zabezpeceni preventivni pozarni hlidky,

- Unikové cesty nezastavéné a prichodné,

- dostate¢né znaceni a znalost Unikovych cest.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=2R=12

33) Nebezpe éi zavaleni, zasypani a uduSeni pracovnik 0 p¥i vstupu a préaci ve vykopech
Bezpe énostni opat Feni:

- zajisténi stén vykopl proti pfi sesuti stén od hloubky 1,3 m (resp. 1,5 m v nezastavéném Uzemi)
pazenim nebo svahovanim dle projektu,

- nevytvareni previsl, odstranéni kamenl apod. ve sténé,

- kontrola stén vykopu pred vstupem, vylou€eni vstupu do nezajisténého vykopu,

- nezatézovani hrany vykopu (volny pruh min. 50 cm).

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=3H=2R=12

34) Nebezpe éi padu pracovnik 0, pFip. jinych osob do vykop U z okraj t stén

Bezpe énostni opat Feni:

- na venkovnich prostranstvich se zfidi uvedenda opatieni proti pAdu ob¢ani vzdy,

- zfizeni bezpecnych prechodovych lavek a mlstkd,

- ohrazeni, zajisténi vykopU proti padu osob jinou napadnou prfekazkou na stavbach v pfipadé,
kdy je vykop v blizkosti komunikaci.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=2H=1R=4

35) Nebezpe i poSkozeni a naruseni podzemnich vedeni (zasaZzeni  el. proudem p Fi poskozeni el.
kabel 4, vybuch p Fi naruSeni plyn. potrubi)

Bezpe énostni opat Feni:

- identifikace a vyznaceni podzemnich vedeni, jejich vyty€eni pfed zahajenim zemnich praci,

- dodrzovani podminek stanovenych provozovateli vedeni pfi provadéni strojnich vykopavek

- omezeni strojni vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabell



Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=2N=4H=1R=38

36) Nebezpe éi ohrozeni az ztraty stability objekt 0, zaklad G a pod. v blizkosti vykop Ut
Bezpe énostni opat reni:

- v€asné prozatimni popf. trvalé zajiSténi stability objektu,

- vykopavka provadéna po ¢astech.

Vyhodnoceni zavaznosti rizika:
P=1N=5H=1R=5

Riziko je kombinace pravdépodobnosti a zavaZnosti zranéni nebo poSkozeni zdravi v nebezpecné situaci
resp. i $kody na majetku &i Zivotnim prostfedi. Urover rizika je vysledné vyhodnoceni nasledkd
nebezpeéné udalosti v zavislosti na pravdépodobnosti vyskytu a zavaznosti Skody s ohledem na dobu
pobytu a moZnosti se vyvarovani nebezpec¢né situaci. Pro stanoveni vysledné Grovné a jednotlivych
nebezpeti byly pouZzity nasledujici pomocné parametry a stupriovani téchto parametrd:

dodrzovani postupu dle projektu a dokumentace



PRILOHA & .2 K PLANU BOZP — Traumatologicky plan

TRAUMATOLOGICKY PLAN

Nazev pracovisg:

Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova, d

étské hfisté

Popis — umiséni:

Stavebni pozemek se nachazi ve vnitrobloku mezewrdi 30.Dubna,
Bieblova, Nadrazni a Pédradova

Zodpovédna osoba:

Mistr:

PRVNIi POMOC

Jméno osoby, které je
schopna poskytnout prvni
pomaoc:

Misto, kde mize byt prvni
pomoc poskytnuta:

Misto uloZeni lékarnicky,
nositek:

Zpusob pFivolani rychlé
zachranné sluzby:

Mobilnim telefonem

Nahradni moznost odvozu
zranéného:

Motorovym vozidlem zodpowdné osoby

Seznadmeni zaréstnanai s
poskytnutim prvni pomoci:

Vstupni Skoleni na stavé zaméstnavatelem

DULEZITA TELEFONNIISLA
TISNOVE VOLANI
Zachranna sluzba 155 Koordinator BOZP
Hasici 150 Zodpovédna osoba
Policie 158 Mistr
Tisnové volani 112
Lekar§ka sluz_ba 155
prvni pomaoci
Zpracoval: Schvalil: V , dne




PRILOHA & .3 K PLANU BOZP — Pozarni poplachova sm érnice

POZARNIi POPLACHOVE SM ERNICE

1. Kazdy, kdo zpozoruje pozar, ktery muze sam ahgsipovinen tak neprodlénucinit
pouzitim vSech dostupnych hasebnich genliti. Zpozoruje-li v mist pozaru osoby, je povinen
ucinit vSechna dostupné openi, vedouci k zachratidskych zivofti.

2. Neni-li schopen pozar sam uhasit, je povinenlagihPOZARNI POPLACH. Pozarni
poplach se pro pracovniky praco¥igostizeného pozarem vyhlaSuje:

volanim ,HORI"
a nasled& neprodlenym ohlaSenim vzniku pozaru na:

OHLASOVNU POZARU

coz provede hdi osobr, nebo telefonem né&slo telefonul 50
PFi hlaSeni musi uvést :
» kdo pozér hlagjménog
» kde hai
* co hai (rozsah pozaiju

3. Zaméstnanci, jejichz pracovistbylo pozarem zasazeno, jsou povinni nepradigoustit sva
pracovisé a podle pokya velitele pozarni hlidky nebo vedouci pracaviSe podilet na

zachrannych pracich nebo se odebrat na cendr shromazdi&t
Pfi pomoci z ohroZzeného Useku odstrp tlakové lahve se sttanymi plyny, nebezp@ma
zaizeni, helavé  kapaliny a  ostatni Havy  material a  vybaveni.

Po pijezdu zasahové jednotkidi ¢cinnost v mist pozaru velitel zasahové jednotky.

4. Chodci aridi¢ci motorovych vozidel a vozikjsou povinni se neprodléns/zdalit z blizkosti
mista pozaru a uvolnitfstupové a fijezdové komunikace.

5. Strazni sluzba sefippozarufidi RADEM OHLASOVNY POZARU . -poskytne veliteli
zasahové jednotky veSkeré informace o pozZaru;sttaplny vjezd na stavbu a k ohroZzenym
objektim pozarnim jednotkam, vy%ajicim orgaim a vedeni tovarny.

6. Richod jinych osob a vjezd jinych vozidel je po dgim#arniho poplachu do areélu stavby
ZAKAZAN!

Telefonni ¢isla tisiova a pohotovostnich sluzeb:

HASICSKY ZACHRANNY SBOR MS KRAJE 150, 112

LEKA RSKA POMOC 155

POLICIE 158

VODARNA (Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.) 59775 502, 597 475 411
PLYNARNA (RWE Distribu éni sluzby,s.r.0.) 1239

ELEKTRARNA ( CEZ,a.s.) 840 850 860

Ostatni spravci inZenyrskych siti - viz. vyjadeni - ¢ast PD "D - Dokladovaéast"”

V Ostraw, dne 8.2.2013



PRILOHA é&. 4 K PLANU BOZP

Zaznam o provedeném seznameni s Planem BOZP p

LVnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, d

étské h fisté"

ro stavbu :

A

Por.
¢islo

Organizace

Jméno a gijmeni

Popis

Pozn.




LEGENDA

HRANICE RESENEHO UZEMI  cveveieenns
STAVAJICI DOMY

DREVINY - STAVAJICI / NOVA VYSADBA %}i% @
STAVAJICI KROVINY %
GABIONOVA DELICI STENA / DR. SLOUPY .
TELEFONNI HOVORNA - PUVODNI / NAVRH

ZARIZENI STAVENISTE (UNIMOBURIKA. WC)

SKLADOVACI PLOCHY /A
MANIPULAGNI PLOCHY SRR
NAHRADNI PESI TRASA - SEVEROJIZNI > CTTTE =

NAHRADNI PES| TRASA - VYCHODOZAPADN]  <€=====3>

PRISTUP PRO ZASOBOVANI STAVBY
(BEZPECGNOSTNI A INFORMAGNI ZNAGENI VIZ OBR.1)

ODBERNE MISTO EL.ENERGIE

Y

ODBERNE MISTO VODY

142610

' &p 2924
LAD.PLOCHA
‘:‘w =

OBRAZEK C.1
BEZPECNOSTNI A INFORMACNI ZNACENI U VSTUPU A VJEZDU

POZOR S

NEPOWOLANYM -
WATUP ZAKAZAN STAVENISTE
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