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E1 TECHNICKA ZPRAVA

a/ charakteristika a celkové uspo radani stavenist é véetné jeho odvodn éni

Pozemek se nachazi v centralni Casti Statutarniho mésta Ostravy v méstské CEasti
Moravska Ostrava, k.G. Moravska Ostrava, pozemek parc.§. 1428/1. Uzemi je situovano mezi
ulice 30.Dubna, Podébradova, Bieblova a Nadrazni. Nejbliz8i okoli je zastavéno bytovymi
domy a objekty ob&anské vybavenosti.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném Uzemi se

nachazeji pési komunikace, zpevnéné plochy, piskovisté a prvky méstského mobilidre.
Ostatni plocha dotéeného Uzemi je zatravnéna se vzrostlou zeleni.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava se svéfenym pravem
hospodareni Méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

PrevaZzna C€ast zpevnénych ploch je odvodnénd do okolnich travnatych ploch, &ast
zpevnénych ploch je odvodnéno do jednotné verejné kanalizace. ZpUsob odvodnéni bude
zachovan.

Stavenisté bude oznaceno vystraznym znacéenim.

b) stanoveni obvodu stavenist &, jeho zduvodnéni a Udaje o pozemcich
stavenist &, v€éetné pozemk U které zaji$ t'uje stavebnik / objednatel

Obvod stavenisté je vymezen ve vykresové dokumentaci a nachazi se ve vnitrobloku
mezi ulicemi 30.Dubna, Bieblova, Nadrazni a Podébradova. StaveniSté zabira vnitfni ¢ast
pozemku parc.€. 1428/1, k.U. Moravsk& Ostrava. Investor (Méstska ¢ast Moravska Ostrava a
Pfivoz) ma svéfené pravo hospodafit s timto pozemkem.

c) zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Zafizeni stavenisté bude zfizeno dodavatelem stavby. Jedna se o 1 "Unimobunku"
umisténou na stavebnim pozemku (viz situace). Soucasti zafizeni stavenisté bude mobilni
WC, které bude zajisténo a provozovano na zakladé smluvniho vztahu mezi dodavatelem
stavby a spole€nosti provozujici mobilni WC. Zafizeni stavenisté je situovdno na misté
budouciho détského hfisté, proto bude v zadatku vystavby provedena demolice stav.
piskovisté a zarovnani plochy pro umisténi zafizeni stavenisté. V posledni fazi vystavby, po
odstranéni unimobunky a prfesunuti WC bude proveden povrch détského hfisté a budou
osazeny prvky détského hfisté.

S ohledem na umisténi podzemnich siti jsou vytipovana mista pro skladovaci a
manipulaéni plochy - viz vykres situace.

d) navrh postupu a provad éni vystavby

Stavba je realizovana v zastavéni ¢asti mésta - je nutné dodrZzovat no¢ni klid a zabréanit
zvySené pradnosti pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uZivané pro stavebni dopravu
musi byt udrZzovany v bezvadném stavu.
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Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby piné odpovida zhotovitel
stavby.

Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou
hluénosti a exhalacemi ze stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbat zejména na
- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
- ochranu vod pfed zneg¢isténim hlavné ropnymi produkty
- snizenim pra3nosti v€asnym ¢iSténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoliénim materidlem
- zamezeni znecisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

Provad éni stavby

1 etapa

SO 03 - Uprava vefejného osvétleni - nejprve budou provedeny Upravy a prelozky
stavajicich inzenyrskych siti. Jedna se o Upravu vefejného osvétleni, spo€ivajiciho ve vyméné
podzemniho vedeni a vyméné a doplnéni stozarl a svitidel vefejného osvétleni.

SO 04 - PrfeloZeni telefonniho automatu - bude provedeno prodlouzeni podzemniho
telekomunikaéniho vedeni pro nové umisténi telefonniho automatu. Plvodni automat bude
zruSen. Osazeni nového automatu bude provedeno po dokon&eni zpevnénych ploch.

2 etapa
SO 02 - Komunikace a zpevnéné plochy - nejprve budou odstranény pUvodni

komunikace a zpevnéné ploch, bude provedena pfiprava podkladl, podkladni vrstvy a
osazeni obrub. Dale osazeni predlazby a signalnich a varovnych pasu a nasledné pokladka
koneé&nych povrcha.

SO 01 - Stavebni €ast - pfipravné prace pro stavebni ¢ast budou provadény po
demolicich stavajicich zpevnénych ploch a soubézné s pfipravnymi pracemi pro zpevnéné
plochy. Jedna se o pfipravu podkladl pro détské hfisté a zakladové konstrukce pro méstsky
mobiliaF,

Uprava piskovisté a Gprava podkladni plochy pro détské hfisté budou dokonéeny t&sné
pfed finalizaci zpevnénych ploch.

SO 06 - Opravy terasy a zdi - tento stavebni objekt bude provadén soubézné s
vystavbou zpevnénych ploch, respektive tésné pred finalnim provadénim povrchl zpevnénych
ploch.

3 etapa
SO 05 - Sadové upravy - v posledni fazi budou provedeny jemné terénni Upravy,

provedena vysadba drevin (neni soucasti této investi¢ni akce) a dotéené plochy budou nové
zatravnény.

Podrobny postup provadéni praci si zpracuje vybrany zhotovitel pfed zahajenim stavby
s ohledem na smluvné dohodnuté terminy.

Lhdta vystavby

Lhuta vystavby je doporucena :
doporucena Ihita vystavby : 3 mésice
pfedpokladané zahjeni : 8/ 2013
pfedpokladané ukonéeni : 11/ 2013

Lhuta vystavby véetné zahdajeni a ukonéeni stavby budou upfesnény ve smlouvé o dilo
mezi investorem a zhotovitelem stavby. V navaznosti na stanoveni téchto terminu bude
vypracovan ¢asovy plan realizace stavby.
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Casovy postup vyklizeni za Fizeni stavenist é

Stavenisté musi byt vyklizeno k terminu predani stavby investorovi. Pro potfeby zajisténi
oprav a nedodélku si dodavatel stavby dohodne s investorem moZznost vyuZiti potfebnych
prostor na nezbytné nutnou dobu.

Pozadavek na komplexni vyzkousSeni jednotlivych €asti stavby
Stavba nevyZaduje provedeni komplexniho vyzkou3eni jen bé&zny zkuSebni provoz
jednotlivych zafizeni stavby.

Podminky p Fedani dokon €éeného dila
Dilo bude investoru pfedano za podminek stanovenych ve smlouvé o dilo.

e) objekty, které je nutno samostatn & uvest do provozu (p Fed€asne uzivani)
Zadné objekty nebudou pfed¢asné uvedeny do provozu.

f) mozné napojeni na zdroje (voda, elektrické energ ie, pFfipadné plyn,
telekomunikace)

Odbér vody

Zasobovani vodou bude zajisténo z vnitfniho vodovodniho rozvodu objektu &.p. 1428,
ktery se nachazi v severni ¢asti feSeného Uzemi a ktery je ve sprave investora. Napojeni bude
osazeno podruznym vodomérem, podminky zasobovani budou dohodnuty mezi majitelem
objektu a dodavatelem stavby ve SoD.

Predpokladané maximalni mnozstvi vody je 5 m3/den.

Odbeér el. energie

Zasobovani zafizeni stavenisté bude zajisténo z vnitfni elektroinstalace objektu €.p.
1428, ktery se nachazi v severni Casti feSeného Uzemi a ktery je ve spravé investora.
Podminky zasobovani budou dohodnuty mezi majitelem objektu a dodavatelem stavby ve
SoD.

Neprfedpoklada se rozvod elektrické energie po celém stavenisté. Na vzdalenéjSich
mistech od zafizeni stavenisté bude vyuZivano mobilni elektrocentrdly.

Vypocet el. energie :

1x svarecka x 14 kW 14 kW
1x michaéka 250 | x 4 kW 4 kW
1x cirkularka x 5 kW = bH5kW

1x ostatni stroje x 5 kW = 5kw
3x ostatni stroje x 0,5 kW = 15kW
Celkem 29,5 kW

Odkanalizovani stavenist é:

Odkanalizovani stavenisté neni feSeno. Neznecisténé vody budou vypoustény do
stavajici jednotné kanalizace. Nepfedpoklada se vznik znedisténych vod nad limity stanovené
spole¢nosti OVaK pro vypousténi do jednotné kanalizace ve sprave této spole€nosti.

Telefon
Pro zafizeni stavenisté nebude zfizovana telekomunikaéni pfipojka, bude vyuZivano
mobilni GSM sité.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby
Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi
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zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Na dotéeném Uzemi jsou
nové navrhovany dva vefejné odpadkové koSe, jejichz obsluha bude zajisténa spole€nosti
Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, p.o..

Podle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. je tfeba wvytvofit pfi stavbé podminky
odpovidajici zajmum ochrany zivotniho prostfedi. Je tfeba dbat zejména na odpady pfi stavbé.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadu (Sbirka zakonu ¢&. 381/2001). Tyto odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii podle 8 5 a § 6 Zakona o

odpadech 185/2001 Sbh. ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich:

Kdod druhu | Nazev druhu odpadu Priblizné
odpadu mnozstvi
(tuny)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 815
keramickych vyrobkl neuvedené pod &islem 17 01 06
10 04 08 Odpadni Stérk a kamenivo neuvedené pod €. 01 04 07 1015
GG 160 Ziviéné materialy (odpad asfaltu) ze stavby 268
silnic a jejich Udrzby neobsahujici dehet
23 Zemina, pisek a jil véetné hlusiny 236
100101 Skvara, struska a kotelni prach 50
17 02 01 Drevo 1,20
16 01 19 Plasty 0,10
150101 Papirové obaly 0,20
17 04 05 Stavebni odpad - Zelezo a ocel 0,20

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zejména se jedna o likvidaci pfipadnych odpadl se zbytkovym obsahem Skodlivin (ZN). Je
vhodné, aby generdini dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady

h) pFistup na stavenist é
Pfistup na stavenisté bude z MK ul. Bieblova a to ze severniho sméru. Vstup na
stavenisté bude raddné oznacen a zabezpeden proti pfistupu nepovolanych osob.

I) pozadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Stavenisté bude fadné oploceno a oznaéeno.

Obvod stavenisté, vjezd a vyjezd do ohrani€eného prostoru stavenisté bude osazen
vystraznymi tabulkami ,,zdkaz vstupu nepovolanym osobam®.

Manipulaéni a skladovaci plochy budou oploceny a opatfeny uzamykatelnou branou a
vystraznymi tabulkami ,,zdkaz vstupu nepovolanym osobam®.

Rovné budou osazeny vystraznymi tabulkami ,zakaz vstupu nepovolanym osobam“
vSechny zadni vchody pfilehlych domu. Tyto vstupy vSak zustanu volné pro pfipad nouzového
Uniku z téchto domu.

Ochrana a ostraha stavenisté bude zabezpecena generalnim dodavatelem stavby.

j) zvlastni pozadavky na provad éni stavby, které vyzaduji bezpe €nostni
opat reni

Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni, rovnéz bezpecnostni opatfeni budou odpovidat
normam o bezpeénosti prace. Vykopy hlubsi nez 1,0 m se budou paZit, prace ve vySkach
budou provadény dle bezpeénostnich norem.

Pracovnici budou vybaveni potfebnymi ochrannymi pomuckami.

k) navrh FeSeni dopravy b éhem vystavby (p Fepravni a p Fistupove trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, obji  Zdky, vyluky) v €etné
zajist éni zakladnich podminek a ozna ¢€eni pro samostatny a bezpe ¢ény pohyb
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osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na ve fejné pristupnych
plochach souvisejicich se stavenist ém

Doprava bude vedena po stavajicich vefejnych komunikacich. Pfijezd ke stavenisti je
mozny pouze ul. Bieblova ze severniho sméru.

Pfi pouzivani vefejnych komunikaci je nutno dodrzovat podminky zakona 135/61 Sb. ve
znéni zakona 27/84 Sh. Dale vyhlaSky €.99/89 dopravni pfedpisy a vozidla musi vyhovovat
svym technickym stavem a vybavenim platnym predpistim

Pristupové trasy jsou naznaceny ve vykresové ¢asti.

Provadéni stavby si nevyZzada uzavirky, objizdky a vyluky. Bude nutno zfidit nahradni
pesi trasy a to jak severojiznim smérem tak vychodozdpadnim (a opacné). Severojizni trasa
bude prevedena vychodnim smérem po pési komunikaci podél ul. Bieblova a dale pak podél
ul. Nadrazni, popf. zapadnim smérem mezi bytovymi domy a ul. Podébradova.

Vychodozapadni trasa bude pfevedena bud severné podél ul. Bieblova nebo jizné podél
ul. 30.Dubna. Nahradni pési trasy budou fadné oznaceny.

VSechny okolni domy maji vchody i ze pfedni strany, které nebudou stavebni &innosti
ovlivnény. Pouze bytovy dum ¢&.p. 2924 ma oba vchody situované do prostoru, kde bude
probihat stavebni ¢innost. Tomuto faktu bude pfizplsoben postup vystavby, nejprve se
povedou zpevnéné plochy u severniho vstupu, poté se zahaji prace u jizniho vstupu.

Vefejné pfistupné plochy a vSechny trasy pro pési budou pfizpusobeny bezpecnému
pohybu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

l) stanoveni podminek pro provad éni stavby hlediska bezpe €nosti a
ochrany zdravi, plan bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti podle
zakona €. 309/2006 Sb., o zajist éni dalSich podminek bezpe €&nosti a ochrany
zdravi p Fi praci.

Udaje o samostatnych opat Fenich, p Fipadné o zpusobu provad éni vyzadujicim
bezpe énostni opat Feni

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzovany veSkeré platné bezpecnostni predpisy,
vztahujici se na charakter praci a €innosti na stavbé.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyu€eni nebo alesporn zauceni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rAmci bezpec€nosti prace a
pravidelné doskolovani ve smyslu vyhlasky 204/94 Sb. Vybaveni ochrannymi prostfedky a
pomuckami pro své zameéstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrzovana Vyhlaska
€.178/2001 Sh. o ochrané zdravi pfi praci.

V pfipadé béZného Urazu bude Iékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto U€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
ale kontrolovatelném misté Iékarni¢ka. TéZSi drazy budou po poskytnuti prvni pomoci
oSetfeny v nejbliz8im zdravotnickém zafizeni. TéZké Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci
pfenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé. Pracovidté musi byt pfi praci mimo denni
dobu, nebo kdyZ si to vyZaduji klimatické podminky, Fadné& osvétleno. Musi byt viditelné
vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékarfska sluzba, pozarnici, plynarna, vodarna,
policie).

Pfi realizaci se musi dodrZzovat vyhlaska €.324/90 Sb., vyhlaska €.48/82 Sbh. a nafizeni
vliady €. 193/91.

Pozarni ochrana b éhem vystavby

Dodavatelé jsou povinni zabezpedit objekty a zafizeni z hlediska poZarni ochrany podle
z4k.133/85 Sh. a vyhlasky 37/86 Sb. o poZarni ochrané.

Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrZovat veSkeré pozarni a
bezpecénostni opatieni na jednotlivych pracovnich Usecich zejména tam, kde se predpoklada
zvySené pozarni nebezpedi (svareni,brouseni a pod.).

Plan BOZP viz samostatnd p Filoha. 5
Cervenec 2013, Ing. Jan Havli¢ek
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