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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické FreSeni

a) Zhodnoceni stavenist é

Pozemek se nachazi v centralni Casti Statutarniho mésta Ostravy v méstské ¢Easti
Moravska Ostrava a Pfivoz, k.U. Moravska Ostrava, pozemek parc.6. 1428/1. Uzemi je
situovano mezi ulice 30.Dubna, Podébradova, Bieblova a Nadrazni. NejblizSi okoli je
zastavéno bytovymi domy a objekty ob&anské vybavenosti.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném Uzemi se
nachazeji pési komunikace, zpevnéné plochy, piskovisté a prvky méstského mobilidre.
Ostatni plocha dotéeného Uzemi je zatravnéna se vzrostlou zeleni.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava se sveéfenym pravem
hospodareni Méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

b) urbanistické a architektonické  reSeni

Navrhované urbanistické feSeni prostoru se nemeéni. Nové je navrZzeno architektonické
ztvarnéni feSeného verejného prostoru.

Je navrZzena Uprava prostoru détského hfisté, které je do sou¢asnosti tvofeno neamérné
rozsahlym piskovistém. Toto piskovisté bude zruSeno, nové je navrzeno mensi piskovisté a
zbyla €ast plochy bude slouZit jako détské hfisté s modernimi hracimi prvky a dopadovou
plochou z gumovych recyklata.

Uprava komunikaci spo&iva v odstran&ni stavajicich pavodnich (pfevazné asfaltovych)
chodnikl a zpevnénych ploch a provedeni novych (pfevazné zivicnych) chodniki a
dldzdénych ploch, krytych betonovou a Zulovou dlazbou ve stfedu vnitrobloku. Nové je
navrzena klidova nezpevnéna plocha (mlat) v stfedové Casti mezi stavajici ponechanou a
noveé navrZzenou terénni nerovnosti s Zulovym povrchem (SO 02).

Cely prostor bude vybaven novym méstskym mobilidfem, bude upraveno verejné
osvétleni (SO 03), pfelozen telefonni automat (SO 04) a provedeny sadové Upravy (SO 05).

Rovnéz budou provedeny opravy nékterych stavajicich objektu. Jedna se o opravu
povrchu pfilehlé zvySené zpevnéné plochy v jizni ¢asti feSeného Gzemi, opravu pfilehlé
opérné zdi a opravu zidek u odpadovych nadob (SO 06).

c) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych sta  veb a
reSeni vedlejSich ploch

SO 01 - Stavebni_€éast
Stavebni ¢ast se sklada s téchto samostatnych stavebnich prvku:
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- zfizeni dopadové plochy détského hfisté. Jedna se povrch z lité gumy - na podkladnim
kamenivu bude provedena spodni lita vrstva garanulatu "SBR" a poté finalni vrstva z extrémné
trvanlivého EPDM granulatu.

- vybaveni détského hfisté hracimi détskymi prvky. Jedn& se o vyrobky specializovaného
vyrobce.

- UOprava piskovisté. Stavajici piskovisté bude odstranéno, v mensi plose bude
vybudovano nové piskovisté s betonovymi sténami, sedaky a stoly pro hrani.

- Skluzavka, sloupky - Na stavajici dlaZzdéné terénni nerovnosti bude osazena nerezova
skluzavka s vyusténim do piskovisté. Soucasti bude osazeni nerezovych sloupkl s lany pro
lepSi pohyb déti po terénni nerovnosti.

- Vybaveni feSeného Uzemi prvky méstského mobilidfe. Jedna se o typizované vyrobky
specializovaného vyrobce a o atypické vyrobky sestavené na misté:

- 10 ks - lavi¢ek s opéradlem

- 3 ks - laviéek bez opéradla

- 2 ks - plastovy koS na ocelové pozinkované tydi

- 1 ks ochranna litinova mfiz kolem stromu

- 6 ks - atypicky gabionovy sedak

- 4 ks - atypicky gabionovy truhlik (véetné zeminy, substratu, hnojiva a rostlin)
- Gabionoveé lavi€ky u centralniho kruhu

- Ochrana stromu - kruhova bariéra

- Pas ze Zulovych kostek. U stfedového dlazdéného kruhu ve stfedu feSeného Uzemi
bude na Zulovou dlazbu podél akatovych kulu navazovat pas zulové dlazby.

- Okapovy chodnik. U domu €p 2943 bude proveden novy okapovy chodnik.

SO 02 - Komunikace a zpevn éné plochy

Dle vykresové dokumentace bude odstranéna ¢ast chodniku a zpevnénych ploch véetné
podkladnich vrstev.

Plochy po ruSenych komunikacich a zpevnénych plochach budou zarovnany zeminou
ziskanou z vykopu pro nové zpevnéné a nezpevnéné plochy popf. ziskanou z vykopu pro
zakladové konstrukce hracich prvku a ¢aste€¢né i dovezenou zeminou.

Nové budou provedeny podkladni vrstvy vSech novych komunikaci a zpevnénych ploch,
osazeny budou nové betonoveé obruby a pfidlazba a budou provedeny nové Zivicné povrchy a
nové plochy z betonové a Zulové dlazby.

VSechnu plochy budou provedeny pfiblizné v arovni terénu, nové budované komunikace
budou navazovat na stavajici ponechané komunikace na hranici feSeného tzemi.

Nové komunikace a zpevnéné plochy budou provedeny s nize uvedenymi povrchy:

Nové komunikace pé&si - Ziviény kryt 1078 m®
Nové komunikace pojizdéna - Ziviény kryt 710 m?
Nové komunikace - kryt z betonové dlazby 603 m?
Zpevnéna plocha - zulova dlazba 143 m®
Nezpevnéna plocha - mlat 135 m?
Oprava stavajicich komunikaci 10 m?

SO 03 - Uprava ve fejného osv étleni

Na zakladé konzultace se zastupcem provozovatele vefejného osvétleni (Ostravské
komunikace,a.s.) bylo rozhodnuto o Upravé stavajiciho vefejného osvétleni. Stavajici vefejné
osveétleni v€etné rozvodu pochazi z roku 1982 a je na hranici Zivotnosti, proto je navrzena
vyména celého zemniho vedeni od rozvadéée €.072 umisténého v severni ¢asti feSeného
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Uzemi po rozvadé€ PR1 a koncové vétve rozvodu od stozarl €. 6 - 9 a 12 - 10. Z ohledem na
nové feSeni prostoru a na stdvajici vedeni ostatnich inZenyrskych siti nekopiruje nové
navrzené vedeni a umisténi stoZzaru zcela pavodni feSeni.

Je navrzeno odstranéni stavajicich 4 stozaru VO, zfizeni 6-ti novych stozart VO v
novych pozicich, na 5-ti stavajicich pozicich je navrZzena vyména stoZaru véetné svitidla.
Jedna se o stoZary vy3ky 5m, svitidla LED do 36 W, kruhova symetricka.

Predpoklada se odstranéni 365 m stavajicich zemnich rozvodu a nové polozeni 470 m
novych rozvodu.

SO 04 - PreloZeni telefonniho automatu

Navrhuje se preloZeni stavajiciho vefejného telefonniho automatu (telefonni hovorna €.
596117910) v€etné pfivodniho telekomunikaéniho a napajeciho vedeni cca 20 m severo-
vychodnim smérem. Délka nového pfivodniho podzemniho vedeni je 31 m.

SO 05 - Sadové upravy

Navrh Gprav zelené zahrnuje Uplnou obnovu travnatych ploch a vysadbu kefu pred
zvySenou jizni zpevnénou plochou a umisténi dvou malo vzrastnych kultivart borovice Pinus
sylvestris Wattererii v polokruhové ploSe pfed domem €.p. 2965.

Seznam nové vysadby :
1.Pinus sylvestris Wattererii 100-125 dtbal 2 ks
2.Ribes alpinum 60-80 K1,5 52 ks

Navrhované feSeni pocitd s nafizenou nahradni vysadbou, ktera je navrhovana v
feSeném Uzemi jako samostatnd investiéni akce (neni sou€asti této projektové dokumentace).

Vypis drevin ndhradni vysadby (neni soucasti této investicni akce) :

1. Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea" 16-18 4 ks
2. Acer platanoides "Summershade" 18-20 9 ks
3. Abies nordmanniana 200-225 3 ks
4. Acer platanoides "Fassens black" 18-20 4 ks
5. Ginkgo biloba "Fastigiata” 18-20 1ks
6. Amelanchier arborea "Robin hill" 16-18 3 ks
7. Fagus sylvatica 20-25 1ks
Pozndmka :

V rédmci stavebniho objektu SO 01 bude provedena mechanicka ochrana stavajicich
stromu pro celou stavbu !

SO 06 - Opravy terasy a zdi
Tento stavebni objekt zahrnuje tyto dil€i ¢asti:

- Oprava zpevnéné plochy - vyména povrchu zpevnéné plochy terasy v jizni €asti
feSeného Uuzemi.

- Oprava schodist - oprava schodist pfiléhajicich k vySe uvedené zpevnéné ploSe
véetné nového zabradli.

- Oprava opérné stény

- Oprava stény pro odpadové nadoby (2 ks) - oprava stavajicich betonovych stén.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrast  rukturu
Dopravni napojeni dotéeného prostoru se neméni. Dotéena plocha je dopravné
napojena na stavajici mistni komunikaci ul. Bieblova.
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ReSeny prostor je napojen na rozvody vefejného osvétleni ve spravé spoleénosti
Ostravské komunikace,a.s. a na telekomunikaéni rozvody spole¢nosti Telefénica O2.
Navrhovany prostor nebude napojen na nové inZzenyrskeé sité.

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury, v éetné FfeSeni dopravy
v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro navrhova ni staveb na
poddolovaném a svazném uzemi,

Dle vykresové dokumentace bude odstranéna ¢ast chodnikd a zpevnénych ploch véetné
podkladnich vrstev.

Plochy po ruSenych komunikacich a zpevnénych plochach budou zarovnany zeminou
ziskanou z vykopU pro nové zpevnéné a nezpevnéné plochy popf. ziskanou z vykopu pro
zakladové konstrukce hracich prvkl a ¢aste¢né i dovezenou zeminou.

Nové budou provedeny podkladni vrstvy vSech novych komunikaci a zpevnénych ploch,
osazeny budou nové betonové obruby a pfidlazba a budou provedeny nové Ziviéné povrchy a
noveé plochy z betonové a Zulové dlazby.

VSechnu plochy budou provedeny pfiblizné v drovni terénu, nové budované komunikace
budou navazovat na stavajici ponechané komunikace na hranici feSeného tUzemi.

Nové komunikace a zpevnéné plochy budou provedeny s nize uvedenymi povrchy:

Nové komunikace pési - Ziviény kryt 1078 m?
Nové komunikace pojizdéna - Ziviény kryt 710 m®
Nové komunikace - kryt z betonové dlazby 603 m°
Zpevnéna plocha - Zulovéa dlazba 143 m®
Nezpevnéna plocha - mlat 135 m®
Oprava stavajicich komunikaci 10 m?

Doprava v klidu se neméni, Navrhovana stavba nevyvolavd zvySené naroky na
parkovani a rovnéZz soucasti stavby neni vystavba novych popf. Oprava stavajicich
parkovacich stani.

Je navrZzena Uprava (doplnéni a preloZeni) vefejného osvétleni. Konkrétné je navrzeno
odstranéni stavajicich 4 stozaru VO, zfizeni 6-ti novych stozaru VO, na 5-ti stavajicich
pozicich je navrZzena vyména stoZaru véetné svitidla. Jedna se o stoZary vysky 5 m, svitidla
LED do 36 W, kruhova symetricka.

Z davodu technického stavu rozvodi VO v feSeném Gzemi, které pochazi z r. 1982 a
jsou na hranici Zivotnosti, bylo pfistoupeno i k vyméné téchto zemnich rozvodu.

Predpoklada se odstranéni 365 m stavajicich zemnich rozvodu a nové polozeni 470 m
novych rozvodua.

Navrhuje se prelozZeni stavajiciho verejného telefonniho automatu (telefonni hovorna €.
596117910) véetné pfivodniho telekomunikaéniho a napdjeciho vedeni cca 20 m severo-
vychodnim smérem. Délka nového pfivodniho podzemniho vedeni je 31 m.

Na zakladé konzultace se zastupcem vlastnika podzemniho telekomunikaéniho vedeni
UPC Ceska republika,s.r.o. bylo dohodnuto, ?e podzemni vedeni pod nové zfizovanymi
zpevnénymi plochami a komunikacemi bude pfi realizaci odkryto a po posouzeni stavu
vlastnikem vedeni bude rozhodnuto o dodateéné ochrané (prfedpoklada se pouziti pulenych
chraniéek, plastovych koryt a pod.).

Moravskoslezsky kraj zverejnil aktualni mapu dilnich podminek pro stavby v chranéném
loZiskovém Gzemi (CHLU) &eské &asti Hornoslezské panve. Dle této mapy spada stavebni
pozemek do plochy "M" - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti G€inkim poddolovani.

Stavba se nenachdazi na svazitém pozemku.
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f) Vliv stavby na ZP a FeSeni jeji ochrany

Stavajici zele n, dreviny
VS8echny stavajici dfeviny nachazejici se v feSeném Uzemi budou ponechany.

Nakladani s odpadem
V rédmci Odpravy méstského mobiliafe se predpoklada umisténi dvou novych
odpadkovych kosU. Odvoz a likvidace bude zajiSténa k tomu uréenou firmou (0ZO,a.s.).

Péce o Zivotni prost Fedi - realizace stavby

Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpecéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi
zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Podle stavebniho zédkona
€. 183/2006 Sb. je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim ochrany Zivotniho
prostiedi. Je tfeba dbat zejména na odpady pfi stavbé.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadu (Sbirka zakonu ¢&. 381/2001). Tyto odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii podle 8 5 a § 6 Zakona o
odpadech 185/2001 Sbh. ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich:

Kdod druhu | Nazev druhu odpadu Priblizné
odpadu mnozstvi
(tuny)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 815
keramickych vyrobkld neuvedené pod &islem 17 01 06
10 04 08 Odpadni Stérk a kamenivo neuvedené pod €. 01 04 07 1015
GG 160 Ziviéné materialy (odpad asfaltu) ze stavby 160
silnic a jejich Gdrzby neobsahujici dehet
23 Zemina, pisek a jil véetné hlusiny 236
100101 Skvara, struska a kotelni prach 50
17 02 01 Drevo 1,20
16 01 19 Plasty 0,10
150101 Papirové obaly 0,20
17 04 05 Stavebni odpad - Zelezo a ocel 0,20

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zejména se jedna o likvidaci pfipadnych odpadl se zbytkovym obsahem Skodlivin (ZN). Je
vhodné, aby generdini dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatellu likvidovat odpady
vznikajici pfi jeho €innostech tak, jak je vySe uvedeno. Pfi stavbé nevznikne prebyteéna
zemina.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich ve  Fejné pfistupnych ploch a
komunikaci

Resené verfejné pési komunikace jsou navrzeny jako bezbariérové. Rovnéz napojeni na
noveé pfilehlé plochy détského hfisté jsou navrzeny jako bezbariérové.

Oprava stavajici dlazdéné plochy véetné opravy navazujicich schodist v jizni &asti
feSeného Uzemi (mezi bytovymi domy &p 2944 a &p 2924) neni feSeno bezbariérove.

h) Prizkumy a m éfeni

Pfed zapocetim projekénich praci bylo na pozemku provedeno mistni Setfeni
projektanta.. Projekéni prace byly provedeny na zakladé podkladi pfedanych investorem.
Podkladem bylo rovnéz geodetické zaméreni Uzemi.
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i) Udaje o podkladech pro vyty éeni stavby

Stavba bude geodeticky vyty€ovana dle vykresové dokumentace dle soufadného
systému JTSK.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek  ty
Vystavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 - Stavebni ¢ast

SO 02 - Komunikace a zpevnéné plochy
SO 03 - Uprava vefejného osvétleni

SO 04 - Prelozeni telefonniho automatu
SO 05 - Sadové upravy

SO 06 - Opravy terasy a zdi

k) Vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli sta  vby pFed negativnim
Gc€inky provad éni stavby

Stavba je realizovana v centrélni ¢asti mésta. V bezprostiednim sousedstvi stavby se
nachazeji obytné domy a stavby ob&anské vybavenosti - je nutné dodrzovat noéni klid a
zabranit zvySené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uZivané pro stavebni
dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostiedi v dobé& provadéni stavby piné odpovida zhotovitel
stavby.

Bé&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou
hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbéat zejména na :

- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu

- ochranu vod pfed zneciSténim hlavné ropnymi produkty

- sniZzenim praSnosti v€asnym ciSténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoli¢nim materialem

- zamezeni znecCiSténi ovzdusi zadkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti

- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

) Zpsob zajist éni ochrany zdravi a bezpe €nosti pracovnik U
Viz ¢ast E.

2. Mechanickéa odolnost a stabilita
Mechanické a statické vlastnosti budou doloZeny vyrobcem jednotlivych hracich prvka.

3. Pozarni bezpe €nost
Nedoklddd se - s ohledem na charakter vystavby neni dana problematika feSena.
Vyjadfeni Hasi¢ského zachranného sboru - viz Dokladova €ast.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prost  fedi
Vlastnosti pouzitych materidld jednotlivych hracich prvkd détského hfisté budou
zdravotné nezavadné - bude doloZeno vyrobcem pfi kolaudaci, resp. pfi pfedani dila.
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5. Bezpe€nost p Fi uzivani
Navrhovanymi stavebnimi Upravami nebude negativné ovlivnéna bezpeénost uzivani
dotéeného uzemi.

6. Ochrana proti hluku
Nedoklada se - s ohledem na charakter vystavby neni dan& problematika reSena.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Nedoklada se - s ohledem na charakter vystavby neni dan& problematika reSena.

8. Redeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Resené verfejné pési komunikace jsou navrzeny jako bezbariérové. Rovnéz napojeni na
nove pfilehlé plochy détského hfisté jsou navrzeny jako bezbariérové.

Oprava stavajici dlazdéné plochy véetné opravy navazujicich schodist v jizni &asti
feSeného Uzemi (mezi bytovymi domy &p 2944 a &p 2924) neni feSeno bezbariérove.

9. Ochrana stavby p Fed Skodlivymi viivy vn  &jSiho prost Fedi
Nedoklada se - s ohledem na charakter vystavby neni dan& problematika reSena.

10. ochrana obyvatelstva
Nedoklada se.

11. InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodn éni uzemi v éetné znesSkod novani odpadnich vod
Z charakteru stavby - Uprava venkovniho prostoru - neni FeSena problematika
kanaliza¢nich rozvodu. Na dotéeném pozemku se nachazeji kanalizaéni fady ve spravé
spole¢nosti OVak,a.s., tyto rozvody nebudou dotéeny.
Veétsi ¢ast destovych vod ze zpevnénych ploch bude zasakovana do terénu, mensi ¢ast
bude stavajici vpusti (ktera bude vyménéna) odvadéna do jednotné kanalizace.

b) zasobovani vodou

Z charakteru stavby - Uprava venkovniho prostoru - neni FeSena problematika
vodovodnich rozvodd. Na dotéeném pozemku se nachazeji vodovodni fady ve sprave
spole¢nosti OVakK,a.s., tyto rozvody nebudou dotéeny.

c) zasobovéani energiemi

UstFedni vytap éni

Z charakteru stavby - Uprava venkovniho prostoru - neni FfeSena problematika
Ustfedniho vytapéni. Na dotéeném pozemku se nachézeji rozvody déalkového vytapéni
spoleénosti Dalkia CR,a.s., tyto rozvody nebudou dotéeny. Budou dodrZzeny podminky
vyjadreni spravce - viz dokladova ¢ast PD.
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Plynovodni vedeni

Z charakteru stavby - Uprava venkovniho prostoru - neni FeSena problematika
plynovodnich rozvodu. Na dotéeném pozemku se nachazeji plynovodni rozvody spole¢nosti
RWE, tyto rozvody nebudou dotéeny. Budou dodrZzeny podminky vyjadieni spravce - viz
dokladové €ast PD.

Vedeni NN, VN, VVN

Z charakteru stavby - Uprava venkovniho prostoru - neni feSena problematika rozvodu
NN, VN, VVN. Na dotéeném pozemku se nachéazeji rozvody spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,
tyto rozvody nebudou dotéeny. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spravce - viz dokladova
¢ast PD.

d) feSeni dopravy

Dopravni napojeni feSeného Uzemi se neméni - i naddle bude napojeno na mistni
komunikaci ul. Bieblova. RovnéZz doprava v klidu se neméni. Nové se méni feSeni pesich
komunikaci vnitrobloku.

e) povrchové Upravy okoli stavby , v  ¢etné vegeta €énich Uprav

Po dokonéeni vSech stavebnich praci budou proveden jemné terénni Upravy a
zatravnéni dotéenych ploch.

Bude provedena vysadba a Uprava dfevin a kfovin - viz samostatny stavebni objekt - SO
05 - Sadové upravy.

f) elektronicka komunikace
Soucésti stavby je preloZeni stavajiciho vefejného telefonniho automatu (telefonni

hovorna €. 596117910) v€etné pfivodniho telekomunikaéniho a napéjeciho vedeni cca 20 m
severovychodnim smérem. Délka nového piivodniho podzemniho vedeni je 31 m.

12. Vyrobni a nevyrobni technologickd za  Fizeni staveb

Nedoklada se. — soucasti stavebnich Gprav neni vyrobni ani nevyrobni technologicka
zafizeni.

Leden 2013 (revize €erven 2013)

Ing. Jan Havlicek
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