A - PRUVODNI ZPRAVA - revize 7/2013

a) ldentifikace stavby

Zakladni udaje

Nazev stavby . Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova, détskeé hfisté

Charakter stavby . Uprava vefejného prostoru - Uprava komunikaci a zpevnénych
ploch, Uprava détského hfisté, zfizeni stény z gabionovych
a akatovych prvk(, vybaveni prostoru méstskym mobiliafem,
prelozka a doplnéni verejného osvétleni, pfelozeni verejného

telefoniho automatu, sadové Upravy, opravy stavajicich objekt(

Stupen projektu

Investor

Misto stavby
Obec

Katastralni tzemi:
Parcelni &islo

Auto Fi:
Zodpovédny projektant

Vytvarny design
Komunikace
Verejné osvétleni
Sadové Upravy

: Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech zadavaci dokumentace

: Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo nam. 8

729 29 Ostrava

IC: 00 84 54 51

. Ostrava - Moravska Ostrava
: Moravska Ostrava
: 1428/1

. Ing. Jan Havli¢ek, Na FrantiSkove 2020/12

Ostrava - Slezska Ostrava, 710 00
CKAIT 1102356

. Jifi Kastéak, Chroboly 8, 384 04
. Ing. Milan Palak, Rudna 76, Ostrava - Zabieh, 700 30

: Lubomir Dvoracek, Hasi¢ska 551/52, Ostrava - HrabUvka
. Ing. Jarmila Mikulikova, E.Krasnohorské 2/1290, Havifov

Ing. Jan Havli¢ek
Zodpovédny projektant



b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav énosti tzemi, o stavebnim pozemku a
0 majetkopravnich vztazich

Pozemek se nachazi v centralni €asti Statutarniho mésta Ostravy v méstské ¢asti
Moravska Ostrava, k.0. Moravska Ostrava, pozemek parc.&. 1428/1. Uzemi je situovano mezi
ulice 30.Dubna, Podébradova, Bieblova a Nadrazni. Nejbliz8i okoli je zastavéno bytovymi domy
a objekty ob&anské vybavenosti.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek neni oplocen. Na dotéeném uUzemi se
nachazeji pési komunikace, zpevnéné plochy, piskovisté a prvky méstského mobiliafe. Ostatni
plocha dotéeného Uzemi je zatravnéna se vzrostlou zeleni.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ostrava se svéfenym pravem
hospodareni Méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

c) Udaje o provedenych pr Gzkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Pred zapodetim projekénich praci bylo na pozemku provedeno mistni Setfeni projektanta.
Projekéni prace byly provedeny na zakladé podkladu predanych investorem. Podkladem bylo
rovnéz geodetické zaméreni Uzemi.

Dopravni napojeni dotéeného prostoru se nemeéni.
Navrhovany prostor nebude napojen na nové inZzenyrskeé sité.

Je navrzena Uprava (doplnéni a pieloZeni) vefejného osvétleni. Konkrétné je navrzeno
odstranéni stavajicich 4 stozaru VO, zfizeni 6 novych stozart VO, na 5-ti stavajicich pozicich je
navrzena vyména stoZaru véetné svitidla. Jedna se o stozary vySky 5m, svitidla LED do 36 W,
kruhova symetricka.

Z duavodu technického stavu rozvodu VO v feSeném Gzemi, které pochazi z r. 1982 a jsou
na hranici zivotnosti, bylo pfistoupeno i k vyméné téchto zemnich rozvodu.

Predpoklada se odstranéni 365 m stavajicich zemnich rozvodu a nové polozeni 470 m
novych rozvodua.

Navrhuje se pfeloZeni stavajiciho verejného telefonniho automatu (telefonni hovorna &.
596117910) vcéetné pfivodniho telekomunikaéniho a napajeciho vedeni cca 20 m severo-
vychodnim smérem. Délka nového pfivodniho podzemniho vedeni je 31 m.

d. Informace o spIn éni poZzadavk U dot €enych organ
Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

- Podminky koordinovaného stanoviska &.j. SMO/406335/12/UHA/GAV ze dne 8.1.2013
budou respektovany:

1. S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni a provozni €innosti, musi byt
nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech, véetné predpistu vydanych k jeho
provedeni.

2. V rdmci oznameni uZivani stavby nebo pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou
stavebnimu Uradu predlozeny veskeré doklady prokazujici, ze s odpadem vznikajicim béhem
stavby bylo nakladano dle vyjadfeni odboru ochrany ZP MMO.

3. Zachovavané dreviny, které rostou ve vzdalenosti od stavby, v niz maze dojit k jejich
dotceni, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zadkona €. 114/1992 Sb. v nadzemni i podzemni
gasti chranény pred poskozenim a ni¢enim. Bude pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k
bodum 4.6 (ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim), 4.8 (ochrana kofenové zony pfi
navazce zeminy), 4.9 (ochrana korfenového porostu pfi odkopavce pudy), 4.10 (ochrana
kofenového prostoru pfi vykopech) a 4.11 (ochrana kofenového prostoru pfi zfizovani
stavebnich prvkul).
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4. P¥i realizaci vysadeb bude pfihlédnuto k CSN 83 9021- Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, zejména k bodum 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8.

- trasy inZenyrskych siti poskytnuté spravci ve svych vyjadieni k projektové dokumentaci
jsou zakresleny ve vykresové ¢&asti. Tyto stavajici inZenyrské sité budou respektovany a
chranény dle podminek jednotlivych spravcu

- podminka vyjadfeni spole¢nosti UPC CR,sro, &.j. Ka/2610-2012, ze dne 31.12.2012
"bez pfedchoziho projednani ve fazi DSP, které musi byt doloZzeno zapisem, neni povoleno
shizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad PKV, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah
zpevnénych ploch - komunikaci, vjezd, manipula¢nich ploch, parkovist atd." - tato podminka
byla splnéna, bylo dohodnuto, Ze:

Na zakladé konzultace se zastupcem vlastnika podzemniho telekomunikaéniho vedeni
UPC Ceska republika,s.r.o. bylo dohodnuto, e podzemni vedeni pod nové zfizovanymi
zpevnénymi plochami a komunikacemi bude pfi realizaci odkryto a po posouzeni stavu
vlastnikem vedeni bude rozhodnuto o dodate¢né ochrané (pfedpoklada se pouziti pulenych
chraniéek, plastovych koryt a pod.). - viz dokladova ¢ast.

Zavazna stanoviska dotéenych organu jsou souéasti samostatné ¢asti PD - ¢ast "D"
Dokladova ¢éast.

POZOR - V8echny podminky uvedena ve vyjad Feni dot éenych organ G a spravc U
inZenyrskych siti musi byt zhotovitelem stavby pin é respektovana !

e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavk 1 na vystavbu

V projektu jsou dodrzeny technické poZadavky na stavbu podle vyhlasky 268/2009 Sb a
obecné technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb dle vyhlasky 398/2009
Sh.

f. Udaje o spln éni podminek regula éniho planu, Gzemniho rozhodnuti,
popF.uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebniho
zakona

Pro stavebni objekt SO 01 (stavebni ¢ast) byl vydan Gzemni souhlas dne 14.6.2013 pod
¢€.J. MOaP/37949/13/OSRP1/Jan.

Pro stavebni objekt SO 02 - komunikace a zpevnéné plochy bylo vydano stavebni
povoleni dne 22.4.2013 pod €.j. MOaP/25506/13/OSRP1/Lin.

Pro stavebni objekt SO 03 (Uprava vefejného osvétleni), SO 04 (Pfelozeni telefonniho
automatu) bylo vydano Uzemni rozhodnuti ¢&. 74/2013 dne 15.4.2013, pod. C¢&.|.
SMO/128359/13/Spréav./Krél.

Pro stavebni objekt SO 06 (Opravy terasy a zdi) bylo vydano dne 28.1.2013 Sdéleni k
ohlaseni ¢.j. MOaP/06190/13/OSRP1/Jan.

g. Vécné a €asové vazby stavby na souvisejici a podmi  RAujici stavby a jina
opat feni v dot €éeném Uzemi

Pfi dodrZeni etapizace vystavby (viz nize) nem& stavba vécné a Casové vazby na
souvisejici a podmiriujici stavby a jind opatfeni v dot€¢eném Gzemi.
h. Pfedpokladana |h (ta vystavby v ¢etné popisu postupu vystavby

Predpokladané zahajeni stavby ; Srpen 2013
Predpokladané ukonéeni stavby ; Listopad 2013
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Stavba bude etatizovana:

1 etapa -

SO 03 - Uprava vefejného osvétleni

SO 04 - Prelozeni telefonniho automatu

2 etapa -

SO 02 - Komunikace a zpevnéné plochy

SO 01 - Stavebni ¢ast
SO 06 - Opravy terasy a zdi

3 etapa -

SO 05 - Sadové upravy

I. Statistické udaje o orienta ¢€éni hodnot & stavby bytové, nebytové, na

ochranu Zivotniho prost

budovy bytove
nebytovych

¢i nebytové vm2, a o po €tu

fedi a ostatni vtis. K ¢,

Celkova plocha parcely

Plocha komunikaci a zp. ploch k odstranéni
Nové komunikace pési - Ziviény kryt

Nové komunikace pojizdéna - Ziviény kryt
Nové komunikace - kryt z betonové dlazby
Zpevnéna plocha - Zulova dlazba
Nezpevnéna plocha - mlat

Oprava stavajicich komunikaci

Détské hristé

Piskovisté

Lavicky

Odpadkové kose

Okapovy chodnik

Pas ze Zulovych kostek

Napdjeci vedeni verejného osvétleni k odstranéni
Napdjeci vedeni verejného osvétleni k odstranéni
Stozary verejného osveétleni k odstranéni

StoZzary verejného osvétleni k vyméné

StoZary verejného osvétleni nové navrzené

Telekomunikaéni vedeni navrhované
Zatravnénd plocha

Orientaéni hodnota stavby bytové . . ... ......
Orientaéni hodnota stavby nebytové . ... .....
Orientagni hodnota stavby na ochranu ZP . ...
Orientaéni hodnota staveb ostatnich . . ... .. ..
Podlahové plocha bytové budovy . . ..........
Podlahové plocha nebytové budovy . .........
Pocet bytl v bytovych budovach . . ..........
Pocet bytu v nebytovych budovach. .. ........
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dale udaje o podlahové ploSe
byt @ v budovach bytovych a

20 182 m?
2910 m?
1078 m?
710 m?
603 m?
143 m?
135 m?
10 m?

210 m?
54 m?
21 ks
2 ks
17,7 m
9,0 m

dl. 365 m
dl. 470 m
4 ks
5ks
6 ks

dl.31m
3650 m?

0 tisic K&
7,5 mil. Ké
tisic K&
tisic K&
I,],12

I,],12
bytu
bytu
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Leden 2013 (revize ¢erven 2013)

Ing. Jan Havli¢ek



