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Vviádření o existenci energetického zařízení společnosti čEZ Distribuce. a' s.. pro akcl:

oprava chodníků ul. Bankovní, nám. Msgre Šrámka a ul. čs. legii

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na VašiŽádost číslo 0100142594ze dne 08.03'2013, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení' V majetku společnosti ČrZ Distribuce, a' s', se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PoDzEMNisÍTĚ

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem poŽádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně,7dnívtýdnu.
Energetické zařízeni je chráněno ochranným pásmem podle $ 46 zákona č. 458t2oo} Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 330't a cSN EN 50423-1' PřibliŽný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemŽ v trase kabelového vedení můŽe být uloŽeno několik kabelů.

V případě' Že uvaŽovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedenÍ nebo
trafostanic' popř. bude po vytýčení zjištěno, Že zasahuje do ochranného pásma podzemnÍch vedení, je nutné
písemně poŽádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na unanru'cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnostiv ochranných pásmech, kontaktní'údaje pró podáníVašíŽádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněŽ, žev zájmovém Území se můŽe nacházet energetické zařízenÍ, které není v majetku
společnosti Čez Distriouce, a. s.

Pokud dojde k obnaŽení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu'
Toto vyjádření je platné 1 rok od 1 'l .03.2013 a slouŽí jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení' pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru t zdrqe elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

z pověřen í ŘD Ng4 too23t2o12

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
Črz oistribuce, a. s.
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Pří!ohy

1' Situační výkres zé4mového Území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařÍzení
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Děiín, DěóÍn lv-Podmokly' Teplická 87418, PsČ 4o5 02 |zákaznická linka: 84o 84o 84o, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860' fax: 371 í02 008, e_mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz I lČ:
24729035, DlČ: cz24729o35 | bank. spo.j.: KB Prahá 35-4544580267/0'loo zapsaná v obchodním rejstříku
Vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloŽka2145 I zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577119, PsČ 3o3 28
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100142594.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační qýkres - list 1
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Platí pouze s vyjádřením Číslo 0100142594'

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační ýkres - list 2
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Platípouze s vyjádřením číslo 0'l00142594.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situaění qýkres _ list 3

m&m-fu€mgrm

ffi
'ď

\t*'WE

ffiK#p$ffiÁ *ffitr

I-



W #ffiTffi'uWWV WW# WW#\ď {b"W'#rq'- #.'wwff'wv w

\ s ťc\ť"aá a?-a 1 gť:8"'í, ž r*e*unE*pmgmg "
w wÁ a rx **Á ffi ruY c h* ffi Á ffi fuq ffi # bg W #W&ffiffi ffi # # h{ v ffi*ffiYéW

ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 1 10 kV včetně a Vedení řídící' měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v $46, odst. (5), zák' č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 1 10 kV činÍ 3 metry po obou stranách krajnÍho kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedeníje podle s46 odst' (8) a (í0) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umist'ovat konstrukce a jiná podobn á zařízení,
jakoŽ i uskladňovat hořlavé a výbuŠné látky'
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce'
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit Život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejÍŽdět vedení těŽkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
poŽádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě s46, odst' (8) a (11)
Zákona č' 458/2000 sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodĚovat následuiící podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky' jichŽ se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od uýkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) můŽe být tato vzdálenost sníŽena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodženo Nařízení vlády č' 591/2006 Sb.'
o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniŠtích.
4. Místa kříŽení a souběhy-ostatních zařizení se zařízenÍmi energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, cSN EN 50 341-1,2, cSN EN 50341-3'
Čsn eu 50423-1, Čst't ss 2000-5-52 a PNE 34'l050.
5' Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribučnÍ soustavy zahájenÍ prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíŽdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poŠkozenÍ.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaŽenými kabely pod napětím. odkryté kabely musí pÝt za vypnutého
stavu řádně vyvěŠeny, chráněny proti poškození a oznaČeny výstraŽnou tabulkou dle CSN lso 3864.
8' Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloŽenÍ. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované mÍsto znovu odkýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickém u poŠkození.
'l0. Bez předchozího souhlasu 1e zakázáno sniŽovat nebo zvyŠovat Vrstvu zeminy nad kabelem.
11. KaŽdé poŠkození zařízení provozo_vatele distribuční-soustavy musí být okamŽitě nahlášeno
na Linku pio hláŠení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 84o 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu'
'l2. Ukončení stavby musí být neprodleně ohláŠeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuění soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protoŽe se jiŽ jedná o práce v ochranném pásmu
zařízeni provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodrŽení uvedených podmínek bude řeŠeno přísluŠným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s $93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako poruŠení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle 546 téhož zákona.
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ochranné pásmo nadzemního vedení podle $46' odst. (3), zák. Ó' 45812000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedenÍ, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

i) pro vodiče bezizolaee 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do31 ' 12. 1994),
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 1 10 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31 - 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem' Při činnostech
prováděných
v jeho blížkosti (práce v blízkosti) je nutné dodrŽet vzdálenosti dané ČSN EN 501 1O-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 846 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu v|astnÍka těchto zařízení stavby ěi umist'ovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakoŽ i uskladňovat hořlavé a výbuŠné látky'
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce'
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přÍstup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výŠku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
poŽádat o pÍsemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě $46' odst' (8)
a(11)Zákona č' 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodrŽovat následující podmínkv:

1' Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty'
prostředky nemající povahu jeřábu přiblíŽit k Živým Částem - vodičům blíŽe než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly vŠechny jejich
ěásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrŠtění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veŠkeré pozemní práce, při kteých by byla naruŠena stabilita podpěrných
bodŮ - sloupů nebo stoŽárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod' přes nebo přímo na stoŽáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichŽ se to ýká s Čst't Ett 50110-1.
7. Pokud není moŽné dodrŽet body ě. 1 aŽ4,je moŽné poŽádat přísluŠný provozní Útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řeŠení (zajiŠtění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle VyhláŠky Č. 50/78 Sb', vypnutí a zajiŠtění zařízení, zaizolování Živých ěástí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě'
8. V případě poŽadavku na vypnutí zařÍzení po nezbytnou dobu prováděnÍ prací je nutné poŽádat
minimálně 25 dní před poŽadovaným termínem' V případě vedení nízkého napětÍ je možné téŽ
požádat o zaizolovánÍ Části vedení.

Případné nedodžení uvedených podmínek bude řeŠeno přísluŠným stavební úřadem nebo nahláŠeno
StátnÍ energetické inspekci v souladu s $93, Zákona č' 45812000 Sb. jako poruŠení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle 546 téhoŽ zákona.
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ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v $46, odst. (6), zák' č. 45812000 Sb. a je Vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u Venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větŠím neŽ 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějŠího líce obvodového zdiva,
b) u stoŽárových elektrických stanic a věŽorných stanic s venkovním přÍvodem s převodem napětí
z Úrovně nad 1 kV a menŠí neŽ52kY na Úroveň nÍzkého napětí 7 m od vnějŠí hrany půdorysu
stanice ve všech směrech'
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 'l kV a menŠí než 52 kY
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláŠtě stanice ve vŠech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle s46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovatbez souhlasu vlastnÍka těchto zařízení stavby Či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení,jakoŽ i uskladňovat hořlavé a uýbušné látky'
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit Život' zdravÍ či majetek osob'
4. provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba poŽádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 546, odst. (8) a (1 1)

Zákona č" 458/2000 sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohroŽení bezpečnosti a spoIehlivosti provozu stanice nebo zmenšující ěi podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1' provádět uýkopové práce ohroŽující zaústěnÍ podzemnÍch vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat Či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nÍzkého napětí,
3. umist'ovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemoŽnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodžení uvedených podmínek bude řeŠeno přísluŠným stavebnÍm Úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s $93, Zákona č' 458/2000 Sb. jako poruŠení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle $46 téhoŽ zákona'
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SKU PINA CEZ

VÁŠ DoPlS ZNAČKY / ZE DNE

UNI projekt

lng. Luděk Maceček

Riegrova 857

738 02 FRÝDEK - MÍSTEK

NAŠE ZNAČKA

1041375279

VYŘIZUJE / LlNKA

840 840 840

MISTO ODESLANI/ DNE

Ostrava/ 15.4.2013

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k Žádosti ev.číslo 1041375279 vydané pro Účely stavebního povolení

stavby.

Úoaje o Žadateli (se vyplníjen jsou'li odlišné od Údajů adresáta):

Jméno/název:
Adresa/sídlo:
Telefon: Dat. nar./lČ: DlČ:

Úoaje o stavbě:
Název stavby: oprava chodníků ul. Bankovní, nám' Msgre Srámka a ul. Cs . legií

Kat. Území: Moravská Parc. číslo: 473' 3499, 35oo Č' map. listu: 8-ol44
Ostrava

PředloŽené podklady: PD-stupeň DSP

. ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s vydáním stavebnÍho povolení pro výše uvedenou stavbu', při

dodrŽení podmínek v příloze.

Přílohy, které jsou nedílnou součástÍ tohoto stanoviska:

. Podmínky pro práci v ochranném pásmu energetického zařizenÍ.

. AktuálnÍ Údaje o existenci zařízení energetické společnosti (vydané na základě Žádosti o

vyjádření k existenci zařizeni společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)

Platnost tohoto stanoviska je do 19-4-2014.

-ď---*r__
lng' Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělen í Správy energetického majetku

CZ24729035tel.zákaznické sluŽby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378

002 008,e-mail' cez@cez.cz, WWW.cez'cz ,zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v ÚstÍ nad Labem, oddíl B, vložka Č.2145



PoDMÍNKY PRo PRoVÁDEItí Člttruosrí
V'ocHRArrruÝcn pÁsuecn PoDzEMNícn veoeruí

ochranné pásmo podzemních vedení etektrizaění soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící'
měřící azabezpeč,ovací techniky je stanoveno V $46, odst. (5|,zák. č. 458/2000 Sb' v platném
znění a ěiní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po
obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podIe $46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a' zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umist'ovat konstrukce a jiná podobná
b. zařízení, jakoŽi uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemnÍ

práce
c' provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlívost a bezpečnost provozu těchto zařízení

nebo ohrozit Život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo
podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíŽdět
vedení těŽkými mechanizmy'

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je
třeba poŽádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaíízení na základe $46,
odst' (8) a ('l| Zákona ě,.45812000 sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením pracÍzajistit vytýčení podzemního zařízení a

prokazatelně seznámit pracovníky, jichŽ se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od výkresové dokumentace

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy ( krajního ) kabelu musí být prováděny ručně.
3. V případě provedenísond ( ručně ) muŽe být tato vzdálenost sníŽena na 0,5 metru
4. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 3050 ( zemní práce ) a Při zemních

pracích musÍ být dodrŽena Vyhl' č. 324190 Sb'
5. Místa kříŽení a souběhy ostatních zařízenÍ se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a

provedena zejménadle ČSN 73 6005, Čsru eru 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČsN g+ 1050 ČSN
JJ ZUUU-C-CZ

6. Dodavatel prací musíoznámit přísluŠnému provozovateli distribučnÍ soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovnídny předem

7. Při potřebě přejíŽděnÍ trasy podzemních vedenÍ vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poŠkození.

8. Je zakázáno manipulovat s obnaŽenými kabely pod napětím. odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poŠkození a označeny výstraŽnou tabulkou
dle CSN 34 3510

9. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloŽení.
Pokud toto organizace provádějÍcízemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribučnÍ soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt

10' Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poŠkození

11' Bez předchozího souhlasu je zakázáno sniŽovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
12' KaŽdé poškozenÍ zařízení provozovatele distribuČní soustavy musÍ být okamŽitě nahlášeno

přÍsluŠnému provoznímu Útvaru (v mimopracovnídobě případně na dispečerské pracoviště
nebo na tel' B40 B40 840 _zákaznická linka)

13. Ukončenístavby musíbýt neprodleně ohlášeno přísluŠnému provoznímu Útvaru. Po
dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasís vyhláŠenÍm ochranného

pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protoŽe se jiŽ jedná o práce
v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuČní soustavy. Případné opravy nebo
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribučnísoustavy provádět na výjimku
z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostív tomto pásmu.

Případné nedodĚení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Statní energetické inspekciv souladu s $93, Zákona č' 458/2000 Sb'v platném znění
jako porušenízákazu provádět ěinnosti v ochranných pásmech dle $46 téhoŽ zákona.


