The energy to lead
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nase znacka vyfizuje datum
5000773028 Karla Hlatka 17.04.2013
Véc:

Oprava chodniku ul. Bankovni, nam. Msgre Sramka a ul. Cs. Legii

K.0.-p.€: Moravska Ostrava-473;3499;3500 - viz ovéfena pfiloha Zadatele

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, MOb Moravska Ostrava a Pfivoz , Prokesovo ndmésti 8, 72930 Ostrava
Ucel stanoviska: Stavebni fizeni

SMP Net, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE Distribu¢ni
sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

Po prostudovani pfedlozené zadosti k projektové dckumentaci Vam sdélujeme, ze v zajmovém prostoru

DOJDE K DOTCENI NTL

ochranného pasma plynéarenského zafizeni mistrich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodi a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od pidorysu.
Piedpokladana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni cca 0,8 - 1,5m.

V zajmovém lzemi se nachdzeji tato stavajici plyndrenska zafizeni (dale jen PZ):

NTL plynovod, dn 160, PE-100, ID 1515518
NTL plynovod, dn 90, PE-100, ID 1515514
NTL plynovod, DN 100, ocel, ID 1515512

NTL plynovodni pfipojky a dalsi PZ
K pfedlozené situaci zajmového uzemi je pfilohou tohoto stanoviska orientacni snimek polohy PZ.

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. Vam po prostudovani piedlozené dokumentace sdéluje podminky pro provedeni
stavby:

Investor zajisti ochranu plynarenského zafizeni v rozsahu daném zakonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, CSN 73 6005 a v souladu s ostatnimi platnymi pfedpisy ucini takové opatfeni, aby béhem stavebni
¢innosti nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni tj. STL a NTL plynovod(, STL a NTL plynovodnich pfipojek a
jejich prislusenstvi.

Plynarenské zafizeni je nutno vytycit na zékladé Vasi objednévky - formuldf a kontakt naleznete na www.rwe- o
distribuce.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55. RWEDIStAGUCRTS\ZE SHO
Plynéarenska 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

Stavajici kryti plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt zachovéno. B i SORETEE

V pfipadé nedodrzeni stavajiciho kryti bude plynovod nebo plynovodni pfipojky prelozeny na naklad investora. E: irifo.ds@rweiz
Na pfipadnou pfelozku plynarenskych zafizeni bude vydano samostatné stanovisko. I www.we.cz
IC: 27935311

DIC: 227935311
V ptipadé Vaieho zajmu o digitalni formu polohy plynarenskych zafizeni v zdjmovém prostoru je mozné pozadat Zapssn do obchodnfho rejstiku:

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. odbor dokumentace siti (e-mail: gis@rwe-smp.cz). Kraisky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165
5 ’ . o g e - . e S w., 26072007
Informace o ulozeni plynarenskych zatizenich, pfipadné dalsi ziskané informace o téchto zafizenich smi byt pouzity
pouze pro uvedeny Gcel a nesmi byt poskytnuty tfeti osobé ani dale jakymkoliv zpisobem Sifeny a vyuzivany. Bankovni spojeni:
CSOB a.s.

Cislo uctu: 17837923
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Plynarenské zatizeni je chrdnéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovény dle § 68 zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméng,

3) pred zahéjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynéarenského zafizeni. Vytyéeni provede pfislu$na provozni oblast (formulf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vyty¢eni bude podana minimalné 7 dni pfed pozadovanym
vyty¢enim. PFi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném
vytyceni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tzb.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd, pfipadné
dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouZziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahéjenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zatizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signalizacniho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynérenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulér a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podana miniméalné 5 dni pfed pozadovanou
kontrolou. PFi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypéno. V pfipadé, ze nebudou dodrZeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby
s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypéno tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzavér a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) ptipadné zfizovani staveniité, skladovani materiald, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimo ochranné

Strana 2



RWE

The energy to lead

pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit pfipadny pfejezd pies plynarenské
zafizeni ulozenim panel(l v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Uplnost dokumentace ptedlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy pIné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000773028 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Karla Hlatka

technik plyndrenskych zafizeni
pracovisté ROSS-Ostrava

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420595142754
Karla.Hlatka@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfend pfiloha zadatele
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STAVAJICI NADZENMNI OBJFKTY

KATAS IR NEMOVI10ST]

STA;IAJAC! ASFALTOVY POVPCH KOMUNIKAGE
STAVALICI ROZVODY DALKIA CR as
STAVAJICISTOZARY V.0, + EDEN v O
STAVAJICI VODOVOD

STAVAJIC| KANALIZACE

STAVAJIC| VEDENI UPC a's

STAYAJICI VEDEN| TELEFONIGA 07
STAVAJCINTL PLYNOVOD

STAVAJCI VEDEN! VN

STAVAJICI VEDEN| NN

STAVAJICI VEDENI OKD & 5

STAVAJIGI VEDEN! CESKE RADIOKOMLINIKACE a5
STAVAJICI SOUBE:H VEDEN! PODA a.6., VEB TU OSTRAVA, OYANET, CD TELEMATIKA
STAVAJICI DOPRAVNI ZNACKA
STAVAJIC! STROM

BOURANI, DEMONTAL

STAVAJICIULICN VPUST

STAVAJICI POKLOPY

STAVAJIGI POKLOPY JEDNCTNE KANALIZACE
STAVAUICI POVRCH CHODNKU - boto v diazba LOKET 200x:200mm
OPRAVA CHODNiAU - beturova diazba t: 30mm LOKST 200x200mm

KAMENNY OBRUBNIK - do batonové operhy, 80 mm nad niveletu

NOVA PRIDLAZEA - jednofadek 2 2ulovyeti kestek 100/100/100mi

KAMENNY OBRUBNIK - o batonave opé:
- hezharove na sajen, snizen! 20mm nad nivsietu

NOPOVA HDPE FOLIE (PLATON)
SEZBARIEROVE VYSKOVE VYROVNAN) VE SKLONU MAX 8%

CHQDNIK - varovné prvky pro chordce - reliéfn] zamkova dia2ba tl. S0mm LOKET,
barva dervena, varovny pas §=400mm, varovny signaini pas 800 mm

7ZAHONOVA OBRUBA - dvajrédek ze 2uiovyeh kostek $00x100x100 mm Kofvany
do betonave opériy + litinova mf2 stvarcova rozméru
150¢150/50 cm, 021, *1* & 194x184/98 om, ozn. *2*
DRENAZ

NI projekt

Riegrava 857
738 02 Frydek-Mistek
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< 0 DATUN
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SAsT ZAR GISLO 02/375/13
C1 - Chodniky a zpevnéné plochy MERITHO 1250
omeat Situace stavby C1.2
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