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Ing. Ludék Macecek

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100142594 Oddéleni Dokumentace 11.03.2013
840 840 840

Vyjadfeni o existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava chodniku ul. Bankovni, nam. Msgre Sramka a ul. Cs. legii

Véazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0100142594 ze dne 08.03.2013, ktera se tykala vyjadreni o
existenci energetického zafizeni. V majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNI SITE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapo&etim zemnich praci &trnact
dni pfedem poZadat o vyty&eni prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné&, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny priibé&h tras
zasilame v pfiloze, pfi¢emz v trase kabelového vedeni mlzZe byt uloZzeno nékolik kabeld.

V pfipadé, Ze uvaZzovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty&eni zjisténo, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s €innosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
Casti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni tdaje pro podani Vasi Zadosti naleznete v zapati).
Upozoriiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Uzemi se mUzZe nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 11.03.2013 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potieby Uzemniho &i stavebniho Fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje viak
vyjadieni Provozovatele distribucni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie & navyseni
rezervovaného piikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s ginnosti v ochranném pasmu.
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Plati pouze s vyjadienim ¢islo 0100142594.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Podzemni vedeni NN do 1kV
Nadzemni vedeni NN do 1kV
Podzemni vedeni VN do 35 kV
Nadzemni vedeni VN do 35 kV
Podzemni vedeni VVN 110kV
Nadzemni vedeni VVN 110kV
NN pfivod odbératele

Cizi energetické vedeni

Zajmoveé Gzemi

@ Stanice do 52 kV - stozarova

Stanice do 52 kV - zdéna V zadjmovém Uzemi se nachézi investiéni
akce.

Transformovna (nad 52 kV)

Probihajici investice CEZ Distribuce

Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé

Zarizeni CEZ Distribuce ve vystavbé

Hranice alniho tzemi
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Plati pouze s vyjadifenim ¢islo 0100142594.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1
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Plati pouze s vyjadienim Cislo 0100142594.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 2
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Plati pouze s vyjadfrenim gislo 0100142594,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 3
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podie §46 odst. (8) a (10) zakdzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopoveé prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ru¢né) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadeni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,

o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pifedem.

6. Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakédzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaseno

na Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukong&eni stavby musi byt neprodlené ohladeno prislusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodii, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfisluénym stavebnim ufadem nebo nahlé$eno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. . 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

i) pro vodiGe bez izolace 7 metrl (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodice s izolaci zékladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metrl (resp. 15 metrll u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadeénych

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie §46 odst. (8) a (9) zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusneé latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pribliZit k Zivym ¢astem - vodic¢im blize nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bodU - sloupli nebo stozard.

5. Je zakazano upevniovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 az 4, je mozné pozadat pfislusny provozni Utvar provozovatele
distribuéni soustavy o dal$i feeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz souéasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozne tez
pozéadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebni Gfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako poru$eni zékazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. €. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metr( od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Urovef nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu
stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéj$iho plaste stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade §46, odst. (8) a (1 1)
Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét &innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenS$ujici ¢i podstatné
znesnadiujici jeji obsluhu a tudrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno piisludnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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SKUPINA CEZ

UNI projekt

Ing. Ludék Macecek
Riegrova 857

738 02 FRYDEK - MISTEK

VAS CKY / . . RIZUJE / Mi LANI/
S DOPIS ZNAC ZE DNE NASE ZNAGKA VYRIZUJE / LINKA {STO ODES DNE

1041375279 840 840 840 Ostrava/ 19.4.2013

Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., k zadosti ev.&islo 1041375279 vydané pro Ucely stavebniho povoleni
stavby.

Udaje o zadateli (se vyplni jen jsou-li odli$né od udajd adresata):
Jméno/nazev:

Adresa/sidlo:

Telefon: Dat. nar./IC: DIC:

Udaje o stavbé:
Nazev stavby: Oprava chodnikd ul. Bankovni, nam. Msgre Sramka a ul. Cs . legii

Kat. uzemi: Moravska Parc. ¢islo: 473, 3499, 3500 C. map. listu: 8-0/44
Ostrava
PredloZené podklady: PD-stupen DSP

= CEZ Distribuce, a.s. souhlasi s vydanim stavebniho povoleni pro vySe uvedenou stavbu., pfi
dodrzeni podminek v pfiloze.

Prilohy, které jsou nedilnou soucasti tohoto stanoviska:

= Podminky pro praci v ochranném pasmu energetického zafizeni.

= Aktualni udaje o existenci zafizeni energetické spole€nosti (vydané na zakladé zadosti o

vyjadieni k existenci zafizeni spoleCnosti CEZ Distribuce, a.s.)

Platnost tohoto stanoviska je do 19.4.2014.

LS

Ing. Miroslav Broskevi¢
Vedouci oddéleni Spravy energetického majetku

EZ Distribuce, a. . D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC:
CZ24729035 tel. zakaznicke sluzby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378
002 008,e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz ,zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka ¢. 2145




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI ]
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV v€etné a vedeni fidici,
méfFici a zabezpeé&ovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. v platném
znéni a &ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV €ini 3 metry po
obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a.
b.

C.

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky, provadét bez souhlasu viastnika zemni
prace

provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob, provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo
podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim, vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni é¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas vilastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade §46,
odst. (8) a (11) Zakona ¢.458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1.

oo

10.

1.
12.

13.

Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a

prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky

od vykresové dokumentace

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadény rucné.

V pfipadé provedeni sond ( ru¢né ) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 ( zemni prace ) a Pii zemnich

pracich musi byt dodrzena Vyhl. €. 324/90 Sb.

Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a

provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 CSN

33 2000-5-52

Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci

minimalné 3 pracovni dny pfedem

PFi potfebé pejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodée

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou

dle CSN 34 3510

Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni.

Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel

distribuéni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt

Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni

Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaseno

prislugnému provoznimu Utvaru ( v mimopracovni dobé pfipadné na dispecerske pracovisté

nebo na tel. 840 840 840 — zakaznicka linka)

Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu utvaru. Po

dokoné&eni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace

v ochranném pasmu zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo

rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku

z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s €innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo
nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb.v platném znéni
jako poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.



