VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBK U - TAB. 1

OZN | ROZMER (mm) POPIS VYROBKU KS SCHEMA (Z EXT.) POZNAMKA
T/1 1950 x 1800 TROJKRIDLE DREVENE STAVAJICI OKNO JEDNODUCHE S 1.NP -2 UMISTENI V BYTECH
1ZOLACNIM ZASKLENIM, SE SLOUPKEM A HORNIM POUTCEM, . - OB. POKOJ. LOZNICE
SPODNI | HORNI KRIDLO OTEVIRAVE/ SKLAPECI, ONP-2 ’
PROVEDE SE REPASE OKNA:
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENT | 3. NP - 2
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENi NOVEHO NATERU (2 X
ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VCETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
T2 1 300 x 1800 DVOUKRIDLE DREVENE STAVAJICI OKNO JEDNODUCHE S 1.NP -2 UMISTENINA
1ZOLACNIM ZASKLENIM, SE SLOUPKEM A HORNIM POUTCEM, . SCHODISTOVEM
SPODNI | HORNI KRIDLO OTEVIRAVE/ SKLAPECI, 2NP -3 PROSTORU MEZIPODESTA,
PROVEDE SE REPASE OKNA: F\,/Oi\gJECH KUCHYNE,
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENT | 3.NP - 3
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADN
+ 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VEETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
T/3 500 x 900 JEDNOKRIDLE DREVENE STAVAJICI OKNO JEDNODUCHE S 1.NP -1 UMISTENI'V BYTECH - SPIZ
1IZOLACNIM ZASKLENIM, OTEVIRAVE/ SKLAPECI '
PROVEDE SE REPASE OKNA: 2.NP -1
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENT
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL 3NP-1
- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X
ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VCETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
T/4 500 x 1800 JEDNOKRIDLE DREVENE STAVAJICI OKNO JEDNODUCHE S 1.NP -1 UMISTENI V BYTECH -
IZF?LACNIM ZASKLENIM, S HER'NIM POUTCEM, SPODNI | HORNI . KOUPELNA
KRIDLO OTEVIRAVE/ SKLAPECI
2.NP -1
PROVEDE SE REPASE OKNA:
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENI | 3.NP - 1
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X
ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VEETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
T/5 800 x 2700 JEDNOKRIDLE DREVENE STAVAJICI BALKONOVE DVERE 2NP-1 UMI’STEva BYTECH -
JEDNODUCHE S IZOLACNIM ZASKLENIM, S HORNIM POUTCEM, | <+ KUCHYNE
SPODNI | HORNI KRIDLO OTEVIRAVE, 3NP-1
PROVEDE SE REPASE BALKONOVYCH DVERI:
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENT
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADN
+2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VCETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
DVOUKRIDLE DREVENE STAVAJICI OKNO JEDNODUCHE S UMISTENI NA
T/6 1300 x 1400 1IZOLACNIM ZASKLENIM, OTEVIRAVE/ SKLAPECH 3.NP-1 SCHODISTOVEM
PROSTORU MEZIPODESTA
PROVEDE SE REPASE OKNA:
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENT
- PRETMELENI OKENNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENi NOVEHO NATERU (2 X
ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI VCETNE PROMAZANI A
POTREBNE OPRAVY
- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK
- BARVA BiLA
- STRESNI VYLEZ Z DREVENYCH LEPENYCH HRANOLU S
T/7 460 x 610 POLYURETANOVOU UPRAVOU RAMU | KRIDLA OKNA VEETNE 1
VSECH POTREBNYCH KOMPONENTU
- VENKOVNI TVRZENE SKLO SE SAMOCISTICi UPRAVOU,
ZVYSENA ODOLNOST PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI
(VNEJSI | VNITRNI SKLO)
- OTEVIRAVE OKNO, OVLADA SE POMOCI KLIKY UMISTENE NA
VERTIKALNI CASTI KRIDLA. KRIDLO SE OTEVIRA SMEREM VEN
- BARVA SEDA
VSTUPNI DREVENE DVERE DVOUKRIDLE, OTEVIRAVE, ISTENI
T/20 1600 x 2450 PROSKLENE ZE 2/3: 1NP-1 Pgé?g%ﬂ&?ggﬁ%;
- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM,
OPALENI
- PRETMELENI DVERNIHO RAMU | KRIDEL
- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X
ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI A POTREBNE OPRAVY,
DOPOJENI NA EL. VRATNEHO
- OPRAVA KOVANI PRO ZAJISTENI STABILIZACNI POLOHY
VEDLEJSIHO DVERNIHO KRIDLA
- DOPOJENI NA EL. VRATNEHO VECETNE UPRAVY KABELAZE




