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TRUHLARSKE VYROBKY

n VN|TRNI D)/ERE OTQCNE, PLNE - PRQVEST,DEMVONTAZ \{CETNIVE,USKLADNIVENI' A
@y NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A PODLAH,
DOPLNENi DREVENYCH PRAHU VCETNE PROVEDENI VYROVNAVACIHO

PODKLADU;

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BILA
- POCET KUSU - 7KS

USKLADNENI A NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDEN| NOVYCH STUKOVYCH

@ VSTUPNI DVERE OTOCNE, PLNE DO BYTU - PROVEST DEMONTAZ VCETNE

OMITEK A PODLAH, DOPLNENi DREVENEHO PRAHU VCETNE PROVEDENI
VYROVNAVACIHO PODKLADU; POCET KUSU - 1KS
- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA HNEDA

VCETNE PRACOVANI DESKY V tl. 39mm Z DREVOTRISKOVE DESKY S POVRCHOVOU FOLIi

TRUHLARSKY VYROBEK - KUCHYNSKA LINKA §.600mm S HORNIMI DVIRKY $.400mm

V tl. 0,7mm, VCETNE DREZU S ODKAPAVACEM, DREZOVE PAKOVE BATERIE,
ELEKTRICKYM 4 PLOTYNKOVYM SPORAKEM S TROUBOU (380V) A CIRKULACNI
VESTAVNOU DIGESTORI S FILTRACI ODPADNIHO VZDUCHU

ZAMECNICKE VYROBKY
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STAVAJICI SCHODISTOVE ZABRADLI OCELOVE S DREVENYM MADLEM 40/60mm,
- PROVEST ODSTRANENI STAVAJICIHO NATERU OCELOVEHO ZABRADLI| | DREVENEHO

MADLA OBROUSENIM NEBO OPALENIM.
OCELOVE ZABRADLI:
- ODMASTENI POVRCHU PO ODSTRANENI STAVAJICICH NATERU

- NOVY ZAKLADNI NATER V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUTI PROVEST VRCHNI NATER VE 2

VRSTVACH (BARVU UPRESNI INVESTOR)
DREVENE MADLO:

- PRETMELENI DREVENEHO MADLA

- JEMNE PREBROUSENI SMYRKOVYM PAPIREM

LEGENDA MISTNOSTI

y . ] PLOCHA . - = . STAVAJICI SVETLA
, PODLAHY UPRAVA U PODLAHY UPRAVA STEN UPRAVA U STROPU > '
CM UCEL MISTNOSTI m2 VYSKA MISTNOSTI (m)
1.01 |SCHODISTOVY PROSTOR 12,72 | STAVAJICI TERACO - VAPENNA STUKOVA OMITKA VAPENNA STUKOVA OMITKA 2,95
VC. PENETRACE VC. PENETRACE
1.02 |CHODBA 8,71 | PVCV ROLICH PODLAHOVY PASEK PVC VAPENNA STUKOVA OMITKA SDK PODHLED tl. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm vC. PENETRACE
1.03 |wcC 2,16 | STAVAJICI KERAMICKA - STAV. KERAM.OBKLAD V=2000 | STAVAJICI SDK PODHLED 2,95
DLAZBA mm
1.04 |KOUPELNA 6,32 | STAVAJICI KERAMICKA . STAV. KERAM.OBKLAD V=2000 | STAVAJICi SDK PODHLED 2,95
DLAZBA mm
1.05 |SPiz 160 | PVCVROLICH PODLAHOVY PASEK PVC VAPENNA STUKOVA OMITKA SDK PODHLED tl. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm vC. PENETRACE
1.06 | KUCHYNE + JIDELNA 14,76 | PVC V ROLICH PODLAHOVY PASEK PVC | VAPENNA STUKOVA OMiTKA | SDKPODHLED t. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm VC. PENETRACE
KERAM.OBKLAD ZA KUCH.
LINKU DL. 2400m V=600 mm
1.07 | OBYVACI POKOJ 2305 | PVCV ROLICH PODLAHOVY PASEK PVC | VAPENNA STUKOVA OMITKA | SDK PODHLED tl. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm VC. PENETRACE
1.08 |LOZNICE 2153 | PYCV ROLICH PODLAHOVY PASEK PVC | VAPENNA STUKOVA OMITKA | SDK PODHLED tl. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm VC. PENETRACE
1.09 |POKOJ 13.87 | PVCV ROLICH PODLAHOVY PASEK PVC | VAPENNA STUKOVA OMITKA | SDK PODHLED tl. 12,5mm 2,95
- CELKOVA tl. 2,0mm VC. PENETRACE

POPIS STAVEBNICH PRACI

ODSTRANENI STAVAJICi VRSTVY PODLAHY - TERACO tl. 30mm
VCETNE PODKLADNI HLINENE VRSTVY V CELEM ROZSAHU

ODSTRANENI STAVAJICI VRSTVY PODLAHY V CELEM ROZSAHU:

- DREVENE VLYSY tl. 20mm

- DREVENY ZAKLOP Z PRKEN tl. 25mm

NOVA SKLADBA PODLAHY:

- OSB DESKA tl.15mm VE 2 VRSTVACH KOLMO NA SEBE, VZAJEMNE
PROSROUBOVAT tl. 30mm

- VYROVNAVACI VRSTVA KERAMZITEM fr. 1 - 4mm PRUM. VRSTVY tl. 20mm
- ZAKLOP Z OSB DESKY tl. 25mm

POZNAMKA:

- SKUTECNA VYROVNAVACI VRSTVA KERAMZITEM BUDE UPRESNENA
JEDMOTLIVE PO MISTNOSTECH, PRIMO NA STAVBE PRED
PROVEDENIM!

- HORNI PLOCHA OSB DESKY UPRAVOVANYCH PODLAH BUDE
VYSKOVE SROVNANA SE STAVAJICIM TERACEM V CHODBE m.é&. 1,02;
2,02; 3,02.

/D PROVEST OCISTENI STAV. BET. PLOCHY, PENETRACE, VYLITi
\.3/ NIVELACNI STERKY PRO VYROVNANI PODLAHY POD PVC KRYTINU
(PREDPOKLADANE TL. NIVELACE cca 10mm)

ODSTRANENI STAVAJICI BETONOVE ZUMPY O ROZMERECH
3,0x1,5x1,0m; VCETNE VYVOZU JEJIHO OBSAHU; NASLEDNE PROVEST
ZASYP JAMY PO ZUMPE HLINOU; JEDNOTLIVE VRSTVY NAVAZENE
HLINY HUTNIT

KLEMPIRSKE VYROBKY

/K STAVAJICI OCELOVE POZINKOVANE VENKOVNI PARAPETY r.8. 250mm
\1-3/ PROVEDE SE JEJICH OPRAVA:
- ODSTRANENI STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/ OPALENIM
- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU
- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUTI PROVEST
VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE UPRESNENA,
DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

- PROVEST OCHRANNY PREVENTIVNI NATER PROTI DREVOKAZNYM PARAZITUM V 1 VRSTVE
- PROVEST ZAKLADNI NATER V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUTI PROVEST VRCHNI NATER VE 2

VRSTVACH

NOVE KOVOVE POSTOVNI SCHRANKY NA UZAMYKANI VCETNE KLICKU KE
SCHRANKAM, POCET KUSU - 3KS

STAVAJICI VENKOVNI SCHODISTOVE ZABRADLI OCELOVE,

- PROVEST ODSTRANENI STAVAJICIHO NATERU OCELOVEHO ZABRADLI OBROUSENIM NEBO

OPALENIM.
- ODMASTENI POVRCHU PO ODSTRANENI STAVAJICICH NATERU

- NOVY ZAKLADNI NATER VE 2 VRSTVACH, PO ZASCHNUTI| PROVEST VRCHNIi NATER VE 2

VRSTVACH (BARVU UPRESNI INVESTOR)

LEGENDA MATERIAL U

STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 450mm

W STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 300mm

STAVAJICI ZzDIVO - PRICKY tl. 150mm

NOVE KONSTRUKCE

REPASOVANE VYPLNE OTVORU - OKNA, DVERE

BOURACI PRACE

POZNAMKA

- PRED ZAPOCETIM PRACI PROVEST VE VSECH PROSTORACH ('S VYJIMKOU WC A
KOUPELNY - MiISTNOSTI BEZ ZASAHU) DEMONTAZ VSECH KRYTU ZASUVEK, VYPINACU A
TLACITEL, JEJICH USKLADNENI A PRI KOMPLETACI STAVBY JEJICH ZPETNY MONTAZ

- DOKONCENI SVETELNE ELEKTRO INSTALACE VC. DODAVKY A MONTAZE SVITIDELV
KUCHYNI (1 KUS PODSTROPNIHO SVITIDLA V KUCHYNI), V OSTATNICH MISTNOSTECH
SVETELNE VYVODY VOLNE SPUSTIT PRES SDK PODHLED NA STRED MISTNOSTI NEBO
BUDE DOPRESNENO INVESTOREM

- PROVEST EL. PRIVOD PRO DIGESTOR - VYSEKANI DRAZKY PRO KABELAZ v dI. 4,0m

- DEMONTAZ A USKLADNENI + ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH OTOPNYCH TELES - 8ks

- NATER MEDENYCH TRUBEK TOPENI, BARVA BILA, CELEKM 16ks/ BYT, CELKOVA DELKA
NATIRANYCH TRUBEK cca 5,0m/BYT
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