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SKLADBY KONSTRUKCI

&

- KRYTINA FALCOVANY PLECH Z Tizn t1.0,7mm

- INTEGROVANA STRUKTUROVANA ROHOZ S NOPY v. 8mm
- CELOPLOSNE BEDNENI Z DREV. PRKEN tl. 25mm

- STAVAJICI KROKVE 100x140mm

- STAVAJICi BETONOVY POTER tl. cca 50mm

- STAVAJICIi STROPNi KONSTRUKCE Z DREVENYCH TRAMU
- STAVAJICi DREVENE BEDNENI PRKNA tl. 20 mm

- STAVAJICI OMITKY VAPENNE NA RAKOS tl. 30 mm

- KOVOVA KCE PRO UCHYCENI SDK DESEK VCETNE VSECH KOMPONENTU

- SDK DESKA tl. 15mm

- PODLAHOVA KRYTINY PVC V ROLICH tl. 2,0mm

- OSB DESKA t1.15mm VE 2 VRSTVACH KOLMO NA SEBE, VZAJEMNE
PROSROUBOVAT tl. 30mm

- VYROVNAVACI VRSTVA KERAMZITEM fr. 1 - 4mm PRUM. VRSTVY tl. 20mm
- ZAKLOP Z OSB DESKY tl. 25mm

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE Z DREVENYCH TRAMU

- STAVAJICi DREVENE BEDNENI PRKNA tl. 20 mm

- STAVAJICI OMITKY VAPENNE NA RAKOS tl. 30 mm

- KOVOVA KCE PRO UCHYCENI SDK DESEK VCETNE VSECH KOMPONENTU

- SDK DESKA tl. 15mm

- NOVA PODLAHOVA KRYTINY PVC V ROLICH tl. 2,0mm

- STAVAJICI TERACO tl. 30mm

- STAVAJICIi STROPNi KONSTRUKCE Z DREVENYCH TRAMU
- STAVAJICi DREVENE BEDNENI PRKNA tl. 20 mm

- STAVAJICI OMITKY VAPENNE NA RAKOS tl. 30 mm

- KOVOVA KCE PRO UCHYCENI SDK DESEK VCETNE VSECH KOMPONENTU

- SDK DESKA tl. 12,5mm

SKLADBA V M. C.
1.07; 1.08; 1.09
2.07; 2.08; 2.09
3.07; 3.08; 3.09

&

- NOVA PODLAHOVA KRYTINY PVC V ROLICH tl. 2,0mm

- VYROVNAVACI NIVELACNI VRSTVA tl. cca 10mm

- STAVAJICI BETON. MAZANINA tl. 50mm

- STAVAJICIi STROPNi KONSTRUKCE Z DREVENYCH TRAMU

- STAVAJICi DREVENE BEDNENI PRKNA tl. 20 mm

- STAVAJICI OMITKY VAPENNE NA RAKOS tl. 30 mm

- KOVOVA KCE PRO UCHYCENI SDK DESEK VCETNE VSECH KOMPONENTU
- SDK DESKA tl. 12,5mm

- NOVA PODLAHOVA KRYTINY PVC V ROLICH tl. 2,0mm

- VYROVNAVACI NIVELACNI VRSTVA tl. cca 10mm

- STAVAJICI BETON. MAZANINA tl. 50mm

- STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE BETONOVA DESKY
- STAVAJICI TEP. IZOLCE EPS tl. 30 mm

- PERLINKA DO LEPIDLA tl. 3mm

- NOVA STUKOVA OMITKA tl. 3mm

- NOVA PODLAHOVA KRYTINY PVC V ROLICH tl. 2,0mm

- STAVAJICI TERACO tl. 30mm

- STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE BETONOVA DESKY
- STAVAJICI TEP. IZOLCE EPS tl. 30 mm

- PERLINKA DO LEPIDLA tl. 3mm

- NOVA STUKOVA OMITKA tl. 3mm

- NOVA VYROVNAVACI VRSTVA Z CEM. MAZANINY tl. cca 20mm
- STAVAJICI PODKLADNI DESKY
- PUVODNI ROSTLY TEREN

TRUHLARSKE VYROBKY
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STAVAJICi DREVENA OKNA OTEVIRAVA, JEDNODUCHA:

- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENI

- PRETMELEN| OKENNIHO RAMU | KRIDEL

- PREBROUSEN| A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)
- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANiI VCETNE PROMAZANI A POTREBNE OPRAVY

- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK

VSTUPNIi DREVENE DVERE DVOUKRIDLE, OTEVIRAVE:

- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENI

- PRETMELENi DVERNIHO RAMU | KRIDEL

- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADNI + 2 X VRCHNI LAK)

- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI A POTREBNE OPRAVY, DOPOJENI| NA EL. VRATNEHO

- OPRAVA KOVANI PRO ZAJISTENI STABILIZACNi POLOHY VEDLEJSIHO DVERNIHO KRIDLA

VNITRNi DVERE OTOCNE, PLNE - PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A
NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDENi NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A PODLAH,
DOPLNENi DREVENYCH PRAHU VCETNE PROVEDENI VYROVNAVACIHO
PODKLADU; POCET KUSU - 7KS

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BIiLA

VSTUPNIi DVERE OTOCNE, PLNE DO BYTU - PROVEST DEMONTAZ VCETNE
USKLADNENIi A NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH
OMITEK A PODLAH, DOPLNENi DREVENEHO PRAHU VCETNE PROVEDENI
VYROVNAVACIHO PODKLADU; POCET KUSU - 1KS

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA HNEDA

ZAMECNICKE VYROBKY
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STAVAJICi SCHODISTOVE ZABRADLI OCELOVE S DREVENYM MADLEM 40/60mm,

- PROVEST ODSTRANENI STAVAJICIHO NATERU OCELOVEHO ZABRADLI | DREVENEHO MADLA
OBROUSENIM NEBO OPALENIM.

OCELOVE ZABRADLI:

- ODMASTEN| POVRCHU PO ODSTRANENI STAVAJICICH NATERU

- NOVY ZAKLADNI NATER V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT| PROVEST VRCHNI NATER VE 2
VRSTVACH (BARVU UPRESNI INVESTOR)

DREVENE MADLO:

- PRETMELENi DREVENEHO MADLA

- JEMNE PREBROUSENI SMYRKOVYM PAPIREM

- PROVEST OCHRANNY PREVENTIVNi NATER PROTI DREVOKAZNYM PARAZITUM V 1 VRSTVE
- PROVEST ZAKLADNIi NATER V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUTI PROVEST VRCHNI NATER VE 2
VRSTVACH

POPIS STAVEBNICH PRACI
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PROVEST OCISTENI STAV. BET. PLOCHY, PENETRACE, VYLITi NIVELACNi STERKY
PRO VYROVNANI PODLAHY POD PVC KRYTINU (PREDPOKLADANE TL. NIVELACE
cca 10mm)

ODSTRANENI STAVAJICI VRSTVY PODLAHY - CEM. MAZANINA tl. 20mm

ZAZDIVKA KOMINOVYCH VYMETACICH OTVORU - 10 KUSU (150x300mm) A
VENTILACNIHO OTVORU - 1 KUS (200x200mm)

DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL VC. DREVENYCH/OCELOVYCH ZARUBNI

PROVEDENI NOVEHO PODLAHOVEHO VRSTVY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI
PODKLADN{HO BETONU A SJEDNOCENi POVRCHU Z CEMENTOVE MAZANINY V TL.
20mm, PRED VYROVNANIM PROVEST VYCISTENi PLOCHY PODLAHY VC.
PENETRACE

UPRAVA ZATEPLENI Z POLYSTYRENU NA STROPE - NATAZENi FASADNi PERLINKY
DO LEPIDLA A PROVEDENi STUKOVE OMITKY

SDK PODHLED Z DESEK tl. 12,5mm NA OCELOVYC DVOJITY ROST, VYSKOVA
POLOHA SDK PODHLEDU BUDE UPRESNE V ZAVISLOSTI NA VEDENi UT POTRUBI
POD STAVAJICIM STROPEM

VSTUPNI DVERE OTOCNE, PLNE DO BYTU - PROVEST DEMONTAZ KRIiDLA
VCETNE USKLADNEN| A NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH
STUKOVYCH OMITEK A PODLAH,

- VYBOURANI| OCEL. ZARUBNE (3. 150mm), NOVE OSAZENi ZARUBNE §.150mm DO
SPRAVNE VYSKOVE POLOHY VUCI PODLAZE.

- NATER ZARUBNE 1x ZAKLADNI, 2x POVRCHOVY, ODSTIN HNEDA

DOPLNENi DREVENEHO PRAHU VCETNE PROVEDEN| VYROVNAVACIHO
PODKLADU; POCET KUSU - 1KS

VNITRNi DVERE VELIKOSTI 800/1970mm - OTOCNE, PLNE, PLECHOVE VC.
OCELOVE ZARUBNE - PROVEST OSAZENI, NATER ZARUBNE; POCET KUSU - 2KS

NOVE VNITRNiI PLECHOVE DVERE, OTOCNE, PLNE S POZARNiI ODOLNOSTI DLE
POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI, S OCELOVOU ZARUBNI §. 150mm
- NATER ZARUBNE 1x ZAKLADNI, 2x POVRCHOVY, ODSTIN HNEDA

POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI V(VJIVETNIVE OCEL. ZARUBNE + NATER ZARUBNE 1x
ZAKLADNI A 2x POVRCHOVY, ODSTIN HNEDA

e € &

KLEMPIRSKE VYROBKY
/K  STAVAJICI OCELOVE POZINKOVANE VENKOVNI PARAPETY r.3. 250mm
13/ PROVEDE SE JEJICH OPRAVA: o -

- ODSTRANENI STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/ OPALENIM
- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU
- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUTI PROVEST VRCHNIi NATER
VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU
FASADY)

OPLECHOVANI SOKLOVE RiMSY ) )
- ODSTRANIT STARY NATER OBROUSENIM, NOVY NATER: 1x ZAKLADNI NATER, 2x

LEGENDA MATERIAL U

STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 650mm

STAVAJICIi ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 450mm

STAVAJICIi ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 300mm

STAVAJICI ZDIVO - PRICKY tl. 150mm

NOVE KONSTRUKCE

REPASOVANE VYPLNE OTVORU - OKNA, DVERE

PUVODNI ROSTLY TEREN

PUVODNI BETONOVE KONSTRUKCE

POZNAMKA

- PRED ZAPOCETIM PRACI PROVEST VE VSECH PROSTORACH ('S VYJIMKOU WC A KOUPELNY -
MiSTNOSTI BEZ ZASAHU) DEMONTAZ VSECH KRYTU ZASUVEK, VYPINACU A TLACITEL, JEJICH
USKLADNENI A PRI KOMPLETACI STAVBY JEJICH ZPETNY MONTAZ

- DOKONCENI SVETELNE ELEKTRO INSTALACE VC. DODAVKY A MONTAZE SVITIDELV KUCHYNI (1 KUS

PODSTROPNIHO SVITIDLA V KUCHYNI), V OSTATNICH MiISTNOSTECH SVETELNE VYVODY VOLNE
SPUSTIT PRES SDK PODHLED NA STRED MiSTNOSTI NEBO BUDE DOPRESNENO INVESTOREM

- PROVEST EL. PRIVOD PRO DIGESTOR - VYSEKANI DRAZKY PRO KABELAZ v dl. 4,0m

- DEMONTAZ A USKLADNENI + ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH OTOPNYCH TELES - 8ks

- NATER MEDENYCH TRUBEK TOPENI, BARVA BILA, CELEKM 16ks/ BYT, CELKOVA DELKA NATIRANYCH

TRUBEK cca 5,0m/BYT

& +0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP

NOVE DVERNI KRIDLO PLECHOVE 900/1890mm PLNE, OTOCNE S POZARNI ODOLNOSTI DLE

EMAILOVANI - BAREVNY ODSTIN SHODNY S BAREVNYM RESENIM FASADY. r.§. 150mm
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