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VCETNE VYVOZU JEJIHO OBSAHU; NASLEDNE PROVEST ZASYP JAMY PO ZUMPE
HLINOU; JEDNOTLIVE VRSTVY NAVAZENE HLINY HUTNIT

ODSTRANENI STAVAJICI VRSTVY PODLAHY - CEM. MAZANINA tl. 20mm

ODSTRANENI STAVAJICI KANALIZACNI SACHTY (600/600/300mm) VC. PROPOJENI

KANALIZACNIHO POTRUBI, ZABETONOVANI SACHTY DO UROVNE PODLAHY v. 300mm

ODSTRANENI STAVAJICICH PODLAHOVYCH VPUSTI (200/200mm),
ZABETONOVANI DO UROVNE PODLAHY v. 200mm - 1KUS

ZAZDIVKA KOMINOVYCH VYMETACICH OTVORU - 10 KUSU (150x300mm) A
VENTILACNIHO OTVORU - 1 KUS (200x200mm)

DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL VC. DREVENYCH/OCELOVYCH ZARUBNI

DEMONTAZ STAVAJICi OKENNI MRIZE SKLEPNi VCETNE RAMU Z ULICNi FASADY
- 2KUSY

ODSTRANENI STAVAJICICH PODLAHOVYCH VPUSTI (200/200mm) A OSAZENI NOVE
VPUSTI VCETNE DOPOJENI NA LEZATOU KANALIZACI - 1 KUS

VYBOURANI PODLAHOVE KCE Z BETONU V tl. 100mm A §. 300mm, VYHLOUBENI
RYHY V ZEMINE DO hl. 400mm, (PLOCHA cca 1,5m2)

- ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI KG DN 100mm DO PiSKOVEHO LOZE VCETNE
OBSYPU PISKEM A ZABETONOVANI BETONEM C16/20 V tl. 1000mm S VLOZENOU
KARI SiTi 100/100/4mm, BUDE SROVNANO SE STAVAJICi PODLAHOU.

OSEKANI STEN OD STAVAJICICH OMITEK A DOCISTENI ZDIVA
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VSTUPNI DVERE VELIKOSTI 760/1900mm - OTOCNE, PLNE, PLASTOVE VC.
DVERN{HO RAMU (5-TI KOMOROVY) A DVERNIHO PRAHU; POCET KUSU - 1KS

VNITRNI DVERE OTOCNE, PLNE - PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A
NASLEDNA MONTAZ PRO PROVEDEN|I NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A PODLAH,
POCET KUSU - 1KS

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVOU

VNITRNI DVERE VELIKOSTI 800/1970mm - OTOCNE, PLNE, DREVENE VC.
OCELOVE ZARUBNE - PROVEST OSAZENI, NATER ZARUBNE; POCET KUSU - 2KS

VNITRNI DVERE VELIKOSTI 700/1970mm - OTOCNE, PLNE, DREVENE VC. OCELOVE
ZARUBNE - PROVEST OSAZENI, NATER ZARUBNE; POCET KUSU - 1KS

VNITRNI DVERE VELIKOSTI 800/1970mm - OTOCNE, DREVENE Z LATI 30/50mm A
NOSNOU DREVENOU RAMOVOU KONSTRUKCI VC. DREVENE TESARSKE
ZARUBNE; POCET KUSU - 3KS

VNITRNI DVERE 800/1970mm - OTOCNE, PLNE, PLECHOVE S POZARNI
ODOLNOSTI DLE POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI, VCETNE OSAZENIi NOVE
OCELOVE ZARUBNE A NATER BARVOU, POCET KUSU - 1KS

MECNICKE VYROBKY

NOVA MRIZ (TAHOKOV) DO OKENNIHO OTVORU VCETNE RAMU A UKOTVENI DO
OSTENI

- MRIiZ | RAM BUDOU VSAZENY DOVNITR OKNA BEZ MOZNOSTI OTEVIRANI,
HLOUBKA ZAPUSTENI BUDE UPRESNENA PRED SAMOTNOU REALIZACI

- MRiZ | RAM BUDOU Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU

- MRIZ S OKY 20x15mm tl. 1,5x1,5mm

- 2 KUSY (800x600mm)

OKENNI MRIiZ 800/600mm - STAVAJICI BEZ UPRAV

OKENNI MRIiZ 1000/850mm - STAVAJICI BEZ UPRAV

DO LEPIDLA A PROVEDENI STUKOVE OMITKY
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STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 650mm

STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 450mm

STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 300mm

STAVAJICI ZDIVO - PRICKY tl. 150mm

NOVE KONSTRUKCE

REPASOVANE VYPLNE OTVORU - OKNA, DVERE

¢M | UGEL MISTNOSTI PLOCHA|  popLaHY UPRAVA U PODLAHY | UPRAVA STEN UPRAVA U STROPU STAVAJICI SVETLA
m2 VYSKA MISTNOSTI (m)
01.01 | SCHODISTOVY PROSTOR 5,70 | STAVAJICI TERACO - VAPENNA STUKOVA OMITKA | VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.02 | TECHNICKA MISTNOST 5,05 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.03 | SKLAD 1,41 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.04 | CHODBA 17,49 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.05 | PRADELNA 14,32 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.06 | SKLAD 20,75 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.07 | CHODBA 560 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | pPERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.08 | SKLEPNi BOX 8,74 | CEMENTOVY POTER - VAPENNA STUKOVA OMITKA | PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
VC. PENETRACE + VAPENNA STUKOVA OMITKA
OSB DESKA
01.09 | SKLEPNiBOX 8,74 | CEMENTOVY POTER - OSB DESKA PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
+ VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.09 | SKLEPNiBOX 8,57 | CEMENTOVY POTER - OSB DESKA PERLINKA DO LEPIDLA 2,32
+ VAPENNA STUKOVA OMITKA
01.08 | VENKOVNi SCHODISTE 2,55 STAVAJICi BETONOVA - -
PODLAHA
ODSTRANENI STAVAJICI BETONOVE ZUMPY O ROZMERECH 3,0x1,5x1,0m; PROVEDENiI NOVEHO PODLAHOVEHO VRSTVY PRO VYROVNANiI NEROVNOSTI

PODKLADNIHO BETONU A SJEDNOCENI POVRCHU Z CEMENTOVE MAZANINY V TL. 20mm,
PRED VYROVNANIM PROVEST VYCISTENi PLOCHY PODLAHY VC. PENETRACE

UPRAVA ZATEPLENI Z POLYSTYRENU NA STROPE - NATAZENI FASADNI PERLINKY

OMITNUTI STEN JADROVOU OMITKOU DO tl. 30mm VC. STUKOVE OMITKY A

DREVENA KONSTRUKCE SKLEPNiICH BOXU - KOJi, Z DREVENYCH SLOUPKU 40/80mm
OSOVE PO 800mm A OPLASTIT DREVENYMI LATEMI 30/50mm JEDNOSTRANNE, SLOUPKY |
LATE OHOBLOVAT A INPREGNOVAT OCHRANNYM NATEREM PROTI DREVOKAZNYM

SKUDCUM, UKOTVENI SLOUPKU DO PODLAHY A STROPNICH PRUVLAKU POMOCI OCEL.
UHELNIKU, SROUBU A HMOZDINEK, KOTVIT DO NOSNE A PEVNE CASTI KONSTRUKCE

BOURACI PRACE

POZNAMKA
- ODTRANENI NEPOTREBNYCH OCELOVYCH KONZOL

- DOKONCENI SVETELNE ELEKTRO INSTALACE VC. DODAVKY A MONTAZE SVITIDEL

& +0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP

Stuperni projektové dokumentace:
Dokumentace pro zménu stavby pfed jejim dokon€enim
v podrobnostech pro provadéni stavby

Projektant stavby:

‘ DaF-PROJEKTSs.r.0.
Hornopolni 131/12

oW 705 00 Ostrava-

Nositel tkolu Projektant. profese Vypracoval Moravska Ostrava
ING. DVORSK)VVII?EZ/SLAV LUKAS MIKETA LUKAS MIKETA 11596 618 676
( /_ /’/ 596 612 675
dvorsky@daf-projekt.cz
. atutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, lancova@daf-projekt.cz
Investor stavby: am. Dr. E. Bene3e 555/6, PSC 729 29 Moravské Ostrava
Misto stavby: Newtonova 1020/18, parc.¢. st. 1031, k.U. Pfivoz [713767] Datum SRPEN 2017
Nazev zakazky: C. zakézky 055/17
MéfFitko 1:50
Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 - |l. etapa C. vykresu Paré ¢.
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