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PLOCHA

- MECHANICKE OCISTENI PLOCHY FASADY, ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTi OMITEK
RUCNIM DOCISTENIM KARTACI, PRI CISTENI PLOCHY POZOR NA POSKOZEN{ ZDOBNYCH
STUKOVYCH PRVKU KOLEM OTVORU.

- VYSPRAVENI CCA 30% PLOCHY FASADY JADROVOU OMITKOU A JEMNYM STUKEM

- NATER FASADNI SILIKONOVO BARVOU, VCETNE PODKLADNIHO NATERU NA BAZI
ORGANOKREMICITANU NA ZPEVNENI (NAPR. Siliconharzfarbe LA - REMMERS CZ, S.R.O.
RICANY U PRAHY), BAREVNY ODSTIN BUDE RESEN V PASTELOVYCH BARVACH

SOKL - ULIENi CAST (TERACO)

- OCISTENI TLAKOVOU VODOU CELE PLOCHY SOKLOVE CASTI, VCETNE RUCNIHO
DOCISTENI KARTACI .

-V MISTE SOKLU PO CELE JEHO VYSCE, PROVEST BEZBARVY HYDROFOBIZACNI FASADNI
NATER

SOKL - DVORNI CAST (VAPENO-CEMENTOVA OMITKA HLADKA)

- OCISTENI TLAKOVOU VODOU, ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTi OMITEK RUCNIM
DOCISTENIM KARTACI
- VYSPRAVENI SOKLU SANACNI OMITKOU NA BAZI VAPENO - CEMENTOVOU OMITKOU
- SJEDNOCENI SOKLU PRESTUKOVANIM PLOCHY SANACNIM STUKM V CELEM ROZSAHU
PLOCHY SOKLU
- DO VYSE SOKLU PROVEST VHODNY FASADNI NATER NOVE SOKLOVE OMITKY MINERALNI
MODIFIKOVANOU FASADNI BARVOU - SILIKONOVOU, NATER BY MEL VYKAZOVAT
NASLEDUJICI PARAMETRY:

EKVIVALENCNI DIFUZNi TLOUSTKA rd < 0,2m

KOEFICIENT NASAKAVOSTI w < 0,2kg/(m2*h0,5)

OPRAVY ATYPICKYCH PRVK U

- MECHANICKE OCISTEN| STUKOVYCH ZDOBNYCH PRVKU ( KORUNOVA A KORDONOVA
RIMSA, PODOKENNI RIMSY)

-V PRIPADE PORUSENI STUKOVYCH ZDOBNYCH PRVKU BUDOU VYSPRAVENY A
NAVRACENY DO PUVODNIHO STAVU.

- NATER FASADNI SILIKONOVO BARVOU, VCETNE PODKLADNIHO NATERU NA BAZI ORGA
NOKREMICITANU NA ZPEVNENI (NAPR. Siliconharzfarbe LA - REMMERS CZ, S.R.O.

RICANY U PRAHY), BAREVNY ODSTIN BUDE RESEN V PASTELOVYCH BARVACH

- ZDOBNE PRVKY BUDOU RESENY VE STEJNEM BAREVNEM ODSTINU JAKO OMITKA V
PLOSE FASADY, ODSTIN BUDE APLIKOVAN VZDY NA CELEM VYSTUPUJICIM ZDOBNEM
PRVKU FASADY(TZN. | NA BOCNICH, VRCHNICH A SPODNICH PLOCHACH)

KLEMPiIRSKE VYROBKY

OPLECHOVANI PARAPETU OKEN:
- ODSTRANIT STARY NATER OBROUSENIM, NOVY NATER: 1x ZAKLADNI NATER, 2x
EMAILOVANI - BAREVNY ODSTIN SHODNY S BAREVNYM RESENIM FASADY.

OPLECHOVANI SOKLOVE RIMSY A DILATACNIHO PLECHU DVORNI CAST:
- ODSTRANIT STARY NATER OBROUSENIM, NOVY NATERV: 1x ZAKLADNI NATER, 2x
EMAILOVANI - BAREVNY ODSTIN SHODNY S BAREVNYM RESENIM FASADY.

SVODY A OKAPY:

- ODSTRANIT STARY NATER OBROUSENIM, NOVY NATER: 1x ZAKLADNI NATER, 2x
EMAILOVANI - BAREVNY ODSTIN SHODNY S BAREVNYM RESENIM FASAD/STRECHY.
- DESTOVE SVODY: 1ks-14,0m; 1ks-12,5m

- DESTOVE ZLABY: 22,0m

OPLECHOVANI ATIK:
- DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI A MONTAZ NOVEHO OPLECHOVANI ATIKOVEHO
ZDIVA, r.8. 450mm z TiZn PLECHU t.0,7mm

ZAMECNICKE VYROBKY

VENKOVNi ZABRADLI, PLECHOVA DVIRKA - ODSTRANIT STARY NATER OBROUSENIM,
NOVY NATER: 2x ZAKLADNI NATER, 2x EMAILOVANI - BAREVNY ODSTIN SHODNY S
BAREVNYM RESENIM FASADY NEBO SOKLU DLE UMISTENi DANYCH PRVKU. POZOR! U
PLECHOVYCH DVIREK SLOUZICICH K UZAVRENI HLAVNIHO UZAVERU PLYNU JE NUTNO
DOPLNIT NAPIS - HUP

ZAMECNICKY VYROBEK - OKENNI M RiZ (TAHOKOV)

- DEMONTAZ STAVAJICi OKENNI MRIZE SKLEPNi VCETNE RAMU Z ULICNi FASADY

- OSAZENi NOVOU MRIZi (TAHOKOV) DO OKENNHO OTVORU VCETNE RAMU A UKOTVENI
DO OSTENI

- MRIiZ | RAM BUDOU VSAZENY DOVNITR OKNA BEZ MOZNOSTI OTEVIRANI, HLOUBKA
ZAPUSTENI BUDE UPRESNENA PRED SAMOTNOU REALIZACI

- MRIZ | RAM BUDOU Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU

- MRIZ S OKY 20x15mm tl. 1,5x1,5mm = %z

STRECHA

- DEMONTAZ STAVAJICi A PROVEDENI NOVE PLECHOVE STRESNI KRYTINY (cca ...m2) A
KLEMPIRSKYCH PRVKU V CELEM ROZSAHU

- PROVEDE SE DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ STAVAJICIHO HROMOSVODU, VCETNE JEHO
KONTROLY VCETNE SVODU A UZEMNENI

- ODSTRANEN| NEPOTREBNYCH SATELITU ZE STRESNI KONSTRUKCE (1ks)

&)

BALKONOVA ST RiSKA

- DEMONTAZ STAVAJICi A PROVEDENI NOVE PLECHOVE STRESNI KRYTINY (cca 1,5m2) A

KLEMPIRSKYCH PRVKU V CELEM ROZSAHU
KOMINY

- OPRAVA KOMINOVYCH HLAV V REZNEM ZDIVU V PUVODNIM TVARU

- MECHANICKE OCISTENI, ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTi KOMINOVYCH HLAV,

DOCISTENI KARTACI 5
- VYSPRAVEN| ZVETRALEHO KOMINOVEHO ZDIVA Z OSTRE PALENYCH CIHEL
- VYSPRAVENI cca 40% PLOCHY KOMINOVEHO ZDIVA

@ BALKONOVE ZABADLI

KOMINOVE LAVKY ZABADLI

+ 10,970

+ 10,820

- STAVAJICI ZABRADLI BALKONU BEZ UPRAV, PROVEST JEJICH ZAKRYTI PROTI
POSKOZENI PRI OPRAVE FASADY

- STAVAJICi KOMINOE LAVKY BEZ UPRAYV, PROVEST JEJICH DEMONTAZ A ZPETNOU

- VYSPARAVENi SPAR KOMINOVEHO ZDIVA - VYSKRABNUTI DO hl. 20mm, OCISTENI SPAR
KARTACI, NAVLHCEN| SPAR A ZDIVA A PROVEDENI NOVEHO VYSPAROVANI MALTOU

VCETNE UHLAZENI A VYPALENI.

- OPRAVENE KOMINOVE TELESA NOVE OPLECHOVAT - SOUCAST DODAVKY STRESNI

KRYTINY
- PROVEST OPLECHOVANI KOMINOVYCH HLAV PROTI ZATECENI| VODY, ZASLEPIT
KOMINOVE PRUDUCHY
- VELIKOST KOMINOVYC HLAV: - 450x1400mm 1ks

- 450x2000mm 1ks

TRUHLARSKE VYROBKY

STAVAJICi DREVENA OKNA OTEVIRAVA, JEDNODUCHA:

- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENI

- PRETMELENi OKENNIHO RAMU | KRIDEL

- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADNI + 2 X
VRCHNI LAK)

- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANi VCETNE PROMAZANI A POTREBNE
OPRAVY

- MONTAZ NOVYCH OKENNICH KLIK

VSTUPNI DREVENE DVERE DVOUKRIDLE, OTEVIRAVE:

- ODTRANENI STAVAJICIHO NATERU OBROUSENIM, OPALENI

- PRETMELENi DVERNIHO RAMU | KRIDEL

- PREBROUSENI A PROVEDENI NOVEHO NATERU (2 X ZAKLADNI + 2 X
VRCHNI LAK)

- KONTROLA FUNKCNOSTI KOVANI A POTREBNE OPRAVY, DOPOJENI NA
EL. VRATNEHO

- OPRAVA KOVANI PRO ZAJISTENI STABILIZACNI POLOHY VEDLEJSIHO
DVERNJHO KRIDLA

4 +0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP

MONTAZ PRI PROVADENI NOVE STRESI KRYTINY
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Stupen projektové dokumentace:

Dokumentace pro zménu stavby pred jejim dokonéenim
v podrobnostech pro provadéni stavby

Projektant stavby:

Nositel Ukolu
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Investor stavby: Z‘atutérm’ mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,
Yy am. Dr. E. Benese 555/6, PSC 729 29 Moravska Ostrava
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ornopolni
<Nl 700 Ostrava-
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—
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Q tel:596 618 676
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« dvorsky@daf-projekt.cz
O lancova@daf-projekt.cz

Misto stavby: Newtonova 1020/18, parc.¢. st. 1031, k.0. Pfivoz [713767] Datum SRPEN 2017
Néazev zakazky: C. zakazky 055/17
Méfitko 1:100
Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 - |l. etapa &. vykresu Paré &.
D.1.1.b

Vykres:

POHLEDY - NOVY STAV




