VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBK U - TAB. 2

OZN

ROZMER (mm)

POPIS VYROBKU

KS

SCHEMA (Z EXT.)

POZNAMKA

T/21

760 x 1900

VENKOVNI PLASTOVE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, HLADKE, §
POLODRAZKOU, OTOCNE, VYROBENO Z 5-TI KOMOROVEHO
PLAST. PROFILU

- TEPELNA PROPUSTNOST CELYCH DVERI

Ud < 1,7 W/(m2 x K)

- DVERNi PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM

- BEZPECNOSTNI KOVANI PROTI VYPACENI, CELOOBVODOVE
TESNENI

- BARVA BUDE UPRESNENA PRI REALIZACI

1PP-1

UMISTENI NA
SCHODISTOVEM
PROSTORU MEZIPODESTA,
V BYTECH - KUCHYNE,
POKOJ

T/22

800 x 1970

STAVAJICI VNITRNi DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI

- DOPLNENI DREVENYCH PRAHU VCETNE PROVEDEN]
VYROVNAVACIHO PODKLADU

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH $TUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BiLA

1.NP-4
2NP-4
3.NP-1

UMISTENI V BYTECH - SPiZ

T/23

600 x 1970

STAVAJICI VNITRNI DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI

- DOPLNENI DREVENYCH PRAHU VCETNE PROVEDEN]
VYROVNAVACIHO PODKLADU

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BILA

1NP-1
2NP-1
3NP-1

UMISTENI V BYTECH -
KOUPELNA

T/24

700 x 1970

STAVAJICI VNITRNi DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BILA

1.NP-2
2.NP -2
3.NP -2

UMISTEN| V BYTECH -
KUCHYNE

T/25

T/25a

800 x 1970

STAVAJICI VSTUPNI VNITRNi DREVENE DVERE DO BYTU,
JEDNOKRIDLE, PLNE, S POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU
ZARUBNI

- DOPLNENI DREVENYCH PRAHU VCETNE PROVEDEN]
VYROVNAVACIHO PODKLADU

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA HNEDA

1NP-1
3NP-1

UMISTENI NA
SCHODISTOVEM PROSTORU
VSTUP DO BYTU

STAVAJICI VSTUPNI VNITRNi DREVENE DVERE DO BYTU,
JEDNOKRIDLE, PLNE, S POLODRAZKOU, OTOCNE, S
OCELOVOU ZARUBNI

- VYBOURANI OCEL. ZARUBNE (8. 150mm), NOVE OSAZENI
ZARUBNE $.150mm DO SPRAVNE VYSKOVE POLOHY VUCI
PODLAZE.

- NATER ZARUBNE 1x ZAKLADNI, 2x POVRCHOVY, ODSTIN
HNEDA

- DOPLNENI DREVENEHO PRAHU VCETNE PROVEDEN(
VYROVNAVACIHO PODKLADU

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

2NP-1

T/26

800 x 1970

STAVAJICI VNITRNi DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI

- PROVEST DEMONTAZ VCETNE USKLADNENI A NASLEDNA
MONTAZ PRO PROVEDENI NOVYCH STUKOVYCH OMITEK A
PODLAH

- OPRAVA OCELOVE ZARUBNE NATER BARVA BILA

1PP-1

T/27

800 x 1970

NOVE VNITRNi DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI §. 150mm

- NA~TE‘R ZARUBNE 1x ZAKLADNI, 2x POVRCHOVY, ODSTIN
HNEDA

1.PP-2

T/28

700 x 1970

NOVE VNITRNi DREVENE DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE, S
POLODRAZKOU, OTOCNE, S OCELOVOU ZARUBNI 3. 150mm

- NA~TE‘R ZARUBNE 1x ZAKLADNI, 2x POVRCHOVY, ODSTIN
HNEDA

1PP-1

UMISTENI V BYTECH
- OB. POKOJ, LOZNICE




