VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBK U - TAB. 4

OZN

ROZMER (mm)

POPIS VYROBKU

KS

SCHEMA (Z EXT.)

POZNAMKA

K/la

2250

STAVAJICI OCELOVY POZINKOVANY VENKOVNI PARAPET r.3.
330mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENI STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/ OPALENIM
- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1NP-1
2NP -1
3.NP-1

i

UMISTENI ULICNi FASADA

K/1b

1950

STAVAJICI OCELOVY POZINKOVANY VENKOVNI PARAPET r.5.
250mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENIi STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/
OPALENIM

- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1NP-1
2NP-1
3.NP-1

UMISTENI DVORNI FASADA

K/2a

1600

STAVAJICI OCELOVY POZINKOVANY VENKOVNI PARAPET 1.3,
330mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANEN{ STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/ OPALENIM
- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1NP-1
2.NP -1
3NP-1

UMISTENI ULICNi FASADA

K/2b

1300

STAVAJICI OCELOVY POZINKOVANY VENKOVNI PARAPET r.5.
250mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENI{ STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/
OPALENIM

- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1NP-1
2NP-1
3NP-1

UMISTENI DVORNI FASADA

K/3

500

STAVAJICI OCELOVY POZINKOVANY VENKOVNI PARAPET 1.3,
250mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENI STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/
OPALENIM

- ODMASTENI POVRCHU PARAPETU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1.NP-2
2NP -2
3.NP -2

UMISTENI DVORNI FASADA

K/4

13 600

OPLECHOVANI SOKLOVE RIMSY r.8. 150mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENI{ STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/
OPALENIM

- ODMASTENI POVRCHU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1 KUS

UMISTENI DVORNI FASADA

K/5

12 100

DILATACNI PLECH r.8. 250mm

PROVEDE SE JEHO OPRAVA:

- ODSTRANENI STAVAJICHIHO NATERU - BROUSENIM/
OPALENIM

- ODMASTENI POVRCHU

- NOVY ZAKLADNI NATERU V 1 VRSTVE, PO ZASCHNUT{
PROVEST VRCHNI NATER VE 2 VRSTVACH (BARVA BUDE
UPRESNENA, DOPORUCENI SLADIT S BARVOU FASADY)

1 KUS

UMISTENI DVORNI FASADA




