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PŮVODNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KRYTINA PLECHOVÁ tl.0,6mm
- LEPENKA
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DŘEV. PRKEN tl. 25mm
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 100x140mm

+ 8,630

+ 10,350

- 2,570

+ 6,900

+ 5,180
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ŘEZ A - A´ - STÁVAJÍCÍ STAV

± 0,000 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP

+ 10,820

+ 14,680

+ 3,450

± 0,000

- 1,650- 1,500

+ 1,740
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SKLADBY KONSTRUKCÍ

S
1

- STÁVAJÍCÍ TERACO tl. 30mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PRKNA tl. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VÁPENNÉ NA RÁKOS tl. 30 mm

LEGENDA MATERIÁL Ů

SKLADBA V M. Č.
1.07; 1.08; 1.09
2.07; 2.08; 2.09 
3.07; 3.08; 3.09

- STÁVAJÍCÍ BETON. MAZANINA tl. 50mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ DESKY
- STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLCE EPS tl. 30 mm

- DŘEVĚNÉ VLYSY tl. 20mm
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN tl. 25mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PRKNA tl. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VÁPENNÉ NA RÁKOS tl. 30 mm

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POTĚR tl. cca 50mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PRKNA tl. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VÁPENNÉ NA RÁKOS tl. 30 mm
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- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ DESKY
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

- STÁVAJÍCÍ BETON. MAZANINA tl. 50mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PRKNA tl. 20 mm
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VÁPENNÉ NA RÁKOS tl. 30 mm
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7

- STÁVAJÍCÍ TERACO tl. 30mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ DESKY
- STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLCE EPS tl. 30 mm

S
8

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 450mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 300mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŘÍČKY tl. 150mm

PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 650mm


