
1.PP - 1NOVÉ VNITŘNÍ PLECHOVÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO 
ŘEŠENÍ, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ š. 150mm

- NÁTĚR ZÁRUBNĚ 1x ZÁKLADNÍ, 2x POVRCHOVÝ, ODSTÍN 
HNĚDÁ

POZNÁMKASCHÉMA (Z EXT.)

DŘEZ. BATERIE + DŘEZ

900 × 1890 PŮDA - 1

T/29 800 × 1970 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, Z 
LATÍ 30/50mm A NOSNOU DŘEVĚNOU RÁMOVOU KONSTRUKCÍ 
VČ. DŘEVĚNÉ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ

800 × 1970

KUCHYŇSKÁ LINKA š.600mm S HORNÍMI DVÍŘKY š.400mm 
VČETNĚ PRACOVANÍ DESKY V tl. 39mm Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ 
DESKY S POVRCHOVOU FÓLIÍ V tl. 0,7mm, VČETNĚ DŘEZU S
 ODKAPÁVAČEM, DŘEZOVÉ PÁKOVÉ BATERIE, 
ELEKTRICKÝM 4 PLOTÝNKOVÝM SPORÁKEM S TROUBOU 
(380V) A CIRKULAČNÍ VESTAVNOU DIGESTOŘÍ S FILTRACÍ 
ODPADNÍHO VZDUCHU

1.PP - 3

T/30

T/40

T/31

DL. 2400

NOVÉ VNITŘNÍ PLECHOVÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, S 
OCELOVOU ZÁRUBNÍ š. 150mm

- NÁTĚR ZÁRUBNĚ 1x ZÁKLADNÍ, 2x POVRCHOVÝ, ODSTÍN 
HNĚDÁ

EL. TROUBA + 
EL. SPORÁK

DIGESTOŘ

SCHÉMA KUCH. LINKY

UMÍSTĚNÍ - VSTUP NA PŮDU

UMÍSTĚNÍ NA 
SCHODIŠŤOVÉM 
PROSTORU MEZIPODESTA,
 V BYTECH - KUCHYNĚ, 
POKOJ

3.NP - 1

1.NP - 1

2.NP - 1

KSOZN ROZMĚR (mm) POPIS VÝROBKU

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - TAB. 3


