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LEGENDA MISTNOSTI

r

SOUSEDNI OBJEKT

. ROZMERY POCET KUBATURA

OZN NAZEV o
b (m) h (m) d(m) | KUSU PRVEK | SUMA
VT/1 VAZNY TRAM 0,18 0,22 11,60 2 0,46 0,92
VT/2 VAZNY TRAM 0,18 0,22 4,75 1 0,19 0,19
PT/1 POZEDNICE 0,12 0,12 9,50 2 0,137 0,274
PT/2 POZEDNICE 0,12 0,12 4,20 1 0,06 0,06
SL/1 SLOUPEK 0,12 0,12 0,84 2 0,012 0,024
SL/2 SLOUPEK 0,16 0,16 2,44 4 0,062 0,25
SL/3 SLOUPEK 0,12 0,12 0,18 1 0,002 0,002
SL/4 SLOUPEK 0,18 0,18 0,18 2 0,005 0,011
vZ/1 VZPERA 0,16 0,14 3,20 4 0,072 0,288
vz/2 VZPERA 0,10 0,12 1,47 6 0,018 0,108
svii STREDOVA VAZNICE 0,16 0,18 9,70 1 0,28 0,28
Sv/I2 STREDOVA VAZNICE 0,16 0,18 8,70 1 0,25 0,25
KR/1 KROKEV 0,10 0,14 7,00 9 0,098 0,88
KR/2 KROKEV 0,10 0,14 7,12 3 0,099 0,3
KR/3 KROKEV 0,10 0,14 7,80 7 0,11 0,77
KR/4 KROKEV 0,10 0,14 2,75 2 0,039 0,078
KR/5 KROKEV 0,10 0,14 2,60 2 0,036 0,072
KR/6 KROKEV 0,10 0,14 2,26 5 0,032 0,16
KR/7 KROKEV 0,10 0,14 0,80 1 0,011 0,011
Kv/1 KROKVOVA VYMENA 0,10 0,14 2,00 1 0,028 0,028
KV/2 KROKVOVA VYMENA 0,10 0,14 2,95 2 0,041 0,083
VV/1 VAZNICOVA VYMENA 0,06 0,16 2,10 2 0,02 0,04
RO/1 ROZPERA 0,14 0,16 4,38 2 0,1 0,2
SUMA CELKEM = 5,93m3

VYMENA PRVKU KROVU CELKEM = 2,4m3
VYMENA DREV. BEDNENi CELKEM = 68,1m2
- STAV KROVU POSOUDIT PO DEMONTAZI STAVAJICi ST RESNi KRYTINY A HYDROIZOLACE!!

POZOR!

- PROVEST KONTROLU JEDNOTLIVYCH CASTi PRVKU KROVU, V PRIPADE POSKOZENiI NEKTERYCH CASTIi SE PROVEDE
JEJICH VYMENA - CELKOVE ODHADOVANE MNOZSTi MNENENYCH PRVKU JE 40% Z CELKOVE KUBATURY

- DREVENE BEDNENi STRECHY - PROVEST KONTROLU, V PRIPADE POSKOZENi NEKTERYCH CASTi SE PROVEDE
JEJICH VYMENA - CELKOVE ODHADOVANE MNOZSTi MNENENYCH PRVKU JE 40% Z CELKOVE PLOCHY 170,2m2

- ODTRANENI NEPOTREBNYCH OCELOVYCH KONZOL

- DOKONCENI SVETELNE ELEKTRO INSTALACE VC. DODAVKY A MONTAZE SVITIDEL

LEGENDA
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NAVRH POSTUPU SANACE A TESA RSKYCH OPRAV KROV U:

MATERIAL U

STAVAJICI ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 450mm

STAVAJICIi ZDIVO CIHEL PLNYCH PALENYCH tl. 300mm

STAVAJICI ZDIVO - PRICKY tl. 150mm

POPIS STAVEBNICH PRACI

€D &P

DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL VC. DREVENYCH/OCELOVYCH ZARUBNI

NOVE DVERNI KRIDLO PLECHOVE 900/1890mm PLNE, OTOCNE S POZARNi ODOLNOSTI DLE
POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI VCETNE OCEL. ZARUBNE + NATER ZARUBNE 1x
ZAKLADNI A 2x POVRCHOVY V ODSTINU HNEDE

TRUHLARSKE VYROBKY

&>

ROZMER 460/610mm - 1ks

- STRESNI VYLEZ Z DREVENYCH LEPENYCH HRANOLU S POLYURETANOVOU UPRAVOU
RAMU | KRIDLA OKNA VCETNE VSECH POTREBNYCH KOMPONENTU

- VENKOVNI TVRZENE SKLO SE SAMOCISTICIi UPRAVOU, ZVYSENA ODOLNOST PROTI
MECHANICKEMU POSKOZENI (VNEJSI | VNITRNI SKLO)

- OTEVIRAVE OKNO, OVLADA SE POMOCI KLIKY UMISTENE NA VERTIKALNiI CASTI KRIDLA.
KRIDLO SE OTEVIRA SMEREM VEN

$

1. Mechanické ogisténi prvka krovu obrousenim, popf. osekanim napadenych ¢asti ze vSech pfistupnych stran. Tato pfiprava je nezbytné nutna pro provadéni

nasledujicich sana¢nich a preventivnich praci a ma zasadni vliv na G¢innost povrchové ochrany dfeva. Odstranéni starych natéri a zkorodovanych ¢asti dreva
umozni vstup ucinnych latek pouzitych pfipravkd pod povrch dfeva, a tim jeho ochranu. Nekvalitné provedené mechanické o¢isténi dfeva ma za nasledek to, Ze
ucinné latky chemickych pripravk(l se nezafixuji ve dfevé a provedena ochrana nemuZe byt dlouhodobé G¢inna. Demontované difevéné prvky a odpad vznikly pfi
mechanickém odstrafiovani povrchové vrstvy dieva je nutno transportovat z oSetfovaného prostoru v uzavienych pytlich mimo budovu.

2. Demontéaz krytiny a pojistné hydroizolace (po ¢astech).

3. Demontéz ¢asti bednéni stfechy (poSkozené Easti + pés S. cca 1 m kolem okapU stfechy).
4. Nutné tesafské opravy a vymény poskozenych dfevénych prvkd. Nové montovand zhlavi vaznych trdmu a ¢asti pozednic kladenych na zdivo je nutno podlozit

hydroizola¢ni podloZkou z piskované lepenky.
5. Ometeni, odmasténi a chemicka neutralizace dfevénych prvka krovu.

6. Sanace drevénych prvkl napadenych biotickymi Skadci za pouziti technologie
hloubkové tlakové injektaze (prvky viz pfiloha €. 2 ,Zjisténé biotickd napadeni krovu a doporu¢ena sanacni opatfeni®, popf. dalsi dle upfesnéni po provedeni praci
dle bodl 1. - 3. a provedeni preventivniho oSetfeni kritickych mist (zhlavi vaznych trama a pozednice) toutéZz metodou vhodnym pfipravkem s typovym oznaéenim

dle CSN 49 0600-1 minimalné FB, IP, P, 1, 2, 3 (viz pfilohy).

7. Celoplo$ny preventivni fungicidné-insekticidni postfik vodnym roztokem pFipravku s aginnosti FB, IP, P, 1, 2, 3 dle CSN 49 0600—1 Ochrana dfeva v&ech

stavajicich dfevénych prvkl a vSech prvk( nové zabudovanych.
8. Provedeni nové skladby stfeSniho plasteé:
- STRESNI KRYTINA - FALCOVANY TiZn PLECH TL. 0,7mm
- HYDROIZOLACE - STRUKTUROVANA ROHOZ S NOPY v.8mm
- BEDNENI DREVENA PRKNA TL. 25mm
- KROKVE 100x140mm

& +0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP
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