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1. Identifikacni udaje

Nézev stavby: Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 —
II. etapa

Misto stavby: ulice Newtonova 1020/18, parc.¢. st. 1031, k.u. Pfivoz

Investor (stavebnik): Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska

Ostrava a Privoz,
nam. Dr. E. Benese 555/6, PSC 729 29 Moravska Ostrava

Generalni projektant: DaF-PROJEKT s.r.0.
Hornopolni 131/12, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Zhotovitel stavby: bude upresnén po vybéru zhotovitele
Hlavni stavbyvedouci: bude upresnén po vybéru zhotovitele
Technicky dozor investora: bude upresnén

Koordinator BOZP v ptiprave: Ing. Tomas Lysek, tel.: 603 974 176,

e-mail: tomas.lysek28@gmail.com
Koordinator BOZP v realizaci: bude upresnén

2. Cile, pozadavky planu BOZP, divody zpracovani planu

Na zéklad¢ §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen zajistit
zpracovani planu BOZP pfti ptipravé stavby podle druhu a velikosti stavby, tak aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace s ohledem na vykonavané
prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

Plan BOZP stanovuje bliz§i pozadavky a feSeni bezpecnosti a ochrany zdravi na vyse
uvedené stavbé. DodrZzovani tohoto planu BOZP je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich
zaméstnance, dal$i dodavatele a jiné fyzické osoby podilejici se na realizaci dila. Plan BOZP je
zpracovan v podrobnostech maximalné moznych s ptihlédnutim k informacim zndmym k datu
vypracovani planu. Plan BOZP bude v prubchu realizace objektu aktualizovan z divodu
moznych zmén, technologickych postupli, zmény rozsahu praci, ¢asového planu a dalSich
podstatnych zmén. VSichni zhotovitelé a jejich dodavatelé podilejici se na realizaci uvedené
stavby, jsou povinni dodrzovat tento plan BOZP spolecné se vSemi dal§imi opatfenimi
vyplyvajici z pravnich a ostatnich ptedpisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ktera maji za cil predchazet rizikiim, odstraiiovat nebo minimalizovat jejich zdroje, ptipadné
minimalizovat pusobeni neodstranitelnych rizik. O sezndmeni s timto planem musi byt
provedeny pisemny zdznam.
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S odkazem na §14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen pisemné
urcit koordinatora BOZP. Plan BOZP je zpracovan z divodu pldnovanych praci definovanych
ptilohou €. 5 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jako prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi. Tyto prace jsou:

- Préce, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
betonovych a dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

- Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek
a ptipravkil nebo pii vyskytu biologickych €initeld podle zvlastnich pravnich piedpist.

3. Popis objektu

Resenym objektem je trvald stavba bytového domu v uli¢ni zastavbé na ul. Newtonova,
v zastavéné Casti tzemi k.u. Pfivoz na stavebni parcele ¢. 1031. Stavebni pozemek je rovinaty
a tvoti z uli¢ni ¢asti zpevnéné plochy — chodnik, z dvorni ¢asti nezpevnéna plocha zatravnéna.

Jednd se o stavajici zdény bytovy dim obdélnikového ptdorysu 13,95 x10,10 m
o 3 nadzemnich podlazich a jednim podzemnim podlazim a pidou. Dim ma sedlovou
asymetrickou stfechou, tvofenou krovem z dievénych prvk s dievénym bednénim a plechovou
stie$ni krytinou z plechovych Sablon — dachmant. Pivodni objekt ma vySku v hiebeni 14,680
m od +0,00m. Uli¢ni fasada je hladka, s podokennimi fimsami a korunni fimsou. Z dvorni ¢asti
je fasédda feSena bez zdobnych prvki. Bytové jednotky jsou samostatné, ptistupné po spolecném
schodisti a maji spole¢né sklepni prostory a dvlir. Stavebni upravy fesi modernizaci bytovych
jednotek a opravu bytového domu jako celku. Kazdy byt ma sviij zdroj vytapéni, je jim plynovy
kotel umistény v koupelné¢.

Zakladové konstrukce je z betonovych zadkladovych pasti a podkladni betonové desky.
Sténovy systém objektu je podélny. Obvodové suterénni zdivo je z cihel plnych péalenych v tl.
450 — 600 mm. Vnitini nosné zdivo je tl. 300 a 600 mm, d¢lici pticky jsou tl. 150 mm. Strop
nad 1.PP je poveden jako Zelezobetonovy s viditelnymi privlaky. Nadzemni ¢ast je taktéz zdéna
z cihel plnych — obvodové zdivo v tl. 300 — 450 mm, vnitini nosné v tl. 300 — 450 mm, délici
pficky v tl. 150mm. Strop nad nadzemnimi podlazimi je feSen jako trdmovy dfevény
polospalny. Tramy jsou uloZeny na obvodovych sténach a podélné nosné stiedové zdi.
Schodisté je feSeno jako dvouramenné, plné, betonové montované z prefabrikovanych dilcti
s upravou teracem. Ulozeni schodistovych stupnil je do schodistové stény a na schodistovy
nosnik u zrcadla schodisté. Krov je feSen pomoci stojaté stolice vaznicové soustavy s vaznymi
tramy, pozednicemi, sttedovymi vaznicemi, krokve, vzpéry, sloupky. Zhlavi vaznych trdma
krovu jsou uloZena ve zdivu. Na krokvich je provedeno dfevéné bednéni z prken. Dopravni
napojeni je stavajic z ul. Newtonova.
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Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy v bytovych jednotkach (vyména podlahy,
nové omitky, sadrokartonové podhledy, atd), dale opravu fasddy, krovu a vymény sties$ni
krytiny. V dvorni ¢asti bude odstranéna stavajici nefunkéni zumpa 3,0 x 1,5 x 1,0 m. Bude
provedeno jeji odCerpani obsahu vcetné likvidace opravnénou osobou. Provede se zasypani
jémy po zump¢ hlinou a zatravnéni. V rdmci realizace praci budou vykonavany také dalsi
¢innosti, které nebudou svou mirou rizika za dodrzeni obecnych bezpecnostnich zasad
a technologickych postupil zdsadné ohrozovat zdravi fyzickych osob.

4. Orientacni lhiity vystavby

Piedpokladané zahajeni stavby (pfedani staveniste): 10/2017
Predpokladané ukonceni stavby: 01/2018

Celkova doba vystavby: 3 mésici (12 tydni)
Predpokladany pocet zhotoviteli: 2

Predpokladany pocet pracovnikii: 10

Pracovni doba: dle harmonogramu praci stanovené zhotovitelem. Prace budou provadény
s ohledem na najemniky (pfipadné vlastniky bytovych jednotek) budovy
koordinovany piimo s povéfenou osobou tak, aby nebyl naruSen provoz
objektu.

5. Predpokladana uprava stavenisSté, zarizeni stavenisSté, pracovisté

Zhotovitel zajisti, aby jednotlivé pracovisté byly vybudovany v souladu s nafizenim vlady
¢. 101/2005 Sb., a pii praci byly dodrzovany ustanoveni natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Na
hranicich pozemku bude vybudovéano souvislé oploceni stavenisté do vysky 1,8 m. Oploceni
musi spliiovat pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a musi byt ohrani¢eno vhodnou
konstrukei pro vymezeni stavenisté ve Spatnych klimatickych podminkach. Oploceni musi byt
ve stanovenych lhiitdch kontrolovéno.

Zhotovitel stavby bude dodrzovat béhem vystavby tyto podminky ochrany zivotniho prosttedi:

- bude dodrzovat hlukové limity stavebnich strojii a dopravnich prosttedka

- vhodnou technologii vystavby omezovat znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny
a prachem

- omezovat zneciStovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu, v ptipadé
zneCisténi bude provadét uklid komunikaci.

- bude dbéat na ochranu proti znecistovani pozemnich a povrchovych vod a kanalizaci.

- bude dbat na ochranu vegetace pied poskozenim.
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Stavenist¢ musi byt dale vybaveno bezpecnostnimi znaCkami na vSech stupech a na
pfistupovych komunikacich k nim vedouci.

Znacky zékazu: Znacky piikazu: Znacky vystrahy:
STAVBA NEVSTUPUJTE POD | ZAKAZ KOURENI PRACUJ JEN VSTUP JEN VSTUP JEN NEBEZPECI NEBEZPECI rozor HORE
Srewevs fochaet | oEnM | i PADU | ZAKOPNUTI  S¢Pracuse

Prostory staveniSté musi byt zabezpeceny k ptipadnému pouziti pomtcek k poskytovani
prvni pomoci (Iékarni¢ka prvni pomoci). Lékarnicka a jeji napli musi byt udrzovana v Cistote,
v fadném a pohotovostnim stavu. Po pouziti Iékarnicky bude neprodlené jeji vybaveni doplnéno
odpovédnou osobou.

Provadénim stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pfilehlych komunikacich,
stabilita okolnich objektli ani bezpecnost chodcti v okoli stavby. Pii realizaci musi byt dodrzeny
pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim, ochranu ovzdusi proti prasnosti, ochran¢ okolni
zelené a zajisténi udrzovani komunikaci mimo obvod stavenisté v Cistoté. U vjedu a vyjezdu
z prostoru staveni$té je nutné ziidit provizorni dopravni znaceni v misté napojeni na silnici
(IP 22 — POZOR, VYJEZD VOZIDEL STAVBY).

Vsechny druhy odpadu vzniklé v ramci vystavby budou na stavbé tfidény a ukladany do
kontejnerti a nasledné predany k likvidaci a ulozeni opravnéné firm¢e a nésledn¢ zaevidovany
dle druhu odpadu do evidence odpadu. S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni
a provozni Cinnosti, pii jejich preprav€ a odstrafiovani musi byt nakladdno v souladu
s ustanovenim zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb., a jejimi provadécimi ptedpisy. Odpady
budou shromazd’ovany ve vyhrazeném prostoru dle koordinac¢ni situace.

Kategorie predpokladanych odpadii:

ko6d druhu odpadu nazev druhu odpadu kategorie
odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dievéné obaly O

1501 04 Kovové obaly

1701 01 Beton O

1702 01 Drevo O

17 02 03 Plasty O

1703 02 Asfalt smési neuvedené pod ¢islem17 03 01 | O
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1703 03* Odpadni dehtova lepenka a papir nasyceny | N
zivici a dehtem

17 04 05 Zelezo a ocel O

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17| O
0503

17 06 04 Izola¢ni materiadly neuvedené pod ¢isly 17|O
0601 a170603

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady|O
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03

2001 11 Textilni materiél O

2003 01 Smésny komunalni odpad O

Pro jednotlivé zhotovitele stavby jsou v prostoru zafizeni stavenis§té vyhrazeny prostory
pro umisténi bunkovisté¢ (bunika pro vedeni stavby, chemické WC, prostor pro sklady
a odpadovy kontejner, respektive na ptilehlych podélnych parkovacich stanich dle koordina¢ni
situace. Tyto prostory musi spliiovat zdkladni hygienické ptedpoklady, a to piedev§im
osvétleni, vyménu vzduchu, teplotu a rozméry. V prostoru zatizeni stavenisté budou umistény
mobilni WC pro pracovniky v souladu s §54 odst. 7 NV €. 361/2007 Sb.

Staveni$tni prozatimni rozvody energii véetné elektroinstalace budou chranény piislusSnym
krytim proti vlhku a vybaveny proudovymi chranici. Jejich provedeni bude navrzeno
a provedeno podle piislusnych elektrotechnickych norem a spravné provedeni bude potvrzeno
vychozi revizi pied uvedenim do provozu. Dale budou provadény pravidelné denni kontroly
osobou povefenou zhotovitelem stavby, zjisténé zédvady budou zaznamenavany a ihned
odstrafiovany. Zasahy do elektroinstalace 1ze provadét pouze osobami s nejméné § 6 vyhlasky
¢. 50/1978 Sb.

Skladovaci plochy budou rozmistény dle situace na staveniSti uvniti oploceného
a vymezeného obvodu staveni$té dle koordinacni situace. Skladovaci plochy budou zpevnény
a odvodnény do nezpevnénych ploch. Uklid viech pracovist a celého staveni$té bude provadén
pribézné, vSemi zucastnénymi subjekty v ramci jejich pracovist.

Zhotovitel zajisti v prostoru stavby osazeni minimalné 1 ks ptenosného hasiciho pfistroje
(v kazdém objektu) se jmenovitym mnozstvim naplné nejméné 6 kg hasiciho prasku nebo 5 kg
oxidu uhli¢itého (CO,). Pfenosné hasici pfistroje je nutno umistit tak, aby byly snadno viditelné
a volné pfistupné, musi byt oznaceny bezpecnostnimi znackami.

Vstupni koridor do objektu musi byt po celou dobu stavebné¢ montaznich praci zajistén
proti moznosti zasazeni obyvatel objektu padajicim materidlem a nafadim vhodnym
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zastteSenim (naptiklad dvojice OSB desek tvotici sedlo na podepiené ocelové, nebo dievéné
konstrukei, ziizeni podchodu z typizovaného leseni). Toto zajisténi musi spliiovat mechanickou
odolnost a stabilitu po celou dobu praci.

Na stavenis§ti budou pouZivany a vyZadovany tyto zakladni OOPP:

- pevnd pracovni obuv (odolna viici propichnuti)

- pracovni odév vyhovujici vykonavané ¢innosti s ozna¢enim nazvu firmy zhotovitele
- ochranné pracovni ptilba

- reflexni vystrazné vesty s oznacenim nazvu firmy zhotovitele

Mimo tyto zakladni vyzadované OOPP budou pro jednotlivé planované prace vybrany vhodné
OOPP na zéklad¢ vyhodnoceni rizik dle ptilohy €. 1 k nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.

6. Informace o rizicich, hlavni bezpecnostni a zdravotni rizika ohrozujici
zdravi osob véetné opatreni Kk jejich minimalizaci

Zhotovitel a vSichni dodavatelé, kteti se podileji na realizaci dila na jednom pracovisti,
jsou povinni se navzajem prokazatelné¢ pisemné informovat o rizicich a ptijatych opatienich
k ochrané pied jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, spolupracovat pfi
zajiStovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pro praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Z projektové dokumentace této akce vyplyvaji vyznamné rizikové faktory pracovnich
podminek zplisobujici ohrozeni bezpecnosti a zdravi pifi praci vSech zhotoviteld
a jejich zaméstnancti podilejici se na realizaci. Tyto rizikové faktory budou vhodnymi postupy
a opatfenimi obsaZzenymi v tomto planu BOZP a v dalSich technologickych postupech
dolozenych jednotlivymi zhotoviteli omezeny na minimum.

Navrhované prace dle projektové dokumentace:
Vnitini stavebni upravy:

1.PP:

- demontaz stavajiciho cementového potéru na podlaze v tl. cca 20 mm v chodbé 01.04
a pradelné 01.05

- penetrace povrchii vSech podlah v 1.PP a jejich néslednd tiprava cementovym potérem
v tl. do 20 mm

- zruSeni stavajici Sachty v prostoru chodby o velikosti 600 x 600 mm, vcetné propojeni
jednotlivych vétvi kanalizace a nasledné zabetonovani Sachty

- provedeni omitky (jadro + Stuk) dvou sloupi z CPP rozmért 300 x 300 mm v m.¢. 01.06

- zatepleni stropni konstrukce polystyrenem vcetné povrchové upravy perlinkou
s lepidlem a Stukovou omitkou
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demontdz vSech dvefi a zdrubni (mimo m.¢. 01.02)

osazeni novych ocelovych zarubni a ocelovych dveinich kiidel

zazdéni vymetacich kominovych otvorii 150 x 300 mm, celkem 10 ks

zazdéni ventila¢niho otvoru 200 x 200 mm

nova konstrukce sklepnich boxi z dievénych tramkt 40/80 mm tvoficich prostorovou
konstrukei oplasténou OSB deskami tl. 15 mm, kéje budou pfistupné uzamykatelnymi
dvermi $itky 800 mm a vysky 1970 mm, které¢ budou opatieny vétraci miizkou

1.NP - 3.NP

demontaz stavajicich vstupnich ocelovych dvefi véetné zarubné

osazeni novych vstupnich plastovych dvefii

nové Stukové omitky schodistového prostoru véetné vymalby

oprava schodistového zabradli

demontaZ a montaz novych postovnich kovovych schranek — 3 ks

v bytovy jednotkach 1. — 3. NP se provede demontaz a zpétnd montdz stavajicich
dvetnich kiidel, radiatorovych téles, zdsuvek vypinaci a tlacitek vcetné jejich
uskladnéni po dobu provadéni stavebnich praci v bytovych jednotkach, nové
ptestukovani ve dvou vrstvach

dale bude v bytovych jednotkéach proveden novy SDK podhled na dvojité konstrukci
demontéz stavajici podlahové vrstvy ve skladbé viz PD jednotlivych podlazi

nova skladba podlahy

demontaz stavajici vrstvy podlahy (teraco) vcetné podkladnich vrstev

dodévka a montaz prahii do vSech interiérovych dveti

natéry potrubi k radiatorti — 8 ks

osazeni termostatickych hlavic — 8 ks

montéaz svitidel

dodéavka a montaz kuchynskych linek véetné spotiebict a vybaveni

u bytu v 2.NP tprava vstupnich dveii (Uprava zarubng)

Venkovni stavebni upravy:

Oprava fasady:

Plocha

oCisténi tlakovou vodou zdiva, odstranéni nesoudrznych ¢asti omitek ruénim docisténim
kartaci

vyspraveni cca 30% plochy fasady

doplnéni chybéjicich zdobnych prvkl

sjednoceni fasady prestukovanim 100% plochy

natér fasadni silikonovou barvou, véetné podkladniho natéru na bazi organokfemicitanti
na zpevnéni, barevny odstin bude projednan pted realizaci a bude proveden vzorek
barevného odstinu pfimo na fasadé
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Sokl — uliéni ¢ast teraco

oCisténi tlakovou vodou stavajici soklové omitky v celém rozsahu, ruéni do¢isténi
kartaci
do vyse soklu provést vhodny bezbarvy hydrofobizacni fasadni natér soklové omitky

Sokl — dvorni ¢éast

oCisténi tlakovou vodou stavajici soklové omitky v celém rozsahu, odstranéni
nesoudrznych ¢asti omitek a ruéni docisténi kartaci

vyspraveni soklu sana¢ni omitkou na bazi vapennocementové omitky
sjednoceni soklu prestukovanim plochy v celém rozsahu sana¢nim Stukem

do vyse soklu provést vhodny fasddni natér nové soklové omitky mineralni
modifikovanou fasadni barvou silikonovou

Klempirské prvky:

demontaz stavajici svodovych rour a nahradit novymi z TiZn v barvé fasady

demontaz nadstieSnich okapl a oplechovan atik, montaz novych prvki z TiZn v barveé
stieSni krytiny

odstranéni starého natéru z okennich parapetii, oplechovani soklu ze dvora, dilata¢niho
plechu ze dvora, v¢etné nového natéru 1x zakladni a 2x povrchovy

Truhlafské prvky:

repase stavajicich vstupnich dveti, oken a balkonovych dveti

opaleni stavajiciho laku, ptebrouseni, pfetmeleni, provedeni novych natéru okennich
kiidel a ramt (dvojity zékladni a dvojity vrchni natérem)

nahrada stavajiciho tésnéni za nové silikonové tésnéni, oprava a setfizeni kovani

u vstupnich dvefi: provést demontaz stavajiciho zaskleni v¢. provedeni nového zaskleni
sklenénymi tabulemi z dratoskla, tmeleni a zaliStovani sklenénych tabuli, kontrola
funk¢nosti kovani a potiebné opravy, dopojeni na el. vratného, oprava kovani pro
zajiSténi stabiliza¢ni polohy vedlejSiho dvetniho kiidla, doplnit okopovy plech (hlinik)
cca v. 300 mm ze strany exteriéru

Zamecnické vyrobky:

odstranéni stavajicich miizi ve sklepnich oknech z uli¢ni ¢asti, provést nové mfiize
vsazené do osténi oken z tahokovu

miize sklepnich oken ze dvora a dvitek HUP - odstranéni stavajiciho natéru a provedeni
nového zdkladniho natéru véetné dvou vrchnich v odstinu soklu

schodistové zabradli - odstranéni stavajiciho néatéru z kovové konstrukce i madla
a provedeni nového zakladniho natéru vcetné dvou vrchnich, u madla provést
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pfetmeleni, piebrouSeni, ochranny natér proti dfevokaznym Sktidclim, novy zékladni
natér véetné dvou vrchnich, barvu upfesni investor.

demontaz stavajicich poStovnich schranek 4 ks, v¢. dodavky a montaze novych schranek
na uzamykani s kli¢i — 3 ks.

Oprava krovu a stiechy:

Krov

mechanické o€isténi prvki krovu obrousenim, popf. osekdanim napadenych casti ze
vsech piistupnych stran

demontaz krytiny a pojistné hydroizolace (po ¢astech)

demontdz Casti bednéni sttechy - 40% z celkové plochy

nutné tesaiské opravy a vymény poskozenych dievénych prvkt — 40% z celkového
mnozstvi, nové montovana zhlavi vaznych trami a ¢asti pozednic kladenych na zdivo
je nutno podlozit hydroizola¢ni podlozkou z piskované lepenky

ometeni, odmasténi a chemicka neutralizace dfevénych prvka krovu.

sanace drevénych prvkd napadenych biotickymi skiidci za pouziti technologie
hloubkové tlakové injektaze

celoplo$ny preventivni fungicidné-insekticidni postfik vodnym roztokem piipravku
s Gi¢innosti FB, IP, P, 1, 2, 3 dle CSN 49 0600-1

provedeni nové skladby stfesniho plasté

Stirecha

demontaz stavajici plechové krytiny — typ dachman

demontdz pojistné hydroizolace a dievéného bednéni bude provadéna (po ukonceni
pracovnich ukonu na stfeSe vzdy zajistit stitechu proti zateceni do vnitinich prostor)
nova pojistna hydroizolace se strukturovanou rohozi

nova stiesni krytiny z plechovych past s dvojitou stojatou drazkou z TiZn v tl. 0,7mm
(napt. RHEINZINK)

vymeéna stfesnich vylezi

oprava kominovych téles vystupujici nad stfeSni roviny

demontaz satelitu

demontaz a zpétna montaz stavajicich kominovych lavek vcetné jejich uskladnéni po
dobu provadéni praci na stiese

demontaz nastfeSnich zlabii a nahrazeny novymi z TiZn v barevném provedeni jako
stieSni plast

Betonova Zumpa:

demontaz stavajici betonové Zzumpy (3,0x1,5x1,0 m), vcetné jejiho vycCerpani
a likvidace obsahu.
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- zavoz jamy zZumpy se zhutnénim hliny po vrstvach a zatravnéni

Nebezpeci a rizika ohroZeni Zivota a zdravi budou zpiisobeny témito ciniteli
a zdroji:

- péad (propadnuti) osob z vysky nebo do hloubky (nezajisténi volnych okrajti a otvori)
- péad (propadnuti) pfedmétu / bfemene z vysky a zasazeni osob, strojii nebo okolniho

provozu

- pad/zakopnuti na roving, zasazeni materidlem (nevhodné skladovani, nerovny povrch,
neporadek)

- pad/sklouznuti z leSenovych Zebifikli (monoténni pracovni cinnosti — stoupani

a sestupovani po zebficich)

- péad/zticeni z zebtiku (nezajisténi zebtiku proti posunu)

- mechanickd nebezpeci (¢asti strojli, obnazeny material v konstrukei, jiny material,
porezani ostrymi piedméty a hranami, naSlapnuti na ostry predmét, selhani techniky,
vada materidlu)

- zasah elektrickym proudem (dotyk osob, vozidel a strojii s Zivou ¢asti pod napétim)

- stfet / zasazeni mechanizaci a jinymi vozidly

- zasazeni pohybujici se ¢asti, pfevraceni stroje nebo zatizeni

- mikroklimatické podminky (zatéz teplem, chladem, vliv vétru, zasah bleskem)

- poskozeni patete pii manipulaci s materidlem

- rizika vzdjemného plsobeni ¢innosti, ¢innosti provadénych soucasn¢ nebo za provozu

- pusobeni chemickych latek a smési v prubéhu sanace dievénych prvka konstrukce
krovu

- selhani ¢lovéka v pracovnim procesu

Pad z vySky nebo do hloubky, pad materialu z vySky

Zajisténi pracovisté proti padu z vySky nebo do hloubky bude provedeno prostiedky
kolektivni ochrany:

- pro vykon préace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované pracovniky, ktefi
musi byt k této ¢innosti prokazatelné vyskoleni, zacviceni a zdravotné zplsobili

- v pritb¢hu probihajicich praci na fasad¢ objektu a na stfeSe bude ohrozeny prostor pod
mistem prace ohrazen technickou konstrukci (zabradli, cervenocerna paska), ohrozeny
prostor bude Siiky 2,0 m

- hrana padu musi byt zajisténa kolektivni ochranou proti padu — dvoutycové zabradli
vySky 1,1 m se zarazkou u podlahy, ptipadné musi byt zaméstnanctim vhodnym OOPP
zamezen piistup k této hrané (zachytavac padu, zkracovac lana, zajist'ovaci systém proti
padu s vedenym zachycovacem padu na Sikmé stiese)

- v ramci demontaze a zpétné montdze destovych svodl je nutné zamezit nadmérnému
naklanéni pracovniku ptes okraje zabradli leSeni
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- bude — li nutné pfi nékterych ¢innostech demontovat ¢asti leSeni, musi byt pracovnici
chranéni pted padem vhodnym OOPP

- musi byt zajisténo pravidelné kontrolovani celistvosti a funk¢nosti siti instalovanych na
konstrukei leSeni

- musi byt zajisténo pravidelné kontrolovani celistvosti a funk¢nosti ztizeného podchodu
pro pé&si a obyvatele domu

Zemni prace

- zajistit vytyc€eni tras technické infrastruktury (v€etné vyznacenti jejich polohy a vysky)

- prokazatelné¢ seznamit pracovniky urcenych k provadéni zemnich praci s polohou
a vyskou tras technické infrastruktury

- prostor vznikly po odstranéni stavajici jimky (Zumpy), musi byt ohrazen technickou
konstrukei proti padu osob — zabradli vysky 1,1 m umisténé 1,5 m od hrany padu

- zvykopu a do n¢j musi byt ztizen vstup, ktery musi spliiovat pevnost a stabilitu po celou
dobu provadeéni praci

- po celou dobu ¢erpani obsahu zZumpy musi byt zamezen piistup vSem fyzickych osob
k hran¢ padu tak, aby nebylo zvySené riziko padu, ptipadné utonuti osob

Docasné konstrukce

Na stavenisti je mozné pouzivat pouze druhy a typy pomocnych a doc¢asnych stavebnich
konstrukei, které maji platné prohlaSeni o shod€ a certifikity o schvéleni daného typu
konstrukce. Je povoleno pouzivat pouze konstrukce s dostateCnou tnosnosti a stabilitou.
Pomocné a docasné konstrukce musi byt montovany na zdkladé technologického postupu
a navodu na montaz povérenymi osobami s prokazatelnou kvalifikaci a zptisobilosti.

V ramci probihajicich praci bude montovano dilcové typizované leSeni véetné ochrannych
siti. Pfi montdZnich pracich na leSeni budou vSechny osoby podilejici se na jeho montézi,
demontazi nebo prestavbé ve vySce vyssi jak 1,5 m nad okolni Grovni, zajisténi OOPP proti
a sloupcich (ptipadné dle ndvodu vyrobce i na jinych castech leSeni), a dale dle popisu
v technologickém postupu a montaznim navodu. OhroZeny prostor kolem leseni je stanoven na
2,0 m. Leseni lze pouzivat pouze po jeho piedani odborné zptisobilou osobou odpovédnou za
jeji montaz prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jeji uzivani. O preddni a prevzeti
konstrukce bude proveden zépis.

Pro pési, uzivatele domu a navstévniky domu je nutné provést z divodu blizkosti
konstrukce leSeni k okraji komunikace a z toho vyplyvajiciho ohroZeného prostoru,
podchod s podchodnou vy§kou min 2,1 m (CSN 73 8101, CSN EN 12810-1).
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PoZadavky na stroje a technicka zafizeni a naradi

U strojii a technickych zafizeni a nafadi je nutné fidit se privodni dokumentaci a mistnim
provoznim bezpecnostnim piedpisem (zpracovanym ve smyslu NV ¢. 378/2001 Sb.). Tuto
dokumentaci je povinen vést zhotovitel, ktery dané zafizeni pouziva, zhotovitel stavby je
povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé nastupujici na stavbu touto dokumentaci
disponovali.

Pro vSechny osoby pohybujici se na stavenisti plati pfisny zdkaz zdrZzovani se pod
zavéSenym bfemenem nebo v jeho nebezpecné blizkosti (napiiklad pod vratkem). V tomto
nebezpecném prostoru se nesmi vyskytovat a pohybovat ani Zadné vozidla nebo pracovni stroje,
nebezpecnym prostorem je timto planem BOZP povazovdna maximalni vzdalenost dosahu
stroje rozsifend o 2,0 m.

Bouraci prace

- bouraci prace budou probihat dle schvaleného technologického postupu bouracich praci
zpracovany zhotovitelem

- budou-li v pribéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem
odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbytecného odkladu pfizplsobeni technologického
postupu témto skute¢nostem tak, aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych praci

- pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit ho proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dile je nutné bezpecné zajistit vstupy na
jednotliva pracovisté a piijmout nezbytna opatieni k ochrané fyzickych osob

- bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou urc¢enou zhotovitelem
vydan pisemny piikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomiickami stanovenymi v technologickém postupu

- pted zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém ptipadé
bezprostiedniho ohrozeni d4 osoba uréené zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn
k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby
zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

- materidl z bourané Casti stavby je nutno pribézné odstraniovat, aby nedoSlo
k ptetizeni podlah nebo stropnich konstrukei nasledkem jeho nahromadéni

- bouraci prace nesmi byt preruSeny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v ptipadé
neplanovaného preruSeni bouracich praci, napiiklad z divodu ndhlého zhorSeni
povétrnostni situace nebo vyssi moci

- konstrukéni prvky sméji byt odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny

- bouraci prace musi postupovat zasadn¢ vertikadlnim smérem shora dolii

- pti bouracich pracich, kdy fyzické osoby provadéjici tyto prace mohou byt ohrozeny
padajicimi pfedméty nebo materidlem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze
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tehdy, jsou-li provedena opatieni stanovend v technologickém postupu k zajiSténi
bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zpiisobu prace

Chemické latky

- s veSkerymi materialy a vyrobky, které svymi vlastnostmi mohou negativné¢ ovlivnit
zdravi osob je nutné nakladat v souladu s bezpe¢nostnimi pokyny

- budou-li v ramci stavby pouzivany nebezpecné chemické latky a smési dle ustanoveni
§44 a, odst. 7 zakona ¢. 258/2000 Sb., je zhotovitel povinen zajistit vypracovani pravidel
a s témito pravidly prokazatelné¢ seznamit zamé&stnance a dalsi zhotovitele podilejici se
na realizaci dila a pfijmout potfebna opatieni

- v ramci sanace prvkll krovu je nutné, aby pracovnici provadéjici dané prace byli
vybaveni vhodnymi OOPP odolavajici a€¢inkiim ptisobeni chemickych latek a smési

- vSichni pracovnici musi byt prokazatelné¢ seznameni se zptisobem sanace dievénych
prvka krovu a bezpecnostnimi opatienimi

- zhotovitel piedlozi seznam uvazovanych chemickych latek a smési k sanaci dfevénych
prvka

Fyzicka zatéz

- v piipad¢ ru¢ni manipulace potiebného materidlu dle postupu praci je nutné dodrzet
hygienické limity dle ustanoveni §29 odst. 2 natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

- pripustny hygienicky limit ruéné manipulovaného biemene piendSené¢ho muzem pii
obcasném zvedani je 50 kg, pfi Castém zvedani a pfenaseni 30 kg

- v ptipad¢ mladistvych zaméstnanct (15 - 18 let veku) jsou hygienické limity spojené
s ruéni manipulaci s bfemenem pfi obasné manipulaci u chlapct 20 kg nebo pfi Casté
manipulaci 15 kg, u divek pak pii ob¢asné manipulaci 15 kg nebo pfi ¢asté manipulaci
10 kg (dle ustanoveni §5 odst. 1, pism. ¢) véty 2 vyhlasky ¢. 180/2015 Sb.)

7. Dokumentace, aktualizace a seznameni s planem BOZP
Zhotovitel stavby bude mit na stavenisti k dispozici tuto dokumentaci:

- technologické postupy jednotlivych c¢asti dila s konkrétnimi zplisoby feSeni
bezpecnosti zaméstnancii zhotovitele a dalSich osob na stavenisti.

- informace o rizicich vyplyvajici z Cinnosti zhotovitele a jejich dodavateli vcetné
opatteni k jejich minimalizaci

- aktudlni seznam vSech zaméstnancu a jinych fyzickych osob, kteti budou v ramci
realizace na stavenisti

- protokoly o predani a prevzeti staveni§té/pracovisté

- protokoly o zaSkoleni vSech zaméstnancii a zaméstnancli jiného zaméstnavatele
vykonévajici prace na pfedaném pracovisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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praci a o piijatych opatienich ke zdoldvani pozéaru, poskytovani prvni pomoci
a evakuace v pfipadé¢ mimotadnych udélosti.

Aktualizace, Upravy a dal$i upfesnéni planu BOZP budou provadény piedev§im
prostiednictvim jednotlivych zépist z kontrolnich dnii, porad a dil¢ich protokoll revizi. Déle
dolozenymi zménami harmonogramu, technologickymi a pracovnimi postupy. Tyto dokumenty
budou vedeny jako samostatna ptiloha a budou povazovany za soucést planu.

Zhotovitel je povinen zajistit a pravidelné kontrolovat provadéni praci v souladu s planem
BOZP, schvélenou projektovou dokumentaci a technologickymi ptedpisy. Dale je povinen
zajistit a prubézné kontrolovat provadéni praci osobami s fadnou kvalifikaci, platnym Skolenim
BOZP, zdravotné a odborné zptsobilymi prokazatelné¢ sezndmeny s riziky a opatienimi na
pracovisti.

VSichni zaméstnanci jednotlivych zhotovitell musi pfed zahajenim praci absolvovat
vstupni skoleni BOZP konané odborné zpusobilou osobou generalniho zhotovitele. VSechny
osoby zdrzujici se na staveni$ti budou prokazatelné seznameny s timto pldnem BOZP
a podminkami z ného vyplyvajicimi, s moznymi riziky a opatfenimi pro jejich minimalizaci.
Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici na fidicich a kontrolnich pozicich, spliovali
odbornou zpusobilost potfebnou k provadéni jejich pracovni pozice.

8. Vedeni evidence pritomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na
stavenisSti, pracovni nasazeni

Kazdy zhotovitel je povinen vést vlastni evidenci pfitomnosti vSech jeho zaméstnancti
a dalSich fyzickych osob s uvedenim pracovniho zatfazeni a jejich prévnické postaveni
(zaméstnanec, OSVC) na &asti stavenistd, ktera jim byla pfedana. Tuto evidenci poskytnou
kdykoli k nahlédnuti objednateli, vedeni stavby, policii CR, OIP a dal§im opravnénym osobam.
V ptipad¢ zjiSténi nepovolané osoby na stavenisti je kazdy pracovnik povinen vykazat ji
z prostoru stavenisté a informovat o udélosti vedouciho pracovnika.

9. Opatreni pri pracich za mimoradnych podminek a FeSeni mimoradnych
udalosti

Zhotovitel prerusi préci, jakmile by jeji dal$i pokra¢ovani vedlo k ohroZeni Zivott a zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivi
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udélosti, poptipadé jinych
nepiedvidatelnych okolnosti. Rozhodnuti pro piferuseni praci vyda zhotovitelem povétena
osoba po posouzeni vSech faktort. Kazdy pracovnik zhotovitele je povinen oznamit
odpovédnému pracovnikovi jakékoliv nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty
osob, nebo zpusobit provozni nehodu, havarii technického zatizeni a podle moznosti upozornit
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vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. Musi byt stanoven
upozornujici signal bezprostiedniho ohrozeni zivota.

Stanoveny signal upozoriujici na bezprostiedni ohrozeni Zivota (pfipadné zastaveni praci
a opusteéni pracoviste), zdravi nebo majetku na stavenisti nebo v jeho bezprosttedni blizkosti je
3 x dlouhé zatroubeni a to celkem 3 x s prodlevou, pfipadné jinym hlasitym akustickym
signalem a volanim ,,POZOR!* nebo ,,Opust’te stavbu!*.

P¥i vzniku jakékoli mimoradné udalosti, bude neprodlené informovan povéreny vedouci
pracovnik a zastupce zhotovitele. Odpovédny vedouci pracovnik pritomny na misté,
vyhodnoti a bez prodleni organizuje a realizuje nutna opatieni (informuje dalsi dotcené
osoby, privola pomoc nebo policii) a v zavislosti na situaci organizuje evakuaci, urcuje
trasy a mista véetné shromaZd’ovacich prostor. Nasledné provede zaznam ve stavebnim
deniku zhotovitele stavby.

Na stavenisti se budou projevovat také vlivy mikroklimatickych podminek (vitr, dést,
mraz, vysoké teploty). Vitr mize ohrozovat pracovniky pracujici ve vyskach. Prace dale musi
byt preruSeny pifi ohrozeni pracovnikli stavby nebo okoli vlivem zhorSenych klimatickych
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroji nebo zatizeni. Pii pieruseni
prace je nutno provést nezbytna opatieni (zajistit pracoviste, tak aby bylo zabranéno vzniku
nebezpecni a ohrozeni zdravi pracovnikil) a provést o tom zapis do stavebniho deniku. Pokud
dojde k pferuSeni praci, je nutné zabezpecit stavbu tak, aby byly zajiStény konstrukce po strance
statické a nedoslo k samovolnému zficeni konstrukeci.

Pferuseni prace ve vySce z diivodii:

- silného deste, bourky, snézeni, tvofeni namrazy

- pfivétrunad 11 m/s

- dohlednosti mensi nez 30 m a pfi teploté nizsi -10 °C

- pfinevyhovujicim technickém stavu konstrukce zptisobené vlivem pftirodnich zivla.

10. Plan kontrol

Zhotovitel zajisti pomoci odborné zptisobilé osoby nebo dalsi povétené osoby provadeéni
kontrol dodrzovani planu BOZP pied nastupem kazdého zhotovitele nebo jiné fyzické osoby
na pracovisté. Zhotovitel dale pomoci povéiené osoby kontroluje zajisténi pracovisté dle tohoto
planu BOZP tak, aby bylo provadéni praci bezpecné a zdravi neohroZzujici.

Denni kontrola:

Zhotovitel je povinen zajistit denni kontrolu zajisténi BOZP. Jednd se zejména o kontroly
zaméfené¢ na vyhledavani a identifikaci nebezpeci a rizik, pouzivani OOPP, dodrzovani
predpistt BOZP, dodrzovani pracovnich a technologickych postupti, potadku a stavu pracoviste,
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stavu pouzit¢ mechanizace, technologie nebo konstrukei. Zjisténé nedostatky budou
zapisovany povéfenou osobou pravidelnymi zapisy BOZP rozesildny na vSechny zhotovitele
spole¢né s terminem odstranénim a odpovédnou osobou za jejich odstranéni.

Prubézna kontrola:

Zhotovitel zajisti provadéni prubézné kontroly zajisténi stavu staveniSté (oploceni,
bezpecnostniho znaceni a dopravniho znaceni, porddku na stavenisti véetné dodrzovani
ustanoveni predpisti a tohoto planu BOZP). O této kontrole bude proveden zépis (viz denni
kontrola).

Technické a odborné kontroly:

Kontroly technickych prostfedki a zafizeni na stavenisti, budou prokazateln€ denné provadény
vedoucimi pracovniky (obsluhou stroje), nebo vedoucimi pracovnich skupin (mistfi, predaci).
Dale budou prokazatelné provadény odborné prohlidky kontroly 1 x za mésic osobou odborné
zpiisobilou povétenou zhotovitelem. Dalsi technické kontroly budou provadény dle privodni
dokumentace jednotlivych stroji, zafizeni a konstrukci. O vSech kontrolach, revizich
a prohlidkach bude vzdy proveden pisemny zdznam v piisluSné dokumentaci (napf. provozni
deniky).

Kontroly na pouziti alkoholu:

Osoba povéiena zhotovitelem miize vyzadovat u kterékoliv osoby vyskytujici se na stavenisti
podrobeni se namatkové orientani dechové zkousce na alkohol, za pfitomnosti zaméstnance,
povéteného zaméstnavatelem kontrolované osoby k provadéni této zkousky a nejlépe jesté
jednoho svédka. Kontrole jsou povinny se podrobit i jiné fyzické osoby na stavenisti. O kazdé
orientacni dechové zkousce bude proveden zapis.

11. Postup hlaSeni a evidence urazi

Zhotovitel je povinen vést evidenci o urazech v knize tirazli v elektronické nebo listinné
podobé. Tuto evidenci povede odpovédna osoba uréena zhotovitelem. VSichni zaméstnanci
jsou povinni, pokud jim to zdravotni stav dovoli, bezodkladn¢ oznamovat svému nadfizenému
sviij pracovni Giraz nebo poranéni. Urazy jinych fyzickych osob na stavenisti budou neprodlend
hlaSeny stavbyvedoucimu nebo jeho zastupci. VSichni pracovnici jsou povinni neprodlené
nahlésit i pracovni uraz ¢i poranéni jiné osoby, jehoz byli svédkem nebo se o ném dovédeli,
a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pfiin. Zaméstnavatel je povinen ohlasit kazdy pracovni
uraz bez zbytecného odkladu dle nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., a §105 zakona ¢. 262/2006
Sb. Bez zbytecného odkladu musi byt pfijata a realizovana opatieni proti opakovani vzniklého
urazu. VSechny dot¢ené osoby budou seznameny s pfi¢inami vzniku trazu, dé¢jem a pfijatymi
opatfenimi. O pfijatych opatifenich musi byt uveden zhotovitelem zapis do stavebniho deniku
ptfipadné do knihy BOZP.
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12. Zavér

Tento plan, v€etné jeho revizi a aktualizaci se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na
vSechny jeji zhotovitele a zaméstnance, poptipadé€ jiné fyzické osoby, pracujici na stavbé, kteti
s timto planem nebo jeho konkrétni ¢asti musi byt pfed zapocetim praci prokazatelné sezndmeni
a je také soucasti projektové dokumentace stavby. Zhotovitel stavby s pfimou vazbou na
zadavatele stavby, prokazatelné pfedd a seznami dalsi zhotovitele (dodavatele) ptipadné jiné
fyzické osoby, které pro tuto akci poptd, aktualizovany a projednany plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préaci na stavenisti, a to pfed zahdjenim praci jimi vykonavanymi, tak pfi kazdé
podstatné zméné planu. V piipadé potieby odchylit se od planu, zhotovitel pisemné navrhne
zménu planu vcetné opatfeni a zptisobu provedeni.

Seznam zakladnich legislativnich predpisii:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi

Natizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostredkti
Natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a
zavedeni signala

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence urazii, hlaseni a zasilani zdznamu o trazu
Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi Uc¢inky hluku
a vibraci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu dravi pfi praci
na stavenistich

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci
Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 180/2015 Sb., o zakdzanych pracich a pracovistich
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Funkce Firma/Nazev Jméno a prijmeni Kontakt
Hasiésky zachranny sbor 150
Zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Méstska Policie 156
Technicky dozor investora
Stavbyvedouci
Zodpovédny projektant DaF projekt Luka§ Miketa 776 585 569
Zastupce zadavatele
Koordinator BOZP v pripravé Ing. Tomas Lysek 603 974 176
Koordinator BOZP v realizaci
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Priloha €. 2 k planu BOZP: Seznameni zaméstnancti zhotovitele nebo jinych
fyzickych osob s obsahem plinu BOZP / AKTUALIZACI PLANU BOZP

ZAZNAM O SEZNAMENI S PLANEM BOZP /
AKTUALIZACI PLANU BOZP*

Nazev stavby: Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 — II. etapa
Misto stavby: ulice Newtonova 1020/18, parc.¢. st. 1031, k.u. Piivoz [713767]
Adresa stavby: ulice Newtonova 1020/18, Ostrava - Piivoz

PROHLASENI

J& nize podepsany odpovédny zastupce zhotovitele svym vlastnoru¢nim podpisem stvrzuji, ze
jsem se plné seznamil s obsahem Planu BOZP / AKTUALIZACI PLANU BOZP* a s riziky na
vyse uvedené stavbé. Ddle jsem si védom, Ze je mou povinnosti seznamit s obsahem Planu
BOZP / AKTUALIZACI PLANU BOZP * a s riziky viechny zaméstnance zhotovitele, ktef
se fyzicky podileji na vystavbé. Veskerym sd€lenym informacim jsem porozumél a vSechny
mé otazky byly srozumitelné¢ zodpovézeny.

Jméno a prijmeni

Zhotovitel
otovite (odpovédny zéastupce)

Funkce zastupce Podpis

* nehodici se Skrinéte
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Priloha ¢. 3 k planu BOZP - Situace
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