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Projekt je spolufinancovan ERDF prostfednictvim
Regionalniho operacniho programu NUTS Il Moravskoslezsko 2007-2013

GRANTIKA Ceské spofitelny, a.s.
Jakubské nam. 127/5

602 00 Brno

Tel.: +420 542 210 148

Fax: +420 542 210 242

E-mail: bielak@grantikacs.com
Vyfizuje: Ing. Roman Bielak

V Brné dne 8. 10. 2012 Ke sp. zn.: Nase znacka:

Dodatecné informace k zadavacim podminkam —sada ¢. 4

k vyznamné podlimitni verejné zakazce na stavebni prace s nazvem:

,Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze”

zadavané v otevieném fizeni dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zadavatel

Nazev: Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava
a Privoz

Sidlo: ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava

Kod obce dle ZUJ: 554821

Koéd hlavniho mista plnéni dle NUTS: CZ0806554821

Pravni forma: Obec, méstsky obvod Statutarniho mésta Ostrava

Koéd pravni formy 801

IC: 00845451

DIC: CZ 00845451

Statutarni organ: Ing. Jifi Havlicek, starosta

Tel.: 599 444 444

FAX: 599 445 401

E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Osoba zastupuijici zadavatele

Obchodni firma: GRANTIKA Ceské sporitelny, a.s.

Sidlo: Jakubské nam. 127/5, 602 00 Brno

IC: 25597001

DIC: CZ25597001

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 4100.



Kontaktni adresa: GRANTIKA Ceské spofitelny, a.s.
Jakubské ndm. 127/5

602 00 Brno
Kontaktni osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: +420731193 745, + 420 542 212 119
E-mail: bielak@grantikacs.com

Ve véci shora oznacené vyznamné podlimitni verejné zakazky na stavebni prace zadavatel v souladu
s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,ZVZ"), nize poskytuje dodavatellim dodatecné informace k zaddvacim podminkam:

Dne 3. 10. 2012 byla osobé zastupujici zadavatele v zaddvacim fizeni k vySe uvedené vyznamné
verejné zakdzce elektronickou postou dorucena Zadost o dodatecné informace k zaddvacim
podminkdm ndsledujiciho znéni:

Dotaz ¢. 1:

Jde o pryzové desky (SO 02.101).

Ve vykaze vymeér je v pol.C. 36 uvedena dodavka montaz ¢erného pryZzového pasu 30mm v délce
307m. Jedna se o "lepeny Cerny tartan z recyklované pryze" uvadény v pricném fezu? V technické
zpraveé je vsak poZadovan tartan (oznacen jako ACO 8 CH?) ve formé desek 1x2m tl.40mm. To je
zjevny rozpor v tloustce a ani oznaceni v technické zpravé se ndm nepodafilo objasnit. Dalsi nejasnost
je v jednotkach. Desky 1x2m poZaduje zadavaci vykaz vymér uvadét v metrech misto ctverecnich
metrd. M(Zete tuto nejasnost opravit nebo vysvétlit zplsob pocitani na metry?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

V projektu jsou pouZity desky tl. 30 (respektive 24) mm z recyklované gumy (pryZového granuldtu
pojeného PU pojivem), barvy Cerné, ve vyrobnich rozmérech 1x2 m, z ¢ehoZ vyplyvd pocet kust pro
potfebnou sitku chodniku s profezem - nutno v rdmci nabidky ovéfit a prepocitat. Je mozZno uvést
skutec¢nou vymeéru v m2.

Dotaz ¢. 2:

Dalsi nejasnosti je tzv.ocelovy obrubnik SO 02.101, pol.c. 34.

Je poZzadovan ocelovy obrubnik v.125mm pozinkovany. Ma oddélovat pryZovy tartan od kamenné
dlazby. Ocelovy obrubnik téchto parametru je k nalezeni na netu spise pro lemovani zdhon( nebo pro
stupnovani terénu. Tento obrubnik se pouze zapichuje kotvicimi vyénélky do zemé a v dlazbé by tak
mohlo hrozit jeho uvolnéni. Pro dlazby jsou doporucovany obrubniky ve tvar L-profilu, které jsou k
zemi kromé kotevnich trn( jesté pfichyceny vahou dlazby. Tyto obrubniky jsou vSak zfejmé pouze v
plastovém provedeni. Trva zadavatel na ocelovém obrubniku i kdyZ v tomto provedeni neni primarné
urcen pro dlazby, nebo mame nabidnout radéji plastové L-obrubniky?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
Jednd se o ocelovy obrubnik s integrovanymi trny do podloZi, systémovy prvek tuzemského vyrobce.
Obrubnik Ize tvarové prizptsobit na misté a slouZi k separaci pryZového pdsu a dlazby.

Dotaz ¢. 3:
ve vykazu vymér SO 07 300 NN a 10 07.13. 2 nejsou uvedeny mérné jednotky, ani sloupce oznacené
montdZ a doddvka.



Ve vykazu vymér SO 08.401 nejsou uvedeny mérné jednotky, ve VV SO 09.401 nejsou uvedeny
mérné jednotky a vypoctové vzorecky. Mame si je vytvofit sami nebo budou vykazy vymér dodany
nové?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Prikladame nové vykazy vymér pro vyse uvedené objekty vcetné uvedeni mérnych jednotek. U vykaz(
vymeér, které neobsahuji vypoctové vzorecky, mize uchazec vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o
pocetni ukony, doplinit vysledky vypocti do vykazi vymér sadm. Toto nebude povaZovdno za
nepovoleny zdsah do vykazu vymér v souladu s ¢l. 19.4.3 zaddvaci dokumentace.

Dotaz ¢. 4:
Zadame o doplnéni SO 05 MobiliaF — ve vypisu prvkd chybi technickd dokumentace pro polozku
,PITKO".

K tomuto dotazu zadavatel uvddi nasleduijici:

Pitko (soucdst SO 05) je dle naseho ndzoru dostatecné popsdno pro vybér jeho dodavatele, dalsi
vykres, na némZ je pitko zobrazeno je v objektu SO 03. Dodatecnd detailnéjsi informace by jiZ
znamenala udat konkrétniho dodavatele nebo vyrobce.

Dne 4. 10. 2012 byla osobé zastupujici zadavatele v zaddvacim fizeni k vySe uvedené vyznamné
verejné zakazce elektronickou postou dorucena Zadost o dodatecné informace kzaddvacim
podminkam nasledujiciho znéni:

Dotaz ¢. 1:

SO 02.101 — Upravy zpevnénych ploch, pol.¢. 36 - PryZovy pas 30 mm &erny, vé. montaze - 307 .U
této polozky neni uvedena §itka pryZového pasu, 74ddme o upfesnéni rozméru? Zadame také o
upfesnéni materialu — typ pryze, jeji technické vlastnosti?

K tomuto dotazu zadavatel uvddi nasleduijici:

V projektu jsou pouZity desky tl. 30 (respektive 24) mm z recyklované gumy ( pryZového granuldtu
pojeného PU pojivem), barvy Cerné, ve vyrobnich rozmérech 1x2 m, z ¢ehoZ vyplyvd pocet kust pro
potifebnou sitku chodniku s profezem - nutno v rdmci nabidky ovéfit a prepocitat. Je moZno uvést
skute¢nou vymeéru v m2.

Dalsi technickd data jsou:

- zrnitost cca. 3 -5 mm

- hmotnost cca. 0,922 g/cm3

- zatizZitelnost tlakem vétsi nez 4N/mm?2 (dle DIN)

- nasdkavost vodou cca. 20 %

- tfida stavebniho materidlu B2 (dle DIN)

- 100% recyklovatelnost

- lepeni - elastické PU lepidlo s vysokou roztaZnosti, cerné

Dotaz ¢. 2:

V zaddavaci dokumentaci, bodé 10.1 je uvedeno, Ze se nabidky podavaji do sidla zadavatele, v pfipadé
osobniho doruceni na podatelnu uradu. V ozndmeni o zakdazce je uvedeno k rukdm Ing. Dagmar
Zizkové. Na které dorucovaci misto se ma nabidka podat?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasledujici:




Nabidky jsou uchazeci povinni dorucit v souladu s ustanovenim ¢l. 10.1 zaddvaci dokumentace ve
Ihité pro poddni nabidek na adresu zadavatele ProkesSovo ndmésti 1803/8, 729 29 Ostrava, pri
osobnim doruceni dorucit na podatelnu zadavatele.

Dne 5. 10. 2012 byla osobé zastupujici zadavatele v zaddvacim fizeni k vySe uvedené vyznamné
verejné zakazce elektronickou postou dorucena Zadost o dodatecné informace kzaddvacim
podminkdm ndsledujiciho znéni:

Dotaz ¢. 1:

V zadavacich vykazech vymeér je dle kédu polozky poZzadovdna struska frakce 63-125mm. Struska této
frakce je ale podle dodavatell vysokopecni a tedy podle nich spiSe vhodna na drenaZe neZ do
komunikaci. Jako podklady komunikaci je spiSe vhodna tzv.ocelarenska struska, ta ale zase nema
pozadované presné roztfidéni frakci. V projektové dokumentaci jsem nenasel zadné upfesnéni typu
strusky a jeji frakce, jen v technické zpravé projektant naopak zmifiuje strusku s Uplné jinou frakci O-
63mm ale opét neupresiuje typ. Prosim o upfesnéni typu a frakce poZadované strusky.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
Pro vyménnou vrstvu podloZi komunikaci je nutno pouZit vysokopecni strusku, kterd na rozdil od
strusky oceldrenské pfi nasyceni vodou nebobtnd. Frakce strusky 0-63 mm.

Dotaz ¢. 2:

V zadavacich podkladech je pozadovan ORL (OLK) od firmy ASIO, mmj.s dvouplastovou nadrzi.
Musime se striktné drZet pozadovaného typu nebo miZeme nabidnout alternativni technologii a
tfeba jiné nadrze? Jak je to se spodni vodou v misté osazeni ORL (OLK)?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Rozhodnuti o povoleni stavby vodniho dila ¢.331/11/VH vydané Magistratem mésta Ostravy —
odborem ochrany Zivotniho prostredi je vyddno pro konkrétni typ odlucovacu ropnych latek, neni
mozZné ménit typ téchto prvkl. Zména by znamenala zahdjit jedndni s pfisluSnym vodoprdvnim
uradem, vypracovdni zmény projektové dokumentace a zménu stavby pred dokoncenim. Nutno ocenit
poZadovany typ odlu¢ovace ropnych Idtek AS TOP 40 VF/EO/PB.

Dle inZenyrsko - geologického pruzkumu z ledna 2009 (vrtné prdce z konce r. 2008) byla podzemni
voda naraZena v hloubce 5,5 m pod terénem (v misté SO 07) a ustdlila se na 5,3 m pod terénem.
Tento prizkum slouZil pro zpracovdni dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro
provddéni stavby.

Za zadavatele - Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz:
podepsdno uzndvanym elektronickym podpisem

Ing. Roman Bielak
GRANTIKA Ceské spofitelny, a.s.
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