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Uéel a popis objektu

Areal z&kladni Skoly se nachazi na ulici Nadrazni €.p. 1217 v Ostravé. Sklada se
z objektu: ,Stara Skola“ z 1.pol. 19. Stol. (1902) a ,Nova Skola“ postavena v roce 1984.
.Nova Skola“ — je feSena v PD 2. ¢ast dané akce.

Objekt je postaven pred vice nez 100 lety jako pétipodlazni, celopodsklepena, zdéna
budova s dfevénou sedlovou stfechou a ¢asti s plochou stfechou — 1.PP + 4.NP, z toho
posledni podlazi jsou pldni prostory.

Svislé nosné konstrukce v puvodni €asti budovy jsou tvofeny cihelnym zdivem
z plnych palenych cihel v tl. 450 a 600mm, zaloZzeném na betonovych nebo kamennych
zakladech. Stropni konstrukce nad podzemnim podlazim jsou z cihelnych valenych
kleneb do ocelovych nosnikl, ostatni stropni konstrukce jsou masivni dfevéné tramové
se zaklopem.

ZastfeSeni objektu je sedlovou difevénou stfesni konstrukci, vaznicovym krovem se
stojatou stolici. Pozednice jsou misto na obvodu budovy osazeny na dfevénych
sloupcich. Na narozich jsou provedeny uhlopficné doplfikové plné narozni vazby.
Podkrovim je veden vnitini deStovy Zlab vyloZzeny asfaltovymi pasy, podporovany
dfevénou konstrukci, vyspadovany do svodu umisténych na zadni strané fasady. Krytina
je z cementovlaknitych Sablon na dfevéném bednéni. Nad &asti pldorysu je stfecha
plocha s krytinou z asfaltovych pasu.

Jednotliva podlazi jsou vertikdlné propojena dvéma schodisti. Svétlé vysky
v nadzemnich podlazich (1.-3.NP) jsou 4,0m, v 1.PP je svétla vySka 2,1-2,25m.

V suterénu této plvodni budovy se nachazi sklepni mistnosti upravené jako Satny pro
zaky, komunikaéni prostory, sklady a dodateéné upravena plynova kotelna s mistnosti
pro umisténi plynoméru. V &asti, ktera se pfisuzuje této budové, se nachazi jidelna pro
zaky a jidelni kout pro pedagogy. Z jidelny pro Zaky je vychod do prostoru atria, které
vzniklo realizaci pfistavby nové Skolni budovy a dale do komunikaénich prostor,
propojujici obé ¢asti budovy.

V 1.-3. NP jsou ucebny s potfebnym zazemim, kancelafe pedagogu, hygienicka
zafizeni, chodby a schodisté. Ve 4.NP je podstfesni prostor — puda, ktery neni vyuzivan
pro potieby ZS.

Okna v 1.-3. NP jsou dfevéna kastlova s jednoduchym zasklenim, rozdélena v Celni
fasadé na dvé poloviny, otevirava. Na zadni fasadé rovnéz dfevéna kastlova
s jednoduchym zasklenim, otevirava s horni nadsvétlikovou €asti. Vnitini parapety jsou
dievéné stejného natéru jako okenni vyplné a vnéjsi parapety plech s natérem v barvé
fasady. V jidelné jsou nedavno vyménovana okna dfevéna z Euro profild zdvojena
s izolaCnim dvojsklem. Ve sklepnich mistnostech jsou okna hlinikova s dvojsklem, odstin
hnéda. Vnitini parapet je oblozeny keramickym obkladem, vnéjSi parapet neni. Okna do
sklepnich prostort maji na fasadé jednokfidlové oteviravé kryty provedené z ocelovych L
profili a perforovaného plechu. Konstrukce téchto krytli jsou upraveny pro uzamykani
nebo zajisténi v zaviené poloze pomoci Sroubd.

Vstupni dvoukfidlové dvefe jsou z difevéného masivu s polokruhovym svétlikem a
jsou zdobeny fezbami. V puvodnim feSeni byly opatfeny mosaznym okopovym plechem.

Sklepni prostory byly v nedavné dobé& sanovany a to jak v feSeni sanace omitky,
odkopu zeminy, obnovy hydroizolace a drenaze, tak i v feSeni ucinného odvétravani
sanovanych prostor.

Na Stitovych stranach objektu jsou provedeny okapové chodniky z betonovych
dlazdic do piskového loze a podkladni vrstvy hutnéného kameniva. Podél hlavni ¢elni
prucelni fasady je dlazba z kamennych dlazdic, tzv. traxler(.

Povrchova uprava obvodovych stén je v interiéru hladka vapenocementova omitka,
vnéjSi omitka je také vapenocementova se Stukovou vyzdobou.

Naslapné plochy jsou tvofeny keramickou pUvodni dlazbou, PVC, litym teracem,
textilni podlahovinou a dfevéné vlysy.
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Vytapéni je zajistovano napojenim na plynové kotle. Tepla voda je zajisténa 2 ks
ohfivacl a' 300I. Hlavni uzaveér plynového zafizeni je umistén v uzamykatelné skfini vné
budovy, vlevo od hlavniho vstupu.

Zasady architektonického funkéniho, dispoziéniho a vytvarného
reseni

Stavba plvodni historické budovy pochazi z po¢atku 19. stoleti, je prohlasena za
kulturni pamatku v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR a je vedena pod
rejstfikovym Cislem 12128/8-3275. Vztahuji se na ni ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci v platném znéni. Budova Skoly je postavena ve stylu pozdniho
historismu s klasicistnimi prvky v priceli.

V okoli objektu se nachazi zastavba méstskych bytovych doml a domu se sluzbami,
rusné centrum Ostravy a vysoka budova plynaren.

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba nijak vyrazné
pozménéna.

Bude provedena vyména okennich vyplni za nové dfevéné, kastlové, ve shodném
¢lenéni, shodnych rozmérd a bude zachovano plvodni otevirani. Vstupni vypiné budou
repasovany, opraveny a natfeny.

Bude navrzeno barevné feSeni, které bude respektovat styl budovy.

Odstin fasady, soklového zdiva a feSeni vyménénych okennich vyplni bude
odsouhlaseno pred realizaci utvarem hlavniho architekta usek pamatkové péce.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory

Zastavéna plocha dle KN: 786 m?
Hlavni vstupy do objektu je z vychodni strany.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Revitalizace se tyka vymény okennich vyplni, oprava vstupnich dvefi, ocisténi,
oprava a novy natér fasady, vyména klempifskych prvkll a oplechovani a zatepleni
stropu nad poslednim podlazim — podlahy pudy.

Fasada objektu bude Setrné ocisténa a proveden novy natér. Soklova ¢ast, zejména
nad pfilehlym terénem bude opravena. Dale bude opravena omitka na zadni strané
fasady, kde na mnoha mistech jiZ opadava a poSkozeni je znatné. Hrozi zatékani
desStové vody pod omitku a rozsifeni jejiho poSkozeni az do cihelného zdiva, zejména
v zimnim obdobi. Pfed novym natérem fasady budou feSeny demontaze vétracich
mrizek, tabulek a krytek nejriznéjSich prostupll, budou opraveny poskozené casti
omitek.

Dale bude provedena oprava stfesni krytiny z asfaltovych pasl ploché stfechy nad
Casti ptdorysu.

Stavajici konstrukce zakladni Skoly nevykazuji vady a poruchy statického charakteru
ohrozujici bezpec¢nost a stabilitu stavby. Objekt vykazuje vysoké teplené ztraty. Z tepelné
technického hlediska jsou stavajici obvodové konstrukce nevyhovujici. Po realizaci
stavebnich uprav zpracovanych v PD dojde ke snizeni teplenych ztrat a nasledné
spotfeby energie a prodlouzi se Zivotnost stavebnich konstrukci.

Do stavby neni umoznén pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

d.1  Bouraci prace

V ramci bouracich praci nutnych k rekonstrukci objektu bude nutno provést tyto nize
uvedené bouraci prace.
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- odstranéni stavaji vyplni okennich, v€etné vnitfnich a vnéjSich parapetd a véetné
kovani, zaluzii apod.

- odstranéni klempifskych prvkl oplechovani fims, soklu, apod.

- odstranéni destovych stfeSnich zlabl a svodu

- demontaz a zpétna montaz popisnych tabulek objektu a ulice

- demontaz venkovniho osvétleni uchycenych na fasadé, zaslepeni

- odstranéni kovovych prvkd na fasadé, nepotfebnych drzakd a konzol, reviznich a
elektro dvifek v€etné prostupt

- repas okapového chodniku z betonovych dlazdic

- repas hromosvodu

- repas vchodovych dvoukfidlovych dvefi

- repas kryt sklepnich oken a ventilacnich mfizek

Zamér investora:

- vymeéna vyplni okennich otvorl, oprava a zapraveni osténi

- oprava a natér vstupnich dvefi

- vymeéna klempifskych prvkl_ oplechovani, dilatace, stfeSni zZlaby a svody

- oCisténi fasady a novy natér

- oprava omitek, zejména na zadni strané fasady (zapadni), kde je poSkozeni znaéné
- provéfi se pfilnavost omitky k podkladu, pfip. jinak poSkozené &asti stavajici omitky
se odstrani a provede se oprava poskozeného mista — penetrace a vyrovnani stérkou
- povrch se ocisti tlakovou vodou

- oprava spodni ¢asti soklu

- zatepleni stropu nad poslednim podlazim — zatepleni podlahy plady s pochozimi
trasami

- stavbou porusené vnéjsi plochy se po realizaci uvedou do puvodniho stavu

- zpétna montaz bleskosvodu s novymi pfislusnymi kotvami a jejich revize

- zpétna montaz tabulek a prvkd na fasadé

- oprava, zbaveni koroze, a natér krytl sklepnich oken a ventilacnich mfizek

- prohlédnuti ploché stfechy této budovy Skoly, doplnéni hydroizola¢nich asfaltovych
pasU, zejména u napojeni na atiku a obvodové zdivo

- oCisténi schodistovych stupnli pfed vchodovymi dvefmi

V pripadé zjisténi jakychkoliv neshod dokumentace a skutec¢nosti zjiSténou na
stavbé je nutno pred zapocetim bouracich praci informovat projektanta a na
stavbé preméfrit skute¢né rozméry stavebnich otvoru.

Pii feSeni a zadavani vSech diléich praci a konstrukci je tieba vzdy upravovat
rozméry podle aktualniho zaméreni stavby.

PFi zjiSténi zdsadnich nesrovnalosti mezi aktualnim stavem na stavbé a skute¢nosti,

predpokladanym stavem okoli a pfi dulezitych rozporech v projektové dokumentaci je
nutno neprodlené kontaktovat autorsky dozor a projektanta.

Nové konstrukce

d.2 Vykopové prace

Nebudou provadény. Bude pouze vyménén/opraven okolni okapovy chodnik
z betonovych dlazdic.

d.3 Svislé konstrukce

Kominové téleso od plynovych kotld bude vyspraveno. Zdivo bude zpevnéno, nové
vysparovano a vrchni natér bude dle stavajicich jiz opravenych kominovych téles (tmavé
Cervenohnédd). Bude provedena kontrola a revize celého kominu. V pfipadé zvétralého
cihelného zdiva (vrchni €ast kominu), dojde k rozebrani zdiva az po unosnou a pevnou
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C¢ast a zbyla ¢ast bude nové vyzdéna. Pro tento pfipad bude v rozpoltu vymezena
poloZka pro obnovu zdiva kominu (cca 20%).

Dle co nejbliz§i mozné prohlidky kominu bylo zjiSténo, Ze kominové téleso neni
opatfeno kominovou hlavou. Po pfeméfeni bude zhotovena nova betonova hlava o tl.
min 6¢cm.

d.4 Vodorovné konstrukce

Strop nad poslednim podlazim, nad 3.NP bude zateplen. Jedna se o podlahu
pUdniho prostoru. Podlaha bude odisténa, zbavena prachu, nedistot, ptadiho trusu a
pfipadné vihkosti. Na podlaze bude v mistech pochozich tras proveden difevény rost,
ktery ponese naslapné drevotfiskové OSB desky. Po celé plose pldniho prostoru bude
poloZena ve dvou vrstvach mineralni vina v celkové tl. 220mm. Pochozi trasy budou
vedeny zejména ke kominovym télesim, vylezim na stfechu a do jednotlivych bo¢nich
kFidel krovu budovy.

Padni prostor - zatepleni (shora):
e OSB desky tl. 22mm — pochozi trasy nad zateplenim
e Zatepleni mineralni vinou tl. 220mm, volné loZena, v mistech pochozi trasy do
dfevéného rostu, dle PD
Cihelna dlazba — ,ptdovky*
Skvarobeton, tl. 60mm
Lepenka A 500 H
Drevény zaklop, tl. 25mm
Dfevény masivni tramovy strop se vzduchovymi mezerami, tl. 200mm
Dievéné podbiti, tl. 25mm
Omitka vapenocementova, tl. 15mm

d.5 Stresni konstrukce

Do difevéného krovu budovy nebude zasahovano. Krytina krovu i ploché stfechy je v
nedavnych letech opravovana a vyménovana. Asfaltové vrstvy neni nutno demontovat,
stfecha nevykazuje velké poskozeni.

Budou vyménény destové svody a Zlaby.

Vizualni kontrola stfechy odhalila nespravné ukonceni hydroizolaCniho souvrstvi
v okoli atiky a obvodového zdiva. V téchto mistech budou proto nataveny nové asfaltové
pasy a budou fadné vytazeny.

Kominové téleso od plynovych kotli bude vyspraveno. Zdivo bude zpevnéno, nové
vysparovano a vrchni natér bude dle stavajicich jiz opravenych kominovych téles (tmavé
C¢ervenohnéda). Bude provedena kontrola a revize celého kominu. V pfipadé zvétralého
cihelného zdiva (vrchni €ast kominu), dojde k rozebrani zdiva az po unosnou a pevnou
Cast a zbyld ¢ast bude nové vyzdéna. Pro tento pfipad bude vrozpodtu vymezena
polozka pro obnovu zdiva kominu (cca 20%).

Dle co nejbliz§i mozné prohlidky kominu bylo zji§téno, Ze kominové téleso neni
opatfeno kominovou hlavou. Po pfeméfeni bude zhotovena nova betonova hlava o tl.
min 6¢cm.

d.6 Izolace
Strop nad 3.NP — podlaha pldy bude zateplena mineralni vinou s podélnymi viakny tl.

220mm. Tepelna izolace bude volné lozena ve dvou vrstvach na podlaze pudniho
prostoru, v mistech pochozi trasy — pochiizi lavky - do dfevéného rostu, dle PD.
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U vS8ech nezateplenych ploch — nezateplovanych Casti se ovéfi pfilnavost stavajici
omitky. Povrch se vyspravi vhodnym materialem a provede se nova omitka.

d.7 Upravy vnitinich povrchu

Po provedeni vymény oken bude provedena lokalni oprava vnitfnich omitek,
predevsim v misté osténi, nadprazi a parapetniho zdiva.

Cely objekt bude vymalovan bilou barvou. Na chodbach i u¢ebnach, tam, kde neni
dfevény nebo keramicky stavajici obklad stén, bude omyvatelny otéru odolny natér do
vySky 1,5 m.

d.8 Upravy vnéjsich povrchi

Podklad fasady musi byt suchy, soudrzny a unosny, bez prachu, separacnich vrstev
a volnych c¢astic, bez vykvétl, puchyfl, odlupujicich se mist, aktivnich trhlin apod.
Fasada se fadné, ale opatrné, omyje tlakovou vodou. Tlak vody bude nizky a bude
regulovatelny. Provadéci firma je povinna nejdfive odzkouset pevnost omitky, nesmi dojit
k opryskani ¢i poruseni !!!

Nesoudrzna a poskozena omitka (v okoli stfechy a atiky, nejvétSi rozsah je na zadni
strané fasady) bude otlu¢ena a cely povrch fasady bude natfena sanacnim natérem pro
zpevnéni podkladu.

Soklova €ast je misty poSkozena, zejména ve spodni €asti u pfilehlého terénu. Bude
vyspravena cementovou maltou.

Fasadni natér bude proveden kvalitnimi silikdtovymi barvami. Zvoleny material a
odstin fasadnich barev bude pfedlozen ke schvaleni organu pamatkové pécCe dle
provedenych vzorkd na fasadé. Barevné feSeni navrzené ve vykresové Casti PD je pouze
orientaCni a nebude na né&j bran zfetel pfi schvalovani organem pamatkové péce.

Stavajici hromosvod bude ponechan. Dodavatelska a provadéci firma musi pocitat se
ztizenou pfistupnosti pro Cisténi a natér fasady v oblasti svodného dratu.

d.9 Vyplné otvort

Vyména oken bude pod pfisnym dozorem pamatkové péce. Autentickd okna objektu
s dfevénou konstrukci patfi k nejohrozenéjSim architektonickym detailm historickych
staveb. Nova okna budou ve vérnych kopiich oken stavajicich. Tedy dfevéna, kastlova,
se shodnym ¢lenénim a shodnym otviranim: okna jsou rozdélena v elni fasadé na dvé
poloviny, pouze oteviravé, tzn. 4 kfidla a na zadni fasadé otevirava s horni
nadsvétlikovou ¢asti. Jedinou zménou bude feSeni zaskleni. Vnéjsi kfidla okenni vypiné
budou s izola€nim dvojsklem a vnitfni kfidla budou provedena s jednoduchym zasklenim.
Profilace téchto novych oken bude co nejblizsi profilaci stavajicich oken.

Kovani - klicky oken bude z mosazi, barva kastlovych oken bude ve slonové kosti.

PFisluSenstvi oken jako Zaluzie budou feSena samostatné mezi investorem, p.
feditelem, pamatkafi a dodavatelem okennich vyplni. Zaluzie musi byt v nevyrazném
odstinu, nejlépe Sedé, bézove, krémové apod.

Vnéjsi vstupni dvoukFidlové dfevéné dvefe do objektu budou Setrné demontovany,
opraveny a natfeny. Dle pivodniho feSeni téchto vstupnich vyplni, bude ve spodni ¢asti
upevnén mosazny okopovy plech.

Pfed zadanim oken do vyroby bude organu pamatkové péce predlozena vyrobni
dokumentace novych vyplni v pohledu z exteriéru, véetné podrobného okdtovani
konstruk&nich prvkd (réam, ram kfidel, poutec, sloupek, klapacka), tvarové provedeni
novych vypini bude doloZeno profilovymi fezy zakladnich konstrukénich prvku (rém-
kfidlo, kiidlo — poutec — kfidlo, kfidlo — sloupek — kFidlo, kfidlo — klapadka — kFidlo) a
vzorkem profild, dale mozZnost porovnani dokumentaci zaméfeni stavajiciho stavu
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ménénych oken, véetné popisu a vSech potfebnych detaill. Organu pamatkové péce
bude predlozen ke schvaleni funkéni vzorek jednoho okna a vzorky vrchniho kovani
oken. Ostravy. Pripadné vytky Kk provedeni okna budou napraveny a nedostatky
odstranény. Tato polozka je v rozpo&tu uvedena.

Presné rozméry otvorli se zaméri pfimo na misté. Vyplné otvori budou osazena
ve stejné poloze v osténi jako pavodni okna.

d.10 Zamecnické a klempirské vyrobky

budou dfevéné v odstinu slonové kosti, vnéjsSi parapety budou z titanzinku. BliZSi
specifikace dle investora a dodavatele okennich vyplni. VeSkeré vyménéné oplechovani,
destovych svodul a Zlabl bude rovnéz z titanzinku bez natéru.

Kryty sklepnich oken budou demontovany, zbaveny koroze a starého natéru,
vyrovnany a natfeny ¢ernou kovovou barvou. Pfed osazenim krytd zpét bude vyrovnan
ram z L profil, ktery bude rovnéz opraven a natfen.

Stejny postup bude proveden s ventilaénimi mfizkami na fasadé. Provéfi se jejich
funkénost a ucel, v pfipadé poSkozeni nebo rzi budou opraveny a natfeny €ernou
kovovou barvou.

d.11 Dokoncovaci prace

Po provedeni stavebnich praci bude objekt dikladné vycistén od veskeré stavebni
suti a bude provedeno hrubé vycisténi viech ploch od necistot. Po dokon&eni stavby
bude okolni terén uveden do plvodniho stavu. Provede se zpétné osazeni vSech
popisnych tabulek, okapovy chodnik a nové zatravnéni porusenych travnatych ploch.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE S PLATNYMI
VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSI MIT DODAVATEL PATRICNY DOKLAD
(ATEST). PRI STAVEBNICH PRACICH BUDE ZHOTOVITEL DODRZOVAT
TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

V projektu neni pomocny material (kotvy, pomocné profily apod.).

Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvort

Pfi revitalizaci objektu jsou pouzity materialy splfiujici tepelné technické vlastnosti a
poZzadavky na usporu tepla. Pfi provadéni stavby budou vSechny pouZité materialy
dolozeny technickymi listy, které budou pfedloZeny pfi kolaudaci stavby.

Zatepleni objektu je navrZzeno dle energetického auditu, ktery je pfilohou této PD.
Konstrukce dotknuté revitalizaci splfiuji pozadavky normy CSN 73 0540-2.

Zpusob zalozeni objektu

Zpusob zaloZeni a rozméry ani hloubka zakladl nejsou znamy. Pfedpokladaji se
zaklady z kamene nebo betonu.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

Dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni
zdkona €. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na Zivotni
prostfedi.

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zakona o odpadech &.
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu (zakon ¢€. 275/2002 Sb.) a dle vyhlasky
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h)

i)

~ ZAKLADNI SKOLA NADRAZNI 1217/117 )
ZATEPLENI FASADY, VYMENA OKEN, REKONSTRUKCE STRECHY
Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby a béhem vlastniho provozu objektu jsou zafazeny do
kategorii dle vyhlasky €. 381/2001 Sb.

Produkci odpadu je mozno rozdélit na

a) odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich uprav)

b) na odpady vznikajici b&éhem vlastniho provozu stavby

Stavba nefeSi kaceni stroml a kefovych porostld. Dreviny, které se nachazeji ve
vzdalenosti od stavby, v niz mize dojit k dotéeni, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1
zakona ¢&. 114/1992 Sb., v nadzemni i podzemni €asti chranény pfed poSkozovanim a
ni¢enim. Bude pfihlédnuto k CSN 83 9061. P¥i opravé zpevnéné plochy a fasady budou
stavebni prace v primétu koruny stromu provadény vyhradné ruc¢né. Vétve stromu, u
kterych by mohlo dojit pfi provadéni stavby k poSkozeni (odfeni, zlomeni), budou
vyvazany, popf. zkraceny v nezbytné nutném rozsahu ve vhodnou roc¢ni dobu a pfi
dodrzeni technologie ofezl strom.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude provedena vizualni kontrola z hlediska
pfipadného zahnizdéni ptakd. V pripadé zjisténi zahnizdéni ptakd je nutné ke stavebnim
pracim na dotéenych Castech budov a v ohroZeni konkrétnich dfevin pfistoupit az po
ukonceni hnizdéni.

Dopravni reseni

Zakladni Skola je pfistupna po pfijezdové cesté odbocujici z hlavni tepny ulice
Nadrazni v Ostravé. Objekt ma jeden hlavni vstup — pavilon B, vedlejSi a unikové
vychody ze vSech pavilonU na severni a zapadni strané s vyjimkou pavilonu A2. Vchod
hlavni jsou z cesty pfistupné. Z bo&ni severni strany pavilonu B je vstup do bytu Skolnika.

Vstup do objektu staré Skoly je po dvou schodech, pfistupnost do vysSich pater je po
schodistovych konstrukcich. K dofasnému parkovani - zastaveni - slouzi pfilehla
zpevnéna plocha pfed budovou hlavniho vstupu a v okoli Skoly.

Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Objekt je svym stavebné technickym feSenim uspofadan a navrzen tak, aby plné
odolaval béznym vlivim okolniho prostfedi (voda, vitr, prachové polutanty a jiné emise,
hluk z okoli, apod.).

Po realizaci navrhovanych stavebnich Uprav objektu — zatepleni pudniho prostoru a
vyméné oken — dojde ke snizeni Skodlivych vlivi vnéjSiho prostfedi na stavbu &i jeji
jednotlivé konstrukce.

Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Projektova dokumentace je provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.
Jsou dodrzeny pfislusné zakony, vyhlasky a normy. Jsou dodrZzeny podminky dané ve
vydaném koordinovaném stanovisku &. 300/2011, &.j. SMO/053227/11/UHA/GAV ze dne
25.3.2011 vydaném na UHA Magistratu mésta Ostravy, podminky vyjadieni NPU-
381/0674/2011 a podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice, pracovisté
Ostrava, ¢. HDM/OV-4088/5.5/11 ze dne 2.3.2011.

V Ostraveé 2011-02-17
Vypracovala: Ing. Kristina Nohalova
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