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UVOD

Posouzeni pozarniho nebezpeti je vypracovano v souladu s § 6 zdk. 91/95 Sb., o poZami
ochrang, pro objekt Zakladni Skoly Nadrazni 1217 - 1295, Moravska Ostrava a Pfivoz, ve smyslu
ptilohy citovaného zikona, bodu 2b), na zadost provozovatele objektu - UMOb Moravska Ostrava a
Ptivoz.

Ve Skole je 21 tiid po 30 Zacich, coZ je 630 Zaku, 40 uditeld a 11 spravnich zaméstnanct
(200 osob se miize vyskytovat v prostorach Saten).

1. ZAKLADNI UDAJE O POSUZOVANEM OBJEKTU

Areal $koly se sklada ze Ctyt budov, ato:
- stard budova 8koly (postavena ve 20. letech)
- budova A, B a C (byly pfistaveny, kolaudace v roce 1989)

Budova staré $koly je ¢astecn€ podsklepena, méa 3 nadzemni podlazi. ZastfeSena je dievé-
nym krovem. Piistavované budovy A,B a C jsou pfimo napojeny na stavajici starou budovu Skoly.
Objekt A je jednopodlaZni a objekt B &tyfpodlazni. Objekt C se sklada ze dvou dilataénich celkd,
jednopodlazniho a dvoupodlazniho.

Star3 Skola
1. PP - 8atny, kotelna, sprchy, sklad

1. NP - uCebny, kabinet, soc. zafizeni, jidelna, pridelna - v tomto NP je stara budova Skoly propoje-
nas pristavbou Skoly objektem A, a jsou zde dva hlavni vychody z objektu Skoly.

2. NP - udebny, soc. zafizeni, zastupce fed., sborovna

3. NP - uéebny, soc. zafizeni,kabinet
Pristavba

Objekt A

- jidelna, kabinet, hala, kancelf, umyvarna, kuchyn, VZT, chladira,sklad, jidelna ucitelt - rovnéz
zde je budova A propojena s 1.NP budovy C, 1.NP budovy B, 1. NP staré budovy a jsou zde dva
vedlejsi vychody ven z objektu Skoly

Objekt B
1. NP - satny, hl. rozvad&¢ el., aula, byt $kolnika, vyménikova stanice tepla, vratnice - z 1.NP je
dale pfistup do budovy A, C a hlavni vychod z objektu $koly

2. NP - sklad, hudebna, uéebny, knihovna,soc. zafizeni, sborovna, kabinet, feditelna
3. NP - ucebny, kabinet, sklad, projekce
4. NP - uéebny, kabinet, laboratof, vyménikova stanice tepla 0
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Objekt C
1. NP - sklad, Satna, dilna - strojovna, kabinet, dilny, cvi¢na kuchyti - z 1.NP je dale pfistup do bu-
dovy A, B a dva vedlejsi vychody z objektu $koly

V diln€ se nepracuje s v&tSim mnoZstvim hoflavych kapalin. PFi soudastnych pracich se zde
neusazuje hoflavy prach, v pfipadé zmény praci v dilnach je tfeba posoudit, zda se nejedna o
¢innost se zvy$enym poZarnim nebezpecim.

2. NP - t€locvi¢ny, nafad’ovna, zubni lékaf,kabinet, soc. zafizeni

V pravém rohu na Celni a bocni sténé pfi vstupu do mensi télocviény je nové postavena
cviéna horolezecka sténa. Na Celni sténé ¢ini rozmér 2,75 m, na boéni sténé& &ini rozmér 6,99 m.
Vyskou dosahuje k hornimu obvodovému panelu, tj. 6,36 m. Nosna konstrukce stény je z ocelovych
U a L profilil. Vlastni sténa je provedena z dievottiskovych desek s povrchovou Gpravou natérem.

Vyjadfeni méstského poZarniho rady k této cviéné horolezecké sténé je piiloZeno v piiloze tohoto
posouzeni.

Plyn - do budovy staré Skoly je zaveden zemni plyn pro dva plynové kotle VIADRUS El o
vykonu 2 x 167,5 kW a pro 4 pritokové ohfivate MORA.
Jednotlivé prittokové ohfivace jsou umistény ve spre v 1.PP ana WC v 1., 2. a 3. nadzemnim pod-
lazZi.

Kotelna se nachazi v suterénu staré 3koly, jedna se o kotelnu s obsluhou - kotelnu sméji ob-
sluhovat jen povéreni topici, majici k tomuto opravnéni. Pro plynovou kotelnu je zpracovan Pro-
vozni Fdd kotelny ze dne 5. 10. 1994.

Hlavni uzavér plynu je umistén na 3titové zdi staré skoly vedle hlavniho vchodu do budovy
a je oznacen.

Hlavni vypinaé& el. proudu je ve spojovaci chodbé& v 1. NP v levé asti za spoleénymi Sat-
nami.
Hlavni uzavér vody - stara budova Skoly a nova pfistavba jsou pfipojeny na dva vodovodni

fady. Hlavni uzavér pro starou Skolu je umistén v 1. PP na obvodové zdi v kotelné. Hlavni uzavér
pro novou piistavbu v 1. NP v Satné Zakd.

Vytapéni objektu - stara 8kola je vytapéna vlastni plynovou kotelnou. Nova pfistavba je
napojena na ustfedni dalkové teplovodni vytapéni.

Vétrani - klimatizace neni instalovand. Ve $kolni kuchyni je umisténd vzduchotechnika .
Vétrani je vétSinou piirozené. Mistni odsavani je zajiSténo v socialnich zafizenich a v Satnach s
vyUsténim na stfechu. Vzduchotechnika neprochdzi jinymi poZdrnimi uiseky.

-

v
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5 PPN/96/04/034-KOV
1. 1 Stavajici organizaéni opatfeni z hlediska PO

PoZamni ochrana v ZS NédraZni je zajist&na vedenim a dodr¥ovanim nasledujici dokumenta-
e 0L

PoZarni poplachové smérnice

Zikladni 8kola mé poZarni poplachové smérnice zpracovany a viditelné vyvéSeny v objektu
ZS. Obsahuji povinnosti zam&stnanct Skoly v piipad& zpozorovéani poZaru, adresy a telefonni &isla
na HZS, policii a jednotlivé pohotovostni sluzby. Udaje v poplachovych smémicich byly v dobg
zpracovani poZarniho nebezpeéi aktuélni.

PoZarni kniha

Dany objekt tvofi jeden preventivni poZarni usek (star $kola a pfistavba). Preventivni po-
Zami prohlidky ve Skole provadi pravideln& 1 x mésiéné poZami preventista S8koly se zépisem do
poZarni knihy. Reditelce $koly je poZami kniha pfedkladana 1 x za mésic.

Pozarni evakuaéni plan

ma $kola zpracovén. Textova ¢ast fesf evakuaci 74k a zaméstnanci 3koly, Hzenim evakuace
je povéfen preventista nebo vedeni 8koly. Graficka &4st evakuaéniho planu je soucasti textové Gasti.
PoZzarni evakuacni plany jsou vyvé&Seny v jednotlivych podlaZich.

Utinnost poZarniho evakua&niho plénu je provéfovana formou cviéného poZimiho popla-
chu. Posledni cviény poZirni poplach se zdpisem do poZarni knihy byl proveden 3. 4. 1996.

Dokumentace §koleni o PO

Vstupni Skoleni zamé&stnanci o PO se provadi v den nastupu zaméstnance se zdznamem o
vstupnim 8koleni novych zamé&stnanci.

Posledni §koleni zaméstnancii o PO bylo provedeno dne 25. 8. 1995 se zaznamem v bezp.
kartach.

Jako vedouci zaméstnanec byla proskolena feditelka &koly Mgr. D&veckova Marie
v &ervnu 1996, a poZami preventista Mgr. Petr Miku$ v roce 1996. Skoleni vedoucich zaméstnan-
cli o PO se provadi co 3 roky.

Skoleni zaméstnancti.o PO bylo provadéno dle tematického planu a ¢asového rozvrhu gkole-
ni o PO schvaleného MS Sboru PO pro Skolsky tfad Ostrava ze dne 13. 5. 1992

Tématicky plan $koleni zaméstnancii 0 PO nevyhovuije vyhlasce MV & 21/96 Sh.

PozZarni hlidka

Na Skole je ziizena 4 Elenna i)oiérm’ hlidka. Povinnosti ¢lend poZarni hlidky jsou vhodng
urceny. Posledni odbornd pfiprava ¢lent poZarni hlidky (Mgr. Radomir Baena, Jana Schenkeova,
Jarmila Chamradové) byla provedena 22. 10. 1993. Odbornou ptipravu provedla osoba odborn&
zplsobila v oboru PO.

q

I
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Zakladni Skola ma v dobé zpracovani tohoto posouzeni vytypovano pracovisté se zvySenym
pozarnim nebezpecim - plynovou kotelnu (kotelna III. kategorie, vykon 335 kW). Posledni odborna
prohlidka nizkotlaké kotelny €. 325/96 byla provedena dne 13. 3. 1996 - vysledek: provedeni ply-
nové kotelny je schopno bezpeéného a plynulého provozu.

Zajisténi poZarni ochranv v mimopracovni dobég

Reditelka Skoly nema feSeno Zadnym organizaénim predpisem.

PouZivani elektrospotfebict

v prostorach Skoly neni upraveno pouZivani elektrospotiebici.

Revize:
elektro 3 8/95 stara budova 6/92 nova budova
hromosvody 7/94 spoleéné
plynu 3/95 spoleéné
vnitinich hydrantt 07/96
pfenosnych has. pfistroji | 09/96
venkovni hydranty OVakK viz. ptiloha

1. 2 Vychozi dokumentace

- PoZarni evakuaéni plan, zpracovany 5/96

- PoZami poplachové smérnice, zpracované 9/95

- Pozarni kniha

- PoZarni fad plynové kotelny 9/93

- Tématicky plan a éasovy rozvrh Skoleni o PO, schvaleny SPD v Ostraveé dne 13. 5. 1992

2. ZHODNOCENI MOZNOSTI VZNIKU POZARU

2.1 Pozarné technické charakteristiky skladovanych hoflavych latek

Ve 8kole se vyskytuji hoflavé materidly a pfedméty b&Zné pro vybaveni zakladnich Skol,
tzn. Skolni a kancelaisky nabytek, u¢ebni pomicky, apod.

Dievo: - dubové dfevo: tyzniceni= 375 °C , tsamovzn.= 120 °C,
- smrkové dievo: tyzniceni= 397 °C , tsamovzn.= 120 °C, t\-.\(_
.
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- borové dfevo: tyzniceni= 399 °C , tsamovzn.= 80 °C,

- dfevovlaknité desky: tgamovzn. cca 80°C dle sloZeni a pfimési.
Papir - hotlavy material, zakladni sloZkou je celuléza, tgymoyzn =100°C.

Plasty: - m¢kka PUR péna, ty,n = 310-400 ©C, tplamene = 2100°C, pfi hofeni se
uvoliuji toxické latky (HCN, CO),
- PVC (podlahova krytina) - podlahovina z PVC pryskyfic, poZamé technické charakteris-

tiky jsou ovlivnény pfimésemi, ty, cca 410 OC.

Textilie: dle druhu textilie ty,n =350 - 410 °C.

Zemni plyn - smés hof. plynd, pfevazuje methan CHy, hoflavy, lehce vznétlivy, bezbarvy, lehéi
neZ vzduch, tvoii se vzduchem vybuSnou smés, dusivy, ty,, = 537 - 595 ©C, meze vybusnosti
(dolni/horni) 5/15 % obj.

Horlavé kapaliny

V objektu se nenachéizi vétsi mnoZstvi hoflavych kapalin. Hoflavé kapaliny pouZivané pro
idrZbu se mohou skladovat v uzaviratelné nehoflavé skiini - max. 10 I hofl. kapalin.

2.2 Charakteristika oxidacnich prostredku
Jedinym vyskytujicim se oxidaénim prostiedkem je kyslik, obsazeny ve vzduchu.

Vzdusny kyslik: suchy vzduch obsahuje 20,95 obj. % kysliku, kyslik vykazuje zna¢nou
chemickou reaktivitu, s vyjimkou halogenti a nékterych uslechtilych kovil se slu€uje piimo se
v8emi prvky. Chové se jako oxidaéni €inidlo. Reakce s kyslikem jsou velmi Casto exotermickeé.
Hotlavé latky se v ovzdu$i s vy3Sim obsahem kysliku snaze vznécuji, teplota vzniceni se sniZuje,
zvySuje se horni mez vybusnosti, rychlost hofeni se zvySuje a zlepSuje se spalovani.

2.3 Charakteristika mozngch a vyskytujicich se zdroju zapaleni

Pravdépodobnymi pfiinami vzniku pozaru mohou byt:

- imyslné zapaleni,

- nedodrzeni zakazu koufeni

- zavada elektroinstalace,

- nevhodné umisténi tepelnych spotiebic,

- nedodrZeni pokyni poZarni ochrany pii udrzbarskych pracich,
- blesk. B

IS
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Teplota volné doutnajici cigarety dosahuje 350 - 480 °C
Teplota plamene zapalky se pohybuje od 650 OC vyse
Teplota hoficiho dfeva 700 - 1000 °C.
Teplota hoficich plastd cca 2000 OC.

3. ZHODNOCENI MOZNOSTI SIRENI POZARU

3.1 Charakter stavebniho objektu

Stara budova i vSechny pavilony pfistavby A , B a C slouZi od doby vystavby a kolaudace
objektd jako zdkladni $kola. Stara budova byla postavena v roce 1908 , kolaudaéni zépis nema - viz
piiloZeny ,,Zavazny posudek k uZivani objektu® vydany Ufadem méstského obvodu Moravska Os-
trava a Pfivoz dne 14.11.1995, pavilony pfistavby Skoly byly dokonéeny a kolaudovéany v roce 1989
viz pfiloZené kolaudaéni rozhodnuti ¢islo 85/89 ze dne 10.2.1989.

Zhodnoceni stavajicich stavebnich konstrukei

Druh konstrukci byl stanoven na zéklad& prohlidky objektu, dostupné projektové dokumen-
tace a konzultace s vedenim Skoly a spravcem objektu.

(Hodnoty poZarni odolnosti jednotlivych konstrukei jsou stanoveny ze Smérnice pro navr-
hovéani a posuzovani poZami odolnosti stavebnich konstrukei - viz. kap.7.):

Stara Budova

-_Obvodové konstrukce - zdivo z cihel CP 100 o tloustce 900mm (v 1.PP),750mm 600mm
a 450mm (v 1.N'P,2.NP,3.NP) zdénych na maltu MVC s oboustrannou omitkou, poZ. odolnost
240min.( tab. 6A ,pol. 1)

- Nosnd konstrukce stfechy - je krov tvofeny nosnou konstrukci z dfevénych trami, ulo-
Zenou na podélnych cihelnych nosnych zdech budovy, poZ. odolnost 30 min.( tab. 3A, pol. 1b)

- Nosné vodorovné  konstrukce uvnité objektu - mezi 1l.podzemnim podlazim a
1.nadzemnim podlaZim tvoi stropy ciheln4 klenba do ocelovych nosniki profilu I se zalivkou, vy-
rovnavaci betonovou mazaninou a PVC o tloust’ce 450mm az 600mm dle mista méfeni v klenbé.
Zbyvajici vodorovné nosné konstrukce v objektu tvofi dfevéné tramové stropy o tlouStce 450mm
s nasypem, dfevénymi pol§tafi a dfevénym zaklopem s PVC. Podhled je tvofen omitkou na rakoso-
vém podbiti dfevéné podhledové konstrukce. poZ. odolnost 120 min.( tab. 2B, pol. 2ab).

- né svislé konstr vaité obj. - stény z cihel plnych palenych CP 100 zdénych
na maltu MVC o tloust’ce 650mm, 600mm, 550mm, a 450mm s oboustrannou omitkou. poZ. odol-

nost 240 min.( tab. 6A, pol. 1). - nosné_konstrukce

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohacova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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uvnitf objektu - stény z cihel plnych palenych CP 100 na maltu MVC o tloustce 100mm a 150mm
s oboustrannou omitkou. poZ. odolnost 60 min.  (tab. 6A, pol. 1).

- Konstrukce schodisté - Zelezobetonoveé schodisté se stupni opatfenymi nékolika vrstvami
natéru a schodi$t'ovymi podestami pokrytymi PVC.

- St¥eSni pldst’ - na nosnych dfevénych tramech je upevnéno dievéné bednéni z prken, izola-
ce proti vodé a eternitové 3ablony, okapové a Zlabové ¢asti jsou kryty pozinkovanym plechem.

Pristavba §kolv - pavilonv A, Ba C

- Obvodové konstrukce - obvodovy plast’ je montovan z plynosilikatovych paneld MS OB o
tloustce 250mm s dozdivkami z plynosilikatovych tvarnic tl. 250mm, s oboustrannou omitkou
poZ. odolnost 240 min. ( tab. 6A, pol. laa).

- Nosnd_konstrukce_st¥echy - elezobetonové stropni dutinové panely o tl. 250 mm uloZe-
né na pruvlacich, struskopiskovy néasyp 50 - 300 mm ve spadu, tepelna izolace a hydroizolace, cel-
kova tloustka stfechy ¢ini 40 - 650mm dle spadové vrstvy nasypu. Stfecha nad télocviénou je

z ocelovych stfeSnich vaznikil na rozpon 13,5m, uloZenych ve sklonu. poZ.odolnost 45 min. ( tab.
1A, pol. 2 ba).

- Nosné vodorovné konstrukce uvnitf objektu - Zelezobetonové stropni dutinové panely o

tlouSt’ce 250mm s mistnimi monolitickymi betonovymi zalivkami, tepelnou izolaci deskami
FIBREX, lepenkou A 500H, betonovou mazaninou a PVC nebo dlazbou. Omitku strop@ nese Rabi-
covo pletivo. Celkova tloust’ka stropd ¢ini 350mm. V t€locviéné je podlaha vlisovana na palubovce,
pfi¢ném a podélném prkenném rostu, izolaci lepenkou A 500H, betonové mazaningé, FIBREXU a
stropnim panelu - celkova tloudtka stropu mezi 1.NP a télocviénou ¢ini 420mm. poZ.odolnost -
180min. (tab. 1A, pol. 1).

- Nosné svislé konstrukce uvniti objektu - prefabrikované Zelezobetonové pilite 600/600

mm - s omitkou, jsou tvofeny typizovanou panelovou technologii MS - OB na konstrukéni vysku
360 cm , svétlou vyskou 325 cm (&ast pavilonu A ma svétlou vy$ku sniZenu podhledem znacky H.
DOUGLAS na svétlou vysku 280 c¢m). Pilife jsou montovany v osnovach 7,2 x 6,0m, 6,0 x 6,0m,
6,0 x 3,6m a 4,8 x 6,0m s vloZenym modulem 2,4m. poZ. odolnost 240min. ( tab. 6A., pol. 1b)

- Nenosné svislé konstrukce uvnité objektu - souéasti montovaného skeletu jsou Zelezobe-
tonové prefabrikované ztuZujici stény a schodist'ové stény z plynosilikatovych paneld o tl. 150 mm
, 8 oboustrannou omitkou, Zelezobetonové prefabrikované pricky o tloustce 80 mm (160mm) s
oboustrannou omitkou, dozdivky cihelné na maltu MV C o tloust’ce 100 mm, 125 mm a 150 mm s

oboustrannou omitkou, poZ. odolnost 60 min. ( tab. 6A, pol. 1).

- Konstrukce schodift’ - Zelezobetonové montované schodisté z typizovanych prvki MS -
OB, ¢asteéné monolitické, pokryté PVC, schodist'ové podesty dlazbou.

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohdfova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611\70 94-5
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- StieSni pld3t’ - na nosném stropnim panelu o tloust’ce 250 mm je struskovy nasyp ve spa-
du, tepelnd izolace a hydroizolace - natavena t&€Zk4 stfe$ni lepenka.Podhled tvofi omitka na pletivu
Rabic.

- PoZdrni uzdvéry - Spole¢né Satny jsou umistény u hlavniho vchodu, oddéluji pozamimi
dvefmi (poZarni odolnost 15 min.) jednotlivé ¢asti budovy (starou budovu a novou budovu - pfi-
stavbu A,B).

3.2 Posouzeni hoflavych souboril, stanoveni poZarnich nahodilych zatizeni
a souciniteli odhorivani z hlediska charakteru hoflavych latek

Dle CSN 73 0802, tab. A.1 jsou poZami nahodil4 zatiZeni a souéinitele vyjadfujici rychlost
odhofivani z hlediska charakteru hoflavych latek jednotlivych prostor objektu nasledujici:

kmenové ucebny Pn=25 kg/mz, ap=10,9

kancelafe (sborovna, feditelna, kabinety) |pp =60 kg/m2, ap=1,0
Satna (spolecna) Pn=75 kg/mz, a,=1,1

sklepni mistnosti pp =40 kg/mZ2, ap=1,0
chodby Ph= 5 kg/mz, a,= 0,8
WC, umyvamy Pah= 5 kg/m2, ap=0,7
dilna pp =75 kg/m2, a,=1,2

3.3 Stanoveni stupné pozZarni bezpecnosti a posouzeni odstupové vzda-
lenosti

Dle CSN 73 0802, tab. 12 stavajici konstrukce vyhovi poZadavkiim na poZarni odolnost ve
III. stupni poZdrni bezpelnosti staveb.

Odstupovi vzddlenost od feSeného objektu pro p,, =60 kg/m? je:
- pro ¢elni sténu staré budovy z ul. NadraZni , délka stény 6 m, vy$ka stény 3.85 m, procento po-
Zamé otevienych ploch 20 %, 2,4 m,

- pro &ast ptistavby ,, A“zleva, délka stény 11,8 m, vySka stény 2,8 m, procento poZzame otevre-
nych ploch 17 %, 1,2 m,

- pro zadni sténu pfistavby ,,C ,,délka stény je 4 m, vyska stény 3,25 m, procento poZarné otevie-
nych ploch je 27 %, 2,5 m,

- pro pravou sténu ¢asti pristavby ,, B, délka stény je 5,2 m, vySka stény je 3,6 m, procento po-
zarné otevienych ploch je 20 %, 2.4 m,

\
REDCOCK - hasidsky servis, Rohadova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 61 % 94-5
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V poZamé nebezpecném prostoru $koly se nenachazeji poZarné oteviené plochy sousednich
objektt, sklady hoflavych materiald ani volné vedené rozvody, které by mohly 3ifit poZar.

3.4 Posouzeni casového obdobi od vzniku poZaru do zahdjeni hasebnich
practi.

Vyuka probiha od 6.00 do 12.30 hodin, 8kolni druZina je provozovana od 11.30 do 16.00. V
objektu se nachazi byt skolnika.

Zpozorovani poZaru je stanoveno na t] =5 min.
Doba ohl4seni poZdru na poZ. stanici t7 =2 min.
Doba vyjezdu jednotky t3 =2 min.
Doba jizdy jednotky t4 =5 min.

Vyjezd jednotky HZS ze stanice Ostrava - Fifejdy
Doba od piijezdu po zahijeni dodavky hasiva ts =2 min.

Doba volného rozvoje pozaru tyr = (t1+ to+ t3+ t4+ t5) = 16 min.

3.5 Oéekavané zvlastnosti

Pfi poZaru v objektu zakladni $koly nejsou oéekavany Zadné zv1astni okolnosti.

3. 6 Meteorologické podminky

Ke ztiZeni zdsahu miZe dojit vlivem Spatného pocasi - velké poryvy vétru (vichfice, boui-
ka) - ztiZeni zasahu pfi poZaru stfechy nad ¢asti staré budovy.

3.7 Stanoveni éasovych a plosngch relaci v pripadé vzniklého poZaru

Jako nejhor$i varianta poZiru je posuzovan poZir v suterénni mistnosti - plynova ko-
telna se nachézi v suterénnich prostorach staré budovy, ptidorysna plocha mistnosti je 63 m2. Na

tuto mistnost navazuji $atny, sprchy, spojovaci chodba celkova plocha 168 m2, mistnosti jsou
komunikacné propojeny dveimi bez poZamni odolnosti.

Lineami rychlost §ifeni poZéru - 0,6 m/min.

Doba volného rozvoje pozaru:
tr=t1ttr+t3+tg+t5=15+2+2+8+2=16 [min.]
Ptipadny poZar se bude $ifit kruhovou a obdélnikovou formou.
R=5.v] +Vv].tyr- 10)=5.0,6 +0,6 . 6= 6.6 [m]

I~
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Doba t,, za kterou dojde k rozsifeni poZaru z kotelny do $aten a na chodbu sklepa
Rg=5m:
t;= 8 min
Ry, ve zbyvajici dobé volného rozvoje poZaru po dobu tp, = 8 min
Rp=10,6.8=4,8 [m]
Plocha poZaru:

Sp = plocha kotelny + plocha ¢asti Saten + ¢ast chodby v suterénu

Sp= 92 [m?]

4. ZHODNOCENI MOZNOSTI EVAKUACE

4.1 Obsazeni objektu osobami

Maximalni pocet Zakt v jedné tiid¢ zakladni Skoly je 30 Zakd, ve Skole je celkem 21 tfid,
coZ je 630 zakd. Jedna se o déti ve ve&ku 6 - 15 let. Déle se v objektu Skoly nachazi 40 ucitelti a 11
spravnich zaméstnancd. VSechny osoby jsou schopné samostatného pohybu, u nékterych zaka mi-
Ze dojit ke stresu, zptisobeného krizovou situaci (v daném pfipad& poZar).

Maximalni obsazeni jednotlivych pavilonii $koly:

(uvaZovano maximalni obsazeni vSech tfid - i odbomych uceben)

Stara budova 1.NP 5 tiid tj. 150 zakd
2NP 4tridy tj. 120 Zakad
3NP 5tHd tj. 150 zakd

Ptistavba A 1.NP

PiistavbaB 1.NP  aula 80 osob
2.NP 3 trHdy tj. 90 zakt
3NP 6tiid tj. 180 zakd
4NP 6trid tj. 180 Zaki

Pristavba C  1.NP  cvi¢na kuchyi, dilna, Satny
2.NP 2 télocvicny tj. 60 zakd

Klige od vedlejsich unikovych vychodi maji ucitelé skoly, Skolnik a sluzbu konajici dozor.
Tyto osoby jsou povinny pfi poZaru odemknout viechny unikové vychody.
\y
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4.2 Evakuacéni cesty

Stara budova

Evakuace ze 8koly bude probihat po obou schodiitich smé&rem k hl. vychodu z budovy na
ul.NadraZni. Jedné se o nechrdnénou iinikovou cestu. Vychody z budovy nejsou trvale otevieny.
Dal8i unikovy vychod je z LNP do sousedni pfistavby ,,A“ odtud pak ven unikovymi vychody pfes
spole¢né Satny na ul. Nadrazni nebo na $kolni hfisté .

Sitka tinikové cesty na schodidtovém rameni (dolé) je 1,6 m - 3 unikové pruhy, kapacita UC
je 270 osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a = 0,9). Sitka tnikové cesty v misté vchodovych dvefi je
1.6 m - 3 tnikové pruhy, kapacita UC je 360 osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a = 0,9). Sitka tniko-
vé cesty na schoditovém rameni (nahoru) je 1,5 m - 2,5 tinikového pruhu, kapacita UC je 178
osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a =0,9).

Sirka inikové cesty vyhovuje svou kapacitou danému obsazeni objektu osobami.

Z hlediska CSN 73 0802 je dovolena délka pro vice nechran&nych vinikovych cest (a = 0,9)
45 m, skute¢na délka méfena od vstupu do objektu v 1.NP k uéebnam ve 3.NP je 45 m.

Délka tnikové cesty vyhovi podminkam bezpeéné evakuace.

Pristavba ,A“

Evakuace bude probihat po roving€ smérem k vychodu z budovy na $kolni hfi§té, druhym vy-
chodem na ul. Nadrazni pfes spole¢né Satny, nebo pies starou budovu. Jedna se o nechranénou
inikovou cestu .Vychody z budovy nejsou trvale otevieny, klice od vychodu maji ucitelé $koly,
Skolnik a sluzbu konajici dozor.

Sitka tnikové cesty v misté vchodovych dveH je 1.6 m - 3 unikové pruhy, kapacita UC je
270 osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a = 0,9). Maximélni po&et unikajicich osob je 135.

Sifka tnikové cesty vyhovuje svou kapacitou danému obsazeni objektu osobami.

Z hlediska CSN 73 0802 je dovolena délka pro vice nechranénych tnikovych cest (a = 0,9)
45 m, skuteéna délka méfend od vychodu z budovy k uéebnam je 35 m.

Délka tinikové cesty vyhovi podminkim bezpe¢né evakuace

Pristavba ,B*

Evakuace z ¢asti ,,B* bude probihat po schodisti z IV NP smérem k hl. vychodu z budovy
na ulici NédraZni, na $kolni hiité a dalSim vychodem na zahradu Skoly. Jedna se o chranénou
inikovou cestu typu ,,A*“ se samomozavira¢i na dvefich. Vychody z budovy nejsou trvale otevre-
ny, kli¢e od vychodd maji ucitelé skoly, Skolnik a sluzbu konajici dozor. V NP je byt Skolnika,
ktery ma sviij bo¢ni vchod. TZ pro Skolu nebyla predloZena.

Z kazdého NP vedou dvé& tinikové cesty po schodistich. Sitka prvé tinikové cesty na scho-
didfovém rameni je 1,10 m - 2 unikové pruhy, kapacita UC je 240 osob (dle tab. 19 CSN 73 0802,
a=0,9). Sitka druhé tinikové cesty na schodiitovém rameni je 1,50 m - 2,5 tunikového pruhu,
kapacita UC je 300 osob (dle tab. 19 CSN 73 0802, a = 0,9). Sitka tinikové cesty v misté vchodo-
vych dvefije 2 x 1,5 m =3 m - 5 tnikovych pruhd, kapacita UC je 800 osob (dle tab. 19 CSN 73

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohacova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-
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0802, a = 0,95). Sitka unikové cesty v misté vedl. tnik. vychodu na zahradu vpravo je 0.9 m - 2
inikové pruhy, kapacita UC je 80 osob.

Sifka tinikové cesty vyhovuje svou kapacitou danému obsazeni objektu osobami.

Skuteéna délka unikové cesty je 82 m, maximalni dovolena délka pro chrdnénou tnikovou cestu
(a=0.9) je 120 m (dle CSN 73 0802).

Délka tinikové cesty vyhovi podminkam bezpeéné evakuace.

P¥istavba ,C*“

Evakuace z télocviény bude probihat po schodech smérem k vychodu z budovy na Skolni
hii§té. Lze vyuZit unik pres starou 3kolu a vychod na ulici NadraZni Jedna se o nechranéné ni-
kové cesty .Vychody z budovy nejsou trvale otevfeny, kli¢e od vchodu maji ucitelé Skoly, Skol-
nik a sluzbu konajici dozor. Sitka tnikové cesty na schoditovém rameni je 1,1 - 2 tnikové pruhy
kapacita UC je 120 osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a = 0,8). Sifka tinikové cesty v misté vchodo-
vych dvefi je 1.8 m - 3 unikové pruhy, kapacita UC je 180 osob (dle tab. 18 CSN 73 0802, a =
0,8). Maximalni po&et unikajicich osob je 90.

w

Sifka dinikové cesty vyhovuje svou kapacitou danému obsazeni objektu osobami.

Z hlediska CSN 73 0802 je dovolen4 délka nechran&né unikové cesty (a = 0,8) 35 m, skutec-
na délka métena od vychodu z budovy k uéebnam je 30 m.

Délka tnikové cesty vyhovi podminkam bezpefné evakuace.

4.3 Evakuace osob

V piipadé vzniku poZaru v budové skoly bude probihat pfedevim evakuace d&ti, zamést-
nanct zakladni Zkoly, pHp. jinych osob ptitomnych ve $kole, o evakuaci cenného materialu rozhod-
ne dle konkrétnich podminek fidici evakuace s pfihlédnutim k bezpeénosti déti a ostatnich osob.

5. ZHODNOCENI MOZNOSTI LIKVIDACE POZARU

5.1 Rozmisténi prenosnych hasicich pristroji

Stard budova
1.PP spole¢né Zatny, mistnost pro |3 x PHP vodni 101
uklizecky
plynova kotelna 1 x PHP CO, 6kg

REDCOCK - hasiésky servis, Rohafova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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1x PHP CO, 1,5 kg
LNP kmenové ucebny, kabinety, 1 x PHP vodni 101
jidelna, soc. zafizeni 3 x PHP préskovy 6kg
1 x PHP praskovy 3kg
IL.NP kmenové uéebny, sborovna, |2 x PHP praskovy 6kg
kabinety
III.NP |kmenove ucebny 2 x PHP praskovy 6kg
Pristavba
Budova A
L. NP dilna 3kolnika, 8kolni dilny, 1 x PHP praskovy 6 kg
kuchyt, sklad potravin, kabi- 1 x PHP CO
’ 1,5k
net , uéebny, sklad prac. po- . 1 PNE
tieb.
Budova B
LNP sklad, 3atny, respirium, byt 3 x PHP praskovy 6 kg
Skolnika
ILNP |sborovna, feditelna, kabinet, 1 x PHP praskovy 6kg
potitadova ucebna 1 x PHP halotron 2,2kg
1 x PHP praskovy 3kg
IILNP |kmenové ucebny, soc. zafizeni |1 x PHP praskovy 6kg
1 x PHP praskovy 3kg
IV. NP |spec. uéebna chemie, chem. 2 x PHP praskovy 6kg
laboratof, chem . sklad, kme- i
’ : 1 x PHP praskovy 3k
nové uéebny, kabinet, soc. X praskovy X8
zafizeni.
Stiecha | (strojovna vytahu) 1 x HP praskovy 3kg
Budova C
LNP sklad, 3atny 3 x PHP praskovy 6kg
1I.NP |t&locviény, mistnost pro ukli- |1 x PHP praskovy 6kg
zeCky

V§poéet peenosnych hasicich peistroji

Vypod&et potiebného mnoZstvi hasicich piistroji je proveden dle ¢l. 11.7.2. CSN 73 0802 :
n=0,15(S.a.c)"

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohddova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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Stard budova

S =1688 m’

a=1,1 c=1

n=26,5 tj. 7 PHP

Pristavba
Budova A
S=618m?a=1 ¢c =1
n=3,7 tj.4 x PHP

Budova B

1.NP + dalsi NP
S=450m? a=1,1c=1

n=3,3 tj.4 PHP
na kaidém NP 4 x PHP

Budova C
S =1360 m®’a=1¢c = 1
n=5,5 tj. 6 PHP

5.2 Rozmisténi prenosnych hasicich pristroju dle vypoctu

PPN/96/04/034-KOV

Stard budova
1.PP spole¢né 3atny, mistnost pro |1 x PHP vodni 8-101
uklizecky
plynova kotelna 2 x PHP CO, 6kg

LNP kmenové ucebny, kabinety,
jidelna, soc. zafizeni

1 x PHP vodni 8-101
1 x PHP praskovy 6kg

ILNP | kmenové uCebny, sborovna, 1 x PHP praskovy 6kg
kabinety
IIILNP |kmenové ucebny 1 x PHP praskovy 6kg
Pristavba
Budova A
L.NP dilna 3kolnika, $kolni dilny, 2 x PHP praskovy 6 kg

kuchyn, sklad potravin, kabi-
net , uebny, sklad prac. po-

1 x vodni s naplni 8-10 1

REDCOCK - hasiésky servis, Rohaéova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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Budova B
LNP sklad, Satny, respirium, byt 3 x PHP praskovy 6 kg
§kolnika 1 x PHP vodni o naplni 8-10 1
II.NP sborovna, feditelna, kabinet, 1 x PHP praskovy 6 kg
pocitacova uéebna 2 x PHP praskovy 3 kg
2 x PHP vodni o naplni 8-10 1
1 x PHP halotron 2,2 kg
IILNP |kmenové uebny, soc. zafizeni | 2 x PHP praskovy 6 kg
2 x PHP praskovy 3 kg
1 x PHP vodni o naplni 8-101
IV.NP |spec. uéebna chemie, chem. 2 x PHP praskovy 6 kg
laboratof, chem. sklad, kme- |2 x PHP CO, s naplni 6 kg
nové ucebny, kabinet, soc.
zafizeni.
Stfecha |(strojovna vytahu) 1 x PHP CO, s naplni 6 kg
Budova C
LNP sklad, $atny 3 x PHP praskovy 6kg
1I.NP |télocviény, mistnost pro ukli- |3 x PHP praskovy 6kg
zeCky

Zmény v poétu PHP:
V objektu staré $koly jsou nadbyte¢né tyto PHP:
> V LNP - 1 PHP praskovy o naplni 3 kg

» VLPP-1PHP CO, o naplni 1,5 kg

V objektu A jsou nadbyteéné tyto PHP:

> VLNP-1PHP CO,o0

Je nutno doplnit 4 x PHP CO, s naplni 6kg, a to:

¢ do plynové kotelny
¢ do chem. laboratofe
¢ do strojovny vytahu

Je nutno doplnit 3 x PHP vodni s ndplni 10 1, a to:

¢ na [IL.NP budovy B
¢+ na IL.NP budovy

naplni 1,5 kg

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohacova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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Zmény v umisténi PHP:
NiZe uvedené PHP premistit:
= 1 PHP vodni o naplni 10 kg - z 1.PP staré budovy pfed dilny v LNP budovy A
= 1 PHP vodni o naplni 10 kg - z 1.PP staré budovy do I.NP v budové B
= 1 PHP praskové o néplni 6 kg - z ILNP staré budovy na LNP budovy A
= 2 PHP praskové o naplni 6 kg - ze IL.NP staré budovy do IL.NP budovy C
= 1 PHP praskovy o naplni 6 kg - z IIL.NP staré budovy na IIL.NP budovy B
= 1 PHP pragkovy o naplni 3 kg — z IV.NP budovy B na II.NP staré¢ budovy

=> 1 PHP praskovy o naplni 3 kg — z strojovny vytahu na IILNP staré budovy

5.3 Zasobovani pozarni vodou

Objekt je vybaven vnitinimi odb&mymi misty - nasténnymi poZarnimi hydranty typu C 52 a
D 25 (viz. ptiloha). Venkovni hydrant je umistén cca 30 m pfed vchodem do budovy . Je osazen na
potrubi o svétlosti 300 mm (viz. situace)

Tlakové poméry pii pritoku:
0 m%s 0,42 MPa
5Vs 0,32 MPa

- dle zpravy OVaK

5.4 Stanoveni sil a prostredki

Stanoveni sil a prostfedkt pro likvidaci poZaru je uréeno pro zvolenou nejhorsi variantu poZaru
v PP staré budovy v plynové kotelné.

Plocha pozaru Sp je 92 m2,
Pozar bude rozsifen v pfilehlé mistnosti u kotelny, $aten Zakt a spojovaci chodby.
Intenzita dodavky vody: Ip = 9,7 /m2.min

Bude vytvofeno jedno dopravni vedeni, tzn. dva itocné proudy C 52.

Plocha haseni:

Plocha hageni jednim proudem C 52 je cca 20 m2,
Sp =2 x 20 = 40 m2

Potiebna dodavka hasebni liatky na plochu hadeni:

thh =Sp . I, =40.9,7 =388 [L.min-1] 1ks CAS 32

Piredpoklidani doba haSeni:

REDCOCK - hasi&sky servis, Rohagova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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th= (Sp/Sh).S =92/40.5=11,5 min

Doba 5 min pfedstavuje orientacni &as pro optimalni dodavku hasiva pro tuhé hoflavé latky s
rychlosti $ifeni poZaru < 2 m/min.

Zasoba vody pro predpokladanou dobu haSeni:

Qb th =388 . 11,5 = 4462 1

Doddvku vody pro zasah bude zajistovat 1 ks CAS 32 a podzemni hydrant (viz. ¢l. 5.2).

P¥iblizny podet hasiu:

- prace s C proudem - 2 muzi
- po¢et proudt - 2

Celkem: N =1,25.2 .2 =5 hasi¢l

L
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6. NAVRH NA OPATRENI

6.1 OpatfFeni organizacniho charakteru

1) Vést pozarni poplachové smémice, ty mit viditeln¢ vyvéSeny v jednotlivych podlaZich
ve v3ech pavilonech zakladni $koly a u telefonu.

2) Zpracovat a vést pozarni evakuaéni plan Skoly, textovou Cast evakuacniho planu vyve-
sit na vratnici skoly, grafické &asti viditelng vyvésit v jednotlivych podlaZzich ve vSech
pavilonech $koly.

Termin: do 2 mésicl po schvaleni

3) Vést a viditelné vyvésit v jednotlivych podlaZich ve viech pavilonech $koly seznam Cle-
nt pozami hlidky s uvedenim jejich povinnosti, zpracovat smérnice pro ¢innost pozar-
nich hlidek.

Termin: do 2 mésicil po schvaleni

4) Zpracovat ptehled o umisténi vystraZnych a bezpecnostnich tabulek (oznaCeni a vysme-
rovani unikovych vychodd, hlavnich uzavéri plynu a vody, hlavniho vypinace elektric-
ké energie, atd.)

Termin: do 2 mésict po schvaleni

5) 1 x ro¢né provadét aktualizaci veSkeré dokumentace poZami ochrany.

6) 1 x za 3 mésice provadét vlastni kontroly dodrZzovani pfedpisti o PO osobou, kterou pove-
fi feditelka $koly a ktera absolvovala §koleni vedoucich zaméstnanct o PO. O této kont-
role provadét zapis do pozarni knihy.

7) 2 x za rok provést kontrolu stavu poZarni ochrany osobou odborné zpiisobilou v oboru
PO se samostatnym zapisem.

8) Provést aktualizaci Tematického planu a Easového rozvrhu skoleni o PO a odborné pii-
pravy poZarnich hlidek dle Vyhl. ¢. 21/96 Sb.

Termin: do 2 mésicli po schvaleni

10) Dle aktualizovaného Tematického planu a ¢asového rozvrhu Skoleni provadét Skoleni
vedoucich zaméstnancl a zaméstnanct zakladni koly o PO.

- $koleni zaméstnanci pfi nastupu nové pfijatych zaméstnanch a pak periodicky 1 x
za dva roky, $koleni miZe provadét osoba, ktera uspésné absolvovala Skoleni ve-
doucich zameéstnancti o PO, nebo osoba odborné zptisobila,

- $koleni vedoucich zamé&stnanci do tfi mésici po jmenovani do funkce a perio-
dicky 1 x za tfi roky, $koleni miZe provadét pouze osoba odborné zplsobila. To-
hoto 8koleni se zucastni:

- feditel zakladni skoly

- zastupce feditele

- preventista Skoly

I~
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- odbornou piipravu zaméstnancii za¥azenych do pozarni hlidky prova-
dét dle tematického planu a ¢asového rozvrhu zaméstnancll zafazenych do poZarnich
hlidek nejméné 1 x za rok, odbornou pfipravu miZe provadét pouze osoba odborné
zpusobila.

O provedenych $kolenich vést zdznamy, které obsahuji:

- nazev a sidlo zakladni Skoly

- datum 8koleni

- obsah Skoleni

- dobu vyuky

- jména a podpisy $kolenych osob

- jméno a podpis Skolitele

11) Ke svafetskym pracim a k pracim s otevienym ohném musi feditel zakladni Skoly vy-
stavit povoleni k praci s otevfenym ohném.

Povoleni musi obsahovat:
- oznaceni pracoviste,
- pracovni tkol,
- jméno svafece,
- &islo svare¢ského prikazu,
- datum a ¢as zah4jeni prace,
- datum a ¢as ukonceni prace,
-nutna preventivni opatfeni,
- jméno osoby povétené poZarni asistenci,
- jméno osoby povéfené naslednym dozorem po dobu 8 hodin,
- ¢as hlaSeni o ukonceni svafe€skych praci,
- podpis svafece,
- podpis poZarni asistence,

- podpis osoby, ktera povoleni vystavila,

12) Hotlavé kapaliny v diln& a kabineté chemie ukladat v plechovych uzamykatelnych skfi-
nich, ptiemZ nejvyssi dovolené mnoZstvi hoflavych kapalin uloZenych na pracovistich
je 20 1v diln€ a 5 1 v uc¢ebné chemie.

13) 1 x roén& provadét provéfeni poZarniho evakuacniho planu a poZarnich poplachovych
smérnic formou cviéného poZzamiho poplachu se zapisem do pozamni knihy.

14) PHkazem feditele feSit zajidténi poZarni ochrany v mimopracovni dobé a prokazatelné
s timto pfikazem seznamit viechny zaméstnance Skoly.

\
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14) Piikazem feditele FeSit zajidténi poZarni ochrany v mimopracovni dob& a prokazateln&
s timto pfikazem seznamit vSechny zaméstnance $koly.

- pfed odchodem z price je povinen kazdy zaméstnanec piekontrolovat svilj svéfeny

------

poZaru v mimopracovni dob&

Termin: do 2 mésici po schvileni

15) Piikazem feditele fesit systém pouZivani elektrospotiebiéll, zejména:
- jake spotfebie se mohou poZivat (pouze schvalené stitni zkusebnou),
- umisténi a provoz elektrospotiebici dle navodu vyrobce,
- kdo zodpovida za bezpeény provoz el. spotfebiél a za jejich vypnuti,
- zakaz pouzivani vlastnich elektrickych spotfebiéi,

Termin: do 2 mésictli po schvaleni

16) Zikladni 3kola nemusi vést tuto dokumentaci poZarni ochrany dle § 8 Vyhl ¢&.
21/968b:

- dokumentace zdolavani pozard
- dokumentace o ¢innosti jednotky poZarni ochrany
- tad ohlaSovny poZart a uréeni ohlaSoven poZarii

- piehled pracovi$t’ s misty, kde se provozuji ¢innosti, u nichZ hrozi nebezpeci
vzniku poZaru a pfehled zaméstnancd dohliZejicich na poZami bezpecnost na téchto
mistech

17) Pfi vSech Cinnostech v plynové kotelné postupovat v souladu s provoznim fddem kotelny
ze 9. 93, ktery je uloZen v plynové kotelné.

6.2 Opatreni technického charakteru

18) Zpracovat harmonogram vsech revizi dle platnych predpisi, s pfihlédnutim k charakteru
objektu a protokoldmé urenému prostiedi. Pii kazdé zméné piedpisu, kterd bude mit
vliv na lhity revizi, provést aktualizaci tohoto harmonogramu.

Termin: do 2 mésict po schvaleni

19) Dle zpracovaného harmonogramu provadét revize plynového zafizeni, elektrického zafi-
zeni, hromosvodil a pfenosného nafadi a komin.

20) Hlavni vypinaé el. energie, hlavni uzavér plynu a vody trvale udrZovat oznadeny a vy-
smérované bezpefnostnimi tabulkami.

21) Pfehodnotit rozmisténi pfenosnych hasicich pfistrojit dle vypoctu viz kapitola 5.1. tohoto
posouzeni.

Termin: do 2 mésicid po schvaleni

22) Minimaln& 1 x za rok provadét kontroly PHP prostfednictvim opravnénych osob, které
vlastni doklad opraviiujici k uvedenym ¢innostem.

REDCOCK - hasi¢sky servis, Rohdcova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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23) 1 x za rok provadét provozni kontrolu zafizeni pro zasobovani poZami vodou (néstén-
nych pozarnich hydrantt).

Pfi provozni kontrole ovéfit zejména:
- zda instalace odb&rnich mist poZarni vody a jejich rozmisténi odpovida projektu,
- funkce vytokovych armatur a uzavéri,
- spravné a viditelné oznaceni pfisluSnych armatur odbérnich mist poZzari vody a
ostatnich souvisejicich zafizeni,
- priitokové a tlakové parametry vnitinich hydrantovych systémd - pro hydraulic-
ky nejméné pfizniva mista,
- vybavenost hydrantovych systémii pfedepsanou vyzbroji,

24) UdrZovat trvale volny piistup k pfenosnym hasicim piistrojim, k poZarnim hydran-
tim, k hlavnimu a vedlej$im vypinaéim elektrického proudu a k hlavnim uzavérim
plynu a vody.

25) UdrZovat trvale volny prostor chranénych a nechranénych tnikovych cest (chodby a
schodisté, vychody na volné prostranstvi), na chodbéach i suterénnich prostorech neumist'ovat
hotlavé zatizovaci ptedméty (nabytek, $kolni pomicky apod.)

26) Viechny uzaveéry plynu vybavit ovladacimi kliéi.

Termin: do 2 mésicl po schvaleni

27) Piikazem feditele fedit zakaz koufeni v celém objektu. Vytypovat mistnost, kde bude
koufeni povoleno, tuto oznacit a opatfit nehotlavou nadobou s vikem.

Termin: do 2 mésicl po schvaleni

28) Pri obcasném nanaSeni natérovych hmot (NH) v dilné udrzby dodrzovat nésledujici
opatieni:

- Prostor dostateéné& vétrat do venkovniho prostoru (oteviit okna a dvete).
- V prostoru, kde se provadi obfasné nanaseni a zasychani NH je zakazano koufeni a
manipulace s otevienym ohném, nesmi zde byt po dobu nanaseni a zasychani NH v
provozu lokalni tepelné spotrebice.
- po dobu nanaSeni a zasychani NH je zakazana v diln€ udrzby pracovni ¢innost, pii
které dochazi k tvorbé nebo tletiim jisker (napf. svafovani, brouseni).
- po dobu nanadeni a zasychani NH musi byt spolehlivé vypnuta veSkera elektricka
zafizeni, pokud toto neni s krytim do prostfedi s nebezpecim poZaru hotlavych kapa-
lin.

- Po ukonceni praci s hotlavymi kapalinami pracovisté vy¢istit a odstranit zbylé NH.

29) V chranéné tinikové cesté provadét 1 x za 3 mésice tidrzbu ventilatoru - provadét ji musi
elektrikar.

\.{‘
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V souladu se zdkonem CNR 133/85 o PO ve znéni novely z 29.9.1994

vydavam

OSVEDCENI

e posuzovany objekt zékladni §koly, NadrazZni 117, Mor. Os-
trava a P¥ivoz, odpovidi poZadavkim poZarni bezpecnosti v navaz-
nosti na zpracované posouzeni pozarniho nebezpedi.

OSVEDCENI o odborné zpiisobilosti zpracovatele:
Bohuslav Koval
bylo vyd4ano MVCR pod &islem $-327/95 dne 26. 1. 1996

V Ostravé, ¢erven 1996 Bohuslav Koval

REDCOCK - hasiésky servis, Rohacova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5
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POZARNI POPLACHOVE SMERNICE

1. Pti zpozorovani poZéru jej uhasit, nesta¢i-lina to svymi silami a prostredky,
provést ohlaseni pozaru a vyhlaSeni poplachu.

2. Oznémit vznik pozaru na Méstskou ohlatovnu pozara tel. &, 150
P#i ohl4Seni poZaru na ohla§ovnu poZarl uvest :
své jméno, ¢islo telefonu, adresu mista poZaru, co hofi, které podlazi,
rozsah poZaru, nebezpe¢né latky apod.

a4

Pozarni poplach se vyhla3uje : volanim HORI

Povinnosti zaméstnancu p¥i vyhliseni poplachu :
1. Vy&kat na svém pracovisti ptip. v uéebné, (neni li ohroZena poZarem) az do po-
kynu tidiciho evakuace nebo velitele zasahu.
2. Dle pokynt tidictho evakuace &i velitele zasahu se aktivne zuéastnit evakuace
osob, prip. cennych pfedméta.

Dilezita telefonni isla ;

Hasi¢sky zachranny sbor mésta OStravy .........coevereeeens tel.: 150

Policie Ceské rePUDLKY ..ovoveevereecieierereiseecerersiisiseineenas tel.: 158 (622 65 04)
MESESKA POLICIE verrverrerserisrenrescemeessensessssssiersssassssssassens tel: 156 (21 53 11)
Zachranna sluZba .......cceevverevrecrenen. N arenslos s tel.: 155

PIYNAMY .ovveeeeeerierereseaeenersesissaesnaens Plynarni 5 ......... tel.: 61023 84

od 14" do 6” hod. ......... tel: 159 (611 36 83)

LIAR1E ', (DT Vdovska 1617 ....tel.: 622 26 66
ROZVOA ElEKHHNY .uvvevevees werereerseeeieecisessississsessssssenssassanes tel.: 667 30 50

68 TVBOH. .eonreemsssiississiasaness tel.: 661 26 42
V Ostravé - 06 / 1996 za ZS NAdrazni 117 ¢ coeveeereeererereneens

REDCOCK - hasiésky servis, Rohadova 1, Ostrava 1, 702 00, tel.: 611 70 94-5




@ MAGISTRAT MESTA OSTRAVY
MESTSKY POZARNI RADA

UMOb Moravska Ostrava a Piivoz .
odbor vystavby 5

V&s dopis znalky / ze dne " Naie znactka Vyfizuje Ostrava

PO- /582-1ab/96-Sh/888 "18.11.1996

V L C : Stanovisko k Zidosti

Magistratu mésta Ostravy - Méstskému pozarnimu radovi byla predlozena zadost o
vyjadieni k akci :  Zrizeni horolezecké stény, ul. Nddrazni ¢. 117, Ostrava 1~

Jedna se o zfizeni horolezecké stény v télocviéné zakladni koly.

Magistrat mésta Ostravy - Méstsky pozarni rada s navrzenou akci z hlediska poZarni
bezpelnosti souhlasi.

i A eta % e “
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rigeis! y !,h;,\rq roda

4
H

pplk. Ing. Zdenék Nytra vr.
Méstsky poZarni rada

Za spravnost : Iy

por. Ing. Kamil Klar }/&/
700 44 Ostrava - Zabfeh Tel.: 089/378 394 - 8
Vyskovicka 40 Fax :069/377 482

p.o.box 27
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ZS NédraZni 8 - star4 budova
EVAKUACNI PLAN 1.NP

Umisténi evakuagniho planu ()

Hlavni vychod maeky
Vedlejsi vjchod ~ —
Vedlejsi uzévar elektrické energie /

Pozémi hydrant (H)

1) u¢ebna 5) jidelna
2) kabinet 6) pradelna
3) soc.zafiz.
4) chodba
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ZS NadraZni 8 - stard budova
EVAKUACNI PLAN 1.NP

Umisténi evakuaéniho planu O '
Hlavni vychod —wmmlp

Vedlejsi vichod —P

Vedlejsi uzavér elektrické energie @é

Pozarni hydrant ()

1) uebna 5) jidelna
2) kabinet 6) pradelna
3) soc.zafiz.
4) chodba
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YA Nédraiyl’ 1 17 - nova budova 1.NP
EVAKUACNI PLAN ¢&4st B

Umisténi evakuaéniho planu O
Hlavni vychod sl
Vedlejsi vychod —

o e . x ,
Vedlejsi uzavér elektrické energie |, 7

Pozarni hydrant @

1) Satny

2) hl. rozvadéc. el.

3) wvstup

4) chodba

5) aula

6) byt skolnika

7) vytah

8) hala

8) vymeénikova stanice tepla
9) vratnice




7S Nadrazni 1’17 - povz’t budova 2.NP
EVAKUACNI PLAN &ist B

Umisté&ni evakuacéniho planu O
Hlavni vychod s

Vedlejsi vychod —P

Vedlejsi uzaver elektrické energie | * -’

Pozarni hydrant @
1) sklad
2) hudebna
3) ucebna
4) knithovna
5) vytah
6) soc. zafizeni
7) telefonni Gstfedna
8) rozhlasova ustfedna
10) chodba
11) sborovna
13) kabinet
14) feditlna
15) ukliova mistnost
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ZS Nadrazni 117 - nov4 budova 4.NP
EVAKUACNI PLAN - st B

Umisténi evakuacniho planu O
Hlavni vychod =

Vedlejsi vichod —
G W)

Vedlejsi uzaver elektrické energie o
Pozamni hydrant (H)

1) u€ebna

2) kabinet

3) labolator

4) svétlik

5) chodba

6) sklad

7) uklidova komora

8) vytah

8) vymeénikova stanice tepla
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ZS NédraZni 117 - nov4 budova 1.NP
EVAKUACNI PLAN ¢&st C

Umisténi evakuacniho planu O

Hlavni vychod ~— mesdy

Vedlejsi vychod —

e e LN
Vedlejsi uzaveér elektrické energie { - ;

PoZarni hydrant ®

1) sklad

2) Satna

3)

4) dilna - strojovna
5) kabinet

6) dilny

7) hala

8) cvicna kuchyii
9) chodba
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OSTRAVSKE VODARNY A KANALIZACE, a.s., Dvofdkova 15, 729 71 OSTRAVA

Redcock
hasidésky servis

Roh&cova 1
702 00 Ostrava 1

Ostrava, 26. 4. 1996

Véc
Tlakové poméry

- e G e - ——

Na z&kladé Va3i objedndvky byly proméfeny tlakové poméry
v trubni siti na ulici : N&drazni 117 / 28/
- svétlost potrubi & 300

- tlak pri pratcku O m3/s 0,42 MPa

- tlak pfi pritoku 5 1/s 0,32 MPa.

Ostravské veddamy a kanalizace, a.s.
Dvoickova 15

mistr prac. stavomont.
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VG s3vazny posudek k uZivani objektu Z§ NadrazZni

Na zakladd zdkona &. 139/95 Sb. § 24 odst. 2, ktery méni a
dopliiuje zA&k.&. 564/90 Sb. o stdtni spravé a samospravé ve
Ekolstvi, ve znéni pozd&jsSich pFedpisi jsme byli poZadéni jakoZto
pFislusny stavebni G¥ad UMOb MOaP dle § 117 zak.¢. 50/76 Sb. ve
zndni zak.&. 103/90 Sb., zak.&. 262/92 Sb. a zdk. ¢&. 43/94 Sb.
o vyddni zavazného posudku k uZivdni objektu k danému dcelu.

7 archivni dokumentace a na zakladé mistniho Set¥eni miZeme
potvrdit, Zaz cobjekty zdkladni Skoly NadrazZni 117, ¢.p. 1217, k.d.
Mor. Ostrava, v&etné Skolni jidelny p¥Fi 28 NadraZni, Skolni
druziny N&ddraZni 120, &.p. 416 a nové budovy &.p. 1295, slouZi k
G&elu, pro ktery byly zkolaudovany, Jako Skolské =zaFizeni. K
tomuto édelu mohou byt uZivdny i nadéle.

Tento posudek je vydan jako pF¥iloha k Zadosti o zaFazeni
Ekolského zaFizeni do sité Skol dle § 13b, odst. 1, pism. f).
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Rozhodnuti Yeiu/00

i8steky investorsky Gtvar podsl dne 4e1e19¢% u zdejfitho odboru
nAvrh ne vyddal Jolecda’niho roshodnuti pro stovhu "Centrum O
Dostavba ZS' kelelov-Ogiravae .

Jne z3«Xel58% bylo nrovedeno adsvay fetieni, pfl kterdm byly
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dnicy wiivdni stavibye Proto N
bylo ve giylou ncen0/76 Hbekolauda®ni Fizeni prerulience K dhednimu
doi byly tyte zivady odstraning, co lylo oviéieno stavebnim d¥ader
ne nigtde

Predndten kolaudu™niiso rozhe
Je beuprositfednd noviz: G
vodorovné 1 gvisléd konetmdies v Liiw(
rovidovend konstruk®ni soustavie O

[

je objekt p¥istavby ZDS, Hexy
Skolue Cdgti "MAV & 'B" jsou
revidovand o "C" v NS-0B=-HAL
"A" je JednopodleZni v mistd
Yyroviiavecihe gsehodi sty spojulici stavhbu a stivajici Skolue )
izt MAY -~ jednopodlalnd - Luchys, sided L0, 80ceznvlzend , nagajens
. napojcvei chodby & + ufehnye ..
Cdst """ - XtyPpodlasni - utevny, kebinety,chodby,socezafizens
C4st "C" - gklddd se ze dvou.dilaeta nich celkly ¥V jednopodlainim
Je socezarizeni, sklady, Zatny, v dvoupediaZnim sa
nachdsi 2 t3locvi®ny v endfadoven, kiterd . jsou unistdny
Vv IIeNPs I«ND obsahuje vnit¥ni a venkovnf respirium
a u*ebny pro odbornou vychovus o o
Be zdkledd vysledku wistniho SetFeni, spojendém s Ustnim
Jedninim Xkcasném dne 10:«2+1939 odbor vystavby VHZL OLHV Osle
podle § O cdsbelezdize’i0/76 Shevyddvd "
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fTolauda"nd rozhodnuti
pro stevbu "Cendrum & - Dostavba 435" kelekioreOgtrava za tdchto
podninak :

¥ Instelovet ventilitor k odviétrdni schodistd &.120 em + ovldd £ni
z kaZdého podlaZi + dodat vychozi rovize elektro na tyto venti-
ldborye = 9@ 31.73.1989
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2/ Bn po¥dmd dvele i chrindnd dnikove c2atd instalovat semogavira®e
/ 8 ks/e - D 21e3¢1989

3/ vouk¥idlové avie va IZead IVeNPs do gchodid$s, vfchodovd d o
respirie a z respiria ven Opatiit phkovin uzivérem / 5 ka/=0331e3.

4/ 2rovozni zkouslky poZevodovodl provést dls Osy 7308 73e - T: 33e3 ¢
5/ DokonSit Alsvstup do Sxoly - 1ty asfalt - T: 25.341969 )
6/ Zatmelit 8pAry ve gpojeXdgid luxverd v t&locvi¥ndeh - 7: 28219 :
7/ Zévady @ pFllohy “els zEpisu o cdevzdini & plevzati dokon®enych

8/ Budglprqvedeno 0dvEsrdnt miastnost{ soczzaf-g skladd - 23 28e2e10¢ ¢
Soutfsti tohoto kolaudeXniha rozhodnuti neny eleomobni vytalh,

Lduvodnind :

Wdvzh na vyQind koleuda®niho rozhodauts byl plezkounfn p#i mlsinim
Setfeni, 8pojeiis a Usinim jedndnim dne 10,2+1989.

PrLi tomto . jodndnt bylo zjilténs, Ze objskt je proveden dls Po,
ovEdend ve staveba’m #fzen< s byly dedrieny.podminky\stavebniho
povolend Te3e732/41 ze dne 231201981, vydandho zdel¥im odborems
Stuvebnimu d¥ady byly rieddny ategty, osvad ujici zpdsobiloat
ugivand stavby, jejich? meznom Je sou'dst? apigovdho uataridline
Béhen kolauda®*nihg tizenl nobyly shieddny zsvady, brdnfof u¥ivdni
8%avby s Yo pii wigtnim satlent doe 1U.2e1953. Xa kolaudadnimu
2igend ss kladns VyJAdFLlL sdstuped IGiS g VD sboru POs -

Ol et 1

Proti tomuto rozhodnuti lze se odvolas plsemng do 15%4 - dnd, poXingje

dne@ nigsledujicinm ng Jeho doruxeni X odvoru viatavby Upa presiiednia-
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Firma Josef KRESTA - REDC OCK - hasidsky servis
Rohdtova 1, Moravskd Ustrava, 707 00, Tel. : 063 / 611 70 94-5
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0 kontrole pozdrnich vodovodd podle CSN 73 0873 - PoZdrni bezpetnost

staveb - Zdsobovdnt Poéérﬂi VOdoU: 74kt adnt skola

Sl Jilclelma
MaclraZrl LY
Clastrava Prdvoz
Kontrola byla provedena - 06/ %90 Kontrolu provedl : RUOZ
C mEsdTe « ¥Fak 3 00 sismsiemd  grwtmiE N e eIk o
Pritomni prfi kontrole -
.................. Zapsal KAl
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iz prgvedené kontraly poZdrnich vodovodd a jejich prislusSenstvi padle
CSN 73 0873 a norem souvise_jicich v kontrolovanych ob_jektech.

PoZarni vodovod v kontrolovanych ob_jektech odpowviIda
CSN 73 0873, m i m o hydrantu &.L4 - ez vody.
Platnost zpravy z provozni kontroly Zhotaowvdiditel:

poZdrnich wvodovodd : do ITI.C0./71897

..............

Pofet priloh s vysledky méfeni : (1




Firma Josef KRESTA
Rohdtova 1, Moravskd Ustrava,'?ﬂ2 00, Tel. : 069 / 611 70 94-5

REDCDOCK - hasicsky servis

T PR AUV A o marend poZdarnicoch hydramta =

Me&rend celkoveho
v _jednotlivych

a zjist&né zdvady hydrantd,

pretlaku a mnoZstud

hadic,

pozdrni vody v
ob_jektech ob_jednatele dle CSN 73 0873
proudnic a dalsiho prislugenstuvi.

paZdarnich hydrantech
Poziarni wvodovody
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ZS Nédrazni 117 - nové budova 2.NP
EVAKUACNI PLAN st C

Umisténi evakuaéniho planu O
Hlavni vychod wmmsad
Vedlej§i vychod —P

¥

Swr o . ” e W
Vedlejsi uzavér elektrické energie L™ Ja

Pozarni hydrant @

1) télocviéna
2) nafad’ovna
3) zubni Iékar

4) kabinet
5) soc. zafizeni
6) chodba
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