zak. ¢. 192/13/10

ZNALECTVIi, PORADENSTVi, PROJEKCNI STUDIO

EXPERT

STAVEBNI PROJEKCE

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

,2ZS NADRAZNI 1217/117 — ZATEPLENI FASADY,

VYMENA OKEN, REKONSTRUKCE STRECHY ¢
MORAVSKA OSTRAVA

CAST 1. -, STARA SKOLA*“

AKCE: PD pro stavebni fizeni a realizaci stavby

Ostrava — Moravska Ostrava, parc.¢. 1521, 1522
k.U. Moravska Ostrava

Zhotovitel: ZNALECTVIi, PORADENSTVIi, PROJEKCNI STUDIO
ASA Expert a.s.
Koneéného 1919/12
715 00, Ostrava
IC 27791891 DIC CZ27798191
http:  www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz
tel/fax: 596 110 035

Objednatel: ~ STATUTARNI MESTO OSTRAVA,
MOb MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ
ProkeSovo namésti 8
729 29 Ostrava
Vypracoval: Ing. Kristina Nohalova
Autorizovany projektant: Ing. Pavel Petruska, autorizovany inZzenyr

Datum zhotoveni: bfezen 2011




~ ZAKLADNI SKOLA NADRAZNI 1217/117 }
ZATEPLENI FASADY, VYMENA OKEN, REKONSTRUKCE STRECHY

OBSAH:
1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni ..........cccvvevvvvvennnnns 3
a) Zhodnoceni stavajiciho stavu ... 3
b) Urbanistické a architektoniCké FeSeni .........ccoovviii i 4
c) Stavebné techniCk@ FeSeni ... 4
c.1 BOUMaCT PrACE ... 4
c.2 BTV (] o0 Y= YN o] = T = T 5
c.3 SVISIE KONSITUKCE. ... e 5
c4 Vodorovné KONSEIUKCE ... e 6
c.5 SHFESNi KONSITUKCE ... e 6
c.6 0] = o =P 6
c.7 Upravy VNitFnich POVICNEL. ........vei e 7
c.8 Upravy VR&JSICh POVICRU .......ooee e 7
c.9 VYPINE OO ..ot e 7
c.10 Zamecnické, truhlaiské a klempifské vyrobky............coooiiiii 8
(o7 I I B To (o] g o0 1Yz Yo N o] - T = 00 8
d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu véetné jejiho feSeni .......... 8
e) Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany ..................... 8
f) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupovych ploch a komunik%ci
9) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledk( do projektové

Lo o (W 4 1=T | €= Lo = 9
h) Udaje o podkladech pro vyty&eni Stavby .............ccooeeieuiies ceeeeieiiee e 10
i) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty ............... ccccccce. ... 10
) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi u&inky

PrOVAAENT STAVDY ... 10
k) ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl ................cccooeeen i, 10
2. Mechanicka odolnost a stabilita ..............cccoeiiiiiiiii 1
3. POZarni bezpeCnost .......ccoiiiiiii e 1
4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi ............ccccvviiiiiiiiiiiiiiiinnnn, 11
5. BezpeCnost Pii UZIVANI .......ccoviiiiiiiiiiic e e e e 12
6. Ochrana proti hIuKU .........cccoiiiii v e e e 12
7. Uspora energie a ochrana tepla ..............ceieereuuiiiiiiienieeeeeeeieeseereaneeeeenns 12
8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

= o] T=T o = V= R 12
9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi ............c.ccceueninnee 13
10. Ochrana obyvatelstva ...........c.cociiiiiiiiiiii 13
11. INZENYISKE SIte .....oeeeii s 13

Dokumentace pro stavebni Fizeni a realizaci stavby
B. Souhrnna technicka zprava 2



~ ZAKLADNI SKOLA NADRAZNI 1217/117 }
ZATEPLENI FASADY, VYMENA OKEN, REKONSTRUKCE STRECHY

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavajiciho stavu

Areal zakladni Skoly se nachazi na ulici Nadrazni €.p. 1217 v Ostravé. Sklada se
z objektu: ,Stara Skola“ z 1.pol. 19. Stol. (1902) a ,Nova Skola“ postavena v roce 1984.
,Nova Skola“ — je feSena v PD 2. ¢ast dané akce.

Objekt je postaven pred vice nez 100 lety jako pétipodlazni, celopodsklepena, zdéna
budova s dfevénou sedlovou stfechou a €asti s plochou stfechou — 1.PP + 4.NP, z toho
posledni podlazi jsou pldni prostory.

Svislé nosné konstrukce v puvodni €asti budovy jsou tvofeny cihelnym zdivem
z plnych palenych cihel v tl. 450 a 600mm, zaloZeném na betonovych nebo kamennych
zakladech. Stropni konstrukce nad podzemnim podlazim jsou z cihelnych valenych
kleneb do ocelovych nosniku, ostatni stropni konstrukce jsou masivni dfevéné tramové
se zaklopem.

ZastfeSeni objektu je sedlovou dfevénou stfeSni konstrukci, vaznicovym krovem se
stojatou stolici. Pozednice jsou misto na obvodu budovy osazeny na dfevénych
sloupcich. Na narozich jsou provedeny uhlopficné doplfikové plné narozni vazby.
Podkrovim je veden vnitfni desStovy Zzlab vylozeny asfaltovymi pasy, podporovany
dfevénou konstrukci, vyspadovany do svodu umisténych na zadni strané fasady. Krytina
je z cementovlaknitych Sablon na dfevéném bednéni. Nad &asti pudorysu je stfecha
plocha s krytinou z asfaltovych pasu.

Jednotliva podlazi jsou vertikalné propojena dvéma schodisti. Svétlé vysky
v nadzemnich podlazich (1.-3.NP) jsou 4,0m, v 1.PP je svétla vySka 2,1-2,25m.

V suterénu této plvodni budovy se nachazi sklepni mistnosti upravené jako Satny pro
zaky, komunikacéni prostory, sklady a dodate¢né upravena plynova kotelna s mistnosti
pro umisténi plynoméru. V Casti, ktera se pfisuzuje této budové, se nachazi jidelna pro
Zaky a jidelni kout pro pedagogy. Z jidelny pro Zaky je vychod do prostoru atria, které
vzniklo realizaci pfistavby nové S$kolni budovy a dale do komunikaénich prostor,
propojujici obé ¢asti budovy.

V 1.-3. NP jsou ucebny s potfebnym zazemim, kancelafe pedagogu, hygienicka
zafizeni, chodby a schodisté. Ve 4.NP je podstfesni prostor — puda, ktery neni vyuzivan
pro potieby ZS.

Okna v 1.-3. NP jsou dfevéna kastlova s jednoduchym zasklenim, rozdélena v Celni
fasadé na dvé poloviny, otevirava. Na zadni fasadé rovnéz dfevéna kastlova
s jednoduchym zasklenim, otevirava s horni nadsvétlikovou €asti. Vnitfni parapety jsou
dievéné stejného natéru jako okenni vyplné a vnéjsi parapety plech s natérem v barvé
fasady. V jidelné jsou nedavno vyménovana okna dfevéna z Euro profild zdvojena
s izola¢nim dvojsklem. Ve sklepnich mistnostech jsou okna hlinikova s dvojsklem, odstin
hnéda. Vnitini parapet je oblozeny keramickym obkladem, vnéjSi parapet neni. Okna do
sklepnich prostord maji na fasadé jednokfidlové oteviravé kryty provedené z ocelovych L
profild a perforovaného plechu. Konstrukce téchto krytd jsou upraveny pro uzamykani
nebo zajisténi v zaviené poloze pomoci Sroubd.

Vstupni dvoukfidlové dvefe jsou z dfevéného masivu s polokruhovym svétlikem a
jsou zdobeny Ffezbami. V plvodnim FeSeni byly opatfeny mosaznym okopovym plechem.

Sklepni prostory byly v nedavné dobé sanovany a to jak v FeSeni sanace omitky,
odkopu zeminy, obnovy hydroizolace a drenaze, tak i v feSeni ucinného odvétravani
sanovanych prostor.

Na Stitovych stranach objektu jsou provedeny okapové chodniky z betonovych
dlazdic do piskového loze a podkladni vrstvy hutnéného kameniva. Podél hlavni Celni
prucelni fasady je dlazba z kamennych dlazdic, tzv. traxleru.

Povrchova uprava obvodovych stén je v interiéru hladka vapenocementova omitka,
vnéjsSi omitka je také vapenocementova se Stukovou vyzdobou.
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Naslapné plochy jsou tvofeny keramickou puvodni dlazbou, PVC, litym teracem,
textilni podlahovinou a dfevéné vlysy.

Vytapéni je zajistovano napojenim na plynové kotle. Tepla voda je zajisténa 2 ks
ohfivacl a' 300I. Hlavni uzaveér plynového zafizeni je umistén v uzamykatelné skfini vné
budovy, vlevo od hlavniho vstupu.

b) Urbanistické a architektonické reseni

Stavba plvodni historické budovy pochazi z po¢atku 19. stoleti, je prohlasena za
kulturni pamatku v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR a je vedena pod
rejstiikovym Cislem 12128/8-3275. Vztahuji se na ni ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci v platném znéni. Budova Skoly je postavena ve stylu pozdniho
historismu s klasicistnimi prvky v priceli.

V okoli objektu se nachazi zastavba méstskych bytovych doml a domu se sluzbami,
rusné centrum Ostravy a vysoka budova plynaren.

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba nijak vyrazné
pozménéna.

Bude provedena vyména okennich vypini za nové dievéné, kastlové, ve shodném
¢lenéni, shodnych rozmérd a bude zachovano plvodni otevirani. Vstupni vypiné budou
repasovany, opraveny a natfeny.

Bude navrzeno barevné feSeni, které bude respektovat styl budovy.

Odstin fasady, soklového zdiva a feSeni vyménénych okennich vyplni bude
odsouhlaseno pred realizaci utvarem hlavniho architekta usek pamatkové péce.

c) Stavebné technické reseni

Revitalizace se tyka vymény okennich vyplni, oprava vstupnich dvefi, ocisténi,
oprava a novy natér fasady, vyména klempifskych prvkll a oplechovani a zatepleni
stropu nad poslednim podlazim — podlahy pudy.

Fasada objektu bude Setrné ocisténa a proveden novy natér. Soklova ¢ast, zejména
nad pfilehlym terénem bude opravena. Dale bude opravena omitka na zadni strané
fasady, kde na mnoha mistech jiZ opadava a poSkozeni je znacné. Hrozi zatékani
desStové vody pod omitku a rozsifeni jejiho poskozeni az do cihelného zdiva, zejména
v zimnim obdobi. Pfed novym natérem fasady budou feSeny demontaze vétracich
mrizek, tabulek a krytek nejriznéjSich prostupll, budou opraveny poskozené casti
omitek.

Dale bude provedena oprava stfesni krytiny z asfaltovych pasl ploché stfechy nad
Casti pldorysu.

Stavajici konstrukce zakladni Skoly nevykazuji vady a poruchy statického charakteru
ohrozujici bezpec€nost a stabilitu stavby. Objekt vykazuje vysoké teplené ztraty. Z tepelné
technického hlediska jsou stavajici obvodové konstrukce nevyhovujici. Po realizaci
stavebnich uprav zpracovanych v PD dojde ke snizeni teplenych ztrat a nasledné
spotfeby energie a prodlouzi se Zivotnost stavebnich konstrukci.

Do stavby neni umoznén pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

c.1) Bouraci prace

V ramci bouracich praci nutnych k rekonstrukci objektu bude nutno provést tyto nize
uvedené bouraci prace.

- odstranéni stavaji vyplni okennich, v€etné vnitfnich a vnéjSich parapetd a véetné

kovani, zaluzii apod.

- odstranéni klempifskych prvkl oplechovani fims, soklu, apod.

- odstranéni destovych stfeSnich zlabl a svodu

- demontaz a zpétna montaz popisnych tabulek objektu a ulice
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- demontaz venkovniho osvétleni uchycenych na fasadé, zaslepeni

- odstranéni kovovych prvkd na fasadé, nepotfebnych drzakd a konzol, reviznich a
elektro dvifek v€etné prostupt

- repas okapového chodniku z betonovych dlazdic

- repas hromosvodu

- repas vchodovych dvoukfidlovych dvefi

- repas kryt sklepnich oken a ventilacnich mfizek

Zamér investora:

- vymeéna vyplni okennich otvorU, oprava a zapraveni osténi

- oprava a natér vstupnich dvefi

- vyména klempifskych prvkl_ oplechovani, dilatace, stfesSni Zlaby a svody

- oCisténi fasady a novy natér

- oprava omitek, zejména na zadni strané fasady (zapadni), kde je poSkozeni znaéné
- provéfi se pfilnavost omitky k podkladu, pfip. jinak poSkozené &asti stavajici omitky
se odstrani a provede se oprava poskozeného mista — penetrace a vyrovnani stérkou
- povrch se ocisti tlakovou vodou

- oprava spodni ¢asti soklu

- zatepleni stropu nad poslednim podlazim — zatepleni podlahy plady s pochozimi
trasami

- stavbou porusené vnéjsi plochy se po realizaci uvedou do puvodniho stavu

- zpétna montaz bleskosvodu s novymi pfislusnymi kotvami a jejich revize

- zpétna montaz tabulek a prvkd na fasadé

- oprava, zbaveni koroze, a natér krytl sklepnich oken a ventilacnich mfizek

- prohlédnuti ploché stfechy této budovy Skoly, dopInéni hydroizola¢nich asfaltovych
pasU, zejména u napojeni na atiku a obvodové zdivo

- ocCisténi schodistovych stupnl pfed vchodovymi dvefmi

V pripadé zjisténi jakychkoliv neshod dokumentace a skutec¢nosti zjiSténou na
stavbé je nutno pred zapocetim bouracich praci informovat projektanta a na
stavbé premérit skutecné rozméry stavebnich otvoru.

Pii feSeni a zadavani vSech diléich praci a konstrukci je tfeba vzdy upravovat
rozméry podle aktualniho zaméreni stavby.

PFi zjiSténi zdsadnich nesrovnalosti mezi aktualnim stavem na stavbé a skute¢nosti,

predpokladanym stavem okoli a pfi dulezitych rozporech v projektové dokumentaci je
nutno neprodlené kontaktovat autorsky dozor a projektanta.

Nové konstrukce

c.2) Vykopové prace

Nebudou provadény. Bude pouze vyménén/opraven okolni okapovy chodnik
z betonovych dlazdic.

c.3) Svislé konstrukce

Kominové téleso od plynovych kotld bude vyspraveno. Zdivo bude zpevnéno, nové
vysparovano a vrchni natér bude dle stavajicich jiz opravenych kominovych téles (tmavé
Cervenohnédd). Bude provedena kontrola a revize celého kominu. V pfipadé zvétralého
cihelného zdiva (vrchni €ast kominu), dojde k rozebrani zdiva az po unosnou a pevnou
Cast a zbyla ¢ast bude nové vyzdéna. Pro tento pfipad bude v rozpoltu vymezena
poloZka pro obnovu zdiva kominu (cca 20%).
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Dle co nejbliz§i mozné prohlidky kominu bylo zjiSténo, Ze kominové téleso neni
opatfeno kominovou hlavou. Po pfeméfeni bude zhotovena nova betonova hlava o tl.
min 6¢cm.

c.4) Vodorovné konstrukce

Strop nad poslednim podlazim, nad 3.NP bude zateplen. Jedna se o podlahu
pudniho prostoru. Podlaha bude ociSténa, zbavena prachu, necistot, ptadiho trusu a
pfipadné vihkosti. Na podlaze bude v mistech pochozich tras proveden difevény rost,
ktery ponese naslapné dievotfiskové OSB desky. Po celé plose pldniho prostoru bude
polozena ve dvou vrstvach mineralni vina v celkové tl. 220mm. Pochozi trasy budou
vedeny zejména ke kominovym télesum, vylezim na stfechu a do jednotlivych boé&nich
kfidel krovu budovy.

Padni prostor — zatepleni podlahy (shora):
e OSB desky tl. 22mm — pochozi trasy nad zateplenim
e Zatepleni mineralni vinou tl. 220mm, volné lozena, v mistech pochozi trasy do
dfevéného rostu, dle PD
Cihelna dlazba — ,ptdovky*
Skvarobeton, tl. 60mm
Lepenka A 500 H
Dfevény zaklop, tl. 25mm
Dfevény masivni tramovy strop se vzduchovymi mezerami, tl. 200mm
Drevéné podbiti, tl. 25mm
Omitka vapenocementova, tl. 15mm

c.5) Stresni konstrukce

Do dfevéného krovu budovy nebude zasahovano. Krytina krovu i ploché stfechy je v
nedavnych letech opravovana a vyménovana. Asfaltové vrstvy neni nutno demontovat,
stfecha nevykazuje velké poskozeni.

Budou vyménény destové svody a Zlaby.

Vizualni kontrola stfechy odhalila nespravné ukoncéeni hydroizolaéniho souvrstvi
v okoli atiky a obvodového zdiva. V téchto mistech budou proto nataveny nové asfaltové
pasy a budou fadné vytazeny.

Kominové téleso od plynovych kotld bude vyspraveno. Zdivo bude zpevnéno, nové
vysparovano a vrchni natér bude dle stavajicich jiz opravenych kominovych téles (tmavé
¢ervenohnéda). Bude provedena kontrola a revize celého kominu. V pfipadé zvétralého
cihelného zdiva (vrchni &ast kominu), dojde k rozebrani zdiva az po unosnou a pevnou
Cast a zbyla ¢ast bude nové vyzdéna. Pro tento pfipad bude vrozpoctu vymezena
poloZka pro obnovu zdiva kominu (cca 20%).

Dle co nejbliz§i mozné prohlidky kominu bylo zjisténo, Ze kominové téleso neni
opatfeno kominovou hlavou. Po pfeméfeni bude zhotovena nova betonova hlava o tl.
min 6¢cm.

c.6) Ilzolace

Strop nad 3.NP — podlaha pudy bude zateplena mineralni vinou s podélnymi viakny tl.
220mm. Tepelna izolace bude volné lozena ve dvou vrstvach na podlaze pUdniho
prostoru, v mistech pochozi trasy — pochuzi lavky - do dfevéného rostu, dle PD.

U vS8ech nezateplenych ploch — nezateplovanych Casti se ovéfi pfilnavost stavajici
omitky. Povrch se vyspravi vhodnym materidlem a provede se nova omitka.
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c.7) Upravy vnitinich povrchi

Po provedeni vymény oken bude provedena lokalni oprava vnitfnich omitek,
pfedevsim v misté osténi, nadprazi a parapetniho zdiva.

Cely objekt bude vymalovan bilou barvou. Na chodbach i u€ebnach, tam, kde neni
dfevény nebo keramicky stavajici obklad stén, bude omyvatelny otéru odolny natér do
vysSky 1,5 m.

c.8) Upravy vnéjsich povrchu

Podklad fasady musi byt suchy, soudrzny a unosny, bez prachu, separacnich vrstev
a volnych c¢astic, bez vykvétl, puchyfl, odlupujicich se mist, aktivnich trhlin apod.
Fasada se fadné, ale opatrné, omyje tlakovou vodou. Tlak vody bude nizky a bude
regulovatelny. Provadéci firma je povinna nejdfive odzkouset pevnost omitky, nesmi dojit
k opryskani &i poruseni !l

Nesoudrzna a poskozena omitka (v okoli stfechy a atiky, nejvétsi rozsah je na zadni
strané fasady) bude otlu€ena a cely povrch fasady bude natfena sanacnim natérem pro
zpevnéni podkladu.

Soklova €ast je misty poSkozena, zejména ve spodni €asti u pfilehlého terénu. Bude
vyspravena cementovou maltou.

Fasadni natér bude proveden kvalitnimi silikdtovymi barvami. Zvoleny materidl a
odstin fasadnich barev bude pfedloZzen ke schvaleni organu pamatkové péce dle
provedenych vzorkd na fasadé. Barevné feSeni navrzené ve vykresové Casti PD je pouze
orientacni a nebude na néj bran zfetel pfi schvalovani organem pamatkove péce.

Stavajici hromosvod bude ponechan. Dodavatelska a provadéci firma musi poditat se
ztizenou pfistupnosti pro Cisténi a natér fasady v oblasti svodného dratu.

c.9) Vyplné otvorl

Vyména oken bude pod pfisnym dozorem pamatkové péce. Autenticka okna objektu
s dfevénou konstrukci patfi k nejohrozenéjSim architektonickym detailm historickych
staveb. Nova okna budou ve vérnych kopiich oken stavajicich. Tedy dfevéna, kastlova,
se shodnym ¢lenénim a shodnym otviranim: okna jsou rozdélena v elni fasadé na dvé
poloviny, pouze oteviravé, tzn. 4 kfidla a na zadni fasadé otevirava s horni
nadsvétlikovou ¢asti. Jedinou zménou bude feSeni zaskleni. VnéjSi kfidla okenni vyplné
budou s izola€nim dvojsklem a vnitfni kfidla budou provedena s jednoduchym zasklenim.
Profilace téchto novych oken bude co nejblizsi profilaci stavajicich oken.

Kovani - klicky oken bude z mosazi, barva kastlovych oken bude ve slonové kosti.

PrisluSenstvi oken jako Zaluzie budou feSena samostatné mezi investorem, p.
feditelem, pamatkafi a dodavatelem okennich vyplni. Zaluzie musi byt v nevyrazném
odstinu, nejlépe Sedé, bézove, krémové apod.

Vnéjsi vstupni dvoukFidlové dfevéné dvefe do objektu budou Setrné demontovany,
opraveny a natfeny. Dle puvodniho feSeni téchto vstupnich vyplni, bude ve spodni Casti
upevnén mosazny okopovy plech.

Pfed zadanim oken do vyroby bude organu pamatkové pécle predloZena vyrobni
dokumentace novych vyplni v pohledu z exteriéru, véetné podrobného okdtovani
konstruk&nich prvkd (réam, ram kfidel, poutec, sloupek, klapacka), tvarové provedeni
novych vypini bude doloZeno profilovymi fezy zakladnich konstrukénich prvku (rém-
kfidlo, kfidlo — poutec — kfidlo, kfidlo — sloupek — kFidlo, kfidlo — klapalka — kfidlo) a
vzorkem profild, dale moznost porovnani dokumentaci zaméfeni stavajiciho stavu
ménénych oken, v€etné popisu a v8ech potfebnych detaild. Organu pamatkové péce
bude piedloZzen ke schvaleni funkéni vzorek jednoho okna a vzorky vrchniho kovani
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oken. Ostravy. Pripadné vytky Kk provedeni okna budou napraveny a nedostatky
odstranény. Tato polozka je v rozpodtu uvedena.

Presné rozméry otvorli se zaméri pfimo na misté. Vyplné otvort budou osazena
ve stejné poloze v osténi jako pavodni okna.

c.10) Zamecnické a klempirské vyrobky

budou dfevéné v odstinu slonové kosti, vnéjSi parapety budou z titanzinku. BIliZSi
specifikace dle investora a dodavatele okennich vyplni. VeSkeré vyménéné oplechovani,
destovych svodUl a Zlabl bude rovnéz z titanzinku bez natéru.

Kryty sklepnich oken budou demontovany, zbaveny koroze a starého natéru,
vyrovnany a natfeny ¢ernou kovovou barvou. Pfed osazenim krytd zpét bude vyrovnan
ram z L profil, ktery bude rovnéz opraven a natfen.

Stejny postup bude proveden s ventilaénimi mfizkami na fasadé. Provéfi se jejich
funkénost a Ucel, v pfipadé poskozeni nebo rzi budou opraveny a natfeny €ernou
kovovou barvou.

Budou vyménéna dvirka na skfifnkky HUP a HDS elektro.

c.11) Dokonc€ovaci prace

Po provedeni stavebnich praci bude objekt dukladné vycistén od vesSkeré stavebni
suti a bude provedeno hrubé vycisténi vSech ploch od necistot. Po dokon&eni stavby
bude okolni terén uveden do plvodniho stavu. Provede se zpétné osazeni vSech
popisnych tabulek, okapovy chodnik a nové zatravnéni porusenych travnatych ploch.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE SPLATNYMI
VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSI MIT DODAVATEL PATRICNY DOKLAD
(ATEST). PRI STAVEBNICH PRACICH BUDE ZHOTOVITEL DODRZOVAT
TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

V projektu neni pomocny material (kotvy, pomocné profily apod.).

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Zakladni Skola je pfistupna po pfijezdové cesté odbocujici z hlavni tepny ulice
Nadrazni v Ostravé. Objekt ma jeden hlavni vstup — pavilon B, vedlejSi a unikové
vychody ze vSech pavilonU na severni a zapadni strané s vyjimkou pavilonu A2. Vchod
hlavni jsou z cesty pfistupné. Z bo&ni severni strany pavilonu B je vstup do bytu Skolnika.

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, plyn, elektrickou energii, telekomunikace a
teplovodni sit.

e) Vliv stavby na zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

Revitalizaci objektu nejsou dotéena Zadna ochranna pasma tohoto charakteru. Lze
konstatovat, ze stavba nijak neovlivni Zivotni prostfedi. Uzemi nesmi byt zatéZovano
lidskou €innosti nad miru unosného zatizeni.

Stavebnik je povinen, pfedevsim opatifenimi pfimo u zdroje, pfedchazet znecistovani
nebo poskozovani zivotniho prostfedi a minimalizovat nepfiznivé dasledky své Cinnosti
na zivotni prostfedi, a tim splnit povinnosti dané zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim
prostiedi.

Stavba nefeSi kaceni stromd a kefovych porostu. Dreviny, které se nachazeji ve
vzdalenosti od stavby, v niz mlze dojit k dotéeni, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1
zakona &. 114/1992 Sb., v nadzemni i podzemni €asti chranény pfed posSkozovanim a
ni¢enim. Bude piihlédnuto k CSN 83 9061. Pfi opravé zpevnéné plochy a fasady budou
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stavebni prace v prumétu koruny stromu provadény vyhradné ruéné. Vétve stromu, u
kterych by mohlo dojit pfi provadéni stavby k poSkozeni (odfeni, zlomeni), budou
vyvazany, popf. zkraceny v nezbytné nutném rozsahu ve vhodnou ro¢ni dobu a pfi
dodrzeni technologie ofezl strom(.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude provedena vizualni kontrola z hlediska
pfipadného zahnizdéni ptaku. V pfipadé zjisténi zahnizdéni ptakd je nutné ke stavebnim
pracim na dotéenych &astech budov a v ohrozeni konkrétnich dfevin pfistoupit az po
ukonéeni hnizdéni.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

a) ochranu proti hlukim a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v
dobrém technickém stavu a jejichz hluénost nepfekraCuje hodnoty stanovené v
technickém osvédCeni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.). Budou
pouZity kompresory na elektrickou energii umisténé v pfipadé potfeby v burfikach nebo
jinych vhodnych zasténach.

b) ochranu proti zneciStovani komunikaci a nadmérné pradnosti

Vozidla vyjizdéjici z prostor stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Jakykoliv odpad, ktery pfi nakladani na auta mlze
vyvolat prasnost, je tfeba zvlhéit kropenim. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt
okamzité odstrafiovano.

c) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim
o0 podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motoru.

d) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté pfijmout takova opatfeni, aby nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod.

f) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupovych ploch
a komunikaci

Okolni verfejné pristupné plochy nebudou rekonstrukci objektu dotéeny. V soucasné
dobé nejsou okolni plochy této ¢asti budovy FeSeny jako bezbariérové. Vstup do objektu
je po dvou schodech, pfistupnost do vySSich pater je po schodiStovych konstrukcich.
K doCasnému parkovani - zastaveni - slouzi pfilehla zpevnéna plocha pfed budovou
hlavniho vstupu a v okoli Skoly.

g) Prazkumy a méreni, jejich vyhodnoceni

Na misté stavby byla provedena vizualni prohlidka a zaméreni viditelnych konstrukci,
jejichz vysledek slouzil jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace. V objektu
nebyly provedeny sondy. Z archivu Skoly byla zapljéena PD oprav a rekonstrukci:
pfestavba plvodni télocviény na jidelnu spolu s kuchyni a zazemim (z r. 2005) a sanace
suterénu (1.PP) zroku 2002. Dale byl navstiven archiv stavebniho ufadu Méstského
obvodu Moravské Ostravy a Pfivozu, kde byly nalezeny pavodni vykresové dokumentace
zlet 1900 az 1903.
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h) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby

Objekt bude ponechan ve stavajicim umisténi a to jak polohovém tak vySkovém.
Z tohoto dlvodu nebylo provedeno geodetické zaméfeni objektu a jeho vySkové
zaclenéni. Z charakteru stavebnich praci neni toto zaméfeni podstatné. VySky
stavebnich konstrukci a jejich poloha bude odméfovana od stavajicich konstrukci.

i) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty

Stavba nebude &lenéna na jednotlivé objekty.
Stavebni prace budou ¢lenény na nasledujici oddily:
- bouraci prace

demontovani repasovanych konstrukci

osazeni novych vyplni otvor(

zatepleni
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dokoncovaci prace

Zakladni postup vystavby vychazi z charakteru stavenisté, navrzenych objema dil€ich
objektd dila, vC€etné pouzité stavebni technologie. Stavebni upravy budou probihat
standardnim postupem v bézZzném Clenéni stavebnich profesi bez mimoFfadnych
koordina¢nich opatfeni.

j) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi u€inky provadéni stavby a po jejim dokonéeni

Po celou dobu stavebnich praci bude zachovan normalni u&el uzivani okolnich
bytovych dom, ale i objektu samotného. Ve vazbé na tyto objekty neni nutno FeSit
mimoradna opatfeni tykajici se jakychkoliv omezeni plynoucich s vlastnich stavebnich
praci. Po dobu vystavby bude zajistén pfijezd ke vSem stavajicim objektim. Pred
zahajenim praci si budouci zhotovitel stavby projedna konkrétni podminky svého
plUsobeni na stavenisti s povéfenym zastupcem investora.

Budovy jsou v sou€asné dobé& vyuzivany k vyuce po dobu Skolniho roku. Vzhledem
k charakteru vyuziti budou stavebni prace provadény v dobé, kdy objekt nebude
vyuzivan (obdobi letnich prazdnin).

Béhem provadéni stavebnich praci nesmi dojit k naruSeni stavajicich inZenyrskych
siti, ani stability i statiky objektu. V pfipadé posSkozeni okolnich ploch ¢€innosti stavby
bude poskozena ¢ast komunikace nebo plochy uvedena do plvodniho stavu nejpozdéji v
terminu dokonceni stavby.

k) Zpulsob zajiSténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnik

V ramci realizace stavby se vychazi ze souasnych platnych zakonnych norem, jez
presné definuji zakladni pozadavky, parametry, pomlcky a dopliky pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd na stavbé. Jedna se zejména o nasleduijici:

1) Zakonik prace, hlava 5

2) Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

3) Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

4) Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 213/1991 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

5) Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 552/1990 Sb., kterou se méni a doplriuje vyhlaska CUBP
a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti.
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6) Vyhlaska CUBP a CBU &. 554/1990 Sb., kterou se méni a doplfiuje vyhlaska CUBP
a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

7) Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

8) Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

9) Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci.

10) Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci.

11) Souvisejici technické normy CSN 733050 Zemni prace, CSN 743305 Ochranna
zabradli, ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni
bfemen.

Pfi provadéni stavebnich praci bude postupovano v ramci obecné platnosti dle zakona
&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a v souladu s CSN DIN 18920 (ochrana
stromd, porostl a ploch uréenych pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Do statiky objektu nebude zasahovano. Objekt nebude pfitézovan, nebudou feseny
dozdivky ani kotevni jinych konstrukci, napf. zateplovaciho systému.

3. Pozarni bezpeénost

Smyslem rekonstrukce neni zména v UCelu uzivani objektu, ani zména jeho
dispozi¢niho feSeni. Nedochazi tedy k Zadné zméné pozarniho rizika. PoZarni odolnost
vSech instalovanych prvkl, musi byt dolozena odpovidajicim atestem.

Pfi zpracovani projektové dokumentace bylo postupovano tak, aby byl projekt
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), souvisejicimi provadécimi
predpisy, platnymi pozarnimi normami CSN (730802, 730810, 730833), pozadavky
zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpislt a vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru.

K projektové dokumentaci je zpracovano pozarné bezpelnostni feSeni stavby, jez je
soucasti projektové dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Stavba bude realizovana z ekologicky nezavadnych materialu. V pribéhu stavebnich
praci i provozovani stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, je nutno dodrzovat
zavazne piedpisy o ochrané spodnich vod a zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich
praci.

Dle zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond, neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na zivotni prostfedi.

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zakona o odpadech &.
185/2001 Sb., zdkona ¢&. 275/2002 Sb., kterym se méni zakon &. 185/2001 Sb., a dle
vyhlasky &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady vzniklé pfi
realizaci stavby a béhem vlastniho provozu objektu jsou zafazeny do kategorii dle
vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadd, seznam nebezpecnych
odpad(l a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvoz, dovozu a tranzitu odpadd.
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Produkci odpadu je mozno rozdélit na:
a) odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich uprav)

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni odpad produkovany jako
odpad stavebniho materialu vznikajici pfi stavebnich pracich.

b) na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby

Po rekonstrukci nedojde ke zméné v uzivani objektu, neni tedy nutné pfehodnocovat
odpadové hospodarstvi. Zpracovani odpad( bude probihat stavajicim postupem.

Specifikace odpadu vzniklého p¥i stavbé, zarazeni podle katalogu odpadu:
a) Predpokladané nebezpecné odpady
Béhem stavebnich praci nevzniknou nebezpecné odpady, které by vyZadovali

zvlastni postup pfi likvidaci.

b) Predpokladané béZzné odpady

170202 SKIO .ot cca 32m’
170405 zelezoaocel...........c.coenn. cca 2,1t
170904 smésny stavebni odpad.......... do 41,7t
150102 plastové obaly...................... cca2,5m’

Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., zakona ¢.
275/2002 Sb., a dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. opravnénou firmou. PoSkozené betonové
tvarovky budou uskladnény na fizené skladce. Sklo a ocel budou recyklovany, dfevo
spaleno ve spalovné.

Stavebnik po ukonc&eni stavby dolozi odboru zivotniho prostfedi doklady o pfedani
odpad( opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

5. Bezpeénost pfi uzivani

Rekonstrukci nedochazi ke zméné vyuziti objektu, proto je jeho uzivani v souladu se
v8eobecnymi bezpeénostnimi predpisy.

6. Ochrana proti hluku

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby zhlediska akustiky odpovidaly
pozadavkim na ochranu proti hluku v budovach CSN 730532. Provoz objektu z hlediska
akustiky nijak neovliviiuje nepfiznivé své okoli.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Rekonstruované ¢&asti jsou navrzeny z materiald spliujicich tepelné technické
vlastnosti materialt a splfiuje pozadavky normy na tepelny odpor konstrukci.
Konstrukce dotknuté vymeény splfiuji pozadavky normy CSN 73 0540-2. Rekonstrukci
objektu se dosahne vyrazného zlepseni tepelnych vlastnosti konstrukci.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
Netyka se této stavby.
V soucasné dobé jsou okolni plochy feSeny jako bezbariérové. Vstup do objektu je
také bezbariérovy, ale pFistupnost do vyssich pater je omezena. V pavilonu B se nachazi
osobni vytah.
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9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Objekt je svym stavebné technickym feSenim uspofadan a navrzen tak, aby plné
odolaval béznym vlivim okolniho prostfedi (voda, vitr, prachové polutanty a jiné emise,
hluk z okoli, apod.).

10.Ochrana obyvatelstva

Reseny stavebni objekt svym charakterem provozu a vystavby neznamena z pohledu
ochrany obyvatelstva Zadnou hrozbu a neni proto v této &asti projektu nijak feden.

11.Inzenyrské stavby

Reseni dopravy a zasobovani objektu vodou, plynem, teplem a elektrickou energii, a
jeho napojeni na kanalizaci zUstane stavajici a neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

Povrchové upravy okoli stavby, vCetné vegetaCnich uUprav bude po zrealizovani
uvedeno do puvodniho stavu.

V Ostravé dne 2011-02-10
Vypracovala: Ing. Kristina Nohalova
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