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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé

Zasady chovani pri vzniku mimoradné udalosti

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

- Provést nutna opatfeni k likvidaci udalosti a zamezeni Sifeni (vyprostit zranéné a poskytnout
1. pomoc, zasah hasicimi pfistroji, vodou, vypnout zafizeni, uzavrit uzavéry, ohranicit anik...).

- Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutna opatfeni k zachrané
ohroZenych osob.

-V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost havarijnim sluzbam (hasici, policie, zdravotni
zachranna sluzba), pfipadné zajistit ohlaseni prostfednictvim povéfené osoby na chlaSovnu
pozar(, policii, zdravotni zachrannou sluzbu.

- Dle svych schopnosti a moZnosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou pomoc,

napf. pfi hasebnim zasahu, nebo vyprosténi osoby...

ZPUSOB A MiSTO OHLASENiI MIMORADNE UDALOSTI:

- Mimoradnou udalost nebo Uraz ohiasit osobné nebo prostfednictvim povéfené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. Mimoradnou udéalost nebo draz také ihned ohlasit
nadfizenému a koordinatorovi BOZP na stavenisti.

Pokud budou volany zachranné slozky(hasici, zdravotni zAchranna sluzba nebo policie)
V hlaseni uvedte: Kdo vola, Kde jste, Co se stalo, Rozsah udalosti a
ohrozeni osob, Své telefonni Cislo.

- VSechny mimofadné udalosti(iraz, pozar atd.) se zapisi do pfislusné dokumentace(traz
— kniha Grazu daného zhotovitele a evidence (razl u koordinatora BOZP na stavenisti;
poZar — pozarni knihy; ekologicka havarie — zaznam o mimofradné udalosti).

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH 0SOB

Pozarni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim "HORI, nebo HORI, OPUSTTE STAVENISTE".
V ostatnich pfipadech volanim ,EVAKUACE, OPUSTTE STAVENISTE".

POSTUP OSOB PRI VYHLASENi MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci pracovnik nebo jim povéfena osoba posle pracovnika(osobu) ke vstupu na
stavenisSté nebo na uréené misto pfijezdu zachrannych slozek, aby ocekaval pfijezd
téchto slozek a tyto sloZzky nejkratSi cestou a v nejkratsi dobé pfivedla k mistu
mimoiadné udalosti.

PFfi vyhlaseni evakuace se vedouci pracovnik pfesvédCi o tom, zda vSichni opustili
nebezpeény prostor. V zavislosti na situaci vedouci pracovnik organizuje evakuaci, uréi trasu
evakuace a shromazdovaci misto. Na misté shroméazdéni provede kontrolu po&tl zaméstnanct
a osob, které se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti, zda vSichni opustili nebezpe&ny prostor.

opusti nebezpeény prostor a odeberou se na shromazdovaci misto.

Misto shromazdéni uréi vedouci pracovnik. Pracovnici (osoby) se musi shromazdit tak, aby
neprekazeli pfijezdu zachranné slozek a také tak, aby bylo mozné provést kontrolu poétu osob
a tim ovéfit, zda vSichni opustili nebezpecny prostor.
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostrav&®

Cisla tisfiového volani

Zdravotni zachranna sluzba - 155 (112)
Hasi€sky zachranny sbor — 150 (112)

Policie CR — 158 (112)

Pohotovostni linka:

Elektricka energie — 800 225 577
Plyn - 1239
Voda - 573 331 271

PORUCHY TELEFONNICH STANIC (ohlagovna) - 131 29

Technicky dozor investora:
Stavbyvedouci:
Mistr:

Koordinator BOZP na stavenisti:

Tyto zdsady chovini pfi vzniku mimefddné udilosti spolu s telefonnim seznamem musi byt vyvé§eny u vstupu na stavbu,
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé*

1. Uvod

Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen Plan) je dokument obsahujici
udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace pfi realizaci stavby “Revitalizace bytového domu * Revitalizace ZS Nadrazni v
zpusobu provedeni praci a musi byt rovnéz pfizplisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace stavby.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v § 7 pism. c) uklada koordinatorovi v pribéhu pfipravy stavby:
.Zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam staveni$té, daje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami*.

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zdkladé naplnéni pozadavk( § 15 zadkona &.

309/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisii:

a) predpokladany celkovy objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd pfepoétu na jednu fyzickou osobu

b) celkovéa pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del§i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delsi nez 1 pracovni den.

c) pfi vystavb& budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady & 591/2006 Sb.,
Pfiloha 5;

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilt
kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Zakladnimi podkladovymi materialy pro zpracovani Planu byly:

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni
- platna legislativa na Useku BOZP

Plan je zavazny pro v8echny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby a
také pro osoby, které s védomim zadavatele nebo zhotovitele na stavbé vyskytuji.

Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurdcitosti

Neznalost zhotovitel(l pfi zpracovani a projednavani planu neumoznila detailngé dofesit veskeré
informace o jednotlivych rizicich, které se v prib&hu vystavby mohou v souvislosti s pouzitymi
technologiemi vystavby vyskytnout, proto je nutné plan pfed zahajenim stavebni &innosti
aktualizovat a to:

= Rizika vyplyvajici z pracovni €innosti jednotlivych zhotovitell
= Harmonogram pracovni innosti
= Seznam zhotoviteld

V pribé&hu vystavby musi byt plan aktualizovan, pfizplisobovan skuteénému stavu stavby. Za
aktualizaci planu odpovida zadavatel stavebnich praci.
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé

2. Pojmy a zkratky
2.1 Pojmy

Pojem

Definice

Koordinator BOZP na
stavenisti

! fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni

stanavenych &innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na
stavenidti. Koordinatorem muize byt uréena fyzicka osoba, ktera splfiuje
stanovené predpoklady odborné zpiisobilosti. Pravnicka osoba mlzZe vykonavat
ginnost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborn& zplsobilou fyzickou osobou.

. Koordinator nemuZe byt totoZny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

Zhotovitel stavby
(stavebni podnikatel)

1
_

Zadavatel stavby
(stavebnik)

osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu

| své &innosti anebo dodavatel diléich zakazek. Zhotovitelem je kazdy
zaméstnavatelsky subjekt podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to,
i nakterém stupm dodavatelského rfetézce se nachazi.

" osoba, ktera pro sebe zada vydanl stavebniho povoiem nebo OhlaSUJe provedeni
' stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni nastupce, a dale osoba,

ktera stavbu, terénni Gpravu nebo zafizeni provadi, pokud nejde o stavebniho
podnikatele realizujici stavbu v ramci své podnikatelské Cinnosti. Stavebnikem se
rozumi téz investor a objednatel stavby.

Stavivedoiic ' osoba, ktera zabezpecu;e odborné vedenl provadéni stavby a ma pro tuto cmnost
b opravnéni.
\
Stavenisté ‘ misto, na kterém se provadi stavba nebo udrZovaci prace.
S S _ B o
S GEoka fyzncka osoba ktera se osobné pOdI|I na zhotovenl stavby a ktera nezaméstnava
zamestnance osoba samostatne vydelecne ¢inna.
Anaitea daik | systematlcke pouzm dostupnych informaci k identifikaci nebezpem ak oclhadu
yz rizika pro ;ednotllvce nebo pro obyvatelstvo
Nebezpeci | zdroj moZného zranéni nebo poskozeni zdravi

Identifikace nebezpeci

proces rozpoznani, Ze existuje nebezpedi, a definovani jeho charakteristik

komblnace cetnosti nebo pravdepodobnostl vyskytu spemﬂkovane nebezpecne

Rlziko udalosti a jejich nasledk
2.2 Zkratky
Zkratka Vyznam
BOZP bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci
OOPP . osobni ochranné pracovni pomucky
TP technologicky postup
SP | stavebni postup
VUBP '

Vyzkumny Ustav bezpecnosti prace

KINGSTON CONSULTING s.r.o. Pode zdi zdi 142/5 Hlu&in 74801, IC: 64612422
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

Identifikacni Gdaje stavby

Nazev a misto realizace stavby
Revitalizace Z8 NadraZni v Ostravé Ostrava
Zadavatel stavby, investor

Statutarni mésto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 8, 729 29, Ostrava

Projektant

ASA expert a.s. Koneéného 12, 715 00 OSTRAVA

Zpracovatel planu BOZP

David Kastowsky koordinator BOZP - KINGSTON CONSULTING s.r.o.
Uéel stavby

Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé

Informace o projektu:

Zakladni charakteristika stavby a jeji Gcel:

Prfedmétem této projektové dokumentace revitalizace zakladni $koly. Areal zakladni skoly
se nachazi na ulici Nadrazni €.p. 1217 v Ostravé. Sklada se z objektd: ,Stara skola* z 1.pol.
19. Stol. a ,Nova Skola" postavena v roce 1984. ,Nova 8kola“ — je feSena v PD 2. &ast dané
akce. Objekt je postaven pied vice nez 100 lety jako pétipodlazni, celopodsklepena, zdéna
budova s dievénou sedlovou stfechou a ¢asti s plochou stfechou — 1.PP + 4.NP, z toho
posledni podlaZi jsou padni prostory. Z architektonického a urbanistického hlediska nebude
stavba nijak vyrazn& pozménéna. Revitalizace se tyka vymény okennich vyplni, oprava
vstupnich dvefi, oCisténi, oprava a novy natér fasady, vyména klempifskych prvki a
oplechovani a zatepleni stropu nad poslednim podlazim — podlahy pQdy. V okoli objektu se
nachazi zastavba meéstskych bytovych domd a domd se sluZzbami, ruiné centrum Ostravy a
vysokéa budova plynaren. Dam je napojen na veskeré inZenyrské sité (vodovod, kanalizace,
plynovod, elektfina, datové kabely).

Ohrozeny prostor musi mit Sitku od volného okraje pracovisté nejméné
a) 1,5 m pii praci ve vysce od 3 mdo 10 m,
b) 2 m pfi praci ve vysce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 vySky objektu pfi praci ve vysSce nad 30 m.

Sifka ohrozeného prostoru se vytycuje od paty svislice, ktera prochazi vnéj$i hranou
volného okraje pracovisté ve vysce.

V pfipadé zasazeni do tohoto vymezeného prostoru bude povérfena osoba
vykonavat dohled nad prochazejici osobami, s ikolem zajistit jejich bezpecnost.

Oploceni bude prfechodné a mobiini, po dokonéeni stavebnich praci bude demontovano
a odvezeno. Zasobovani stavebnim materidlem bude probihat kontinualné, die aktuainich
potfeb stavby. V&tdina stavebniho materialu bude skladovana pfi objektu, na pozemku, ktery
je ve vlastnictvi investora, nebo mésta (tyto pozemky mohou byt vyuzity na zakladé
pisemného souhlasu vlastnika).

Pro pracovniky bude zajisténa denni mistnost s moznosti uloZeni dokumentace stavby,
stavebniho deniku, lékarnicky a telefonu pro ohlaseni Grazu & nehody. Pokud tato mistnost

KINGSTON CONSULTING s.r.o. Pode zdi zdi 142/5 Hlu&in 74801, IC: 64612422
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé®

nebude vymezena v objektu, bude na stavenisté dovezena samostatna burika. V oploceném
prostoru stavenisté bude umisténo chemické WC pro pouzivani pracovniky.

Vstupy a vjezdy do prostoru zaji§téného oplocenim budou uzamykatelné.
V pfipadé uziti mistni komunikace ¢i silnice jinym nez obvyklym zplisobem nebo k jinym
Géelim, nez pro které jsou uréeny (provadéni stavebnim praci, umisténi leSeni apod.), je
potieba povoleni zvladtniho uzivani mistni komunikace ¢i silnice dle § 25 zakona &. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, tak s pfedchozim souhlasem pfislusného
organu Policie CR. Tuto Z4dost je nutno dorugit minimaln& 30 dni pfed terminem realizace.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Kolem objektu dot€eného stavebnimi pracemi se nalézaji zejména tyto sité technické
infrastruktury: - vodovodni potrubi
- kanalizace
- plynovodni potrubi
- sdélovaci kabely
- elektrické vedeni
Obsah navrzenych stavebnich praci svym charakterem nevyvozuje obavy o poskozeni
jednotlivych siti technické infrastruktury, nedojde k vykopovym ani jinym pracim, které by
vyZadovali ochranu téchto siti.

Vice viz. Projektova dokumentace.

4. Povinnosti zhotovitel(l ve vztahu k omezeni bezpec&nostnich rizik
4.1, VSeobecné povinnosti zhotovitell

a)

b)

c)

Nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, kieré zvolil. (pokud je
uréen).

Zvoli osobu odpovédnou za dodrzovani BOZP na jejich pracovisti (napf.stavbyvedouci). Tato
osoba bude komunikovat s koordinatorem BOZP na stavenisti a poskytovat mu soucinnost.

Poskytovat koordinatorovi souéinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména:

- vias predavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro zhotoveni Planu a jeho
zmény (zejména pouZité technologie, rizika, ¢asovy postup stavebnich praci, nastup
novych zhotoviteld)

- zGOc&asthiovat se zpracovani Planu a tento Plan dodrzovat,

- v€as informovat koordinatora o podstatnych zménéach (harmonogram vystavby, pouZzité
technologie)

- brat v dGvahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych
opatreni, a to v rozsahu, zptisobem a ve |htach uvedenych v Planu.

- seznamit vSechny své pracovniky a subdodavatele s planem BOZP, zajistit jeho
dodrZovani

- zO&astfiovat se kontrolnich dni

DodrZovat vSechny pravni a ostatni pfedpisy k dodrzovani bezpeénosti prace a ochrany
zdravi pfi praci — viz. bod 13.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisté
stanovené nafizenim vlady ¢.101/2005 Sb. a aby stavenisté¢ vyhovovalo obecnym
pozadavkiim na vystavbu podle Vyhlasky ¢.137/1998 Sb. a dal§im pozadavkim na
stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady €. 591/2006 Sb..

KINGSTON CONSULTING s.r.o. Pode zdi zdi 142/5 Hlugin 74801, IC: 64612422
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Plan BOZP pro stavbu: "Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé®

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ginnosti; pfitom postupuje podle
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi
zaméstnanct pfi praci.

Za uspofadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovi$té, odpovida zhotovitel, kterému
bylo toto stavenist&, popfipadé pracoviité, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a
pfevzeti se uvedou vSechny znameé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpectnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé
pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni
(dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé pozadavki
zvlaStnich pravnich predpisd dodrZovany blizsi minimalni poZadavky na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci v priloze €. 2 nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly spinény poZadavky na organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadéji:

1) prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutfiovani nebo
jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi,
které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Gpravach za podminek
stanovenych zakonem & 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisii a které zahrnuji
vytyCeni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

2} prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, pfepravou a ukladanim ocelové vyztuZze a betonové smési, véetné jejiho
zhutfiovani (dale jen "betonarské prace"),

3) prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly,
tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, véetné osazovani prefabrikatd ve zdénych
konstrukcich, omitani st&én a stropd, spéarovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin
nebo diazeb, Gpravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen
"zednicke prace"),

4) prdce spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim
ocelovych, dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych  prvki
rizného tvaru a funkce, napfiklad tyCovych, plodnych nebo prostorovych, do
stavebnich objektl nebo technologickych konstrukci o poZadovaném tvaru a provedeni
(dale jen "montazni prace"),

5) prace spojené s rozruSenim rozpojenim popiipadé demontazi konstrukce stavby nebo
jeji asti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popiipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zakonem ¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "bouraci
prace"),

6) svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, podle vyhlagky ¢. 87/2000 Sb.,

7) lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce,

8) prace pii 0drzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou
napfiklad malifské a natéraéské prace, myti a ¢isténi oken, fasad nebo okapl, déle
prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz
i montaz a demontaz jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto
prohlidek, zkous$ek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZzovaci prace"),

9) sklenarské prace,

10) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky,
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"

j)

11) prace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti spojené s nebezpecim utonuti,

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci
nebo pfi udrZovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich,
ktera splfiuji poZzadavky Nafizenim vlady €.101/2005 Sb., a jestliZze pfi jejich provadéni nebo
b&hem pfistupu na pracoviété hrozi nebezpedi padu fyzickych osob nebo pfedmétla z vysky
nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpeéné provadéni téchto praci, jakoz i bezpecny pfistup
na pracovisté v souladu s poZzadavky Nafizeni viady &. 362/2005 Sb..

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény poZzadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v Nafizeni vliady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci a v Nafizeni vlady €. 591/2008 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

V pripadé, Ze bude provadéna prace na stavbé, ktera v tomto planu neni zahrnuta a nebudou
u ni stanoveny bezpeénostni opatfeni, musi dotyény zhotovitel pfed zahajenim praci tuto
zménu projednat s koordinatorem BOZP.

4.2. Povinnosti véech pracovnik stavby

a) Vsichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi pfedpisy, technologickymi a
pracovnimi postupy.

b) Vsichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zplsobili pro vykon pfislusné pracovni
¢innosti a musi byt fadné proskoleni v oblasti BOZP.

¢) Pracovnici jsou povinni neprodlené& nahlasit kazdy Graz a mimoradnou udélost (nehodu,
havarii, pozar apod.) svému vedoucimu pracovnikovi a koordinatorovi BOZP na stavenisti.

d) Vsichni pracovnici jsou povinni udrZovat poradek a gistotu na pracovisti.

e) Vsichni pracovnici se musi podilet na tom, aby vlivem jejich pracovnich &innosti nebyla
zhor§ena kvalita pracovniho prostredi.

f)  Vsichni pracovnici jsou povinni pouZivat pfi praci pfedepsané OOPP.

g) Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorach stavenité od odpovédného
pracovnika, se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrZovat.

h) Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo urené pracovni misto, je povinen svij pohyb
nahlasit svému nadfizenému, jakoZ i vedoucimu pracovnikovi ¢asti stavenisté, ve kterém
se bude pohybovat.

i) VSichni pracovnici jsou pii zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit
k nahodnému padu pfedméta.

i) Vsichni pracovnici musi dodrzovat pracovni kazen tak, aby svym chovanim nemohli
pfispét ke vzniku mimofadné udalosti.

k) Vsichni pracovnici se musi podilet na zjistovani a stanoveni pficin pfipadnych
mimoradnych udalosti, navrhovani preventivnich opatfeni a jejich implementaci.

I) Zafizeni, vnichz se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
nebezpetné latky, musi byt umisténa tak, aby pfi Uniku latky nedoSlo k ohroZeni
bezpeénosti a zdravi pracovnik(.
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé®

m) Pfi pochlizkach dodrzovat uréené trasy tak, aby se pracovnici pohybovali jen nezbyiné

n)

dlouhou dobu v blizkosti mist se zvySenym rizikem.

Dodrzovat poZadavky bezpecnostniho znaceni oznacujicich rizikova mista a vymezujici
bezpeénostni vzdalenosti.

Pfi praci vnoci bude stavenisté fadné osvétleno. ZvySena pozornost bude z hlediska
osvétleni vénovana mistim se zvySenym rizikem.

Pfed zahajenim opravy, udrzby nebo &iténi zafizeni musi byt toto zafizeni odstaveno a
zabezpeceno podle bezpetnostnich pfedpist. Toto zafizeni musi byt opatifeno vystrahou
se zakazem spousténi.

Strojni zafizeni nesmi byt uvadé&no do E&innosti v pfipadé poruchy. Pfed spust&nim
zafizeni se obsluha musi pfesvédCit, zda toto zafizeni nevykazuje zjevné vady nebo
poskozeni.

VSichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané éinnosti:

Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky prinést,
nebo pfechovavat v prostorach stavenisté.

Koufeni mimo vyhrazené prostory.

Odstranovat nebo poskozovat bezpe€nostni prostifedky, kterymi se rozumi osobni
ochranné pracovni prostfedky, bezpeénostni a informaéni tabulky jakoZ i ostatni
technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné udalosti na stavenisti.

Vykonévat na strojnim zafizeni jakoukoli éinnost, ktera nebyla stanovena jako
relevantni (nalezita) k pfislusnému strojnimu zafizeni.

Pfi préci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpeénostni mista na zafizeni
nebo pod kryty dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo proti nahodnému
spusténi.

X

Pouzivat pro zvedani pfedmétd, nebo pro vystup do vyvy8enych &asti na stavenisti
zarfizeni, kterd k tomu nejsou uréena.

S

Umistiovat a skladovat pfedméty v prichozich cestach.

Skladovat nebo premistovat pfedméty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti padu.

|

5

Opirat pfedméty o Casti strojnich zafizeni.

Provadét opravy a (drzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku.

5

Véset nebo pokladat pracovni prostfedky na zafizeni.

5. Povinnosti jinych osob (OSVC):

b)

c)

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou souginnost a postupovat podle
pokynd nebo opatieni k zaji$téni bezpeéné a zdravi nechrozujici prace stanovenych
zhotovitelem stavby.

informovat  zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dni pied pfevzetim
pracovisté, a neni-li to ze zavaznych divodl mozZné, bez zbyte¢ného odkladu o
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g)

vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohroZeni
Zivota a poskozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti
s védomim zhotovitele.

dodrzovat pravni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a
piihliZzet k podnétim koordinatora.

pouZivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technicka zafizeni, pfistroje a
néradi, splfiujici poZadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem. Nesmi vyfazovat,
ménit nebo pfestavovat svévolné ochranna zafizeni strojll, pfistroji a naradi a tato
zafizeni musi pouzivat k u¢elim a za podminek, pro které jsou uréena.

V pfipadé, Ze bude provadéna prace na stavbé, kterd vtomto planu neni zahrnuta a
nebudou u ni stanoveny bezpe&nostni opatfeni, musi dotytna osoba(Zivnostnik) pred
zahajenim praci tuto zménu projednat s koordinatorem BOZP.

Seznamit v8echny osoby, které se vyskytuji na stavbé& s planem BOZP a s riziky na
pracovisti a poskytnout patfriéné ochranné prostifedky.

Povinnosti Koordinatora BOZP na stavenisti

Koordinator je povinen zachovavat mi¢enlivost o véech informacich a skute¢nostech, o nichz se v
souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dal$im osobam.

Povinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a realizace stavby stanovuje zakon &. 309/2006
Sb., ve znéni pozdg&jsich piedpisl a nafizeni vliady &. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisd.

. Zajisténi BOZP pfri pripravé stavby

Pii piipravé stavebnich praci musi kaZdy zhotovitel provést nasledujici ¢innosti:

= Zajisténi oznaceni a ohrazeni stavenisté( Pfenosné oploceni, bezpecnostni znacky — Pozor
stavenisté, Zakaz vstupu nepovolanym osobam, Zakaz vjezdu mimo vozidel stavby atd.)

= Zajistit informovani obyvatel o dobé vystavby a zadkazu vstupu na stavenisté.

= Pro praci ve vySkach zajistit vysokozdvizZné ploSiny, zachytné sité, leSeni, Zebriky, OOPP pro

praci ve vySkach (typ OOPP proti padu a mista ukotveni budou uréena v technologickém
postupu).

Vymezeni a oznageni prostoru pro skladovani materialu, pro umisténi do¢asného zafizeni
stavenisté

Zajistit zafizeni stavenisté(bunky), toalety(chem. zachody)

Zajistit vybaveni stavenisté prostfedkl prvni pomoci — [ékarni¢ky a hasicich pfistrojd, které
splfiuji vSechny pfedepsané pozadavky.

Seznamit viechny zhotovitele, pracovniky a osoby, které se budou pohybovat po stavenisti
s planem BOZP.

Na v8echny rizikové prace vypracovat technologické postupy (napf. prace ve vyskach a nad
volnou hloubkou).

Prokazatelné seznamit vSechny pracovniky s riziky vyplyvajici z jejich pracovni ¢innosti,

s technologickymi a pracovnimi postupy.

Seznamit pracovniky s pouzivanim OOPP, navodl vyrobc( strojl a zafizeni, provoznich
pfedpisl, pfedpis pro montaz leseni atd.

Provést kontrolu dokumentace — platné lekafské prohlidky, profesni osvédCeni atd.

Provést kontrolu strojli a zafizeni — revize, technické prohlidky atd.
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"

8. Zajisténi BOZP v prilbéhu stavby

PFed zah4jenim stavebni ¢innosti je nutné provést:

Ohranicit a oznadit prostor stavenisté. Prostor stavenisté bude zaji§tén oplocenim a oznaéen
bezpeénostnimi zna¢kami ,Zakaz vstupu®, a ,Pozor stavenisté®,

Oznacit do¢asné zafizeni stavenisté, misto skladovani, parkovani atd.

Umistit dopravni znaceni na mistech, kde bude plnit sv(j G¢el a budou zietelné viditelné. Je
také nutné znaceni udrzovat v provozuschopném stavu(viditeIné, stojici v poZadované vySce
atd.)

Urcit pfijezdove trasy automobil(i, seznamit pracovniky s danymi trasami.

Oznadceni mist kiizeni komunikaci s nadzemnim vedenim vysokého napéti a tato mista
oznacit(zavésné zabrany, bezpegnostni znatky — Pozor vysoké napéti a vyznadeni max.
vysky.)

Vymezeni a oznaden] trasy pro chodce(oplocenim, smérové znacky, pfechodové lavky, vodici
lista(10 cm) pro slepce).

Namontovat osvétleni na stavenisti, u trasy pro chodce, pokud neni dostateéné osvétlena
vefejnym osvétienim.

Pred zahajenim bouracich praci, vykopovych praci, manipulace s bfemeny, praci ve vy$kach
bude v technologickem postupu uveden pfesny zplsob zajiténi pracovnikd.

Zajistit pazeni do vykopl, leSeni, ploginy, Zebfiky, zachytné sité.

Odpovédna osoba uréené zhotovitelem zkontroluje, zda ledeni je montovano dle navodu
vyrobce. Odpovédna osoba bude provadét pravidelné kontroly leeni a o t&chto kontrolach
provede zapis(do stavebniho deniku, knihy BOZP).

VysokozdviZné plodiny budou vZdy pfed zahajenim ¢innosti zkontrolovany dle predpisu
vyrobce a o této kontrole bude proveden zapis do provozni knihy

Zebfiky, dogasné stavebni konstrukce, OOPP proti padu, vykopy budou vdy pied zahajenim
pracovni ginnosti zkontrolovany odpovédnou osobou uréenou zhotovitelem.

Provést revize el. zafizeni, uzemnéni bunék atd.
Pridélit pracovnikim OOPP (vystrazné vesty, ochranné piilby, pracovni obuv atd.)

Zajistit vybaveni stavenisté prostfedkd prvni pomoci — Lékarni¢ky, hasicich pfistroji a
havarijni soupravy(sorpéni prostfedky, norna sténa v blizkosti vodni tok), které splfiuji véechny
predepsané poZadavky.

Prokazatelné seznamit pracovniky s umisténim prostfedk( prvni pomoci(lékarnicky, hasici
zafizeni atd.)

Prokazateln& seznamit pracovniky s hlavnimi uzavéry(plynu, vody) a s chovanim pfi vzniku
mimoradné udalosti.

V priibéhu stavebni ¢innosti je nutné provést:

Na stavenisti, kde se vyskytuji pracovnici dvou a vice zhotovitell musi byt vymezen pracovni
prostor pro pracovniky kazdého zhotovitele tak, aby se vzajemné neohroZovali.

Pracovnici nesmi vchazet na pracovité druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.

Pokud chté&ji pracovat, vchazet na jeho pracovisté musi se nahlasit vedoucimu pracovnikovi
daneho zhotovitele. Ten je seznami s riziky, které se na jeho pracovisti vyskytuji a vzajemné
se dohodnou na dalSim postupu praci a odstranéni vzniklych rizik. VSichni vedouci pracovnici
budou také o téchto Einnostech a rizicich prokazatelné informovat své pracovniky.
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Pokud bude stavebni ¢innost vykonavana v blizkosti obydli budou v dobé& od 21.00 - 7.00
hod zakazany prace o hluénosti nad 50dB.

Montaz, demontaz leSeni bude probihat dle navodu. Leseni bude vzdy splfovat
pevnostni a bezpe&nostni pozadavky. Od leseni bude vypracovan predavaci protokol a
uréena odpovédna osoba za leseni, ktera bude provadét pravidelné kontroly.

S montovanym a demontovanym materidlem bude vZdy provadéna bezpeéna
manipulace.(zajisténi proti padu, pod materialem se nebude nikdo nachazet ani
vstupovat, shazovani materialu, pfedméti musi probihat bezpeéné, vzdy musi byt jasné
misto dopadu a toto misto zajisténo).

V blizkosti ochrannych pasem inZenyrskych siti je nutné vykop provadét ru¢né.

Pfed vstupem pracovnik( do vykopu, montazni jamy je nutné zajistit vykop proti sesuvu
zeminy(pazenim od 1,3m) a také min. §ifka vykopu i s pazenim bude 0.8 m.Pfi nesoudrzné
zeminé i v mensich hloubkach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Prechod o &ifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li
hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespori po jedné strang, v
ostatnich pfipadech po obou stranach.

Vstup do vykopu bude zajistén pomoci Zebfik(, které spliiuji bezpegnostni poZadavky a jsou
pravidelné kontrolovany (ZAKAZ POUZITI DREVENYCH ZEBRIKU).

Pfed opusténim mista prace bude otvor, kde hrozi riziko padu nebo pfepadnuti zajistén
pifenosnym dilcovym zabradlim nebo zabranou umisténou minimainé 1,5 m od hrany
padu.

Komunikace pro pé&8i budou udrZovany rovné, pevné. VSechny otvory, vykopy budou
zajistény(poklop, zabradli).

Zajistit bezpe&ny pohyb vozidel, couvani pomoci technickych prostfedki(signalizace zpétného
chodu) nebo pomoci povéfené a poucené osoby

Bude zajistén uklid komunikace, kropeni proti prasnosti.

Zaijistit ochranné pasmo stroje, zafizeni pomoci pfenosného zabradli nebo dozorem poucené
osoby.

Pfi pouZziti naradi, stroju a zafizeni musi pracovnici pouzivat stanovené OOPP(ochranné
bryle, &tit, rukavice atd.) a dodrZzovat navody na pouZiti.

Docasné el. vedeni bude chrané&no proti mechanickému poskozeni (vyv&Senim, chranickou)

Montazni prace na el. zafizeni a ostatnich inZenyrskych siti sméji provadét jen osoby, které
maji na tuto €innost opravnéni.

V8echny nadoby s kapalinou budou fadné oznageny nazvem dané kapaliny(napf. uZitkova
voda, pitna voda atd.)

Chemické latky a pfipravky, ropné latky budou skladovany v prfedepsanych a k tomu ucelu
provedenych obalech.(Zakaz pfelévani do PET lahvi).

Manipulace s chemickymi latkami bude dle bezpe&nostniho listu dané latky, pracovnici budou
pouzivat pfedepsané OOPP a budou prokazateln& seznameni s nebezpe&nymi viastnostmi
latky.

Manipulovat s pfedméty, materialem tak, aby nedoslo k poranéni a byla minimalizovana
fyzicka zatéZ. To bude pomoci stroju, zafizeni, t&Zké pfedméty bude prenaset vice osob atd.

Pfi svafovani nebo praci s otevfenym ohn&m budou mit pracovnici v blizkosti hasici pfistroj
Provadét pravidelné kontroly znaceni jednou tydné, odpovida povéfena osoba od zhotovitele

Provadét kontroly na iseku BOZP
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= Pfed uvedenim do zkuSebniho provozu budou provedeny véechny revize, zkousky a vizualni
kontrola technologie, odpovida zhotovitel.

9. Zajisténi pri jednotlivych pracovnich éinnostech

Manipulace s bremeny(pilifi, ocelovou konstrukci atd.:

S bfemeny bude manipulovat jefab. Jefab bude splfiovat bezpeénostni poZadavky(revize,
provozni denik, rizika, Systém bezpeéné prace), bude mit pfedepsané prostfedky(lékarnicka,
hasici pfistroj atd.) a bude ho obsluhovat pracovnik splatnym jefabnickym prikazem.

Vazaci prostfedky nebudou ponic¢ene(vzdy vizuaini kontrola), budou mit poZzadovanou pevnost.
Uvazovéani a odvazovani bfemen budou provadét pracovnici s platnym vazaéskym prikazem dle
systemu bezpeéné prace.

Manipulace s bfemeny:

e Pod dopravovanymi bfemeny, ani v jeho blizkosti se nesmi nikdo zdrZzovat

o Pracovnici se sméji k bfemenu pfibliZit aZ po jeho ustaleni v mist&, kde bude sloZeno.

¢ Vazani bfemen provadi pouze fyzicka osoba proskolena jako vazag, ve smyslu CSN EN
12480-1.
Ur€eny pracovnik se musi pfesvédgit o spravném osazeni bfemene.
Pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavésné dilce, ani se na né nesmi odkladat
pracovni nafadi a material.

Odvazovani pilifd bude pomoci ploginy.

Montovani ocelové konstrukce bude provadéno pomoci jefabu a dvou vysokozdviznych plosin.
Odvazovani Givaz( bude provadéno pomoci plosiny.

Vidy bude vymezen nebezpecény prostor manipulace, vystraznou paskou nebo stfeZeno
pouéenymi pracovniky.

Chemickeé latky:

V dobé vystavby nebudou na stavenisti Zadné chemické latky. V pfipadé vyskytu chem. latek
budou véas pfedany koordinatorovi BOZP bezpeénostni listy latek. Pracovnici, ktefi s nimi
nakladaji museji byt s vlastnostmi a dalSimi skute¢nostmi obsaZenymi v bezpeé&nostnim listu
prokazatelné seznameni.

Na zakladé predlozeni bezpecénostnich listl a po projednani zplisobi nakladani s nimi mize
stavbyvedouci stanovit podminky nakladani s NCHLaP. Tyto jsou minimain& zaznamenany do
Knihy BP a podle jejich povahy jsou pfeneseny do technologickych postuptl, podminek provadéni
praci, apod.

Pro nakladani s NCHLaP toxickymi, Ziravymi a vysoce hoflavymi musi byt zhotovitelem
pfedioZen souhlas s nakladanim vydany mistné pfisludnym organem ochrany vefejného zdravi.

10.Rizikové prace a ¢innosti

Na zakladé provedené analyzy rizik byly pro fazi realizace stavby identifikovany &innosti
pfedstavujici zvySenou miru rizika z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

V ramci vystavby budou provadény prace a éinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi podle Pfilohy &. 5 Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
které budou provadény na stavenisti:

Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Ochranna opatfeni:
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"

> zajisténi proti padu osob zdvihaci plosinou nebo technickou konstrukci (pfedepsané
kolektivni zajisténi - zabradli) pfi individualnim zajisténim (pfi pouziti systémd pro
zachyceni padl a uréeni kotvicich mist) bude pfed zapocetim praci informovan
koordinator BOZP

» pod mistem pracovisté nebudou provadény soubé&zné Zadné prace

> dal$i opatfeni - viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé zafizeni
technického vybaveni.
Ochranna opatfeni:
» zajidténi ochrany pfi praci na elektrickych zafizenich CSN EN 50110-1, CSN 331310,
¢SN 331500, SN 331600, CSN 331610, CSN 33 2000-4-41 az CSN 33 2000-4-482,
CSN 33 2000-3
> zaji$téni ochrany pfed nebezpenym dotykovym napétim a v blizkosti vedeni pod
napé&tim podle gSN EN 50110-1, CSN 33 2000-4-41 a2 CSN 33 2000-4-482, CSN 33
2000-3
> zaji§téni ochrany pfi praci na plynovych zafizenich, na zafizeni smi provadét opravy a
Gpravy pouze organizace majici potfebna opravnéni, viz Nafizeni viady ¢. 406/2004 Sb.
» pii zapojeni a uvedeni do provozu musi byt dodrZen pracovni a technologicky postup
stanoveny vyrobcem CSN 386405, CSN 386420
» dalsi opatieni — viz: Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského
UFadu &. 21/1979 Sb. ve znéni pozdéj§ich predpisu, vyhlasky 395/2003 Sb., Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb.

Prace spojené s montazi a demontaZi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
Ochranna opatfeni:
» pro montazni prace musi byt zpracovany technologicky postup
» musi byt vymezen nebezpelny prostor
» dalsi opatieni - viz Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., Vyhiaska €.19/1979 Sb.

Dal$i prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi , které budou provadény na stavenisti:

Soubézna prace vice zhotovitell
Ochranna cpatfeni:
» povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich zhotoviteld
» seznameni pracovnik( o informaci o rizicich a pfijatych opatfenich ostatnich zhotoviteld
> vymezeni pracovist jednotlivych zhotovitell, pfi kiizeni praci informovat koordinatora
BOZP.
> dalSi opatfeni - viz Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Prace, pfi kterych hrozi pad z vy$ky nebo do voiné hloubky od 1,5 az 10 m.
Ochranna opatieni:

»> zajisténi proti padu osob zdvihaci plosinou nebo technickou kenstrukei (pfedepsané
kolektivni zajisténi - zabradlf), Zebfiky pouzivat do vySky 5 m, pfi individualnim
zajisténim (pii pouziti systému pro zachyceni padi a uréeni kotvicich mist) bude pied
zapocetim praci informovan koordinator BOZP

> pod mistem pracovisté nebudou provadény soub&zné Zadne prace

» dalsi opatreni - viz Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.

Zednické prace
Ochranna opatfeni:
» stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi
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v

>

»
>

provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob

material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci ztstal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

pfi ¢innostech spojenych s nebezpedim odstfiknuti vapenné malty nebo miéka je nutno
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostredky

vapno se nesmi hasit v Uzkych a hlubokych nadobach

dalsi opatfeni — viz Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Svarovani a nahfivani v tavnych nadobach
Ochranna opatfeni:

»r

pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, véetné natavovani izolaénich
materiall zhotovitel zajisti dodrzeni podminek poZarni bezpe&nosti stanovenych ve
Vyhlasce ¢. 87/2000 Sb.

opatieni k ochrané proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel

v technologickém postupu

v pfipadé akutniho ohroZeni osoby nadychanim, potfisnénim nebo poZitim chemické
Skodliviny, okamZité poskytnuti pfedlékarské prvni pomoci — zaméstnanci musi byt
seznameni se zpUsobem zajistovani prvni pomoci

dalsi opatfeni — viz Zakon €. 356/2003 Sb., v platném znéni, Nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb., Vyhlagka ¢. 87/2000 Sb.,

Skladovani a manipulace s chemickymi latkami a pfipravky:
Ochranna opatfeni:

Ve
r

YYY

»

skladovat chemickeé latky a pfipravky jen za podminek stanovenych vyrobcem
prokazatelné poucit pracovniky o vlastnostech latky nebo piipravku(zapis do
stavebniho deniku)

pridélit pracovnikiim OOPP pifedepsané vyrobcem

kontrolovat pouziti OOPP

dalsi opatieni — viz Zakon ¢. 356/2003 Sb.,bezpecnostni listy, znaéeni na obalu atd.

Skladovani a manipulace s materialem
Ochrannéa opatfeni:

Y Y Y

Y

skladovat material podle podminek stanovenych vyrobcem

skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné

mista urCena k vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem musf byt bezpe¢né
pfistupna

dalsi opatfeni — viz Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Podrobné preventivni opatfeni k minimalizaci rizik vyplyvajicich z provadéni pracovnich &innosti
jsou uvedeny v pfilohach planu BOZP.

V pfipadé, Ze bude provadéna prace na stavbé, ktera v tomto planu neni zahrnuta a nebudou u ni
stanoveny bezpecnostni opatfeni, musi dotyény zhotovitel pfed zahajenim pracituto zménu
projednat s koordinatorem BOZP.

11.Zakladni pozadavky na stavenisti

Pokud bude stavebni €innost vykonavana v blizkosti obydli budou v dobé od 22.00 — 7.00
hod. zakézany prace o hlu¢nosti nad 50dB.

11.1 Zakladni bezpecnostni pozadavky na stavbé

Povinnost pouZivat vystrazné oznaceni, ochrannou prilbu, obuv, pracovni odév, (vesta
nebo odév s vystraznymi prvky /zietelna identifikace pracovniki/) a dal$i osobni ochranné
pracovni prostfedky, které pfidélil zaméstnavatel napf. ochranu zraku (bryle),ochranu
sluchu(sluchatka).
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Plan BOZP pro stavbu: “Revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé*

11.2

1.3

11.4

11.5

Zabezpeceni stavenisté

Staveni$té bude zaji§téno oplocenim a oznafeny ,Zékaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam* na v3ech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Vjezdy na staveni§té pro vozidla musi byt oznageny dopravnimi znackami, provadéjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti.

Vstup na stavenisté

Viechny osoby, které vstupuji na staveni$té musi byt seznameny s planem BOZP a s riziky na
daném pracovisti. Pohyb po stavenisti bude schvalen investorem nebo zhotovitelem a bude

v doprovodu odpovédné osoby ( napf. stavbyvedouci, koordinator atd.) a vSechny osoby
budou dodrzovat jejich nafizeni.

Vsichni pracovnici pfed vstupem na stavbu musi byt prokazatelné seznameni (podpis)

s planem BOZP, s riziky vyplyvajici z jejich pracovni €innosti. Dale musi splfiovat lékafskou a
odbornou zpusobilost pro danou pracovni ¢innost, musi znat zasady prvni pomoci, musi byt
informovani, kde se nachazi prvky prvni pomoci.

Pozadavky na identifikaci na stavenisti

Vsichni zaméstnanci na stavbé musi byt zfetelné aznadeni - na pracovnim odévu,reflexni
vesté a to nazvem, pfipadné logem svého zaméstnavatele.

V pfipadé, Ze nebude mozné zaméstnance identifikovat pro jakou spoleénost (zhotovitele)
pracuje bude vykazan ze stavenisté.

V&echny buriky na stavbé, zafizeni staveni$té, nadoby s kapalinami budou fadné
oznaceny(dotasny sklad NCHLP, shromazdi5té odpadd, sklad apod).

Vybaveni stavenisté, prostfedky zachranného systému

Na pracovistich bude vedena potfebna dokumentace:
- Doklady o kvalifikaci, zptisobilosti pracovniku
- Stavebni denik (aktualni evidence pracovnik()
- Technologické, pracovni postupy
- Vyhodnocena rizika (pfedana ostatnim zhotovitellm a koordinatorovi) — pro
provadéna &innosti na této stavbé
- Doklady provozovanych stroju a zafizeni (provozni deniky, navody k obsluze apod.)
- Kniha traz(
- Bezpeénostni listy — NCHLP, pokud jsou pfi vystavbé pouzivany
- ldentifika¢ni listy nebezpeénych odpad(, povoleni k nakladani, pokud pfi vystavbé
vznikaji.
Na stavenisti musi byt umistény v oznaceném prostoru prostfedky pro poskytnuti prvni
pomoci, prostiedky pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostfedky poZarni
ochrany.
Na stavbé musi byt umistény prostfedky pro likvidaci havarie (havarijni balidek). Zakladni
prostfedky — napf. okapové vany,gumové rukavice,sorpéni rohoz, sorpéni drt, utésfiovaci
pasta, atd.

12 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pri praci pri udrZovacich
pracich

UdrZovaci prace jsou pfi UdrZbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni. Mezi tyto

prace patfi napfiklad malifské a natéracské prace, myti a ¢idténi oken, fasad nebo okapd,
dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZ i

montaz a demontaz jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek,

zkous$ek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrzovaci prace").
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Za splnéni pozadavkil bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na tidrzbé a
opravach staveb a jejich vybaveni se povazuje:

1. Provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupt fyzickymi osobami
odborné zpUsobilymi pro vykon urgité ¢innosti a uréenymi k jejich obsluze.

2. Provadéni praci a €innosti pfi udrzovacich pracich mohou osoby pouze po seznameni
s Planem BOZP na stavenisti a Informaci o rizicich zhotovitell pfi soubé&zné praci na jednom
stavenisti.

3. Provadéni praci a ¢innosti pfi udrZzovacich pracich musi osoby dodrZovat opatfeni stanovené
Planem BOZP.

Za splnéni pozadavk( bezpeénosti prace pfi malifskych a natéraéskych pracich se povazuje:

1. Pii provadéni Gprav povrch( stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastiikem dodrzeni
stanovenych technologickych postupl s pfihlédnutim k navodtm k pouZivani a k uréenému
zpusobu ochrany osob pied Skodlivinami vznikajicimi pii provadéni téchto praci.

2. PouZivani Zebfik( v souladu s poZadavky Nafizeni viady €.362/2005 Sb.

Dalsi pozadavky bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pracich pfi udrZzovacich pracich:

1. Provadéni praci a €innosti pfi udrzovacich pracich musi osoby dodrzovat opatfeni stanovené
v Nafizeni vlady €.591/2006 Sb.

2. Provadéni praci a ¢innosti pfi udrzovacich pracich musi osoby dodrzovat opatieni stanovené
pravnimi pfedpisy pro uritou praci.

Pfed pfedanim stavenisté zadavateli stavebnich praci bude nainstalovano bezpeénostni
znaceni (Unikové cesty, vlastnosti chem. latek a jejich nebezpe¢i, znaceni hlavnich
uzavéru a nebezpeci u stroju a zafizeni atd.)

13 Prehled pravnich predpisi

1) Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zakona ¢&. 362/2007 Sb.

2) Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona €. 362/2007 Sb.

3) Zakon &. 183/2006 Sb., zakon o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
4) Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni.

5) Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

6) Zakon &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.
7) Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, v platném znéni.

8) Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon).

9) Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané& vefejného zdravi, v platném znéni.
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10) Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni
nékterych zakond, v platném znéni.

11) Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni.

12) Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd
pfi praci.

13) Narizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

14) Nafizeni vlady ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna Gprava pracovni doby a doby
odpodinku zaméstnancl v dopraveé.

15) Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci

16) Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
préaci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky.

17) Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

18) Nafizeni viady ¢. 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

19) Narizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti, v platném znéni.

20) Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostredky.

21) Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

22) Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

23) Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru.

24) Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signal(, v platném znéni

25) Narizeni vliady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz5i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostiedkl, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedka.

26) Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohla3uje
pracovni Uraz a zasila zaznam o uUrazu.

27) Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz5i poZadavky na bezpec€ny provoz a
pouzivani strojli, technickych zarizeni, pfistrojd a naradi.

28) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 526/2006 Sb., kterou se provadgji neéktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho Fadu.

29) Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

30) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

31) Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu, tykajici se klasifikace,baleni a
oznacovani nebezpeénych chemickych latek a chemickych pfipravkd, v platném znéni.

32) Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testl, podminky odbéru biologického
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materialu pro provadéni biologickych expozitnich testll a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli.
33) Vyhlaska statniho Gradu pro jadernou bezpecnost €. 307/2002 Sb. o radiaéni ochrang.

34) Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, v platném znéni.

35) Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

36) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, v platném znéni.

37) Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni v platném znéni.

38) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 21/1979 Sb. kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

39) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bafiského ufadu &. 20/1979 Sb.,
kterou se urtuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpeé&nosti v platném znéni.

40) Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu &. 19/1979 Sb.,
kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

41) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpe&nosti prace a Ceského bariského afadu &. 18/1979 Sb.,
kterou se uréuji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecénosti v platném znéni.

42) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpe&nosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 85/1978 Sb., o
kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

43) Vyhlaska Ceského (fadu bezpeé&nosti prace a Ceského banského Gfadu €. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

44) Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroja.

45) Zakon ¢&. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusdninach a o statni banské spravé , ve znéni
zakona ¢. 376/2007 Sb.

46) Vyhlaska Ceského bariského Gfadu &. 22/1989 Sb., o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi
praci a bezpeénosti pfi provozu hornické ¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplisobem
v podzemi, ve znéni vyhlasky €. 282/2007 Sb.

47) Vyhlaska ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu ur€enych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni.

Vyse uvedeny ZAKLADNI , Prehled pravnich predpisii® z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl
stanoven k datu zpracovani Planu BOZP na stavenisti s tim, Ze pfi jakékoliv zméné ¢i novelizaci
téchto predpisu je zhotovitel povinen tyto dodrzovat a napliiovat, véetné vSech souvisejicich
zakonu, vyhlasek, nafizeni viady a prislusnych CSN.

PFi zahajeni realizace stavby bude tento prehled aktualizovan a pravidelné doplfiovan!
Jakakoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych
pravnich predpisti nemize byt pfenasena na zpracovatele tohoto dokumentu.
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Priloha ¢.1 rizika a opatieni — $kola Nadrazni Ostrava

Povinnosti fyzickych osob pracujicich na stavbé

RIZIKO

OBRAZEK- SYMBOL

pouZivat na stavb& ochranné piilby

padajici material
na hlavu osoby

« pouzivat ochranné bryle pfi sekani, brouseni ap.
a spravné pracovni postupy, nepouzivat vadné
nafadi (sekéde, kladiva apod.)

P
)

zasaZeni oka
drobnymi ¢asti

* pouzivat ochrannou masku/polomasku pii
bouréni a jinych pracich, kdy dochazi k pra%nosti
(pro prace s materialy obsahujicimi azbest plati
zvlastni opatient)

ohrozeni
dyvchadel

* pouZivat vhodnou pracovni obuv

pad osoby na
roving,
propichnuti
chodidla

* ke vstupu na stavbu a pfistupu jednotlivd
pracoviité pouZivat jen uréené vstupu a prichody

kA

pad osoby na
roviné, jina
nebezpeti

» pro vjezd na stavbu pouZivat urfené vjezdy a

stiet osoby a

dodrZovat dopravni fad, dopravni znacky a vozidla,
nafizeni stavby vozidel, jina
nebezpeti

« na pracovisti udrzovat poradek a istotu, véas

pad osoby na

odstrafioval odpad a prekazky dle pokynu roviné,
nadfizeného uklouznuti,
propichnuti
chodidla apod.
* zajisténi vykopi proti padu osob zabradli, pad osoby
zébrana), fizeni bezpeénych pfechodovych lavek a | do vikopu

milstkl, zfizeni Zebfikovych sestupti do vykopu
» pro ruéni zasyp vykopu zfidit zarazku
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* pro prepravu zeminy kolekem zfidit dostatecné
sirokou a inosnou komunikaci ve sklonu nejvyse 1
. 5, bez prudkych pfechodi; jeji povrch nesmi byt

kluzky a podle okolnosti musi byt zpevnén (fidit se

pad osoby na
roving,
uklouznuti pFi
jizdé s nalozenym

pokyny mistra). koleckem
« pii provadéni vykopl (ryh, stavebnich jam)
nevstupovat, do vykopii, pokud stény nejsou| zasypdni,

zaji§tény proti sesuti (pazenim, se§ikmenim stén -
svahovénim), nevstupovat, svévolné k vykoplim

o
G

L

}

H
E &

zavaleni osoby ve
vykopu

» nezatéZovat volny okraj vykopa (ponechévat
volny pruh o $ifce min. 0,5 m), strojem pojiZdél:
nebo pracovat v dostatetné vzdalenosti od okraje
vykopu nebo svahu (respektovat pokyny odpovédné
osoby)

sesuti stény
vykopu

* nepFechazet, nepfekracovat a nepreskakovat
pies pracovni jamu, vykopy, prohlubng, a
neseskakovat do nich.

= zajistit pracovni jaAmu, otvor, prohlubeii
vhodnou ziabranou, zibradlim, poklopem

pad osoby do
hloubky

e nezdrZovat se v draze jedoucich, zejména
couvajicich vozidel, pojizdnych stroji apod.

naraz stroje na
osobu

* opustit ohroZeny prostor pii vystraZzném
znameni daném obsluhou stroje, fidicem vozidla
apod.

+ nezdrZovat se v nebezpeném prostoru stroje

srazeni, narazeni
strojem nebo
jeho ¢asti, pad
materialu
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» udrZovat pracovi§té v bezpe¢ném stavu,

pad osoby na

v8echna naklddaci a pracovni mista a prichody roving,
musi byt udrzovat priichodné a rovné bez pfekazek | zakopnuti, ‘o
a prohlubni, v&as odstratiovat odpady. i
« kazdy zhotovitel je povinny zpracovat vznikly i
odpad dle platnych piedpisi. \
i =) .
ﬂ%ﬁ" A
« nepodlézat, neptelézat zabradli, zabrany a jina pad osoby z
ochranna zafizeni vyiKy, do

£

hloubky nebo na
roviné

= neseskakovat ze zvy$enych ploch, pracovist,
podlah ledeni, pfeskakovat pies vice schodil apod.

pad osoby na z
vysky

* nepracovat na nedostate¢né osvétlenych

sniZeni orientace,

pracovistich (zejména v suterénnich prostotrach Spatna

apod.) viditelnost,
pravdépodobnost
urazu

* 5 ohledem na druh jim vykondvané price se pad osoby

podle svych moZnosti podilet na odstrafiovani
nedostatki zjisténych pfi kontrolach a nedostatki,
které mohou bezprostfedné ohrozit bezpetnost
0s0b,

 nepouzivat pofkozené el. zaFizeni a stroje

apod.

uraz el. proudem,

 p¥i obsluze el. zafizeni POZOR |
dbét prislusnych ndvodi a AT |

instrukci k jeho pouZivani
dbat, aby el. zafizeni
nebylo nadmémeé
pfetéZzovano nebo jinak
poskozovano.

B

uraz el, proudem

o

¢ pohyblivé a poddajné el. pFivody klést a
pouZivat tak, aby nemohlo dojil k jejich poskozeni,
ptipadné je chranit krytem, ochrannym obloZenim,
polohou (vyvé§enim).

uraz el. proudem,

* el. spotiebie pfipojené
zasuvkami k el. siti dob& klidu
odpojovat od sité

araz el
proudem
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* nezdrZovat se pod zavéSenymi
biemeny nebo v prostoru
mozného

padu manipulovaného bfemene
pii nakladce, vykladce,
piemist'ovani

a jinych manipulaénich pracich.

pad predmétu,
materialu na
osobu, pFirazeni
bifemenem

* v misté odebirani nebo naklid4ni materidlu ve
vysce pomoci el. vratku zajistit ochranu osob proti
padu dvouty&ovym zabradlim, pokud by stfedni ty¢
zébradli znemozfiovala bezpeénou manipulaci s
pfepravovanym bfemenem, lze ji v nezbytném
rozsahu vynechat popfipadé odstranit.

pad osoby

2 vysky nebo do
hloubky pFi
odebirani
bifemene z hiku
vratku

» pfedméty uklidat stabilng, tak, aby se pii
bé&Zném provozu nemohly pfevrhnout, spadnout,
sklopit ap..

pad predmétu,
materialu na
0sobu

= pfed pouZiti ZebFiku pfedem zkontrolovat jeho
stav. poskozené Zebiiky se nesmi pouZivat. Zebiik
se musi zajistit proti ztraté stabilit), proti boénimu
zvraceni, poodjeti. Pfi praci na Zebfiku se nesmi
zaméstnanec vyklanét do strany a nesmi pracovat
v nebezpetné blizkosti u horniho konce Zebfiku.
Zebfiku pouzit pouze pro kratkodobé a
jednoduché prace, které nevyZaduji pevné
postaveni pracovnika, jinak se musi pouZit leSeni.
plosiny, pomocné pracovni podlahy apod.

Dalsi pozadavky viz €ast IIL

Pfil.k naf. vl. & 362/2006 Sb

Zebtik miize byt pouZit pro praci

ve vysce pouze v piipadech, kdy

pouZiti jinych bezpetngjdich

prostiedku nenf s ohledem na

vyhodnoceni rizika opodstatnéné a

udelné, piipadne kdy mistni

podminky, pouZiti takovych prostfedkil neumoziiuji.

pad osoby ze
ZebFiku, pad
Zeb¥iku,
podklouznuti
Zebriku apod.

65°-75°

(DD

» pfi praci ve vy3kach a nad volnou hloubkou (tj.
vétdinou vyska 1,5 m) byt chranén proti padu
ochrannou konstrukei (zabradlim, ohrazenim,
poklopem apod.) nebo alespoii osobnim zaji§t&nim
- prostiedky osobniho zaji§téni tj. zachycovacim
postrojem, bez zajisténi je zakazano se piibliZovat
k volnym nezajisténym okrajiim stavby ( bliZe neZ
1,5 m od hrany pédu).

pad osoby 7
vy sk
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* k vystuplim na zvysena
mista priace pouZzivat
bezpeéné komunikaéni
prostiedky (Zebiiky,
schodi$té), Nepouzivat
leSeni s chybé&jicim
zébradlim

pad osoby
z leSeni

* pfi montaZi pojizdného leSeni dodrzovat montaZni
navody a nepouZivat nedokonéend a netplna leSeni,
s nezaji§ténou stabilitou (pomér b: h 1: 3, piip.u
dokonale rovné podlahy 1 : 4),

prevraceni
pojizdného leSeni

« pii uzivani leSeni a pfemistovani pojizdnych
leSeni dodrZovat montaZzni ndvody a pokyny pro
praci na le$eni, nepouZzivat nedokon&ena a netplna
leseni, s nezajiSténou stabilitou, dodrZzovat zakdzané
manipulace.

pad osoby

z leSeni,pFevrace
ni pojizdného
leSeni

nepi‘etéZovat podlahy leSeni, jiné konstrukce

propadnuti
osoby, zFiceni
konstrukce

« vylouéit pad pfedméti, neshazovat svévolng,

pad piedmétu,

predméty a materidl na niZe poloZena mista nebo materidlu
plochy (vyjimeéné to lze jen za pfedpokladu,ze z vySky
misto dopadu je zabezpedeno proti vstupu osob : I

* u leSeni a jinych konstrukei doplnit zabradli

zardZzkou u podlahy Q
« otvory v podlahéach, stropech a jinych pad osoby,
pochiiznych plochach zabezpedit zdbradlim nebo propadnuti

unosnym poklopem zaji§ténym proti posunuti, plati
1 pro netinosné plochy a konstrukce

« povrch §ikmych ramp o sklonu vét§iim nez 1 :
5 upravit proti uklouznuti nalezité upevnénymi
pficnymi listami nebo zarazkami

pad osoby na
rovingé,
uklouznuti

¢ pfi ruéni manipulaci si pfedem zkontrolovat
pevnost mist uchopeni (drZadel, ok apod.), zajistit
volny manipulaéni prostor, podle potfeby upravit
manipulacni plochy a misto uloZeni bfemene.
Manipulované pfedméty a bfemena se vZdy musi
zajistit proti padu, pfeklopeni, zvraceni, skutéleni
popf. jiné nebezpetné nezidouci zméné polohy
nebo stavu.

pad bifemene
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» provadi-li manipulaci vice pracovnikii musi
uréeny pracovnik, ktery manipulaéni prace fdi
vydavat jednoznaéné pokyny, aby ¢innost byla
koordinovana, aby nedo$lo k nedorozuméni, aby
nedoslo k padu bfemene a zran&ni pracovnikti
(pfimacknuti prstd, nohy pfi spousténi a ukladani
biemene apod.).

pad bifemene

» pfi vyklddce a naklddce vozidel, pfi otvirani
boénic, a zadniho &ela zabezpefit, aby nikdo
nemohl byt jimi nebo uvolnénym ndkladem
zasaZen; je-li nutno vystoupit resp. sestoupit na
loZznou plochu vozidla pouZit Zebiitk nebo jiné
rovnocenné zafizeni a prostfedky jako napf.
schiidky, néSlapné patky a pod. prvky).

pad bfemene,
zasazeni Casti
vozidla

* spoustéei a zastavovaci prvky sirojua a zafizeni
jasn¢ oznaceny a snadno piistupné

ohroZeni osoby
pohybujici se
Casti stroje

» pfi zachazeni s nebezpeénymi chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky chrénit zdravi lidi
a Zivotni prostiedi a fidit se vystraZnymi symboly
nebezpetnosti, standardnimi vétami oznaujicimi
specifickou rizikovost a standardnimi pokyny pro
bezpecné zachizeni podle zdkona €. 356/2003 Sb.;
tidit pokyny uvedenymi na obalu a v bezpeénostni
listé prislusné latky

piisobeni latky,
otrava, poleptani

« poéinat si pfi préci tak, aby nedochazelo ke
vzniku poZaru, zejména pii pouZivani tepelnych,
elektrickych, plynovych a jinych spotfebici, pii
skladovéni a pouzivani hoflavych nebo poZimé
nebezpeénych latek, manipulaci s nimi nebo s
otevienym ohném ¢&i jinym zdrojem zapéleni

pozar, popaleni,
udueni

» v prostordch s na pracovidtich s nebezpefim
pozaru dodrZovat zdkaz koufeni a zachazeni s
otevienym ohném, dbét zédkazu koufeni a zikazu
manipulace s otevienym ohném v prostordch a
mistech, kde jsou tyto zakazy stanoveny a oznafeny

poZar, popéleni,
uduSeni

* dodrZovat poZarné bezpeénostni pfedpisy a
piikaz)' nebo pokyny a respektovat zékazy, omezeni
nebo podminky za timto G¢elem vydané

poZar, popaleni,
uduseni

llk

U’ﬂ

uo\mlﬂl
PULACE

MEHEM
UL LU

 spotfebice a nafadi s otevienym ohné€m a el
tepelné spotiebi¢e (benzinové lampy, hofdky PB,
vafie apod. zafizeni) neponechdvat bez dozoru,
obsluhujici osoba se od nich nesmi vzdalovat

poZar, popaleni,
uduSeni

» dodrzovat protipoZari opatieni (viz vyhl. &.
87/2000 Sb.),PB agregaty i jednotlivé hofaky
pouzivat pouze k uréenému igelu podle nivodu
vyrobce

poZar, vybuch
PB ve smési se
vzduchem
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* odpady, zneéi§téné hadry, latky nasaklé
olejem, benzinem, naftou a jinymi hoflavymi
kapalinami ukladat na bezpecna a k tomu
vyhrazena mista a ukon&eni prace z pracovité je
odstranit a odklidit na k tomu uréené, bezpe¢né
misto (do uzaviratelné plechové nadoby)

pozar, popaleni,
uduseni

e pii svafovani dodrzovat podminky poZirni
bezpecnosti dle vyhlasky ¢&. 87/2000 Sb.,
nesvafovat bez vyhodnoceni zda v prostordch
svafovani i v prostorach pfilehlych (nad, pod.
vedle) nepljde o prace se zvySenym nebezpetim. V
piipadé zvySeného nebezpedi se svafuje pouze na
pisemny pfikaz a po provedeni v ném naiizenych
dopliiujicich bezpe€nostnich opatfeni

poZar, popaleni

N




Plan BOZP

Prace vice zhotoviteli,zajisténi stavenisté

Hlavni rizika:
= Vzajemné ohroZeni pracovnikd jednotlivych zhotovitell (kfizeni pracovni ¢innosti)
= OhroZeni pracovniku pfi stfetu stroje, vozidla na provozované komunikaci

= Qhrozeni verejnosti

Tato Cast planu BOZP stanovuje zakladni podminky pro praci na stavbé, dle nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. a dal$ich provadécich pfedpisl, na véech pracovistich stavby.

¢ Stavba bude provadéna za plné uzavirky.

¢ Pri pohybu, pfechodu, pfejezdu osoby, stroje nebo zafizeni na provozovanou ¢ast
komunikace budou pracovnici dbat zvySené opatrnosti a pfipadné zastavovat vozidla, fidit
provoz.

¢ Stavba bude na v8ech vstupech fadné oznacena(zakaz vstupu nepovolanym osobam, pozor
stavenisté) a u vyjezdu ze stavby bude oznacena(Pozor vyjezd vozidel ze stavby a sniZzena
rychlost).

¢ Pfi pohybu osob pfes stavbu bude pfesn& vymezen(zabradlim, ochrannou listou) a
oznacen(smér pohybu) koridor.

¢ Vymezené koridory musi byt bezpeéné(Zzadné otvory, vykopy, prohlubné), stavebni &innost,
zde nesmi byt vykonavana(nesmi byt pfes koridor anebo nad koridorem pfemistovana zadna
bfemena. Jen ve vyjmecnych pfipadech a vZzdy bude zajiténa bezpecnost osob atd).

¢ Pred nastupem na stavbu musi byt v8ichni pracovnici seznameni s planem BOZP.

¢ Pred zapo&etim pracovni tinnosti musi byt stanoven harmenogram praci pro jednotlive
zhotovitele tak, aby nedochazelo ke stfetu a vzadjemnému ohrozeni.

+ Na stavenisti, kde se vyskytuji pracovnici dvou a vice zhotoviteli musi byt vymezen pracovni
prostor pro pracovniky kazdého zhotovitele tak, aby se vzajemné neohroZovali.

¢ Pracovnici nesmi vchazet na pracovisté druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.

¢ Pokud chtéji pracovat, vchazet na jeho pracovisté musi se nahlasit vedoucimu pracovnikovi
daného zhotovitele. Ten je seznami s riziky, které se na jeho pracovisti vyskytuji a vzajemné
se dohodnou na dal$im postupu praci a odstranéni vzniklych rizik. V8ichni vedouci pracovnici
budou také o téchto ¢innostech a rizicich prokazatelné informaovat své pracovniky.

¢ Pokud nemohou byt prace dvou zhotovitelt najednou provedeny, vidy ma piednost ten,
kterého je pracovisté.

¢ VSechny prace a &innosti, které se budou nebo mohou kfiZit, musi byt pfedem projednany na
kontrolnich dnech stavby.
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Manipulace s bremeny

Hlavni rizika pfi praci s bfemeny:

= Pad bfemene

=  Pfimacknuti, pfiskfipnuti bfemenem

=  Pofezani, propichnuti, poranéni téla bfemenem

«  Poskozeni zad, téla pfi pfenaseni biemene
Pred kazdou manipulaci s bfemenem musime znat zakladni Udaje - hmotnost,t&zisté, material a jeho
vlastnosti.
Dle téchto viastnosti bude vypracovan technologicky nebo pracovni postup pro manipulaci
s bfemenem, ve kterém bude také stanoven bezpetny postup manipulace a ochranna opatfeni.
Pracovnici provadéjici manipulaci s bfemenem budou vybaveni OOPP(ochranna helma, ochranné
rukavice, pracovni obuv, prostfedky pro lepSi manipulaci atd.) a budou fadné proskoleni.

Manipulace bfemen pomoci zvedacich zafizeni:

Pred zacatkem Cinnosti musi byt stanoven systém bezpeéné prace.

V8ichni pracovnici provadé&jici Sinnost budou s timto dokumentem prokazatelné seznameni.

Pracovnici budou mit poZadovanou a platnou kvalifikaci(jefabnik, vazac).

Zvoli se vazaci prostfedky, kieré budou odpovidat bezpe€nostnim pozadavkum(zadné

mechanické poskozeni, certifikovany, odpovidajici nosnost atd.)

Bude dohodnuto vzajemné dorozumivani mezi strojnikem(jefabnikem) a obsluhou.

¢ Pfi odebirani dilc ze skladky materialu nebo z dopravniho prostfedku musi byt zbyvajici dilce
zajistény proti padu.

¢ Pokud bude material uloZen ve vétsi vysce nez 1,5 m bude uvazovani bfemene provadéno
pomoci Zebfiku nebo budou provedeny nastupni plochy se zajiténim proti padu(zabradli,
OOPP atd.)

¢ Vstupovat pod zavésSené bfemeno je zakazano.

¢ Pfi usazovani bfemen musi byt bran velky diiraz na riziko pfimagknuti pracovnika nebo &asti

téla, proto pouZivat pomocné naradi(tyCe, pajzry atd.) a nevkladat Zzadnou ¢ast téla pod

bfemeno.

* o > @

<>

Ruéni manipulace s bfemeny:

¢ Pracovnik(muzZ) mlze pfenadet bfemena do hmotnosti 30 kg, maximalné 50 kg po dobu 30
minut ve sméné a do délky 4000 mm.

¢ Pokud je hmotnost bfemen vétsi musi ho pfenaset vice pracovniku. Vzhledem k tomu, Ze pfi
praci ve skupin& technika zvedani a pfenaseni bfemen vyZzaduje dokonalou souhru viech
pracovnikd, je tfeba stanovit vedouciho, ktery praci celé skupiny fidi a organizuje(misto
uchopeni, ¢as zvednuti atd.)

¢ P¥i pfenaSeni bfemen je nutné pracovniky dobfe sefadit podle vysky.

¢ Dualezité je také volit dobré uchopeni bfemen, které miZe byt provedeno pomocnymi
prostfedky(pfisavky,magnetické Gchytky,tyce, pasy atd.). V tomto pfipadé je dllezité, aby
pomocné prostfedky unesly poZadované bfemeno a nedoslo k nezadoucimu padu.

Vsichni zhotovitelé budou dodrzovat poZzadavky dle Narizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizich
minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, Nafizeni viady
378/2001 Sb., a vSechny dalSi pravni a ostatni pfedpisy s tim souvisejici.

Manipulace s bremeny, kde neni jasné stanoven bezpeény zplsob provadéni, bude vZdy projednan
s koordinatorem BOZP.
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Prace ve vyskach nad volnou hloubkou

Hlavni rizika u praci ve vySkach a nad volnou hloubkou:

]

[

]

[ ]

Pad pracovnika, osoby
Pad pfedmétu, materialu, naradi
Pofezani, pfimacknuti, probodnuti &asti téla

Uklouznuti

Tato ¢ast planu BOZP stanovuje zakladni podminky pro prace ve vyskach a nad volnou hloubkou,
dle nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. a dalSich provadécich pfedpist, na vSech pracovitich stavby.

VZzdy musi byt prvni pouZity prvky kolektivni ochrany(do¢asna stavebni konstrukce, ploSiny, sité
atd.) a aZ po té prvky osobni ochrany(postroj, zachycova¢ padu).

Prace ve vysSkach je kazda prace od 1,5 m nad okolni tirovni terénu nebo nad hloubkou
veétsi nez 1,5 m.

Pred zahajenim praci:

Musi byt stanoven technologicky,pracovni postup praci ve vySkach, zvliasté musi byt
stanoven zplisob provedeni a zajiténi pracovnikd, nafadi, materialu proti padu.

Musi byt zajistény prostfedky pro praci ve vydkach(leseni, ploginy, OOPP proti padu atd.)
Pokud budou pouZity prvky osobni ochrany musi byt stanoven bod ukotveni s nosnosti 15
kN.

Pracovnici, ktefi budou provadét praci ve vyskach a nad volnou hloubkou musi byt
prokazatelné seznameni s technologickym a pracovnim postupem praci a s prvky ochrany
proti padu(Kotvici body, navod na pouziti, nAvod na montaz, pfedpis vyrobce atd.)
Pracovnici musi splfiovat zdravotni zplsobilost

Pfed pouzitim prvkl ochrany proti padu musi byt provedena vizualni kontrola.Ty prvky,
které jsou poskozeny nebo je néjakym zplisobem omezena jejich schopnost pouziti, nesmi
byt pouZity.

Prace ve vyskach:

¢

Prace ve vy$kach bude provadéna pomoci vysokozdviznych plosin, popfipadé pomoci
technické konstrukce.

Vysokozdvizné plosiny, technické konstrukce budou postaveny na rovném, pevném
podlozi.

Bude vedena patii¢na dokumentace(provozni denik).

Pracovnici, ktefi budou ovladat vysokozdvizné ploSiny budou mit platné potvrzeni
odborné zpUlsobilosti pro manipulaci s ploSinou a budou dodrZovat vekeré pokyny
vyrobce.

Technicka konstrukce bude postavena dle navodu na pouZziti. Pracovnici provadéjici
montaz technické konstrukce leSeni budou mit platné osvéd&eni, odbornou
zplsobilost(leSenarsky prukaz.

¢ P¥i provadéni praci ve vyskach musi byt pod mistem prace vymezen ohroZeny
prostor(pfenosné dilcové zabradli, zabranou, dozorem povéfené osoby). Ohrozeny prostor se
vymezuje od volného okraje pracovisté nejmeéné:

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,
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b) 2 m pfi praci ve vy$ce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Sitka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného
okraje pracovisté ve vysce.
Provadéni praci nad sebou neni pfipustné.
VSechny otvory na pracovisti ve vy$kach musi byt zajistény jednim ze zpiisobi:
Poklopy, které splfiuji bezpe¢nostni poZadavky(nosnost,tvar atd.)
o Zéachytné sité, které jsou pro to uréené

o Zabradli, které splfiuje pevnostni a bezpeénostni pozadavky

o Zabranou a to ve vzdalenosti min. 1,5 od hrany otvoru(jen

v pfipadech, kde je to mozné)

VolIné okraje na pracoviti ve vyskéch musi byt zajistény:

o Zachytné sité, které jsou pro to uréené

o Zabradli, které splfiuje pevnostni a bezpeénostni pozadavky

o Zabranou a to ve vzdalenosti min. 1,5 od volného okraje(jen

v pfipadech, kde je to mozné)

Naradi, které se pouziva pfi praci ve vySkach musi byt zajidt&no proti padu(uvazano), po
skon&eni prace odneseno, uloZeno do ukotvenych beden, kleci atd.
Material, ktery neni zrovna pouzivan a nachazi se na pracoviti ve vySce musi byt umistén
min. 1,5 od voIného okraje a musi byt zajistén proti samovolnému pohybu(padu) a to
uvazanim,ukotvenim, zatiZenim, umisté&nim do ukotvenych beden,kleci atd. Material, ktery je
pouZivan musi byt vZdy zajistén proti padu.
Pokud neni mozné material umistit dale nez 1,5m od hrany volného okraje nesmi byt na
takovémto pracovisti umistén.

Shazovani pfedmétl a materialu

Q

Shazovat pfedméty a material na nize poloZena mista nebo plochy Ize
jen za predpokladu, Ze:

a) misto dopadu je zabezpe&eno proti vstupu osob (ohrazenim, vylougenim
provozu, stfeZzenim apod.) a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému
odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu nebo materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem aZ do mista uloZeni,

¢) je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné pradnosti, hludnosti,
popfipadé vzniku jinych nezadoucich uginku.

Nelze shazovat pfedméty a materidl v pfipadg, kdy neni mozné bezpe&né pFedpokladat
misto dopadu, jakoZ ani pfedméty a material, které by mohly zamé&stnance strhnout z vysky.

Pfi nepfiznivée povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajisti pferueni praci. Za
nepfiznivou povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpeéi padu nebo sklouznuti, se
pfi pracich ve vySkach povaZuje:

a) boufe, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

b) Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s pfi praci na zavé3enych pracovnich plosinach,
pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vySky prace a pfi pouziti zavésu na
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lan& u pracovnich polohovacich systémd; v ostatnich pfipadech silny vitr o
rychlosti nad 11 m/s,

c¢) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

d) teplota prostfedi b&hem provadéni praci nizsi nez - 10 st.C.

Pfi praci ve vyskach budou vzdy pracovnici vybaveni patfiénymi OOPP — pevnou a protiskluzovou
obuv pfi praci na stfede, rukavice pfi praci s ostrymi hranami atd.

V&ichni zhotovitelé budou dodrZzovat pozadavky dle Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z
vy3ky nebo do hloubky a vechny dal3i pravni a ostatni pfedpisy s tim souvisejici.

Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou, kde neni jasné stanoven bezpeény zplisob provadéni, bude
vzdy projednan s koordinatorem BOZP.
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Elektrické vedeni, zafizeni

Hlavni rizika pfi praci s ele. zafizenim:
= Uraz ele. proudem
= Porfezani,uskrabnuti, poranéni &asti téla

= Uklouznuti na ele. vedenim

Pfed zapogetim prace na elektrickych zafizeni je dllezité byt informovan o daném elektrickém
zarizeni(velikost napéti, privodni vedeni, zplsob zajisténi atd.)

Pracovnici musi byt seznameni s manipulaci daného stroje a zafizeni, s umisténim hlavniho vypinage
a vybaveni patficnymi OOPP.

V3echna ele. vedeni a do€asné rozvodové skfiné musi mit platné revize. Docasné rozvodové skfiné
musi byt chrané&ny proti neopravnéné manipulaci(uzamé&enim). Ele.vedeni na stavenisti musi byt
chranéno proti mechanickému poskozeni( vyvéseni, chranicka) a musi byt pouZzito patfiéné vedeni(do
venkovniho prostfedi x venkovni vedeni k tomu uréené).

¢ Pred uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se
zakreslenim zmé&n do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61.

¢ Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle Ihit stanovenych v CSN 33
1500.

¢ Nutno respektovat vngjsi vlivy podle CSN 33 2000-3.

¢ Provozovatel zpracuje provozni predpisy pro obsluhu. Jako podkiadu pro vypracovani téchto
provoznich pfedpisii pouZije zpracovatel technické zpravy pfisludnych projektl, pokyny a
navody pro obsluhu jednotlivych zafizeni a vSeobecné platné pokyny uvedené v normach
CSN.

¢ S dovolenou obsluhou a bezp. predpisy prokazatelné seznamit véechny osoby, které budou
konat jakékoliv prace i obsluhu v uvazovaném objektu. Prace na el. zafizeni je nuiné
provadét po vypnuti a zaji§téni ve smyslu CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2 (CSN
343100).

¢ Pred zapoc&etim prace na elektrické zafizeni musi byt zafizeni odpojeno od pfivodu ele.
energie. Tento stav musi byt zajiSt&€n po celou dobu prace na le, zafizeni(dozorem,
vystraznou znackou, zamezeni vstupu k hlavnimu vypinadi).

¢ Pokud neni mozné vypnout pfivod ele. energie a je nutné pracovat pod napétim musi byt
provedeny jiné bezpe&nostni opatfeni, aby nedoslo k trazu ele. proudem(izolace, pfemosténi
atd.)

¢ P¥i praci na ele. zafizeni pouZivat nafadi, které je k tomu uréené(izolacni vlastnosti).

¢ Pracovat na ele. zafizeni vedeni mlzZe jen osoba se zakonem stanovenou a platnou
kvalifikaci viz. Vyhlaska 50/1978 sb.

¢ Je nutné zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby
bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu CSN EN 50110-
1, CSN EN 50110-2 a CSN 34 1390.

V pfipadé vyskytu nebo zjisténi nepfedvidanych okolnosti béhem montaze je nutné, aby dodavatel o
tomto ihned uvédomil projektanta, a mohla byt sjednana Gprava.
Dodavatel montaznich praci je povinen dodrzet technické parametry tohoto projektového feseni.
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Kazda zména této projektové dokumentace plynouci z novych pozadavk( investora, ktera se
vyskytne béhem montaZe, musi byt samostatné na novou objednavku s projektantem projednéana a

potvrzena.

V pripadg, Ze v dobé& mezi pfedanim tohoto projektového fe$eni a zapocetim realizagnich praci dojde
ke zmé&né& norem a predpist CSN s piihlédnutim na nutny rozsah projektové dokumentace je rovnéz
nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového feSeni samostatnou objednavkou.

V3ichni zhotovitelé budou dodrzovat poZzadavky dle Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a véechny
dal&i pravni a ostatni pfedpisy s tim souvisejici.
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Stroje a zarizeni

Hlavni rizika :

Prejeti, pfimacknuti, pfiskfipnuti
= Pad stroje, zafizeni
= Pad ze stroje, zafizeni pfi vstupu nebo vystupu
= Pofezani, propichnuti, poranéni

= Popéleni

PoZadavky na stroje a zafizeni, opatieni:

¢

VSechny stroje a zafizeni musi splfiovat zakonem stanovené pozadavky(technicky stav
vozidla)

V3echny stroje a zafizeni musi mit a vést poZzadovanou dokumentaci( navod vyrobce,provozni
knihu atd)

V8echny stroje a zafizeni musi byt oznageny jménem logem firmy.

Obsluha stroje nebo zafizeni musi splfiovat pozadovanou kvalifikaci pro manipulaci(strojnicky
prikaz, jefabnicky prikaz atd.)

V8echny stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signalem pfi zpétném chodu
nebo bude couvani zajigténo jinym zplsobem(pomoci odpovédné osoby).

Kolem stroje a zafizeni, pokud vyrobce stanovy je stanoven nebezpe&ny prostor, tento prostor
musi byt vymezen pii €innosti stroje nebo zafizeni a to zabradlim, zabranou nebo dozorem
odpovédné osoby. V tomto prostoru se nesmi nikdo,nic vyskytovat jen cbsluha stroje nebo
zarizeni.

Stroje a zafizeni musi byt pouzivany v souladu s navodem vyrobce a pfi ¢innosti musi byt
pouZivany pfedepsané OOPP.

Stroje a zafizeni musi byt pouzity jen pro €innosti stanovené vyrobcem

Odmontovavat nebo jinym zplsobem uvadét v necinnost ochranné kryty, zafizeni je
zakazano.

Opravovat stroje a zafizeni na stavenidti miZe jen opravnéna osoba.

Provadét adrzbu na stroji je povoleno, ale jen v klidovém stavu stroje nebo zafizeni a jen
tehdy, kdy bude zajistén tento stav po celou dobu udrzby(dozorem pougené osoby, znackou,
zajisténim stroje atd.)

Stroj a zafizeni musi byt vzdy pfi odchodu obsluhy zaji§tén proti neopravnénému
pouziti(uzam&en).

Obsluha miZe opustit stroj nebo zafizeni pokud je v klidové poloze stanovené vyrobcem.

Komunikace na stavenisti pro stroje a zafizeni musi byt ve vzdalenosti vétsi nez 0,5 m od
hrany vykopu.

Vsichni zhotovitelé budou dodrZzovat poZadavky dle Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni viady
378/2001 Sb., a vSechny dalSi pravni a ostatni pfedpisy s tim souvisejici.

Prace stroji a zafizenimi, kde neni jasné stanoven bezpe&ny zplsob provadéni, bude vzdy projednan
s koordinatorem BOZP.
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Chemické latky a pripravky

Hlavni rizika :
= Poleptani
Otrava
= Poskozeni zraku, dychacich cest, travici soustavy
= Pozar, vybuch
= Unik
Vzdy volit chemické latky a pfipravky, které viibec anebo v minimalnim velikosti neplsobi na zdravi

¢lovéka a neskodi zivotnimu prostfedi.

Schvéleni o pouzivani nebezpeénych chemickych latek a pfipravkt od mistné prisludného organu
statni spravy.

¢ Pfed zakoupenim musime znat viechny vlastnosti dané chemické latky, aby bylo mozné
stanovit bezpeénostni opatfeni(skladovani, ochranné prostfedky,neutralizani prostfedky atd.)

¢ Ke kazdé chemické latce nebo pfipravku si vyzadat a vést patfi¢nou evidenci (bezpeénostni
list, seznameni pracovniku s danou latkou, atd.), dodrzovat bezpe&nostni znaceni.

¢ Seznamit pracovniky s vlastnostmi dané chemické latky, s mistem uloZeni zachrannych,
havarijnich, sanaénich prostfedk( a jejich pouZitim pfi havarii.

¢ P¥i manipulaci dodrZovat pfedepsané opatfeni a postupy dle nafizeni vyrobce, pouZivat
pfedepsané OOPP(bezpectné nakladani s chemickymi latkami).

¢ Skladovat chemické latky dle pfedepsanych poZzadavk( a vidy zamezit pfistup nepovolanych
osob.

¢ Preléevat chemicke latky nebo pfipravky do neoznacenych a nevhodnych oball jako jsou PET
lahve je pfisné ZAKAZANO. Pouzivat jen vyrobcem stanovené obaly.

¢ Pod nadoby umistovat zachytné, okapové vany, aby nedoslo k nezadoucimu tniku.

¢ P¥i narugeni, poskozeni obalu s chemickou latkou nebo pfipravkem musi byt tato latka ihned
pfemist&na do nepogkozeného obalu, ktery spliiuje viechny bezpegnostni poZadavky.

Vsichni zhotovitelé budou dodrzovat pozadavky dle zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakond, a viechny dali pravni a ostatni

predpisy s tim souvisejici.

Veskera manipulace s chemickymi latkami a pfipravky kde neni jasné stanoven bezpeény zplsob
provadéni, bude vzdy projednan s koordinatorem BOZP.
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Pfiloha ¢&. 2: Ochranna pasma energetickych vedeni

Ochranna pasma energetickych vedeni a zarizeni

Elektricka zarizeni, vedeni

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto
zafizeni urCeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice,
vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpetovaci, informaéni a
telekomunikaéni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera &ini od
krajniho vodie vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné

1. pro vodice bez izolace 7m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1m,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
2. pro vodi¢e s izolaci zakladni 5m,
¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV vEetné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV 30m,
f) u zavésneho kabelového vedeni 110 kV 2m,
g) u zarizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici,

méfici a zabezpecovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV &ini
3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vné&jsSiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem
napéti z trovné nad 1 kV a men&i nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 2 m,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni. Norma
Pfi pracovni ¢innosti na vedeni u tramvaje musi pracovnici dodrzet bezpecénostni podminky

podle CSN EN 50110-1 ed2 pfilohy E (minimalni vzdalenost 1,5 m od Zivych &asti a stroje
minimalng 2 m) a CSN 33 3516.
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Plan BOZP “ revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé®

Pfiloha €. 2: Ochranna pasma energetickych vedeni

Plynarenska zafizeni
jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpe&ného a spolehlivého provozu.
Ochrannym pasmem se pro Ugely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti od jeho

pldorysu.

Ochranna pasma ¢ini

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiZ se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovodU a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pddorysu,
¢) u technologickych objektdl 4 m na vechny strany od pldorysu.
Prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni muze stavebni Gfad povolit jen za
souhlasu spravce tohoto zafizeni.
Pravnicka nebo fyzicka osoba, kterad zplsobi podkozeni provozu plynarenského
zarizeni, je povinna uhradit Skody na tomto zafizeni véetné Skody za unikly plyn a
Skody zpusobené uniklym plynem.

Telekomunikaéni vedeni
Ochranné pasmo telekomunikaéniho vedeni je 1,5m po stranach krajniho vedeni.

Potrubi

Doporutené ochranné pasmo vodovedniho potrubi je 2m na obé strany, bliz&i
pozadavky specifikuje CSN 75 56 30 Vodovodni potrubi. Pro kanalizaci plati CSN 75
62 30 Kanalizacni potrubi.

Ochranné pasmo zafizeni na vyrobu &i rozvod tepelné energie je: 2,5m po obou
stranach zafizeni.
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Plan BOZP * revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"
Pfiloha €.3 - Zaznam o seznameni s planem BOZP

NizZe podepsané osoby svym podpisem stvrzuji, Ze byly seznameny s Planem a Ze souhlasi

s ustanovenimi tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi a rovnéz seznami s Planem v8echny osoby, které
se s jeho védomim budou pohybovat na stavenisti!!

Nize podepsani zhotovitelé a jiné osoby se svym podpisem zavazuji k souéinnosti s koordinatorem po
celou dobu pfipravy a realizace stavby.

\g:; K Datum. Jméno pracovnika Zhotovitel/funkce Podpis
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Plan BOZP “ revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé"
Priloha ¢.3 - Zaznam o seznameni s planem BOZP

NiZe podepsani pracovnici svym podpisem stvrzuji za zhotovitele, Ze byly seznameni s Planem a Ze
souhlasi s ustanovenimi tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi a seznami s Planem v&echny pracovniky
na svém pracovisti/ stavenisti!!

Nize podepsani zhotovitelé a jiné osoby se svym podpisem zavazuji k souéinnosti s koordinatorem BOZP
po celou dobu realizace stavby.

Vytisk

Zislo Datum. Jméno pracovnika Zhotovitel/funkce Podpis
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Priloha €. 4: ZAZNAM O AKTUALIZACI PLANU BOZP

Datum Predmét zmény Cislo zmény Platnost od
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Plan BOZP “revitalizace ZS Nadrazni v Ostravé®
Pfiloha ¢. 4: ZAZNAM O AKTUALIZACI PLANU BOZP

Datum

Predmét zmény

Cislo zmény

Platnost od
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