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A) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

o Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist (uplné znéni
zakon €. 237/2000 Sb.),

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti (vyhlaska o
pozarni prevenci),

Vyhlaska MPMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty,

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani,

CSN 73 0834 Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmény staveb,

CSN 73 0810 Pozarni bezpednost staveb — Spoleéna ustanovent,

CSN 73 0818 Pozarni bezpe¢nost staveb — Obsazeni objektii osobami,

CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukei,

CSN 73 0823 Stupeii hotlavosti stavebnich hmot,

CSN 73 0824 Pozarni bezpednost staveb — Vyhtfevnost hoflavych latek,

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou,

Dokumentace stavby vypracovana Ing. Kristinou Nohélovou.
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B) STRUCNY POPIS STAVBY

Posuzovany objekt je soucasti aredlu zakladni Skoly a k tomuto Gcelu také slouzi. Objekt je
rozdélen na dva objekty ,,Stard Skola“ a ,,Nova Skola“. Projektovd dokumentace navrhuje
stavebni upravy obou ¢asti objektd, pficemz kazdy je feSen v samostatném pozarné
bezpecnostnim feSeni. Tato zprava fesi objekt ,,Staré Skoly*.

Objekt ma 1. PP a 3. uzitna NP. V suterénu se nachdzi mistnosti upravené jako Satny pro
zaky, sklady a plynova kotelna. V jedné Casti je prostor jidelny pro zdky a pedagogy.
Z prostoru jidelny je vychod do prostoru atria, které je jiz soucasti nového objektu. V 1. NP az
3. NP jsou umistény ucebny s potfebnym zazemim, kabinety a socidlni zatizeni. Ve 4. NP je
pudni prostor.

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy, zejména vyménu okennich vyplni, opravu
vstupnich dvefi, opravu a novy natér fasady, opravu stfesni krytiny a zatepleni podlahy ptidy.

Vyska objektuh=11,2m

Navrzenymi stavebnimi zménami nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika nebo ke zvyseni

poctu unikajicich osob, objekt se neméni nastavbou, vestavbou nebo ptistavbou a v objektu se
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nenahrazuji stropni konstrukce. Z hlediska pozarni bezpec¢nosti se tedy jednd o zménu stavby

skupiny I dle CSN 73 0834. Zatepleni fasady objektu neni navrzeno.

C) STAVEBNi KONSTRUKCE, POZARNi ODOLNOST, STUPEN
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

Stavebnimi Uipravami nedojde k zdsahtim do nosnych konstrukei zajist'ujicich stabilitu objektu
nebude zménéna ani pozarni odolnost konstrukei ohraniCujicich tnikové cesty. Projekt fesi

nov¢ stavebni tpravy posuzovaného objektu takto:

=> NavrZena je oprava kominového zdiva, které bude zpevnéno a noveé vysparovano.
V mistech zvétralého cihelného zdiva bude toto rozebrano a tato ¢ast bude noveé vyzdéna.

=>» Strop nad poslednim uzitnym podlazim (podlaha pidy) bude zateplen mineralni vinou
tl. 220 mm. V mistech pochozich tras bude proveden dfevény rost s OSB deskami.

=>» U sties$ni konstrukce zejména v okoli atiky a obvodového zdiva bude provedeno nové
nataveni asfaltovych pasi.

= Poskozeny povrch fasady bude opraven a fasada bude nove natiena.

Zavér:
Navrzené stavebni upravy dle projektové dokumentace vyhovuji na pozadavek
pozarni odolnosti a dale podminkam vyplyvajicich z CSN 73 0810. Na nové

provedenou povrchovou upravu stén a stropti nebude pouzito hotlavych materiala.

D) POZARNE OTEVRENE PLOCHY, PROSTUPY, VZDUCHOTECHNIKA

Stavebnimi Upravami nedochéazi ke zvétSeni rozmérti u zddné z pozarné otevienych ploch
oproti puvodnim rozmériim. Okna budou vymeénéna za dfevénd. Vnéjsi vstupni dvefe do
objektu budou demontovany, opraveny a zpét pouzity.

Nové vzduchotechnické zatfizeni objektu nebude ziizovano.
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E) UNIKOVE CESTY

Navrzenymi stavebnimi zménami nejsou plivodni tnikové cesty zizeny ani prodlouzeny,
neni zhorSena pozarni odolnost a provedeni stavebnich konstrukci unikovych cest. Dvefe na

unikovych cestach nejsou ménény, budou ptivodni.

F) ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Velikosti pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach (oken a dvefi) se navrZzenymi

stavebnimi upravami nezvéetSuji. Projektova dokumentace nenavrhuje zatepleni fasady.

G) PODMINKY PRO PROTIPOZARNIi ZASAH

Pivodni parametry piijezdové komunikace, nastupnich ploch a vnéjSich odbérnych mist
zustavaji nezménény. Pristupové komunikace jsou tvofeny hlavni silnici ul. Nadrazni s Sitkou
jednoho pruhu min. 3 metry do bezprostiedni blizkosti objektu. Déle pak jsou v okoli objektu

zpevnéné komunikace vyhovujici §ifce minimalné 3 metry.

Dalsi pozadavky nejsou ureny. Navrzené stavebni Upravy dle projektové dokumentace odpovidaji
pozadavkiim platnych CSN a ostatnich souvisejicich pozarnich piedpist.
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