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1.

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, oploceni, prijezdy a pristupy na stavenisté

Pfedmétem této projektové dokumentace revitalizace zakladni Skoly.

Areal zakladni Skoly se nachazi na ulici Nadrazni €.p. 1217 v Ostravé. Sklada se z objektl:
.otara Skola“ z 1.pol. 19. Stol. a ,Nova Skola“ postavena v roce 1984. ,Nova Skola“ — je FfeSena
vPD 2. &ast dané akce. Objekt je postaven pfed vice nez 100 lety jako pétipodlazni,
celopodsklepena, zdéna budova s dfevénou sedlovou stifechou a ¢asti s plochou stfechou — 1.PP
+ 4.NP, z toho posledni podlazi jsou pudni prostory.

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba nijak vyrazné pozménéna.

Revitalizace se tyka vymény okennich vyplni, oprava vstupnich dvefi, oCisténi, oprava a novy
natér fasady, vyména klempifskych prvkl a oplechovani a zatepleni stropu nad poslednim
podlazim — podlahy pudy.

V okoli objektu se nachazi zastavba méstskych bytovych domd a domu se sluzbami, rusné
centrum Ostravy a vysoka budova plynaren.

Dim je napojen na veSkeré inzenyrské sité (vodovod, kanalizace, plynovod, elektfina, datové
kabely).

Prijezd a pristup:

Pfijezdové podminky na stavenisté jsou standardni. Pfijezd bude zajiStovan z ulice Nadrazni
do dvorni ¢asti arealu zakladni Skoly. Pfipadné upravy si pro svou potfebu zajisti dodavatel v ramci
GZS. K parkovani slouzi pfilehla zpevnéna plocha pfed budovou hlavniho vstupu a v okoli Skoly.
Objekt neni situovan v pamatkové zéné ani ochranném pasmu.

Puvodni budova zakladni Skoly je pamatkové chranéna !!.

Pokud bude doprava materialu na stavbu v arealu Skoly dodavana ru¢né po travnaté plose,
musi byt tato plocha uvedena do puvodniho stavu. Nesmi dochazet k pojizdéni chodniku !

Hlavnim pfijezdem a pfistupem na stavenisté bude pfilehld komunikace. Vstupy a vjezdy do
prostoru zajisténého oplocenim budou uzamykatelné. V pfipadé uziti mistni komunikace ¢i
silnice jinym nez obvyklym zplsobem nebo k jinym ucellim, nez pro které jsou uréeny (provadéni
stavebnim praci, umisténi leSeni apod.), je potfeba povoleni zvlastniho uzivani mistni komunikace
¢i silnice dle § 25 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, tak
s pfedchozim souhlasem pfislusného organu Policie CR. Tuto Zadost je nutno dorugit minimalné
30 dni pfed terminem realizace.

Oploceni:

Objekt bude po celém obvodu oplocen stavajicim oplocenim, které mulze z hlediska
bezpecCnosti byt doplnéno oplocenim do€asnym dle potfeby. Dodateéné oploceni bude mobilni,
kovové vsazené do betonovych patek, jednotlivé pole budou mezi sebou vyjma brany spojeny.
Bude umisténo tak, aby nebranilo volnému pohybu osob podél objektu. Oploceni bude
opatfeno vystraznymi cedulemi. Brana na stavenisté, bude umisténa z mistni komunikace, bude
opatfena zamkem. Oploceni bude umisténo tak, aby byl umoznén nepferudeny vstup do objektu u
obou stran domu.

Stavebni prace ve vySkach budou provadény z leSeni. Vyménu okennich vyplni doporucujeme
provadét z vnitini strany.

Stavbu bude provadét specializovana firma.

Pozemek stavenisté bude nutno trvale oplotit po obvodu stavenisté v misté doc¢asného
ulozeni materiadlu, v misté umisténi kontejneru na stavebni sut a odpad. Béhem
probihajicich stavebnich praci je nutno oplotit dotéenou €ast objektu a zajistit bezpeény
prachod pro obyvatele.

Ohrozeny prostor musi mit Sifrku od volného okraje pracovisté nejméné
a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vysce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pfii praci ve vysce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysSky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Sifka ohrozeného prostoru se vyty€uje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi hranou
volného okraje pracovisté ve vysce.
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V pripadé zasazeni do tohoto vymezeného prostoru bude povérfena osoba vykonavat
dohled nad prochazejici osobami, s ukolem zajistit jejich bezpeénost.

Pfipadné dodatecné oploceni bude pfechodné a mobilni, po dokonéeni stavebnich praci bude
demontovano a odvezeno.

Zasobovani stavebnim materialem bude probihat kontinualné, dle aktualnich potfeb stavby.
VétSina stavebniho materialu bude skladovana pfi objektu, na pozemku, ktery je ve vlastnictvi
investora — obce (tyto pozemky mohou byt vyuZity na zakladé pisemného souhlasu vlastnika).

Pro pracovniky bude zajisténa denni mistnost s moznosti uloZzeni dokumentace stavby,
stavebniho deniku, lékarniCky a telefonu pro ohlaseni urazu & nehody. Pokud tato mistnost
nebude vymezena v objektu, bude na stavenisté dovezena samostatna burfka. Pokud nebude
v objektu mozné pouzivat WC a umyvarny, bude v oploceném prostoru stavenisté umisténo
chemické WC pro pouzivani pracovniky.

2. Vyznamné sité technické infrastruktury

Kolem objektu dotéeného stavebnimi pracemi se nalézaji zejména tyto sité technické
infrastruktury: - vodovodni potrubi
- kanalizace
- plynovodni potrubi
- sdélovaci kabely
- elektrické vedeni
- teplovod

Obsah navrzenych stavebnich praci svym charakterem nevyvozuje obavy o poSkozeni
jednotlivych siti technické infrastruktury, nedojde k vykopovym ani jinym pracim, které by
vyzadovali ochranu téchto siti.

3. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Zdroj vody pro zarizeni stavenisté

Bude vyuzita stavajici pfipojka vody a stavajici rozvod vody. Voda pro potfebu zafizeni
stavenisté a pro ucely stavebni Cinnosti, bude samostatné mérena.

Odkanalizovani (odvodnéni) stavenisté

Pro odkanalizovani stavenisté bude vyuZito stavajici kanaliza¢ni sité. Je nutné dbat na
nezavadnost spladkovych vod.

Elektricka energie pro potfeby zarizeni stavenisté

Pro potfebu stavby bude na stavenisti zfizen stavenistni rozvadéc, ktery bude napajen z hlavni
rozvodnice. Ve stavenistnim rozvadéci, bude osazen elektromér.

4. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych tprav
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavebni prace nepferusi fadné uzivani objektu. Stavba bude oplocena a tim bude zajisténa
ochrana tfetich osob. Do objektu bude zajistén fadny bezpelny vstup.
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5. Usporadani a bezpec¢nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Po celou dobu vystavby bude zachovan neruseny provoz v sousednich objektech. Ve vazbé na
tyto objekty neni nutno fesit mimoradna opatreni tykajici se omezeni hlu¢nosti, prasnosti a vibraci.
Po dobu vystavby bude zajistén pfijezd ke vSem stavajicim objektim pro zasobovani a udrzbu.
Pfed zahajenim praci si budouci zhotovitel stavby projedna konkrétni podminky svého pusobeni
na stavenisti s povéfenym zastupcem investora.

V pfipadé poskozeni okolnich ploch innosti stavby bude poSkozena &ast komunikace, nebo
plochy uvedena do plavodniho stavu nejpozdéji v terminu dokonceni stavby. V pribéhu vystavby
budou ¢astecné poskozené plochy opraveny tak, aby nebylo omezeno jejich pouzivani.

6. Reseni zafizeni staveni$té véetné vyuziti stavajiciho objektu

Pro potfeby zafizeni stavenisté je mozno po dohodé s vilastnikem vyuzit bezprostfedni okoli
objektu. Béhem stavebnich praci je nutné zabezpedit bezpeény prichod pro obyvatele okolnich
domu a pro pracovniky.

7. Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Na stavenisti nejsou uvazovany zadné stavby ani zafizeni, pro které by bylo nutné zajistit
ohlaseni stavebniho ufadu

8. Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecénostnich predpis(
ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

1) Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel stavebnich praci pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim obecnym pozadavkim. Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon
jednotlivych praci a ¢&innosti. Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté,
odpovida zhotovitel stavebnich praci. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé
skute€nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti popfipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni, narfadi a
dopravnich prostfedkd na stavenisti byly dodrzeny pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci.

DalSi pozadavky na zajisténi stavenisté:

-zhotovitel urci zplsob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob,

zajisti oznaCeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a
stanovi Ihty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym osobam musi byt vyznacen
bezpelnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou
-nejsou-li pozadavky na zabezpecleni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny
v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé
ohrazeni staveni$té na verejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umoznovalo
bezpecny pohyb osob s pohybovym postizenim, jakoZ i se zrakovym postiZzenim
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E. Technicka zprava ZOV



~ ZAKLADNI SKOLA NADRAZNI 1217/117 )
ZATEPLENI FASADY, VYMENA OKEN, REKONSTRUKCE STRECHY

-vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znatkou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nému vedou
-pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje

-po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpelny stav pracovist a
dopravnich komunikaci, poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis

-pfistup na jakoukoliv plochu, ktera neni dostateCné unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpelné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpeény pohyb po této plose

-materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpeCnost a zdravi osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti

Dals$i pozadavky pro zarizeni k rozvodu energie:

-doCasna zafizeni pro rozvod energie musi byt navrZzena, provedena a pouzivana takovym
zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozaru

nebo vybuchu, osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpedim urazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba do€asného zafizeni pro rozvod energie, musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivli a odborné zplsobilosti osob, které maiji k zafizeni a
jeho soucastem pfistup. Rozvody energie musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny

-elektricka zafizeni na stavenisti musi spliovat normové pozZadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického zafizeni
musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaCen a zabezpeCen proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny v8echny osoby zdrzujici se na
stavenisti. Nepracuje-li se na stavenisti, musi byt elektricka zafizeni, ktera nejsou nutna
z provoznich divodu, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci

-pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenidté nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkll a pojizdnych stroji do
ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostiedkl a pojizdnych stroju pod vedenim
vylougit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni

Dal$i pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti:

-pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni
s ohledem na pocet osob, které se na ni zdrzuji, maximalni zatizeni, které se mize vyskytnout a
jeho rozlozeni, povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena

-nejsou-li podpéry nebo jiné soulasti pracovist dostate¢né stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu
zajistit vhodnym a bezpelnym ukotvenim, aby se vylouéil neZzadouci nebo samovolny pohyb
celého pracovisté nebo jeho Casti

-zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech
stanovenych v pravodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimofadnych udalostech,
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost

-zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pokynu vyrobce a v souladu s poZadavky
zvlastnich pravnich pfedpis a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl, tak aby
nedochazelo k ohrozeni majetku nebo zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivd,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych
nepredvidatelnych okolnosti. Dlvody pro preruseni prace posoudi a o preruseni prace rozhodne
osoba povéfena zhotovitelem.

-pfi pferuseni prace zhotovitel zajisti provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpeénosti a
zdravi osob, vyhotovenim zapisu o provedenych opatfenich

-dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpetnost prace zejména pfi
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pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupl tak, aby byla zajiSténa bezpecCnost prace a ochrana zdravi osob. Se
zmeénou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami pfislusné osoby.

-v mistech s nebezpe€im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu zvy3ky nebo do hloubky
zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny
s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi U€innou formu dohledu pro potfebu
v€asného poskytnuti prvni pomoci.

v v

Dalsi bliz§i minimalni pozadavky na obsluhu strojt:

-pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami
majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy, pfejezdu a mostu, sklony
pojezdoveé roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich
prekazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

-pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v priibéhu vSech pracovnich innosti stroje. Je-li
stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu

k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

-pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je signalizovano uvedeni
stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu uvadi
obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny prostor;
neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2m. Na neprehlédnutelnych
pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k opusténi
ohroZeného prostoru v8emi fyzickymi osobami.

-pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim vystraznym svétlem
oranzové barvy, fidi se jeho €innost zvlastnimi pravnimi pfedpisy

-pfi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu

s podminkami stanovenymi podle pfedpisu o silniénim provozu

Dohled a podle okolnosti téZ bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje
dostate¢nym poctem zpusobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako osobni
ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaCeni pfekazky
provozu na pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi, kterymi se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich.

DalSi blizSi minimalni pozadavky na stavebni vytahy, stavebni vratky, kladky a zavéSovani
bfemen:

-stavebni ploSinové vytahy musi byt v priibéhu provozu ve stanovenych intervalech kontrolovany

s cilem zajistit jejich bezpelny provoz

Bezpecnostni pokyny pro obsluhu stavebniho vratku:

-stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohrozeno bfemenem nebo nosnym lanem a
aby z ného bylo vidét na vSechna nakladaci a vykladaci mista, neni-li vzajemné dorozumivani
mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakladacim popfipadé vykladacim misté zajisténo
signalizaCnim zafizenim.

-vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy prepravovaného

bfemene, chranén pred ostatnim provozem na stavenisti a fadné ukotven popfipadé stabilizovan.
Nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost zatéze pouzité pro stabilizaci
vratku mensi nez dvojnasobek jeho nosnosti.

-kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolma na smér navijeni lana, a nejvySe do takové
-vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo, Ze se jeho chod samocinné zastavi, jakmile se zavésny
hak svou nejvyssi Casti pfiblizi na stanovenou bezpecnou vzdalenost k pevné prekazce, napfiklad
kladce nebo télesu vratku. Nestanovi-li vyrobce jinak, nastavi se tato bezpe¢na vzdalenost na 0,3
m.
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-v misté odebirani nebo nakladani materialu ve vysSce je zajiténa ochrana fyzickych osob proti
padu z vysky. Pokud by stfedni ty¢ zabradli nebo zarazka u podlahy znemoznovaly bezpe&nou
manipulaci s pfepravovanym bfemenem, Ize je v nezbytném rozsahu vynechat popfipadé
odstranit. Postup podle zvlastniho pravniho pfedpisu tim neni dotCen.

-vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokonceni jeho montaze, v€etné zavésné
konstrukce kladky, pfedan a zhotovitelem pfevzat do provozu a dokud o tomto pfedani a prevzeti
nebyl u¢inén zapis

Pred uvedenim vratku do chodu se obsluha presvéd¢i, zda se nikdo nezdrzuje v prostoru
ohrozeném padem biemene.

P¥i provozu vratku neni dovoleno:

-zatéZovat vratek nad jeho nosnost

-pfepravovat bfemena, ktera svymi rozméry ohrozuji okoli, pokud nejsou provedena nalezita
bezpecnostni opatieni

-zdvihat bfemena Sikmym tahem

-opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li bfemeno zavé3eno na haku

-zavéSovat bfemeno na Spi¢ku haku

-zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem a v jeho nebezpecéné blizkosti

-usmérfiovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku

-pokraCovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané smyc¢ka nebo uzel a dojde-li k vysmeknuti lana z
drazky kladky

-dopravovat bfemena, hrozi-li nebezpeéi poskozeni nosného lana nebo vazacich prostredku
-zpUsobovat razy pfi spousténi nebo tahu bfemene

-zdvihat bfemena zasypana, pfimrzla nebo pfilnuta

-provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpe&nost fyzickych osob

-pouzivat elektricky vratek pro zdvihani vytahové ploSiny ve voditkach, pokud nejsou splnény
technické pozadavky platné pro uvedeni stavebnich ploSinovych vytahl do provozu

Vratek smi byt pouzit pro vleéeni, jen pokud je k tomu upraven a pokud je:

-tomu pfizplsoben kryt navijeciho bubnu

-instalovano zafizeni pro spravné ukladani lana pfi navijeni na buben

-ovladani vratku zafizeno tak, Ze pfi uvolnéni tlaCitka uréeného pro uvedeni vratku do chodu se
chod vratku zastavi

-ve zhotovitelem uréenych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzicka osoba uréena
zhotovitelem prohlidku vratku, lana a Uvazku podle navodu k pouzivani nebo pokynt pro obsluhu

Jednoduché kladky pro ru¢ni zvedani bremen:

-nosné textilni lano musi mit praimér nejméné 10 mm. Poskozené lano je vylou¢eno z pouzivani
-provedeni nosné konstrukce kladky je pfed prvnim pouzitim prokazatelné schvaleno fyzickou
osobou uréenou zhotovitelem

Vazani a zavéSovani bremen

-pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazate nebo musi byt
pro tuto praci zacviCeni a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné ovéfovana.

-pfed uvazanim musi byt dilce i zavésna oka (haky, Srouby apod.) znovu vazacem prohlédnuty.
Véazaci prostifedky musi byt v zimé ocistény od snéhu a namrazy. Je zakazano zvedat bfemena
zasypana, upevnéna, pfimrzla nebo pfilnuta vytahovanim a odtrhovanim, pokud neni mozno
bezpecné zjistit silu k tomu potfebnou, nebo pokud zafizeni neni vybaveno pfetézovaci pojistkou.
-bfemeno musi byt pfed zdvihem a dalSi manipulaci upevnéno a zajisténo tak, aby nemohlo dojit k
jeho padu, popfipadé padu jeho ¢asti. Bfemeno se nesmi uvazovat nebo zavéSovat v mistech, kde
by mohlo dojit k vysmeknuti nebo vzajemnému poskozeni vazaciho nebo zavésného prostiedku a
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bfemene. Ostré hrany bfemene, které by mohly poskodit vazaci prostfedek, musi byt chranény
vhodnym zpusobem.

-pfed vlastnim zdvihem bfemene musi byt provéfena bezpecnost zavéseni bfemene
nadzvednutim a kontrolou zpusobu zavéSeni bfemene a zavésnych prostfedk(. Teprve po této
kontrole m{ize byt dan pokyn ke zdvihu.

-pod dopravovanymi bfemeny, ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo zdrZzovat. Pracovnici se sméji k
bfemenu pfiblizit az po jeho ustaleni v misté, kde bude osazeno nebo slozeno.

-pracovnik, ktery upevnil bfemeno, fidi jeho zdvih az do urovné mista, kde bude uloZeno. Dalsi
pokyn pro pohyb bfemene nad uroven osazeni a k osazeni bremene dava urCeny pracovnik
montazni Cety.

-pfed dopravou bifemene, jehoz drahu az na misto osazeni nebude moci z mista uvazani sledovat
pracovnik, ktery bfemeno zavésil, musi byt mezi timto pracovnikem, jefabnikem a pracovnikem
uréenym k osazeni bfemene dohodnut zplsob dorozumivani.

-uréeny pracovnik montazni ¢ety se musi vZdy pfesvédEit o spravném osazeni bifemene.

-neni-li mozno dosahnout pfi dopravé bfemene k mistiim montaze jeho klidného pohybu, musi byt
vedeno pomocnymi lany.

-pomocnymi lany se sméji bfemena vést jen z bezpe¢ného a pevného mista. Lana musi byt
upevnéna zpusobem vylucujicim nebezpeci Urazu pracovnika pfi jejich odepinani. Vodici lano
nesmi byt omotano nebo jinak upevnéno na ¢astech téla pracovnika.

-pfi zvedani dilct pomoci epu musi byt zavésna lana rozepfena rozpérkou, aby pfi zdvihu prosla
&ast dilce (napk. hlava sloupu) volné mezi lany zavésu. Cep musi byt stale ve vodorovné poloze a
zajistény proti vypadnuti.

-pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavésené dilce, ani se na né nesmi odkladat pracovni
naradi a material.

Dalsi bliz§i minimalni spoleéna ustanoveni o zabezpeceni stroju pfi preruseni a ukonéeni
prace:

-obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prabéhu
pfedchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadné seznamena i
stfidajici obsluha.

-proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukon&eni prace zajistén v souladu s navodem

k pouzivani, napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim
stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespori zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim
zafizenim spusténym na zem.

-po ukonceni prace a pfi jejim pferuseni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo i pracovni
zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti

v souladu s navodem k pouzivani.

-obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, ze nemuze v pfipadé potfeby okamzité
zasahnout, ucini v souladu s navodem k pouzivani opatfeni, ktera zabrani samovolnému spusténi
stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti
klice ze spinaci skfinky nebo uzamknuti ovladani stroje.

-stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohrozena
stabilita stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedméty ani ¢innosti provadénou v jeho okoli.

Dalsi blizsi minimalni pozadavky k prepravé strojt (autojefab, nakladni automobily)

-pfeprava, nakladani, skladani, zajisténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se
provadi podle pokynl a postupl uvedenych v navodu k pouzivani. Neni-li postup pfi pfepravé
stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouzivani, stanovi jej zhotovitel v mistnim
provoznim bezpecénostnim pfedpise.
-autojefab musi byt pfi nakladani a skladani bfemene postaven na pevném podkladu, bezpecné
zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu
-pfi pfepravé stroje (autojefab) po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipadé jina
pohybliva zafizeni, zajisténa v prepravni poloze podle navodu k pouzivani.
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-fidi¢ tazného vozidla (nakladni vozidlo dopravujici material) zacouva na doraz zavésného zafizeni
a umozni osobé, ktera pfipojovani provadi, provést vSechny nezbytné manipulace se zavésnym
zarizenim stroje teprve na pokyn nalezité poucené navadéjici osoby. Po dorazu je tazné vozidlo
zabrzdéno.

Zednické prace

-stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi provozu
nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob

-pfi ¢innostech spojenych s nebezpedim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je nutno pouzivat
vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v uzkych a hlubokych
nadobach

-material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zlstal volny pracovni prostor
Siroky nejméné 0,6 m

-k dopravé materialu Ize pouzivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a zabezpeceny
tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob

-na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZzovat, a to ani pfi provadéni
kontroly svislosti zdiva a vazani rohu

-na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby vykonavaijici zednické
prace vystaveny nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky popfipadé nebezpedi propadnuti
nedostate¢né unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni bliz§ich pozadavkl stanovenych
zvlastnim pravnim pfedpisem

Montazni prace

-montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté

fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni.

O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich

praci zajisti, aby montazni pracovisté umozrnovalo bezpetné provadéni montaznich praci

bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo pozadavky stanovené v pfiloze €. 1

k tomuto nafizeni

-fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpeénostni pom(icky

a pfipravky stanovené v technologickém postupu

-montazni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi

montazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich

vyzdvizenim k osazeni, nevyluCuje-li to technologicky postup montaze *

-zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéseni dilce podle privodni dokumentace

vyrobce

-zpUsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt voleno tak,

aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedkd mohlo byt provedeno bezpeéné

-dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného kode Ize pouze podle zpracovaného
technologického postupu a v souladu s bliz§imi poZzadavky zvlastniho pravniho pfedpisu, jestlize k
tomu dala prokazatelné souhlas odborné zpusobila fyzicka osoba povéfena zhotovitelem
-zdvihani a pfemistovani zavésenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych

zafizeni se provadi v souladu s bliZz8imi poZzadavky zvlastniho pravniho pfedpisu. Je

zakazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta nebo

jinym zpGsobem znemozriujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni

zajisténo, Zze nebude pfekroena nosnost pouzitého zafizeni

-bé&hem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéné vzdalenosti.

Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy provadét
jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu zdvihaciho prostfedku teprve
po tomto zajisténi
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2) Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci,
a narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichZz hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi
provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni,
napr. kryty, akustické zastény apod. Osoby provadeéjici prace se stroji, jejichz nadmérna hluénost
¢i vibrace béhem provozu vedou k poSkozeni zdravi, nebo nasledkim na ném, jsou povinny
pouzivat ochranné prostfedky pro zmirnéni téchto nasledkd a ochranu zdravi.

Ruéni manipulaci s bfemenem se rozumi pFepravovani nebo noSeni bfemene jednim nebo
soucCasné vice zaméstnanci v€etné jeho zvedani, pokladani, strkani, tahani, posunovani nebo
premistovani, pfi kterém v dUsledcich vlastnosti bfemene nebo nepfiznivych ergonomickych
podminek mulze dojit k poSkozeni patefe zaméstnance nebo onemocnéni z jednostranné
nadmeérne zatéZze. Hygienicky limit pro hmotnost ru¢niho manipulovaného bfemene pfenaseného
muzem pfi obCasném zvedani a pfenaseni je 50 kg, pfi Castém zvedani a pfenaseni 30 kg.

Pfed zahajenim prace spojené s ruéni manipulaci s bfemenem musi byt zaméstnanec seznamen,
pokud mozno, s pfesnymi udaji o hmotnosti a vlastnostech bfemene, o umisténi jeho tézisté,
muze byt zaméstnanec vystaven pfi nespravné ru¢ni manipulaci s bifemenem, zejména s moznosti
poskozeni bederni patere.

3) Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

V rozsahu projektovych praci je pfedpoklad pfekroCeni stanovenych podminek, z toho vyplyva, Zze
pro realizaci bude muset byt investorem ustaven koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi na
stavenisti (dale jen ,koordinator®)

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni prace pro objednatele, zajisti v soucinnosti
s koordinatorem na jejim pracovisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou
byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno!

Zameéstnavatel je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti

- usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni

- zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem

- pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi b&€hem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi

- splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

- ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkl a materiall

- splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadl

- uskladfiovani, manipulace, odstrafnovani a odvoz odpadu a zbytkd material(

- pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu
praci

- pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami
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- pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
pfedano

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici
zameéstnance v ohroZeni Zivota, nebo poskozeni zdravi

- dodrzovani blizsich minimalnich pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a bliZ8i vymezeni praci a €innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni
zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpusobilost, stanovi provadéci
pravni predpis

4) Zakon ¢. 362/2005 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfri
praci na streSe a ve vyskach

-zaméstnavatel zajisti, aby zvolené osobni ochranné pracovni prostiedky odpovidaly povaze
provadéné prace, predpokladanym rizikim a povétrnostni situaci, umozriovaly bezpeény pohyb a
aby byly pravidelné prohlizeny a zkouSeny v souladu s pozadavky privodni dokumentace
-zaméstnanec se musi pfed pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd pfesvédcit o
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezavadném stavu

-vhodny osobni ochranny pracovni prostfedek proti padu, popfipadé pracovni polohovaci systém,
vCetné kotevnich mist, musi byt ur€en v technologickém postupu. Pokud se jedna o prace, které
zpracovani technologického postupu nevyzaduiji, uréi vhodny zpUsob zajisténi proti padu,
respektive pracovniho polohovani, véetné mist kotveni, odborné zpusobily zaméstnanec povéfeny
zameéstnavatelem. Misto kotveni osobniho ochranného pracovniho prostfedku proti padu musi byt
ve sméru padu dostate¢né odolné *

-zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadéjici pracemi pouziti osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku proti padu byl pro pfedpokladané ¢innosti vySkolen, zejména pak
vyprostovaci postupy pfi mimoradnych udalostech

-prostory, nad kterymi se pracuje a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
pfedmétl (dale jen ohroZeny prostor), je nutné vzdy bezpecéné zajistit — viz na zaatku zpravy ZOV

LesSeni Ize povazovat za bezpecné tehdy, pokud

a) Jsou zalozeny na dostateCné& unosném terénu nebo konstrukci, jejiz unosnost je staticky
prokazana

b) Nosné c¢asti jsou zajiStény proti podklouznuti zplsobem s odpovidajici ucinnosti, ktery
zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna leSeni jsou zajisténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému
pohybu béhem prace

c) Jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému
vyboc&eni, posunuti nebo pfeklopeni

d) Jsou dostate¢né pevné a odolné vici vnéj§im silam a nepfiznivym vlivim, jsou schopné
prenést predpokladané zatizeni a jejich funkce je prokazana statickym vypoltem nebo jinym
dokumentem

e) Rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy umozZfiuji
bezpecny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze

f) Podlahy jsou osazeny takovym zpusobem, aby se jejich soucasti pfi bézném pouziti
neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti padu nejsou
nebezpetné mezery

g) Pohyblivé konstrukce jsou zabezpec€eny proti samovolnym pohybim

h) Pracovni plochy na nich jsou pfipustné po bezpecnych komunikacich (Zebfiky, schody, rampy
nebo vytahy)

-leSeni Ize montovat a demontovat nebo podstatnym zplsobem pfestavovat jen v souladu
s navodem na montaz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim osoby,
ktera je k tomu odborné zpUsobila. Provadét uvedené &innosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi
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byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a
dovednosti.

-pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit pferuSeni praci. Za
nepfiznivou situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpedi padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve
vySkach povazuje:

a) boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy

b) &erstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s™ pfi praci na zavésenych pracovnich plosinach, pojizdnych
leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi pouZziti zavésu na lané u pracovnich polohovacich
systémd, v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s™

c¢) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m

d) teplota prostfedi béhem provadéni praci nizSi nez -10°C

Kratkodobé prace ve vyskach

Pfi kratkodobych montaznich pracich ve vyskach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvkl se
mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo jinym
zpusobem upevnénych pficli, z profild ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo podobnych
naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadeéjici tyto prace pouZije osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu.

9. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé
Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

a) ochranu proti zneidtovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni$té musi byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
ploch a komunikaci, napf. zeminou, betonovymi ¢&i maltovymi smésmi, stavebni suti apod.
Pfipadnou stavebni sut pfi nakladani na auta je tfeba zvlhCit kropenim. Pfipadné znecisténi
komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

b) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkam a predpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory
omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motora.

c) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté pfijmout
takova opatieni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

d) o ochrané pfirody a krajiny

Aktualné prfed zahajenim stavby je nezbytné provést vizualni kontrolu stavby z hlediska
pfipadného hnizdéni ptakd (nejen roryst obecnych). Pokud bude hnizdéni ptakl zjisténo, nelze
stavbu — stavebni Upravy venkovniho plasté budovy do doby ukon&eni hnizdéni realizovat. Pokud
se jedna o hnizdéni ptakd u nas obecné, Ize povazovat za hnizdni obdobi dobu do konce srpna —
do té doby vyhnizdi na budovach témérf vSechny druhy.

V priibéhu stavby je nutno zachovat a respektovat vSechny dfeviny rostouci v okoli stavby tak,
aby ochrana dfevin pred po$kozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stromf,
porostli a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich. Pfipadny zasah do dfevin je nutno
predem projednat s odborem ZPaZ, a to z diivodu, aby nedos$lo k porudeni ustanoveni § 7 odst.1 a
§ 8 odst.1 zdkona o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.
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10. Orientacni Ihity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termin

Pfedpokladana lhata stavebnich praci je cca 2 mésice a je predbézné vymezena témito
Casovymi useky:

Zahajeni stavby Cerven 2011
Dokoncéeni stavby zarfi 2011

Zakladni postup vystavby vychazi z charakteru stavenis$té, navrzenych objemu dilCich
stavebnich praci vcetné pouzité stavebni technologie. Stavebni uUpravy budou probihat
standardnim postupem v bézném c¢lenéni stavebnich profesi bez mimofadnych koordinacénich
opatfeni.

V Ostravé dne 2011-02-14
Ing. Kristina Nohalova
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