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1 Zakladni udaje

Identifikacni udaje stavby:

Ostrava - vyména vzduchotechniky v Matefska Skola Ostrava, Varenska 2a, PO; stavajici budova
matefské Skoly v katastralnim Gzemi Moravska Ostrava na parcelach &islo 2355/4 a pro potfeby
stavby také na parcele Cislo 2355/7 (pfijezd, cast stavenisté spojena zejména s dopravou materialu).
Charakteristika stavby:

Jedné se o vyménu vzduchotechnického systému v ramci stavajici budovy a jeji pfislusenstvi elektro
NN, vytvofeni prostupu a upevriovacich konstrukci systému.

Clenéni na stavebni objekty::
01 VZT — klimatizace.

02 Elektro.

03 Ocelova konstrukce

Jména, adresy, telefonni ¢isla u¢astniki vystavby a dalsi kontaktni osoby, které se mohou
tykat dané stavby:

Ing. Lumir VIk, 696 31, Ostrovanky 87, tel.606 420 356 e-mail: lumirvik@gmail.com

Ostatni kontakty budou doplnény v rdmci realizace stavby po vybéru dodavatele stavby do
aktualizovaného planu BOZP.

Pozemky stavby:

Vymeéna vzduchotechnického systému se bude odehravat v budové na pozemku 2355/4

v k.U.Moravska Ostrava, pro potfeby vystavby vSak budou vyuzivany i pozemky 2355/7 vSe v k.Q.
Moravskéa Ostrava.

VSechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictvi Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8,
Moravska Ostrava, 70200 Ostrava, spravu vykonava Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz,
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, Moravska Ostrava, 72929 Ostrava tj. stavebnik.

Vseobecné pozZadavky:

Objekty, jejich napojeni na sité a feSeni povrchi bude provadéno tak, aby realizace neomezila i
nenarusila provoz a uzivani stavajicich okolnich objektl a budov. Negativni dopady vystavby budou
omezeny na nejniz§i moznou miru — tomu musi odpovidat zvolené technologie a pracovni postupy.
Technické zafizeni v objektu bude na zavér stavby komplexné vyzkouseno.

Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zviastnich predpisti
k provadéni stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své ¢innosti.

Zhotovitel zajisti v soucinnosti se stavebnikem stavby, aby stavenisté bylo vybaveno pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Pracovnici zhotovitele musi dodrZovat profesni bezpecnostni pfedpisy souvisejici s provadénou ¢innosti a
byt pfed zahajenim praci prokazatelné pouceni a seznameni s pfedpisy o BOZP.

Vlastni provadéni praci se Fidi technologickymi pokyny zhotovitele, stanovenymi pro jednotlivé
technologické operace. Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s
uréenim podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd, zabezpeceni dotcenych pracovist a
zajisténi pracovniku proti padu z vysky.
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci dodrzeni bezpe¢nostnich pfedpisti a poZadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, vyplyvajici zejména z téchto pravnich predpisu:
= zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
» nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich)
* nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. (o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi)
» Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
= Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti

prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSek ¢. 324/1990 Sb. a €. 207/1991 Sb., ve znéni
nafizeni vliady €. 352/2000 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 192/2005 Sb.

» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

= Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo



poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek odborné
zplsobilosti

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Z&k.¢. 361/2000 Sb., O provozu na pozemnich komunikacich

Zak.¢. 150/2000 Sb., O silni¢ni dopravé

Zak.€. 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich

Z&k.C. 56/2001 Sb., Zdkon o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o
zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozem vozidla
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve
znéni zakona ¢. 307/1999 Sb.

Zakladni technické predpisy:
CSN 27 7012 Stavebni zemni stroje a rypadla. Provoz a udrzba. Bezpe&nost prace a ochrana

zdravi

CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni znacky a oznadeni (27 7509) rizika.
VSeobecné zasady

CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpeénost. (27 7911)

CSN 27 8042 Stavebni zemni stroje. Ochranna zafizeni. PoZzadavky na konstrukci z hlediska
bezpecnosti

CSN EN 500- 1-6 Pojizdné stroje pro stavbu vozovek — Bezpeénost (27 8311)

CSN EN 131-1 Zebtiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830)

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2810 Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 3050 Zemni prace. V$eobecna ustanoveni

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 8101 Le$eni. Spoleéna ustanoveni

CSN 73 8105 Dievéna leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkové leseni

CSN 73 8108 Podpérna leseni

CSN 74 3282 Ocelové Zebiiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spole&na ustanoveni

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti pAdam z vy$ky.VSeobecné pozadavky na
navody k pouzivani a znaceni

CSN EN 1868 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vy$ky — Seznam ekvivalentnich
termint (83 2603)

CSN EN 361 Osobni ochranné prostredky proti padim z vy$ky. Zachycovaci postroje (83 2620)
CSN EN 354 Osobni ochranné prostredky proti padtm z vy$ky. Spojovaci prostfedky (83 2621)
CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti padam z vyky. Tlumice padu (83 2622)

CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padam z vy$ky. Spojky (83 2623)

CSN EN 360 Osobni ochranné prostredky proti pAdim z vy$ky. Zatahovaci zachycovade padu
(83 2624)

CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostredky proti padtim z vysky. Pohyblivé zachycovage padu
na pevném zajiStovacim vedeni (83 2625)



= CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Pohyblivé zachycovade padu
na poddajném zajiStovacim vedeni (83 2625)
= CSN EN 813 Osobni ochranné prosttedky pro prevenci padl z vysek. Sedaci postroje (83 2629)

= CSN EN 363 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Systémy zachyceni padu
(83 2650)

= CSN EN 358 Osobni prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci proti padam z vysky.
Pracovni polohovaci systémy (83 2651)

Smyslem planu BOZP je stanovit a nasledné zajistit bezpecné pracovni prostfedi vSem pracovnikim na
stavbé.

Plan BOZP na stavbé je zpracovan na zékladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pred
zahdjenim stavebnich praci a musi byt dale aktualizovan na zakladé dalSich vstupnich informaci v dalSich
fazich pfipravy a dale i realizace stavby. Plan BOZP vypracovava koordinator pro pfipravu.

Koordinator pro realizaci upravuje na stavbé Plan BOZP na stavenisti, kontroluje dodrZovani
bezpecénostnich poZadavka a Planu BOZP, organizuje konani kontrolnich dni atd. Koordinator pro realizaci
bude stanoven po vybérovém fizeni na zaklade jeho vysledku.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vS§ech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecnosti
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatfeni k tomu, aby zajistil, ze jeho prace budou bezpecéné a
nebudou predstavovat zadné nebezpedi pro vefejnost, véetné oznaceni vSech prekazek schvalenymi
znackami, zabranami a osvétlenim.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytnd opatfeni k tomu, aby zajistil, ze jeho stavebni Cinnost véetné
¢innosti vSech subdodavatelll nebude zabranovat prvky popf. ¢asti staveb v uzemi, které slouzi
k pohybu a orientaci osob dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zvlastnich predpist
k provadéni stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své cinnosti.

Zhotovitel zajisti v soucinnosti se stavebnikem stavby, aby stavenisté bylo vybaveno pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a
vybaveno. Pracovnici zhotovitele musi dodrZzovat profesni bezpeénostni predpisy souvisejici
s provadénou ¢&innosti a byt pfed zahajenim praci prokazatelné pouceni a seznameni s predpisy o
BOZP.

Informace o stavenisti:

Zafizeni stavenisté pro provedeni navrhované stavby nevyzaduje zfizovani novych objekt(, stavenisté
bude umisténo na pozemcich objednatele:

Bude se jednat o zakladni zafizeni umisténé na parcele Cislo 2355/7 k.0 Moravska Ostrava, v prostoru
stavajici zpevnéné plochy pfijezdu (vnitfni venkovni plocha, kde budou slozena jednotliva zafizeni na
denni instalaci, v ranni ¢i no€ni dobé — dle velikosti navazky budou jednotky pfivezeny dodavkovymi
automobily a sneseny do tohoto prostoru). Z tohoto mista budou témér ihned prenasSeny do dalSich
prostoru staveni§té, ktera se nachazeji uvnitf stavajici budovy matefské Skoly na parcele Cislo 2355/4
k.U. Moravska Ostrava, zejména v mistech pravé probihajici stavby, pfi€emz tyto prostory budou jasné
a zfetelné oznaceny a pfistup do nich bude umoznén pouze opravnénym osobam (pracovnikim a
zastupcum dodavatele a osobam kontroly vystavby).

Predani a zakladni provoz stavenisté:

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavenisté bude predano zhotoviteli prosté prav a zavazku tretich osob v€etné napojovacich bodu na
média potfebné k realizaci dila. Jako napojovacich bodd je mozno pouzit stavajici body, s tim, Ze tato
problematika bude souc¢asti SOD a potvrzena jak objednatelem, tak zhotovitelem.

Zhotovitel si na svoji zodpoveédnost zajisti, aby byl pIné informovan o lokalitach stavenisté, pfistupech
a podminkach na nich.

Zafizeni stavenisté bude zfizeno a provozovano v souladu s platnymi hygienickymi, bezpe¢nostnimi a
protipozarnimi predpisy platnymi v CR, a to po celou dobu vystavby.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svuUj naklad odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢€innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadu.

V pfipadé, Zze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedo$lo vlivem
stavebni Cinnosti ke Skodam. V opa&ném pfipadé nese plnou odpovédnost za zplisobené Skody a tyto
Skody uhradi.



Predpokladany prabéh vystavby:

Stavba je specifickou €innosti obmény zastaralého vzduchotechnického systému. Prvnim Ukonem pfi
pripravé stavby je odstaveni systému z €innosti a jeho odpojeni a zajisténi. Naslednym krokem je
vypusténi provozni chladici kapaliny R410a, pfipadné R22 — dle Stitkové hodnoty zafizeni a jiz
neexistujici vyrobce neni blize specifikovano (zachazeni s touto kapalinou podléha pozadavkim
zakona o nakladani s nebezpe¢nymi odpady a pozadavky dodavatele €i vyrobce) — v tuto chvili jiz
nesmi dojit k jakémukoli spusténi systému a cely rozsah vzduchotechnického systému je povazovan
za stavebni rozsah a k systému musi byt takto pfistupovano. Dal$im Gkonem bude odpojeni pfivodni
jednotky od rozvodu UT a jeji demontaz. Rozvod UT bude na rozdélovaci zaslepen a vedeni potrubi
bude odstranéno. Po demontazi privodni ¢asti VZT jednotky bude stavajici otvor zazdén, pfipadné
bude zakryt pomoci SDK. Z venkovniho prostfedi bude zachovana stavajici zaluzie. DalSim krokem
bude demontaz pfivodniho a odvodniho potrubi v prostoru kuchyné. Prace budou probihat v dobé
odstavky provozu kuchyné. Otvor po pfivodnim potrubi VZT jez vznikne mezi vyménikem a kuchyni
bude dozdén. Postup praci bude probihat v jednotlivych krocich a to téchto: - demontaz stavajiciho
systému VZT, - vyklizeni kancelafe (pokud investor tuto &innost jiz neprovede pfed nastupem
realiza¢ni firmy (nutna dohoda stvrzena smlouvou o dilo), - odstranéni stavajici podlahové krytiny, -
dle stavu betonové vrstvy podlahy zhotovit vrchni stérku podlahy omyvatelnou, - osazeni potrubi VZT
do prostupu sténami plus osazeni tlumi€d a VZT potrubi velkych rozmérl, - demontéaz dvefi v€etné
zarubni a vybourani cca 10cm délkové po vySce dvefi zdiva. Timto bude nachystan otvor pro
nastéhovani VZT jednotky, - demontaz stévajiciho dveiniho kfidla vchodu do zadni ¢asti objektu
kuchyné, - nastéhovani a osazeni VZT jednotky na misto dle PD VZT, - zpétné dozdéni otvoru pro
opétovné osazeni zarubné a dvefi nyni jiz do strojovny VZT. Zhotoveni rozvodu VZT, v€etné osazeni
koncovych prvkd a to jak pfivodnich elementl — vylstek na potrubi, tak osazeni digestofe a lapaci
tuku na odvodnim potrubi. Soucasti potrubnich tras bude na pfivodu komora pfimého vyparniku a na
odvodu filtraéni komora. Tyto se usadi v ramci zhotoveni tras VZT potrubi.

Poté se osadi na stfechu kondenzaéni jednotka pro pfimy vyparnik — umisténi dle projektu VZT a
propoji se Cu potrubim s pfimym vyparnikem. Po propojeni bude do Cu potrubi napusténo chladivo
R410a. Poté se provede veskeré Ele propojeni a napojeni. V ramci zhotoveni potrubnich tras bude
profesi Ele demontovano stavajici osvétleni kuchyné a po instalaci potrubi VZT budou zéafivkova
svitidla osazena do novych pozic. Déle budou zhotoveny otvory pro pfivod a odvod vzduchu. Pfi
zhotoveni téchto otvorl a otvor( uvnitf objektu nutno prace provadeét s opatrnosti a kontrolou, zde pod
omitkou neni kabelové vedeni. V pfipadé ze bude kabelové vedeni nalezeno v misté otvoru, profese
Ele musi nejdfive kabel ,prelozit* a poté je mozno pokracovat déle ve zhotoveni prostupu.

V ramci kazdého dil¢iho kroku dojde k uzavieni pfedmétné ¢asti budovy a k jejimu znepfistupnéni pro
vefejnost i zaméstnance Skoly — prostor bude jasné vymezen a oznacen, opatfen tabulkou zakazu
vstupu nepovolanych osob a oznacenim nebezpetnych latek, které se na stavbé vyskytuji, a
oznacenim zplsobu provozu a zakazem specifickych ¢innosti (zakaz koufeni, nutnost uziti pracovnich
pomucek apod.).

Pfi transportu VZT jednotky a potrubi bude probihat vzdy mimo pracovni dobu a mimo Ufedni hodiny —
prostor uvnitf bude zkontrolovan a bude zajisténa nepfitomnost vSech nepovolanych osob, v rdmci
venkovniho prostoru bude manipulaéni prostor do€asné pouze pro aktualni potfeby oznacen paskou a
vyznacen zakazem vstupu nepovolanych osob. Vramci stavby se predpoklada transport vSech
soucasti ru€né za ucasti odpovidajiciho mnozstvi pracovniku.

Dal8i fazi pfiprava pfislusenstvi vzduchotechnického systému — zejména vytvoreni pozadovaného
napojeni na privod elektrické energie a montaz tohoto el. systému a jeho napojeni do stavajici sité
budovy. Soucasti faze je také montaz a vystavba kompletniho vzduchotechnického systému (rozvody i
zarfizeni). Skladovani veSkerych materialt a zafizeni bude vyhrazené misto v rdmci stavenisté uvnitf
objektu - budovy. Na toto misto bude dopravena vétSina materialu a vybaveni v¢. stroja — Transport
bude probihat vzdy mimo pracovni dobu— prostor uvnitf bude zkontrolovan a bude zajisténa
nepfitomnost vSech nepovolanych osob, v rdmci venkovniho prostoru bude manipulaéni prostor
docasné pouze pro aktualni potfeby oznacen paskou a vyznafen zakazem vstupu nepovolanych
osob. Vramci stavby se predpokladd transport vSech soucasti ruéné za (cCasti odpovidajiciho
mnozstvi pracovnikd.

Posledni fazi je uvedeni prostoru stavby do finalniho stavu v€. zakryti vSech poZadovanych casti
budovy, Uklid a zprovoznéni prostoru. Uklid bude proveden po kazdém pracovnim dni, na pracovisti,
kde ten den byly provadény prace, pripadné i Castéji.

Finalni fazi stavby je zprovoznéni a zaregulovani systému vzduchotechniky v&. pfisluSenstvi a
uvedeni do provozu, provedeni revize systému a vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi. Uvedeni do
provozu vyzaduje rovnéz naplnéni systému chladivem s odzkouSenim tésnosti rozvod( pred
naplnénim chladivem! Samozfejmosti je také odzkouSeni komunikace systému MaR VZT jednotky
s jednotlivymi komponenty.



Casovy harmonogram:

¢as 1 ¢as 2 ¢as 3 cas 4 éas 5 6

Ptiprava stavby

Bouraci a
demontazni prace
VZT

Bouraci a
demontazni prace
prislusenstvi

Vystavba a montaz
VZT

Vystavba a montaz
prislusentvi

Dokoncovaci prace
a uklid

Dokonceni a
uvedeni do
provozu kpl.

Rizikové oblasti:

Soucasnost praci na vzduchotechnikce a jejim prislusenstvi.

Vramci stavby dojde k prolinani praci na vzduchotechnickém systému a pfipravé elektrického
pfipojeni. Prace mohou probihat zaroven, aniz by se ovliviiovaly, pokud bude pracovano na odliSnych
mistech v ramci pracovis§té — postup praci jednotlivych profesi musi byt stanoven tak, aby pfiprava
jednotlivych systému probihala zaroveri, ale vzdy na jiném misté a o postupu musi byt jednotlivi
zameéstnanci informovani. Finalni propojeni obou systému (VZT a Ele) bude probihat zaroven na
jednom misté a jednotlivé profese musi mit stanoven postup jakym budou postupovat a postup, jak se
budou na daném misté stfidat.

Pohyb pracovniku po skole a pohyb verejnosti.

V ramci stavby se budou pracovnici pohybovat rovnéz po prostorach uzivanych pracovniky Skoly a
pripadné rovnéz vefejnosti (mySleno napr. rodici déti, ale také détmi) — pro Uuspésny prubéh stavby je
nejvhodnéjSi zajistit, aby stavba probihala zcela mimo provozni dobu Skoly a to v¢. vefejného
détského hristé (!!), nejlépe o prazdninach — tento plan striktné doporucuje stavbu naplanovat mimo
provozni dobu vSech soucasti Skoly i Skolni zahrady a s timto opatfenim svym rozsahem uvazuje.
Pokud by stavba probihala za provozu, musi se tento plan BOZP vhodné upravit a zejména pocitat se
zajisténim bezpecnosti vSech osob véetné déti! Pracovnici stavby musi pohyb mimo prostor
staveni$§té minimalizovat na minimalni moznou miru a zdrzovat se zejména na stavenisti. Pokud se
vSak budou pohybovat mimo staveniSté, musi zabranit pfenosu nebezpecnych latek do ostatnich
prostor, nesmi ostatni prostory znecistovat (tzn. pred vstupem do ostatnich béznych prostor se musi
ogistit) a musi se chovat tiSe.

Pfi transportu materidlu a zafizeni v€. odpadu dovnitf i ven bude zajisténa nepfitomnost vech
nepovolanych osob, vréamci venkovniho prostoru bude manipulacni prostor doasné pouze pro
aktualni potfeby oznacen paskou a vyznacen zédkazem vstupu nepovolanych osob. V ramci stavby se
predpoklada transport vS§ech soucasti ruéné za ucasti odpovidajiciho mnozstvi pracovnikl. Prostory
mimo stavenisté musi byt pro transportu vy¢istény a uvedeny do pavodniho stavu.

Prace s nebezpecnou kapalinou , prace s nebezpec¢nymi latkami:

V pfipadé, Ze je po 1.1. 2015 provadén servis nebo likvidace zafizeni s obsahem chladiva R22, je
nutné dodrzovat veSkera zakonna opatreni tykajici se manipulace s latkami, které poskozuji ozonovou
vrstvu a manipulace s nebezpe&nym odpadem.

Chladivo R22, které je odsato ze zafizeni neni mozné déle nijak pouzit (opatfeni Narfizeni EU
1005/2009 a zdkona €. 73/20012) a automaticky se stava nebezpe¢nym odpadem.

Servisni organizace se stava puvodcem odpadu, protoze vznikl z jeji €innosti a proto je za néj servisni
organizace zodpovédna.

Odsaté chladivo R22 musi byt uchovavano v tlakovych lahvich oznagenych dle pozadavkl zékona o
odpadech a zatfidéno pod katalogovych &islem odpadd 140601.



Preprava odpadu-chladiva R22:

Do hmotnosti 333 kg Ize zajistit jeho pfepravu vlastnimi dopravnimi prostfedky pfi dodrzeni
nasledujicich pravidel:

1. Vozidlo je vybaveno dle pozadavk( ADR (pfeprava nebezpecnych véci)

2. Ridi¢ vozidla je fadné proskolen

3. Ve vozidle je vyplnény piepravni list ADR a Evidenéni list pro pfepravu nebezpecnych odpadi

Pfi hmotnosti nad 333 kg je nutné zajistit pfepravu specializovanym ADR pFepravcem, kterému je
nutné predat pozadované dokumenty (pfepravni list ADR a kopie Evidenénich listd pro pfepravu
nebezpecnych odpadu). ~

Ohlasovaci povinnost

Vyplnéni Evidenéniho listu pro pfepravu nebezpeénych odpadl (ELPNO) — je uréeno v par. 40.
zakona ¢. 185/2001 Sb.

Odesilatel vyplni v ELPNO pfislusné polozky prapisem do vSech sedmi listl. Ponecha si dopravcem
potvrzeny list 1 pro svou evidenci.

Odesilatel zasle list 2 obecnimu Ufadu obce s rozsifenou plsobnosti v misté zahajeni pfepravy do 10
dnd od jejiho zahgjeni.

Listy 3 — 7 se predaji spole¢né se zasilkou dopravci.

Dopravce prevezme listy 3 — 7 spolu se zasilkou. Vyplni v eviden&nim listu pfislusné polozky pripisem
do vS8ech péti listd. Po predani odpadu pfijemci si ponecha pfijemcem potvrzeny list 6 pro svou
evidenci.

Prijemce odpadu potvrdi pfevzeti zasilky od dopravce do listu 3 — 7 a poté zasle list 3 obecnimu Uradu
obce s rozSifenou plsobnosti v misté zahajeni pfepravy. List 4 zaSle obecnimu Gfadu obce s
rozSifenou plsobnosti podle mista ukonceni prepravy a list 5 zaSle odesilateli odpadu a to do 10 dnu
od prevzeti odpadu.

Prijemce odpadu si ponecha list 7 pro svou evidenci.

Odesilatel dopadu a pfijemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavcu 1 az 3 pod
dobu nejméné 5 let.

Od 1. ledna 2016 bude vedena elektronicka evidence prepravy nebezpeénych odpadu.

V pfipadé, ze produkce je vice nez 100 kg nebezpecnych odpadd, anebo 100 t ostatnich odpadu za
kalendéini rok, je povinen puvodce zasilat kazdoro€né do 15. Unora néasledujiciho roku pravdivé a
Uplné hlaseni o produkci a nakladani s odpady (ro¢ni hldSeni) — dle pfilohy €. 20 vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. HlaSeni se podava pres systém ISPOP.

Manipulace s chladivem — nebezpecna latka:

Chladiva jsou fluorouhlovodiky (HFKW) zkapalnéné pod tlakem. Diky svému nizkému bodu varu jsou
snadno tékavé a pfi odpafovani se rychle ochlazuji. Pary jsou téz8i nez vzduch. Pfi nedostateném
vétrani se tak mohou pfi zemi tvofit vysoké koncentrace téchto nebezpecénych latek.

Chladiva vykazuji velmi nizkou toxicitu (jedovatost). Doporuceni pro mezni hodnotu na pracovisti je 1
000 ppm. Velmi vysoké koncentrace mohou vést k porucham srde¢niho rytmu, coz mé za nasledek
ohrozeni zivota, a na z&kladé snizeného obsahu kysliku ve vzduchu i uduSeni. Uvedené
fluorouhlovodiky (HFKW) nejsou pfi normalnim tlaku a normalini teploté vznétlivé. Smési se vzduchem
vSak mohou byt pfi zvySeném tlaku vznétlivé, a proto je zapotfebi zabranit smiseni se vzduchem. P¥i
termickém rozkladu (napf. pfi kontaktu s otevienym ohném) se tvofi jedovaté a leptavé pary (mimo
jine fluorovodik).

Pfi odborném pouziti neni zapotfebi se obavat ohrozeni zdravi nebo poskozeni Zivotniho prostredi, je
v8ak zapotrebi s témito chladivy manipulovat zodpovédné:

Manipulace s chladivy vyzaduje dodrzeni pracovné hygienickych standardd. Tj. noSeni vhodného
ochranného odévu, ochrannych rukavic a ochrannych bryli nebo ochrany obliceje, aby se zabranilo
zasazeni pokozky a o€i kapalnymi chladivy (rozstfikovani kapaliny nebo mlha mohou zpUsobit
poskozeni pokozky a o€i mrazem). Aby se zamezilo vdechnuti vysokych koncentraci pary, musi byt
zajisténo dostate¢né vétrani pracovnich prostor.

P¥i praci a pfi praci s chladivy je zakazano koufit a pit alkoholické napoje!

Pro praci musi byt pouzity vhodné rukavice.

Musi byt zabranéno kontaktu chladiv s otevienym ohném v opacném pfipadé hrozi vytvoreni
jedovatych rozkladnych produktt. Svafovaci a letovaci prace lze provadét pouze po Uplném
odstranéni chladiva z pfislusné ¢asti zafizeni - také pfi této ¢innosti je zapotfebi dbat na dostatecné
vétrani. Pfi nouzovych pracech ve vysokych koncentracich chladiv je bezpodmineéné nutné nosit
dychaci pfistroj nezavisly na vzduchu v mistnosti.



Zajisténi bezpec¢nosti.

Doporucujeme sledovani koncentraci chladiv ve vzduchu k dychéani, které zjiStuji aktualni stav a
pfipadné prekroceni meznich hodnot pomoci elektronickych varovnych pfistroji, presto Ize
konstatovat , Zze pfi dostate€ném vétrani a odsavani je dosahovano hodnot, které se pohybuji daleko
pod pfipustnou hranici.

Unikéni chladiv zatéZuje Zivotni prostiedi, proto je dulezité kontrolovat pravidelné tésnost zafizeni a
netésnosti okamzité odstranit.

Nadoby s chladivy je nutné bezpecné skladovat na dobfe vétratelném misté chranéné pred zdpalnymi
zdroji, slunecnim svétlem a tepelnymi zdroji, na chladném a suchém misté. Chladiva neskladujte v
blizkosti nasavacich otvort pro vzduchotechnicka a jina zafizeni a otevienych kanald, aby nedoS$lo k
pronikani unikajiciho chladiva.

Stejné jako vSechny tlakové lahve je zapotfebi zajistit i nadoby s chladivy proti pfevrzeni. S lahvemi
nehazejte! Pfecerpavani kapalnych chladiv muze vést k elektrostatickym vybojim, proto je nutné
zajistit dostate¢né uzemnéni. Kromé toho je pfi preCerpavani kapalnych plyn nutné pouzit tepelné
izolaéni ochranné rukavice a to z dlivodu eventualniho silného uniku plynu, ktery se pfi uvolnéni silné
zchladi.

Mezni hodnota vyskytu chladiva na pracovisti by neméla prekrocit hodnotu 1000 ppm (parts per
milion).

Postup v pripadé pozaru

Pozar se likviduje v zavislosti na okoli. PFi prehfati se mohou nadoby s chladivy roztrhnout. Nadoby
Ize ochlazovat zkrapénim vodou. Produkty tepelného rozkladu HFKW vznikajici pfi hofeni jsou
leptavé, proto je nutné v pfipadé pozaru pouzit dychaci pfistroj, ktery neni zavisly na okolnim vzduchu
a dale pretlakovy ochranny odév.

Prvni pomoc

Odborna manipulace s chladivy chrani pfed poSkozenim zdravi. Jestlize se i pfesto vyskytne nouzova
situace: Reaguijte klidné a rozvazné, ucinte nasledujici opatfeni a nasledné vyhledejte Iékare.

Pfi vdechnuti vysokych koncentraci chladiva: Pacienta dopravte na ¢erstvy vzduch, udrzujte jej v

teple a uklidnéte jej. V pfipadé pozaru je povinnosti nosit pfetlakovy ochranny odév.

Pfi zastavé dechu nebo pfi nepravidelném dychéni za¢néte s umélym dychanim, pfi zastavé srdce
provedte srde€ni masaz.

Pfi zasazeni pokozky: Postizena mista rozehfejte vodou a dostate€né omyjte

teplou vodou. Oble€eni potfisnéné chladivem svléknéte - pozor: ObleCeni se mlze pfi popaleni
pokozky mrazem pfilepit na pokozku.

Pfi zasazeni oCi: Oteviené o€i okamzité vyplachujte minimalné deset minut dostate€nym mnozstvim
¢isté vody nebo promyvacim roztokem na odi.

Pfi poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Je-li postizena osoba pfi védomi vyplachnéte Ustni dutinu vodou a
nechte vypit sklenici vody.

Pokyny pro lékafe: Symptomatické oSetfeni a podplrna terapie. Nepodavat Iéky se slozkou
efedrinu/adrenalinu, nebot mohou vyvolat poruchy srde¢niho rytmu nebo zastavu srdce.

Prace ve vyskach:

Ochranu proti padu z vySky nebo do hloubky je povinen zabezpecit zaméstnavatel zejména na
zakladé prostfedk tzv. kolektivni ochrany. Do kolektivni ochrany spadaji napfiklad technické
konstrukce. Volna vySka nebo hloubka je prace nad 1,5m vySky nebo hloubky.

Technické konstrukce

Jednim ze zpUlsobd, jak zajistit bezpecnost prace ve vySkach, jsou zejména technické konstrukce,
mezi néz patfi napfiklad:

zabrany a ohrazeni

zabradli a zachytné sité

zachytna leSeni

poklopy a pfiklopy

pracovni ploSiny

Jejich cilem je zamezit pfistupu nepovolanym osobdm na nebezpe¢na mista, kde hrozi pad z vySky
nebo do hloubky. Déle pak bezpecné zachyceni padajiciho clovéka nebo predmétu ¢i bfemene. Tam,
kde hrozi nebezpeci padu do otvoru, propadliny, diry, prohlubné nebo jamy je dulezité takova mista
zabezpecit napfiklad zakrytim poklopu nebo zasypanim. DalSi z moznosti eliminace nebezpedi je
umistit na okraj téchto otvord ochrannou zatarasu (ohrazeni, zdbradli, apod.), které zamezi padu
osob.



Osobni ochranné pracovni prostredky

Mezi dal§i zpusoby ochrany pfed padem z vySky nebo do hloubky patfi osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP). Pouzivaji se bud samostatné, nebo v kombinaci s jinymi bezpe&nostnimi systémy
a to vzdy podle navodu od vyrobce. Patfi mezi né napfiklad:

jistici lana

polohovaci pasy

bezpecnostni postroje

zachycovace padu

tlumice padu

karabiny

samo-navijeci systémy

bezpecnostni brzdy

vaky na prenaseni

Osobni jisténi

Tyto prostfedky se pouzivaji pro osobni jisténi. Vyhodou pfi tomto zplsobu ochrany je lepSi

zplsobu osobniho jisténi je vzdy zavisld na analyze rizik a celkovém posouzeni situace, prostiedi,
povrch, vlivu poc¢asi apod.

Bezpecénostni pasy

NejCastéji pouzivanym prostfedkem osobniho ji§téni jsou bezpecnostni pasy, které se pouzivaji
napfiklad k praci na stromech a sloupech, nebo v pfipadé rizika uklouznuti - zejména v prostfedi, kde
se nachazi naklonéna plocha (stfecha). V pfipadé uklouznuti nesmi byt pad z vysky na
bezpecnostnim pase delsi jak 60 cm.

Zachycovaci postroje

DalSim ¢astym zplUsobem, jak pfedchazet rizikim a hrozbam pfi praci ve vySce, je pouziti
zachycovacich postroju. Ty jsou vybaveny bud dynamickym jiSténim nebo systémem pro tlumeni padu
(bezpec€nostni lano, tlumi¢ padu, zachycovac¢ padu). V pfipadé pouziti zachycovaciho postroje bez
tlumiciho systému mize byt maximalni délka padu 150 cm.

Zebriky

Samostatnou kapitolou je bezpecnost prace na Zebriku, ktera je uvedena v predpisu €. 362/2005 Sb.,
konkrétné v pfiloze tohoto nafizeni vlady v €asti lll, VI, VII, IX, XI. Technické pozadavky na Zebfiky
jsou uvedeny v CSN 74 3282 s G&innosti od 12/2014.

Pokud je osoba pracujici na Zebfiku chodidly ve vySce nad 5 m, musi byt neprodlené jiSténa proti
padu, napfiklad prostfednictvim OOPP. V pfipadé, Ze se pouzivaji polohovaci prostfedky je povoleno,
aby kotvici bod byl na Zebfiku, ale za predpokladu, Zze bude Fadné zajiSténa jeho stabilita a jeho
nosnost tomu bude odpovidat.

Zebfikim ma zaméstnavatel povinnost délat pravidelné kontroly. Ty by mély byt vzdy uvedeny v
navodu od vyrobce. Kontrola zebfika by méla byt zaméstnavatelem provadéna nejméné v intervalu 1x
za rok. Zameéstnanec by mél délat zékladni prohlidku Zebfiku pfed kazdym jeho pouzitim.

Zdravotni prohlidky pro praci ve vyskach

Zaméstnavatel je povinen zaméstnanci, ktery pracuje ve vyskach, podle Predpisu ¢. 79/2013 Sb.
Vyhla8ka o provedeni nékterych ustanoveni zdkona &. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich
sluzbach, (vyhldSka o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce) zajistit
pravidelné zdravotni prohlidky. Zaméstnanec pracujici ve vySkach musi zdravotni prohlidku podstoupit
1x za 4 roky nebo dovrSi-li 50 let véku, tak alespori 1x za 2 roky. Vice o periodickych zdravotnich
prohlidkach v § 11 vyhlasky ¢. 79/2013 Sb.

Pfi praci na stavbé je nutno v ramci realizace stavby najit tato rizikovd mista a stanovit ochranu dle
vySe popsanych postupu.

Transport materialu a zarizeni:

Hlavnim skladovacim prostorem bude vyhrazené misto v ramci stavenisté uvnitf budovy jednotlivych
etap. Na toto misto bude dopravena vétSina materidlu a vybaveni v&. stroji. Transport bude probihat
tak, Zze prostor uvnitf bude zkontrolovan a bude zajisténa nepfitomnost vSech nepovolanych osob,
v rdmci venkovniho prostoru bude manipulaéni prostor docasné pouze pro aktualni potfeby oznacen
paskou a vyznacen zakazem vstupu nepovolanych osob. V ramci stavby se pfedpoklada transport
vSech soucasti ru¢né za Gc¢asti odpovidajiciho mnoZzstvi pracovnikd.

Skladovani odpadniho materidlu a zafizeni bude probihat v ramci jednoho pracovniho dne uvnitf
budovy na vyhrazeném misté vramci stavenisté etapy a jeho odvoz z prostoru stavenisté bude
probihat kazdodenné.



Odvoz a dovoz materialu a odpadu na stavbu:

Dovoz bude probihat pfednostné mimo dobu 22-6h, pfijezdem po stavajici komunikaci na p.¢.2356/19
k.. Moravska Ostrava, ktera vede v tésné blizkosti budovy. Pro vykladku bude automobil odstaven na
kraji komunikace, bude do¢asné uzavien a jasné paskou oznacen prostor transportu a bude po dobu
vykladky a nakladky vylou¢en pohyb vefejnosti (pohyb vefejnosti bude mit na starosti zodpovédny
pracovnik) — v rdmci situace jsou pfistupy do budovy €i na stavenisté oznaceny kfizkem.

IIl Pfedpokladd se doprava béznymi prostfedky a to tak, ze nezatizi komunikace ani plochy nad
anosnou miru tzn. ve stavajicim bézném rozsahu — zatizeni vozidel nesmi presahnout béznou mez
dopravy v tomto Uzemi. Z tohoto divodu se pfedpoklada zejména provoz mensich dodavek.!!!

Uzivani odpovidajicich pracovnich pomiicek:

Osobni ochranné pracovni pomucky (OOPP) se musi pouzivat, pokud riziko neni mozno odstranit
nebo dostate¢né snizit pomoci technickych opatfeni (napf. tlumeni hluku, odsavani). OOPP musi
poskytnout zaméstnavatel na své vlastni naklady a zaméstnanec je musi pouzivat.

Technicka a organizacni opatfeni maji pfednost pfed pouzivanym osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd.

Ochrana hlavy

Ohrozeni padajicimi nebo pfevracenymi predméty, jakoz i zavéSenymi bfemeny je na stavenistich
pritomné témeér vzdy, proto plati povinnost noseni pfilby, a to i pfi stavbach ocelovych konstrukci a
montovani svorniki.

Helmy je nutno uzivat podle pokynl vyrobce a max. po 4 letech je vyfadit, coz plati

také v pripadé vyskytu jejich viditeIného poskozeni.

Ochrana sluchu

V boji proti hluku ze stavenisté a stavby jsou vhodné v§echny druhy ochrany sluchu: MusSlové
chranice, zatky s tvarovou paméti, polStarkové zatky na plastikovém oblouku. Jsou uréeny pro riizné
oblasti pouziti. V pfipadé ¢astého nasazovani a snimani ochrany jsou doporu¢eny muslové chranice.
V pfipadé uzivani chrani¢t musi byt pfedem dohodnut zplsob dorozumivani!

Ochrana oci

Od¢i jsou vystaveny riznym zdrojum rizika

Mechanickému ohrozeni prachem (piskovani), tfiskami nebo hoblinami.

Chemickému ohrozeni leptavymi nebo drazdivymi latkami.

Ultrafialovému zafeni vlivem slunce nebo pfi svafovani.

Vlivim tepelného zareni napf. pfi liti asfaltu.

Na stavenisti je nutné nosit ochranné bryle nebo ochranu celého obliceje.

Pfi poleptani, napf. stfikanci malty, je tfeba oci ihned vyplachnout ¢istou vodou. O&i jsou velmi citlivé,
proto v pfipadé poranéni je tfeba ihned vyhledat I1ékare!

Ochrana dychani

Na stavenistich je vzdy pfitomen prach, proti kterému vSak poskytuji relativné dobrou ochranu
ochranné masky proti prachu. Jiny postup je vSak potfebny pfi ohrozeni plyny a parami.

U pfistrojd na ochranu dychacich cest se rozliSuji v zasadé dva konstrukéni typy:

1. Pristroje zavisle na okolnim ovzdusi (filtracni dychaci pfistroje)

2. Pristroje nezavislé na okolnim ovzdus$i (dychaci pfistroj s tlakovym plynem s uzavifenym okruhem)
U filtracnich dychacich pfistroji musi byt obsah kysliku ve vzduchu nejméné 17 %.

Filtry na prachové &astice a plynové filtry je tfeba pravidelné vyménovat v zavislosti na velikosti rizika.
V pfipadé nezndmého slozeni ovzdusi je zakdzéno pouzivat fi tracnik dychaci pfistroje.

Pro osoby s vousy jsou filtracni dychaci pfistroje vhodné jen omezené, protoze neni zajisténé jejich
spravné prilnuti k obli¢eji. Nutné je podrobné zaskoleni.

Pristroje na ochranu dychacich cest je nutno uchovavat mimo ohrozenou oblast.

Ochrana nohou

Pfi praci na stavbé musi vSichni pracovnici, tedy i Fidi¢i nakladnich vozidel, pouzivat ochrannou obuv.
vymknuti a vykloubeni.

PfedevSim pfi praci na jefabech, zdvihadlech nebo vytazich, musi byt ochranna obuv vybavena
ochrannou Spic¢kou, stejné jako pfi stavbé ocelovych konstrukci a pracich spojenych s prepravou.

Pfi praci na mokrych nebo olejem znecisténych plochach musi mit boty protiskluzové podesve.

Pfi montaznich pracech musi mit boty podeSve odolné proti propichnuti a (tepelné) izolujici.
Ochrana rukou

Tradiéni rukavice: textil, uméla hmota, kize.

Ochranné rukavice maji predevsim dvé oblasti pouziti:

Pfi mechanickém ohroZeni (bodnd a feznd poranéni).

Pri praci s chemickymi latkami (kyseliny, louhy, rozpoustédlia) — rukavice nesmi chemicky ani jinak
reagovat!



Pfi praci s ¢erstvym betonem nebo maltou je tfeba pouzivat nitrilové rukavice (ochrana kuze), pfi
pozemnich a inzenyrskych stavbéach je tfeba pouzivat rukavice v signalnich barvach (zfetelna
identifikace). Pfi praci na kotoucovych pilach je pouzivani rukavic zakazano (nebezpeci zachyceni).
Ochrana kize

Ochranné prostfedky na ruce nesmi obsahovat pisek ani jine drsné pfimési nebo rozpoustédia.
Koncepce ochrany kiize

1. Pfed kazdym zacatkem prace nanést ochranny prostiedek na kizi.

2. Kazi pred kazdou prestavkou v praci a po skon&eni prace ocistit.

3. Kazi regenerovat prostifedkem pro péci o kizi.

Stavenisté pred budovou:

Toto stavenisté bude pro potfeby stavby ohrani€¢enou docasnou pevnou plotovou konstrukci
s oznacenim zakazu vstupu nepovolanych osob, zakazem manipulace s otevienym ohném, zakazem
koufeni, ozna¢enim nebezpeénych latek a telefonnim kontaktem na zodpovédnou osobu dodavatele
stavby.

Svarovani a pajeni:

Svarovanim se rozumi tepelné spojovani, drazkovani a tepelné déleni kovovych i nekovovych
materiéld, pokud jsou provadény otevienym plamenem, elektrickym obloukem, plazmou, elektrickym
odporem, laserem, tfenim, aluminotermickym svafovanim jakoz i pouzivanim elektrickych pajedel a
benzinovych pajecich lamp. Pfedpis se vztahuje jak na pravnické a podnikajici fyzické osoby a
omezené i na fyzické osoby.

Pfed zahajenim ¢innosti se vyhodnoti podminky pozarni bezpeénosti v prostorech, ve kterych se bude
svafovat a také v pfilehlych prostorech, zda se nejedna o svafovani vyzadujici zvlastni pozarné
bezpecnostni opatfeni.

Pfed zahgjenim svafovani se vyhodnoti podminky pozarni bezpeénosti v prostorech, ve kterych se
bude svarovat, jakoz i v pfilehlych prostorech, zda se nejedna o svafovani, vyzadujici zvlastni pozarné
bezpecnostni opatfeni. Pfi tom se hodnoti i pozarni nebezpeci, které predstavuji hoflavé latky,
obsazené ve stavebnich konstrukcich (napf. sténach, stropech, pfepazkéach). Zmeéni-li se podminky
pozarni bezpecnosti v priibéhu svarfovani, Ize v ném pokracovat az po novém vyhodnoceni a zajisténi
odpovidajicich zakladnich nebo zvlastnich pozarné bezpec€nostnich opatfeni.

Pfed zahgjenim svafovani se stanovi a vyhodnoti mozné pozéarni nebezpeéi ve vztahu k druhu
svafovani, stavu svareCského pracovisté a pfilehlych prostori, pouzitych zafizeni a materiald a
reaguje se na né v pozarné bezpecnostnich opatfenich; vymezi opravnéni a povinnosti osob k
zajisténi pozarni bezpecénosti pfi zahajeni svafovani, v jeho pribéhu, pfi pferuseni svarovani a po jeho
skonceni; stanovi pozadavky na Uc€astniky svafovani, vyzadujici zvlastni pozarné bezpec€nostni
opatfeni a na osoby, provadéjici pozarni dohled, véetné intervalt pro vykon tohoto dohledu pfi
preruSeni a po skoncéeni svarovani, pokud neni pozarni dohled; stanovi pozadavky pro bezpecny
pobyt a pohyb osob véetné zakaz(; zabezpeli volné Unikové cesty véetné pristupu k nim; urci
provozni podminky technickych zafizeni a technologického procesu, v€etné podminek pfipadnych
odstavek zafizeni nebo omezeni provozu; stanovi dal$i opatfeni s ohledem na druh €innosti, pfipadné
specifické riziko svarecského pracovisté.

Proti vzniku a $ifeni pozaru nebo vzniku vybuchu s naslednym pozarem na svare€skych pracovistich
a v pfilehlych prostorech se provedou zakladni pozarné bezpecnostni opatfeni a dle konkrétniho
nebezpeci téz zvlastni pozarné bezpecnosti opatfeni. S ohledem na dané provozni podminky se
muze jednat o jedno nebo vice opatfeni spocivajicich zejména: V odstranéni hoflavych nebo hofeni
podporujicich nebo vybusnych latek; v prekryti nebo utésnéni hoflavych latek nehoflavym nebo
nesnadno hoflavym materialem izolujicim hoflavou latku od zdroje zapaleni tak, aby nedo$lo k
vzniceni. PFi obloukovém svafovani Ize pro zavésy, pasy nebo zastény pouzit material, odpovidajici
pozadavkdm normovych hodnot, a to zpisobem a ve vzdalenosti, kterd bezpecné chrani proti zhavym
¢asticim ze svareCskych praci dle urCeni vyrobce nebo dovozce; prekryti se provede tak, aby
nedochazelo k nasaknuti hoflavé latky do kryciho materialu; v Upravé dopadové plochy nebo kryti
drahy vedeni pfimého i odrazeného laserového zareni z lasert tfidy 3. B a 4.; ve vybaveni hasebnimi
prostfedky podle charakteru pracovisté a pouzité technologie svafovani; v méfeni koncentrace
hoflavych plynd, par hoflavych kapalin a pracht ve smési se vzduchem nebo jinym oxidovadlem a
udrzovani koncentrace pod hranici nebezpecné koncentrace; v ochlazovani konstrukce; v
provétravani pracovisté pro odstranéni nebezpecné koncentrace hoflavych plynl, par, prachtd; v
rozmisténi technického vybaveni proti rozstfiku zhavych c&astic tak, aby spolehlivé zabranovala
plsobeni jisker, ¢astic kovu i strusky.

Svarovani se nesmi zahdgjit, jestlize: Nejsou stanovena pozarné bezpecnosti opatfeni s ohledem na
druh a misto téchto praci; svare¢ a pracovnici, zu¢astnéni na svafovani a souvisejicich ¢innostech,
nejsou prokazatelné seznadmeni s podminkami pozarni bezpecnosti; nejsou splnény podminky pozarni
bezpec€nosti; svafe€C na svareCském pracoviSti nemuze prokazat svou odbornou zpusobilost ke



svarovani doklady odpovidajicimi normovym pozadavkim nebo normativnim nebo vydanymi v ramci
opravnéni certifikadniho organu akreditovaného v Ceské republice; v pFipadé&, Ze neni pro urgity druh
svarovani témito prfedpisy odborna zpusobilost stanovena, pak opravnénim odpovidajicim navodim
vyrobce nebo dovozce zafizeni.

Po skonéeni svarovani vyzadujiciho zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni se v ramci pozarniho
dohledu zkontroluje pozarni bezpecnost svareCského pracovisté i prilehlych prostorl a zajisti se
pozarni dohled ve stanovenych intervalech. Intervaly se stanovi se zfetelem na zakladni pfipadné
specifické riziko svafeCského pracovisté. NejkratS§i doba pozarniho dohledu je 8 hodin. V
oddvodnénych pfipadech, zejména pii tepelném déleni kovl a u clenitych prostord, je tfeba pfi
stanovovani doby, po kterou je tfeba pozarni dohled provadét, prihlédnout k moznosti vzniku pozaru i
po 8 hodinach. Vyhlaska stanovuje pfipady, kdy neni nutné vykonavat pozarni dohled po skonceni
svafovani. Takovych pfipadd neni mnoho.

Pfechodna svareCska pracovisté jsou vybavena vhodnymi hasicimi pfistroji a jinymi hasebnimi
prostfedky podle zvlastnich pravnich predpisti. Mimo tyto hasici pfistroje se vybavi jesté nejméné
dvéma pfenosnymi hasicimi pfistroji s vhodnou naplni, z toho jednim pfenosnym hasicim pfistrojem
praskovym o hmotnosti hasebni latky nejméné 5 kg. V pfipadé svarovani v byté s ohledem na druh
svafovani, pokud nejsou bezprostfedné ohrozovany ostatni prostory objektu, je minimalnim
vybavenim jeden prenosny hasici pfistroj praSkovy o hmotnosti hasebni latky nejméné 5 kg.

Svareni je specifickou €innosti vyzadujici pouziti ochrannych podminek ochrané oci, oblieje, klze,
rukou, nohou.

Ochrana pred elektrickym proudem:

Elektricka zafizeni, stroje a nafadi smi instalovat a pfipojovat pouze odborni elektrotechnici!
Pouzivat jen ty elektrické stroje, nafadi a zafizeni, které byly zkontrolovany podle elektrotechnickych
norem a predpisU.

Na stavenistich se smi pouzivat vedeni v pryZzové hadici s oznacenim HO7 RN-F nebo AO7 RN-F
nebo kabelu stejnych parametrd (s oznagenim ,, K 25“ nebo vyssim).

Kabely je nutné chranit pfed poskozenim:

1.vedenim ve vysce

2.zakrytim

3.ne nechranénym zakopanim

Poskozené kabely musi byt vyfazeny, nikdy nesmi byt opravovany!

Kabely je tfeba vzdy rozvinout v cele délce, aby se predeslo jejich prehfati!

Spojovani kabell se smi provadét pouze pomoci normalizovanych konektor( a spojek.
Konstrukce chranici proti stfikajici vodée, nutny je plast z izola¢ni latky.

Rucni svitidla:

Mozno pouzivat pouze svitidla s ochrannou izolaci a ochranou proti tryskajici vodeé
Sirokouhla svitidla zavéSovat vzdy mimo pracovni oblasti.

Rozbita nebo chybéjici ochranna skla a ochranné kose u vSech svitidel ihned nahradit.
Poskozené svitidlo dale nepouzivat!

Stroje a zarizeni:
S veskerymi stavebnimi stroji a zafizenimi je nutné pracovat dle navodu vyrobce a v odpovidajicich
ochrannych pomuckach, pracovnici musi byt seznameni s podminkami uzivani stroje a zafizeni.

Povinnosti zaméstnavatele pri praci na stavenisti:

Zaméstnavatel ma vici zasadam bezpecnosti prace nékolik zakladnich povinnosti, zejména je
povinen:

Vytvaret na pracovisti bezpeéné, nezavadné a zdravi neohrozujici prostfedi - za pomoci BOZP,
vyhledavani a pfijimani opatfeni v prevenci rizik.

Seznamit vSechny Ucastniky stavby s pozadavky na bezpecnost prace na stavenisti a zaroven je
koordinovat.

Skolit své zaméstnance v oblasti bezpecnosti prace na stavenisti.

Informovat zaméstnance o vSech pfijatych bezpe€nostnich opatfenich a fadneé je s nimi seznamit -
proskolit je.

Poskytnout zaméstnancim patfi€né pracovni vybaveni a osobni ochranné pracovni prostfedky —
OOPP.

Seznamit zaméstnance s pracovnimi a technologickymi postupy, které se na stavbé pouzivaji.
Zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanym osobam a zaroven zajistit osvétleni a ohrazeni v§ech
vstupd.



Zaijistit bezpe€nost prace ve vyskach a ve vykopech.

Zajistit ochranu zaméstnancl a vSech osob pohybujicich se na stavenisti proti padu z vysky, a to bud
kolektivnim nebo osobnim jiSténim.

Stanovit zpusob, kterym budou zaméstnanci jisténi proti padu, uklouznuti nebo propadnuti pfi praci z
vySky

Zajistit ochranu proti padu z vySky osobnich ochrannych pomucek a bremen pouzivanych pfi praci na
stavbé.

Zajistit a prevzit ochranné konstrukce proti padu z vysky.

Zajistit bezpecnost stén vykopl proti jejich sesunuti v pfipadé, Ze se vykopové prace nachazi pod
arovni terénu.

Oznacit stavenisté bezpecnostnimi tabulkami a cedulemi, které upozorni a informuji nepovolané
osoby, ale i samotné Uc¢astniky stavby.

Identifikovat a oznacit pfed spusténim stavebnich praci trasy inzenyrskych siti véetné dalSich
moznych prekazek, které se mohou nachézet pod zemskym povrchem.

Vypracovat technologicky postup pro realizaci montéaznich praci véetné zpracovani podminek pro
jejich aplikaci a pohyb mechanizaénich prostfedku.

Vydat pisemné ozndmeni 0 zahgjeni demolicnich praci - stavenisté musi byt ale nejdfive fadné
vybaveno bezpec€nostnimi a pomocnymi konstrukcemi (leSeni, zabradli apod.), patficnym materialem
a dalSimi vécmi, které jsou nezbytné pro realizaci technologickych a stavebnich ¢&i bouracich postupt
vydat ozndmeni k obsluze a Udrzbé stavebnich strojl, pro jejichz préci a provoz je nezbytné dodrzovat
povinnosti tykajici se bezpec¢nosti prace.

Zajistit, aby po skonc€eni provozu a prace stavebnich stroju, byly tyto stroje fadné zajistény proti
zneuziti a ohrozeni vefejného zajmu.

Okamzité a neprodlené zastavit stavebni prace v pfipadé, ze:

a) hrozi vznik havarie;

b) doslo k poruse technického zafizeni, které mize ohrozit bezpecnost prace;

c¢) doslo ke zhorSeni pracovnich podminek (napfiklad povétrnostni vlivy apod.).

Zaijistit opatfeni pro bezpecénost prace u stavebnich praci, které jsou vykonavany v mimoradnych a
neobvyklych podminkach, a zaroven s témito opatfenimi podrobné seznadmit zaméstnance, kterych se
to tyka.

Povinnosti zaméstnance pfFi prdci na stavenisti:

Zameéstnanec je povinen:

Dbat pokynl a nafizeni svého zaméstnavatele, chranit svou vlastni bezpecnost, ale také bezpeénost
a zdravi osob, kterych se pracovni ¢innost bezprostfedné tyka (kolegové, ale i kolemjdouci).
Vykonavat praci na pracovisti, které je k tomu pfimo uréeno.

Dodrzovat pracovni a technologické postupy a pokyny, které dostal od zaméstnavatele, ale také
dodrzovat vSechny dodané navody a manualy.

Dodrzovat a fidit se zasadami bezpe&ného chovani na stavenisti, o kterych ho informoval jeho
zaméstnavatel nebo vedouci pracovnik.

Pouzivat poskytnuté osobni ochranné pracovni pomucky (OOPP) dle nafizeni zaméstnavatele
Pouzivat zaméstnavatelem nebo vedoucim pracovnikem poskytnuté pracovni pomucky a souvisejici
naradi.

Pouzivat a obsluhovat mechanizaéni stroje a zafizeni tak, jak bylo uréeno zaméstnavatelem nebo
vedoucim pracovnikem.

Neprodlené, ihned a bezodkladné ohlasit potencialni ohrozeni na stavbé, které by mohlo byt zdrojem
havarie ¢i nebezpeci zdravi nebo zivotu osob.

Neuzivat v pracovni dobé zadné alkoholické napoje nebo omamné latky.

Systém kontroly rizik:

Bezpecénostnich opatfeni, technickych zafizeni, systém pfedavani dokumentace BOZP a informaci
mezi zhotoviteli a koordindtorem bude stanoven po vybérovém Fizeni dodavatelem stavby - plan méa
obsahovat informace a udaje o systému kontrol BOZP na stavenisti, v€etné opatfeni ke sjednani
napravy, sankci informacich o odstranéni zavad apod.;

Udaj o tom, kdo ma na starosti pfipadnou planovanou prubézZnou kontrolu a koordinaci
evakuacnich plant, opatfeni v oblasti pozZarni ochrany, plant nacviku zachrannych praci apod.
bude udan po vybérovem fizeni dodavatelem stavby.

Plan BOZP musi byt v prabéhu vystavby pravidelné kontrolovan a aktualizovan!

Tento plan BOZP byl vypracovan v ramci pripravy stavby — Dokumentace pro stavebni
povoleni. Pro potieby stavby musi byt vypracovan Plan BOZP pro provadéni stavby
dodavatelem stavby!



