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Vyména vzduchotechniky v MSO - poZarné bezpeénostni FeSeni
dokumentace k Zadosti o vydani stavebniHO povoleni

1 Pouzité podklady

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané v platném znéni

Vyhlagka MV CR &. 246/2001 Sb. - kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona o
pozarni ochrané v planém znéni

Vyhlaska MV CR &. 23/2008 Sb. - o technickych podminkach pozZarni ochrany sta-
veb v platném znéni

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. - 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu
v platném znéni

Vyhlagka MMR CR &. 526/2006 Sb. - kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebni-
ho zakona ve vécech stavebniho Fadu v platném
znéni

Vyhlagka MMR CR &. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na vystavbu
v plathém znéni

Vyhlagka MMR CR &. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb v platném znéni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0818 - Pozarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektll osobami

CSN 73 0834 - PozZarni bezpecnost staveb. Zmény staveb

Zastavovaci situace
Zaméfeni stavajiciho stavu

Projektova dokumentace (€ast vzduchotechniky) k zadosti o vydani stavebniho povoleni

2 Struény popis stavby

Soucasny stav:

Objekt matefské Skoly byl jako pavilonovy celek se spojovaci chodbou vybudovany na pfelomu 70-
tych a 80-tych let 20. stoleti, v konstrukéni soustavé MS-OB (montovany Zelezobetonovy skelet). Jed-
na se samostatné stojici objekt, slozeny ze Ctyf samostatné zalozenych a vzajemné dilatovanych ob-
jektd. Jednim z objektl je pfizemni pavilon s provozem kuchyné a v tomto pavilonu je navrzena vy-
ména vzduchotechniky.

Konstrukéni soustava MS-OB je montovany zelezobetonovy skeletovy systém, kde obvodovy plast
je tvofen parapetnimi pénosilikatovymi panely, okennimi sestavami a meziokennimi vlozkami. Vlastni
nosna konstrukce sestava ze sloup(, povald, pravlaku a stropnich panelld. Pfiky jsou zelezobetonové
prefabrikované, obvodovy plast je z pénosilikdtovych tvarnic. Od doby kolaudace byla v pavilonech
vyménéné dverni a okenni prvky v obvodovych sténach a obvodové stény byly opatfené kontaktnim
zateplovacim systémem s pé&novym polystyrénem jako izolantem.

Stavajici vzduchotechnické zafizeni pro vétrani prostoru kuchyné neni dnes ve funkénim stavu.
Stavaijici pfivod je feSen pomoci VZT pfivodni jednotky s nasavanim pies otvor s protidestovou zaluzii
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ve fasadé. Neni zde umistén zadny tlumici prvek. Jednotka je z 80-tych let minulého stoleti a jiz je
nefunkéni. V prostoru kuchyné je vedeno pfivodni potrubi pod stropem a v ném jsou umistény pfivod-
ni elementy — vyustky. Pro odvod vzduchu je pouzité potrubi pod stropem kuchyné s vyustkami a dva
odvodni ventilatory. Ventilatory jsou umistény na stfe$e objektu ve stavebnich ,komorach®.

Vyhledovy stav:

Podle navrhu budou demontované vSechny stavajici vzduchotechnické elementy a rozvody a bu-
dou nahrazené novymi. Jedna stavebni nastavbu na stfede bude vyuZita k osazeni kodnenzaéni jed-
notky. Pro vétrani kuchyné je navrzena vnitini VZT jednotka s rekuperaci s vnitfnimi rozvody a kon-
covymi prvky — na pfivodu budou osazeny vyustky v potrubi, na odvodu bude osazena digestof (umis-
téna nad centralnim prostorem k vareni) a lapace tuku v potrubi. Sani bude provedeno v prostoru
skladu, kde nyni jsou stavajici dvefe s okennim otvorem. Misto okna bude osazena protihlukova
zaluzie. Ocelové VZT potrubi bude od sani a vyfuku po VZT jednotku zaizolovano hlukovou a
tepelnou izolaci z mineralni viny s povrchovou Upravou — Al folie. Od VZT jednotky po konec komory
(na odvodu filtraéni komora, na pfivodu komora pfimého vyparniku) bude VZT potrubi izolovano
kaucukovou izolaci.

Nové navrZzené vzduchotechnické rozvody budou slouZit jen pro tento pavilon a nebudou prochazet
pozarné délicimi konstrukcemi.

3 Navrhovana vymeéna vzduchotechniky

ve vztahu k ¢l. 3.2, CSN 73 0834
- nevede ke zvySeni plvodniho pozarniho rizika;
- nevede ke zvySeni poc¢tu osob unikajicich z objektu;

- nevede ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti ¢i neschopnych samostatného pohybu
na unikovych cestach z objektu;

- nevede k zaméné funkce objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy;

- nevede ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym staveb-
nim zménam

ve vztahu k ¢l. 3.3, CSN 73 0834

- neni opravou ani vyménou jednotlivych stavebnich konstrukci;

je jen vyménou prvku technického zafizeni budovy;

nezahrnuje dodate€nou vnéjsi tepelnou izolaci budovy;

nevede k dodate€nym podstatnym stavebnim upravam objektu;

neni vyménou ani obnovou technologického zafizeni v objektu;

nevede ke zméné vnitfniho ¢lenéni prostord v objektu

ve vztahu k ¢l. 4, CSN 73 0834

- se nedotyka stavajicich nosnych stavebnich konstrukci objektu;

- neméni tfidu reakce na ohen ani druh konstrukci stavebnich konstrukci objektu;

- neméni stavajici §itku nebo vysku kterékoliv pozarné oteviené plochy;

- vede ke zfizovani novych prostupl sténami, ty vSak budou utésnéné v souladu s pozadavky
CSN 73 0810, ¢l. 6.2;
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- vede kinstalaci vzduchotechnickych zafizeni v jednopodlaznim objektu;

- nevede ke zfizovani novych prostuptl stropy;

- nevede k tomu, Ze by byly plivodni unikové cesty zuzeny nebo prodlouzeny;
- nevede k potfebé vytvaret nové pozarni useky;

- nevede ke zhorSeni puvodnich parametri zafizeni umozfiujici protipozarni zasah.

Navrhovana vyména vzduchotechniky v jednom z pavilonl matefské Skoly neni zménou uzivani
objekttl ve smyslu CSN 73 0834, &l. 3.2. Jedna se o zménu stavby skupiny | podle CSN 73 0834.

ProtoZe navrhovana vyména vzduchotechniky vyhovuje pozadavkim CSN 73 0834, ¢&l. 3.3 a 4,
jedna se 0 zménu stavby skupiny | bez dalSich pozadavkd.

V souladu s pozadavky CSN 73 0802, ¢&l. 12.8 bude v pavilonu s navrzenou vyménou vzducho-
techniky umisténé tfi pfenosné hasici pfistroje, kazdy s hasici schopnosti nejméné 21A.

4 Zaveér

Posouzeni navrhu vymény vzduchotechniky je zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro dany
stupen projektové dokumentace stavby, pfi respektovani vyhl. €. 246/2001 Sb. v platném znéni, § 41
odstavec 2 s tim, ze je vyuzito odstavce 4 tohoto paragrafu (bez grafické pfilohy). V pfipadé, ze v
projektu pfi jeho dokon&ovani nebo pfi vystavbé budou ménény konstrukce, ucely mistnosti nebo dis-
posiéni Fedeni, je nutno posoudit dopad téchto zmén z hlediska pozarni ochrany. V Zadném pfipadé
nesmi tyto Upravy negativné ovlivnit funkci objektu z hlediska pozarni ochrany.
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