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Popis objektu mate rské Skoly :

Objekt matefské Skoly byl vybudovan na pfelomu 70. — 80. let 20. stoleti v konstrukéni
soustavé MS-OB (jednd se o montovany Zelezobetonovy skelet) na parc. 255/4 v k. U.
Moravskd Ostrava. Jde o0 samostatné stojici objekt slozeny ze &ty nepodsklepenych
dilatacnich pavilébnu. Jeden pavilon je jednopodlazni tzv. spravni pavilon, ostatni jsou
dvoupodlazni, ve kterych jsou umistény oddéleni pro déti. Kazdé takové oddéleni ma
samostatny vstup, Satnu s umyvarnou, WC pro déti a personal, hernu, pfipravnu jidel a
uklidovou komoru. U dvoupodlazni pavilonu je samostatné schodisté.

V roce 2014 bylo na celém objektu provedeno kontaktni zatepleni obvodového plaste,
vyména oken a vstupnich dvefi.

Predm ét projektu

Pavilony jsou v tomto projektu, ktery feSi opravy respektive vym ény zdravoten &
technickych instaklaci  (déle jen ZTI) v€etné pfFidruzenych stavebnich Gprav , oznaeny
H2, A1Z, Al a A2Z, pfi¢emz v pavilonu A2Z v 1. a v 2.NP byly vSechny rozvody kompletné
opraveny, v€etné provedeni vymény zafizovacich pfedmétl, keramické dlazby a obkladu.
V pavilonu A2Z budou nové vyménény pouze dva détské zachody a jedno umyvadlo, v&etné
pfipojovaciho potrubi vody i kanalizace. Mistnost hygienického zafizeni je pfistupna z venku
ze zahrady.

Pfidruzené stavebni Upravy FeSi vyménu obkladu a dlazeb, opravy povrchd (omitek) a
maleb po provedené vyméné ZTI a jejich rozvodd v jednotlivych vytipovanych ¢astech
pavilond.

Projekt konkrétné dale feSi vyménu zafizovacich pfedmétd v danych ¢astech socialnich

zafizeni a rekonstrukci pfipojovacich a svislych odpadu kanalizace a nové rozvody vody
studené vody, TUV a cirkula¢ni vody k vyménénym zafizovacim pfedmétim.

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:

- objednavka investora

- stavebni podklady jednotlivych podlazi

- vizualni prohlidka objektu s doméfenim

- fotodokumentace pofizena pfi prohlidce objektu

PoZadavek na zpracovani PD:

(investor: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz)

V ,oranZzovém* Al pavilonu iz probé&hla oprava ZTI v prostorach umyvaren a
hygienického zafizeni déti a byla opravena pfipravna jidel v obou podlazich.

V tomto pavilonu je potfeba opravit socialni zafizeni pro personal a uklidovou mistnost
v 1.i2. NP. Je zde poZadavek k zanechani sprch pro zaméstnance a umisténi umyvadla do
zadvefi téchto soc. zafizeni pro persondl. Na délici sténé mezi Satnami a soc. zafizeni pro
persondl je umisténo umyvadlo, které vedeni Skoly poZzaduje zanechat. Je nutné provedeni
vymeény keramickych obkladd, dlazby, zafizovacich pfedmétd, vytokovych baterii. Zvolena
dlazba musi mit vhodny protiskluzny povrch.

V ,razovém“ A1Z pavilonu bylo pred nékolika lety provedena oprava pfipravny jidel
v obou podlazich — byla zde vyménéna dlazba, obklady, vytokové baterie a diezy. Ostatni
bylo zanechano v plvodnim stavu. Je nutné zajistit vyménu rozvodl vody a odpadl, vymeénu
keramickych obkladd a doplnéni keramické dlazby (R11), vytokovych baterii a zafizovacich
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pfedmétl jak v socialnim zafizeni a umyvarnach pro déti, tak i pro personal, je nutna oprava
Uklidovych mistnosti.

V téchto mistnostech je puvodni PVC, které bude vyménéno za keramickou dlazbu.
V socialnim zafizeni je mozZnost provedeni vymény jednoho zachodu v kazdém podlazi za
jeden pisoar. Délici stény mezi zachodky budou vyménény za nové. V jiz opravenych
détskych socialnich zafizenich jsou vybrany klasické stojici misy. V tomto pfipadé také plati
zanechani sprch pro zaméstnance a umisténi umyvadla v pfedsini. Mezi Sathou a
umyvarnou déti se nachazi dvere, které Skolka nevyuziva, je zde poZadavek o zazdéni
vSech téchto dvefi i v ostatnich pavilonech. Dvefe mezi socidlnim zafizeni a hernou budou
zanechany. Kazda tfida ma svlj samostatny vstup do objektu, ktery je potfeba propojit
v zadvefich — musi se provést Uprava topeni a vymeény radiatoru, které jsou umistény
v mistech budouciho otvoru.

V ,zeleném“ H2 jednopodlaznim pavilonu je umisténa kuchyn, zasobovani, Satna pro
kuchyn, pradelna a socialni zafizeni pro zaméstnance a Uklidova komora. V tomto pavilonu
v minulych letech byla provedena oprava socialniho zafizeni pro zaméstnance kuchyné a
socialniho zafizeni u vstupu mezi kancelafi feditelky a ekonomky. V kuchyni a skladisti je
potfeba vyména vodovodniho a odpadniho potrubi, keramickych obkladd a dlazby,
zafizovacich predmétu a vytokovych baterii. Sou¢asné musi byt v kuchyni provedena
pfiprava k pfipojeni konvektomatu — voda, odpad, el. energie. V pradelné bude provedena
vymeény potrubi, voda, odpad, keramické obklady a dlazba, pocet pfipojeni na pracky
zUstane ve stejném poctu. Uklidova mistnost je v ptvodnim stavu, zde je také nutné provést
opravu.

Je nutné, aby veSkera dodana keramické dlaZzba splfiovala protiskluznost (R11). Pod
dotéenymi keramickymi obklady bude provedena ¢aste¢na vyména elektroinstalace — bude
provedena vymeéna vSech zasuvek a vypinacu. Pokud v dotéenych mistnostech nachéazi
PVC, bude vyménéno za keramickou dlazbu. V dotCenych mistnostech bude stavajici
keramicka dlazba vyménéna za novou.

JelikoZ v minulych letech dochazelo v pavilonech k lokalnim opravam potrubi, byly
rozvody vody a odpadu vyménény i ve spojovacich chodbach — je ovdem nutné provedeni
ovéfeni rozsahu provedenych vymén €asti potrubi, aby v budoucich letech nedochazelo
k poruchédm starych neménénych ¢asti potrubi.

Stavajici stav, demontaze

Kanalizace

Stoupacky kanalizace jsou vedeny bud' v instalaénich Sachtach nebo ve zdi. Stoupacky
jsou provedeny z PVC nebo litiny, ventilacni potrubi je vyvedeno nad stfechu objektu, kde je
ukon&eno ventilaénimi hlavicemi.

Litinové potrubi je v mnoha mistech netésné, zkorodované, projevuji se znamky
netésnosti. Stavajici potrubi splaskové kanalizace v mistech vymény zafizovacich predmétd
bude proto demontovano dle potfeby az po posledni hrdlo tésné nad podlahou 1.NP.
Stavajici zlstanou pouze lezaté casti kanalizace pod podlahou 1.NP. Pfed napojenim
novych stoupacek na stavajici potrubi budou stavajici lezaté ¢asti potrubi procistény.

Svedeni srazkovych vod ze stfechy objektu neni sou¢éasti tohoto projektu.

Rozvody vody

V soucasné dobé je cely objekt zasobovan studenou vodou stavajici pfipojkou vody DN
50, ktera vstupuje do objektu v pavilonu H2. Stavajici vodomérna sestava s vodomeérem Q,=
2,5 m*hod, pfed a za vodomé&rem jsou instalovany nové kulové kohouty — vie provedeno
noveé v dobrém stavu — zlstane v puvodnim provedeni. Do mistnosti €.29 — Napojovaci uzel
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vstupuje potrubi TV a cirkulace, pfedavaci stanice UT — pro pfipravu TUV. Rovnéz toto
potrubi je provedeno nové a zistane v puvodnim provedeni.

Hlavni leZaté rozvody vody (studena voda, TV, cirkulace) v jednotlivych pavilonech jsou
uloZzeny pod stropem v 1.NP v podhledu. Rozvody jsou jiZ vyménény a jsou provedeny z
plastového materiélu.

Technicky stav ocelového potrubi v nékterych uzlech socialniho zafizeni je na hranici
Zivotnosti, misty aZz v havarijnim stavu. Rozvody z ocelovych zavitovych trubek
pozinkovanych budou proto demontovany a vyménény za potrubi z plastu.

Navrh nového stavu

Kanalizace - material a provedeni rozvodu

Nové stoupacky kanalizace budou provedeny potrubim z PP-HT systém, budou uloZeny
ve stejnych trasach jako puvodni demontované stoupacky napojeni na stavajici potrubi bude
vZzdy tésné pod podlahou 1.NP a pod stropem 2.NP, protoZe jsou stoupacky odvétrany nad
stfechu objektu a ukon&eny ventilaénimi soupravami. Pro moznost ¢isténi kanalizace budou
na stoupackach osazeny Cistici kusy. Stoupacky nutno kotvit kluznymi a pevnymi objimkami
dle montazniho navodu vyrobce ke stavajici ocelové konstrukci pro upevnéni potrubi.

Pfed napojenim novych stoupatek na stavajici Casti z litiny doporucujeme provést
prociSténi stavajici lezaté kanalizace pod podlahou 1.NP aZ do revizni Sachty u objektu.

_ Svym provedenim musi vnitfni kanalizace odpovidat ustanovenim CSN EN 12056 a
CSN 73 6760 — Vnitfni kanalizace. Po ukon€eni montazi musi byt vSechny nové &asti vnitini
kanalizace prezkouSeny na plynotésnost (stoupacky a pfipojovaci potrubi) koufem.

Jednotlivé uzly (lokality) vymeény zafizovacich pfedmétt véetné potrubi kanalizace je
patrné z vykresové dokumentace.

Narust mnoZstvi odvad énych splaSkovych vod se nep Fedpokladd — nezm énény
stav - vym éna rozvod .

Rozvody vody

Nové rozvody vody v objektu budou vedeny ve stejnych trasach, jako puvodni
demontované rozvody, dle moZznosti budou vyuZity stavajici tloZné ocelové konstrukce, které
budou doplnény dle vykresové dokumentace ( potrubi z PPR potfebuje husté&jSi uloZzeni nez
potrubi ocelové, pfipadné je mozné nové potrubi z PPR uloZit do korytek z pozinkovaného
plechu). PFi prichodu pfes stavebni konstrukce bude potrubi z PPR uloZzeno do ocelovych
chranic¢ek. Chrani¢ky dimenze o dva praméry vétSi nez chranéné potrubi budou mit pfesah
pFes stavebni konstrukce min 50 mm. Konce chrani¢ek budou utésnény.

Stoupacky budou pfed vstupem do 2.NP opatfeny novymi uzaviracimi a vypustnymi
armaturami patficnych dimenzi, uzavéry budou umistény tak, aby byly pfistupné.

Vnitfni pozarni zabezpec€eni objektu je stavajicimi hydranty D25 s navijdkem a tvarové
stalou hadici délky 30,0 m.

Narust mnozstvi spot Feby vody se nep Fedpokladd — nezm énény stav - vym éna
rozvod Q.

Material a provedeni rozvodu

Nové vodovodni potrubi bude provedeno potrubim z plastickych hmot material
PPR/PN16 napf. NOVOLEN nebo EKOPLASTIK. Vodovodni potrubi vedené pod stropem v
1.NP bude opatfeno tepelnou izolaci - profilovana pouzdra z pénéného polyetylénu napf.
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typu MIRELON v tloustce 20 mm — pro rozvody TUV a cirkulace a v tloustce 10 mm pro
rozvody studené vody, stoupacky budou opatfeny izolaci ze stejného materialu v tloustce 6 -
10 mm.

Svym provedenim musi vniténi rozvody vody odpovidat ustanovenim CSN EN 806-1,-2,-
3 (CSN 73 66 60) a souvisejicim normam a pravnim predpisim o zasobovani obyvatelstva
pithou vodou. Po ukoneni montazi musi byt provedeny tlakové zkousky vodovodniho
potrubi a proplach desinfekénim roztokem. Narust spotfeby vody se nepiedpoklada —
nezménény stav — vyména rozvodu.

Stavebni Upravy

V ramci stavebni Casti projektu jsou navrZzeny nové povrchové Upravy vcetné vybourani
a odstranéni stavajicich povrcha a dalSi stavebni Upravy — viz dale. Pod dotéenymi obklady
je navrzena ¢aste¢na vyména rozvodu elektroinstalace véetné zasuvek a vypinacu.

Bourdani stavajicich naslapnych vrstev podlah
Jednd se o stavajici keramické dlazby v€etné odsekani cementového loZe do tl. 25 mm
a odstranéni povlakové krytiny — PVC v€etné podlahovych list ve vytipovanych mistnostech.

Bourani stavajicich keramickych obkladi vySky 1800 mm (max, pokud neni ve
vykresoveé Casti projektu uvedeno jinak) a stavajici omitky do vySky 1900 mm jako pfipravu
pro novy obklad.

Navrh novych néslapnych vrstev podlah a obkladi

Je navrZzena protiskluzna dlazba o rozmérech 300/300 mm vysoce zatéZzova R11 tl. 9
mm (TAURUS) nalepena do tmele na upraveném podkladu samonivelaénim potérem
(stérkou) na bazi polymeru s penetraci. Na samonivelacni stérku bude aplikovan
hydroizola¢ni natér (v€etné stén do vySky 1800 mm)

Nové keramické obklady o rozmérech 150/200 mm budou nalepeny do pfislusné vysky
1800 mm (pokud neni ve vykresové €asti projektu uvedeno jinak), dezén a barva dle vybéru
investora.

Po provedeni novych povrchovych Uprav (dlazeb a obklad() je ve vSech dotéenych
mistnostech navrzena 2x malba (bil4, matna).

Dale v ramci stavebnich Uprav je navrZzena likvidace pecici panve z kuchyné pavilonu
H2 s odvozem na skladku tomu uréenou.

Ostatni podrobnosti — napf. nova konstrukce oplasténi rozvodd UT a ZTl z desek SDK tl.
12,5 mm na ocelové konstrukci z CD profilG apod. - viz graficka ¢ast projektu a vykaz vymer.

Elektromontaze — na nove rozvody je nutno provést propojeni uzemnéni a ochranneho
pospojovani - ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim podle ustanoveni CSN 33
2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou zde navrZzeny béZzného typu v béZzné pouzivaném standartu
pro zafizeni Zaku v matefské Skole. U vSech umyvadel, dfezi a sprch budou osazeny
pakové baterie. Klozety jsou navrZzeny systému KOMBI. U sprch v umyvarnach budou
osazené nasténné sprchova pakové baterie.

V mistnostech umyvarny déti jsou navrzeny détské umyvadla osazeny do vysky 50cm
nad podlahu a rozvod vody bude vedeny pfes sméSovaci skupinovy termoskopicky ventil . K
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umyvadlim a ke sprSe pak bude vedend pouze voda michana.

V mistnostech WC déti jsou navrzeny détské klozety zavésné s ru€nim splachovanim
vysoko poloZzené nadrze.

Jednotlivé typy zafizovacich pfedmétl byly schvaleny investorem a uzivatelem.

Podle specifickych poZadavku investora je mozné jednotlivé typy zafizovacich pfedmétd
po dohodé s projektantem zaménit.

VeSkeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany predepsanym
zpUsobem - dle zakona ¢&. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlaSek €. 381/2001 sb. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou predavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuZiti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpUsob likvidace jednotlivych druh odpad( nutno dolozit dokladem.

Pfi provadéni praci nutno dodrzovat platné bezpecénostni predpisy dle NV €.101/2005,
zakona €.262/2006 sb. a €. 309/2006 sb., NV €.591/2006, NV €.361/2007 a souvisejicich
pFedpisu.




