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Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zpracovany v rozsahu pfilohy ¢.6 k nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist ¢.136/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. Minimalni rozsah je stanoven:

1.Plan obsahuje

a) identifikacni udaje o stavbé, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinatorovi,
b) situacni vykres stavby,
c) obsah podle ¢asti Il. pismene C této pfilohy.

2.0bsah jednotlivych ¢asti planu musi byt pfizpdsoben druhu a velikosti stavby, stavebné technickému
provedeni stavby, Ucelu vyuZiti a dobé trvani stavby v souladu s § 15 z&kona o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci; plan se zpracovava v podrobnostech umozriujicich koordinatorovi
vyuzivat planu jako hlavniho nastroje koordinace opatfeni k zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pri
praci na dané stavbé v souladu s jeho povinnostmi stanovenymi zakonem o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi p/i praci.

3. Plan obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé prace a pracovni ¢innosti, které se tykaji stavby, pro
niz se plan zpracovava, a zahrnuje konkrétni pozadavky pro bezpecéné a zdravi neohrozujici provadéni
vSech uvedenych postupd a pracovnich ¢innosti.

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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A. ldentifika €ni Udaje o stavb €&, zadavateli stavby, zpracovateli projektové
dokumentace a koordinatorovi

1. Udaje o stavb &
a) ZA&kladni udaje a druhu stavby,
Dil¢i opravy a rekonstrukce zdravotné technickych instalaci (dale jen ZTI) objektu
matefské skoly

b) Nazev stavhy,
MSO, Varenskéa 2a, vym éna ZTI

c) Misto stavhy,

Kraj: Moravskoslezsky

Obec, €éast obce: Ostrava — Moravska Ostrava
Ulice: Varenské €.p.2977/2a
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava

Pozemky ur éené k umist éni stavby: parc.¢.2355/4

d) Charakter stavby (zejména zda je stavba nova, je  dna se o zm énu dokon €ené stavby,
nebo o odstra fovani stavby)
Pfedmétny projekt feSi opravy respektive vymény zdravotné technickych instalaci (dale
jen ZTI) véetné pfidruzenych stavebnich Gprav, oznaeny H2, A1Z, Al a A2Z, pfi¢emz v
pavilonu A2Z v 1. a v 2.NP byly vSechny rozvody kompletné opraveny, véetné provedeni
vymeény zafizovacich pfedmétu, keramické dlazby a obkladu.
Pfidruzené stavebni Gpravy feSi vyménu obkladl a dlazeb, opravy povrchi a maleb
po provedené vymeény ZTl a jejich rozvodd. Projekt konkrétné dale feSi vyménu
zafizovacich pfedmétll v danych ¢astech socialnich zafizeni a rekonstrukci pfipojovacich
a svislych odpadd kanalizace a nové rozvody studené vody, TUV a cirkulaéni vody
k vyménénym zafizovacim pfedmétiim.
V objektu MS budou provedeny nové obklady a dlazby v jednotlivych rekonstruovanych
¢astech mateiské skoly.

e) Ugel uzivani stavby,
Jedna se o stavajici objekt matefské Skoly.

f) Zakladni p fedpoklady vystavby ( €éasové Udaje o realizaci stavby, ¢&lenéni na etapy)
Doba vystavby se predpoklada cca. 8 tydnd, tj. 60 dnu. Zahajeni stavby neni aktualné
znamo (zahdjeni v navaznosti na vybéru dodavatele stavebnich praci). Stavba neni
¢lenéna na jednotlivé objekty. Vystavba bude probihat souvisle v jednotlivych pracovnich
zabérech a neni délena na jednotlivé etapy.
Ing. Marian Jurga

Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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g) Vnéjsi vazby stavby na okoli v €etné jejiho vlivu na okoli stavby,
Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

- Ochrana proti hluku
Vysokd hluénost na stavenisti bude vznikat zejména pfi:
- bouracich pracich

- nakladani a odvozu odpadu

Opatfeni:

1) Prirealizaci predmétné stavby budou v oblasti hluku dodrzovana ustanoveni nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

2) Vzhledem k bezprostfedni blizkosti bytové zéastavby nebude stavebni ¢&innost
provadéna v noc¢ni dobé, dle 834 odst. 2 zkona €.258/2000 sb., no¢ni dobou se
pro ucely kontroly dodrzeni povinnosti ochrany pfed hlukem a vibracemi rozumi doba
mezi 22:00 +6:00 hod.

3) Zameéstnanci provadéjici prace pfi vystaveni vysoké hluénosti budou pouzivat
prostfedky k ochrané sluchu podle seznam( zhotovitele pro poskytovani OOPP,
nebude-li prokazana hlu¢nost nizSi nez 85 dB.

- Ochrana p fed zne €iSt énim ovzdusi
U stavby se pfedpoklada s pfitomnosti mobilnich a technologickych zdroji znec¢isténi
ovzdusi. Pfi provadéni praci musi byt provadéna opatfeni proti vznik prasnosti.
Vysoka prasSnost na stavenisti bude vznikat zejména:

- Pfi bouréani stavajiciho zdiva a omitek

- manipulaci s maltovymi smésmi pro nové zdéni a omitani pfipadném mechanickém

déleni zdiva
- pohybu mechanizace a aut na stavenisti a okolnich komunikacich.

Opatfeni:

1) Zaméstnanci pohybujici se a provadéjici prace v prostorech s vysokou prasnosti
budou vzdy vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pro ochranu
dychacich cest.

2) V pfipadé vysoké prasnosti, zejména na mistech ovliviiujicich vefejné okolni prostory,
bude zajisténo kropeni.

3) Ke shozu materialu a odpadu bude vZzdy pouzivan uzavreny shoz pro stavebni odpad
se zamezenim vzniku prasnosti v okoli zaplachtovanim asti shozu, nebo jinym
adekvatnim opatfenim.

4) Na vefejnych prostranstvich bude prasnost omezovana rovnéz Uklidem znecisténych
komunikaci.

5) Pouzivani stavebni mechanizace v dobrém technickém stavu spliujici normativni
emisni pozadavky

- Zakon o integrované prevenci
Stavba neobsahuje zafizeni uvedend v pfiloze ¢.1 zakona €.76/2002 Sb., o
integrované prevenci v platném znéni, ktera vyZaduji integrované povoleni podle
tohoto zakona.

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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2. Oduavodn éni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu nap  Fislusné pravni p fedpisy a
soupis dokument G slouzicich jako podklad pro zpracovani planu.
a) Duavody pro zpracovani planu BOZP

Na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni zZivota, nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
pfedpisem NV €.591/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(.

Na zakladé podkladovych informaci ke stavbé je zfejmé, Ze na staveniSti se budou
vyskytovat vyznamna rizika ve vztahu k osobam se zde vyskytujicim, tj. jak
zaméstnancim zhotoviteld tak k pfipadnym osobadm neza€astnénym na realizaci
s pfechodnym kratkodobym pobytem.

3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Jmeéno, identifika €ni €islo osoby, bylo-lip Fidéleno, a sidlo / adresa mista bydlist &

Spoleénost:
se sidlem:

ICO:

Ing. Dalibor Macura, Projektovani pozemnich staveb
Hlavni tfida 557/89, 708 00 Ostrava — Poruba

18972055

b) Jméno hlavniho projektanta

Véetné &isla pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekts, nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a technikd &innych ve vystavbé,
s vyzna¢enym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace.

Jméno:

CKAIT, C.A.:

4. Zadavatel stavby

Spoleénost:

se sidlem:
ICO:
5. Hlavni zhotovitel
Spolec¢nost:
se sidlem:

ICO:

Jednatel:

Ing. Marian Jurga

Ing. Dalibor Macura

1100618, Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

Statutarni mésto Ostrava, Ufad méstského obvodu Moravska Ostrava
a Privoz

nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

00845451

(Bude vybrana na zakladé vybérového fizeni)

Koordinator BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690

e-mail:m.jurga@seznam.cz
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a) Odpov édna osoba
Jméno: -
Adresa: -

CKAIT, C.A.: -

b) Hlavni stavbyvedouci

Jméno: -
Tel.: -

E-mail.: -

6. Technicky dozor stavebnika
Spoleénost: (Bude vybrana na zakladé vybérového Fizeni)
se sidlem: -

ICO: -

Jméno technika: -
Tel.: -

E-mail.: -

7. Koordinator BOZP

a) V prlubéhu pftipravy projektové dokumentace

Spolec¢nost: Ing. Marian Jurga, koordinator BOZP
se sidlem: Plk. Rajmunda Prchaly 4486/20, 708 00 Ostrava — Poruba
Odpovédna osoba: Ing. Marian Jurga

Osoba odborné zplsobila dle 810 odst. 2 z&kona 309/2006 Sb.
na zakladé vystaveného osvédceni k ¢innosti  koordinatora

bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, Reg. €.
ITI/371/KO0O/2014

Tel. 736 188 690

Ing. Marian Jurga

Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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E-mail.: m.jurga@seznam.cz

b) V prabéhu pfipravy zahajeni realizace stavby

Z divodu nenaplnéni podminek pro pfitomnost koordinatora BOZP pfi realizaci stavby dle §14
odst.1 zdkona 309/2006 Sbh., se pro realizaci stavby koordinator BOZP neuréuje. Na stavbé

s ohledem na charakter praci pfedpoklada jeden zhotovitel (dle smlouvy o dilo). Zhotovitel

bude veSkeré prace provadét vlastnimi zaméstnanci, nevyuzije Zadné subdodavatelské
dodavky.

B. Situa €ni vykres stavby

Situaéni vykres SirSich vztahl pfedmétné stavby obsahuje pozadavky stanovené zvlaStnim
pravnim predpisem.
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Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti

tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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C. Pozadavky na obsah planu

Pro splnéni pozadavk( na obsah planu se v ném uvadi:

Zakladni informace o rozhodnutich

Tykajicich se stavby a podminkach stanovenych v rozhodnutich a v projektové dokumentaci
stavby pro jeji provadéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a soupis dokumentu tykajicich se stavby, na zakladé kterych byla stavba povolena, véetné
oznaceni pfislusného stavebniho Ufadu, nebo autorizovaného inspektora.

Pro stavbu nebyly vydany Zadné podminky a rozhodnut i

Postupy na stavenisti  feSici a specifikujici jednotlivd opat  Feni
Vyplivajici z platnych préavnich pfedpist, sohledem na mistni podminky ve vazbé
na predpokladany ¢asovy prubéh praci pfi realizaci dané stavby, jednéa se o:

a) Zajist éni oploceni, ohrazeni stavby, vstup 0 a vjezd 0 na stavenist &, prostor pro
skladovani a manipulaci s materidlem

= Stavenisté se nachazi vedle souvislé bytové zastavby (sidliSt€) na ul. Varenska,
v méstské ¢asti Ostrava — Moravska Ostrava. Plochy a prostory uréené k realizaci stavby
budou pfed zapocetim vystavby vyklizeny.

= V mistech, kde je to technicky mozné ve vztahu k provozu na stavenisti a v okoli, musi byt
stavenisté ohrazeno stavebnim plotem vySky 180 cm a oznaeno bezpecnostnimi
tabulkami ,Zékaz vstupu na stavenisté nepovolanym osoba&m® z nebo musi byt jinak
zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

= Vyskytujici se nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt pfed zahajenim praci vzdy zakryty a
zabezpeceny proti padu osob.

= V ramci prevence rizik budou na patfiénych mistech na stavenisti umistény pfislusné
bezpec&nostni znacky upozornujici zaméstnance na konkrétni druh nebezpedi v dané ¢asti
staveniste.

Zhotovitel ur éi zplisob zabezpe éeni stavenist & proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti ozna ¢€eni hranic stavenist é tak, aby byly z fetelné rozeznatelné i za
sniZzené viditelnosti, a stanovi Ih Gty kontrol tohoto zabezpe ¢&eni. Zakaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyzna  éen bezpe énostni zna ¢koul5) na
vSech vstupech, a na p Fistupovych komunikacich, které k nim vedou.

* Nejsou-li pozadavky na zabezpeCeni staveniSté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a
oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych
komunikacich umoznovalo bezpe¢ny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim
jakoz i se zrakovym postizenim, a na pFistupovych komunikacich, které k nim vedou.
Vjezdy na staveniSté pro vozidla musi byt oznaCeny dopravnimi znackamil6),

provadeéjicimi mistni Gpravu provozu vozidel na stavenisti. Zadkaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znackoul5) na vSech vjezdech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti

tel.: +420 736 188 690

e-mail:m.jurga@seznam.cz
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b)

c)

d)

Zajist éni osv étleni staveni$ t' a pracovis t

Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis5).

Pracovisté, které je osvétlovano dennim osvétlenim, pokud na ném muze dochazet ke
zvySené tepelné zatézi nebo oslnéni, musi mit osvétlovaci otvory vybaveny clonicimi
zafizenimi umozfujicimi regulaci pfimého sluneéniho zéafeni. U bo¢niho osvétlovaciho
otvoru na pracovisti umoznujiciho pohled ven nesmi jejich vyplné tomu branit.

Navrhované prace na stavenisti budou provadény béhem denni doby pfi vyhovujicich
svételnych podminkach. S provadénim praci v no¢nich hodinach neni uvazovano. Pokud
zhotovitel pfistoupi k pracim, mimo denni dobu, musi zajistit:

-V pripadé nutnosti zajisténi osvétleni stavenisté mimo denni dobu zajisti zhotovitel
nocni osvétleni stavenisté a pracovist.

- Umélé osvétleni venkovnich pracovist a spojovacich cest musi odpovidat naroénosti
vykonavané prace na zrakovou ¢innost a ochranu zdravi v souladu s normovymi
hodnotami a pozadavky Ceské technické normy na osvétleni venkovnich pracovnich
prostor (CSN EN 124 64-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 2:
Venkovni pracovni prostory. CSN EN 13201-1 aZ? 4 Osvétlovani pozemnich
komunikaci.)

Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pAsem aop  atieni proti jejich poSkozeni

V ramci stavby nebudou dotéeny Zzadné sité vefejné technické infrastruktury, a nebudou
zastizena a ani Zadna ochranna a kontrolovana pasma. Pro ochranu nejsou stanovena
Zadna opatfeni.

Reseni opat Feni pfi nebezpe &i vybuchu nebo poZaru

PFi uplatiiovani zasad prevence rizik nebo k zajiSténi ochrany pred vybuchem pfijima
zameéstnavatel technicka nebo organizaéni opatfeni pfiméfena povaze provozu v souladu
se zasadami, které uplatiuje podle charakteru ¢innosti v nasledujicim poradi

e predchéazeni vzniku vybusné atmosféry,

e zabranéni iniciace vybusné atmosféry,

e snizeni Skodlivych G¢inkG vybuchu tak, aby bylo zajiSténo zdravi a bezpecnost
zaméstnancu.

V ramci provad énych praci nebudou provad ény prace s pouzitim vybusnin.
Navrhovana opat feni:

» Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a
pouzivana takovym zplUsobem, aby nebyla zdrojem nebezpe€i vzniku pozaru nebo
vybuchu.

* V mistech s nebezpe€im vybuchu, zasypéani, otravy, utonuti, padu z vySky nebo do
hloubky zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti
osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi
ucinnou formu dohledu pro potfebu véasného poskytnuti prvni pomoci.
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eV pfipadé pouZziti lepidel, které uvolfiuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pred
vybuchem podle zvlastniho pravniho pfedpisu 32), zejména

e vymezeni pracovisté véetné ohroZzeného prostoru a jejich oznaceni bezpeénostnimi
znackami,

e zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a oznaceného
prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla podlazi, kde se lepeni
provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalSi pfilehlé prostory, do nichz by
mohly hoflavé pary pronikat,

» zajiSténi intenzivniho nepferuSovaného vétrani k predchazeni vzniku vybusné
atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho ukonéeni,

* vylou€eni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svafovani nebo topeni
lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavfeni pfivodu plynu a odpojeni elektrického
zafizeni po celou tuto dobu,

» Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich pfedpisu?2).

Zajist éni komunikace na stavenisti, v €etné podjizd éni elektrického vedeni a dalSich
médii (plyn, para, voda aj.), prozatimni rozvody el  ektfiny po stavenisti, &erpani
vody, no €éni osv étlent,

Komunikace na stavenisti

Vjezdy na staveniSté pro vozidla musi byt oznaCeny dopravnimi znackamil6),
provadeéjicimi mistni Gpravu provozu vozidel na stavenisti. Zadkaz vjezdu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni znackoul5) na vSech vjezdech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis5s).

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od
zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych
stroju do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroj
pod vedenim vylougit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

Prozatimni rozvody elekt Finy

Doc¢asna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo
vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pfed nebezpecim drazu elektrickym
proudem. Navrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych
zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vliva a
odborné zpusobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k sou¢astem zafizeni. Rozvody
energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditelné oznaceny.

Docasna elektrickd zafizeni na staveniSti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt ozna¢en a
zabezpecCen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny
vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi

Ing. Marian Jurga
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byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich divodd zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

f) Posouzenivn é&jSich vliv i na stavbu, zejména ot fesu od dopravy, nebezpe €i
povodn &, sesuvu zeminy, a konkretizace opat Feni pro p fipad krizové situace,

Technicka seizmicita

Stavba mUZe byt zatéZzovana technickou seizmicitou. Zdroje, které muzou zpuasobovat
technikou seizmicitu:

» otfesy od stavebnich praci
e otfesy od dopravy silni¢ni

Tyto zdroje mohou negativné ovlivnit stabilitu do€asnych konstrukci napf. pazeni,
bednéni, leSeni, zabrany kolektivni ochrany apod.

V pribéhu realizace stavby musi byt stavebni prace provadény s ohledem na ochranu
okolnich staveb pfed dynamickymi silami vyvozenymi stavebnimi stroji a strojnimi
zafizenim v budované stavbe.

Protipovod nova opat feni

Lokalita se nachazi mimo zaplavové Uzemi. Proto neni potfeba provadét zadna
protipovodnova opatfeni.

Sesuvy zeminy

V ramci stavby nebudou provadény zadné zemni prace a ani prace s pfemistovanim
zeminy. V ramci stavby nehrozi sesuvy zeminy.

Krizové situace, Zasady vzniku mimo fadné udalosti

Krizova situace , je mimoradna udalost, v jejimz dUsledku se vyhlaSuje krizovy stav. Jsou
pfi ni ohrozeny Zivoty, zdravi, majetek, zivotni prostfedi a hrozici nebezpeci nelze odvratit
a zplsobené Skody odstranit béZnou cCinnosti spravnich Gfadd a slozek integrovaného
zachranného systému.

Mimo fadna udalost , je Skodlivé plsobeni sil a jeva vyvolanych ¢&innosti clovéka,
pFirodnimi vlivy, a také havarie, které ohroZuji zivot, zdravi, majetek nebo Zivotni prostredi
a vyzaduji provedeni zachrannych a likvida¢nich praci.

Zasady vzniku mimo Fadné udalosti TRAUMATOLOGICKY PLAN

Kazda osoba, kter4 se Ucastni procesu vystavby a nachazi se v prostoru stavby a je
svédkem vzniku mimoradné udalosti nebo zpozorujete-li vznikajici nebezpeci, neprodlené
postupuje podle tohoto Traumatologického planu:

» Provadi nutna opatfeni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné
a poskytnout 1. pomoc, zasah hasicimi pfistroji, hydranty, vypnout zafizeni, uzavfit
uzavéry, ohranicit tnik.).

Ing. Marian Jurga
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Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutna opatfeni k
zachrané ohrozenych osob.

V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici,
policie, zdravotni zachranna sluzba...), pfipadné zajistit ohldSeni prostfednictvim
povéfené osoby na ohlaSovnu pozaru, policie, ZZS.

Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou
pomoc, napf. pfi hasebnim zasahu, nebo vyprosténi osoby...

ZPUSOB A MISTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Mimoradnou udélost nebo Uraz ohlasite osobné nebo prostfednictvim povérené osoby
nebo pomoci mobilniho telefonu a také nadfizenému (stavbyvedoucimu atd.)

V hlédSeni uvedte: kdo vol4, kde jste, co se stalo, rozsah udélostia  ohrozZeni osob,
¢islo své telefonni stanice.

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB:

PozZarni poplach se vyhlaSuje hlasitym volanim "Ho Fi, nebo Ho Fi, opus t'te prostor
stavby". V ostatnich pfipadech volanim ,evakuace, opus t'te prostor stavby".

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Vedouci zaméstnanci (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobou ocekavani pfijezdu
zachrannych sloZzek na pfistupové komunikaci u vstupu na stavenisté. Dale se
pfesvéd¢i o proniknuti signadlu poplachu ke vSem zaméstnancim a osobam
zdrzujicich se v nebezpe¢ném prostoru. V zavislosti na situaci organizuji evakuaci,
urci trasu evakuace a shromazdovaci prostor. Na shromazdovacim prostoru provedou

kontrolu po¢tu zaméstnancu.

Zaméstnanci v ohroZzeném prostoru a ostatni zaméstnanci na pokyn vedouciho:

e ukonéi ¢innost
e odeberou se na shromazdisté osob.

Shromazdisté osob bude na volném prostranstvi, vzdy tak, aby osoby nepfekazely
pfijezdu zachranné sluzby. Zde se shroméazdi do skupin podle jednotlivych spoleénosti,
aby bylo mozno provést kontrolu poctu osob.

TELEFONNI CiSLA TISNOVEHO VOLANI:

Jednotny z&chranny systém 112

Hasiésky zachranny sbor 150

Policie CR 158

Zdravotni zachranna sluzba 155

Ing. Marian Jurga
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g) Opatfeni vztahujici se k umist éni a feSeni zafizeni stavenist &, véetné situa éniho
vykresu SirSich vztah G stavenist &, FeSeni svislé a vodorovné dopravy osob a

materialu,

Vodorovna doprava materidlu bude zajiSténa automobilovou dopravou. Manipulace na
staveniSti ve vodorovné a svislé ose bude zajiSténa stavebni mechanizaci a to,
manipulatory a zvedaci technikou.

Opatfreni:

Vodorovna doprava

Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci zaktualizuje navrh pfechodného dopravniho
znaceni a prace zahdji po vydani povoleni zvlastniho uzivani komunikaci.

Doprava bude vedena po mistnich komunikacich podle mista stavby. Pro stavbu
nebudou zfizovany nové komunikace. Povrchy cest pouzivané pro Ucely stavby musi
byt neustale udrzovany v Cistém stavu, veSkeré znecisténi je nutno ihned odstranit.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude misto stavby oznaceno dopravnimi
znackami.

Systém dopravy stejné jako trvalé dopravni znaceni zlstanou po dobu stavby
zachovany. Podle navrZzeného prechodného dopravniho znaceni se podle potfeby
trvalé dopravni znacky prekryji.

Pfechodné dopravni znacky budou osazeny na c&ervenobile pruhované sloupky.
Znaceni bude provedeno dle zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich a souladu se Zakonem ¢&. 361/2000 Sb. ve znéni Zakona &. 226/2006
Sh.

Po dobu stavby je nutno zajistit prjezd vozidel integrovaného zachranného systému,
trvale bydlicim ob&andm, dopravni obsluze a pfistup pesich.

VSechny vjezdy na staveniSt€é musi byt opatfeny bezpeénostnim a informacnim
znacenim.

Chodci (pracovnici pohybujici se po komunikaci) se budou pohybovat pfi okraji a
budou dodrzovat vSechny zasady jako na vefejné komunikaci

VSechny stroje, mechanismy pohybujici se po stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu. Kazdy Fidi€ zajisti prdbé&znou kontrolu Ukapu ropnych latek.
Pfipadné uaniky provoznich kapalin na stavenisti je nutno nahlasit vedoucimu
zameéstnanci a zabezpecit jejimu dalSimu dniku.

Komunikace na stavenisti musi byt stalé prajezdné, je na nich zakazano stat, parkovat
a skladovat materidly.

Pfed vyjetim vozidla ze staveni$té na provozovanou vefejnou komunikaci je kazdy
fidi¢ vozidla povinen ocistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznedistil. Zhotovitel,
ktery znecisti vefejnou komunikaci, zajisti jeji o€isténi na vlastni naklady.

Komunikace budou udrzovény v bezpeéném a sjizdném stavu.

PrasSnost béhem vystavby bude minimalizovana napf. postfikem vodou.

VSechny stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signalem pfi
zpétném chodu. Stroje, které takovéto vybaveni nemaji, musi zajistit couvani jinym
zpusobem. A to povéfenou a poucenou osobou, ktera zajisti bezpe€né couvani.
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Svisla doprava

e zdvihaci zafizeni s motorovym pohonem jsou tzv. vyhrazena technicka zafizeni.
Provozovani téchto technickych zafizeni musi byt v souladu s VyhlaSkou ¢. 392/2003
Sb. o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na vyhrazena
technickd zafizeni tlakovd, zdvihaci a plynova pfi hornické ¢innosti a cinnosti
provadéné hornickym zplGsobem.
Vramci pfedmétné akce se neuvaZuje spouzitim zdvihaciho za Fizeni
s motorovym pohonem.

h) ZEMNi PRACE

k)

Postupy pro zemni prace feSici zajiSténi provadéni vykopl, zejm éna riziko zasypani
osob, s ohledem na druhy pazeni, Sitku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do
vykopu, zabezpeceni okolnich staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody,

V ramci stavby nebudou provad ény zemni prace
BEZBARIEROVE RESENI

Zpusob zajisténi bezbariérového feSeni na verejnych pozemnich komunikacich a
verejnych plochach, zejména s ohledem na zpulsob zajisténi proti padu do vykopu osob
se zrakovym postizenim,

V rdmci stavby nebudou provad ény Zadné zemni prace a nejsou navrzena zadna
technicka opat Feni pro bezbariérové FeSeni.

BETONARSKE PRACE

Postupy pro betonafské prace feSici zpusob dopravy betonové smési, zajisténi vSech
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti proti pAdu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup
k mistim betonaze, pfedpokladané provedeni bednéni,

V ramci stavby nebudou provad ény zadné betona fské prace

ZEDNICKE PRACE

Postupy pro zednické prace feSici zakladni technologie zdéni zevnitf objektu, zejména
ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajiStovani otvor( ve svislém zdivu,
dopravu materialu pro zdéni, zajisténi pod mistem prace ve vySce a v jeho okali,

e Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi
provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

e Pfi strojnim Cerpani malty musi byt zabezpecen G¢inny zpusob dorozumivani mezi
fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou ¢erpadia.

e Pfi ¢innostech spojenych s nebezpecim odstfiknuti vapenné malty nebo miéka je
nutno pouZzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v
Uzkych a hlubokych nadobach.
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m)

» Materiél pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro préaci zustal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

e K dopravé materialu Ize pouZivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a
zabezpeceny tak, aby pfepravou materidlu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

 Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani pfi
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roha.

e Osazovani konstrukci, pfedméta a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z
hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o pfedméty
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou naruSit. Osazené predméty
musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

 Na pracovistich a pFistupovych komunikacich, na nichZz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky
popfipadé nebezpeci propadnuti nedostate¢né Unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel
dodrzeni blizSich pozadavkud stanovenych zvlastnim pravnim predpisem13).

MONTAZNI PRACE

Postupy pro montazni prace feSici bezpecnostni opatfeni pfi jednotlivych montaznich
operacich a s tim spojenych opatfenich pro zajiSténi pomocnych stavebnich konstrukci,
pfistupy na misto montaze, zplsob zajiStovani otvord vzniklych s postupem montaze,
doprava stavebnich dild a jejich upevnovani a stabilizace.

V ramci stavby nebudou provad ény Zadné montazni prace

BOURACI A REKONSTRUK €Ni PRACE

Postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace feSici zékladni technologie bourani, zejména
rucni, strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajiStén i pracovist s bouracimi
pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajiSténi vSech fyzickych osob
zdrZujicich se na stavenisti ve vySce, zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni
vedeni, zabezpeceni okolnich objektl a prostor,

e Bouraci prace, pfi nichz jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi
provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci
bouracich pracil2). Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci
podle zvlastniho pravniho pfedpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani
technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu
bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjiSténi vedeni, popfipadé staveb a
zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb. K prizkumu se
vyuZziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o stavbach sousednich,
vyjadfeni vlastnikG popfipadé spravcl technické infrastruktury a vlastni ohledani
staveniSté. Na zakladé statického posouzeni se zajiStuje, aby v prabéhu praci
nedoSlo k nekontrolovanému poruSeni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném
prazkumu vyhotovi zhotovitel zapis.
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Prizkumem zjiSténé podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni
objekty, musi byt pfed zahajenim bouracich praci zasypany nebo jinym zpGsobem
zajistény.

Bourani staveb vySSich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci
od vySky 3 m, bourani schodist a vysunutych &asti, rekonstrukce a bourani, pfi
kterych dochazi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourani, bourani
specifickymi metodami, jako je fezani kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26., sméji
byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem, pokud je
zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povérenou;
fyzicka osoba povérena stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru sleduje
uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto
pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou ¢innost nez dozor.

Staly dozor podle pfedchoziho boduje dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace
probihaji na dvou nebo vice mistech v rAmci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v priibéhu bouracich praci zjiStény skute€nosti, které nebyly prizkumem podle
bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez =zbyte¢ného odkladu pfizpGsobeni
technologického postupu témto skute€¢nostem tak, aby vzdy byla zajiSténa bezpecnost
provadénych praci.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpec¢né zajistit vstupy do
bourané stavby jakoz i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k
ochrané vefejného zajmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Uzemi vymezen oplocenim o vySce
nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzitd technologie bourani nebrani. Neni-li mozno
prostor oplotit, musi byt zajiStén jinym vhodnym zpusobem, napfiklad stfezenim nebo
vyloucenim provozu.

Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pfed zahajenim
praci odpojeny a zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poSkozeni zajisti i
vedeni technického vybaveni, do nichz je stavba prostfednictvim pripojek napojena.
Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich divodu vnitfni rozvody a instalace
odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem
provadéni bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit
docasné elektrické zafizeni splfiujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako
docasny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v pribéhu bouracich
praci zabezpecit proti poskozeni.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem
vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materialem a pomuckami stanovenymi v technologickém postupu.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé
bezprostfedniho ohrozeni da osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci
pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické
osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.
Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi
sousednich staveb zpisobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci popfipadé
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrozZena jejich stabilita.
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Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjSich
strandch nesméji byt zatézovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né
strhavan material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu U¢elu navrzeny.

Material z bourané c&asti stavby je nutno pribézné odstrafiovat, aby nedoSlo k
pretizeni podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

Bouraci prace nesmi byt pferuseny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v pfipadé
neplanovaného preruseni bouracich praci napfiklad z ddvodu néhlého zhorSeni
povétrnostni situace.

Jestlize v priibéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je ¢ast stavby nadale
uzivana, musi byt v technologickych postupech stanoveno bezpecénostni zajiSténi a
kontroly pracovist se zietelem na zajiSténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob,
které stavbu uzivaji.

Bourani stfe$ni konstrukce nebo krovd strhavanim pomoci lan a taznych stroji smi
byt provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatfeni k zajisténi stability
zbyvajicich konstrukci a ¢asti stavby.

Neni-li zajiSténa dostate¢na udnosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se
bouraci prace ze samostatné pomocné konstrukce.

PFi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li
zatizeny.

PFi bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyre,
je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

Pfi ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim
smérem shora dolu.

Postupné bourani staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét az po
rozpojeni jednotlivych paneld a po pfedchozim zajiSténi jejich stability.

Ruéni bourani stropt s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li zdi
nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropd je odklizen vybourany
material.

Stropni prvky je nutno pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukeci.

Bourani klenby uvolnénim ¢&asti konstrukce, ktera ji zajiStuje, lze provadét pouze
strojnim zplGsobem a je-li zajiSténo, ze zficenim klenby nedojde k ohrozeni fyzickych
osob.

Bouraci prace na pracovistich uspofadanych tak, Ze fyzické osoby provadéjici tyto
prace mohou byt ohroZzeny padajicimi pfedméty nebo materidlem z pracovisté nad
nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v
technologickém postupu k zajiSténi bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zpusobu
prace.

MONTAZNI PRACE STROPNICH KCI.

ReSeni montaZe stropd, véetn& pomocnych konstrukci, opatfeni zajisténi bezpeéné a
zdravi neohroZzujici prace ve vySce po obvodu a v misté montaZze, doprava materialu,
zajisténi pod praci ve vySce,

V ramci

Ing. Marian Jurga

stavby nebudou provad ény z&dné montdzni prdce na stropnich
konstrukcich.
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0)

p)

PRACE VE VYSKACH

Postupy pro praci ve vyskach feSici zplsob zajisténi proti padu na volném okraji, proti
sklouznuti, proti propadnuti stfeSni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zplsob
zajiSténi praci ve vySce; pfi navrhovani osobniho zajiSténi osob urcit systém zachyceni
proti padu, véetné uréeni zplsobu kotveni pro zajisténi osob proti padu osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo mozné pfednostné uzit prostfedkd
kolektivni ochrany pfed prostfedky osobni ochrany,

V ramci stavby nebudou provad ény prace ve vySkach

DALSI POZADAVKY NA BEZPE €NOST

Zajisténi dalSich pozadavki na bezpecnost prace, zejména dopravu materidlu, jeho
skladovani na pracovisti, zajiSténi pracovisté z hlediska poZzadavku pfi praci ve vysce,
opatfeni vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé préace,
pouziti stroja.

Skladovani a manipulace s materialem

» Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci.
Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v
takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

»  Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi
byt feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplhovani prvkd a dilcu
v souladu s pravodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poSkozeni. Mista uréena k
vazani, odvéSovani a manipulaci s materidlem musi byt bezpecné pfistupna.

e Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
materialt, rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci
musi odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroj.

e Materidl musi byt uloZzen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany,
kliny nebo provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by
jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

e Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni napfiklad oky, h&ky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny
podklady. Jako podkladd neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady
tvofené dvéma nebo vice prvky volné polozenymi na sebe.

» Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpasobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vySky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previs(.
Vytvori-li se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho
dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

*  Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2
m. Pokud je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad
vySSich nez 2 metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény
nepresahla 1,5 m.

» Sklddka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni
znackou se zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osobl15). Fyzické osoby, které
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zabezpecuji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZzeném prostoru mista
odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladdaji do wvySky nejvySe 15 m a pfi
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m. Nejsou-li
okraje hromad zajiStény napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v
bezpe&ném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty materidl musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni
popfipadé vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti padu
fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato,
musi byt zajiStény proti rozvaleni. PFi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé
vrstvy mezi sebou prolozeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou
ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

Nebezpeéné chemické latky a chemické smési musi byt skladovany v obalech s
oznacenim druhu a zpGsobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny v souladu
s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu23).

Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do
vySky 2 m pfi zajiSténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru
musi byt zajiStény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvyse vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky,
Ze neni pfekro€ena Unosnost podloZi a Ze je zajiSténa bezpecnéd manipulace s nimi.
Upinani a odepinani prvkd, dilcd a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpecénych podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce
nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvkd, dilct a sestav ze Zebfik( Ize provadét pouze
podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlaStnim pravnim
predpisem?24).

Obecné poZadavky na obsluhu stroj G

Pfed pouZzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpeénost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pudy,
pfejezdl a mostu, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a
prekazek.

Pfi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich
¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni
poloze nastaveny v souladu s navodem k pouzivani a zajiStény proti zaboreni,
posunuti nebo uvolnéni.

Pokud je u stroje pFfedepsano zvlastni vystrazné signaliza¢ni zafizeni, je
signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym
signalem. Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz
vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v pravodni
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny c¢innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na neprehlednych
pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k
opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim vystraznym
svétlem oranzové barvy, Fidi se jeho €innost zvlaStnimi pravnimi pfedpisy19).
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PFi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v
souladu s podminkami stanovenymi podle zvlaStnich pravnich predpisi20); dohled a
podle okolnosti téZ bezpe€nost provozu na pozemnich komunikacich zajiStuje
dostateénym poctem zpUsobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako
osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi
oznaceni prfekazky provozu na pozemnich komunikacich se fFidi ustanovenimi
zvlastnich pravnich predpisi16).

Stroje, pfi jejichz €innosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zpGsobem a na
takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prfenaseni vibraci pusobicich Skody
na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Spole éna ustanoveni o zabezpe ¢€eni stroj G pfi preruseni a ukon €eni prace

Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjiSténé v
prabéhu pfedchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je
fadné seznamena i stfidajici obsluha.

Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonéeni prace zajistén v souladu s
navodem k pouzivani, napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym
brzdy. Rovnéz pfi pferuseni prace musi byt stroj zajiStén proti samovolnému pohybu
alespon zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.
Po ukongeni prace a pfi jejim pferuSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajiSténo
i pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do prepravni
polohy, ve které se zajisti v souladu s navodem k pouzivani.

Obsluha stroje, kterd se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nemUGze v pFipadé potfeby
okamzité zasahnout, ucini v souladu s navodem k pouzivani opatfeni, ktera zabrani
samovolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako
jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti klice ze spinaci skfifiky nebo uzamknuti ovladani
stroje.

Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde
neni ohrozena stabilita stroje a kde stroj neni ohroZzen padajicimi pfedméty ani
¢innosti provadénou v jeho okoli.

Pfeprava stroj

Pfeprava, nakladani, skladani, zajiSténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho
zafizeni se provadi podle pokynu a postupl uvedenych v ndvodu k pouzivani. Neni-li
postup pfi pfepravé stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouzivani,
stanovi jej zhotovitel v mistnim provoznim bezpe€nostnim predpise.

Pfi nakladani, skladani a prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku, jakoz
i pfi vle€eni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od tazného vozidla, musi byt
dodrZzeny pozadavky zvlastniho pravniho predpisu22) a dale uvedené blizsi
poZadavky.

PFi pfepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku se v kabiné prepravovaného
stroje, na stroji ani na lozné ploSe dopravniho prostfedku nezdrzuji fyzické osoby,
pokud neni v navodech k pouzivani stanoveno jinak.
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e PrFi prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku jsou pracovni zafizeni,
popfipadé jind pohybliva zafizeni zajiSténa v prepravni poloze podle navodu k
pouzivani a spolu se strojem upevnéna a mechanicky zajiSténa proti podélnému i
bo¢nimu posuvu a proti pfevrzeni, popfipadé na lozné ploSe dopravniho prostfedku
uloZena a upevnéna samostatneé.

» Dopravni prostfedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na pevném
podkladu, bezpecné zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu.

»  Pfi najizdéni stroje na loZznou plochu dopravniho prostfedku a sjizdéni z ni se vSechny
fyzické osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z prostoru, v némz by mohly byt
ohrozeny pfi padu nebo prevrzeni stroje, pretrZzeni tazného lana nebo jiné nehodé.

» Fyzicka osoba, navadéjici stroj na dopravni prostfedek, stoji vZdy mimo stroj i mimo
dopravni prostfedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najizdéni a sjizdéni
stroje.

» Pfi pfepravé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipadé jina
pohybliva zafizeni, zajiSténa v prepravni poloze podle navodu k pouzivani.

» Prfipojny stroj musi byt pfi pfipojovani k taznému vozidlu bezpe¢né zabrzdén a
mechanicky zajistén proti nezddoucimu pohybu. Pfi pfipojovani pfipojného stroje,
jehoz maximalni pfipustnd hmotnost nepfevySuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym
strojem na tazné vozidlo, pokud jsou provedena opatfeni k ochrané zdravi pfi ruéni
manipulaci s bfemeny5).

« Ridi¢ tazného vozidla zacouva na doraz zavésného zafizeni a umozni fyzické osobé,
kterd pfipojovani provadi, provést vSechny nezbytné manipulace se zavésnym
zafizenim stroje teprve na pokyn nalezité poucené navadeéjici fyzické osoby. Po
dorazu je tazné vozidlo zabrzdéno.

Soupis do €asnych stavebnich konstrukci

soupis zarizeni a prostfedk( kolektivni ochrany, pro které je z hlediska technologickych a
pracovnich postupt planovano spole¢né vyuziti vice zhotoviteli na stavenisti, popfipadé
které budou na stavenisti k dispozici.

ZajiSténi se provadi prednostné kolektivnim zafizenim (zdbrana, leSeni, zabradli...), az v
pfipadé, kdy nelze pouzit kolektivni ochrana pouziji pracovnici osobni zajisténi.

DocCasné stavebni konstrukce Ize uzivat pouze po jejich nalezitém predani odborné
zpusobilou osobou odpovédnou za jejich montdz a prevzeti do uzivani osobou
odpovédnou za jejich uzivani. O prfedani a prevzeti vyhotovi pfedavajici na zakladé
odborné prohlidky zapis potvrzujici Gplné dokonéeni a vybaveni docasné stavebni
konstrukce.

Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam
zpusobem a v intervalech stanovenych v pravodni dokumentaci. Pokud nastaly
mimoradné okolnosti, které mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni (napfiklad
nepfizniva povétrnostni situace), musi byt odborna prohlidka provedena bezodkladné.

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpUsobem pfestavovat jen v souladu s
navodem na montadZz a demontaZz obsazenym v privodni dokumentaci a pod vedenim
osoby, ktera je k tomu odborné zpusobila. Provadét uvedené ¢innosti mohou pouze
zameéstnanci, ktefi byli vySkoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny.
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Zebfiky nelze pouzivat jako podpé&rny nebo nosny prvek podlah leSeni s vyjimkou Zebfika,
které jsou k tomuto G€elu vyrobcem urceny.

Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené Zebfiky o nejvétsi
délce 3,5 m s priclemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostateéné pevnosti dolozené

vypoctem.

Zabradli
VeSkera zabradli budou v souladu s nafizeni vliady €. 362/2005 Sb.

Ohrazeni ohroZenych prostorad dvoutyCovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s
tyéemi upevnénymi na nosnych sloupcich s dostateénou stabilitou; pro préace
nepfesahujici rozsah jedné pracovni smény postaci vymezit ohrozeny prostor
jednoty¢ovym zabradlim, popfipadé zdbranou o vySce nejméné 1,1 m

Zabradli se sklada alespon z horni ty¢e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné liSty) o
vySce minimalné 0,15 m. Je-li vySka podlahy nad okolni arovni vétSi nez 2 m, musi byt
prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u podlahy zajistén proti propadnuti osob
osazenim jedné nebo vice stfednich tyc¢i, pfipadné jiné vhodné vypiné, s ohledem na
mistni a provozni podminky. Za dostate¢nou se povazuje vySka horni ty¢e (madla)
nejméné 1,1 m nad podlahou, nestanovi-li zvlastni pravni pfedpisy jinak.

Zebiiky

Zebifik mdze byt pouZit pro praci ve vySce pouze v piipadech, kdy pouZiti jinych
Ucelné, pfipadné kdy mistni podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouZiti takovych
prostfedkd neumoznuji. Na Zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky
nendrocné prace pfi pouziti ruéniho naradi. Prace, pfi nichZ se pouziva nebezpeénych
nastroji nebo néafadi jako napfiklad pfenosnych fetézovych pil, rucnich
pneumatickych naradi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

PFi vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen oblicejem k
Zebfiku a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpe¢ného uchopeni a spolehlivou
oporu.

Po Zebfiku mohou byt vynaSena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15 kg, pokud
zvlastni pravni predpisy nestanovi jinak (Napfiklad nafizeni vlady €. 178/2001 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci)

Po Zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat soucasné vice nez
jedna osoba.

Zebiik nesmi byt pouZivan jako pfechodovy mustek s vyjimkou pfipadd, kdy je k
takovému pouziti vyrobcem urcen.

Zebriky pouZivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem presahovat
vystupni (nastupni) ploSinu nejméné o 1,1 m, pficemZ tento presah lze nahradit
pevnymi madly nebo jinou pevnou c¢asti konstrukce, za kterou se vystupujici
(sestupujici) zaméstnanec muze spolehlivé pfidrzet. Sklon Zebfiku nesmi byt mensi
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nez 2,5 : 1, za pfi¢lemi musi byt volny prostor alespon 0,18 m a u paty Zebfiku ze
strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor alespor 0,6 m.

Zebfik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho stabilita po celou dobu pouZiti.
Pfenosny Zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostate¢né velkém,
nepohyblivém podkladu tak, aby pficle byly vodorovné. Zavésny zebfik musi byt
upevnén bezpecnym zpusobem a s vyjimkou provazovych Zebfikd zajiStén proti
posunuti a rozkyvani. Provazovy Zebfik miZe byt pouzivan pouze pro vystup a
sestup.

U prenosnych Zebfik musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajiSténim boénic na
hornim nebo dolnim konci pouzitim protiskluzovych pfipravkd nebo jinych opatfeni s
odpovidajici G¢innosti. Skladaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby
jednotlivé dily byly zajiStény proti vzagjemnému pohybu. Pojizdné Zebfiky musi byt
pred zahajenim praci a v jejich prabéhu zajiStény proti pohybu. Pfenosné dfevéné
Zebriky o délce vétsi nez 12 m nelze pouzivat.

Na Zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpe¢né vzdalenosti od jeho horniho
konce, za kterou se u Zebfiku opérného povaZzuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8 m,
u dvojitého zebfiku nejméné 0,5 m od jeho horniho konce.

PFi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce
vétsi nez 5 m, zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

Zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebfik(l v souladu s nAvodem na pouzivani.
LeSeni

LeSeni patfi mezi stanovené vyrobky podle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky.

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem pfestavovat jen v
souladu s ndvodem na montéz a demontaz obsazenym v privodni dokumentaci a pod
vedenim osoby, ktera je k tomu odborné zpUsobila. Provadét uvedené ¢innosti mohou
pouze zameéstnanci, ktefi byli vySkoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny.
Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde:

. pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo prestavbu pouzitého leSeni,

» bezpec€nost prace béhem montadZze, demontdZze nebo prestavby pfisluSného
leSeni, o opatfeni k ochrané pred rizikem padu osob nebo predméta,

e oOpatfeni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecénost pouzitého leSeni,

e pfipustnd zatizeni,

» dalSirizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo pfestavbou.
Obsah a ¢etnost Skoleni s ohledem na nova nebo zmeénéna rizika prace, zpusob
ovérovani znalosti a dovednosti GCastnikG Skoleni a vedeni dokumentace o
Skoleni stanovi zaméstnavatel.

e ZAapis o predani a prevzeti se nevyzaduje u:

e typizovanych lehkych pracovnich leSeni o vySce pracovni podlahy do 1,5 m,
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e pohyblivych pracovnich ploSin, pokud pfi pfemistovani na jiné pracovisté nebyly
demontovany jejich nosné Casti, pfitemz za demontdz se nepovaZzuje Uprava
nosnych ¢asti do prepravni polohy.

e Pokud nastaly mimofadné okolnosti, které mohly mit nepfiznivy vliv na
bezpecénost leSeni (napfiklad nepfiznivd povétrnostni situace), musi byt odborna
prohlidka provedena bezodkladné.

q) KOORDINACNI OPATRENI

Postupy feSici jednotlivé prace a ¢innosti a stanovici opatfeni pro prolinani a soubéh
jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jefabl na jednom staveniSti a prace za
soucasného provozu verejnych dopravnich prostfedka,

Soub éZn4 prace vice zhotovitel T

e povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich
zhotovitel(

e seznameni pracovnikd s informacemi o rizicich a pfijatych opatfenich ostatnich
zhotovitel(

e dalSi opatfeni dle Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh. o blizSich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky
nebo do hloubky

ORGANIZACNi A CASOVE VAZBY

Zajisténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pfi
realizaci stavby s provadénim tunelafskych a podzemni praci, pro které jsou
pozadavky na bezpec€nostni opatfeni stanoveny zvlastnim pravnim pfedpisem 4 1),

Dle pfedpokladu projektanta nebude se na stavbé vyskytovat zadny subdodavatel.
VesSkeré prace bude zhotovitel provadét vlastnimi zaméstnanci. Organizaci vystavby
bude Fidit stavebni technik (stavbyvedouci) nominovany zhotovitelem. Casové
posloupnosti jsou rozpracované v harmonogramu zhotovitele stavby, ktery bude
pfilohou planu BOZP

V ramci stavby nebudou provadény zadné prace, které by podléhaly zvlastnim
pravnim predpisiim a to: ¢innosti provadéné hornickym zpusobem, tunelafské prace a
prace v podzemi.

Pro zajiSténi organizace a ¢asovych posloupnosti musi byt dodrzovany tyto
povinnosti:

Zakladni povinnosti vedoucich zam  éstnanc U

Vedouci zaméstnanci (mistr, stavbyvedouci) jsou povinni zejména:

» zabezpecovat pfijeti opatfeni k ochrané majetku zaméstnavatele

» Fidit a kontrolovat praci podfizenych zaméstnancd,

e CO nejlépe organizovat praci,

e vytvaret pfiznivé pracovni podminky a zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi
pfi préaci,
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e zabezpecovat dodrzovani pravnich a vnitfnich pfedpisq,

» zajiStovat, aby nedochazelo k poruSovani pracovni kazné a k neplnéni
povinnosti,

» zabezpecovat prijeti opatfeni k ochrané majetku zaméstnavatele

e vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané
pfed jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a
spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro
vSechny zaméstnance na pracovisti. Kazdy ze zaméstnavateld je pfitom
povinen zajistit, aby jeho ¢&innosti a prace jeho zaméstnanch byly
organizovany, koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také
zameéstnanci dalSiho zaméstnavatele,

» spolupracovat pfi zajisténi bezpe¢ného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi pro vS8echny zaméstnance na pracovisti,

* nepfipustit, aby zaméstnanec vykonéaval prace, jejichz vykon by neodpovidal
jeho schopnostem a zdravotni zpUsobilosti,

» zjiStovat, zda podfizeni zaméstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jinych
omamnych prostfedku, pfi pozitivnim zjiSténi nepfipustit dalSi praci,

» informovat zaméstnance o tom, do jaké zdravotni kategorie dle legislativy MZ
byla jim vykonavana prace zarazena,

» sdélit zaméstnancim, které zdravotnické zafizeni jim poskytuje zavodni
preventivni péci a jakym druhim ockovani a jakym lékafskym preventivnim
prohlidkdm souvisejicim s vykonem prace jsou povinni se podrobit,

e umoznit zaméstnanci nahlizet do evidence, kter4d je o ném vedena v
souvislosti se zajiStovanim bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

»  zajistit zaméstnancdm poskytnuti prvni pomoci,

* nepouzivat takového zpusobu odménovani praci, pfi kterém jsou zaméstnanci
vystaveni zvySenému nebezpedi Urazu a jehoZ pouziti by vedlo pfi zvySovani
pracovnich vysledku k ohrozeni bezpecénosti a zdravi zaméstnancu,

» zajistit dodrzovani zakazu koufeni na pracovistich stanoveného zvlastnimi
pravnimi predpisy,

» vést dokumentaci o Skolenich, informacich a pokynech,

» urcit zpusob privolani rychlé Iékafské pomoci, vybavit stavbu skfifikou prvni
pomoci,

» urcit zplsob pfivolani hasic¢l, instalaci a oznaceni hasi¢skych pfistroju na
pracovisti

» oznadit hlavni pfivody elektrického proudu a vody,

» seznamit vSechny zaméstnance na pracovisti a zastupce subdodavateli se
zasadami bezpecnosti prace a timto planem BOZP a PO. Seznameni
zastupce subdodavatele zapsat do knihy BP s jeho podpisem a upozornénim,
Ze provede prokazatelné seznameni s mistnimi podminkami ostatni svoje
podfizené zaméstnance

* seznamit vSechny zameéstnance na pracovisti a zastupce subdodavatell s
metanovym nebezpecim na  stavbé vyplyvajici z vysledku
atmogeochemického prazkumu.

e seznamit vSechny zaméstnance na pracovisti a zastupce subdodavatell s
Provoznim fadem cerpani podzemnich vod

» koordinovat jednotlivé prace v pribéhu vystavby se zamérenim na BOZP,
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e vést evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté,

e vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky,

e seznamovat pracovniky s technologickym nebo pracovnim postupem a podle
narodnosti a rizikovosti praci s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery
se jich tyka,

e koordinovat poZzadavky bezpecénosti prace s ostatnimi Ucastniky vystavby a
dalSimi subdodavateli, o pfedani stavenisté (pracovisté) vyhotovit zapis, s
pFijatym opatfenim seznamovat pfFislusné pracovniky,

» pferusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického
zafizeni a pfi zhorSeni pracovnich podminek,

* pfi provazeni stavebnich praci v mimofadnych podminkach uréit potfebna
opatreni k zajiSténi bezpecnosti prace a seznamit s nimi pfislusné pracovniky,

» ohlasit provozovateli inZenyrskych siti jejich pfipadné poSkozeni a zamezit
vstup nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje
nebezpedi,

» prakticky zaucit pracovniky k bezpeénému provéazeni praci v potfebném
rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a bezpeénym nafadim, nastroji a
pomuckami,

» zajistit ohrazeni, osvétleni stavenisté, vstupy, montézni pracovisté a
pristupové cesty oznacit bezpecnostnimi znackami a tabulemi,

» pfed zahdjenim zemnich praci ovéfit a vyznacit trasy podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a jinych prekazek,

e pfFi preruSeni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zéabran,
pazeni, pfechodu, vystraznych téles apod.,

* nepfipustit prace ve vykopech bez zajiSténi stability ruénich i strojné
hloubenych sten vykopu,

» pfed zapocenim betonafskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni se
zapisem do stavebniho deniku,

» provadét denni prohlidky zafizeni posuvného bednéni a o jejich vysledku vést
zaznamy

Stavbyvedouci zajisti pfed zahajenim praci:

e poplachové smérnice a zplsob pfivolani pomoci,

» vybaveni stavby Iékarni¢kami, uréeni a ozna¢eni mista oSetfeni,

» vybaveni hasicimi pfistroji podle pozarniho nebezpeci,

» zaclenéni cinnosti pomoci odborné zplsobilé osoby v PO do pfislusné
kategorie,

» oznaceni hlavnich pfivodu (voda, plyn, elektfina),

» prokazatelné seznameni vSech s timto pldnem a vSemi riziky (i ¢innosti
provedenych jednotlivymi podzhotoviteli) na dané stavbé,

» koordinaci €innosti vSech U¢astniku stavby,

* radné vymezeni, zabezpeceni a oznaceni stavenisté,

e zpracovani havarijniho planu.
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Povinnosti zam éstnanc G

zaméstnanec musi plnit pfi pracovnich ¢innostech pozadavky na bezpeénost prace,
mezi které patfi zejména:

» pracovat svédomité a fadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit
pokyny nadfizenych vydané v souladu s pravnimi pfedpisy a dodrZovat
zasady spoluprace s ostatnimi zaméstnanci,

e plné vyuZivat pracovni doby a vyrobnich prostfedku k vykonavani svéfenych
praci, plnit kvalitné, hospodarné a v€as pracovni ukoly,

e dbat podle svych moZnosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o
bezpecnost a zdravi osob, kterych se bezprostfedné dotykd jeho jednani,
pfipadné opomenuti pfi praci,

e plnit ustanoveni Planu prevence BOZP a PO, s kterym byl prokazatelné
seznamen

e (Castnit se Skoleni zajiStovanych zaméstnavatelem v zdjmu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a podrobit se ovéfeni jejich znalosti,

e podrobit se lékafskym prohlidkam, ockovani, vySetfeni a diagnostickym
zkouSkam stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy,

e dodrzovat pravni a ostatni predpisy a pokyny zaméstnavatele k zajiSténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné seznamen, a fidit se
zasadami bezpecného chovani na pracovisti a informacemi zaméstnavatele,

» dodrzovat pfi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené pracovni
prostfedky, dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostfedky a
ochrannd zafizeni a tato svévolné neménit a nevyrazovat z provozu,

e obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro
jejich praci ureny; neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na
provoznich, bezpecnostnich a pozarnich zafizenich,

» provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika, mimo naléhavych divodu (nevolnost,
nahlé onemocnéni, Uraz apod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému
pracovnikovi.

* nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné navykové latky na
pracovistich zaméstnavatele a v pracovni dobé i mimo tato pracovistg,

* nevstupovat pod vlivem alkoholickych napoji a jinych navykovych latek na
pracovisté zaméstnavatele,

* nekoufit na pracovistich, kde pracuji také nekufaci,

e oznamovat svému nadfizenému nedostatky a zavady na pracovisti, které by
mohly ohrozit bezpeénost nebo zdravi pfi praci, a podle svych moznosti se
Ucastnit na jejich odstrafiovani,

» bezodkladné (nejpozdéji do konce pracovni smény) oznamovat svému
nadfizenému svuj Uraz a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin,

* bezodkladné oznamovat svému nadfizenému Uraz jiné osoby, jehoz byl
svédkem, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin,

* podrobit se na pokyn pfislusného vedouciho zaméstnance zjisténi, zda neni
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,

* pfi praci vzdy myslet na bezpe¢nost svého jednani a nepfecefiovat své
schopnosti,

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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« NESMI uvadét do chodu a pouZivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo
v jeho nebezpe¢ném dosahu dalSi pracovnici,

«  NESMI uvadét do chodu a pouZivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno
nékteré ochranné zafizeni,

« NESMI odstrafiovat za chodu stroje odpad z nebezpe&nych mist, pokud to
neni technicky feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

« NESMI se dotykat pohybujicich &asti stroje t&lem nebo pfedméty a naradim
drzenymi v rukou, kromé pfipadu, které pfipousti navod k obsluze,

« NESMI pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni
prostor stroje a pracovisté dostatecné osvétlen,

« NESMI pracovat se strojem, v jehoZ nebezpeéném dosahu jsou jiné stroje
nebo dopravni prostfedky s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné
soucinnosti se strojem,

« NESMI pfemistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim
zafizeni, pokud to neni vyrobcem povoleno,

«  NESMI pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou
kabinou fidi¢e dopravnich prostfedku,

« NESMI pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v mist&, na které neni z
mista obsluhy vidét a kde by mohlo nastat ohrozeni pracovniku nebo jiného
zafizeni,

« NESMIi ovladat stroj nebezpe&nym zplsobem vyvolavajici nezadouci
rozhoupani pracovniho zafizeni,

« NESMI pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi
vy€nivajicimi ¢astmi v ochranném péasmu elektrického vedeni, nejsou-li
dodrzeny pfedepsané bezpecnostni poZadavky,

+ NESMIi prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodn& chranény proti
mechanickému poskozeni,

« NESMI opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v
chodu,

«  NESMI provadét tdrzbu, ¢isténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni
zabezpeceno proti samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li
vylouéen styk pracovnika s pohybujicimi se ¢astmi stroje,

« NESMI provadét opravy na pasech stroji s pasovym podvozkem, pokud neni
stroj zajiStén proti samovolnému pohybu,

+  NESMI se pohybovat po stroji mimo uréené pfistupy,

« NESMI vyrazovat z &innosti bezpeénostni, ochranné a pojistné zafizeni a
ménit jejich pfedepsané parametry,

« NESMIi koufit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a &erpani
pohonnych hmot a pfi pouzivani lehce vznétlivych Gisticich prostfedku,

»  NESMI pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

« NESMIi umistovat do kabiny kromé& osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalsi
véci (narfadi, lana, schranky na maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro
tento Ucel neni v kabiné vyhrazena uzaviena schranka,

« NESMI zavéSovat bfemena na Spicku haku zdvihacich zafizeni,

« NESMI provadét prace, pro néz neni poucen ani vyskolen, zejména préace,
které vyZaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (svareg, jefabnik, vazac .....),

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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« NESMI provadét prace, pro které neméa piedepsanou zdravotni zpGsobilost,
pokud je pfedepsana,

« MUSI dodrzovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

« MUSI dodrzovat protipozarni opatfent,

«  MUSI ochrarovat Zivotni prostied.

s) BEZPECGNOSTNi OPATRENI VE SPOJENI S PRACI VE VYSKACH

Zajisténi bezpecnostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou hloubkou, pfi
provadéni dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi
antén a hromosvodu, osazovani oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkond, teras
a stfech, pfi montazi vytah(, vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natérd konstrukci
a fasadd a pfi dokoncovacich pracich kolem objektu, napf. chodniky, osvétleni, a pfi
provadéni udrzovacich praci.

V ramci stavby nebudou provad ény prace ve vySkach

t) SPECIFICKA OPAT RENI

Postupy pro specificka opatfeni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich
praci a ¢innosti v objektech za jejich provozu, vCetné ¢asového harmonogramu téchto
praci a ¢innosti.

V ramci stavby nejsou p Fedpokladana zadna specificka opat Feni

u) OPATRENI VYPLYVAJICi Z POVAHY STAVBY

Postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkd na stavbu, napfiklad z
konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi Gfady, organy ochrany vefejného zdravi a
dalSimi organy podle zvlastnich pravnich predpisu,

Vzhledem k charakteru stavby a jeji slozitosti koordinator navrhl a posoudil navrhované
postupy a opatfeni bez konzultace s organy inspekce prace, stavebniho Ufadu a organt
ochrany vefejného zdravi atd.

v) PRACE S TOXICKYMI CHEMICKYMI LATKAMI, IONIZUJICI HO ZARENI A VYSKYT
AZBESTU

Postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkld na prace a ¢innosti spojené
zejména s pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cilové organy po jednordzové nebo
opakované expozici kategorie 1 podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie
upravujiciho klasifikaci,oznacovani a baleni latek a smési2 3), ionizujiciho zafeni a
vybusnin a s vyskytem azbestu.

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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Prace souvisejici s pouzivanim nebezpe €nych vysoce toxickych chemickych latek

VesSkeré prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych
latek a pripravk( nebo pfi vyskytu biologickych €initell se fidi zdkonem €. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl a zakonem ¢&.
350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon), nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci a vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Prace se zdroji ionizujictho za feni pokud se na n € nevztahuji zvlastni pravni
predpisy .

VeSkeré prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuje zakon €. 18/1997
Sh., atomovy zakon ve znéni pozdéjSich predpisu se Ffidi vyhlaSkou ¢. 307/2002 Sb.
Statniho Ufadu pro jadernou bezpecénost o radiacéni ochrané.

V ramci stavby se nep Fedpokladaji prace se zdroji ionizujiciho z&  Feni
Prace s vyskytem azbestu

V rdmci stavby se nepfedpoklada s vyskytem materidld a odpad( obsahujicich azbest.
Pokud by v pribéhu praci byly takové to materidly zjiStény, budou zpracovana
organizacni, technickd a technologick& opatfeni pro jejich likvidaci. Dale budou pouzity
osobni ochranné pomdcky v poZzadovaném rozsahu

Organizacéni opatreni:

» Podat hlaSeni o provadéni praci s azbestem organu ochrany vefejného zdravi pred
jejim zahajenim. Vymezit kontrolované pasmo a zakaz jidla, piti a koufeni v tomto pasmu
- pro tyto ucely musi byt vyhrazeno a oznaceno misto, které neni kontaminované
azbestem. Kontrola a pravidelna Udrzba odsavacich zafizeni, pracovnich odévi,
respiratord apod.

e Evidence exponovanych pracovnik(, zajisténi zavodni preventivni péce.

Technické a technologické Upravy

e Prace provadét za vlhka, mistni odsavani, hermetizace, fixace, pravidelné cisténi
podlah, stén a povrchd, odstrafiovani odpadl v uzavienych a oznacenych obalech
apod.

Osobni ochranné prost fedky

» ochranné odévy, respiratory, filtry a masky. Uchovéavat oddélené od civilniho odévu na
uréeném misté! Nepouzivat poSkozené pracovni odévy a respiratory!

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti

tel.: +420 736 188 690

e-mail:m.jurga@seznam.cz
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Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji zhotovitele a
zameéstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni. Timto pldnem jsou povinni
se pfimérené Fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich
zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu
¢innosti.

Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zakon €.262/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu — Zakonik prace) k dodavateli a osoby zhotovitele, ktefi jsou se
zhotovitelem ve smluvnim vztahu dle zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢ansky zakonik a podileji se na
realizaci stavby, jsou povinni se timto planem fidit.

Koordinator si vyhrazuje pravo Zpracovany plan BOZP pr(ibézné doplhovat a upravovat v
souvislosti s provadénymi pracemi a jednotlivymi technologickymi postupy zhotovitele.

V Ostravé dne 25.07.2016

Zpracoval:

Ing. Marian Jurga

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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Odvolavky z jednotlivych kapitol planu BOZP

1)Smeérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l.
16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).

2)Zakon ¢&. 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, ve znéni zakona
€. 425/1990 Sb., zakona €. 542/1991 Sb., zakona ¢. 169/1993 Sh., zakona ¢&. 128/1999 Sh., zakona ¢.
71/2000 Sbh., zakona ¢&. 124/2000 Sb., zadkona ¢&. 315/2001 Sb., zakona ¢. 206/2002 Sb., zakona ¢.
320/2002 Sh., zadkona ¢&. 226/2003 Sb., zakona €. 227/2003 Sh., zakona ¢. 3/2005 Sb. a zakona ¢.
386/2005 Sbh.

3)Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
4)VyhlaSka €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

5)Nafizeni vlady €. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci,
ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb.

>

6)Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfFistroji a nafadi.

7)Stavebni zakon.
8)8 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zakona.
9)8§ 128 a 130 stavebniho zakona.

10)Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

11)8 3 odst. 4 stavebniho zékona.

12)Z&kon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb., o
Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyhlaSka ¢. 108/1997
Sb., kterou se provadi zdkon ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o0 zméné a doplnéni zakona ¢.

455/1991 Sh., o zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisa.

13)Nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

14)8 108 zakona €. 262/2006 Sb., zadkonik préace.

15)Nafizeni vlady €. 11/2002 Sbh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni nafizeni vlady €. 405/2004 Sb.

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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16)Vyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky €. 153/2003 Sh., vyhlasky &.
176/2004 Sb. a vyhlasky €. 193/2006 Sb.

17)Napfiklad z&kon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkédch podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonl (energeticky zakon), ve znéni zakona ¢.
262/2002 Sbh., zakona €. 151/2002 Sb., zakona €. 278/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona €.
670/2004 Sh., zakona ¢. 342/2006 Sh., zakona ¢. 309/2002 Sbh. a zakona &. 186/2006 Sbh., zakon ¢&.
127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zékon o
elektronickych komunikacich), ve znéni zdkona ¢. 290/2005 Sb., zadkona ¢. 361/2005 Sh., zakona ¢&.
235/2006 Sbh., zakona ¢.310/2006 Sh. a zakona ¢. 186/2006 Sh.

18)zéakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni zékona &. 254/2001 Sh., zdkona ¢&. 274/2001 Sh., zédkona ¢&. 86/2002 Sh., zakona ¢. 13/2002
Sb., zdkona ¢. 76/2002 Sbh., zakona ¢. 120/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sh., zakona ¢. 274/2003
Sh., zakona €. 356/2003 Sh., zakona &. 167/2004 Sb., zdkona

€.326/2004 Sb., zakona €. 562/2004 Sbh., zadkona &. 125/2005 Sb., zakona €. 253/2005 Sh., zadkona &.
381/2005 Sh., zakona &. 392/2005 Sb., zakona &. 444/2005 Sb., zakona €. 59/2006 Sb., zakona ¢.
74/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zadkona ¢. 189/2006 Sb., zékona ¢&. 222/2006 Sbh., zakona ¢.
342/2006 Sbh. a zakona €. 264/2006 Sh. Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zékond, ve znéni zékona ¢. 186/2004 Sb., zdkona ¢. 125/2005 Sb.,
zakona ¢. 345/2005 Sbh. a zakona ¢. 222/2006 Sb. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
bliz8i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Vyhlaska ¢€. 231/2004 Sbh., kterou se stanovi podrobny obsah bezpeénostniho listu k nebezpecné
chemické latce a chemickému pfipravku, ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005 Sbh.

19)Z&kon ¢. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéach nékterych zakon
(zakon o silniénim provozu), ve znéni zakona ¢&. 60/2001 Sb., zdkona €. 478/2001 Sh., zakona ¢&.
62/2002 Sh., zékona ¢. 311/2002 Sh.,zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢&. 436/2003 Sb., zakona ¢&.
53/2004 Sb., zakona ¢. 229/2005 Sb., zakona €. 411/2005 Sb., zédkona €. 76/2006 Sb., zadkona ¢.
226/2006 Sh., zakona ¢. 264/2006 Sb. a zakona €. 342/2006 Sb.

20)Napriklad stavebni zakon, zakon ¢. 361/2000 Sb., o silni€nim provozu, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a zadkon €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

21)Cést |. bod 5 prilohy k nafizeni viady &. 362/2005 Sb.

22)Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

23)Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

24)Zakon ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni zékona ¢&.
477/2001 Sbh., zakona €. 76/2002 Sbh., zakona ¢. 275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢.
356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sbh., zadkona ¢. 188/2004 Sb., zakona ¢. 317/2004 Sb., zakona ¢.
712005 Sbh., zdkona ¢&. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sbh., zakona ¢. 222/2006 Sb. a zakona ¢.
314/2006 Sb.

Ing. Marian Jurga
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25)§ 2 odst. 1 pism. k) bod 2. a § 153 odst. 1 stavebniho zékona.

26)Z4akon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni zékona ¢.
76/2002 Sbh., zadkona ¢&. 320/2002 Sb., zakona ¢&. 274/2003 Sb., zakona €. 20/2004 Sb., zakona ¢.
413/2005 Sb., zadkona &. 444/2005 Sh., zdkona &. 186/2006 Sh., zakona €. 222/2006 Sh. a zakona ¢.
342/2006 Sh.

27)8 153 odst. 1 stavebniho zakona.
28)Cast | body 2. a 4. prilohy k nafizeni vlady &. 362/2005 Sb.

29)8 5 odst. 8 vyhlasky ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

30)§ 3 nafizeni viady &. 362/2005 Sb.
31)8 3 odst. 10 pism. d) vyhlasky ¢. 87/2000 Sbh.

32)Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

33)Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

34)Vyhlaska &. 344/1991 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpeé&nosti na vnitrozemskych vodnich
cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky, ve znéni vyhlasky &. 223/1995 Sb.

35)8 2 odst. 2 zakona ¢. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991
Sh., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, ve znéni zakona
¢. 225/2006 Sb.

36)Napriklad zakon €. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpis, vyhlaska ¢. 108/1997
Sh., kterou se provadi zdkon &. 49/1997 Sh., o civilnim letectvi a 0 zméné a dopInéni zakona ¢&.
455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
vyhlaSka €. 466/2006 Sb., o bezpeénostni letové normé.

37)Zakon €. 18/1997 Sh., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon)
a o0 zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni zakona €. 83/1998 Sh., zakona ¢. 71/2000 Sb.,
zakona €. 132/2000 Sb., zakona ¢. 13/2002 Sb., zadkona €. 310/2002 Sb., zakona &. 320/2002 Sbh.,
zakona €. 279/2003 Shb., zékona €. 186/2004 Sb., zakona ¢. 1/2005 Shb., zdkona ¢. 253/2005 Sh. a
zakona €. 413/2005 Sbh.

38)Z4akon €. 179/2006 Sh., o oveéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych
zakonUl (zakon o uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpisu.

39)Napriklad CSN EN 15333-1 - Dychaci pristroje - Potapé&ské dychaci pfistroje s otevienym
okruhem na tlakovy plyn s pfivodni hadici - Cast 1: Pfistroje s plicni automatikou a CSN EN 15333-2 -
Dychaci pfistroje - Potapécské dychaci pfistroje s otevienym okruhem na tlakovy plyn s pfivodni
hadici - Cést 2: Pfistroje s volnym pratokem.

40)VyhlaSka €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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41)8§ 16 odst. 1 a 2 vyhlasky €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, ve znéni

pozdéjSich predpisu.
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Prehled pravnich p Fedpis a

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

spodminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sh. a zakona
189/2008 Sh.

e Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisa.

*Z&kon €. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zékon), ve znéni

pozdéjSich predpisu.

«Z&kon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

*Z4kon ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjSich predpisu.

eZakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakond
(chemicky z&kon) v platném znéni

«Z&kon ¢&. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

*Z&kon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékonu (vodni zékon), ve znéni pozdéjSich
predpisi
eZakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

«Z&kon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

«Z&kon €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, v platném znéni.

«Z&kon €. 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni banské spravé

*Z&kon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zédkon)

*Z4kon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

eZakon ¢&. 350/2011 Sh. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon)

*NV €. 361/2007 Shb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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*NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

NV ¢&. 589/2006 Sbh., kterym se stanovi odchylnd Uprava pracovni doby a doby odpocinku
zameéstnanc( v doprave.

*NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

*NV ¢&. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

*NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracoviSté a pracovni prostfedi

*NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v prostfedi s
nebezpecim vybuchu.

NV €. 26/2003 Sh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

*NV €. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky.

NV ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

*NV €. 163/2002 Shb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

*NV ¢&. 28/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru.

*NV €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signalu,
v platném znéni

*NV €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedku.

*NV €. 201/2010 Sb. o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Grazu

*NV €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

*VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 63/2013 Sb. VyhlaSka, kterou se méni vyhlaSka ¢&.

*VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi €. 394/2006 Sbh., kterou se stanovi pradce s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

*VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich
predpis(.

*VyhlaSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expozicich testu, podminky odbéru biologického materidlu pro
provazeni biologickych expozicich testu a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Ing. Marian Jurga
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*VyhlasSka statniho Ufadu pro jadernou bezpecnost €. 307/2002 Sb. o radiaci ochrané.

*VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozéarniho dozoru, v platném znéni.

*VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
varovani a nahfivani zivic v tavnych nadobéach.

*VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby, v
platném znéni.

*VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni v platném znéni.

«Vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace &. 21/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

+Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barnského Ufadu &. 73/2010 Sb. vyhlaska o

stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich
podminkéach jejich bezpe&nosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

«Vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 19/1979 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti v platném
znéni.

+Vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 18/1979 Sb., kterou se
uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecénosti v platném
znéni.

«Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu & 85/1978 Sbh., o
kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v plathém znéni.

+Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &. 50/1978 Sb., o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

*VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroja.

*Z&kon €. 61/1988 Sbh., o hornické cinnosti, vybuSnindch a o statni banské sprave, ve znéni

pozdéjSich predpisu.

«Vyhlaska Ceského bariského Gfadu &. 22/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préaci a
bezpec€nosti pfi provozu hornické ¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zptsobem v podzemi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

*VyhlaSka ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu ur8enych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych technickych zafizeni), v
platném znéni.

Ing. Marian Jurga
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Osobni ochranné pracovni prost  Fedky

VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni pouzivat stanovené OOPP. Dodavatel stavby odpovida za
to, Ze vSechny osoby pohybuijici se s jeho souhlasem na stavbé budou vybaveni pfisluSnymi OOPP
podle rizika prace na prisluSném pracovisti.

Zde je uveden zakladni seznam ¢&innosti a OOPP pouzivanych na stavenisti (nékteré prace se nemusi
vyskytovat)

Ochrana hlavy Ochranna pfilba: - povinna pro viechny osoby vstupujici na
stavenisté
Ochrana nohou | Obuv s podesvi - veskeré stavebni prace
odolnou proti - leSenarské prace
propichnuti: - demoli¢ni prace
- prace na ocelovych konstrukcich
Obuv, kterou Ize - svarecské prdace
snadno vyzout:
Ochrana zraku ochranné bryle, - tvéreni, brouseni, rozruSovani
nebo obliceje obli¢ejové Stity: - utésfovani a sekani

- prace s nastrelovacim zafizenim

- prace s kyselinami a zasadami, jejich roztoky

- prace s rozprasovanim tekutin

- prace s motorovymi pilami

- svarecské prace (kukla)

- jerabnik, vazac — slunecni bryle (nebezpeci oslnéni)
Ochrana sluchu: - prdace s kompresory, pneumatickymi vrtackami
- obsluha stavebnich a zemnich stroj

- prace s difevoobrabécimi stroji

- prace s nastfelovacim naradim

Ochrana Respiratory, dychaci - prace s nebezpecnymi latkami

dychacich cest pristroje: - nanaseni natéru, strikani, lepeni

- brouseni dfeva

- bouraci prace

- svarovani (zvySené nebezpedi)

Ochrana téla, ochranné odévy: - veSkeré stavebni prace
paii, rukou: - svareCské prace (svarovaci)
rukavice: - veskeré stavebni prace
- svarovani (svarovaci)
bezpecnostni postroje, - montdz stavebnich prefabrikatu
pasy, lana: - prace ve vyskach a nad hloubkou s nebezpecim
padu

- prace na vysuvnych Zebficich

- montdz, udrzba a demontdaz vézovych jerabu,
leseni

- prace v sachtach, zasobnicich

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti tel.: +420 736 188 690
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Seznameni s planem BOZP dle § 7 pism. c) Na Fizeni vlady €. 591/2006 Sb.

S timto Planem BOZP byli dle § 7 pism. c) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. seznameni a souhlasi s nim.
NiZe podepsani prohlasuji, Ze jsou zplnomocnéni jednat jménem organizace, kterou zastupuiji:

Organizace/Jméno ptijmeni Kontaktni tdaje Datum Podpis

Ing. Marian Jurga
Koordindtor BOZP na stavenisti

tel.: +420 736 188 690
e-mail:m.jurga@seznam.cz
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Zaznam o provedenych aktualizacich Planu BOZP

Popis provedené aktualizace planu BOZP
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tel.: +420 736 188 690

e-mail:m.jurga@seznam.cz

Datum



Statutarni mésto Ostrava
U¥ad méstského obvodu

Moravska Ostrava a Pfivoz

nam. Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Moravska Ostrava

Plan zajist éni BOZP na stavenisti - p Fiprava stavby

List ¢&.:43

,MSO, Varenska 2a, vym éna ZTI"

(dokumentace pro pfipravu stavby)

Datum: 07. 2016

Vydani: prvni vydani

Harmonogram

Bude doplnén zhotovitelem stavby.

Ing. Marian Jurga

Koordinator BOZP na stavenisti

tel.: +420 736 188 690

e-mail:m.jurga@seznam.cz




