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1. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem projektové dokumentace (PD) je navrh doplnéni silnoproudé -elektroinstalace

v potfebném rozsahu pro silové napojeni nové instalovanych VZT jednotek objektu:

Materska skola Ostrava, Varenska 23, p.o.
Varenska 2977/2a, 702 00 Moravska Ostrava
Podklady:

- stavebni a technologické podklady,
- platné CSN a legislativa v dobé zpracovani.

Tato PD obsahuje:

- motoricka instalace, technologické vyvody.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

El. soustava:

napajeci rozvody: 3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C (hlavni rozvadéc)
Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Bude provedeno ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje, kde:

- Zakladni ochrana (ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti):
Zakladni izolace Zivych ¢asti dle pfilohy A, ¢l. A.1
Prepdzky nebo kryty dle pfilohy A, ¢l. A.2

- Ochrana pfi poruse (ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti):
Automatické odpojeni v pripadé poruchy ¢l. 411.3 az 3.6
Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani ¢l. 411.3

V uréenych pfipadech je pouzita dopliikova ochrana:
- doplfujici ochranné pospojovani.
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Viz stévajici protokol o urceni vnéjsich vlivl. V nové mistnosti viz pfiloha této TZ.
Stupen duleZitosti el. energie:

Dodavka 3. stupné — distributor.



3. POZARNI OPATRENI

Veskeré prostupy kabell stavebnimi konstrukcemi budou na hranici poZarnich Usekl (pozarné

délici konstrukce) zatésnény, zatésnéni se provadi: realizaci poZzarné bezpecnostniho zafizeni —

vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo ucpavky dle CSN EN 13501-2+A1:2010.

V nasledujicich pfipadech neni nutna poZarni prepazka a je dostatecné dotésnéni (dozdéni,

dobetonovani) dle CSN 73 0810:2016:

nesmi se jednat o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest, pozarnich, nebo
evakuacnich vytahd,

jedna se o prostup zdénou, betonovou, sadrokartonovou nebo sendvicovou konstrukci, tato
konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou,

jednd se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky, trubky, apod.) s vnéjsSim primeérek kabelu do 20 mm, tzn., prostup pro kabel musi
byt shodny s priimérem kabelu (pokud je vétsi je nutno pouZit pozarni prepdazku),

mezi jednotlivymi prostupy pro jeden kabel musi byt vzddlenost min. 500 mm,

dotésnéni musi byt provedeno v kvalité okolni konstrukce, vyrobky tfidy reakce na ohen Al

nebo A2 v celé tloustce konstrukce.

Ucpavky musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s konstrukci, ve které se nachdzeji (dle

pozadavku na pozdrni odolnost prostupujicich konstrukci:

El v poZarné délicich konstrukcich El nebo REI,

E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Veskeré provedené pozarni ucpavky budou opatreny certifikacnim stitkem.

4. POPIS RESENI

V objektu bude nové instalovano nasledujici VZT zafizeni:

1x jednotka VZT 1.001, napajeni 400V/50Hz, pfikon 1 kW,

1x jednotka VZT 1.001a, napajeni 400V/50Hz, pfikon 1 kW,

1x jednotka VZT 1.010, napajeni 400V/50Hz, pfikon 6 kW,

1x digestof (+osvétleni) VZT 1.251, napajeni 230V/50Hz, pfikon 0,2 kW,
1x digestof (+osvétleni) VZT 1.252, napajeni 230V/50Hz, pfikon 0,2 kW.

Napojeni jednotek VZT bude z nového rozvadéce RV, ktery bude osazen v prostoru strojovny VZT,

novy rozvadéc RV bude napojen z hlavniho rozvadéce RH2, v 1.NP (chodba).

KabeldZe budou uloZzeny v chodbé nad podhledy na pfichytkach, v prostoru kde podhled neni,

budou kabely uloZeny povrchové v elektroinstalacnich listach, pripadné pod omitkou.



V nové mistnosti strojovny VZT bude osazeno nové zarivkové svitidlo (2x36W), vC. vypinace a

napojeno na stavajici svételny okruh. Svitidla v kuchyni budou demontovana a nahrazena novym

osvétlenim. Kabelaze v kuchyni uloZte pod omitku.

Do prostoru strojovny VZT umistéte ochrannou pfipojnici MET, tuto napojte z RH2 vodi¢em CYA

d16, v prostoru provedte ochranné pospojovani vodicem CYA d6. V prostoru kuchyné rovnéz

osadte pripojnici MET a pfipojte k ni noveé instalované digestore vodicem CYA d6.

Podrobné viz vykresova cast PD.

Nové instalovany pfikon VZT: 8 kW

Umélé osvétleni:

Ref. Cislo: Druh prostoru, ukolu, Cinnosti: Em UGR uo Ra
5.3.1 provozni mistnosti, rozvodny 200 Ix 25 0,4 60
5.36.26 kuchyné 500 Ix 22 0,6 80

Vypocet viz priloha TZ.

5. ZASUVKOVE ROZVODY, KABELOVE TRASY

Provedeni kabelaze bude odpovidat obecnym pozadavkim:

Vedeni a pfislusenstvi musi byt umisténo tak, aby neprekazelo pti obvyklém pouZivani
prostoru, je-li vystaveno nebezpeci mechanického poskozeni, musi byt pfimérené odolné
nebo vhodné chranéno, veskerd vedeni vdosahu rukou je potfeba ochranit proti
mechanickému poskozeni (lista, trubka),

vedeni musi byt uloZzeno a provedeno tak, aby bylo pfehledné, s minimalnim kfizenim
s ostatnimi vedenimi, ma se klast svisle a vodorovné, aby bylo co nejkratsi,
elektroinstalacni krabice, rozvadéce a rozvodné skiiné musi byt instalovany tak, aby byly
pfistupné,

pfi prechodu vedeni pres dilatacni spary nutno pamatovat na prodlouZeni délky vedeni
volnym uloZenim vodicl a kabelll ve smycce,

spojeni metalickych vodi¢li musi byt provedeno tak, aby jejich pfechodovy odpor byl
trvale co nejmensi,

spojeni vodi¢l se musi provadét jen v krabicich, rozvodkach, rozvodnych skfinich,
pfistrojich a spotfebicich,

rozvodné skiiné musi vyhovovat danému ucelu a vnéjsim vliviim,

veskeré podzemni prostupy do budovy je tfeba zajistit proti vnikani vlhkosti do budovy.
Prichody vedeni zdmi, sténami a konstrukcemi nutno stavebné zapravit tak, aby nevznikl
volny prostup mezi prostory nebezpeénymi a normalnimi, mezi prostory s vyssi vlhkosti

(AB4, AB5 a vyssi nez AD1) nutno zamezit zatékani, dale pak mezi pozarnimi prostory —



zde nutno zatésnit pozarnimi prepazkami na stejnou odolnost jako ma prostupovana
konstrukce,
- vodi¢e se nesmi klast, zatahovat, previjet apod. pfi teplotach, pfi nichZ je sniZzena
ohebnost a hrozi jejich poskozeni. Dolni mez je +5 °C, neni-li vyrobcem stanovena jinak,
- pfi ukladani do podlahy se kabely musi chréanit pred mechanickym pogkozenim dle CSN 33
2000-5-52 ed.2,
- minimalni oddélovaci vzdalenost mezi silovymi napajecimi kabely (nn) a kabely informacni
technologie (mn) vedenych ve stejné trase (bez elektromagnetickych zabran) je 200 mm.
Ukladani kabeld musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.2, rozvody ve sprchach, koupelnach a v
mistnostech s umyvacimi prostory musi byt provedeny dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33 2130
ed.2.

6. HROMOSVOD

Stavajici hromosvodova soustava odpovida CSN 34 1390. Bude provedena jen mistni Uprava. Na
stfeSe bude instalovdna VZT jednotka u stfeSni nadstavby, stavajici jima¢ a jimaci vedeni bude
demontovdno, nové budou osazeny jimace tak aby celd stfesni nadstavba a VZT zafizeni bylo
v ochranném Uhlu jimacl (pocitano na valivou kouli pro LPS Il). Podrobné viz vykresova cast

dokumentace.

7. ROZVADECE

Stavajici hlavni rozvadé¢ RH2 bude dozbrojen jisticem 3f/25A/B a bude provedeno nové zakryti
pfistroje v misté instalace. Pfi Upravach postupujte dle souboru CSN EN 61439 Rozvadéée nizkého
napéti.

Nové napojovany rozvadé¢ RV bude osazen v prostoru strojovny VZT nad dveimi. Pfi vyrobé
rozvadécée respektujte piisluiné normy a platnou legislativu v dobé zpracovani (zejména soubor CSN
EN 61439 Rozvadéce nizkého napéti). Proudové a spinaci okruhy musi byt trvale oznaceny. Po, nebo
b&hem vyroby rozvadéée, bude provedeno predepsané ovéfeni navrhu dle pozadavku CSN EN 61439-
2 ed.2 a CSN EN 61439-1 ed.2, dale bude provedeno kusové ovéfeni, v¢. vystaveni ptisluinych

protokol(. Vyrobce rozvadécl preda EU prohlaseni o shodé.

8. POZADAVKY NA VYROBKY

Veskeré dodané vyrobky budou odpovidat pozadavku zakona €. 22/1997 Sb. (ve znéni pozdéjsich

predpisll), o technickych poZadavcich na vyrobky.



9. POZADAVKY NA STAVBU A PROFESE

- Veskeré technologie si zajisti a vybavi, pokud je potfeba, sva zafizeni svodici prepéti, nebo

prepétovymi ochranami, v€. napojeni na MET.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

Do provozu lze uvést jen takové zafizeni, které proslo vychozi revizi dle €SN 33 2000-6 a CSN 33
1500. Zatizeni musi vyhovovat véem platnym poZadavkiim elektrotechnickych pFedpist a norem CSN,
musi byt pfed uvedenim do provozu prezkouseno, zda je provedeno v souladu s dokumentaci, zda
jako celek ma pozadované vlastnosti, zda pfi jeho provozu nemize dojit k ohroZeni Zivota nebo zdravi
osob a zda nerusi jina zafizeni.

Zatizeni musi byt udrZzovdno v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho spravna cinnost a aby byly
dodrZeny pozZadavky elektrické a mechanické bezpecnosti, jakoZ i vSechny ostatni poZadavky podle
pfislusnych predpist.

Pracovnici musi mit pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto ¢innost dle CSN EN 50110-1
ed.2 a dle vyhlasky €. 50/1978 Sb. Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecéné prace podle CSN EN 50110-1 ed.2. Vedkeré prace na elektrickém
zafizeni, tj. udrzba, kontrola, opravy atd. mohou byt provadény pouze pfti respektovani ustanoveni
normy CSN EN 50110-1 ed.2.

Stanoveni lhut provadéni pravidelnych revizi a kontrol el. zafizeni:

Ridi se stavajicim uréenim, pokud neni uréeno jinak, pak nasledovné:

Revize, kontrola Casti: Lhaty co: Stanovuje:

Revize elektrického zatizeni 3 roky CSN 33 1500

Tabulka: provadéni revizi a prohlidek feSeného objektu

11. PREDPISY A NORMY

Projektova dokumentace byla zpracovand podle platnych norem CSN a proto je tfeba i montazni
prace provést v souladu s témito normami, stejné jako s montaznimi pokyny.

Pti predavani objektu uZivateli je povinna montdzni organizace seznamit uzivatele s technickym
zafizenim, sjeho obsluhou a uUdrzbou. Soucasné stimto musi predat projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni (DSPS) a vychozi revizni zpravu. Montdzni organizace je povinna predat
technickou dokumentaci v rozsahu odpovidajicimu technickému zafizeni véetné navodu pro udrzbu a
obsluhu.

Dokumentace je provedena podle platnych zakontl a vyhlasek a podle predpist CSN vydanych v

dobé zpracovani PD.



CSN 33 0165 (Z3) Elektrotechnické predpisy. Znaéeni vodi¢t barvami nebo &islicemi. Provadéci
ustanoveni

CSN 33 0340 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmétd

CSN 33 1310 ed.2 Bezpecnostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréend k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 (Z4) Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrickych spotfebicd béhem pouzivani

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola
42: Ochrana pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - C4st 2: Narodni dodatky
CSN EN 61439 Rozvadéce nizkého napéti (soubor norem 1-4)

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. O odborné zpUsobilosti v energetice

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. O technickych podminkéach poZzérni ochrany staveb

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb. O technickych podminkéach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. O pozarni prevenci

Zakon ¢. 458/2000 Sb. Energeticky zakon

Zakon ¢.513/1991 Sb. Obchodni zakonik

Zakon €. 262.2006 Sb. Zakonik prace

Zakon €. 22/1997 Sh. O technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon 142/91Sb. O Ceskoslovenskych statnich norméch - platnost a zavaznost norem ve znéni

pozdéjsich predpist



Prehled uvedenych norem a legislativy neni vycerpavajici, pti soubé&hu platnosti dvou platnych

norem v dobé zpracovani se obecné doporucuje postupovat dle novéjsi.

V Ostravé dne 22. ¢ervna 2018

Ing. Petr Voznica

Autorizovany technik, technika prostredi staveb,
Cislo autorizace: 1103269



PROTOKOL O URCEN{ VNESICH VLIVU DLE €SN 33 2000-5-51 ed.3

vevs

vevs

Spolecny list protokolu o urceni vnéjsich vlivii pro mistnosti se shodnymi vnéjsimi vlivy.

Prostor ¢.: strojovna VZT
Vyuziti: strojovna VZT
K6D VNEJSI VLIV - PROSTREDI (A) CHARAKTERISTIKA, UPRESNENi
AA5 Teplota okoli normalni 1P20
ABS Atmosférické vlivy okoli prostor}/ chranéné pred atmosférickymi vlivy s
regulaci teploty
AC1 Nadmotr'ska vyska normalni
AD1 Vyskyt vody normalni IPX0
AE1 Vyskyt cizich pevnych téles normalni IPOX
AF1 Vyskyt korozivnich, nebo znedistujicich latek normalni
AG2 Raz standardni primyslové zatizeni
AH2 Vibrace bézné primyslové podminky
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni normalni
ALl Vyskyt Zivocich( normalni
Elektromagnetickd, elektrostaticka nebo ionizujici -
AM o normalni
zarfizeni
AN1 Sluneéni zéfeni normalni
AP1 Seismické ucinky normalni
AQl Bourkova Cinnost normalni
AR1 Pohyb vzduchu normalni
AS1 Vitr nevyskytuje se
K6D VNEISI VLIV - VYUZITI (B) CHARAKTERISTIKA, UPRESNENI
BA1l Schopnost osob nepoucené osoby (laici) / normalni
BC3 Kontakt osob s potencidlem zemé Casty / okoli s cizimi vodivymi ¢astmi
BD1 Podminky Uniku v pfipadé nebezpeci r,naﬁlé husto'fa crnbsazem’, snadné podminky pro
unik, normalni
BE1 Bez vyznamného nebezpedi normalni
KOD VNEJSi VLIV - KONSTRUKCE (C) CHARAKTERISTIKA, UPRESNENI
CA Stavebni materidly normalni
CB Konstrukce budovy normalni
Rozhodnuti:

1. Vné&jsi vlivy byly uréeny v souladu s €SN 33 2000-5-51 ed.3: viz tabulka
2. Opatfeni, vyplyvajici z vlivQ, které nejsou dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:

Zajisténi el.zafizeni proti nebezpecnému dotyku, omezeni povrchové teploty na pfistupnych ¢astech

el.zafizeni.

El.zafizeni musi mit odolnou konstrukci proti vyskytujicim se otfestim a razam.

3. Prostory z hlediska nebezpe&i razu elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41 ed.2:

VSechny prostory jsou nebezpecné, ve smyslu vyse uvedené normy.

4. V déle uvedenych prostorach objektu jsou vnéjsi vlivy stanoveny jednoznac¢né normou:

Umyvaci prostory budou provedeny dle €SN 33 2130 ed.2




