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1. Uvod

Hlavnim dcelem této PD je vyména VZT pro vétrani kuchyné v matefské Skole na ulici Varenska 2a.

Objekt je majetkem investora — statutdrniho mésta Ostrava — ufadu méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz.

Nyni je stdvajici VZT v nefunkénim stavu, jiZ x let neni v chodu.

Stavajici ptivod je feSen pomoci VZT piivodni jednotky, jeZ je umisténa ve vymeéniku ,,.Dalkia®, kde
je pres fasadu zhotoven otvor a ukoncen protidestovou Zaluzii.

Neni zde umistén Zadny tlumici prvek — tlumici Zaluzie, tlumic. Jednotka je z 80-tych let minulého
stolet{ a jiZ je nefunk¢ni. Jedn4 se o jednotku KJ 5000 (Kovona Karvind), kterd dokdzala jak vytapét, tak
chladit pfivodni vzduch. Na fasad¢ objektu byl akusticky vykon na Zaluzii 89 - 95dB (dle stavu jednotky a
potteby chodu vytdpéni, nebo chlazeni, pti chlazeni byl vykon vyssi).

V prostoru kuchyné je vedeno piivodni potrubi pod stropem objektu a v ném jsou umistény piivodni
elementy — vyustky.

Jako odvodu je ve stavajicim stavu pouZito dvou odvodnich ventilatord s vnitinimi potrubnimi
rozvody. Ventildtory jsou umistény na stfeSe objektu ve stavebnich , komordch — nastavbach, kde by
mély byt oba ventildtory odhlu¢nény. Dle kontroly na misté samém jsou osazeny standardni protidestové
7aluzie, ne hluktlumici, o nichZ hovoii stavajici projekt. Jako odvodu je pouZzito potrubi pod stropem
kuchyné, kde jsou opét osazeny vyustky.

Nase feSeni spo¢iva v demontazi stavajicich rozvodil, demontdzi piivodu a stavebniho zapraveni
fasady, respektive, bude ponechdna miizka na fasdde¢, bude natfena a otvor bude zaizolovén a z vnitin{
strany bude zakryt sadrokartonem (pfipadné bude otvor dozdén).

Potrubni rozvody budou zdemontovany. Ptivodni jednotka bude zdemontovana. Odvodni ventilatory
budou demontovany, dle aktudlnich moZnosti. My je nevyuZijeme a pokud bude zjisténo, Ze by prostorem
kde jsou osazeny mohlo dojit k zatékdni, budou ponechény.

Jednu stavebni nastavbu na stfeSe, kde je umistén odvodni ventildtor vyuZijeme k osazeni kondenza¢ni
jednotky. Jednotka bude mit vahu cca 60kg a hlukovy parametr (hladinu akustického vykonu) 68dB. Bude
osazena smérem do vnitrobloku matetské $koly a vesmés celd plocha bude ukryta smérem do venkovniho
prosttedi konstrukci ndstavby. Tzn. okolni venkovni prostor smérem k budovdm pro bydleni, nebude
ovliviiovat.

Pro vétrani kuchyné je navrZena vnitini VZT jednotka s t¢innosti rekuperace 90% s vnitinimi rozvody
a koncovymi prvky — na piivodu budou osazeny vyustky v potrubi, na odvodu bude osazena digestot
(umisténd nad centrdlnim prostorem k varen{) a lapace tuku v potrubi.

Dojde k vyraznému zlepSeni vnitinich parametrti mikroklimatu oproti nyné&j$imu stavu.

Cel4 PD je vyraznou zménou stavajici koncepce na tpravu takovou, jeZ bude jak po provozné
technické, tak provozné ekonomické strance zlepSena.

PD je zpracovana jako stupeni pro stavebni povoleni v podrobnostech provadéciho projektu.

1.1. Vychozi podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:

- projekt zatepleni, jeZ je datovan k roku 2011, realizace byla provedena v roce 2014

- projekt upravy ZTI, jehoZ realizace bude provedena zdroveii s touto PD,

- vyrobni vybory — KD se z4stupci investora

- hygienické predpisy,

- podnikové a stitni normy oboru vzduchotechnika,

- prohlidky mista a z té€chto prohlidek zhotoveni foto dokumentace

Souciasti projektu je odvod kondenzatu od VZT jednotky, filtra¢ni komory a digestofe (tato zaleZitost
je vyspecifikovana u projektu, v rdmci realizace je mozZno ji ,,pfehodit* na profesi ZTT).

Samostatnymi projekty jsou: - projekt elektroinstalace, jeZ reaguje jak na umisténi a napojeni VZT
zafizeni, tak i Upravu — vyménu osvétleni v kuchyni a také piipadné preloZeni vedeni kabelu mezi
piipojkou Ele a vnitinim rozvadééem v chodbg, - projekt PBR, kde je zhodnocena VZT ze strany poZarni
bezpecnosti, - projekt statika — ocelové konstrukce, kde jsou popsdny a navrZeny Upravy — ztuZeni takové,
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abychom dodrZeli nosny systém stavby a diky perforaci stén VZT potrubim nedoslo ke zméndm v nosné
k-ci budovy — objektu.

1.2. Pouzité piredpisy a obecné technické normy

- Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb. ze dne 26. bifezna 2012, kterym se méni nafizeni vlady ¢.361/2007Sb,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti prici, ve znéni natfizeni vlady €.68/2010 Sb.

- Naftizeni vlady €.272/2011 Sb. Ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci v aktudlnim znéni z 08/2016

- CSN EN 13 779 — Vétrani budov — Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a
klimatiza¢ni zatf{zeni

- CSN EN 1886 — Vétrani budov — Potrubni prvky — Mechanické vlastnosti

- CSN EN 12 236 — Vétrani budov — Zavésy a uloZeni potrubi — Pozadavky na pevnost

- CSN 12 7010 — Vzduchotechnicka zatizeni. Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizen.
Vseobecnd ustanoveni

- CSN 13 3454 - Vykresy vzduchotechnickych zatizeni

- CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostorii

- CSN 73 0802 - Pozérni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

- CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti §ffeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

- CSN 73 0810 - Pozérni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni

- CSN 73 0831 - Pozéarn{ bezpeénost staveb — ShromaZd’ovaci prostory

- CSN 73 0834 — Pozarni bezpe&nost staveb — zmény staveb

1.3. Vypoctové hodnoty klimatickych poméru

Misto : Ostrava
Nadmotska vyska : 217 m.n.m.
Normalni tlak vzduchu : 0,0985 MPa
Letni vypoctové teplota : +29°C

Letni vypoctova entalpie : 58,2 kJ/kg s.v.
Zimni vypoctova teplota : -15°C

Zimni vypoctova entalpie : -9 kl/kg s.v.

1.4. Zakladni popis koncepce

Vesmés je koncepce popsana v tivodu této technické zpravy a dd se shrnout takto: - stadvajici VZT je
nefunkéni, v ptipadé pouhé vymény by doslo ke zlepSeni stavu za podminek, kdy provoz VZT v dnesni
dobé by byl ekonomicky neakceptovatelny a pro udrzeni urcitého stavu vnitfntho mikroklimatu by
spotieba energii byla velmi vysokd. S timto ohledem je navrZzena VZT jednotka s vysoce ucinnym
rekuperdtorem, v odvodnim potrubi pro ochranu rekuperatoru je vloZena filtraéni komora a jako
koncovych prvkli na odvodu vzduchu jsou osazeny lapace tuku a digestof. V pfivodni ¢asti je v ramci
VZT jednotky osazen elektricky ohiiva¢ a dédle v potrubi je osazena komora pifimého vyparniku pro
ochlazeni ptivodniho cerstvého vzduchu v letnim obdobi. Jako zdroj chladu je pouZito kondenzacni
jednotky.

VZT potrubi nyni zakryje osvétleni, proto je navrzen posun zafivek a zdrovenn budou v prostoru
kuchyné vyménény za nové. Digestof md osvétleni samostatné. Digestof je s ohledem na moZnost a
mnoZstvi odvadéného vzduchu indukéni (mensi potieba odvodu vzduchu, zapojena indukéni komora
v digestofi s ventildtorem — vyS§i a ekonomicky standard pro odvétrani tepelné zatéZe a vlhkosti
z ptipravovanych jidel).

Jednotlivé otvory pro VZT potrubi budou upraveny — ztuZzeny — dle projektu ocelovych konstrukci
(statika).
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2. Popis reSeni

Nyné&jsi stavajici VZT systém je feSen samostatnym pifvodem a samostatnym odvodem vzduchu.

Pro piivod ¢erstvého vzduchu je umisténa jednotka ve vyméniku. Piivod je vybaven saci Zaluzif na fasade
objektu, v prostrou vyméniku je osazena jednotka, kterd kdysi dokdzala vzduch ohfat a vychladit a dale
pomoci ptorubniho rozvodu pfivést do prostoru kuchyné.

Jako odvodniho prvku jsou pouzity dva ventildtory jeZ jsou umistény ve stieSnich ndstavbich nad
kuchyni.

Vyse zminéné je nevyhovujici stavajici stav.

Timto projektem je do stavajici misntosti kanceldfe osazena VZT jednotka s u¢innosti rekuperatoru 90%.
VZT jednotka je osazena elektrickym ohtiva¢em a pro chlazeni je osazena v potrubi komora s pfimym
vyparnikem.

Elementy na fasad€ objektu jsou navrZeny jako protihlukové Zaluzie. Déle v sacim a vyfukovém potrubi
budou osazeny tlumice hluku. Bude utlumeno tak, aby na fasddnich prvcich byla hodnota akustického
vykonu 52dB. Timto zlepSime podminky od stdvajici VZT, kde na hrané fasddy bylo azZ 93dB na saci
Zaluzii.

Séani bude provedeno v prostoru skladu, kde nyni jsou stdvajici dvefe s okennim otvorem. Misto okna
bude osazena protihlukova Zaluzie v barvé fasddy. Je predpoklad, Ze dvete jsou atypicky vyrobek, jez
bude muset byt nahrazen a dvefe vyménény. Nové dvefe musi spliiovat shodné podminyk, jako stavajici
ménéné a to soucinitel prostupu tepla U=1,2W/m2*K (hodnota pievzata z PD zatepleni).

VZT potrubi bude od sani a vyfuku po VZT jednotku zaizolovino hlukovou a tepelnou izolaci o tloustce
40mm s povrchovou tpravou — Al folie. Od VZT jednotky po konec komory (na odvodu filtraéni komora,
na piivodu komora piimého vyparniku) bude VZT potrubi izoloviano kaucukovou izolaci o tloust'ce
19mm.

VZT jednotka bude vybavena vlastnim fidicim systémem. Profese Ele napoji, dle pfedanych podkladi,
rozvadé¢ MaR jednotky a dale profese VZT prokabeluje veskeré komponenty a piisluSenstvi a poté
jednotku zprovozni.

VZT potrubi v objektu je vesmes ¢tythranného prirezu. Odbocky jsou z kruhového potrubi.

Na odvodnim potrubi jsou osazeny lapace tuku a napojena digestoi. Lapace tuku, jak v potrubi, tak
v digestofi, bude obsluha (spravce, ¢i pracovnik udrzby) Cistit dle potieby (pfedpoklad 1x tyden).

Nutno je udrzet v Cistoté. Kazdé dvé tfi CiSténi také tidrzba zkontroluje filtra¢ni komoru, ptiapdné taktéz
vycisti. Tato pozndmka je psdna s ohledem na to, Ze je pouZit rekuperator s vyssi ucinnosti a v ptipade
jeho zaneseni by VZT nefungovala.

V prostoru strojovny bude na okno déna folie a v prostoru kuchyné u oken nutno pfi instalaci VZT potrubi
dbat na to, aby se jednotlivd okenni kiidla dala celkové oteviit. Ve vykrese je takto zakresleno, nutno
zkontorolovat pfi realizaci. Pfipadné potrubni trasu posunout smérem do mistnosti.

Otevirani otvori neni pocitdno pro pfirozené vétrani, ale pro Cisténi oken, pro jejich ddrzbu je nutno
nechat okna funkéni (taktéZ pii ukonceni vateni a uklidu je misty vyhodnéjsi prostor provétrat ptirozené-
pfi adekvatnch venkovnich podminkdch — ponechdno na uvéZeni investora, pfi otevieni oken a jejich
vyuZiti pro provétrani msitnosti — odstavit VZT).

VZT jednotka se umisti do strojovny tak, Ze dveini kiidlo od zadni vstupni chodby bude demontovano a
dale dvete — ocelovy ram dveii strojovny bude odstranén, jednotka se usadi a opétovné bude jak ram tak
dveini kiidlo osazeno a rdm bude stavebné zapraven.

Podlaha ve strojovné je nyni ukrytd pod kobercem a linem. Obé& vrstvy budou pfed osazenim VZT
jednotky odstranény. Betonovy povrch bude vyspraven. Pfi naruSeni betonové vrstvy podlahy (nebylo
zjistitelné v rdmci feSeni této PD), bude nanesena novd betonovd stérka (polozka bude uvedena
v rozpoc€tu, v redle nemusi byt naplnéna).

Od VZT jednotky, od filtraéni komory a od digestofe bude profesi VZT odveden kondenzat. VZdy do
nejblizsiho odpadu.

Tento projekt se bude provadét spolecné s projektem ZTI — nutno dbat na koordinaci mezi profesemi a
jednotlivymi stavbnimi a technologickymi postupy. Napojeni ZTI od nové instalované VZT je monzé
pfesunout s profesi ZT1, pokud se jejich projekt bude provadét ve stejném obdobi (v této PD poloZku
nacenit a pfipadné finan¢ni prostfedky pfesunout smérem k ZT1, pii dohodg).
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V ramci zhotoveni zakdzky se nepfedpoklada zabor tizemi mimo objekt Skolky a v piipad€ potfeby napf.
uloZeni jednotky a komor, tyto budou uloZeny v prostoru $kolky a co nejrychleji namontovany. Zhotovitel
VZT zajistit fddnou logistiku.

Smér poudéni VZT bude oznacen Sipkami na potrubi (jeho izolaci) a bude popsan druh vzduchu (piivd-
odvod, sani- vyfuk). Znaceni bude provedeno ve strojovne.

Po stavebni strance budou dotceny konstrukce jak vySe zminénd podlaha, tak ztuZeni otvort dle projektu
ocelovych konstrukci. Budou piipadné vymeénény dvefe do skladu, kde nyni bude osazena protihlukova
Zaluzie. Bude upraveno a vyménéno osvétleni dle projektu Ele a dle zpravy PBR budou osazeny tfi hasici

piistroje.

Vsechny prostupy od VZT potrubi, vcetné potrubi Cu — tzn. v§echny jeZ je nutné zhotovit na
zakdzce budou provedeny dle CSN 730810 !

3. Pozadavky na profese

Profese Ele napoji vSechny jednotky na piivod silové elekttiny. Profese OK zhotovi ztuZeni prostupti.
Profese stavba — generdlni dodavatel — koordinace mezi profesemi, nutné stavbni price spojené se
zakéazkou. Celkova kontrola a kone¢ny tuklid po fddné zhotoveném dile.

4. Zavér
Dokumentace obsahuje vSechny nédleZitosti predepsané vyhlaSkou o dokumentaci staveb. Autor je

pfipraven poskytnout veskera pottebna vysvétleni.

S ohledem na zménu koncepce VZT budou zlepSeny jak vnitini tak venkovni podminky pfi provozu,
chodu vzduchotechniky.

Pti zpracovani projektové dokumentace byly dodrZzeny vSechny uvedené normy a smérnice.

Ve Slapanicich dne 27.7.2018 Ing. et Ing. VLK Lumir
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Technickd zprava - pfiloha ¢.1

TABULKA MiSTNOSTI

AKCE: Vyména vzduchotechniky - MS Varenska 2a, Ostrava

¢islo Plocha |Vyskal Objem|Vyméng Pfivod | Odvod |Podtl. Pfetl.l&.zaf ¢.zar| Typ
mistn. Nazev mistnosti mistn. |mistn.| mistn. privojodvod zaf. Poznamka
m2 m m3 x/h m3/h m3/h % Y%

Zarizeni €.1 - vétrani kuchyné

Kuchyn - plocha vareni 47,00 | 3,00 | 141 17,7 2 500 2 400 4 1 1 |TVCH

Kuchyn - prostor umyvani 22,30 | 3,00| 67 59 300 400 1 1 |TVCH

Komunikacni prostor s vylevkou | 13,00 | 3,00 39 5,0 200 200 1 1 |TVCH

Soucet 3000 3000
I

Vypracoval: Ing. et Ing. Lumir VIk

Dne: 06/2018
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klimatizacni zarizeni

Ansicht — ¢ m
B g M S
) /RN 7 FOTAYA)
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Energieeffizienzklasse

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

........................

Repon to performance data

.

zakaznik
projekt / komise

vas referent

LV pol.

datum vyhotoveni

konstrukcni velikost

trida energetickeé ucinnosti
Energeticka uc€innost Eurovent (2016)
rekuperace tepla

pritok vzduchu - pfivadeny vzduch
pratok vzduchu - odvadeny vzduch
druh oplasteni

rychlost vzduchu

rychlost vzduchu

(1) CKL - iV rechts

dimenzacni odpor klapka tfida
tésnosti 2 podle DIN EN 1751
dimenzacéni odpor obtokova klapka

Vétrani kuchyné
MS Varenska - Ostrava

AHU 1.01
04.06.2018
A+

A

3000 mt/h 0,83 mi/s

3000 mt/h 0,83 mi/s

50 mm

privadeny vzduch:1,7 m/s Tfida
V2

odvadény vzduch:1,7 m/s Tfida
V2

Privadeny vzduch:

Pa

10 Pa

Kompaktfilter Panel F7 48 mm




pocéatecni odpor 80

dimenzacni odpor 140
konecny rozdil tlaku 200
Energieklasse (RS-4/C/001-2015) E
plocha filtru 9
PWT

predehrev venkovniho vzduchu

(WRG)

teplota venkovniho vzduchu -15,0
teplota odvadeného vzduchu 22,0
relativni vlhkost odvadeného vzduchu 50,0

Udaje vztahujici se k teplote
venkovniho vzduchu

teplota privadeného vzduchu 18,1
Ucinnost rekuperace suchy stav (EN 79
308)

Ucinnost rekuperace 89
tepelny vykon 33,3
vznik kondenzatu 15,9
teplota odvadeného vzduchu -0,1
relativni vlhkost odvadeného vzduchu 100,0
tlakova ztrata - privadeny vzduch 268
tlakova ztrata - odvadeny vzduch 268
Spotieba elektrické energie z davodu 0,74
tlakové ztraty

Koeficient vykonnosti 21,60
Energeticka ucinnost 75
ZZT tfida spolu EN 1305/2012 H1
Stupen vyuziti odpadniho tepla 83

(vypocitan podle vzorce Institutu
pasivniho domu)

PWT (zweiter Betriebszustand)

chlazeni venkovniho vzduchu (WRG)

teplota venkovniho vzduchu 32,0
relativni vihkost venkovniho vzduchu 40,0
teplota odvadeného vzduchu 26,0

Udaje vztahujici se k teplote
odvadeného vzduchu

teplota privadeného vzduchu 27,3
relativni vlhkost privadeného vzduchu 52
acinnost rekuperace 78
tepelny vykon -4.8
vznik kondenzatu 0,0
teplota odvadeného vzduchu 30,7
tlakova ztrata - privadeny vzduch 268
tlakova ztrata - odvadeny vzduch 268
ventilator privadeného vzduchu

objem vzduchu 3000
tlak externi 250
vnitini tlak Venti 4
tlak interni 423
dynamicky tlak 40
tlak celkovy 717
typ ventilatoru VM310-1,0/400EC-2580-M
ventilator - otacky 2497
max. otacky ventilatoru 2580
acinnost celkem 61,5
prikon proudu motoru 1,71
max. vykon motoru 1,00
motor napeti 3400

ridici napeti 8,98

Pa
Pa
Pa

°C
°C
Y%

°C
Y%

%
kW
kg/h

%
Pa
Pa

Y%

Y%

°C
Y%
°C

°C
%
%
KW
kg/h

Pa
Pa

mt/h




hodnota K 116

vyvol. elektricky cinny vykon PM 0,97 kW
Vyvol. elektricky ¢inny vykon pfi 0,89 kW
podminkach SFPv
SFPv (jmenovity vykon ventilatoru) 1,06 kW/(m/s)
0,296 W/(mt/h)
TFida SFP (EN 16798-3) SFP3
TFida P (EN 13053) P1
oktavova stredni 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 soucet
frekvence [HZ]
hlucnost Lw(A) na strane | 38 49 64 68 69 72 70 65 77
sani
hlucnost Lw(A) na strane | 40 50 66 71 78 79 76 70 83
vytlaku

2 x Spina¢ diferen¢niho tlaku JDL-112

obtokova klapka tfida t&snosti 2 podle DIN EN 1751

kondenzatni vana, vana s odvodem koncentratu, Vana z nerezové oceli s odtokem kondenzatu
dohrivaci registr, Elektricky vyménik tepla , 6000 W

nohy

klapka tfida tésnosti 2 podle DIN EN 1751, vnejsi, 307 x 799

pruzna tlumici vlozka CKL

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

pruznd tlumici viozka CKL

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

Sifon zakladni jednotka , Sifon se zapachovou pojistkou, volné lozena (sada = 2 kusy)
prislusenstvi regulace, Dalkové ovladani , BMK-F, volné

prislusenstvi regulace, Doplnkovy snimac¢ , PFi- /snimac teploty pfivadéného/odvadéného vzduchu v

potrubi, volné a snimac teploty venkovni/prostorové

prisluSenstvi regulace, regulace teploty, regulace teploty privadeného vzduchu
Jazyk regulatoru , ¢esky (C2)

revizni dvefe

revizni dvefe

regulator, fizeni elektrického dohfivace a / nebo PKW / DV, CKL 3000 iV

Odvadeny vzduch:
(1) CKL - iV rechts

dimenzaéni odpor klapka tfida 5 Pa
tésnosti 2 podle DIN EN 1751

Kompaktfilter Panel M5 48 mm

pocéatecni odpor 60 Pa
dimenzacni odpor 130 Pa
konecny rozdil tlaku 200 Pa
Energieklasse (RS-4/C/001-2015) E
plocha filtru 8,22 m,
PWT

Technické udaje viz privod vzduchu.

ventilator odvadeného vzduchu

objem vzduchu 3000 mt/h
tlak externi 300 Pa
vnitini tlak Venti 4 Pa
tlak interni 403 Pa
dynamicky tlak 40 Pa
tlak celkovy 747 Pa
typ ventilatoru VM310-1,0/400EC-2580-M
ventilator - otacky 2534 1/min
max. otacky ventilatoru 2580 1/min
acinnost celkem 61,6 %
prikon proudu motoru 1,76 A

max. vykon motoru 1,00 kW




motor napeti

ridici napeti

hodnota K

vyvol. elektricky cinny vykon PM
Vyvol. elektricky ¢inny vykon pfi
podminkach SFPv

SFPv (jmenovity vykon ventilatoru)

T¥ida SFP (EN 16798-3)
Ttida P (EN 13053)

3*400 V
9,39 V
116
1,01 kW
0,92 kW

1,10 kW/(m¥/s)
0,305 W/(m¥/h)
SFP3

P1

oktavova stredni 63 125 250 500

frekvence [HZ]

1000 2000 4000 8000

soucet

hlucnost Lw(A) na strane | 39 50 65 69
sani

69 73 70 65

77

hlucnost Lw(A) na strane | 41 51 67 72
vytlaku

78 80 77 70

84

pruznd tlumici viozka CKL

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

klapka tfida tésnosti 2 podle DIN EN 1751, vnejsi, 307 x 799
pruzna tlumici vlozka CKL

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

Obecné prislusenstvi:

1 kus vyrovnavac elektrického potencialu , vyrovnavac elektrického potencialu , vyrovnavac elektrického potencialu

namontovany

rozmery pristroje

délka 2034 mm
Sirka 915 mm
vySka V€. nohy 1593 mm
nohy 169 mm
nohy 169 mm
c. NWK17B02255/01

celkova hmotnost (netto) 468 kg

ErP-Nafizeni €.:1253/2014(vzduchotechnické jednotky) NWLA

Toto VZT zafizeni splnuje pozadavky nafizeni (EU) &.: 1253/2014; Vétraci jednotky stupen 1 (2016) a stupen 2 (2018);

(Pozadavky ErP 2016 a 2018)
typ zafizeni

ZZT systém

Delta P filtr Pfi / odv.

Delta P ZZT P¥i / odv.

Delta Ps,int

Delta Ps,add

Eta_t WRG/ limit

Vent. eta opt. EU:327/2011
Stupen u€innosti N

Vent. eta stat. eingebaut
SVLint/ limit

Max vnéjsi davka Uniku vzduchu
netésnostmi pfi +400 Pa

Max vnéjsi davka uniku vzduchu
netésnostmi pfi -400 Pa

Upozornéni :

Obousmérné vétraci zarizeni
Deskovy vyménik ZZT

(ZLA)

80/60 Pa
233/269 Pa
642 Pa

54 Pa
79/73 %

(1) 63,3% (1) 63,3%
(1)73,9/(1) 73,9
(1) 57,7% (1) 57,9%

1110 /1155 W/(mt/s)
0,52 %

0,32 %

Tato prohlaSeni o shodé s ErP se fidi podle stavu naSich sou¢asnych znalosti nafizeni (EU) ¢. 1253/2014.
Zmény v disledku naslednych konzultaci mezi statnimi Ufady a zakonodarnym sborem, mohou vést k odliSnostem

tohoto hodnoceni.

Z tohoto duvodu nemohou Udaje a postup vypoctu byt zaru€eny a jsou platné pouze v dobé odpovidajici nastaveni

konfigurace.

Pravidelné vymény filtra jsou dulezité pro vykon a energetickou U€innost zafizeni.

shrnuti prislusenstvi
2 x Spinac¢ diferen¢niho tlaku JDL-112
4 x vyrovnavac elektrického potencialu namontovany




klimatizacni zarizeni

Ansicht

—retmimoRiate

zakaznik

projekt / komise

nas referent

vase cislo

vas referent

LV pol.

datum vyhotoveni

konstrukcni velikost - privod vzduchu
Udaje o vykonu

pratok vzduchu - pfivadeny vzduch
typ zafizeni

druh oplasteni

rychlost vzduchu

T
J

Draufsicht
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Vétrani kuchyné - zona primého
chlazeni (R410A)
MS Varenska - Ostrava

AHU 1.03

04.06.2018

KG Top 64

DIN EN 13053 02/2012

3000 m/h 0,83 mi/s

privadeny vzduch

50 mm

privadeny vzduch:1,5 m/s Tfida
Vi1

Privadeny vzduch:

(1) komora chladiciho registru

typ vymeniku tepla
pripojeni (vstup/vystup)
teplota vzduchu na vstupu
relativni vihkost

teplota vzduchu na vystupu
relativni vihkost

vykon (latentni)

vykon (citlivy)

vykon (celkem)

teplota odparovani
chladivo

max. provozni tlak
hmotnostni prutok

tlakova ztrata (TA)

tlakova ztrata na strane vzduchu
(suchy)

obsah

Z Cu/Al KT
22 mm - 35 mm
30

40,0

24

53,6

1,51

6,04

7,55

8 °C

R410A

28

128,97

11

24

bar
kg/h
Pa
Pa

4,66 |




hustota vzduchu 1,2 kg/mi
zasouvaci profily

odlucovac kapek, umelohmotny TA (PP), T 400

zasouvaci profily

vana 1006 KGT

Odvod kondenzatu : DN32, 1 1/4 "

pruzna tlumici vlozka, Q

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

pruzna tlumici vlozka, Q

vyrovnavac elektrického potencialu namontovany

Obecné prislusenstvi:

1 kus kulovy sifon na strane sani a vytlaku

rozmery pristroje

délka 610 mm
Sirka 1017 mm
vySka 712 mm
C.

celkova hmotnost (netto) 95 kg

shrnuti prislusenstvi

2 x vyrovnavac elektrického potencialu namontovany




