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1. Uvod

Predmétem projektu pro realizaci stavby je statické feSeni prostupt pro vzduchotechnické
rozvody pfes vnitini betonové pficky a vnéjsi plast stavajiciho objektu matefské Skolky, ktera je
feSena v konstruk&nim systému MS-OB (montovany Zelezobetonovy skelet) a pfistupovy zebfik
na stfechu.

Staticka Cast feSi vySe uvedené Upravy kolem prostupl a konstrukci ZebFiku.

2. Podklady

Podkladem pro vypracovani projektu pro realizaci stavby byl vykres s navrhem rozvodu
vzduchotechniky vypracovany Ing. et Ing. Lumirem Vlkem. V pribéhu zpracovani dokumentace
byly zapracovany pozadavky investora dodavatele v€etné zmén vyvolanych od technologickych
profesi.

3. Technické pozadavky

3.1 VSeobecné technické predpisy

O pozadavcich a popisu vSeobecné plati, ze veSkeré konstrukce jsou v souladu
s platnymi ¢eskymi normami a pravnimi pfedpisy, hygienickymi pfedpisy a nafizenimi.

Na zakladé projektu pro realizaci stavby musi byt zpracovana vyrobni dokumentace, ktera
bude odsouhlasena projektantem.
3.2 Normy, predpisy a smérnice

Popis vykonu a realizace se odvolavaji na nasledujici normy:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1996 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1090 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN EN ISO 12944 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi

4. Zatizeni, material

4.1 Zatézovaci udaje

Zatizeni uvazovana na konstrukci:
- vétrova oblast Il 25,0 m/s
- snéhova oblast II 0,90 kN/m?

4.2 Navrzené materialy

- S 235 - valcované profily nosné ocelové konstrukce, plechy
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5. Ocelova konstrukce

5.1. Stavajici objekt

Jedna se o objekt slouzici jako matefska Skolka. Matefska Skola byla vybudovana v 70-
tych a 80-tych letech v konstrukéni soustavé MS-OB (montovany zelezobetonovy skelet pro
ob&anskou vybavenost).

Jednd se o jednopodlazni budovu, kde obvodovy plast je tvofeny parapetnimi
pénosilikatovymi panely, okennimi sestavami a meziokennimi vlozkami. Vlastni nosna konstrukce
je tvofena ze sloupl 400x400mm, povald, stropnich panell na rozpon 6m a 7,2m a privlaku na
rozpon 4,8m a 6m. Vnitfni ztuzujici stény a schodistové stény jsou tloustky 160mm.
Zelezobetonové prefabrikované prFicky jsou tloustky 80mm, slozené z celosténovych dilG a dild
nadedvernich.

Obvodovy plast je z vétsi Casti pénosilikatovy. Kyvna okna jsou kombinovana v pasech
s meziokennimi vlozkami. Konstrukce meziokennich vlozek je tvofena z dfevéného nosného
ramu. Vnéjsi plast prodélal rekonstrukci, kde bylo provedeno zatepleni fasady.

5.2. Upravy kolem prostupti

Nové navrzené rozvody vzduchotechniky prochazi stavajicimi vnitfnimi betonovymi
pfickami tloustky 80mm a 160mm a jeden prostup je pfes vnéjsi plast.

Prostupy maji Sitku 900mm, 1000mm a 1800mm a bude nad témito prostupy provedeno
zesileni pomoci dvojice ocelovych profild U 80, které budou v nadprazi spojeny pomoci svorniki
M10 5.6. Tyto svorniky se vlepi do betonové pficky pomoci chemického viceslozkového lepidla.
Po vytvrdnuti lepidla se muze vyfezat pozadovany otvor. Vyrfezani otvoru bude provedeno
nedestruktivnimi metodami fezani a vrtani bez pouziti pfiklepu.

Prostup vnéjSim plastém bude FeSen vytvofenim ocelového prekladu z nosnikd 4x | 80,
které se po dvojicich zabuduji do plynosilikatového vnéjSiho panelu. Zatne se vysekanim
poloviny panelu a osazeni dvojice nosniki | 80 do betonové kapsy. Po té se nosniky zaktivuji
vyklinkovanim a zalitim cementovou rozpinavou smési. Tento postup se zopakuje na druhé
poloviné panelu a po zatvrdnuti se vyboura pozadovany otvor.

Trojice prostupl, které vedou pres sténu tloustky 200mm se provede podle materialu
stavajici nebo budouci stény. Pfi zdéné sténé bude pouzit postup z prostupu vnéjsi stény a pfi
varianté sadrokartonové stény budou prostupy feSeny v ramci samotné stény.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je cca 240 kg.

5.3. Pristupovy zebrik

Pro pfistup na stfe$ni konstrukci pro obsluhu VZT jednotek je navrZzen novy ocelovy
Zebfik opatfeny ochrannym koSem proti padu a uzamykacim poklopem.

St&finy jsou z profilu L 70x7 a jsou uloZzeny na betonovy monoliticky zaklad z betonu
C 25/30 XC1 a jsou pfikotveny dvojici kotev M10 do zelezobetonového prefabrikovaného
stropniho panelu. Zebfik je stabilizovany dvojici profild L 70x7 pfikotvenim do stropni
konstrukce pomoci dvojice chemickych kotev M10.

Celkova hmotnost ocelové konstrukce je cca 310 kg.

6. Montaz OK

MontaZz nosné ocelové konstrukce bude provedena na stavajici betonovou konstrukci
skeletu. Vlastni montaz nevyzaduje zvlastni podminky provedeni. Ocelova konstrukce bude na
montazi pifevazné Sroubovana a na stavajici konstrukci se budou vrtat otvory.
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7. Povrchova uprava

Zakladni nosna ocelova konstrukce bude ve vyrobé tryskana kovovym granulatem na
stupen Sa 2,5. Konstrukce bude opatfena ochrannym natérem.
Odstin natiranych ocelovych konstrukci bude upfesnén ve stavebni ¢asti.

8. Material, vyroba

Nosné ocelové konstrukce jsou navrzeny z valcovanych profild materialu S 235. Dle CSN
EN 1090 je OK zafazena do vyrobni skupiny ,EXC2°".

9. Zaveér

Navrzena konstrukce vychazi ze zatéZovacich udaju platnych pro navrhovani v daném
Gzemi. Navrzené Fe$eni odpovida pfedpisim a normam platnym na Gzemi CR.

Na zakladé projektu pro realizaci stavby musi byt na ocelové konstrukce zpracovana
vyrobni dokumentace.

V Brné ¢ervenec 2018 Viypracoval: Ing. Roman Mike$
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