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B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:

Zamérem projektu vymeény vzduchotechniky je doplnéni vzduchotechniky do stavajici budovy matefské Skoly
stavajicim zplsobem umisténé. Vzduchotechnika budovy nebude vyraznym zpuisobem do stavajiciho usporadani
Uzemi zasahovat — jedna se o Uzemi intenzivné zastavéné meéstského typu (tzn. bytové domy a domy sluzeb se
stavajici technickou i dopravni infrastrukturou).

Jedna se o zastavéné uzemi (dle Gzemniho planu Ostrava). Zamér vyrazné nezméni stavbu matefské Skoly a jeji

zasah do okoli tak zustane stejny, jako tomu bylo doposud. Zamér neméni zpdsob uZivani budovy ani zastavénost

Gzemi.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani, v€etné informace o

vydané uzemné planovaci dokumentaci:

Udaje z ,Uzemniho pldnu mésta Ostravy“: Budova a okolni Uzemi se nachazi v ploSe ,Bydleni v bytovych domech*

(nésledtije vypis z Uzemniho Blénu): \
e /_/Cj ==

[ ] bydenivrodinnjeh domech
|:| bydleni v bytovjch domech

6.1.2 Bydleni v bytovych domech

Slouzi: bydleni v bytovych domech v blokové a sidlistni zastavbé méstského charakteru. Plochy tohoto
funkéniho wyuZiti jsou charaktenistické intenzivni vicepodlaZni pfevainé bytovou zastavbou o wyikove
hladiné vy55i neZ 3 nadzemni podlazi. Veskeré nové stavby musi svym objemowvym a vyrazovym fedenim
odpovidat charakieru zastavby prevladajici funkce a musi ji vhodné doplfiovat, nikoliv i naruSovat nebo
negativné ovliviiovat svym provozem.

Hlavni vyuziti:
+ bytoveé domy.

Pripustné vyuZiti:

o zakladni obéanské vybaveni (kromé zafizeni obchodu) do 2 000 m?® zastavéné plochy (v pfipads
integrace obfanského vybaveni do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujicich budov nesmi
byt soufet jejich zastavénych ploch vétdi nez 2000 m2]| - napf. mistni sprava, skolky, zakladni Skoly,
sluzby, obchodni, stravovaci, spoletenska, kulturmi, zdravotnicka a socialni zafizeni (domy
s pefovatelskou sluZbou, domovy ddchodcd, charitativni zafizeni apod.), sportovni zafizeni a plochy
vietné provoznihe zazemi, z toho zastavitelna plocha obchodnim vybavenim nesmi presahnout 1000m*.
s dopravni infrastruktura — silniéni, cyklistické a pé&i komunikace, parkoviité a hromadné podzemni

a nadzemni garaZe pro osobni automobily, zastavky MHD, alternativni druhy dopravy — lanovky, visuté
drahy apod.,



» fechnicka infrastruktura - inZenyrskeé sité, trafostanice, rozvodny, telekomunikatni zafizeni, Zistimy
odpadnich vod pro predmétné budovy, alternatimi zdroje energie k zgjigténi provozu predmétnych
objektl (napf. fotovoltaické flanky, degazaéni stanice s kogeneratni jednotkou) splfivjici omezujici
prostorové a architebtonické podminky t&to funkEéni plochy, plocha pro odpadni kontejnery, podzemni
kontejnery pro komunalni odpad,

» yefejné prostory, plochy zeleng a vodni plochy.

Podminéné pripustné vyuziti:

+ obfanské vybaveni (kromé zafizeni obchodu) piesahujici 2 000 m® zastavéné plochy, maximalné
vzak do 3 000 m* zastavéne plochy (v pfipadé integrace obtanského vwhaveni do jedneé budovy nebo do
komplexu na sebe navarujicich budov nesmi byt soufet jejich zastavdnych ploch vEtE ne? 3000 m®)
napr.: zafizeni obchodu, sluZeb, vergjné spravy, administrativai, vad&ldvaci, ubytovaci, socialni, sportovni
a volnofazova, spoletenska, kulturni, cirkevni, z toho zastavéna plocha obchodnim vybavenim nesmi
presahnout 1000m®,

* shemy dwr,

« rodinné domy,

« rodinné domy o zastavéné ploZs presshujici stanovenou mae zastavénou plochu, uréenou
prostorovou regulaci,

» sakralni stavby a stavby uriens k nabofenskym GEelim,

» stavhy & zafizeni pro reklamu, informaci a propagaci.

Pravidlo pro navyseni zastavéné plochy budovami
Limit zastavéné plochy budovami miZe byt wyjimefné prekrofen, pokud bude spinéna podminka
odpovidajiciho navyseni plochy stavebniho pozemku (dale jen pravidio).

* Toto pravidlo je uvedeno v kapitole - ZAKLADN] POJWY & ZKRATEY. Pravidlo slouZi pouze pro
plochy uvedeného zpusobu vyuZitl a vyjmenované druhy budov - Bydleni v rodinmych domech —
rodinne domy, Bydieni v bytovych domech — rodinné domy, Plochy smigens — bydieni 8 sluzhy -
rodinné domy. Ma budovy, které prekratuji limit zastavéne plochy budovami, urfeny kodem
prostorove regulace, bude pohliZzeno jako na stavby v kategori podmingns pfipustné vyLEil,

*  Spufasné je nutno respektovat pofadavek na Posuzovani objemové priméfenosti nowve
zastavby.

Nepripustné wyuZiti:
» Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisegjici se stanovenym hiavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuZitim.

Jelikoz se jedna o stavajici budovu materské skoly a vyména vzduchotechniky je jeji pfimou udrzbou a
stavebni Upravou, jedna se o pripustné vyuziti Uzemi a timto zpisobem je budova i zamér v souladu
s Uzemnim planem mésta Ostravy.

) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu v uzivani
stavby:

Jelikoz se jedna o stavajici budovu matefské Skoly a vyména vzduchotechniky je jeji pfimou udrzbou a stavebni
Upravou, jedna se o pfipustné vyuziti Gzemi a timto zpGsobem je budova i zamér v souladu s Gzemnim planem mésta
Ostravy.

Zamér nemeéni uzivani stavby — stavba bude i nadale uzivana jako matefskéa skola.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani tzemi:
Zamér nevyzaduje vyjimKy ani Glevova feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu:

Konkrétné feSeno v ¢asti E-dokladova ¢ast (na druhé strance vypis z dokladl vé. oduvodnéni feseni).

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl — geologicky prizkum, hydrogeologicky prazkum, stavebné
historicky prizkum apod.:

V misté byl proveden stavebné technicky prizkum stavby uskute¢nény formou prohlidky stavby (na zakladé a
podkladu pavodni dokumentace stavby).



g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisl - pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi,
lokality soustavy Natura 2000, zaplavoveé (zemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,
Uzemi neni takovymto zplsobem chranéno.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Uzemi se nenachazi v poddolovaném ani z&plavovém Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:
Za&mér se uskutecni v ramci stavajicim zptisobem umisténé a uzivané budovy matefské skoly.

V prabéhu vlastni opravy dojde k doCasnému zhorSeni podminek dané lokality (hluk, rGznd omezeni vyplyvajici
z realizace stavby). Vlastni realizace stavby ¢astec¢né ovlivni hlukem a svym provozem uzivatele sousednich objektu.
Po dokonceni nebude mit stavba negativni UCinky na okoli stavby a okoli tak nebude potfeba chranit.

Rozsah vymény vzduchotechniky a jejiho pFislusenstvi neni vzhledem k velikosti objektu znaény, realizace bude
provadéna v minimalnim mozném rozsahu, nebude mit vliv na odtokové poméry v Uzemi, stavba nezasahne do
odvodnich tok(l v izemi a bude respektovat jejich pfirozeny prabéh. Realizace stavby bude probihat pfednostné mimo
pohyb zaméstnanct, zakd a navstévnika skoly — tohoto bude dosazeno zejména optimalizaci vystavby a uvolnénim
prostor pro vystavbu a do¢asnym prestéhovanim prostor a vyuky do ostatnich prostor budovy (pfipadné uzavienim
Skoly po uréitou nebo celou dobu vystavby).

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Realizace zaméru nema pozadavky na asanace, demolice ani kaceni drevin.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa:

Stavba nemd pozadavky na do¢asné i trvalé zabory zemédélského pudniho fondu ani pozemku uréenych k pinéni
funkce lesa, protoze pozemky 2355/4 a 2355/7 v k.U. Moravskd Ostrava nejsou soucasti téchto fondd.

V ramci budovani zaméru dojde pouze k do€asnému zaboru ¢asti pozemku 2355/7 k.U. Moravska Ostrava (zahrada
matefské Skoly) a to pro potfeby stavenistni dopravy a to v rozsahu do 20m2 a to v ramci stavajicich pfijezdovych
zpevnénych ploch.

[) zemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Zamér nezasahuje do stavby takovym zpudsobem, aby ovlivnil &i ménil stvajici dopravni a technickou infrastrukturu &i
pozadavky na bezbariérové uzivani ¢i bezbariérovy pfistup. Z&mér vymény vzduchotechniky fesi pouze
technologicky objekt vzduchotechniky stavajici Skolni budovy a bude napojen na stavajici systém elektro NN rozvod(
budovy bez pozadavkl na zménu tohoto elektro NN systému &i navySeni jeho kapacity. Vzduchotechnicky systém
bude také napojen na systém kanalizace splaskové pro potfeby odvodu kondenzatu (mnozstvi kondenzatu je malé,
nenavysi potfebné kapacity splaSkové kanalizace).

Stavba matefské Skoly je stavajicim zpusobem napojena na elektro NN, vodovod, kanalizaci (feSeni splaskovych i
destovych vod), plyn a do téchto stavajicich pfipojeni nebude zadnym zpusobem realizaci zasahovano. V okoli
stavby se mohou nachazet i dal$i sité technického vedeni, rozsah stavby je vS§ak pouze v ramci budovy matefské
Skoly a nemUze tak zadné sité technického vybaveni Uzemi zasahnout.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavba nevyvolava zadné souvisejici investice. Stavba neni vdzana na provedeni zadnych jinych technickych ¢i
technologickych opatfeni.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:

Stavba bude provadéna v ramci pozemku 2355/4 k.u. Moravska Ostrava — budova Varenska 2977/2a, Ostrava —
Moravska Ostrava .

Prijezd a doprava materialu bude probihat i pfes pozemek 2355/7 k.u. Moravska Ostrava a to zejména po
stavajicich pojizdnych zpevnénych plochach (pfijezd k matefské Skole bude realizovan v ramci stavajiciho
dopravniho systému tzemi).

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
V ramci zdméru nevznikne zadné bezpecénostni ani ochranné pasmo.



B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:

Jedna se o zménu dokoncené stavby — zména se dotkne systému vzduchotechniky: Bude revidovan, upraven a
vyménén stavajici systém vzduchotechniky. Vzhledem k zastaralosti plvodniho systému dojde k Upravé systému
s dlirazem na stavajici pozadavky vymény vzduchu v jednotlivych mistnostech a dojde k celkové modernizaci
systému a vytvoreni systému soudobych parametru.

b) Gcel uzivani stavby:
Stavba je uzivana jako matefska Skola s pfisluSenstvim a zazemim Skolni jidelny. Rozsah i U¢el stavajiciho vyuzivani
zlistane zachovan.

c) trvala nebo docasna stavba:
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych
pozadavku zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby:

Takovéto vyjimky nejsou pozadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organu.

V dokumentaci jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu — v E Dokladové ¢asti je
zdlivodnéno, jak je s podminkami nakladano a zda stavba podminkam odpovida.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni pamatka apod.: Stavba neni jinym zpdsobem chranéna.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha budovy matefské Skoly 1183m2

Pocet podlazi 1NP

Misto Ostrava (Moravska Ostrava)
Nadmorska vySka 220 m n.m.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Zamér bude vyuZzivat stavajici pfipojeni do sité NN a nenavysi potfebnou kapacitu ani zpasob napojeni. Nové
pfipojované zafizeni nahradi stavajici vzduchotechniku a to v€. jejiho napojeni na elektro systém v budové.
Vzduchotechnika nehospodafi s destovou vodou, neprodukuje odpady.

Vzduchotechnika produkuje kondenzat, ktery je odvadén do stavajici splasdkové kanalizace, jeho mnozstvi je
minimalni a zasadnim zpGsobem neovlivni mnozstvi odvadénych odpadnich vod z objektu.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Vystavba bude probihat jako jedna etapa, pfedpokladana realizace 10/2018 — 12/2022.

j) orientaéni naklady stavby.
Predbézny odhad nékladu €ini cca 1,25mil.KE.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Uzemi je stavajicim zpusobem zastavéno intenzivni méstskou zastavbou, na kterou v§ak zamér vymény
vzduchotechniky nebude mit zadny vliv.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni:

Zamér vymeény vzduchotechniky nebude mit vliv na stavajici tvarové, materidlové a barevné feSeni, naopak je
zadouci a zamérem podporované umisténi vzduchotechniky v minimalnim pohledovém rozsahu a cely zamér je
navrhovan i s ddrazem na maximalni mozné skryti systému vzduchotechniky.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby.

Stavba je ¢lenéna na prostory jednotlivych tfid, chodeb, pfisluSenstvi matefské Skoly a Skolni jidelnu se zazemim
kuchyné a pfisludenstvim. Vzduchotechnika fesi kazdou ¢ast stavby s ohledem na charakteristiku provozu a fesi tak
odvétrani v pozadované intenzité ke kazdému prostoru. Redeni je soudasti navrhu v 8asti D této projektové
dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby - zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace véetné udajii o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim:

Zamér vymeény vzduchotechniky svym rozsahem a uréenim neovlivni bezbariérové uzivani budovy, neklade
podminky pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim (nema na samotny vykon prace provadény v ramci
provozu matefské Skoly a jidelny s kuchyni vliv).

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost bézného provozu bude zajisténa dodrzenim obecné technickych pozadavk( na vystavbu. Déle je potom
nutné dodrzet obecna pravidla pfi praci na udrzbé budovy a to zejména uklid, prace ve vyskach a podobné. Vzdy pfitom
pouzivat ndlezité a bezpecné pomucky (napf. schidky, ochranné rukavice, apod.). Uklid bude probihat denné,
v souladu s hotovymi ¢astmi instalovaného systému a v pribéhu dne, také priibézné. Nebude ponechan prostor bez
pracovnik, aniz by nebylo uklizeno v daném prostoru.

Bezpecénost uzivani je také dana kontrolami stavu konstrukci a technickych a technologickych zafizeni.

Prace z podlahy budou provadény béznym zplsobem bez specialnich pozadavkl na bezpecnost.

Prace z ploch, které jsou ve vySce a nejsou opatfeny zabradlim, prace na stfeSe: Prace na téchto plochach jsou mozné
pouze za pouziti zebfiku a zachytnych systému proti padu.

Prace na svitidlech a oknech, tedy v niz§ich vyskach, budou provadény ze schudku s ploSinou, otviravé ¢asti budou
zajistény proti otevreni.

Dulezitou soucéasti udrzby je kontrola bezpecnostnich a zachytnych prvkd, kontrola hran a povrchi a jejich oprava

v pfipadé opotiebeni. Stanoveni Gdrzby technologického zafizeni systému vzduchotechniky je ddna vyrobcem tohoto
systému a jeho pozadavky musi byt dodrzeny i v rdmci Udrzby. Soucasti systému je mimo jiné chladivo, které
vzhledem ke svému charakteru vyZaduje specifické zachzeni (v jeho blizkosti se nesmi kouifit, je nutné dodrzet
hygienické pozadavky a zabranit poZiti chladiva ¢i zasazeni kdze, o€i a jinych ¢asti téla, pracovnici udrzby musi byt
sezndmeni s jakou latkou jednaji a s provoznim a udrzbovym fadem a musi byt fadné proskoleni). Soucasti obmeény
bude rovnéz manipulace s chladivem R410a, které je nebezpecnym odpadem a nelze jej jiz dale vyuzivat. Odsaté
chladivo R410a musi byt uchovavano v tlakovych lahvich oznacenych dle pozadavkl zakona o odpadech a zatfidéno
pod katalogovych &islem odpadd 140601.

Udaje splnéni pozadavku dle 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby:

- Budovy musi byt navrzeny a provedeny tak, aby spotfeba energie na jejich vytapéni, vétrani, umeélé osvétleni,
fedenim, orientaci a velikosti vypini otvord, pouzitymi materidly a vyrobky a systémy technického zafizeni budov. P¥Fi
navrhu stavby se musi respektovat klimatické podminky lokality — stavba je navrZzena s diirazem na soudobé pozadavky
na energetickou nenarocnost, splfuje tyto poZzadavky.

- Pochlzné stfechy a terasy musi mit zajistén bezpecny pfistup a musi byt na nich provedena opatfeni zajistujici
bezpecnost provozu. Odpadni vzduch ze vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni a odvétrani vnitfni kanalizace
musi byt vylstén nad poch(zné stfechy a terasy v souladu s normovymi hodnotami tak, aby neobtézoval a neohrozoval
okoli — projekt splfiuje tyto pozadavky.

- U nové navrhovanych budov musi navrh osvétleni v souladu s normovymi hodnotami feSit denni, umélé i pfipadné
sdruzené osvétleni, a posuzovat je spole¢né s vytapénim, chlazenim, vétranim, ochranou proti hluku, proslunénim,
véetné vlivu okolnich budov a naopak vlivu navrhované stavby na stavajici zastavbu — navrh posuzuje vnitfni prostfedi
jako celek a celek vhodné doplfuje, splfiuje tento pozadavek.

- Obytné i pobytové mistnosti musi mit zajisténo dostatecné vétrani venkovnim vzduchem a vytapéni v souladu s
normovymi hodnotami, s moznosti regulace vnitfni teploty — splfiuje, vétrani umoznuje regulaci vnitfnich podminek
budovy.

- Stavba musi byt navrZzena a provedena tak, aby nechroZovala zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe€nost, zdravé
zivotni podminky jejich uzivatelt ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozovala zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech zejména nasledkem

a) uvolfiovani latek nebezpecénych pro zdravi a zivoty osob a zvifat a pro rostliny- stavba vzduchotechniky neuvolfuje
b) pfitomnosti nebezpeénych ¢astic v ovzdusi — stavba vzduchotechniky neuvolfiuje, svym provozem neuvolfiuje do
exteriérového prostoru imise nad povoleny ramec

c) uvolfovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich — stavba vzduchotechniky nema

d) nepfiznivych GcCink( elektromagnetického zareni — stavba vzduchotechniky nema

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pady — stavba vzduchotechniky neznecistuje

f) nedostate¢ného znedkodriovani odpadnich vod a koufe — stavba zneskodriuje dostatecné

g) nevhodného nakladani s odpady — stavba nakldda s odpady dle poZadavkd koordinovaného stanoviska dle zakona
o nakladani s odpady, chladivo — R410a.

h) vyskytu vlihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf staveb — konstrukéni
feSeni je navrzeno v souladu s timto pozadavkem

i) nedostatecnych tepelné izola¢nich a zvukoizolaénich vlastnosti podle charakteru uzivanych mistnosti — stavba je
navrzena s ddrazem na optimalizaci téchto vlastnosti.



j) nevhodnych svételné technickych vlastnosti- stavba nema takové vlastnosti.

- Stavba musi odolavat Skodlivéemu pusobeni prostiedi, zejména vlivim zemni vlhkosti a podzemni vody, vliviim
atmosférickym a chemickym, zafeni a otfesiim — stavba je navrzena s ohledem na tyto pozadavky, systémové feSeni
vzduchotechnikcych jednotek a rozvodu vé€. pfislusenstvi musi témto pozadavkim rovnéz odpovidat, stavba je
staticky FeSena dle pozadavkd EN a CSN.

-V8echny pochtizné plochy stavby, kde je nebezpeci padu osob nebo zvifat a k nimz je mozny pfistup, se musi opatfit
ochrannym zabradlim, popfipadé jinou zabranou. Parametry zabradli jsou dany normovymi hodnotami —
vzduchotechnika nema takové pochutzné plochy.

- Konstrukéni feSeni je feSeno s ohledem na pozadavky vyhlasky (Jedna se o systémové vzduchotechnické feseni,
doplnéné o napojeni na rozvody el. energie a konstrukce - veSkeré tyto konstrukce splfiuji naroky statické
pouzitelnosti a Unosnosti, pro potfeby uzivani stavby je potfeba provést revizi a zaregulovani systému).

- Veskera uzita zafizeni splfiuji pozadavky pro bezpecné uzivani a chrani zivotni prostfedi i zivot a zdravi osob a
zvirat.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) a b) Stavebni feSeni, konstrukéni a materialové feseni:

Stavebné je soucasti projektu pfiprava prostupd vzduchotechniky. Jedna se o bourani v rdmci stavajicich stén a to
jak nosnych tak nenosnych. Z davodu vétsich rozmérl trubek a tak i prostupl jsou pozadavky na provadéni
jednotlivych bouracich praci feSeny v ramci stavebné konstrukéniho feSeni v ¢asti D této projektové dokumentace a
postupy stanovené statikem musi byt dodrzeny.

Jelikoz se jedna o zamér vymény vzduchotechniky, je toto kompletné popsano v ¢asti D.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavebné je soucasti projektu pFiprava prostupu vzduchotechniky. Jedna se o bourani v ramci stavajicich stén a to
jak nosnych tak nenosnych. Z davodu vétSich rozméri trubek a tak i prostupll jsou poZadavky na provadéni
jednotlivych bouracich préci feSeny v ramci stavebné konstrukéniho feSeni v ¢asti D této projektové dokumentace a
postupy stanovené statikem musi byt dodrzeny.

Soucasti stavby je také zavéSeni systému vzduchotechniky ke stavajicim konstrukcim — rovnéz feSeno v ramci
stavebné konstrukéniho fedeni v ¢asti D této projektové dokumentace a postupy stanovené statikem musi byt
dodrzeny.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feSeni:

Zamérem je vymény vzduchotechniky a jeji popis a kompletni FeSeni je soucasti této projektové dokumentace — casti
D.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni:
Vyména vzduchotechniky v&. napojeni do el. sité NN.

B.2.8 Z&sady pozarné bezpecnostniho fedeni:
Samostatné v ¢asti D této projektové dokumentace.

B.2.9 Uspora energie a tepelné ochrana:

V ramci vzduchotechniky bude dochazet k vyméné vzduchu z venkovniho prostfedi se vzduchem z vnitfniho
prostfedi. V ramci navrhu je souéasti vzduchotechniky rekuperace, ktera zajisti ohfev chladnéjsiho vzduchu pomoci
vyfukovaného teplejSiho vzduchu a tim sniZi ndklady na ohfev vzduchu a zajisti tak Usporu energie. Kompletni feSeni
vzduchotechniky se nachazi v ¢asti D této projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostredi
Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.:

V ramci zaméru vymény vzduchotechniky je dot€eno hlavné vétrani budovy (odvod kondenzatu do splaskové
kanalizace tuto svym malym rozsahem neovlivni). Navrh vymény vzduchotechniky zajiStuje vétrani budovy dle
soucasnych pozadavkd.

Zéasady feSeni vlivu stavby na okoli:

V této budové matefské Skoly nebude pfi béZzném prabéhu provozu vznikat nadmeérna zatéz vibraci, hluku ani prasnosti.
V prabéhu vystavby dojde k do¢asnému zvyseni vSech téchto hodnot, tyto budou v8ak eliminovany tim, Ze stavba bude
probihat zejména v ramci budovy na uzavieném stavenisti. Po ukon&eni stavby budou tyto negativni vlivy zcela
eliminovany.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:
budova fesi stavajicim zpisobem, stavbou nemuze byt toto ovlivnéno.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy:
Neni feSeno (na stavbé budou pouzity kabely v plastovych obalech a tyto neni nutno takto chranit).

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Neni feSeno — rozsah stavby nezpusobi technickou seizmicitu, systém vzduchotechniky bude montovan v¢. tlumica a
tésnéni.

d) Ochrana pred hlukem:
Stavba neni ohrozena hlukem okoli ani neobsahuje technologie ani zafizeni zplsobujici hluk, neohrozuje tak hlukem
sebe ani své okoli.

e) Protipovodriovéa opatreni:
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi, protipovodnova opatfeni nejsou fesena.

f) Ostatni UCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):
Na stavbé ani v jejim okoli nejsou takovéto vlivy zjistény.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba je stavajicim zplsobem napojena do sité elektro NN, vodovod a splaskovou kanalizaci — zamér vymeény
vzduchotechniky nema pozadavky na navySeni kapacit téchto pfipojeni a tak zadnym zplisobem do téchto pfipojeni
nezasahne. Jednotlivé poZzadavky jsou obsazeny v ¢asti D této projektové dokumentace.

B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace:

Stavba bude feSena stavajicim dopravnim zpusobem Gzemi, stavba ani po dokonéeni nema pozadavky na zménu
dopravni situace v okoli.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Uzemi je napojeno na komunikace — nejblize 2356/19 a 2356/21 a 2356/24k.1. Moravska Ostrava, které jsou soucasti
systému stavajici dopravni obsluhy Gzemi.

¢) doprava v klidu:

Doprava v klidu je stavajicim zpGsobem feSena v ramci stavajicich odstavnych ploch — realizaci zaméru vymény
vzduchotechniky se neméni pozadavky na dopravu v klidu v rdmci budovy ani v ramci tzemi.

d) pési a cyklistické stezky.
Do pésich a cyklistickych stezek nebude zasahovano.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni Upravy: V ramci zaméru neni.

b) Pouzité vegetacni prvky: V ramci zaméru neni.
Neni FeSeno, projekt nezasahuje.

c) Biotechnické& opatreni:
Neni FeSeno.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:
Stavba sama o sobé nema vliv na Zivotni prostfedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ichud, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:
Stavba nema takovy vliv, zachovava ekologické funkce a vazby v krajiné.



c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000:
Uzemi neni takto chranéné Gzemi.

d) zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdmeéru na zivotni prostredi, je-li podkladem:
Nevyzaduje takovéto posuzovani vlivu na pfirodu a krajinu.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni
zavér( o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano: Neni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis:
Nevyzaduje.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zékladnich pozadavku z hlediska pInéni Uukold ochrany obyvatelstva:
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: Stavenisté neni vzhledem k charakteru stavajicich
staveb napojeno na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu. Pro potfeby stavby je mozné uvazovat s napojenim
na pripojky, které budou dobudovany, avSak pro potfeby ¢asti stavby pfed vybudovanim pfipojek a s poZzadavky na
vyS§Si kapacity budou tyto zajiStény mobilnim zplsobem.

Stavenisté bude po celém svém obvodu oploceno, stavenisté nebude svou polohou zasahovat do okolnich pozemkd,
jakkoli tyto pozemky zasahne zvySena prasnost i hluénost b&hem vystavby.

a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi: Zhotovitel (dodavatel) je zodpovédny za zajisténi
vesSkerych hmot a médii pro potfeby vystavby i nad jeji pfimy ramec, pokud to zamér vyZaduje. Zhotovitel je také
zodpovédny za jejich dopravu / napojeni a pro tyto potfeby je zodpovédny za zajisténi legislativniho ramce pro veskeré
své konani v rdmci vystavby i nezbytnych soucasti vystavbu zajistujicich. Zhotovitel se musi fidit platnou legislativou
(legislativou platnou v dobé vystavby). Zhotovitel nesmi narusit okoli vystavby (pfirodu, stavby a pozemky, atd.) nad
povoleny ramec pfipadné takovéto povoleni zajistit v ramci své ¢innosti.

b) Odvodnéni stavenisté: V pfipadé vyskytu vody v zakladové jamé bude nutno zbudovat Cerpaci studnu a vodu
precerpat mimo prostor, ve kterém jsou provadény zemni prace.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté bude napojeno pres parcely 2356/19 a 2356/21 a 2356/24k.U. Moravska Ostrava.

Vzhledem k pomérdm v Uzemi musi byt respektovany veSkeré podminky stavebniho povoleni k dané stavbé.

Investor v ramci projektové faze pozadal spravce inzenyrskych siti o stanoveni podminek pro stavbu. Stanovené
podminky musi byt zhotovitelem respektovany.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inZzenyrskych siti podle podminek jejich spravcl a to pred zahajenim praci na stavenisti.
Zhotovitel 15 pracovnich dni pfedem ozndmi spravcdm siti a zastupci objednatele praci v ochranném pasmu &i kiizeni
téchto siti ke kontrole prabé&hu praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

Predpoklada se, ze v8echny kopané sondy provadéné k ovéfeni polohy inZzenyrskych siti vCetné téch, o kterych
informoval inZzenyr stavby, budou zahrnuty v cené nabidky. Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané sondy
provadény ruénim zplsobem.

Dodavatel podnikne vSechna potfebna opatfeni k Uplné ochrané a zajisténi vSech zafizeni a poskytne veskeré
prostfedky a pomoc fadné autorizovanym zastupcim pfisluSnych institucim k pfistupu ke svym zafizenim.

Zhotovitel hradi vesSkerou spotfebu jednotlivych médii v€etné jejich zajisténi a méreni jejich odbéru.

Zhotovitel bude mobilizovat a pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a dokonceni stavby. Do 4
tydnd po podepsani smlouvy o dilo bude predloZzen projekt mobilizace, instalace, provozovani a odstranéni
stavenistnich instalaci ke schvéleni InZzenyrovi (spravci stavby).

Voda: Na odbér vody bude sepsan smluvni vztah mezi majitelem a dodavatelem stavby. Veskera spotfeba jednotlivych
médii bude hrazena zhotovitelem. Zajidténi vody bude feSeno dodavatelem stavby. V tomto pfipadé nutno stanovit
zpUsob spotieby vody.

Elektricka energie: Na odbér elektrické energie bude sepsan smluvni vztah mezi majitelem a zhotovitelem, ktery si
zajisti na dobu do jednoho roku stavenistni pfipojku, po dokonéeni stavby si Investor zajisti novou smlouvu o odbéru.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: Stavba bude mit na okolni pozemky a stavby negativni U¢inky
vlivem zvySené hluénosti a prasnosti pfi vystavbé. Tyto vlivy budou minimalizovany provadénim vystavby pouze v denni
dobé mimo hodiny no¢niho a jiného klidu. Veskeré necistoty vzniklé na stavbé nebudou stavebni technikou rozvazeny
po okoli (veSkeré stavebni stroje budou ocistény pred vyjezdem ze stavenisté). Po dokonceni stavby budou veskeré



komunikace a stavbou dotcené €asti tzemi navraceny do puvodniho stavu a samotnym ukoncéenim stavebnich praci
dojde také v navratu v8ech vlivli na plvodni hladinu pfed zahajenim vystavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin: Zhotovitel je zodpovédny
za dodrzeni vSech technickych a bezpecnostnich opatfeni v€etné BOZP a ochrany tfetich osob a majetku pfi
provadéni vystavby.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé):

Pro potfeby stavenisté bude doCasné zabrana: max.20m2 na pozemku 2355/7 k.U. Moravska Ostrava (zahrada
matefské Skoly) a to zejména pro dopravu stavenis§té a dopravu materialu. Vystavba bude probihat v ramci prostor
budovy matefské Skoly (p.¢.2355/4 k.U. Moravska Ostrava).

g) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy vcetné
manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro
shiZzeni Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin. Odpadovy materiél ze stavebni ¢innosti bude odvazen na
vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v rdmci své dodavky stavby. Lokality vhodnych skladek zajisti zhotovitel
stavby v rdmci dodavky stavby. Pfi pfedani predlozi doklady o uloZeni na schvélenou skladku.

Vybourany stavebni material, zemina apod. budou odvazeny kontinualné.

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni pozdéjsich Uprav a
jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dulezité zejména vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb., v platném
znéni, kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog
odpadi), a €. 383/2001 Sb., v platném znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Zarazeni odpadi (dle katalogu odpadu):

150104 Kovové obaly 0,3t
150102 Plastové obaly, plasty 1t
200101 Papir a lepenka 1,2t
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, keramickych vyrobkd <0,2t
170201 Dfevo <0,6t
170405 Zelezo a ocel 2t
170802 Stavebni materialy na bazi sadry <0,5t
170904 Odpady stavebni a demoli¢ni, jinak neuréené <0,5t
1602 Vyzazena zafizeni 5t
140601 Odpadni organicka rozpoustédla, chladici média a hnaci média 0,3t

Modfe oznacen nebezpecny odpad, soucasti nakladani s nim je nutny identifikacni list nebezpecného odpadu — viz.
dale.

IDENTIFIKACNI LIST NEBEZPECNEHO ODPADU

1. Nazev odpadu (podle Katalogu odpadu) :

14-06 Odpadni organicka rozpoustédla, chladici média a hnaci média rozpraSovact pén a areosolti

Chlorofluorouhlovodiky, hydrochlorofluorouhlovodiky (HCFC), hydrofluorouhlovodiky (HFC)

2.  Koéd odpadu (podle Katalogu odpadu): 1 4 0 6 0 1

3.  Kod podle ADR? nebo COTIF?: ADR 002 M4, UN ¢&. 1029

ADR 99 t}. 2, ¢.2a




Pivodce odpadu nebo opravnéna osoba:

Firma (ndzev):

Ulice:

Misto a PSC :

Osoba oprdvnénd jednat jménem:

plivodce odpadu nebo oprdvnéné osoby

Telefon/Fax:

Fyzikélni a chemické vlastnosti odpadu:

Kapalné, tékavé latky (freony), odpadajici pfi odmastovani kovd a z udrzby strojniho
zafizeni, odpady chladicich medii a hnacich médii rozprasovaci aerosolll a
rozprasSovacll. Mohou obsahovat mineralni oleje a dalsi organické necistoty. Chemicky
nereaktivni, pary tézsi nez vzduch.

Nebezpecné vlastnosti odpadu:

H13-schopnost uvolfiovat nebezpecné latky do Zivotniho prostiedi pfi nebo po jejich
odstranéni, H14-ekotoxicita




7. Bezpecnostni opatieni pfi manipulaci, skladovani a prepravé odpaduz)
R-40,52/53

7.1 Technicka opatieni: Skladovat v hermeticky uzavienych obalech zabezpecenych pred
ucinky atmosférickych vlivi.Zabranit Uniku do ovzdusi. Doprovodné necistoty mohou
byt nebezpecné vodam. Pfi manipulaci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Doporucené osobni ochranné pracovni prostredky:
- dychaci orgdny: respirdtor
- oCi: ochranné bryle
- ruce: ochranné rukavice
- ostatni ¢asti téla: ochranny odév

7.3 Protipozarni vybaveni:. VétSinou se jedna o nehoflavy odpad. V pripadé poZaru hasit
praskovym pftistrojem.

8.  Opatieni pfi nehodach, havariich a pozarech:

S —(2),23,36/37,61

8.1 Lokalizace : Zamezit Unik do ovzdusi.

8.2

Prvni pomoc :

Pti vdechnuti : pfenést na Cerstvy vzduch

8.3 Dalsi pokyny :

8.4 Telefonické spojeni :

Hasici: 150
Zdravotni sluzba: 155
Policie: 158

Ostatni dulezité udaje:

Toxikologické udaje: Latka sama neni toxickd, podle obsahu necistot muiZe byt
nebezpeéna vodnim organizmim.

Ekologické udaje: Latky silné nebezpecné pro ovzdusi - prestoZe jsou pary freonl tézsi
neZ vzduch, dostavaji se vertikdlni cirkulaci do stratosféry, kde
pfichdzeji do styku s ozénem. Freony jsou ze skupiny latek
narusujicich ozoénosféru nejnebezpecnéjsi. Plsobenim
ultrafialového zareni se Stépi a uvolnuji atomarni chlér. Drive nez se
chlér staci preménit na stabilni latku, rozloZi jediny atom chloru
tisice aZ desetitisice molekul ozonu.

Dalsi udaje:




10. Za spravnost uidaji uvedenych v identifikacnim listu odpovida:

Firma (ndzev):

Ulice:

Misto:

Osoba oprdvnénd jednat jménem fin

Telefon/Fax:

Datum vyhotoveni: Podpis a razitko:

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Zemni prace nebudou v ramci zdméru provadeny.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé: S odpady vznikajicimi béhem vystavby bude nakladano zptsobem, ktery
je v souladu s vyhlaskou MZP ¢. 381/2001 Sb., (o odpadech) a predpisy souvisejicimi. Pfedpokladé se predevSim vznik
odpadu zatfidénych dle druhu odpadu. Veskeré doklady o nakladani s odpady budou predlozZeny.

i) Z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(:
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci dodrzeni bezpecnostnich pfedpist a pozadavkl na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci, vyplyvajici zejména z téchto pravnich predpis:
= zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)
= nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich)
» nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. (o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi)
» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi
= Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek €. 324/1990 Sb. a ¢. 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 192/2005 Sb.

= Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

= Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

= Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zpusobilosti

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005



= Z&k.€. 361/2000 Sb., O provozu na pozemnich komunikacich

»  Zak.¢. 150/2000 Sb., O silni¢ni dopravé

»  Zak.c. 102/2000 Sb., O pozemnich komunikacich

»  Zak.C. 355/1999 Sb., O technickych podminkach provozu silni¢nich vozidel na pozemnich kom.

= Zak.¢. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl a v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. O odpadech -
Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

Zakladni technické predpisy:

= CSN 27 7012 Stavebni zemni stroje a rypadla. Provoz a Gdrzba. Bezpeénost prace a ochrana zdravi

= CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpeénostni znagky a oznadeni (27 7509) rizika. Veobecné zasady

= CSNEN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpedénost. (27 7911)

= CSN 27 8042 Stavebni zemni stroje. Ochranné zafizeni. Pozadavky na konstrukci z hlediska bezpeénosti

= CSN EN 500- 1-6 Pojizdné stroje pro stavbu vozovek — Bezpe&nost (27 8311)

= CSN EN 131-1 Zebtiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830)

= CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

= CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

= CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani

= CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

= CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

= CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

= CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci

= CSN 732601 Provadéni ocelovych konstrukci

= CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

= CSN 73 3050 Zemné prace. V$eobecna ustanovenia

= CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy. Zakladni ustanoveni

= CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

= CSN 73 8101 Le$eni. Spoleéna ustanoveni

= CSN 73 8105 Drevéna legeni

= CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

= CSN 73 8107 Trubkova leseni

= CSN 73 8108 Podpérna leseni

= CSN 74 3282 Ocelové zebfiky. Zakladni ustanoveni

= CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

= CSN 74 4505 Podlahy. Spole&na ustanoveni

= CSN EN 365 Osobni ochranné prosttedky proti paddm z vysky.VSeobecné pozadavky na navody k pouZivani a
znaceni

= CSN EN 1868 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky — Seznam ekvivalentnich terminG (83 2603)

= CSN EN 361 Osobni ochranné prostiedky proti padiam z vysky. Zachycovaci postroje (83 2620)

= CSN EN 354 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Spojovaci prostiedky (83 2621)

= CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Tlumice padu (83 2622)

= CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Spojky (83 2623)

= CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Zatahovaci zachycovade padu (83 2624)

= CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Pohyblivé zachycovade padu na pevném
zajiStovacim vedeni (83 2625)

= CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vy$ky. Pohyblivé zachycovaée padu na poddajném
zajistovacim vedeni (83 2625)

= CSN EN 813 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padu z vysek. Sedaci postroje (83 2629)

= CSN EN 363 Osobni ochranné prosttedky proti paddm z vysky. Systémy zachyceni padu (83 2650)

= CSN EN 358 Osobni prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci proti padiam z vysky. Pracovni polohovaci
systémy (83 2651)

VSeobecné pozadavky:

Objekty, jejich napojeni na vnéjsi sité a feSeni vnéjSich povrchd bude provadéno tak, aby realizace neomezila Ci

e

moznou miru — tomu musi odpovidat zvolené technologie a pracovni postupy.
Technické zafizeni v objektu bude na zavér stavby komplexné vyzkouseno.



Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zvlastnich pfedpist k provadéni
stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své cinnosti, pfipadné stavebnikem svépomoci, pokud zajisti odborné
vedeni jejich realizace opravnénou osobou.

Zhotovitel zajisti v souc€innosti se stavebnikem stavby, aby stavenisté bylo vybaveno pro bezpecny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Pracovnici zhotovitele musi dodrzovat profesni bezpe€nostni predpisy souvisejici s provadénou ¢innosti a byt pfed
zahajenim praci prokazatelné pouceni a seznameni s pfedpisy o BOZP.

Vlastni provadéni praci se Fidi technologickymi pokyny zhotovitele, stanovenymi pro jednotlivé technologické
operace. Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s uréenim podminek pro
nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedku, zabezpeceni dotéenych pracovist a zajisténi pracovnikl proti padu z
vySky.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Smyslem planu BOZP je stanovit a nasledné zajistit bezpecné pracovni prostredi vSem pracovnikim na stavbé.

Plan BOZP na stavbé je zpracovan na zakladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pfed zahajenim
stavebnich praci a je dale aktualizovan na zakladé dalSich vstupnich informaci. Plan BOZP vypracovava koordinator
pro pfipravu.

Koordinator pro piipravu informuje zadavatele a projektanta o piedpisech vztahujicich se k projektované stavbg,
zpracovava Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, zajiStuje zpracovani pozadavkt na BOZP pii
udrZovacich pracich (napt. bezpeéné ¢isténi svétlika, myti fasady, vyména vybojek v osvétlovacich télesech apod.).

Koordinator pro realizaci upravuje na stavbé Plan BOZP na stavenisti, kontroluje dodrzovani bezpe¢nostnich
pozadavki a Planu BOZP, organizuje konani kontrolnich dni atd.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich pfedpisl, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpeénosti silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel podnikne veSkera nezbytna opatfeni ktomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou bezpecné
a nebudou predstavovat zadné nebezpeci pro vefejnost, véetné oznaceni vSech prekazek schvalenymi znackami,
zabranami a osvétlenim.

Zhotovitel podnikne veskera nezbytna opatfeni k tomu, aby zajistil, Ze jeho stavebni €innost véetné Cinnosti vSech
subdodavatelt nebude zabrariovat prvky popf. ¢asti staveb v Gzemi, které slouzi k pohybu a orientaci osob dle vyhlasky
¢. 369/2001 Sb.

) Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni a m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatfeni proti t¢inkiim vnéjsiho prostfedi pri vystavbé apod.):

Zhotovitel podnikne, pfip. zajisti veSkerd nezbytnd opatfeni, aby jeho prace byly bezpecné
a nepredstavovaly zadné nebezpedi pro vefejnost, véetné oznaceni vSech pfipadnych prekazek schvalenymi znackami,
zabranami a osvétlenim.

Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zvlastnich predpist k provadéni
stavebnich a montéaznich praci jako pfedmétu své ¢innosti.

Zhotovitel zajisti v soucinnosti se stavebnikem stavby, aby stavenisté bylo vybaveno pro bezpeény vykon prace. Prace

mohou byt zahdjeny pouze tehdy, pokud ie pracovisté nalezité zajisténo
a vybaveno. Pracovnici zhotovitele musi dodrzovat profesni bezpecnostni pfedpisy souvisejici s provadénou ¢innosti
a byt pred zahgjenim praci prokazatelné pouceni a seznédmeni s predpisy
o0 BOZP.

Zafizeni stavenisté pro provedeni navrhované stavby nevyzaduje zfizovani novych objektl, stavenisté bude umisténo
na pozemcich objednatele, zejména také ve vnitfnim upravovaném prostoru.

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavenisté bude
predano zhotoviteli prosté prav a zavazku tfetich osob véetné zapojovacich bod(l na média potfebné k realizaci dila.
Zhotovitel si na svoji zodpovédnost zajisti, aby byl plné informovan o lokalitach stavenisté, pfistupech a podminkach
na nich.

Zafizeni stavenisté bude zfizeno a provozovano v souladu s platnymi hygienickymi, bezpe€nostnimi a protipozarnimi
predpisy platnymi v CR, a to po celou dobu vystavby.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svdj naklad odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

V pfipadé, Zze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatreni, aby
na blizkych stavajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich nedo$lo vlivem stavebni ¢innosti ke $koddm. V opacném
pfipadé nese plnou odpovédnost za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Obvod stavenisté je vymezen v projektové situaci — objektem a oplocenim na okolnich plochach. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.



V pfipadé potfeby bude stavenisté Fadné oploceno a oznaceno cedulemi se zakazem vstupu nepovolanym osobam,
vSe na néklady zhotovitele. Stejné tak ostrahu stavenisté zajisti zhotovitel stavby na své naklady.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:

Vystavba bude zahgjena predanim stavenisté. Rozhodujici dil¢i terminy budou stanoveny v ramci stupné dokumentace
pro zadani stavby.

Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy bez zbyte¢nych odkladl provéfit, zda projektovd dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodna FeSeni, materidly, konstrukce, zda vysledky vypoétl nejsou vrozporu se stanovenymi
technickymi parametry. Zhotovitel vS§ak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoctd nebo takové vypocty
provadét.

Uzavfeni smlouvy o dilo mezi investorem a zhotovitelem
Pfedani stavenisté

Provedeni vymény vzduchotechniky a pfislusenstvi
PREJIMACI RIZENI — zahajeni

Uvedeni stavby do provozu (uzivani)

Prevzeti stavby

Ukonceni stavby dle SOD

Navrh kontrol za ucasti stavebniho uradu: Zavére¢na kontrola stavby.

Kontroly:
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné pisemné nejméné 2 pracovni dny predem provéfeni kvality
praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, ze se na tuto vyzvu objednatel
bez vaznych divodu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele.
Césti stavby, které jsou dal§im postupem vystavby zakryvané je nutno podrobit kontrole, kterou provede
TDI (technicky dozor investora) za u¢asti AD (autorsky dozor). Zhotovitel je povinen termin kontroly
zanést do harmonogramu praci, ktery predklada v rdmci KD (kontrolni dne)
Cislo Popis kontroly Termin
KPZ-01. Pfiprava stavby.
KPZ-02. Demontaz a z&kladni rozsah bouracich praci
KPZ-03. Zajisténi stavajiciho systému
Stavebni pfipravenost pro montaz RDT-01
KPZ-08. Osazeni zabudovanych vyrobku ocelové konstrukce
KPZ-12. TPS-Zafizeni silnoproudé elektrotechniky véetné
bleskosvodu
KPZ-14. Provedeni vzduchotechniky a rozvodu
KPZ-17 Provedeni findlnich Uprav, zaregulovani systému RDT-02

B.9 Celkové vodohospodarskeé feseni
V ramci rozsahu stavby neni vodohospodarsky fesSeno.



