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Seznam strojli a zafizeni
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OSTRAVA - vyména vzduchotechniky v MSO
Varenska 2a, PO
Vzduchotechnika kuchyné

V8echny polozky uvedeny véetné montaze, dopravy, dopravy na stavbé, zprovoznéni, potfebnych Ukond a pomocného materialu
PoloZky jsou uvedeny jako komplety véetné neuvedenych nutnych praci a dodavek nezbytnych pro spravnou funkci zafizeni

Polozka

Profese Vzduchotechnika - nové zarizeni
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Zatizeni €. 1 - Vétrani kuchyné

VZT jednotka ve vnitfnim provedeni, s komorami nad sebou, s deskovym rekuperatorem s G¢innosti 90%, s filtry a ventilary s EC
motory a elektrickym ohfevem. VZT jednotka bude dodéna véetné MaR a komponentu, jez budou do systému zapojeny a
odzkou$eny spole¢né s VZT jednotkou. Hodnoty vykonu VZT jednotky: pfivod 3000m3/h (200Pa), odvod 3000m3/h (200Pa)

Montaz VZT jednotky

Osazeni pfimého vyparniku a filtraéni komory do potrubniho rozvodu

Zapojeni komponent MaR a sdruzeni do jednoho fidiciho systému dodaného v rdmci dodavky VZT jednotky (MaR dodat véetné
¢idel a prokabelovat)

Propojeni Cu potrubim pfimy vyparnik a kondenzaéni jednotku, véetné komunikaéni a napajeci kabeldze expanzniho ventilu a
chladiva(potrubi ve venkovnim prostoru oplechovat), délka potrubi - pfedpoklad 25bm

Expanzni ventil s Fidici skfifikou, pro zapojeni komunikace a fizeni vykonu

Stavebni prace a pfipomoce vyspecifikované v polozkach "polozky na strané generalniho dodavatele"

Ryhovana guma pod ram VZT jednotky - 3 vrstvy

Napojeni na nejbliz§i odpad potrubim ZTI - neohebnym pevnym, véetné sifonu - jedné se o napojeni jednotky, odvodniho filtru a
kondenzatu z pfimého vyparniku (pfedpokladana délka potrubi 45bm - tuto polozku dohodnout - pfesunout ke zhotoviteli ZTI, PD
ZTI byla zhotovena pred touto PD, proto uvedena zde, nacenit!)

Demontaz umyvadla v prostoru "strojovny"

Odstranéni podlahové krytiny - koberec + linoleum ve strojovné VZT

Zhotoveni vrchni ¢asti podlahy - betonové stérky - tato polozka je pfedpokladem s ohledem na nemoznost zkontrolovat kvalitu
podlahy pfi FeSeni projekéniho Ukolu

Ztizend montaz VZT jednotky a nutna Uprava (i po stavebni strance) transportni cesty

Filtraéni komora v odvodni potrubni trase - tahokovovy filtr G3

Komora ptimého vyparniku osazend v potrubni trase (o vykonu 7,55kW chlazeni)

Kondenzaéni jednotka o chladicim vykonu 8kW, véetén konzol pro uchyceni jednotky na fasadu

Ahu box pro Fizeni kondenzaéni jednotky s nadfazené MaR (vEetné prokabelovani)

Tlumi€ hluku &tyfhranny XSA 300-100-2-PF/800x560-1500mm

Tlumi€ hluku &tyfhranny XSA 300-100-2-PF/800x800-1000mm

Tlumi€ hluku &tyfhranny XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm

Tlumi€ hluku &tyfhranny XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm

Regulaéni klapka kruhova o velikosti D200mm, ruéni ovladani

Regulaéni klapka étyrhranna o velikosti 315x100mm, ruéni ovladani

Regulaéni klapka étyrhranna o velikosti 200x200mm, ruéni ovladani

Regulaéni klapka étyrhranna o velikosti 315x200mm, ruéni ovladani

Regulaéni klapka ¢étyrhranna o velikosti 400x200mm, ruéni ovladani

Pfivodni element - talifovy ventil kovovy o velikosti D200mm véetné upeviiovaciho ramecku

Pfivodni element - komfortni vyustka do &tyfhranného potrubi s dvoufadou regulaci o velikosti 625x125mm barevny odstin se
nepredpokladd, bude pouZito pozinku a ponechéno bez natéru.

Odvodni element - indukéni digestor o velikosti 3300x1500mm, pro vzduchovy vykon 1600m3/h, v€etné indukéni komory a
osvétleni - 2ks

Zprovoznéni digestore vyrobcem digestore a provedeni koordinace s profesemi VZT a Ele

Odvodni element - lapa¢ tuku &tythranny osazeny na odvodnim potrubi o velikosti 560x280mm

Saci element - protihlukova Zaluzie o Gtlumu 19dB pfi 250Hz - RAL dle fasady - zjistit pfed objednénim u investora

Zhotoveni otvoru pro Zaluzii - demontaz stavajicich dvefi a osazeni Zaluzie misto okenniho otvoru (v pfipadé nutnosti vyménit
dvefe, ve shodnych technickych podminkéach jako stavajici (viz technicka zprava)

Izolace protihlukové zaluzie o tl. 40mm a osazeni - doizolovani do otvoru

Vyfukovy element - protihlukova Zaluzie velikosti 560x800mm o Gtlumu 19dB pfi 250Hz - RAL dle fasady - zjistit pfed objednanim
u investora

Zhotoveni otvoru pro Zaluzii a napojovaci potrubi - nutno zohlednit mozZnost vedeni kabelli Ele

Izolace protihlukové Zaluzie o tl. 40mm a osazeni, doizolovani do otvoru

Spiro potrubi tésné (dvoubiité tésnéni ve spojich) - D200mm - 30%tv.

Potrubi ¢tyrhranné ocelové sk. I, tf. tésnosti 1,1l - rovné

Potrubi ¢tyrhranné ocelové sk. I, tf. tésnosti 1,1l - tvarovky

Izolace tepelnd a hlukova z mineralnich vidken o tl. 40mm s Al félii (od prostupu fasadou po VZT jednotku)

Izolace kau€ukova zabranujici difuzi vodnich par an potrubi o tloustce 19mm (od VZT jednotky po komory - na pfivodu po
chladi¢, na odvodu po filtr)

Pomocny a spojovaci material, uklid
Montazni material

Tésnici material

Spojovaci material

Kazdodenni Uklid pracovisté

Zprovoznéni vyregulovani
Zprovoznéni, vyregulovani a zaskoleni obsluhy
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OSTRAVA - vyména vzduchotechniky v MSO
Varenska 2a, PO
Vzduchotechnika kuchyné

V8echny polozky uvedeny véetné montaze, dopravy, dopravy na stavbé, zprovoznéni, potfebnych Ukond a pomocného materialu
PoloZky jsou uvedeny jako komplety véetné neuvedenych nutnych praci a dodavek nezbytnych pro spravnou funkci zafizeni

Polozka

Dokumentace
Predavaci dokumentace
Projekt skute¢ného provedeni

Doprava, jefab, zdvizky

Doprava, zdvizky

Jefab pro osazeni kondenzaéni jednotky
Zdvizky

Demontaz odvodniho potrubi v prostoru kuchyné - jeho zaslepeni

Demontaz stavajici pfivodni jednotky v prostoru vyméniku

Zazdeéni saciho otvoru (ponechani zaluzie)

Zakryti zazdéni pomoci SDK

QOdpojeni pfivodni jedotky od medii

QOdsati chladiva z vnitfniho okruhu jednotky

Zaslepeni - zablindovani potrubi UT na rozdélovadi - vétve vedouci k VZT jednotce

Demontaz potrubi UT

Ekologicka likvidace odsatého chladiva

Ekologicka likvidace pfivodni jednotky, potrubi a elementl (potrubi a elementy na pfivodni i odvodni strané)
Uklid vymeéniku a prostoru po VZT jednotce a potrubi VZT v kuchyni

Zaslepeni stavajici odvodniho potrubi v roviné stropu a zaslepeni opatfit natérem v barvé RAL 9010

Polozky na strané generalniho dodavatele
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Koordinace mezi profesemi a investorem

Zajisténi strazni sluzby (v pfipadé potieby a ulozeni VZT zafizeni ve venkovnim prostoru)

Zhotoveni otvorl - prostupl pro VZT potrubi a elementy

Statické zajisténi otvoru dle projektu OK

Dvefe do skladu jednokfidlé, ve stavajici technické specifikaci, bez vrchniho okenniho otvoru
Vyspraveni podlahy v prostoru strojovny

Kontrola prostoru pfed zhotovenim prostupt s ohledem na pfitomnost kabell, pfipadné jejich prelozky
Zhotovit vylez na stfechu kuchyné - Zebiik dle projektu OK

Kazdodenni uklid pracovisté

Zafizeni stavenisté, jeho zfizeni a po skonéeni praci odstranéni a uvedeni prostoru do stavajiciho stavu
Predavaci protokoly, revizni knihy a revize, potfebné ke zdarnému predani zakazky

Vymalba prostoru strojovny pfed instalaci VZT jednotky a potrubi

Vyrobni dokumentace ocelovych konstrukci

Dokumentace skute¢ného stavu profesi

Uklid prostor a ploch, které budou znegistény pfi realizaci

Kontrola profese VZT pfi demontazi odvodniho potrubi a isntalaci Cu potrubi, aby nedochazelo k zatékani do objektu
Zhotoveni SDK konstrukce v prostoru vymeéniku, jeji vymalba

Stavebni zapraveni prostupt VZT, jejich vymalba

Uklid a pFipadna vymalba prostoru vyméniku po demontazi stavajici VZT jednotky
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