Vypocet osveétleni

Vypodet dle CSN EN 12464-1

Objekt:

Matefska Skola Ostrava, Varenska 2a, p.o.
Varenska 2977/2a

702 00, Moravska Ostrava

Kontaktni osoba: Petr Voznica
Mail: petr.voznica@gmail.com
Tel.: 724 044 304

Datum: 22.06.2018
Zpracovatel: Petr Voznica



Vypocet osvétleni

1ks TREVOS PRIMA 235 ABS AC ET5
2x35W,T5,EVG,prumyslové,zakladna
ABS,difuzor AC
C. vyrobku: PRIMA 235 ABS AC ET5
Svételny tok (Svitidlo): 6703 Im
Svételny tok (Zdroje:): 7300 Im
Vykon svitidla: 70.0 W
Klasifikace svitidel dle CIE: 87
Kéd CIE Flux Code: 37 68 89 87 92

E— DIALUX

22.06.2018

Zpracovatel Petr Voznica
Telefon 724 044 304
Fax
e-mail petr.voznica@gmail.com

Vypoéet osvétleni / Kusovnik svitidel

Obrazek svitidla najdete
v naSem katalogu
svitidel.

Osazeni: 2 x FH 35 W/840 G5 (Opravny faktor

1.000).

8 ks TREVOS PRIMA 249 ABS AC ET5
2x49W,T5,EVG,prumyslové,zakladna
ABS,difuzor AC
C. vyrobku: PRIMA 249 ABS AC ET5
Svételny tok (Svitidlo): 8998 Im
Svételny tok (Zdroje:): 9800 Im
Vykon svitidla: 98.0 W
Klasifikace svitidel dle CIE: 87
Kéd CIE Flux Code: 37 68 89 87 92

Obrazek svitidla najdete
v naSem katalogu
svitidel.

Osazeni: 2 x FQ 49 W/840 G5 (Opravny faktor

1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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Vypocet osvétleni

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Petr Voznica
724 044 304

petr.voznica@gmail.com

DIALux

22.06.2018

TREVOS PRIMA 235 ABS AC ET5 2x35W,T5,EVG,pramyslové,zakladna ABS,difuzor
AC | Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 87
Kod CIE Flux Code: 37 68 89 87 92

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Vystup svétla 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352
240
200
120° 160 120°
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459 30° 159 0° 15¢ 30° 45p.
cd/klm n=92%
C0-C180 —C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose tlampy
2H 2H [ 18.4 19.7 18.9 20.2 20.7 16.2 17.5 16.7 18.0 18.5
3H [ 20.2 214 20.7 21.8 224 17.4 18.5 17.9 19.0 19.6
4H | 211 222 21.6 227 23.3 17.8 18.9 18.3 19.4 19.9
6H [ 21.9 23.0 22,5 23.5 24.1 17.9 19.0 18.5 19.5 20.1
8H | 223 23.3 229 23.9 24.5 18.0 19.0 18.5 19.5 20.1
12H | 22.7 23.7 23.3 24.2 24.8 18.0 18.9 185 19.5 20.1
4H 2H [ 19.0 20.1 19.5 20.6 211 17.4 18.5 17.9 19.0 19.5
3H [ 209 21.9 21.5 224 23.0 18.8 19.7 19.3 20.3 20.9
4H | 22.0 229 22,6 234 24.1 19.3 20.1 19.9 20.7 214
6H [ 23.0 23.8 23.6 244 25.0 19.6 20.3 20.2 20.9 21.6
8H | 235 24.2 24.1 248 255 19.6 20.3 20.2 20.9 216
12H [ 24.0 24.6 24.6 25.2 25.9 19.6 20.3 20.3 20.9 21.6
8H 4H | 22.3 23.0 229 23.6 24.2 19.9 20.6 20.5 21.2 219
6H [ 23.5 24.0 24.1 24.7 25.4 20.4 21.0 211 21.6 224
8H | 24.1 24.6 24.7 25:2 26.0 20.5 211 21.2 21.7 225
12H [ 24.7 25.2 25.4 25.8 26.6 20.6 211 21.3 21.7 225
12H 4H | 22.2 229 229 235 24.2 20.0 20.7 20.7 21.3 22.0
6H [ 23.5 24.0 24.2 24.7 25.4 20.6 211 21.3 21.8 22.5
8H | 242 24.6 24.9 253 26.1 20.8 21.3 21.5. 22.0 227
Variace polohy pozorovatele pro vzdélenosti svitidel S
+0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+03 / -0.2 +0.2 / -0.3
+0.4 / -0.5 +0.6 / -0.9
Standardni tabulka BKO8 BKOS
Korekturni s¢itanec 7.6 3.0
Korigované osliiovaci indicie, vztaZeny na 7300im Celkovy svételny tok
il
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Vypocet osvétleni

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail
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Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel tdrzby: 0.67

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Stény (4)

Uzivatelska troven:
Vyska:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks

DIALux

22.06.2018

Petr Voznica
724 044 304

petr.voznica@gmail.com

Strojovna VZT / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:55

p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em

/ 246 158 326 0.640

20 156 111 196 0.709

70 141 53 758 0.374

50 158 67 513 /

UGR Podél- Pricné k ose svitidla
0.850 m Leva sténa 18 16
16 x 32 Body Spodni sténa 18 16
0.300 m (CIE, SHR =0.25.)

Oznaceni (Opravny faktor)

TREVOS PRIMA 235 ABS AC ET5

1 1
(1.000)

2x35W,T5,EVG,pramyslové,zakladna ABS,difuzor AC

Specificky pfikon: 7.96 W/m? = 3.23 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 8.80 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
6703 7300 70.0

Celkem: 6703 Celkem: 7300 70.0
e
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Vypocet osvétleni _ D | A I_ ux

22.06.2018

Zpracovatel Petr Voznica
Telefon 724 044 304
Fax
e-mail petr.voznica@gmail.com

Strojovna VZT / Vypoétova plocha UGR 1 / Isolinie (UGR)

T425m
" 70,00
0.00 207m
Méfitko 1 : 34
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(141.850 m, 28.296 m, 1.200 m)
Rastr: 2 x 4 Body
Min Max
/ /
il
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Vypocet osvétleni _ D | A I_ ux

22.06.2018

Zpracovatel Petr Voznica
Telefon 724 044 304
Fax
e-mail petr.voznica@gmail.com

Strojovna VZT / Vypoétova plocha UGR 2 / Isolinie (UGR)

T425m

N\ 10 10 /

11 11
12

<—12

13 13
14 14

4 = )

" ~0.00

0.00 2.07m
Méfitko 1 : 34

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(141.850 m, 28.296 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body
Min Max

N
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Vypocet osvétleni _ D | A I_ ux

22.06.2018
Zpracovatel Petr Voznica
Telefon 724 044 304
Fax
e-mail petr.voznica@gmail.com
Kuchyné / Shrnuti
) /490\_/490\2120  Tesrm
560 ————560——_
490 560 49N
630 030—_ g30— 930~
/ [ | [ 1630 i AV ]
630 ) )
N 630
A5t 63030~ 63030 560 490
/ 560

, . 0.00

0.00 9.89m
Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 3.000 m, Cinitel tdrzby: 0.67 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:85
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 556 335 677 0.601
Podlaha 20 479 318 560 0.665
Strop 70 234 137 1005 0.586
Stény (4) 50 375 234 548 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla

Vyska: 0.850 m Leva sténa 24 21

Rastr: 64 x 64 Body Spodni sténa 23 20

Okrajova zona: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

TREVOS PRIMA 249 ABS AC ET5
1 8  2x49W,T5,EVG,primyslové,zakladna ABS,difuzor AC 8998 9800 98.0
(1.000)

Celkem: 71988 Celkem: 78400 784.0

Specificky pfikon: 12.06 W/m2 = 2.17 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 64.99 m?)

Y
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Vypocet osvétleni

— DIALUX

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

22.06.2018

Petr Voznica
724 044 304

petr.voznica@gmail.com

Kuchyné / Vypoétova plocha UGR 1/ Isolinie (UGR)

( T647m
15
10
20
¥ N
20\
20-
/ 15
\\/20 10
15
\ 1
" . T 0.00
0.00 9.82m
MéFitko 1 : 71

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(147.991 m, 26.075 m, 1.200 m)

Rastr: 9 x 6 Body

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Min

Max
21

F
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Vypocet osvétleni

Petr Voznica
724 044 304

Zpracovatel
Telefon

e-mail

petr.voznica@gmail.com

DIALux

22.06.2018

Kuchyné / Vypoétova plocha UGR 2 / Isolinie (UGR)

T647m
10 10 10 10—
15 15 15 | | S
,,,——””'——20 20 20 2o~____\\\\\\\

20 20

N 1
" T 0.00
0.00 9.89m

Méfitko 1: 71

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:

(147.918 m, 26.076 m, 1.200 m) T

Rastr: 9 x 6 Body

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Min

Max
22

F
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