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1.VSeobecny popis.

Tento projekt se zabyvd vypracovanim navrhu elektronické zabezpecCovaci
signalizace a déle kabelovych rozvodi pro instalaci kamerového systému ve dvoie
arealu ZS a MS Waldorfska v Ostravé Piivoze na ulici Na Mlynici 36.

Dle pozadavku feditelky ZS a MS byl vypracovan navrh zabezpeéeni, kdy hlavnimi
prvky jsou pohybové senzory PIR a Castecné dudlni tiistiCe skla a dale dudlnimi
venkovnimi senzory PIR s MW. V 1.PP jsou instalovéana ¢idla jen do kotelny a to na
dvefe — MAM senzory a PIR prostorovy detektor. Dale jsou zabezpeCeny mistnosti
v 2.NP a to m.¢. 206 a 207 a to z divodu mozného ptistupu pachatele pomoci stiisky
v dvorni ¢asti arealu. A naposledy je zabezpecCen pfistup do suterénu z dvorni Casti,
kdy je zde instalovan taktéz pohybovy senzor a magneticky kontakt na dvefe do

suterénu.

Dle pozadavku p. feditelky neni nutné déale zabezpecovat cely suterén (1.PP) a to

z diivodu ocelovych mfizi u vSech ptistupovych oken do 1.PP.

Venkovni prostory — dviir je zabezpecen dudlnimi PIR/MW ¢idly pohybu. Tyto
sttezi pfistup k samotnému objektu. Neni zde zajiSténo az 100% pokryti celého

obvodu Skoly a Skolky, ale ptedpoklada se, ze k tomu to pfiblizeni nedojde.

Dvtr bude zarovenn monitorovan kamerovym systémem. Nyni budou provedeny
samotné rozvody a po dohod¢ zastupce Skoly a spoleCnosti, ktera zajisStuje veskeré
obrazové a zvukové pifenosy na PCO Mé¢stské policie, budou kamery dodany a
instalovany dodate¢n¢ s tim, ze kamery budou poté provozovany touto spolecnosti.
Kamery budou v dodéavce provozovatelem kamerového systému a tento je doda na své
naklady, kdy cena za dohled, pfenos dat, servisni a zaru¢ni ¢innost v¢. licenci za

jednotlivé kamery budou hrazeny dodavatelem systému.

Poskytovatel téchto sluzeb, spojenych s kamerovym systémem, uzavie smlouvu se
zastupce ZS na sluzby spojené s provozem systému pro pienos obrazového zaznamu

a prenosu informaci z kamer na PCO M¢stské policie Ostrava..

Toto jiz neni pfedmétem této projektové dokumentace.



1.1.Normy.
CSN EN 50131-1 ed.2 - Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy —
systémové pozadavky

CSN EN 50131-12 - Poplachové zabezpecovaci a tisriové systémy — metody a pozadavky
CSN EN 50132-7 - Poplachové systémy — Navrhovéani kamerovych systéma
CSN 34 23 00 ed.2 - Slaboproudé rozvody

CSN EN 50174-2 ed.2 - Informaéni technika — instalace kabelovych rozvodd

1.2.PoZadavky uZivatele na zarizeni.

- CCTV - sledovani dvornich prostor ( aktivace poplachovou usttednou EZS

- EZS - systtm EZS navrhnout zkomponenti bez pozadavku na stupen
zabezpeéeni dle CSN EN

- EZS - Plastova ochrana pouze na vybranych vné¢jSich dvetich (kotelna) plasté
pomoci magnetickych kontakti.

- EZS - Signalizaci poplachu vyvést pomoci vysilace na PCO investorem zvolené
bezpecnostni agentury.

1.3.PoZadavky firmy provdadéjici montd? na uZivatele.

- Zajistit mistnost pro pracovniky provad¢jici montaz a mistnost pro uloZeni materialu .
- Zajistit bezpecnost pii praci
- V¢as a v plné mife dodat podklady rezimovych opatfeni, které jsou nutné z hlediska

nastaveni systému do provozu.

1.4.Seznam podkladii pro vypracovani projektové dokumentace.

- Specifické pozadavky objednatele

- Pidorysné vykresy objektu ve formatu dwg
- Ustni dojednani

- Prohlidka aredlu ZS a MS



1.5. Prostitedi dle CSN
Uré&eni prosttedi dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3

Podle CSN 33 2000-1 ed.2 pro objekty &i prostory, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-
5-51 ed.3 povaZzovany za normalni neni nutno vypracovavat protokol o urceni vnéjsich
vlivll. Podle dtto normy neni nutno uréovat vnéjsi vlivy v prostorech, pro které jsou vnéjsi

vlivy stanoveny jednoznac¢né normou nebo jinym predpisem.

Trida prostredi podle EN 50131-1 ed.2

1.6. Napdjeni systémii

- Rozvodna sit: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V AC, TN-S (napajeni),

napajeni kamer, 12V/DC, napajeni prvkd EZS 12-16V/DC

1.7.0chrana pred urazem elektrickym proudem

- Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti (tj. ochrana pfi normalnim provozu)
Ustfedna a zafizeni digitalni zafizeni CCTV je zafizeni tfidy | dle CSN 61 140
- Ochrana pred nebezpecénym dotykem nezivych ¢asti (tj. ochrana v pfipadé poruchy)

Zdrojova Cast systému EZS a prvky CCTV musi umoznit pfipojeni na rozvodnou sit typu 3
PEN ~ 50 Hz, 380 V/TN-S, resp. TN-C-S.

- Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych a neZivych ¢asti

(tj. ochrana pfi normalnim provozu i v pripadé poruchy)
PFi nasazeni v prostorech normalnich dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 400.1.1.N1 musi byt
ochrana na strané linkovych ¢i datovych vedeni zajiSténa
bezpe¢nym malym napétim ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3 oddil 411. Obvody SELV,
PELV.

Ochrana vsech systému napajenych sitovym napétim musi byt zajisténa automatickym
odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3. oddil 413.



1.8.Technické parametry a shoda vyrobku

Navrhovana fada vyrobk( v této dokumentaci splfiuje veskeré technické pozadavky na

tyto vyrobky.

Pro poutziti v EZS a CCTV, podléhaji navrzené prvky posuzovani shody podle zdkona ¢.
22/1997 Sb., ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb. a prislusnych nafizeni vlady.

1.9.Dopliiujici udaje

- Veskeré rozvody je nutno provést dle pfislusnych CSN.

- Tato dokumentace je zpracovana jako provadéci projektova dokumentace.

2.Sestava zarizeni a reSeni projektu.

2.1. Kamerovy systém: sestava zayvizeni

Dle pozadavku pani feditelky Skoly a dle pozadavkl spole¢nosti OVA.NET a dale
zastupcit Méstské Policie Ostrava PCO byl proveden navrh rozvodi urceny pro budouci
instalaci kamerového systému. Venkovni kamery budou navrzeny barevné s automatickym
pfepinanim DEN/ NOC. Typ bude urcen dodavatelem a provozovatelem systému. V tomto
stupni dokumentace bude provedeno pouze trubkovani a kabelové propojeni systému CCTV.

Prvky CCTV budou dodany az na zaklad€ vybéru a pozd¢jsiho pozadavku investora.

2.2. Kamerovy systém - iFeSeni

- Systém - strucny popis:

V tomto stupni PD bude provedeno pouze trubkovani a kabelové rozvody. Pfed
zapocetim praci a v prlibéhu montaze doporucujeme sjednotit poZzadavky investora na
systém CCTV a provést montaz podle jeho pozadavk(. Instalaci a vyvody uréené pro
osazeni kamer, je nutné konzultovat s provozovatelem systému pfenosu datového toku
pro potfeby pultu PCO Méstské policie Ostrava.

Veskeré kabelové rozvody budou vedeny kabely UTP CAT 5e. Kabely budou vedeny
vidy v paru ke kazdé kamere a uloZzeny budou v PVC ohebné trubce, kdy tato se ulozi do
drazky pod omitku. Kabely budou ukonceny v nové instalovaném RACKU v m.¢. 105 —viz
tato PD. Ukonceni kabel( bude na strané dodavatele kamerového systému. Rack bude
vybaven Patch panelem o min. 10xRJ45 CAT 5e. Zaroven bude v racku instalovana policka
a napajeci lista 230V/16A.

Samotny rack bude rozméra ,,9U“ 60x50x39,5cm. Instalace bude v m.¢. 105 cca 30cm
od stropu. Rack bude nasténny, dvirka prosklena.



Z Racku bude také vyveden jeden par UTP kabelu CAT 5e aZ na pudu a zde bude
ukoncen v nasténné krabici 125x125mm, IP65. Montaz provedte do mist byvalych
komponentl spolecnosti 02. Taktéz k tomuto mistu bude priveden napajeci kabel CYKY-J
3x2,5mm?2 kdy tento bude taktéz ukoncen v druhé krabici 125x125mm, IP65. Spole¢né
s kabelem vedte vodi¢ CYA 16mm2 kdy tento bude pfipojen na neZivou vodivou ¢ast
konzoly ¢i stoZaru uréeného pro osazeni antény urcené pro prenos zaznamu kamerového

systému.

Napajeni bude zajisténo z rozvadéce ,,R3A" obvod FA12. Pfed instalaci konzoly je nutna
spoluprace s technikem spolec¢nosti, ktera bude zajistovat prenos dat na pult PCO a to

z dlivodu spravného umisténi konzoly na spravnou stranu objektu.

Pokud bude nutné konzolu zaclenit do ochrany pred Uderem blesku, je nutno toto resit jako
izolovanou soustavu — oddaleny jimac a jimaci vedeni — poté se pfipoji vodi¢ CYA 16mm2
Zl.zel. na vodivou cast této konzoly.

2.3. System EZS — sestava zaiizeni

Jako systém elektronické zabezpecovaci signalizace je v objektu navrzen systém kdy

digitaIni sbérnicova Ustfedna bude instalovana v m.¢. 105.

Veskeré komponenty EZS jsou urceny pro ochranu stfednich a rozsahlych objekta
s niz$imi riziky.

Systém se sklada z fidici ustfedny a dvou ovladacich klavesnic. Kapacitu systému lze
roz§ifit pomoci piipojeni koncentratort (expandérit), které mohou tvoftit jakési pod-tstiedny
a usnadnuji tak montéaz rozvodi. K pienosu pozadovanych informaci na pult PCO, ptipadné
k propojeni s tiskarnou ¢i pocitacem, lze vyuzit komunikacniho modulu anebo sériového
rozhrani RS 232. Systém nabizi velké mnozstvi vystupnich informaci, které umoznuji fesit
jednotlivé pozadavky uzivateld. Systém lze rozdé€lit na jednotlivé nezavisle stfezené
podsystémy. Vysokd modularnost, kapacita a programové moznosti dovoluji 1 po instalaci
systému dalsi rozsifeni a libovolné pfeprogramovani.

Vyhodou tohoto systému je 1 moznost sledovani jednotlivych udalosti pomoci
zdznamového zatizeni anebo vyhledani udalosti piimo v paméti udalosti. Udaje v paméti 1ze
pomoci kodu uzivatele zobrazit na displeji klavesnice. Do systému je mozné vkladat velké
mnozstvi koédh pro obsluhu zatizeni. Tyto kody lze rozde€lit do nékolika urovni podle
dualezitosti obsluhy.

Systém digitdlni BUS sbérnicové ustiedny spolu s jednotlivymi prvky EZS tvoii
spolehlivou ochranu:

- Plast'ova ochrana — ¢aste¢né ve vybranych mistnostech

- Prostorova ochrana — 1.NP a vybrané prostory 2.NP a 1.PP

- Stiezeni venkovnich prostorti — dviir Skoly a Skolky



Plastova ochrana je tvotfena pomoci prvkll EZS, které signalizuji poplach pfi prvotnim
naruseni objektu — glasstrek ¢i magnetické kontakty dveti (Ochrana je navrzena pomoci
magnetickych kontakti namontovanych na pohyblivych rdmech vybranych vnéjSich dveri
z piistupu z dvorni ¢asti.

- Prostorovou ochranu tvofi soustava PIR a dudlnich ¢idel umisténych vSude tam, kde je
nutné prostor chranit z hlediska naruseni. Dale byla pouzita ochrana v prostoradch na ptani

uzivatele tak, aby byly ptistupné pouze osobam, které budou mit opravnéni vstupu.

2.4. ReSeni EZS

Pti zpracovani navrhu projektu bylo vychazeno z pozadavkl zadavatele na zabezpeceni
jednotlivych prostord.

Zabezpeceny budou prostory v 1.NP, vybrané mistnosti v 1.PP a taktéz prostory v 2.NP
kam mtize mozny pachatel vniknout ze stiiSky v dvorni ¢asti arealu skoly. V navrhu je
uvazovano s rozdéleni systému do tfi samostatnych skupin - podsystémau.

Navrh podsystému:

1. Zékladni Skola
2. Matetska Skola

3. Télocvicna a zazemi

Mira a rozsah zabezpeceni objektu bylo navrZzeno na zéklad¢ vyhodnoceni pievladajicich
rizik, zejména s prihlédnutim na:

- Rezim provozu

- Byly posuzovany konstrukce a ptihlédnuto bylo i k okoli arealu ZS a MS.

- Faktory ptisobici na EZS uvnitt a vné¢ budovy

Posouzeni objektu nebylo zpracovano pisemnou formou. Zabezpeceni je navrZeno
s nahledem ke Skodam a ztratam a potifeb na zabezpeceni.

Minimalni rozsah stiezeni lze piibliZit stupni 2.podle CSN CLC/TS 50131-7. Zpracovani

projektové dokumentace je predkladan jako realiza¢ni projektova dokumentace.

Systém:

Napgjeni systému: Budou zabezpecCovat externi zalohované zdroje a vnitini zdroj
ustfedny. Silové piivody k jednotlivym zdrojim a ustfedné budou piipraveny v etapé pii
provadéni rekonstrukce silovych rozvodi elektroinstalace. Sitové napdjeni bude zajisténo
z podruznych rozvadécu objektu. Ptivody budou jistény 10A jisticem a vedeny kabelem
CYKY 3Cx1,5mm?2.

V piipad¢ pouziti expandérii a ostatnich prvka nutnych pro posileni systému napéjeni
EZS, tyto budou napajeny kabely CYKY-J 3x1,5mm2. VSe zalezZi na tom, jaké prvky EZS
budou pouzity pii provadéni EZS s ohledem na tbytky napéti atd... Vzhledem k tomu, Ze



neni mozné v PD u EZS oznalit typy jednotlivych vyrobki, jsou jednotlivé odbéry
jednotlivych komponentti v teoretické roving. V rozpoctové casti budou rozbocovace,
expandéry, posilovaci zdroje atd.. uvedeny pro piipad pouziti v jednotlivém rozvodu
v zévislosti na jednotlivych proudovych odbérech a je poc€itano i s jeji montdzi.

Vsechny poruchové stavy zdroji musi byt vyhodnoceny systémem EZS.

Ustiedna systému a RACK:

Bude umisténa do uzamykatelné mistnosti ¢.105 v 1.NP

Z ustfedny budou vedeny sbérnicové linky na které¢ budou napojeny veskeré komponenty
EZS.

Prvky prostorové ochrany — PIR jsou navrzeny do mistnosti v 1.NP, které je mozno
narusit stavebnimi otvory z vn&j§iho plasté budovy. Pfi konzultaci s feditelkou ZS bylo
upusténo od instalace magnetickych kontakti na vstupni dvefe, a to jak u ZS tak i MS.
Zadveti bude stiezeno dektorem pohybu — PIR a déle dualnim senzorem tiisténi skla coz je
dostacujici ochrana. Vstupni dvefe jsou totiz pred rekonstrukci a jsou opravdu dosti vysoké.
Magneticky kontakt dvefi je instalovan na dvefich do 1.PP a do kotelny z dvorni ¢asti

objektu.
Ve 2. NP jsou instalovany zabezpecCovaci prvky jen v m.¢.206 a 207. Je zde jak PIR tak 1
dudlni senzor tfisténi skla.

Z bezpecnostniho hlediska a vzhledem k vyuziti objektu je ochrana navrzena pro hlidani
v dennich i no¢nich hodinach.
Po naprogramovani systému odbornou firmou obdrzi uzivatel od dodavatele tisténou

nebo elektronickou formu ulozenych dat do systému EZS.

2.5.0vladani systemu, odezva aktivace poplachu, programovani

Systém bude ovladan pomoci dvou klavesnic:

KL 1 m.€.102 — LCD graficka dotykova klavesnice ( hlavni klavesnice )

Z této klavesnice je mozné ovladat systém v celém objektu. Dale klavesnice slouzi jako
informacni panel o stavu zatizeni (poplach, porucha). Pomoci obsluhy bude z této klavesnice
ovladat cely systém EZS.

KL 2 m.¢.101

Z této klavesnice je mozné ovladat systém v celém objektu. Déle klavesnice slouzi jako
informacni panel o stavu zatizeni (poplach, porucha). Pomoci obsluhy bude z této klavesnice
ovladat cely systém EZS.

Poplachovy stav bude indikovan na klavesnici KL 1 a na KL 2. V blizkosti klavesnice
KL1 se nachazi recepce a tudiz obsluha recepce bude proSkolena tak, aby reagovala
v ptipad¢ poruchové informace zvyraznéné na klavesnici a informovala servisni spolecnost

o napf. nutné oprave systému apod..



Pfedani informace bude v textové podobé zobrazené na klavesnici. Dale bude

poplachovy stav pienasen pomoci vysilace na PCO Méstské policie Ostrava.

Programovani systému:

Programovani bude provadét odbornd firma ve spolupréci s investorem. Na zdkladé¢
uzivatelem poskytnutych dat bude systém nastaven. Zakladni udaje o jednotlivych
sttezenych zoénach — smyckach, budou uvedeny v generelu, ktery bude soucasti predavaciho
protokolu pfi realizaci EZS.

Vstupni smycky budou zpozdény cca o 30sec.

2.6.MontaZ prvkii.

Pted zapocetim montéznich praci je nutna koordinace montazni firmy s projektantem

a zastupcem investora.

Montaz ustiedny: Ustiedna bude instalovana v m.¢. 105 na sténu do vysky ccal50 cm
od ¢isté podlahy. Odtud budou vedeny vSechny smyckové a linkové rozvody.

Klavesnice systému budou montovany pomoci hmozdinek na stény ve vysce 130cm
od ¢isté podlahy. Klavesnice budou instalovany v ocelovém boxu se zamkem.

PIR ¢idla budou instalovany do stén pomoci hmozdinek ve vySce 2,3-2,4m nebo podle
udajii predepsanych vyrobcem.

Magnetické kontakty budou propojeny v propojovacich krabicich.

Koncentratory budou osazeny na stény nebo do krabic ve sténé.

Ostatni prvky budou zapojeny a osazeny podle montédznich pokynt vyrobce.

2.7.Provozni podminky EZS .

Pfedevsim je nutné dbat na dikladné proskoleni a seznameni uZzivatele se systémem.
Zabrani se tak mnoha problémtm s hlaSenim faleSnych poplachti, které zavini nedokonala
znalost obsluhy.

Déle je nutné dbat na udrzbu zafizeni ze strany servisni organizace , ktera bude
vykonavat pravidelné periodické kontroly a provadét funkcni zkousky.

Udrzba zafizeni ze strany uZivatele neni zadna.

Uzivatel je povinen dbat pfedevSim na to, aby jednotlivé prvky EZS nebyly zakryvany
¢astmi nabytku, regalti, zavest, zaclon a jinych predmétii umisténych v zorném poli ¢idel.
Déle je zakazano umist'ovani samovolné se pohybujicich predméta pred ¢idla. Opomenutim
jednotlivych bodl se snizuje spolehlivost ochrany a zvysuje procento vyskytu faleSnych
poplachti.

Upozornéni pro uzivatele: Pfi pfedani zatfizeni uzivateli musi uzivatel obdrzet od firmy
provadeéjici instalaci systému tuto dokumentaci:

- Navody pro obsluhu zatizeni



- Pfedévaci protokol s dobou zkusebniho provozu .

- Seznam dodavaného zatizeni , pfisluSenstvi, nahradnich dilt.
- Revizni zpravu

- Zaru¢ni podminky

- Zajisténi servisu a oprav zafizeni

2.8.Rozvody slaboproudu, venkovni rozvody

Pro smyckové rozvody EZS je navrzeno pouziti kabelt VDO08-8x0,5mm, kterymi bude
provedeno propojeni mezi jednotlivymi prvky plastové a prostorové ochrany.

Pro datovou ¢ast bude pouzit datovy kabel UTP CAT 5Se.

Ulozeni kabelt bude do PVC ohebnych trubek ulozenych pod omitku, nad SDK
konstrukcemi. V prostoru kotelny v 1.PP budou rozvody ulozeny do PVC tuhych trubek a
tyto vedeny po povrchu zdi.

Sitové piivody jsou feSeny kabelem typu CYKY 3Cx1,5mm?2. Jisténi je provedeno
jisticem 10A/B/1p. Piivody 230V zajistuje dodavatel pti rekonstrukci elektroinstalacnich

praci.

3.TECHNICKE PODMINKY, ZAVERECNA USTANOVENI.

3.1.Rozsah a omezeni Cinnosti CCTV, EZS

Technické podminky dodavatell plati pro instalovana zatizeni v plném rozsahu, pokud

budou dodrzeny ptedpisy o udrzbé a provozni manipulaci s timto zafizenim.

3.2.Prijem a doprava ;skladovani

Pro pfejimku zafizeni a zaruky plati ptisluSna ustanoveni HS a TP, které budou ptredany
spolu se zatizenim. Pro skladovani je pozadovana uzamykatelna, sucha a vétrana mistnost s
prostiedim bez nebezpeénych vlivii dle CSN 332000-1 ed.2.

3.3.ZavérecCnd ustanoveni

Veskeré montazni prace musi byt provedeny v souladu s normami CSN platnymi v dobé&

provadécich praci.
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