TECHNICKE PARAMETRY EZS

USTREDNA EZS

Navrzena zabezpec€ovaci Ustfedna nabizi 192 zén a 5 PGM vystupl, schopnost pfistupu a programovani
dalkovych ovladacl. Jde o pIné adresovatelny sbérnicovy systém, do kterého Ize zarfadit az 254 sbérnicovych
modult (klavesnice, bezdratova nadstavba, expandery, PGM vystupy, doplfikové zdroje, posilova¢ sbérnice,
hlasova nadstavba) i samostatné sbérnicové detektory BUS. M4 také tzv. MULTIBUS, ktery umozriuje upgrade
firmware modull na sbérnici, a to pomoci modulu 307USB, IP100/150. Dale je mozné Ustfednu pouzit jako
pristupovy systém, a to pfipojenim specialni klavesnice nebo pfistupového modulu ACM12.

Pro spojeni na server je nutné mit na Ustfedné min. FW 4.52 a vyssi.

Vlastnosti Ustiedny:

e 82z06n (16 pfi zdvojeni zén, ATZ technologie)
e integrované vlastnosti pfistupového systému
e  programovani z klavesnice nebo PC (Winload, Babyware)
e upgrade firmware pomoci programu InField
e systém bude kompatibilni s uzivatelskym programem NEware v 4.0 nebo vyssi
e automaticky Usporny rezim, podsviceni klavesnic dle ¢asu
e 5 PGM na ustfedné
e 32 pfistupovych modulu
e PGM1 bude mozno vyuZit jako vstup pro 2-dratovy koufovy detektor
e podpora az 254 rozsitujicich sbérnicovych modull
e 999 uzivatelskych kodu
e 8 podsystému
e pamét na 2048 udalosti
e zabudovana baterie redlného Casu
e napdjeci zdroj 1.7A
e 1 sledovany okruh sirény, vystupu a telefonni linky
o tlacitko systémového nastaveni do tovarnich hodnot
Technické parametry:
Stfidavé napajeni 16V, 20 / 40 VA, 50 - 60 Hz
Zalohovaci akumulator 12 Vss minimalné 4 Ah
Napajeci vystup 12 Vss, 600 mA trvale, 700 mA maximalng, elektronicka pojistka 1,1 A
Vystup na sirénu 1 A, elektronicka pojistka 3 A

VSechny vystupy pro provoz 10,8 - 12,1 ss



SENZOR POHYBU — PIR DETEKTOR VNITRNI

Infrapasivni pohybovy detektor se ¢tyFnasobnym prvkem. Tento detektor bude vybaven patentovanou technologii "
Digital Motion Detection " zajist'ujici vysokou spolehlivost pfimym A/D prevodnikem a technologii automatického citace
pulst.

Vlastnosti:
e  Oboustranna komunikace s Ustfednou pomoci BUS sbérnice
e MozZnost programovani Cidla pfimo pres klavesnici Ustfedny nebo pomoci software
e  Primy pfevod z analogového PIR senzoru na digitalni signdl a nasledné zpracovani
e 4 (rovné ochrany cidla pomoci algoritmu SHIELD
e Jednoduché nebo dualni vyhodnocovani signalu
e  Vstupni / vystupni analyza signalu
e  DigitaIni automaticky ¢itac pulst
e Vysokd odolnost proti elektromagnetickému ruseni
e Digitalni teplotni kompenzace
e  Soucastky jsou kryty kovovym krytem
e  Rychly start ( 7 sec. )

Technické parametry:

Typ senzoru
Geometrie senzoru

PIR quad
ISG ( navzajem spojeny )

Digitalni protichddna detekce ANO

Digitalni &tit ANO

Digitalni teplotni kompenzace ANO

Digitalni automaticky citac pulsd ANO - 5 Urovni
Pocet detekénich zon 25

Pracovni teplota bez kondenzace -20 az+ 50 °C
Vyska instalace 2-2,7m

Napajeni

Odolnost proti el. mag.
Hlidana plocha
Vihkost

Vaha

9-16 Vss, max 15 mA

30 - 60 Vm (v zavislosti na frekvenci )
9x9m

95 %

110 g



DUALNI TRISTIC SKLA - GLASSTREK

Cidla detekuji dvé& frekvence, vzniklé pfi poruseni skla. Nizkofrekvenéni vinu narazu a vysokou frekvenci tFisténi
skla. Nevzniknou-li tyto dvé frekvence soucasné, nedojde na Cidle k vyhodnoceni poplachu. Glastrek se hodi k
pouziti pro detekci rozbiti klasickych sklenénych tabuli, temperovaného, nebo laminovaného skla. Pfi pouziti
nejsou nutna zadna dal$i nastaveni. Glastrek musi byt instalovan na pevné plose, bez otfesli a chvéni.

Vystup detektoru poskytuje 2 moznosti zapojeni: NC zéna s relé pro klasické instalace nebo sbérnicovy vystup
BUS pro pfimé pfipojeni na sbérnici Ustfedny. Detektor bude mozno provozovat ve dvou rezimech citlivosti s
dosahem 4,5 nebo 9 m. Hlidana sklenéna plocha musi byt vétsi nez 40 x 60 cm, strop musi byt nizS§inez5m a
mistnost musi byt vétSi nez 3 x 3 m.

Cidlo se nedoporuéduje pouzivat pokud:

Pokud jsou okna v netésnych, nebo prkennych ramech
U oken jakkoliv izolovanych, napf. neprodySnymi zavésy

eV mistnostech menSich nez 3 x 3 m, kde jsou kmitoCty pro aktivaci Cidla b&Zné generovany, napf.
kuchyné

eV mistnostech s hluénymi stroji, napf. s kompresory

e Hlidané sklo nesmi byt potazeno bezpecénostni folii

Vlastnosti:

Analyza slysitelného pasma a infrazvuku

7 frekvenénich digitalnich filtr(i, digitalni zesilova¢ a odhad kolisani frekvence
Analyza tlakové viny

Imunita proti VF ruseni

Audio vystup pro monitorovani zvuku ( volitelné )

Nastavitelna citlivost pro vzadlenost od 4,5 do 9 m

TestTrek ( 459 ) pro test u€innosti

Ochranny kontakt

Technické parametry:

Napajeni 9-16 Vdc

Odbér 25 mA

Rozméry 9cmx6,6cmx2,5cm
Vaha 100 g

Vystupni relé 150 mA, 28 Vdc
Tamper 150 mA, 28 Vdc
Operacéni teplota -20°Cdo +50°C

Typ mikroprocesoru 12 / 8- bitovy



Venkovni dualni PIR/MW + cerny drzak

Venkovni/vnitfni sbérnicovy detektor s 2 x dualnim PIR + MW a odolnosti proti zvifatim. Pro vyhlaseni
poplachu je potfeba detekce z PIR i MW senzoru. Timto zpisobem bude zajiSténa vysoka odolnost
proti faleSnym poplachiim se zachovanim dostate¢né citlivosti. PIR senzor a MW &ast maji
samostatné nastavitelnou citlivost.

Typ detektoru: 2x dualni PIR + MW
Vznik poplachu: PIR sou¢asné s MW
Antimasking: ne

Citlivost: samostatné citlivost PIR a MW
Napajeni: 10-16 V=
Proudovy odbér: 24 mA

Montazni vyska: 1,8-2,2m

Dosah: 12 m, 110°
Poplachovy vystup: NC, 24 V=, 100 mA
Tamper vystup: NC, 24 V=, 100 mA
Detekéni rychlost: 0,1az5m/s
Imunita vaéi zviratim: ano

Opticka indikace: LED dioda

Barva krytu: cerna



Venkovni zalohovana siréna

Venkovni siréna zalohovana dobijenym akumulatorem. Pouziva tlakovy magneto-dynamicky
reproduktor. Siréna obsahuje sabotazni senzory pro detekci otevfeni krytu nebo utrzeni sirény z montaze. V
siréné je zabudovan blika¢. Houkani sirény a blikani blikace Ize ovladat samostatné. Télo sirény je vyrobeno z
mechanicky odolného plastu se zvy$enou odolnosti vic¢i UV zareni a povétrnostnim vlivam. Odolnost
elektronickych ¢asti proti vzdusné vihkosti je zajiSténa pokrytim komponentt specialnim ochrannym lakem.

Technické parametry

Napajeni

Odbér v klidu

Odbér v aktivnim stavu
Zalozni akumulator
Elektrodynamicky ménic¢ (OS-365)
Doba houkani sirény
Doba blikani blikace
Odpor sabotazni smycky
Stupen kryti

Stupen zabezpeceni 2
EMC

Bezpecnost

Trida prostredi IV.

Rozméry

10 az 15 V stejnosmérnych

«<50mA/12V

«<800mA/12V

NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh (zZivotnost cca 3 roky)
110dB /1 m

max. 5 minut

doba poplachu + 30 minut /0

<70 ohm

IP 34D

dle CSN EN 50131-1, CSN CLC/TS 50131-4
CSN EN 50130-4, CSN EN 55022

CSN EN 60950-1

venkovni vSeobecné -25 az +60°C

230 x 158 x 75 mm



Sbérnicovy ( BUS ) posilovaci zdroj 12V/2,5A

Pridavny spinany zdroj 2,5 A pfipojeny na BUS sbérnice ustfedny. SlouZi pro posileni napajeni a
obsahuje jeden vstup na tamper modulu. K napajeni pridavného zdroje je nutné pouzit samostatny
transformator. K zalohovani zdroje je mozné pouzit akumulator maximalni kapacity 18 Ah.

Typ modulu: pfidavny zdroj

Adresace modulu v systému: jedinecné cCislo SN
Napajeni: 18 V~, 40 VA

Typ zdroje: spinany

Max, proudovy odbér z AUX vystupu: 2A

Dobijeci proud zalozniho akumulatoru: 300 - 1200 mA
Doporuéeny zalozni akumulator: 12V 7 Ah/18 Ah

Proudovy odbér modulu: max. 100 mA

Pocet vstupl: 1, tamper modulu

Opticka signalizace: LED BUS, CHARGE, AUX
Doporuceny typ transformatoru: 40 VA, samostatny transfor.
Doporuceny typ boxu: BOX VZ-40, BOX VT-40, BOX S-40, BOX M-40

Sbérnicovy expander ZX 8

Dratovy expandér zén, pfipojeny na BUS sbérnice ustfeden SP/MG/EVO. Expandér obsahuje 8
vstup(, u ustfeden DIGIPLEX s mozZnosti zapojeni ATZ. V systému DIGIPLEX EVO je pocet
instalovanych expandéri omezen po¢tem modull na sbérnici BUS Ustfedny.



Typ modulu:
Napajeni:
Proudovy odbér:

Adresace detektoru v systému:

Pocet vstupt:
Max. pocet zon:

Tamper modulu:
Reak¢ni doba vstupu:
Typ zén:

Programovatelny vystup PGM:

Max. zatizeni PGM vystupu:
Opticka signalizace:
Doporuéeny typ boxu:

zénovy expandeér

11-16 V=

min. 29 mA, max. 31 mA

SP/MG: pomoci jumperu A/B/C
EVO: jedine¢né Cislo SN

8

SP/MG: 8 /bez ATZ/

16 /zapojeni s ATZ/

ne, pouzit vstup expandéru

15 ms - 255 minut

NC, s detekci tamperu na smyc&ce
ano, 1

50 mA

Cervena LED WDG, zelena LED LOC
BOXE

Piezo vnitrni siréna s blikacem — instalovana na krytu Ustredny

Vysokovykonova siréna s piezoelektrickou membranou pro pouziti jako akustické zafizeni v
interieru. Pfi poplachu vytvareji v hlidaném prostoru nesnesitelnou hlukovou hladinu, ktera
pfipadnému pachateli u¢inné ztézuje Cinnost.

Napajeni:
Proudovy odbér:
Akusticky vykon:

10-16 V=
24 mA
10 db/1m



Ocelovy kryt Ustredny vc. trafa 50VA a tamperu

Ocelovy nasténny box o rozmérech 390x290x80mm

Posilovac sbérnice HUB 2
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Klavesnice s LCD displejem ( s vestavénou bezkontaktni ¢teckou )

Poznamka. Foto je jen ilustracni

LCD klavesnice s dvouradkovym displejem uréena pro ovladani a zobrazovani informaci o
stavu ustfedny. Soucasti klavesnice je zabudovany kompletni pfistupovy bod nadstavby

ACCESS CONTROL se &tetkou PROXIMITY. Cteéka je zabudovana pfimo uvnitf klavesnice

a karta (kliCenka) se pfiklada v oblasti numerickych klaves.

Typ Kklavesnice:

Pouziti v systému:

Dokumentace:

Adresace klavesnice v
systému:

Jazykova verze:
Nap4jeni:
Proudovy odbér:
Firmware:
Displej:

Barva displeje:

Nastaveni parametri
displeje:

Programovani klavesnice:

Vstupy na klavesnici:

Vystup PGM:

LCD + ¢tecka PROXIMITY

ovladaci, programovaci, bod ACCESS

Instala¢ni manudl - EVO 48, 192 ACC Uzivatelsky manudl - EVO a
K641 LCD

jedinecné cislo SN

Ceska

14-16 V=

min. 120 mA, max. 120 mA
uloZen v EEPROM paméti

dvouradkovy, 32 znaki, podsviceny

modra

podsvit, kontrast, rychlost pfepisu

na klavesnici nebo WinLoad

1 x zéna pro detekci otevienych dveri
1 x vstup Z2 pro odchodovy detektor
ano, 1 x tranzistor pro ovladani

zamku, max. zatizeni 50 mA



Otevieni dverniho zamku:

Zapnuti systému pomoci
karty:

Vypnuti systému pomoci
karty:

Zobrazovani stavu systému:

Zobrazovani stavu zon:

Indikace pripraveno/zapnuti:

Indikace napajeni AC:
ProhliZeni historie udalosti:
Chime zdny:
Jednoklavesové povely:
Aktivace panik klaves:

Barva krytu:

ano, jedno prilozeni katry

ano, dvojité priloZeni karty

ano, jedno priloZeni karty

na LCD displeji

na LCD displeji
zelena/Cervend LED dioda
zlutd LED dioda

ano

ano

ano, 14 druhu

ano, 3 druhy

bila



Klavesnice — ¢erna, barevna graficka dotykova klavesnice — displej

Poznamka. Foto je pouze ilustracni

Moderni graficka klavesnice s dotykovym 5" barevnym LCD displejem. Signalizace stavu systému je
pomoci ikon a textl a ovladani probiha pfimo pomoci dotykového LCD. Ovladani je velice prehledné,
intuitivni a uZivatelsky pohodIné. Klavesnice miZe zobrazovat vnitfni a venkovni teplotu i pidorysy
zabezpeceného objektu se zobrazenim stavu jednotlivych cidel.

Typ klavesnice: dotykova
Kompatibilita: SP/MG/EVO/WINLOAD
Pouziti v systému: ovladaci

Adresace klavesnice v systému:  jedinecné Cislo SN

Jazykova verze: Ceska

Napajeni: 11-16V=

Proudovy odbér: pohotovostni rezim 100 mA, v poplachu max. 200mA
Firmware: uloZen na microSD karté

Ovladaci disple;j: dotykovy

Displej: barevny, 16-bit, 11,2 x 6,4 cm



Nastaveni parametru displeje:

Grafika:

Programovani klavesnice:

Kldvesova zéna:

Teplomeér:

Typ zény na klavesnici:
Zobrazovani stavu systému:
Zobrazovani stavu zon:
Indikace zapnuti systému:
Indikace napajeni AC:
Prohlizeni historie udalosti:
Chime zony:

Aktivace panik:

Barva krytu:

podsvit, kontrast

32 (EVO) / 8 (SP/MG) pldorysl

Annunciator - prehledné zobrazeni stavu podsystému a zén

LCD, interni SD karta

ano, 1

vnitini, zona - venkovni
NC, bez hlidani tamperu
na LCD displeji - ikony
na LCD displeji - ikony
na LCD displeji - ikony
na LCD displeji - ikony
ano

ano

ano

éerna



Kryt klavesnice / expanderu — ocelovy, rozmér 192x137x40mm

Ocelovy
Nasténny
Barva bila
Tamper

Zamek

Zalozni zdroj VAR — TEC Smart SL 12-24 aku 12V/24Ah, bezidrzbovy

Vystupni napéti 12V

Nominalni kapacita 24Ah

Typ svorek: Sroubovaci M4
Maximalni dobijeci proud 6,5A
Hmostnost 6,5Kg

Rozméry: d 165x§175xv 125 mm



