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POZNAMKA EZS: POZNAMKA CCTV: 125 UKLIDOVA MISTNOST+WC
Digitalni Ustfedna EZS s plIn& adresovatelnym sbé&rnicovim systém pro aZ 254 sbé&rnicovych moduld i samostatné sbérnicové detektory BUS max. 192 zdn. Tento projekt se blizeji nezabyvd kamerovym systémem. 126 CHODBA
V Gstredn& bude pro dal§T moZné vyuZiti 5 PGM vystupld. Bude to klasickéd Gstfedna s moZnosti aZz 999 uZivatelskych pFistupovych kédda. Bude provedena ptiprava pro instalaci kamer a to tak, ?e budou do mist, kde budou v budoucnu 127 CHODBA
Ustfednu bude moZno naprogramovat aZ? na 8 samostatnych podsystémua. Pam&t Gstfedny bude moZno prolistovat aZ? do 2048 uddlosti zpé&tné&. kamery instalovany, p¥ivedeny vZzdy dva kabely UTP CAT 5e a zde ukon&eny v krabici 125x125mm 128 WC+SPRCHA
V GstFedn& bude instalovan napdjeci zdroj 1,7A a pod Ustfednou v samostatném krytu ddle AKU zdloznT zdroj 12V/24 Ah. v kryt7 IP65. Krabice bude osazena na povrchu objektu v cca 6—8m od terénu. 129 KANCELAR
Ustfednu a zélozni zdroj AKU instalujte v mfstnosti 105 v 1.NP. Na kryt Gstfedny a zdalo¥niho zdroje dodejte kontakt TAMPER a zapojte do Gstredny. Presné umisténi krabice konzultujte s dodavatelem kamerového systému. 130 KANCELAR-REDITEL
Ustfedna bude zapojena dle pokynd vyrobce! Vegkeré kabely budou ukon&eny v RACKU v m.&. 105. Dale budou z RACKU do padnich prostor p¥ivedeny 131 KOMORA
Rozvody budou provedeny kabely VDO8—8x0,5mm pod omitkou v PVC oh. trubkdch. P¥i soub&hu EZS kabeld s kabely NN budou vzdjemné& od sebe oddéleny min 20cm. dva kabely UTP CAT 5e, které budou ukon&eny v krabici 125x125mm, IP65, v mistech byvalé 132 CHODBA
Infrapasivni pohybové detektory PIR budou s &tyfndsobnym prvkem a patentovou technologii "Digital Motion Detection” — zajidtujicT vysokou spolehlivost p¥imym 02 stanice datového prenosu. ZaroveX sem ptivedte napdjeni 230V/16A z rozvad&e "R3A:FA12” H__NM x>zm_m_.»_<»
KANCELAR
pfevodnikem automatického ¢&itage pulsd. PIR senzor bude vybaven automatickou oboustrannou komunikaci s Gstfednou BUS. Senzor bude programovatelny kabelem CYKY—J 3x2,5mm2 a voditem uzemn&ni CYA 16mm2 Zl.zel., ktery bude napojen 135 CHODBA
z digitélnT Gstfedny EZS a jeho citlivost a parametry bude moZno sefidit pomoci software systému. Pir bude disponovat &tyr Grovni ochranou ¢&idla pomoci algoritmu SHIELD. na konstrukci konzoly ¢&i stoZdaru na stfede objektu pro potfeby instalace antény pro datovy 136 SBOROVNA
Ddle bude disponovat digitdlnim <&itadem pulst, vysokou odolnosti proti elektromagnetickému rugeni 30—60mV, digitalni teplotni kompenzaci a rychlym startem cca do 7 sec. prenos kamerového systému. konzolu &i stoZar instalujte na stfechu do mfst, které ur&t 137 UCEBNA
Geometrie senzoru bude typu ISG, typ senzoru QUAD, 25 detek&nich zdn, vy&ka instalace je ro PIR obvykld do max. 2,7m — ale budou dodrZeny pokyny vyrobce, poskytovatel p¥enosu pro potfeby PCO M&stské policie Ostrava.
hlidand plocha 9x9m max. 12m, pracovni &innost, ve které senzor pracuje na 100% je v padsmu —20 aZ +50 st.C pri do 95% vlhkosti. Odb&r 15mA. Stozar/konzola budou zaZlen&ny do stavajici ochrany pred bleskem ale dle nové CSN 62305—1a25. 10
Tristi¢ skla — GLASSTREK ( BUS ) bude typizovany vyrobek, ktery detekuje dv& frekvence, vzniklé pti porueni skla. Detekuje vinu nérazu a vysokou frekvenci tridt&ni skla. TAJNE!!
V pripadég, Ze .:m<N:_§oc tyto dveé dﬂmmx.<mqo.m\ wmcm.om.sm. :mamim\ sm mmsN.oE k vyhodnhoceni Uo_u_o\OJC.\ NavrZeny mmJN.o_, bude s dosahem 9m. LEGENDA EZS: Projektant profese elektro: Krosiil TEAM
Senzor bude disponovat 7 frekven&nimi digitélnimi filtry o digitdInim zesilovatem s odhadem kolisdni frekvence, citlivost 9m. Odbér 25mA. [E75] Digitdlni Gstredna EZS s pln& adresovatelnym sb&rnicovym systém Jii Zavesky Jifi Zavesky N i
e iz . . - - ~ o - . o avesky JIRI ZAVESKY
Venkovni sirénu osadte s ohledem na poZadavek investora ale pfi dodrZzeni zdsad provedeni EZS systému. V SIR bude dodany zdloZzni zdroj dle poZadavk( vyrobce. , . ) ) ) ) — —— PROVEKEN! KANCELAR
Siréna bude mit klidovy odb&r 50mA a v aktivnim stavu 800mA/12V. Typizovany vyrobek do stupn& zabezpedeni 2 a bude v kryt7 do venkovni prostfedi min. IP34D. ..v Infrapasivni sbé&rnicovy BUS detektor ureny pro vnit¥ni pouZiti v objektu odpis: odpis: B
Zivotnost zaloznT AKU baterie bude min. 3 roky. Siréna bude obsahovat sabot&Zni snzory pro detekci otevieni krytu nebo utrZeni sirény ze zdi. u'v Infrapasivnt dudlni (PIR+MW) sb&rnicovy BUS detektor uréeny pro venkovni prostory Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz team@seznam.cz
» L]
Télo sirény bude vyrobeno z mechanicky odolného plastu se zvySenou odolnosti va¢i UV zarfenT a povétrnostnim vlivim. Odolnost elektronickych &asti proti . - - P ‘ = i .
ey >V . o P Se zvy _ P 4 P =@ OClasstrek — dudini sb&rnicovy BUS detektor tristent skla a tlakové viny Misto stavby - 7& Waldorfska, Na Miynici 36 &. parcely :
vzdudné vlhkosti bude zajistéa pokrytim komponentd specidlnim ochrannym lakem.
Venkovni BUS dudini PIR detektor (PIR + MW) s odolnosti proti zviratam. Pro vyhladeni poplachu je potfeba soudasnd detekce z PIR i MW senzoru. B MAM, magneticky sb&rnicovy BUS dvefni kontakt — ur&eny na kovové dvere Nézev akce : €. zakazky : 154172019
é adad 4 i i i i 1 1 4 i i i . _ P - 2 datum :
Systém U_wam oiomo: n_<\m30 x_o<mm3_\om3_, xav\\ ovm. budou _uw_\ <mﬁcvc\ A.“_o oE.me a \ﬁo n_o\ MS o. yAS Jsma vedle \<mﬁcm3_o: dvefi na sté&né&. Klavesnice _smﬁo_c_.ﬁm . E Venkovn, zélohovand siréna Nmo <<m_QO—.._"m—Am 02/2019
do ocelovych boxt se zdmkem, ktery bude kldvesnice a systém chranit proti neoprévn&né manipulaci. Jedna klavesnice ( vchod $kolky ) bude typ s LCD displejem a vestav&nou stupef : DPS
bezkontaktni &tedkou. Cte&ka Proximity, displej LCD, BUS komunikace, odb&r 120mA, dvourddkovy 32 znakovy podsviceny displej, nastavitelnost podsviceni, kontrastu, rychlosti prepisu, N Kigvesnice sb&rnicovd BUS s LCD displejem a druhd klavesnice s grafickym dotykovym displejem Nazev pfilohy : = -
1 x zbna pro detekci otevienych dvefi, 1 x vstup Z2 pro odchodovy detektor, PGM tranzistorovy vystup pro ovlddéni zédmku — max. zatizen? 50maA. ELEKTRONICKY ZABEZPECOVACI SYSTEM - EZS MERITKO ISLO VYKRESU
UE:m w_o<mm3_o\m._ucam @19“_0._8 x_o<\mm@_o\m. xﬁm\_d\ Ucﬂm instalovana v\j vstupu do Nw. oﬂ.ojoxo .x_o<om3_om s dotykovym 5 Um1m<3<3 a_mv_m_m_j.. kdy signalizace stavu systému >_U_<N:U_...N><> PRO INSTALACI CCTV m<m._._m_<_C ‘_‘_OO mNm ‘_O‘_
dochdzi pomoci ikon a textt a ovladani probihd pfimo na dotykovém LCD LCD. Displej 16—bit, 11,2x6,4 cm. Pohotovostni odb&r 100mA, pfi poplachu 200maA.




