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ZATEPLENÍ PAVILONU "D" VČ. SPOJOVACÍHO
KRČKU ZŠ GEN. PÍKY 13A

DĚRKOVANÝ PÁSEK 30/2 DL 250 PĚIPEVNIT K L50/50/4
VLOŽIT DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY50

50
EXTERIER

INTERIER

L50x50/4 DL.2416mm PŘIVAŘIT NAHOŘE K PLOTNĚ
DOLE KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU

DETAIL KOTVENÍ MEZIOKENNÍHO PILÍŘE VE SPOJOVACÍM KRČKU
M=1:5
VODOROVNÝ ŘEZ

AQ®

DĚRKOVANÝ PÁSEK 30/2 DL 250 PŘPEVNIT K L50/50/4
VLOŽIT DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY VYZDÍVKY

OZUB PARAPETNÍHO
NEBO ATIKOVÉHO
PANELU

DĚRKOVANÝ PÁSEK 30/2 DL 250 PĚIPEVNIT K L50/50/4
VLOŽIT DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY50

50

EXTERIER

INTERIER

OCELOVÁ PLOTNA 100x100x4 PŘIPEVNĚNÁ KE STROPU
NA MECHANICKOU KOTVU

L50x50/4 DL.1760 (2560, 2860)mm PŘIVAŘIT K PLOTNĚ

L50x50/4 DL.2416mm PŘIVAŘIT NAHOŘE K PLOTNĚ
DOLE KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU

DETAIL KOTVENÍ MEZIOKENNÍ VYZDÍVKY
M=1:5
VODOROVNÝ ŘEZ
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KOTEVNÍ ÚHELNÍK 150/50/5
NA CHEMICKOU KOTVU DO PARAPETU

ÚHELNÍK 50/50/4 PŘIVAŘIT KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU
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OZUB ATIKOVÉHO
PANELU

OCELOVÁ PLOTNA 100x100x4 PŘIPEVNĚNÁ KE STROPU
NA MECHANICKOU KOTVU

L50x50/4 DL.6800mm PŘIVAŘIT K PLOTNĚ

100

250
ÚHELNÍK 50/50/4 PŘIVAŘIT KE KOTEVNÍ PATNÍ DESCE

SVISLÝ ŘEZ

150

ÚHELNÍK 50/50/4 PŘIVAŘIT KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU

KOTEVNÍ ÚHELNÍK 150/50/5
NA CHEMICKOU KOTVU DO STROPNÍHO PANELU

KOTEVNÍ ÚHELNÍK 150/50/5
NA CHEMICKOU KOTVU DO STROPNÍHO PANELU

STROPNÍ PANEL
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OCELOVÁ PLOTNA 250x100x4 PŘIPEVNĚNÁ K PODLAZE
NA MECHANICKOU KOTVU

NOSN Á KONSTRUKCE PODLAHY
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