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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,
MO MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO
NÁMĚSTÍ 8, 729 29 MORAVSKÁ OSTRAVA

ZATEPLENÍ PAVILONU "D" VČ. SPOJOVACÍHO
KRČKU ZŠ GEN. PÍKY 13A

SILIKONOVÝ TMEL
35

ST
ÁV

AJ
ÍC

Í
K

O
N

SR
TR

U
K

C
E KRYCÍ DESKA 150x18
VČ. KOTVENÍ

EPS 70F TL. 160mm
LEPIDLO

ZÁKLADNÍ NÁTĚR
SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

PODKLADNÍ LEPIDLO S PERLINKOU

5%

VYSPRAVENÍ OMÍTKY S
PŘESAHEM 300mm

PAROTĚSNÁ PÁSKA

VYSPRAVENÍ PARAPETU
CEMENTOVOU OPRAVNOU MALTOU

PODBETONOVÁNÍ

VNITŘNÍ PARAPET POSTFORMING,
VČ. KOTVENÍ

PARAPETNÍ MŘÍŽKA

EXPANZNÍ PÁSKA

OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO

PRUŽNÝ TMEL
PARAPETNÍ LIŠTA

PŘEBROUŠENÍ A NATŘENÍ
STÁVAJÍCÍ PODPŮRNÉ
KONSTRUKCE PARAPETU

320 40 POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, RŠ 400mm
15

25

ROHOVÁ LIŠTA S OKAPEM EXPANZNÍ PÁSKA
APU LIŠTA

VYPLNĚNÍ DUTINY
MINETÁLNÍ PLSTÍ

OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO
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EPS 70F TL. 160mm
LEPIDLO

ZÁKLADNÍ NÁTĚR
SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

PODKLADNÍ LEPIDLO S PERLINKOU

OC. KONZOLA KOTVENA TL.10mm
100/100x50 MECHANICKÝMI
KOTVAMI á 500mm

STÁVAJÍCÍ PRŮVLAK

MV TL. 100mm
TRVALE PRUŽNÝ TMEL

SDK VČ. PROFILŮ, POVRCH BUDE OPATŘEN
VÝZTUŽNOU STĚRKOU A VRCHNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU

PAROZÁBRANA
VČ. PAROTĚSNÉ PÁSKY
HRANOL 100/50, VČ. KOTVENÍ

APU LIŠTA
MONTÁŽNÍ PUR PĚNA

ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ EPS
70F TL. 30mm

KOTEVNÍ PŘÍLOŽKA OKNA, VČ. KOTVENÍ

DĚRKOVANÝ PÁSEK 30/2 DL 250 PĚIPEVNIT K L50/50/4
VLOŽIT DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY50

50

INTERIER

L50x50/4 DL.2416mm PŘIVAŘIT NAHOŘE K PLOTNĚ
DOLE KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU

DETAIL KOTVENÍ MEZIOKENNÍ VYZDÍVKY
M=1:5
VODOROVNÝ ŘEZ

AQ®

DĚRKOVANÝ PÁSEK 30/2 DL 250 PĚIPEVNIT K L50/50/4
VLOŽIT DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY50

50

INTERIER

L50x50/4 DL.2416mm PŘIVAŘIT NAHOŘE K PLOTNĚ
DOLE KE KOTEVNÍMU ÚHELNÍKU

DETAIL KOTVENÍ MEZIOKENNÍHO PILÍŘE VE SPOJOVACÍM KRČKU
M=1:5
VODOROVNÝ ŘEZ

AQ®

PARAPETNÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TMEL

VNITŘNÍ PARAPET 250mm,

OKENNÍ RÁM A KŘÍDLO

VYSPRAVENÍ OMÍTKY S
PŘESAHEM 300mm

VYSPRAVENÍ PARAPETU
CEMENTOVOU OPRAVNOU MALTOU
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PODBETONOVÁNÍ

PAROTĚSNÁ PÁSKA

KONZOLA, VČ. KOTVENÍ

PARAPETNÍ MŘÍŽKA

KRYCÍ DESKA 150x18, VČ. KOTVENÍ

VYSPRAVENÍ OMÍTKY

MONTÁŽNÍ PU PĚNA

MONTÁŽNÍ PU PĚNA

OPLECHOVÁNÍ,
POPLASTOVANÝ PLECH

TL. 0,6mm, VČ. PŘÍPONEK

SAMOŘEZNÝ ŠROUB S KRYTKOU

SCHÉMA ZÁBRANY
ZÁBRANA 50x50/3

HRANA PANELU
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