akce: SAFARIKOVA 286/1° VYROBKY: POZET STRAN: | STRANA:

VYMENA OKEN V OBYTNEM DOME PLASTOVE 5 2
SOUHRNNY POPIS PLASTOVYCH VYPLN1
KONSTRUKCE R&MU - PETIKOMOROVY PLASTOVY PROFIL ARMOVANY HLINTKEM STAVEBNf HLOUBKY 74mm S POHLEDOVOU V¢3KOU 120mm
BARVA - BiLA
ZASKLENE - IZOLACNE DVOJSKLO S DISTANCNIM RAMECKEM

TESNENf OTVIRAVYCH V¥PLNf - DVOJITE CELOOBVODOVE TESNENf S DORAZOVYM TESNENIM V SEDé BARVE

KOV ANf CELDOBVODOVE V BEZPECNOSTNE V TRIDE A - STANDARDN:, ZE SLITIN LEHK¥CH KOVU
ODVETRAN: S INFILTRACE
OVLA&DANS STANDARDNf 4 POLOHOVA KLIKA
ZAJISTOVACT SYSTEM OMEZOVAC OTEVRENE POLOHY
VNEJST PARAPET Z OCELOVEHO PLECHU TiZn , klasické prretazeni plechu na svislé k-ce
ODSAZENf OKNA OD VNEJSfHO LfCE STENK-CE cca 120MM = RS, viz.tabulky
VNITRNE PARAPET DESKA DTD 18mm, VLHKUVZDORNA&, LAMINAT 0,8mm CPL/HPL VCETNE HRANOVACE PASKY, S NOSEM 40mm,

BARVY BiLe, SIRKA DLE SKUTECNE NAMERENYCH HODNOT

TESNENf VYPLNf VE STAVEBNiM
OTVORU - VNITRNi PAROTESNY TMEL, VNEJSi PAROPROPUSTNY KOMPRIMOVANY TESNICE PASEK dle TNI 74 6077

SIZIUffINVITEL PROSTUPU TEPLA CELE VYPLNE - Uw = Le W/meK

VYPLNE JSOU V TABULCE ZAKRESLENY JAKO POHLED VNEJSI, POKUD NENI UVEDEND JINAK
Rozméry otvord - méreno z vnitini strany,

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERT KOVOVYCH - Ud = 1,8 W/m2K

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA DVERT PLASTOVYCH - Ud = 1,4 W/m2K

UPOZORNENE:

VYROBKY BUDOU OSAZENY NA STAVAJICT BUDOVE

PRED ZAH&JENIM VYROBY JE NUTNE ROZMERY UPRESNIT NA STAVBE VCETNE OVERENT OTEVIRANT OKEN AJ
PRI TESNENT VYPLNI VE STAVEBNIM OTVORU DODRZET TNI 74 6077
KLEMPIRSKE VYROBKY PROVEST DLE CSN 73 3610




