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Predmétem projektu jsou vymény vyplni otvord na fasadach ttipodlazniho obytného domu na
ul.SAFARIKOVA 286/12, Ostrava-Ptivoz. Jedna se o udrzovaci prace a vylepseni standardu bydleni
vyménou stavajicich oken a vedlejsich vstupnich dvefi za nové vyplné.

1.STAVAJICI STAV :

Objekt bytového domu je tiipodlazni, podsklepeny, zastieSeny Sikmou stfechou. Padni prostory
nejsou obytné.

Stavajici vyplné otvora jsou dievéné zdvojené i dvojité. Vyplné otvort (okna , dvete vedlejsi) jsou
osazeny do zalomenych osténi a nadprazi s ozubenim.

Staii objektu je cca 70 let.

Jedna se o objekt postaven z CPp 290x140x65mm v kombinaci s ZB vodorovnymi prvky, které
zajistuji stabilitu (tuhost, pevnost) konstrukci.

Obvodové stény jsou t1.450-500mm. K-¢ni vyska 3,30m. Svétla vyska je cca 3,00m.

Stavajici vykresova dokumentace objektu zlet 1946-1948 je neuplnd a neodpovida nyné&jsi
skute¢nosti.

Veskeré otvory s vyplnémi, na fasadach objektu, byly, pro Gcely vymény, jednoduSe zaméfeny.
Veskeré rozméry otvord bude nutné na stavbé ovétit, pred vyrobou a dodavkou oken a dvefi, aj.!

Zamgérem investora jsou tyto udrzovaci prace :
e Vymeéna diev. oken a balkonovych dvefi na fasadach objektu za plastové, vyména vnitinich a
vngjsich parapetli za nové.
e Vyména ocelovych oken v 1.PP za plastové, vyména vnéjSich parapetl za nove, vnitini
zednické upravy betonovych parapetti.
e Vymeéna vedlejSich dveti v¢. stavajici ocelové zarubné za nové dvefe kovové v¢. nové ocel.

zarubné.
e Zednické upravy vnitfnich a vnéjsich osténi (Spalet) v nutné mife s navazanim na stavajici
povrchy objektu.

e Demontaz luxferd (copilitti) z otvoru v 1.NP spole¢ného prostoru.

e Vymalby vnitinich dotéenych ploch, vetné opravy plochy po odstranéni stavajicich listovnich
schranek

e  Osazeni novych mfizi, z vnéjsi strany, do otvord v 1.PP

e Provedeni barevnych Sambran okolo novych vyplni — viz. vykresovd dokumentace

1.1.OBVODOVE ZDIVO : )
Obvodové stény jsou provedeny z CPp 290x140x65mm v kombinaci s ZB vodorovnymi prvky.
Obvodové stény jsou t1.450-500mm.

Tento projekt nefeSi samostatné statiku. Projektant pfedpoklada , ze nebudou naruseny vodorovné
nosné konstrukce — preklady, vlivem udrzovacich praci. Pokud dojde k naruseni vodorovnych nosnych
prvka ve vétsi mife, k-ci ihned zajistit a volat projektanta.

1.1.1. VNITRNI ZDIVO :
Nosné i nenosné konstrukce jsou provedeny z CPp 290x140x65mm.

1.2.UPRAVY POVRCHU :

Vnéjsi:

Objekt je omitnut, ze strany ulice i dvora, hladkou tenkovrstvou jemné strukturovanou omitkou na
jadrovém podkladu, v barveé svétlé.

Soklovéa ¢ast a hlavni vstup je omitnut hladkou tenkovrstvou omitkou na jadrovém podkladu, tmavé

barvy.

Vniti'ni:
Vnitini Uprava stén a stropti — omitka vapennd, vapenocementova.
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1.3. VYPLNE OTVORU :

Stavajici okna jsou dfevéna, zdvojend i dvojita. Clenéni a rozméry viz. vykresova dokumentace.
Vnitini parapet je keramicky, vnéjsi oplechovani oken pozinkovanym plechem.

Okna sklepni jsou jednoduchd ocelova s vyplni dratosklem nebo plechem. Vnitini parapety oken
v 1.PP jsou Sikmé, betonové, vyrovnané cementovou stérkou, vnéjsi oplechovani oken pozinkovanym
plechem.

Vstupni dvete hlavni do objektu jsou dievéné, levé, z 2/3 prosklené, rozmérti 900/1970mm, vel.otvoru
1040/2060mm, zarubent dievéna. Jsou opatfeny klikou a kouli, uzamykatelné FAB, funkéni
samozavira¢ je umistén z vnitini strany.

Zvonkové tablo v osténi dvefti je pln¢ funkeni.

Vstupni dvete vedlejsi s ozn.VDv ve vykresové dokumentaci jsou plné, hladké s polodrazkou, pravé,
800/1970mm, zaruben ocelova. Jsou opatieny klikou a kouli, uzamykatelné FAB. Budou
demontovany vcetné zarubne.

Balkonové dvefe jsou dieveéné, dvojité, rozméra 700/1970mm, uzamykatelné dozickymi zdmky a
kli¢emi. Zaruben dievéna. Opatieny klikami z obou stran.

Luxfery (copility) jsou umistény v otvoru vel. 700/1220mm ve spole¢nych prostorach, hned vedle
hlavniho vstupu 1.NP. Vnitini parapet je keramicky, vnéjsi parapet je omitnut, barva omitky tmava.

Stavajici okna nespliuji pozadavky CSN 73 0540-2 na tepelnou ochranu budov.

1.4. PODLAHY :

Stavajici podlahy resp. naslapné vrstvy ve spoleénych prostorach schodisté jsou z Teracové dlazby
300x300x36mm.

Teracové dlazby jsou dvojvrstvé. Spodni jadrova vrstva je sloZzena z ficniho Stérkopisku a
portlandského cementu, vrchni naSlapna vrstva je slozena z mramorové nebo teracové drt€ riznych
barev a riznych frakci. Jako pojivo se v naSlapné vrstvé pouziva portlandsky cement bily nebo Sedy.
Stavajici podlahy resp. naslapné vrstvy Vv bytech jsou pievazné z téchto materialti : dievéné vlysy,
PVC, laminatové desky, keramicka dlazba.

(Laminatova podlaha je vrstvena podlaha postavena na vodotésné, lepené dievotiiskové desce (HDF)).

2 . DEMONTAZE (BOURACI PRACE) :

Budou provadény pievazné demontaze stavajicich vyplni otvorii — viz. vykresova dokumentace.
Odstranénim ocelové zarubné vedlejsiho vstupu (VDv) bude nutné osténi zednicky opravit a upravit
pro zarubenl novou. Otvor s ozn.VDv nesmi byt zmensen.

Budou odstranény Luxfery (copility), otvor se vyuzije pro umisténi poStovnich schranek — viz.
vykresova dokumentace.

Veskeré dozdivky budou provedeny z porobetonovych tvarnic.

Ptipadné nové preklady budou ocelové s ulozenim v zasekanych kapsach stav.zdiva.

Po demontazi stav.vyplni budou Spalety upraveny pro osazeni vyplni novych.

3. UDRZOVACI PRACE - NOVE VYPLNE OTVORU :
Nové vyplné otvort (okna , balk. dvefe ) budou osazeny do stavajicich zalomenych osténi a nadprazi s
ozubenim.

3.1. OBVODOVE ZDIVO :

Obvodové stény jsou provedeny z CPp 290x140x65mm v kombinaci s ZB vodorovnymi prvky.
(Pozn.: Tvarnice plynosilikatovych (pérobeton) , pii tl.zdiva 300mm, UU= 0,318 W/m2.K , 2=0,101
W/m.K, Rw=46 dB.)
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Dozdivka otvoru v obvodové sténé , pro osazeni novych post.schranek , bude z porobetonovych
tvarnic vysky 250mm. Uchyceni postovnich schranek do stavajiciho obv.zdiva pies kotevni thelniky a
Srouby (chemickeé kotvy).

Barevné fesené je dano okolni plochou.

Klempitské prace - oplechovéani a lemovani dle CSN 73 3610.
Zamec¢nické prace budou provadény dle ON 73 3630.

Obvodové zdivo resp. Spalety, po vyméné vyplni otvorti, budou opraveny, omitnuty omitkou
tenkovrstvou Stukovou hladkou svétlé barvy i tmavé barvy dle umisténi novych vyplni a dle
nejblizsiho okoli fasady.

3.2. VYPLNE OTVORU :

Vyména vyplni bude provadéna postupng.

3.2.1. Novd okna a balkonové dvere

Nové okna budou plastova s izolaénim dvojsklem, Uw < 1,2 W/m?. K, otvirava a sklap&ci.

Déleni plastovych (novych) oken, sméry otevirani, umisténi stfedovych sloupkll apod. viz.vykresova
dokumentace a tabulky PSV .

Stiesni okna nejsou. Vylez na stiechu tento projekt nefesi.

Vnejsi parapety budou provedeny jako k-ce klempitské, vnitrni parapety budou provedeny z DTD —
dievottiskové desky potazené laminatem, celk. tl.18mm, ukonéené plastovymi krytkami, v upravé
finalni bilé barvy.

Okna oznacéena ,,02air” musi byt opatiena celoro¢nim odvétranim mistnosti (Regel Air), tam kde se
nachdzi otevieny plynovy ohiiva¢ — karma, prutokovy ohfivac¢ aj.. Jednd se hlavné o koupelny
jednotlivych byt obytného domu, kde tyto spotiebice jsou umistény. Pted vyrobou téchto specialnich
oken musi majitel domu projit vSechny byty v obytném domé ¢.p.286/12 a zjistit skuteény stav
vytapéni jednotlivych bytt.

Vétraci systém REGEL-air® "FORTE" pro plastova okna se sklada z jednoho paru REGEL-air®
posuvné vétraci klapky SL a jednoho paru REGEL-air® okenni vétraci klapky FFL (typ K).

Se Soupatkem na REGEL-air® SL muze uzivatel pfivod vzduchu plynule regulovat. Pomoci REGEL-
air® FFL s automatickou regulaci klapek vSak lze zarucit permanentni a na uzivateli nezavisly
minimalni pfivod vzduchu. Takto je docileno souhry zakladni automatické vymény vzduchu a
kontrolovatelné pomocné vymény vzduchu bez otevirani oken.

Pro efektivni ochranu proti vlhkosti vétranim a pro dosazeni ptivodu vyssiho objemu vzduchu.

Parametry klapek REGEL-air® FORTE

Urceny pro: vSechna plastova okna dle typového planu

Sitka 1 modulu FFL (typ K):
Rozmeéry 1 posuvné vétraci klapky 125 mm

SL: 293 x 21 x9,5mm (5 x h x v modulu)
Regulace vzduchu FFL: automaticka, v zavislosti na pratoku vzduchu
Regulace vzduchu SL: manualni, plynuld

Mozny pratok vzduchu v rozmezi

od 2 do 8 [Pa] 11,1 az 20 m3/h a vice

Vodotésnost zkousSeno dle DIN EN 13141-1, tab. 6

1 pdr SL + 1 par FFL se zpétnou pruzinkou, montazni
material, vrtaci a fezaci Sablona, kfidlové a saci tésnéni
Pouziti na jedno kfidlo okna na vyménu
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Balkonové dvere budou jednoktidlové, plastové s izolaénim dvojsklem, jednoduché, z 2/3 prosklené,
Ud = 1,4 W/m? K. Dvefe budou opatieny uzamykatelnou klikou z vnitini strany, ze strany vn&jsi bude
osazeno malé madlo pro moznost uchopeni dvetniho kiidla a manipulaci pfi otevirani a zavirani kiidla.

Sklepni okna (1.PP) budou plastova s izola¢nim dvojsklem, sklapéci, vel.1100/600mm. Vnéjsi sklo
bude dratosklo nebo bude toto sklo opatieno bezpecnostni folii, ktera zamezi okamzitému rozbiti ,
roztfi$téni skla. Z vnéjsi strany budou, pfed sklepni okna, osazeny miize ztahokovu. Tyto miize
budou osazeny, jiz ve vyrobég, do pevnych ocel.rdmecki a takto budou ukotveny do osténi sklepnich
otvort. Ukotveni pfes ocelové L profily do stidvajiciho zdiva. 4ks kotev na jednu mfiz minimalné.
Vnéjsi parapety budou provedeny jako k-ce klempiiské, vnitini parapety budou opraveny a vyrovnany
cementovou stérkou.

Po osazeni novych vyplni budou zapraveny Spalety a dotCena mista.

3.2.2. Vstupni dvere

Vstupni dvete hlavni jsou jednoktidlové, dievéné, z 2/3 prosklené, zaruben dfevéna. Dvefe jsou
opatfeny klikou, kouli, zdamkem s cylindrickou vlozkou, samozavira¢em (Brano). Dvefe budou nové
natfeny, barva tmava dle ptivodniho odstinu.

Vstupni dvefe vedlejsi budou jednoktidlové, kovové, vel. 800/1970mm, plné, pravé. Zaruben kovova
velikosti (8itky) dle zarubné pivodni. Otviravé do vnéjSiho prostoru. Dvefe budou opatieny klikou,
madlem, budou uzamykatelné FAB - cylindricka vlozka. Protipozarni.

Dvete jsou umistény v 1.PP stavajiciho objektu a slouzily jako druhy vychod i pro vedlejsi objekt
obytného domu ¢&.p.14, ul.Safaiikova. Vstup z obj.¢.p.14 do obj.¢.p.12 je umistén uvnitt (1.PP) a to
v dilataci obou objektd a je v dneSni dob& uzavien ocelovymi vraty, kterych nebude snadné otevfit.
Dtivodem jsou: zrezivély oteviraci mechanizmus, pokfivena ktidla aj.

Vstupni dvefe vedlejsi nejsou souasti chranéné tnikové cesty, mohou tedy byt i plastové s velikosti
prachodu stale 800/1970mm. Pro plastovou zarubeni by bylo nutné stavajici osténi piisekat a upravit.
Pokud budou vedlejsi vstupni dvefe plastové, bude vhodny alesponn pisemny souhlas projektanta
pozarné bezpecnostniho feseni.

Soucinitel prostupu tepla dveti kovovych Ud = 1,8 W/m®. K.

Zvonkové tablo je plné funk¢ni.

3.3.UPRAVY POVRCHU :

a) Vnéjsi:

Objekt je omitnut, ze strany ulice i dvora, hladkou tenkovrstvou omitkou na jadrovém podkladu.
V barve svétlé, soklova Cast je v barveé tmavé véetné hlavniho vstupu.

Obvodové zdivo resp. Spalety, po vyméné vyplni otvort, budou opraveny, omitnuty omitkou
tenkovrstvou Stukovou hladkou svétlé barvy i tmavé barvy dle umisténi novych vyplni a dle
nejblizsiho okoli fasady. Plynuly piechod zednickych tGprav na stavajici zdivo.

Sambrany okolo okennich otvorti budou provedeny Vv §ifce 150mm v barvé tmavsiho okru kdy
barevné odstiny neptekro¢i hodnotu koeficientu svételné odrazivosti HBW 25 tzn. hodnoty nebudou
niz8i nez 25. Viz. vykresova dokumentace. Barva osténi a nadprazi otvorti bude totozna s barvou
Sambrany na fasad¢.

Dozdivky porobetonovych tvarnic budou omitnuty tenkovrstvou omitkou na perlince vtlacené v tmelu
s plynulym pfechodem na stavajici omitnutou plochu. V barvach dle okolniho zdiva.

D) Vnitini:

Vnitini prava stén, Spalet — nova omitka vapennd, vapenocementova, vymalba.
Stavajici ¢asti sténovych k-ci budou otlu¢eny, v mistech nesoudrznych ¢asti znovu omitnuty.
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V misté odstranéni ptivodnich posStovnich schranek bude sténova plocha opravena a bude provedena
vymalba.

¢) Malby, natéry:

Na vnitini omitky stén , Spalet se provede finalni malba v odstinu bilém.

V mist¢ odstranéni piivodnich postovnich schranek bude sténova plocha opravena a bude provedena
vymalba.

3.4. PODLAHY
Podlahy vsech prostor, po ukonéeni udrZzovacich praci, budou oc¢istény od vSech neéistot, opraveny
pokud byly pracemi poskozeny. Podlahy budou uvedeny minimalné do ptivodniho stavu.

3.5. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE
Veskeré vnéjsi oplechovani a lemovani bude provedeno TiZn plechem t1.0,6 mm nebo poplastovanym
plechem t1.0,6 mm. Klempiiské konstrukce budou provadény dle CSN 73 3610.

3.6. ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Zamecnické konstrukce budou provadény dle ON 73 3630. Jedna se o miize ztahokovu a jejich
uchyceni, postovni schranky, kovani oken a dvefi..

Postovni schranky budou sestaveny zdil¢ich schranek vel. 330x110x390mm, rozmér vhozu
264/35mm. Vhoz z vngjsi strany (exteriér), vybér ze strany vnitini (interiér). Material : pozinkovana
ocel praskové lakovana. Spary budou vyplnény pruznym materialem, kryti vnéjsimi listami.

3.7. OSTATNI
Na zadost investora budou do rozpoctu zahrnuty polozky :
e Vymalovani nezbytné nutnych prostor a ploch, barva bila.

3.8. BAREVNE RESENi OBJEKTU
Zstava puvodni, poskozené ¢asti fasad budou opraveny a barevné prizptisobeny okolni stavajici
barevné fasadé a novym Sambranam.

3.9. PLASTOVE VYROBKY
Okna a balkonové dvefe — budou v odstinu bilém.

3.10. BEZPECNOST PRACE NA STAVBE
Pracovnici provadéci firmy jsou na stavbé povinni dodrzovat vyhlasku CUPB a CBU &.324/1990 sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ( i ve znéni pozdéjsich zmén a
doplnka).
Pracovnici provadéci firmy jsou na stavbé povinni dodrzovat vyhlasky a zakony:
e zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace
e zadkon ¢.309/2006 Sh., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, , v pozdéjsim znéni
zakona €.88/2016 Sb.
e nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb., bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci a na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., pozadavky na bezpe¢nost pii praci na stavenistich

Je provedeno samostatné POV, BOZP.

Pii provadéni demontazi je nutné se fidit pfisluSnymi bezpe¢nostnimi piedpisy.

Vsechny rozméry uvedené ve vykresové dokumentaci ovefit pfimo na misté stavby!!

Stavebni upravy se budou provadét dle technologickych piedpist jednotlivych vyrobect a dodavateld
pouzitych materialu.

Piilozena vykresova dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

V Ostravée: 22.8.2017 Vypracoval: Ing. Iveta Maceckova
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